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1. WSTĘP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (STWiORB) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru izolacji bitumicznej wykonywanej na zimno w związku budową przejścia dla małych ssaków i płazów w
ramach zadania:

Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - etap I
część 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiędzy drogą krajową nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegółowa specyfikacja techniczna (STWiORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych powierzchni odziemnych
elementów obiektów i obejmują

· wykonanie izolacji powierzchni odziemnych elementów betonowych przejścia poprzez trzykrotne
posmarowanie materiałem powłokowym do izolacji na zimno (epoksydowo - bitumicznym) wraz z
zagruntowaniem

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z odpowiednimi polskimi normami i STWiORB D-
M.00.00.00. - "Wymagania ogólne".

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową
STWiORB i poleceniami Inżyniera.
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".

2. Wyroby budowlane
Wszystkie wyroby stosowane do wykonywania robót powinny być zgodne z PN lub z ważnymi „Aprobatami
technicznymi” IBDiM i być oznakowana CE lub znakiem budowlanym.
Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania robót (izolacji) winien przedstawić Inżynierowi do
zaakceptowania proponowane do zastosowania wyroby.
Roztwory bitumiczne (asfaltowe) do gruntowania oraz izolowania powierzchni betonowych muszą być
dostosowane do warunków środowiska w pobliżu obiektu. Dla obiektów posadowionych poniżej poziomu
agresywnych wód gruntowych należy zastosować materiały izolacyjne odporne na występującą agresywność
wód .
Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu izolacji bitumicznej elementów betonowych według zasad
niniejszych STWiORB są następujące materiały izolacyjne:

2.1. Materiał do gruntowania
Roztwór asfaltowy do gruntowania powierzchni ścian przed ułożeniem właściwej powłoki izolacyjnej wg
PN-B-24620 - roztwór plastyfikowanych asfaltów ponaftowych w rozpuszczalnikach. Lepkość roztworu
gruntującego powinna umożliwiać jego penetrację w podłoże betonowe bez tworzenia powłoki (błonki).
Działanie polega na przenikaniu w pory betonu, uszczelnianiu powierzchni, wiązaniu pozostałych pyłów oraz na
stwarzaniu warunków przyczepności warstw izolacyjnych do podłoża. Nie jest odporny na działanie
rozpuszczalników organicznych (benzol, benzyna, nafta itp.) oraz temperatury powyżej 60ºC. Nie należy
stosować na mokrych i przemrożonych powierzchniach. Rozprowadza się na zimno, bez podgrzewania w
temperaturze powyżej +5ºC. Zależnie od stopnia porowatości podłoża jednokrotne smarowanie 0,3 ¸ 0,45 kg
na 1 m2 powierzchni zabezpieczanej. Wyrób łatwopalny.

2.2. Materiały do izolacji właściwej
Lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24620 - produkowany jest z asfaltów ponaftowych,
plastyfikowanych olejami i rozcieńczanych rozpuszczalnikami organicznymi. Rozprowadzany na podłożu
zagruntowanym tworzy po wyschnięciu silnie przylegającą powłokę asfaltową o dużej plastyczności. Powłoka ta
wykazuje odporność na działanie wód agresywnych o słabych stężeniach. Nie jest odporny na działanie
rozpuszczalników organicznych oraz temperatury powyżej 60ºC. Rozprowadza się na zimno (bez podgrzewania)
cienką warstwą na zagruntowanym podłożu. Roboty należy prowadzić w temperaturze powyżej +5ºC. Przy
jednokrotnym smarowaniu powierzchni zabezpieczanej 0,8 do 1,0 kg na 1 m2. Wyrób łatwopalny.
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Wyroby bitumiczne (typu) rodzaju P i R do wykonania cienkiej izolacji
- średnio-gęsty roztwór (P), produkowany z nafty, asfaltu plastyfikowanego olejami lub

rozcieńczalnikiem organicznym,
- rzadki (R) roztwór asfaltu plastyfikowanego rozcieńczalnikiem - zgodny z PN-B-24622

2.3. Materiały syntetyczne
Roztwory bitumiczne (asfaltowe) z rozpuszczalnikami syntetycznymi do gruntowania oraz izolowania
powierzchni ścian.

3. Sprzęt
Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi technologię wykonania wraz z danymi sprzętu, który zamierza
stosować w celu wykonania izolacji przeciwwilgociowej.
Roboty wykonane będą ręcznie. Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego
przez Inżyniera.

4. Transport
4.1. Warunki transportu
Wyroby mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Transport, przenoszenie i składowanie
wyrobów hydroizolacyjnych powinny być zgodne z zaleceniami Producenta.

4.2. Warunki składowania
Materiały asfaltowe na powłoki asfaltowe należy przechowywać w suchym pomieszczeniu, z dala od źródeł
ciepła i światła słonecznego, w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +25°C oraz w wyraźnie
oznakowanych pojemnikach.

5. Wykonanie robót
5.1. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00. - "Wymagania ogólne".
Wykonawca powinien dostarczyć opis technologii wykonania robót Inżynierowi co najmniej 15 dni roboczych
przed przystąpieniem do robót. Opis metody wykonania powinien być zgodny z wymaganiami Producenta,
wymaganiami określonymi w Projekcie i w niniejszej Specyfikacji. Opis wymaga akceptacji Inżyniera.
Opis technologii wykonania powinien zawierać:

- dane dotyczące proponowanej izolacji przeciwwilgociowej, w tym rodzaj i właściwości
wyrobów,

- metodę przygotowania i układania (zgodny z Instrukcją Producenta materiału), w tym sprzęt,
który Wykonawca zamierza stosować,

- dane dotyczące warstwy ochronnej służącej do zabezpieczenia powłoki izolacji
przeciwwilgociowej przed uszkodzeniem spowodowanym pracą sprzętu wykonującego
nawierzchnię lub przejazdem pojazdów w miejscach przeznaczonych dla ruchu pojazdów,

- wszelkie ograniczenia robót wynikające z warunków atmosferycznych lub przepisów ochrony
środowiska,

- sposób wykonania robót przy szczelinach dylatacyjnych, chodnikach i  innych elementach
znajdujących się w miejscu wykonywanej izolacji lub w jej pobliżu,

- certyfikaty (świadectwa) badań i zalecenia Producenta,
- proponowane rodzaje i częstotliwość badań w okresie wykonywania robót i po ich zakończeniu.

5.2. Zakres wykonywanych robót
5.2.1 Ogólne warunki prowadzenia robót izolacyjnych
Izolację przeciwwilgociową należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym
od plam olejowych i pyłu. Wiek izolowanego podłoża powinien wynosić co najmniej 14 dni lecz zaleca się aby
beton był co najmniej 28 dniowy.
Dla powłok bitumicznych oraz powłok bitumicznych modyfikowanych żywicami syntetycznymi temperatura
powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinna być wyższa od 5°C i niższa od 35°C. Dla powłok z żywic
syntetycznych, temperatura powietrza i betonu nie powinna być niższa niż +8°C (temperatura betonu musi być
o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy) i nie wyższa niż +25°C.
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Jeżeli nie jest możliwe spełnienie ww. warunków dopuszcza się zastosowanie specjalnych wyrobów (zgodnie z
wymaganiami określonymi w Aprobacie technicznej) po uzyskaniu pisemnej zgody Inżyniera.

5.2.2. Zagruntowanie podłoża
Powierzchnie betonowe należy przed gruntowaniem odpowiednio przygotować, po usunięciu nacieków
mleczka cementowego powierzchna betonu powinna być odkurzona, odtłuszczona a także wypiaskowana.
Ubytki betonu należy wypełnić specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu posiadającymi
Aprobatę techniczną.
Podłoże betonowe należy gruntować firmowymi roztworami asfaltowymi zalecanymi przez producentów
wyrobów hydroizolacyjnych. Przed przystąpieniem do robót izolacyjnych należy obniżyć poziom wody
gruntowej co najmniej o 30 cm poniżej układanej warstwy izolacji i zapewnić utrzymanie tego poziomu w czasie
trwania robót. Przed nałożeniem preparatu gruntującego lub izolacji przeciwwilgociowej, Wykonawca powinien
określić, czy wilgotność podłoża betonowego, na którym ma być układana hydroizolacja jest zgodna
z zaleceniami Producenta oraz, w przypadku gdy nie określa tego Producent, czy wilgotność podłoża na
głębokości 20 mm od powierzchni nie jest wyższa niż 4%. Jeżeli wilgotność jest wyższa od podanej powyżej,
Wykonawca, przed przystąpieniem do dalszych prac, powinien osuszyć podłoże do wymaganej wilgotności
stosując odpowiednią i zaakceptowaną przez Inżyniera metodę.
W przypadku konieczności zagruntowania wilgotnej powierzchni należy użyć roztworów depresyjnych
szybkorozpadających np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak przypadek szczególny, wymagający
pisemnej zgody Inżyniera.
Podłoże betonowe powinno mieć wytrzymałość:

a) na ściskanie, określoną zgodnie z Polską Normą nie mniejszą niż:
- wytrzymałość gwarantowaną wynikającą z przyjętej klasy betonu – w konstrukcjach nowych

b) na odrywanie:
- nie mniejszą niż 1,5 MPa – w konstrukcjach nowych
- nie mniejszą niż 1,0 MPa – w konstrukcjach istniejących.

Przy gruntowaniu podłoża należy stosować następujące zasady:
- należy gruntować podłoże wyłącznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inżyniera,
- powierzchnię przewidzianą do zaizolowania należy gruntować tylko jednokrotnie, zużywając

tyle środka gruntującego, ile beton zdoła całkowicie wchłonąć tak, aby na powierzchni nie
pozostała powłoka z warstewki asfaltu, ilość ta zwykle nie przekracza 0,3 l/m2 (do 0,45 l/m2),

- środek gruntujący należy nanosić wałkami malarskimi lub szczotkami do środków gruntujących
(odpornych na działanie agresywnych rozpuszczalników, głównie węglowodorów
aromatycznych),

- przed ułożeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna być całkowicie sucha. Można to
sprawdzić przez dotknięcie zagruntowanej powierzchni suchą, czystą dłonią (nie zatłuszczoną
lub zakurzoną), gdy dłoń nie przykleja się i pozostaje czysta oznacza to, że roztwór gruntujący
jest już dostatecznie suchy. Czas schnięcia roztworów gruntujących jest zróżnicowany w
zależności od rodzaju zastosowanych rozpuszczalników i warunków wysychania w większości
przypadków wynosi on 15 do 120 minut,

- w pierwszej kolejności należy zagruntować powierzchnię przy narożach wklęsłych i wypukłych,
- zagwarantować ciągłość gruntu (brak dziurek w betonie niezagruntowanym).

5.2.3. Wykonanie izolacji
Roztwór powłoki ochronnej należy przygotować do użycia zgodnie z instrukcjami Producenta. Ilości
dopuszczonych przez Producenta rozpuszczalników i dodatków powinny być zgodne z jego wymaganiami.
Izolacje asfaltowe na zimno należy układać na podkładach zagruntowanych roztworem asfaltowym wg
PN-B-24620, emulsją asfaltową wg PN-B-24003 lub środkiem do gruntowania na bazie syntetyków, po
wyschnięciu powłoki gruntowej. Występowania złuszczeń, spękanych pęcherzy i itp. wad jest niedopuszczalne.
Powierzchnię należy powlec roztworem asfaltowym dwukrotnie na zagruntowanym podłożu. Zużycie około 1,0
l/m2 dla jednej warstwy. Łączna grubość warstw izolacyjnych nie może być mniejsza niż 2 mm.
Należy dbać, aby lepik asfaltowy miał odpowiednią lepkość przez cały czas smarowania zgodnie z instrukcją
Producenta lub PN-B-24620.
Po wykonaniu robót należy usunąć z powierzchni hydroizolacji wszelkie tłuszcze i oleje,
a na polecenie Inżyniera ułożyć dodatkową powłokę ochronną, jeżeli usunięcie tych zanieczyszczeń w
jakimkolwiek stopniu może zmniejszyć skuteczność wykonanej powłoki.
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Powierzchnię betonu z wykonaną izolacją przeciwwilgociową należy chronić przed światłem słonecznym,
deszczem i innymi niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przez okres co najmniej sześciu godzin od
zakończenia robót.

6. Kontrola jakości robót
6.1. Wymagania ogólne:
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
Procedury badań wykonywanych zarówno w czasie wykonywania, jak również po wykonaniu izolacji
przeciwwilgociowej powinny być zgodne z wymaganiami jakościowymi określonymi w opisie metody
wykonania przygotowanym przez Wykonawcę. Wyniki wszystkich badań należy odnotować w Dzienniku
Budowy.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania tj. znak CE lub budowlany potwierdzające zgodność z wymaganiami pktu 2 niniejszej
specyfikacji,

- ewentualnie wykonać własne badania właściwości wyrobów przeznaczonych do wykonania robót,
określone w pkcie 2 lub przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.
Na żądanie Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić aktualne wyniki badań wyrobów wykonywanych przez
producenta.
Przed zastosowaniem Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić:

- stan opakowań,
- warunki przechowywania,
- datę produkcji i datę przydatności do stosowania.

Dodatkowo po otwarciu pojemnika ze środkiem izolacyjnym Wykonawca powinien ocenić jego wygląd.
Wykonawca sporządzi protokół z kontroli jakości środka izolacyjnego.

6.3. Zakres kontroli jakości sprawdzamy za pomocą badań laboratoryjnych lub na miejscu.
a) jakość betonu podłoża wg wymagań odnośnie betonu konstrukcyjnego,
b) jakość wyrobów do gruntowania i izolowania na zimno powierzchni betonowej wg wymagań

określonych w odpowiednich normach przedmiotowych lub Aprobacie Technicznej,
c) grubość wykonanej powłoki – wymagana 2 mm.

6.4. Przed przystąpieniem do wykonywania robót należy sprawdzić:
a) warunki atmosferyczne – temperaturę, wilgotność powietrza,
b) stan podłoża – równość, temperaturę, wilgotność oraz zgodność  z wymaganiami określonymi w

STWiORB,
c) wytrzymałość betonu na rozciąganie badana metodą „pull-off” powinna wynosić co najmniej 1,5

MPa. Sprawdzenie wytrzymałości podłoża na odrywanie wykonywane metodą „pull-off” przy
średnicy krążka próbnego ø 50 mm powinno być przeprowadzone wg zasady: 5 oznaczeń na 25 m2

izolowanej powierzchni i min. 5 oznaczeń wg PN-B-01814
d) dostarczone przez Producenta dokumenty dotyczące stosowanych wyrobów - zgodność materiałów z

odpowiednimi normami przedmiotowymi lub Aprobatami technicznymi oraz czy okresy przydatności
nie są przekroczone,

6.5. Sprawdzenie zagruntowania podłoża betonowego:
a) należy ocenić wizualnie stan powłoki gruntującej: przy stosowaniu asfaltowych środków

gruntujących: prawidłowo zagruntowana powierzchnia powinna być czarna lub ciemnobrązowa
i matowa. Po dotknięciu ręką nie powinna brudzić skóry,

b) kontrola grubości układanej powłoki gruntującej powinna być wykonywana na bieżąco przez
sprawdzenie ilości zużytych wyrobów, ilości dozowanych składników, czasu aplikacji,

6.6. Sprawdzenie wykonania izolacji właściwej:
Kontrola wykonania izolacji właściwej polega na kontroli:

a) zużycia środka izolacyjnego - powinna być zgodna z kartą techniczną materiału,
b) całkowitej grubości wykonanej izolacji - powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w STWiORB,
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c) wyglądu zaizolowanej powierzchni - warstwa izolacji powinna stanowić jednolitą, czystą powłokę, o
jednolitej barwie, bez pęcherzy, złuszczeń i innych wad, powłoka powinna ściśle przylegać do
zagruntowanego podłoża.

7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robót.

8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne"
Odbiorom robót podlegają wszystkie operacje związane z wykonaniem izolacji:

- przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji,
- zagruntowanie podłoża,
- wykonanie warstwy izolacji,

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do Dziennika Budowy.
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- podłoże betonowe przygotowane do położenia izolacji,
- zagruntowanie podłoża betonowego,
- ułożona izolacja właściwa

Odbiór robót zanikających powinien być zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWiORB D-M.00.00.00 oraz zapisami
niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa płatności
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne".
Cena wykonania robót obejmuje:

- prace przygotowawcze,
- zakup i transport wyrobów oraz  przewidzianych do wykonania robót,
- obniżenie poziomu wody,
- przygotowanie i oczyszczenie powierzchni przed izolowaniem,
- zagruntowanie powierzchni elementów betonowych,
- dwukrotne posmarowanie powierzchni betonu materiałem do izolacji na zimno,
- uporządkowanie miejsca robot i usunięcie pozostałych materiałów poza pas drogowy,
- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy związane
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-24620 Lepik, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24002 Asfaltowa emulsja anionowa
PN-B-24003 Asfaltowa emulsja kationowa
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Uwaga:
W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (należy każdorazowo dodać do odniesienia „lub równoważne”).
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11. Załączniki
Protokoły wykonania robót izolacyjnych

ZAŁĄCZNIK NR 1

Kontrakt nr ……….............
Nazwa kontraktu………….
Umowa nr…………………

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI

ASFALTOWEGO ŚRODKA IZOLACYJNEGO1)

Obiekt: ……………………………………………………………………………………….
Element: ……………………………………………………………………………………...
Zakres robót: …………………………………………………………………………………
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………..

Nazwa materiału (rodzaj)
Producent
Numer partii
Ilość materiałów z partii (ilość i pojemność opakowań)
Numer dostawy
Data przydatności do użycia (dz./m-c/r.)
Nr Polskiej Normy lub aprobaty technicznej
Certyfikat lub deklaracja zgodności z PN lub AT (nr, z dnia,
wielkość dostawy objętej danym certyfikatem lub
deklaracją)
Stan opakowania2):
- uszkodzone (szt.) [   ]
- nieuszkodzone (szt.) [   ]
Wygląd zewnętrzny2):
- barwa
- zawiesina [   ] tak      [   ] nie
- osad [   ] tak      [   ] nie
- zanieczyszczenia [   ] tak      [   ] nie
Konsystencja
Inne
Uwagi

1) – należy wypełniać dla każdej partii materiałów
2) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru

……………………….. ……………………….. ………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 2

Kontrakt nr ……………….
Nazwa kontraktu …………
Umowa nr…………………

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI

PRZYGOTOWANIA PODŁOŻA BETONOWEGO

Obiekt: ………………………………………………………………………………………
Element: …………………………………………………………………………………….
Zakres robót: ……………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: …….
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………

Sposób czyszczenia
Wytrzymałość  na
odrywanie1) (MPa)

wyniki zawiera załącznik nr ………….
wartość średnia ………….  wartość minimalna …………
[   ] w normie                [   ] poza normą

Czystość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania
Gładkość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania
Równość podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania
Wilgotność podłoża1) [   ] spełnia wymaganie        [   ] nie spełnia wymagania
Data i godzina zakończenia
prac przygotowania podłoża

Data
……………..

Godzina
……………..

Inne
Uwagi
Jakość  przygotowanego
podłoża:

[   ] spełnia wymagania
[   ] nie spełnia wymagań
      (kwalifikuje się do poprawy)

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru

……………………….. ……………………….. ………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 3

Kontrakt nr ………………
Nazwa kontraktu …………
Umowa nr………………...

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr ….. DZIAŁKA nr …..
PROTOKÓŁ KONTROLI JAKOŚCI ZAGRUNTOWANEGO PODŁOŻA BETONOWEGO ŚRODKAMI ASFALTOWYMI

Obiekt: ………………………………………………………………………………………
Element: ……………………………………………………………………………………..
Zakres robót: ………………………………………[m2]   rysunek załącznik nr: ………….
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………

Nazwa materiału
Producent
Technika aplikacji
Wygląd zewnętrzny1)

- barwa czarna [   ] tak            [   ] nie
- powierzchnia matowa [   ] tak            [   ] nie
Brudzenie skóry przy dotyku1) [   ] tak            [   ] nie
Inne np. przebarwienia, szkliste strefy [   ] tak            [   ] nie
Jakość zagruntowanego podłoża: [   ] spełnia wymagania

[   ] nie spełnia wymagań
      (kwalifikuje się do poprawek)

1) – właściwą odpowiedź należy zaznaczyć krzyżykiem [ x ]

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru

……………………….. ……………………….. ………………………..
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ZAŁĄCZNIK NR 4

Kontrakt nr ………………
Nazwa kontraktu ………..
Umowa nr………………..

PROTOKÓŁ WYKONANIA ROBÓT nr …..
PROTOKÓŁ POMIARÓW WARUNKÓW KLIMATYCZNYCH1)

Obiekt: ………………………………………………………………………………………..
Element: ……………………………………………………………………………………...
Zakres robót: …………………………………………..[m2]   rysunek załącznik nr: ……….
Termin wykonania prac: ……………………………………………………………………...

Nr działki
(m2)

Data i
godzina

Silne
promieniowanie
słoneczne

Zachmu-
rzenie

Opad
atmosfe-
ryczny

Wilgotność
względna
[%]

Temp.
powietrza
[°C]

Temp.
podłoża
[°C]

1 2 3 4 5 6 7 8
1
załącznik
nr2) ….

1
załącznik
nr2) ….

1
załącznik
nr2) ….

1) – protokół należy stosować do całości zabezpieczanej powierzchni
2) – załącznik nr …… zawiera szkic działki

Miejscowość i data Wykonawca Inspektor nadzoru

……………………….. ……………………….. ………………………..
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