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WSTEP

1.1

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace przebudowy kablowych linii.

1.2 Okreslenia podstawowe

Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, tgczaca centrale telefoniczne
miedzy sobga oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

Sie¢ abonencka - cze$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

Sie¢ magistralna - czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Sie¢ rozdzielcza - cze$¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i skrzynek
kablowych.

tacze - zestaw przewoddw i urzadzen miedzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centralg a aparatem telefonicznym.
Kanalizacja kablowa - zespét ciggéw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciggi kanalizacji magistralnej.

Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielcze;.

Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafkg lub rozdzielnicg kablowa.

Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcjg wsporcza do montazu

gtowic kablowych.

Sie¢ rozdzielcza — czes¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek
i skrzynek kablowych.

Telekomunikacyjna linia s$wiattowodowa - linia optotelekomunikacyjna wybudowana z kabli
Swiattowodowych.

Telekomunikacyjna linia kablowa miejscowa - linia telekomunikacyjna wybudowana z kabli

symetrycznych typu miejscowego.

Swiatlowod — element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci witdkna optycznego,
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciem, pozwalajacy na transmisje fali swietlnej.

Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia falowania
i zapasow kabla.

Dtugos¢ elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i zapasow
kabla.

Falowanie kabla - sposéb uktadania kabla, przy ktérym dtugosé¢ kabla uktadanego jest wieksza od dtugosci
trasy, na ktorej uktada sie kabel

Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustéw dla kabli lub rurociggow
kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomaraniczowym z napisem UWAGA!
KABEL TELEKOMUNIKACYJNY lub w przypadku kabli $wiattowodowych: UWAGA! KABEL
SWIATEtOWODOWY, uktadana nad kablem w celu ostrzezenia o zakopanym kablu telekomunikacyjnym.
Zblizenie do obiektow uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej w stosunku
do innych urzadzeri uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak szkodliwy wptyw tych
urzadzen na linie telekomunikacyjna lub odwrotnie.

Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy ktérym trasa
linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzer uzbrojenia terenowego. Szkodliwy
wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢ w tym przypadku wiekszy niz
przy zblizeniu.
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—  Odlegtos¢ podstawowa — najmniejsza dopuszczalna odlegtosc linii telekomunikacyjnej od innych urzadzen
uzbrojenia terenowego zabezpieczajaca linie przed szkodliwym oddziatywaniem tych urzadzen, bez
zabiegow dodatkowych.

—  Zabezpieczenie specjalne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej w
przypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami zbrojenia terenowego do potowy
odlegtosci podstawowej.

—  Zabezpieczenie szczegdlne linii telekomunikacyjnej — dodatkowe zabezpieczenie linii telekomunikacyjnej
w wypadku zmniejszenia odlegtosci pomiedzy linig a innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego ponizej
potowy, lecz nie mniejszej od 25% odlegtosci podstawowe;.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogdélne".

1.3 Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4  Zakres robét objetych ST

Zakres  dotyczy robét zwigzanych z  wykonaniem  usuniecia  kolizji polega na  budowie
i regulacji wysokosciowej studni, budowie kanalizacji kablowej, korekcie trasy kabla, wcigganiu kabli
Swiattowodowych i miedzianych do kanalizacji i rurociggu, uktadaniu kabli w ziemi, zabezpieczeniu istniejacego
rurociggu rurg dwudzielng, budowa rurociggu kablowego, wycigganiu kabli swiattowodowych i miedzianych
z kanalizaciji, rozbiorce kanalizacji, rozbiorce studni kablowych.

MATERIALY

Na etapie wykonawstwa nalezy przedstawi¢ wtascicielom sieci telekomunikacyjnych liste materiatow do aprobaty
i stosowac materiaty przez nich zalecane.
Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy przebudowie i zabezpieczaniu urzadzen teletechnicznych sa:

—  studnie kablowe zgodne z normg ZN-OPL-023/16,

— rury ostonowe rury polipropylenowe RPP, rury ostonowe polietylenowe RHDPEp, dwudzielne RHDPEd

zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

— rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

—  rury kanalizacji wtornej i rurociggéw kablowych zgodne z normg ZN-OPL-013/15,

—  kable typu XzTKMXpw zgodne z normg ZN-OPL-029/15,

—  laczniki zyt zgodne z normg ZN-OPL-030/05,

— ostony ztaczowe zgodne z normg ZN-OPL-031/11,

—  kable swiattowodowe zgodne z normami ZN-OPL-005-1/14, ZN-OPL-005-2/17,

— ostony ztaczowe zgodne z normg ZN-OPL-008/14,

—  Iagczdéwki i gtowice kablowe zgodne z normg ZN-OPL/032/05,

— ramy i pokrywy studni kablowych zgodne z normg ZN-OPL-023/16.

— uszczelki koncOw rur zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

—  ztaczki rur zgodne z normg ZN-OPL-014/15,

— urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki) zgodne z normg ZN-

OPL-036/15,

—  przywieszki identyfikacyjne zgodne z normg ZN-OPL-022/18,

—  stelaze zapasow kabli zgodne z normg ZN-OPL-008/14,

— tasma ostrzegawcza zgodna z normg ZN-OPL-025/17,

—  beton C16/20,

—  piasek.

SPRZET

3.1. Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inzyniera, aby nie
spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych roboét, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku,
a takze transportu.

3.2. Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzern podziemnych, nalezy wszelkie prace ziemne
wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopdw poprzecznych — lokalizujacych.
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TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

WYKONANIE ROBOT

1.5  Ogolne zasady wykonania robot

Urzadzenia telekomunikacyjne kolidujace z projektowana droga podlegajg przebudowie, badz zabezpieczeniu.
Technologia prac uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika, ktéry w sposéb
0g0Iny okresla sposob przebudowy.

Kolizyjne kablowe linie telekomunikacyjne
— Nalezy wykonac¢ korekte trasy zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:
— odkopac istniejacy kabel (prace prowadzi¢ recznie),
— wykopa¢ row do przetozenia istniejacego kabla w nowe miejsce,
—  przetozyé bez przebudowy istniejacy kabel w docelowe miejsce,
—  zabezpieczy¢ w kolizyjnych miejscach istniejacy kabel rurg dwudzielng i w wyznaczonych miejscach tawa
betonowsa,
— wykona¢ pomiary kabla w przypadku jego uszkodzenia,
— nad korygowanym trasowo kablem w potowie gtebokosci jego utozenia, uktadac tasme ostrzegawcza
—  zasypac oba rowy z zageszczeniem gruntu.

Studnie kablowe

Na ciggach kanalizacji kablowej zaprojektowano studnie typu SKO-4g.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Przy wykonywaniu regulacji wysokosci studni w przypadku stwierdzenia uszkodzenia ram i pokryw, elementy
wymienic¢ na nowe.

Istniejgce studnie kablowe znajdujace sie w obrebie robét wyraznie oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ na czas budowy przed
uszkodzeniem.

Uktadanie, zacigganie i montaz kabli optotelekomunikacyjnych

Zastosowana technologia zaciggania kabli do rurociggébw kablowych i kanalizacji wt6érnej powinna zapewni¢
utozenie tych kabli bez uszkodzen i naruszania zewnetrznych oston ochronnych, przy zachowaniu promienia
wyginania kabla nie mniejszego od 20 jego srednic.

Kabel nalezy uktada¢ w rurociaggu metoda pneumatyczng. Reczne lub mechaniczne zacigganie kabli OTK jest
dopuszczalne jedynie w uzasadnionych wypadkach, ale pod warunkiem ciggtej kontroli sity naciggu i stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed przekroczeniem dopuszczalnej wielkosci tej sity.

Przy zacigganiu kabli OTK nalezy przestrzega¢, aby temperatura otoczenia nie byta nizsza od -5°C.

Uszczelni¢ wejscia do obiektow w sposob uniemozliwiajacy przedostawanie sie gazu do kontenerdw.

W  studniach  kablowych kable powinny by¢ wygiete tagodnym tukiem i  przymocowane
o0 $cian studni tak, aby nie ulegaty uszkodzeniom mechanicznym.

Do montazu ztaczy kabli OTK powinny by¢ stosowane ostony ztaczowe o0 pojemnosciach dostosowanych do
konstrukgji kabli.

Do zakonczenia kabli w obiektach nalezy stosowac przetacznice zatwierdzone przez witasciciela sieci.

Potaczenia swiattowoddéw jednomodowych w ztagczu powinny byé tak wykonane, aby ttumiennosé¢ srednia
przypadajgca na jedng spoine w ztaczu nie przekroczyta wartosci 0,10 dB. Ttumiennos¢ spoin powinna byc¢
okreslona jako wartos¢ srednia

(z uwzglednieniem znakéw) z pomiaréw reflektometrycznych w obu kierunkach transmisji. Wymagania powinny
by¢ spetnione dla fal o dtugosci 1310 nm i 1550 nm.

W studniach kablowych i zasobnikach projektowany kabel optotelekomunikacyjny nalezy oznaczy¢ przywieszka
identyfikacyjng o minimalnych wymiarach 45x70mm.

W trakcie budowy i montazu linii optotelekomunikacyjnej powinny by¢ wykonane nastepujace pomiary:

Pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztaczy z obu stron odcinka w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtdknach dla uzyskania wykresow reflektometrycznych,
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pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wi6knach zestawem do pomiaru mocy
optycznej miedzy punktami styku na stojakach zakoriczeniowo-podtaczeniowych (od p6tztacza roztgcznego) co daje
ttumiennos¢ kabla optotelekomunikacyjnego,

Pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztaczek swiattowodowych.

Zestaw pomiarowy powinien zawiera¢ nadajnik optyczny na fale 1310 i 1550nm przy szerokosci spektralnej
(FWHM) 10nm.

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.

Zabezpieczenie projektowanych kabli rurami ostonowymi

Do zabezpieczenia projektowanych kabli nalezy stosowaé rury z utwardzonego polietylenu PEH spetniajace
wymagania rur przepustowych typu RHDPEp 110/6,3 dla przeciskdw/przewiertow, a dla wykopéw otwartych rury z
polipropylenu typu RPP 110/5,0.

Pod jezdniami asfaltowymi przepusty nalezy wykona¢ metodg bezwykopowa - przecisk lub przewiert sterowany.
W miejscach nieutwardzonych rury uktadane bedg w wykopach otwartych. W wykopach nalezy wymieni¢ grunt
i zagesci¢ go zgodnie z wymaganiami w projekcie drogowym.

Zabezpieczenie istniejacych urzadzen rurami dwudzielnymi

Do zabezpieczenia istniejacych kabli ziemnych nalezy uzywaé rur dwudzielnych typu RHDPEd. Rury nalezy uktadac
na gruncie ustabilizowanym betonem.

W  wykopach nalezy wymieni¢ grunt i zagesci¢é go zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie drogowym.

1.6  Zakres wykonywanych robot

Spos6b przebudowy linii kablowych podyktowany jest warunkami technicznymi wydanymi przez uzytkownikéw,
ktore okreslajg ogdlne zasady przebudowy i maksymalne skrocenie czasu przerwy uzywalnosci przebudowywanych
urzadzen telekomunikacyjnych.

Zakres robot obejmuje wszystkie prace ziemne zwigzane z przebudowg oraz zabezpieczeniem istniejacych kabli,
korekta trasy kolizyjnych odcinkéw kablowych.

Przy robotach demontazowych Wykonawca ma obowigzek takiego przeprowadzenia demontazu materiatow, by
nie ulegty one zniszczeniu. Materiaty zdemontowane nalezy dostarczy¢ bezptatnie do uzytkownika.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D.00.00.00."Wymagania og6lne".

1.7  Zasady wykonania kontroli robdt

Wykonawca robot ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych rob6t z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci roboét telekomunikacyjnych powinna odbywac sie
w obecnosci przedstawicieli wtasciciela sieci i zakonczy¢ jego akceptacja.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegaja sprawdzeniu:
— tras kablowych,
— skrzyzowan i zblizen kabli ziemnych,
— ochrony powtoki kabli,
—  szczelnosci powtoki,
—  zabezpieczenia przed korozja,
—  parametréw elektrycznych i optycznych.

1.8 Ocenawynikdw badan

Przedstawiong do odbioru kablowa linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z wymaganiami
normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ wymienione
lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.
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OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest 1 kpl. (komplet) usunietej kolizji, uwzgledniajacy elementy sktadowe obmierzone wg
innych jednostek:
— 1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych wykopem otwartym, przepustow kablowych, utozonych kabli
miedzianych i swiattowodowych ziemnych i kanatowych, wycofaniu kabli z kanalizacji/rurociagu,
— 1 szt. (sztuka) wykonanych ztaczy na kablach miedzianych i swiattowodowych, budowy studni kablowych,
pomiary kabli miedzianych i swiattowodowych, rozbiorce studni kablowych,

Og6Ine wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa ST i dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu przebudowy kablowej linii telekomunikacyjnej Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

—  protokoty z dokonanych pomiaréw,

—  protokét odbioru robét zanikajacych,

—  protokét odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,

— badania laboratoryjne w trakcie budowy,

— deklaracje zgodnosci — przed wbudowaniem,

— aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.

Og6lne zasady odbioru robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

PODSTAWA P+ATNOSCI

1.9  Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne". Ptatnos¢ za jednostke
obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie atestéw
producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.

Zgodnie z Dokumentacja Projektowg nalezy wykonac zakres prac jak w punkcie 1.4.

1.10 Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania rob6t obejmuje komplet prac wykonanych w celu usuniecia poszczeg6lnych kolizji zwigzanych z:

— 1 szt (sztuka) budowy studni kablowych obejmuije:
wytyczenie i wykonanie wykopu, ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni, ustawienie i montaz
elementow studni w wykopie, osadzenie rur wspornikowych. Osadzenie ramy i pokrywy, pomalowanie
elementow metalowych, zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu, wyréwnanie terenu i wywiezienie
nadmiaru ziemi

—  1szt (sztuka) rozbiorki studni kablowych obejmuje:
zdjecie pokrywy studni, zerwanie ramy studni, zdjecie wyposazenia studni, zdjecie warstwy ziemi ze
studni, rozbicie konstrukcji studni, zatadowanie gruzu na samochdd, uzupetnienie niedoboru ziemi i
piasku, wyréwnanie terenu

— 1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych dwudzielnych wykopem otwartym obejmuje:
odkopanie kabla; ustabilizowanie gruntu betonem C16/20, natozenie i uszczelnienie rury dwudzielnej;
zasypanie z zageszczeniem gruntu; wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

— 1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych wykopem otwartym obejmuje:
wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku, utozenie rur wzdtuz
wykopu, potaczenie rur, przeniesienie potaczonego odcinka na dno wykopu i utozenie, wypetnienie
szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych betonem C16/20 co 20 m na dtugosci 0,8 m,
przesypanie utozonych rur przesiang ziemia, zasypanie rowu z zageszCzeniem, wyrownanie terenu i
wywiezienie nadmiaru ziemi

— 1 m (metr) wykonanych przepustéw kablowych obejmuije:
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*metoda przecisku:
przygotowanie terenu, montaz i demontaz urzadzenia przeciskowego, wybijanie otworu, taczenie i
wcigganie rur, uszczelnienie rur
*metoda przewiertu:
przygotowanie terenu, montaz i demontaz urzadzenia przewiertowego, wiercenie otworu, tgczenie i
wcigganie rur, uszczelnienie rur

— 1 m (metr) uktadania i montazu kabli ziemnych obejmuije:
wykonanie wykopu; utozenie kabla; utozenie tasmy ostrzegawczej, zasypanie
i zageszczenie wykopu;

— 1 m (metr) uktadania i montaz kabli kanatowych obejmuje:
otwarcie, wietrzenie studni, wcigganie kabla w otwdr, zabezpieczenie koricow kabla, badanie szczelnosci
kabla na bebnie w miejscu sktadowania i po wciggnieciu kabla do kanalizacji, zamkniecie studni

—  1szt (sztuka) montazu ztaczy rownolegtych na kablach miedzianych obejmuje:
otwarcie, sprawdzenie obecnosci gazu i wywietrzenie studni, sprawdzenie zawilgocenia osrodkow,
przygotowanie korcow kabli, sprawdzenie ciggtosci zyt i ekrandéw oraz pomiar opornosci izolacji,
potaczenie osrodka kabla, suszenie ztgcza, uszczelnienie ztacza, zamkniecie studni kablowej

— 1 szt (sztuka) pomiaru kabli miedzianych obejmuije:
potaczenie zyt na odlegtym korcu, podtaczenie sznuréw pomiarowych, przedzwonienie zyt kabla, pomiar
opornosci izolacji, pomiar opornosci petli i asymetrii, dokonanie obliczen i zapisanie wyniku, odtgczenie
sznuréw pomiarowych, dla kabli magistralnych dodatkowo pomiar ttumiennosci skutecznej i ttumiennosci
zblizno i zdalno przenikowej

— 1 km (kilometr) uktadania kabli swiattowodowych obejmuje:
przygotowanie korcow rur, montaz urzadzenia do wdmuchiwania lub wciggania kabla, wdmuchniecie
kabla, utozenie zapasow kabli w studniach lub zasobnikach

—  1szt (sztuka) montazu ztgczy na kablach swiattowodowych obejmuije:
rozwiniecie zapaséw kabli i wprowadzenie do samochodu montazowego, wmontowanie kabli do mufy
ztaczowej, zaprawienie koricdw kabli w mufie, ustawienie spawarki i spawanie $wiattowoddw, pomiary
spojen reflektometrem, utozenie spoin i zapaséw w kasetach, zamkniecie mufy, umocowanie w studni lub
zasobniku)

— 1 szt (sztuka) pomiaréw kabli swiattowodowych obejmuje:
pomiar reflektometrem po zmontowaniu linii tj. po wykonaniu ztgczy z obu stron odcinka w obu oknach
transmisyjnych (1310 i 1550 nm) na wszystkich wtdknach dla uzyskania wykreséw reflektometrycznych,
pomiar optycznej ttumiennosci dla fal 1310 i 1550 nm na wszystkich wtdknach zestawem do pomiaru
mocy optycznej, pomiary ttumiennosci odbicia wstecznego (reflektancji) ztgczek swiattowodowych (przy
pracach w obiektach)
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PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12,317, 352, 650)

zZ pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie. (Dz.U. nr
219 poz. 1864, 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkOw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

PN-EN 1008
PN-EN 206-1
BN-85/8984-01
PN-EN 197:2002
PN-EN 12620
PN-76/D-79353
PN-85/T-90331

PN-EN 61386-21

PN-EN 61386-1

PN-EN 124

PN-EN 206-1

BN-76/8984-17
BN-72/3233-13

Woda zarobowa do betondw.

Beton.

Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

Cement

Kruszywa do betonu.

Bebny kablowe.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong

polietylenowa lub polwinitowsa.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 21:

Wymagania szczeg6towe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.

Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewod6w. Czes¢ 1:

Wymagania ogélne.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego

i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,01

PN-88/B-30000
BN-88/6731-08
PN-EN 13242
PN-T-90311

PN-T-90331

PN-T-90330
ZN-OPL-001/93
ZN-OPL-002/96
ZN-OPL-004/15
ZN-OPL-005-1/14
ZN-OPL-005-2/14
ZN-OPL-006/15
ZN-OPL-008/14

ZN-OPL-009/13
ZN-OPL-010/16

ZN-OPL-011/96

Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6Ine wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

Cement. Transport i przechowywanie.

Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej

0 powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji
polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, hieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa ,lub polwinitowa.

Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o0 izolacji
polietylenowej. Og6Iine wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Og6ine

wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne

wymagania techniczne.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.

Wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 1: Wtdkna swiattowodowe wymagania i badania.

Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodow

jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztgczowe do zastosowarn

w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych

napowietrznych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
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ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99
ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/1

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Uwaga:

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne

o0 zytach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe i owijane Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczéwki i zespoty tgczoéwkowe, kablowe

i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec przytagczeniowa. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie
do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowar telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).

Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

W przypadkach, gdy przedmiot zamdwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
specyfikacji technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy
pzp oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy pzp, zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamoOwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).
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