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1. WSTĘP

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) są
wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z zabezpieczeniem drzew dla zadania:
"Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu w Świnoujściu - etap I'' część 5:
"Przebudowa odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiędzy wjazdem na falochron wschodni i latarnią
morską wraz z budową parkingu”
Odcinek a – przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu o długości ok. 700m od bramy do Portu do
falochronu wschodniego

1.1. Zakres robót

W zakresie prac związanych z zabezpieczaniem drzew i krzewów z pasa drogowego zawiera się:
- Zabezpieczenie istniejących drzew o średnicy powyżej 50cm

1.2. Określenia podstawowe

Drzewo - roślina wieloletnia dużych rozmiarów (średnica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraźnie
wykształconym pniu lub pniach, który rozgałęzia się w koronę.
Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.
Pień drzewa – nieugałęziona dolna część przewodnika.
Zagajnik – skupina drzew o średnicy pni poniżej 10 cm.
Wyróżnia się zagajniki:
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni,
średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni,
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni.
Krzew – wieloletnia wielopędowa zdrewniała roślina bez wykształconego przewodnika, z krótkim pędem głównym
(do 10 cm), z którego wyrastają równorzędne, rozgałęziające się pędy boczne.
Wyróżnia się krzewy:
gęste – pokrywające powyżej 60% powierzchni,
średnie – pokrywające 31 – 60% powierzchni,
rzadkie – pokrywające 10 – 30% powierzchni.
Pniak – dolna część pnia pozostająca przy karpie po ścięciu drzewa.
Drewno z pni drzew – materiał pochodzący z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego (średnica pnia
powyżej 14 cm), średniowymiarowego (średnica pnia 7-14 cm) i małowymiarowego (średnica pnia poniżej 7 cm).
Drągowina i gałęzie – drewno pochodzące z koron drzew oraz zagajników i krzewów.
Karpina – drewno części podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostałym po ścięciu.
Zrębki - materiał, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami drągowizny, gałęzi i karpiny z usunięcia
zieleni.
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

2. MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w D.00.00.00 „Wymagania
ogólne”.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M 00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB lub projekcie
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a w przypadku braku
takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań
jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.
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4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

4.1. Transport dłużyc, gałęzi i karpiny

Drewno pochodzące z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawcę jest własnością Zamawiającego. Wykonawca
zorganizuje składowisko drewna uzyskanego z wycinki i będzie ponosił koszt jego przygotowania, zabezpieczenia
i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiającego składowanego materiału, jednak nie dłużej niż do
zakończenia robót. Wykonawca dokona oznakowania poszczególnych sztuk dłużyc i umożliwi Zamawiającemu
każdorazowo na wezwanie na wstęp na Składowisko.
Gałęzie i krzaki oraz karpina i materiały z prac pielęgnacyjnych, jako odpad powinny zostać wywiezione przez
Wykonawcę na jego składowisko lub wysypisko za pomocą przyczepy dłużycowej i skrzyniowej lub za pomocą
innego sprzętu zaproponowanego przez Wykonawcę w PZJ i zatwierdzonego przez Inżyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzględni w cenie kontraktowej.
Pnie, karpinę oraz gałęzie należy przewozić transportem samochodowym.
Pnie przedstawiające wartość, jako materiał użytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny być
transportowane w sposób nie powodujący ich uszkodzeń.

5. WYKONANIE ROBÓT

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

5.1. Zasady oczyszczania terenu z roślinności i zabezpieczenia

Roślinność sąsiadująca z pasem robót, nie przeznaczona do usunięcia, nie może ulec uszkodzeniu. Jeżeli roślinność,
która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawcę, powinna być odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.

Aby nadmiernie nie zbić gruntu w strefie korzeniowej drzewa nie wolno składować żadnych materiałów w obrębie
korony. Powinno się również ograniczyć w tej strefie ruch pojazdów. Obiekty tymczasowe powinny być sytuowane
poza zasięgiem korony. Strefa optymalna dla bezpieczeństwa drzew znajduje się w promieniu 10 m od pnia, gdzie
należy ograniczyć roboty wokół drzewa do minimum. Zaleca się postawienie 1,5 - 2 metrowego ogrodzenia
minimum 1m od pnia, optymalnie w obrębie rzutu korony. Gdy jest to niemożliwe z braku miejsca, należy pokryć
glebę w zasięgu rzutu korony warstwą kruszywa o grubości 20 cm, frakcji 10-30 mm (żwirem lub grysem), a następnie
obłożyć powierzchnię płytami. Aby zapobiec uszkodzeniu pni należy je owinąć matą jutową lub matą słomianą,
rurkami plastikowymi i okryć deskami do pierwszego rozgałęzienia. Deski należy oprzeć na podłożu.
Przy pracach ziemnych w obrębie korony należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie. Czasowo odsłonięte
fragmenty bryły korzeniowej zabezpieczamy owijając je jutą i regularnie zwilżamy, aby korzenie nie obumarły.
W celu zabezpieczenia odsłoniętych korzeni w trakcie prac ziemnych i późniejszej ich regeneracji należy zastosować
ekran korzeniowy. Wykopać dół o głębokości 100-150 cm w odległości nie mniejszej niż 2/3 promienia korony
i szerokości 50 cm. W wykopie od strony planowanych robót wbijamy paliki drewniane i rozciągamy na nich materiał
zabezpieczający (geowłókninę i folię). Wykop wypełniamy podsypką żwirową i substratem ziemnym w składzie 20%
piasku, 20% torfu, 60% ziemi kompostowej. Należy w tym wypadku zachować wszystkie korzenie o średnicy większej
niż 5 cm, a cięcia techniczne w strefie korzeniowej nie powinny przekraczać 1/3 powierzchni bryły korzeniowej.
W przypadku stwierdzenia w obrębie planowanej inwestycji występowania gatunków roślin, koniecznych do wycinki,
Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia materiałów niezbędnych do uzyskania decyzji zezwalających na
odstępstwa od obowiązujących zakazów w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskać
niezbędne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalające na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do
gatunków chronionych. Sporządzone wnioski o uzyskanie decyzji derogacyjnych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Uwaga:
Prace należy prowadzić zgodnie z warunkami Decyzji Nr 17/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia
11 maja 2018.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.
Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności zabezpieczenie roślinności.
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7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach określonych w wycenionym
Przedmiarze Robót.
Jednostką obmiarową jest:

- 1 szt. (sztuka) zabezpieczonego drzewa.

Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek robót niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjątkiem
zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upoważnienia Inżyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Te nie mogą stanowić podstawy do
roszczeń o dodatkową zapłatę.

Uwaga:
O ile w Przedmiarze Robót nie wskazano odrębnej pozycji, roboty objęte niniejszą Specyfikacją  stanowią
integralną część Robót Stałych i nie podlegają osobnemu obmiarowi.

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Odbioru robót związanych z zabezpieczeniem drzew dokonuje Inżynier lub jego uprawniony przedstawiciel, po
zgłoszeniu robót do odbioru przez Wykonawcę. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem lub jego uprawnionym
przedstawicielem.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB oraz wymaganiami Inżyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela, jeżeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zabezpiecznie,
- roboty porządkowe.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamówienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiający niniejszym wskazuje, że dopuszcza rozwiązania
równoważne opisywanym, a każdemu występującemu w dokumentach zamówienia takiemu odniesieniu
towarzyszą wyrazy „lub równoważne” (należy każdorazowo dodać do odniesienia „lub równoważne”).


