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1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace budowy kanatu technologicznego.
1.2 Okreslenia podstawowe

1.1.1. Kanat technologiczny - zesp6t ciggébw podziemnych (kanalizacja kablowa + rurocigg +
mikrowigzka) ze studniami kablowymi, przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.1.2. Rurociag kablowy - ciag rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowiacych ostone ochronng dla kabli swiattowodowych.

1.1.3. Mikrorurka — rurka polietylenowa o matej srednicy, stanowiaca ostone dla mikrokabli, uktadana
bezposrednio w ziemi lub kanalizacji

1.1.4. Mikrowigzka - cigg mikrorur polietylenowych w jednej, dodatkowej ostonie, uktadanej
bezposrednio w ziemi lub kanalizacji, stanowigcych ochrone dla kabli swiattowodowych

1.1.5. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji kablowej
w celu umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.1.6. Studnia kablowa magistralna — studnia kablowa wbudowana miedzy ciagi kanalizacji magistralne;.

1.1.7.  Studnia kablowa rozdzielcza — studnia wbudowana miedzy ciggi kanalizacji rozdzielczej.

1.1.8. Studnia kablowa szafkowa — studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablowa.

1.1.9. Dtugos¢ trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapasow kabla.

1.1.10. Rura przepustowa — rura gruboscienna z tworzywa termoplastycznego, rura stalowa lub z innego
materiatu o nie gorszych wtasciwosciach, przeznaczona do budowy przepustow dla kabli lub
rurociggéw kablowych w miejscach skrzyzowan z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego.

1.1.11. Tasma ostrzegawcza — tasma, zazwyczaj polietylenowa, w kolorze pomarariczowym z napisem
»,Uwaga Kanat Technologiczny,, uktadana w potowie gtebokosci nad kanatem w celu ostrzezenia
o0 zakopanej infrastrukturze.

1.1.12. Tasma ostrzegawczo-lokalizacyjna - tasma, zazwyczaj polietylenowa
z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci wktadki metalizowanej, w kolorze pomaranczowym
z napisem ,,Uwaga Kanat Technologiczny,, uktadana bezposrednio nad kanatem technologicznym
w celu ostrzezenia o zakopanej infrastrukturze.

1.1.13. Zblizenie do obiektdéw uzbrojenia terenowego — bezkolizyjny przebieg linii telekomunikacyjnej
w stosunku do innych urzadzen uzbrojenia terenowego, przy ktérym mozliwy jest jednak
szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjna lub odwrotnie.

1.1.14. Skrzyzowanie z obiektami uzbrojenia terenowego — przebieg linii telekomunikacyjnej, przy
ktérym trasa linii przecina sie z trasg lub miejscami posadowienia innych urzadzen uzbrojenia
terenowego. Szkodliwy wptyw tych urzadzen na linie telekomunikacyjng lub odwrotnie moze by¢
w tym przypadku wiekszy niz przy zblizeniu.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami i ST D-M.00.00.00
"Wymagania ogélne".

1.3 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
Og6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M. 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.4 Zakres robo6t objetych ST

Zakresem specyfikacji technicznej jest budowa kanatu technologicznego wedtug wytycznych z Rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne, ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz.
2068, z 2019r. poz.698, 730, 1495, 1716, 815, 2020) i obwieszczenia Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci
telekomunikacyjnych (Dz. U. 2010 Nr 106 poz. 675 tj. Dz. U. 2019 poz. 2410).

W przypadku wystapienia robét nieobjetych niniejsza specyfikacja, nalezy je wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i aktualng wiedza techniczna pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.
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1.5 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z obowigzujagcymi  odpowiednimi  normami
i ST D.00.00.00."Wymagania og6lne".

1.6 Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca rohét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania poszczegélnych roboét, a takze za zgodnosé¢ wykonania
z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne".

2 MATERIALY

Podczas budowy nalezy stosowa¢ materiaty zalecane przez wtasciciela infrastruktury.
Materiatami niezbednymi i stosowanymi przy budowie kanatu technologicznego sa:
— rury ostonowe RHDPE 110/5,5 kielichowe, RHDPEp 110/6,3, 125/7,1 i 160/9,1 zgodne z normg ZN-OPL-
014/15,
— rury kanalizacji wtérnej zgodne z normg ZN-OPL-013/15
— rurociagi kablowe zgodne z normg ZN-OPL-012/15,
—  mikrowigzki zgodne z normg ZN-OPL-048/14
—  studnie kablowe zgodne z norma ZN-OPL-023/16,
—  zfaczki rur zgodne z norma ZN-OPL-014/15, ZN-OPL-048/14,
— znacznik elektromagnetyczny zgodny z norma ZN-OPL-027/96,
— tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo — lokalizacyjne zgodne z normg ZN-OPL-025/17.
—  beton C16/20,
—  piasek.
Cement stosowany do betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 197.
Kruszywo stosowany do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712. Zaleca sie stosowanie
kruszywa o marce nie nizszej niz klasa betonu.

3 SPRZET

3.1. Sprzet uzyty przez Wykonawce powinien by¢ odpowiednio dobrany i uzyska¢ akceptacje Inzyniera, aby nie
spowodowat uszczerbku na jakosci wykonywanych robdt, jak i czynnosci pomocniczych, zatadunku i roztadunku,
a takze transportu.

3.2. Przy wykonywaniu rob6t w poblizu istniejacych urzadzern podziemnych, nalezy wszelkie prace ziemne
wykonywac recznie po uprzednim wykonaniu wykopdw poprzecznych — lokalizujacych.

4  TRANSPORT

Wykonawca powinien stosowac srodki transportu zgodne z naktadami rzeczowymi i odpowiednio przystosowane
do transportu materiatéw wymienionych w pkt. 2.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania rob6t

Kanat technologiczny nalezy budowac¢ zachowujac nastepujaca kolejnosé robot:

—  wybudowac¢ studnie kablowe,

— wybudowac¢ przepusty pod drogami, zjazdami z rur przepustowych 110mm i 125mm lub 2x 160mm,

—  wybudowa¢ odcinki projektowanych rur: 1x 110mm, rurociggu kablowego 3x 40mm, 1x mikrowigzki,

— wykona¢ pomiary szczelnosci rur rurociggdw i mikrowigzki oraz elementu lokalizacyjnego pradem statym.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy.
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5.2 Studnie kablowe

Na ciggach kanatu technologicznego zaprojektowano studnie SKR-1 i SKR-2.

Wykonywanie studni kablowych z prefabrykatow, bloczkéw betonowych i betonu lanego powinno by¢ zgodne
Z wymaganiami zawartymi w typowej dokumentacji na te studnie (katalog).

Studnie wyposazy¢ w zabezpieczenie przed dostepem 0s6b niepowotanych (pokrywa ochronna z ktddkg)

53

Rurociag kablowy i mikrowiazka

Do budowy rurociggéw kablowych nalezy stosowac¢ rury z polietylenu o duzej gestosci typu RHDPEwp
Z warstwa poslizgowa, rowkowane o srednicy 40/3,7.

Do budowy mikrowiazki nalezy stosowac rury z polietylenu o duzej gestosci

Zasypywanie rurociggu powinno odbywac sie piaskiem lub przesiang ziemig, etapami (min. trzy), po
ktorych kazdorazowo nalezy grunt zagescic.

taczenie rurociggéw kablowych powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek rurowych skrecanych.
taczenie mikrorur powinno by¢ wykonane przy uzyciu ztgczek tubowych, prostych.

Do uszczelniania koricow rur rurociggu kablowego i mikrowiazki stosowaé uszczelki.

Rury rurociggu kablowego i mikrowigzki powinny by¢ uktadane przy temperaturze powietrza powyzej -
5°C. W razie potrzeby prowadzenia robdt przy nizszej temperaturze nalezy zapewni¢ odpowiednie
podgrzewanie rur w zwojach lub na bebnach.

W okresie letnim, tj. gdy temperatura w ziemi na gtebokosci 1 m jest znacznie nizsza od temperatury rur
na placu budowy, zasypanie rurociggu/mikrowiazki powinno odbywa¢ sie dwuetapowo. Najpierw nalezy
umiesci¢ warstwe podsypki, a dopiero po 24 godzinach, po ochtodzeniu sie rur w ziemi, powinno nastapic
ostateczne zasypanie rurociggu.

Przy zacigganiu rur nalezy stosowaé osprzet pomocniczy analogicznie jak przy zacigganiu kabli
metalowych (kotnierze ochronne, rolki, wsporniki itp.). Sita, z jaka mozna zaciggac rury kanalizacji wtérnej,
powinna zawierac sie w granicach od 2000 do 3000 N (200 - 300 kG).

taczenie rur rurociggu i mikrowiazki dopuszczalne jest tylko w studniach kablowych.

Rurki mikrowigzki i zmontowane odcinki rurociggu kablowego powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem
szczelnosci. Rury powinny wytrzymacé probe nadcisnieniem powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek
cisnienia przy proébie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien by¢ wiekszy niz 10%.

Tasme ostrzegawcza o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,3 mm w kolorze pomarariczowym
z perforowanymi otworami o srednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,Uwaga Kanat
Technologiczny” nalezy umiesci¢ nad kanatem technologicznym

w potowie gtebokosci jego utozenia.

Tasme ostrzegawczo-lokalizacyjna o szerokosci 200 + 10 mm i grubosci co najmniej 0,5 mm w kolorze
pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25
mm i grubosci co najmniej 0,1 mm,

Po utozeniu rur a przed zasypaniem rowu powinna by¢ wykonana inwentaryzacja geodezyjna.

Wykopy na odcinkach miejskich powinny by¢ zasypywane warstwami po 20 cm

z ubijaniem kazdej warstwy. Na ulicach i w drogach grunt powinien by¢ zageszczony zgodnie z
wymaganiami zarzadcy. Urobek pozostaty po zasypaniu wykopow powinien by¢ wywieziony w
wyznaczone miejsce. Wykopy z umocnionymi scianami powinny by¢ zasypane po demontazu umaocnien.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D.00.00.00."Wymagania ogoine".

6.1 Zasady wykonania kontroli robét

Wykonawca rob6t ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania Inzynierowi
zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z Projektem Technicznym oraz wymaganiami ST. Po
wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badarn do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca
powiadamia Inzyniera pisemnie o zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktorag moze kontynuowaé¢ dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Kontrola jakosci rob6t telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w
obecnosci przedstawicieli Inwestora i nalezy uzyska¢ ich akceptacje.

Kanat kablowy podlega sprawdzeniu:
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—  tras kablowych,
—  skrzyzowan i zblizen,

6.2 Ocena wynikoéw badan

Przedstawiony do  odbioru  kanat  technologiczny  nalezy uzna¢ za  wykonany  zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 daty dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny
by¢ wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest:

— 1 m (metr) wybudowanej kanalizacji kablowej (rur ostonowych) kanatu technologicznego, wykonanie
przepustéw pod drogami z rur, wcigganie rur kanalizacji wtornej, wcigganie mikrowiazki, utozonej tasmy
ostrzegawczej, utozonej tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej

— 1 km (kilometr) wybudowanych rurociggow kablowych i mikrowigzki kanatu technologicznego,

— 1 szt. (sztuka) wykonanie przepustow, wykonanych studni kablowych, montazu pokryw ochronnych
w studniach, wykonanej kontroli szczelnosci rurociggéw kablowych i mikrowiazki, zakorczenia tasmy
lokalizacyjnej w puszkach w studniach, montazu ztaczy rur fidOmm i mikrorur, zaktadanie pokryw
uszczelniajacych rury

Og6lne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu o Dokumentacje Projektowa ST i dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inzyniera.

8 ODBIOR ROBOT

Po wykonaniu budowy kanatu technologicznego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu
nastepujace dokumenty:
— aktualng powykonawcza dokumentacje projektowa,
— geodezyjng dokumentacje powykonawczg,
—  protokoty z dokonanych pomiaréw,
—  protokét odbioru robét zanikajacych,
—  protokét odbioru spisany z Uzytkownikiem urzadzen telekomunikacyjnych,
— badania laboratoryjne w trakcie budowy,
— deklaracje zgodnosci — przed wbudowaniem,
— aprobaty techniczne — przed wbudowaniem.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine".

9 PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne". Ptatnosé za jednostke
obmiarowa nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci wykonanych robdt na podstawie atestéw
producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych.
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9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje komplet prac wykonanych w celu budowy kanatu technologicznego:

1 szt (sztuka) budowy studni kablowych obejmuje:

wytyczenie i wykonanie wykopu, ustawienie osadnika i zabetonowanie dna studni, ustawienie i montaz
elementow studni w wykopie, osadzenie rur wspornikowych. Osadzenie ramy i pokrywy, pomalowanie
elementéw metalowych, zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu, wyréwnanie terenu i wywiezienie
nadmiaru ziemi

1 m (metr) zamontowanych rur ostonowych (kanalizacji) wykopem otwartym obejmuje:

wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie wykopu, wykonanie podsypki z piasku, utozenie rur wzdtuz
wykopu, potaczenie rur, przeniesienie potaczonego odcinka na dno  wykopu
i utozenie, wypetnienie szczelin miedzy rurami na ciggach wielootworowych betonem C16/20 co 20 m na
dtugosci 0,8 m, utozeniem tasmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej z wktadka metalizowana, przesypanie
utozonych rur przesiana ziemia, utozeniem tasmy ostrzegawczej w potowie gtebokosci jego utozenia,
zasypanie rowu z zageszczeniem, wyréwnanie terenu i wywiezienie nadmiaru ziemi

1 m (metr) wykonanych przepustéw z rur ostonowych przeciskiem/przewiertem

wytyczenie trasy przebiegu, wykonanie dotéw dla stanowiska roboczego, montaz maszyny
przeciskowej/przewiertowej, przeciskanie elementéw drazacych, wcigganie rur przeciskowych,
uszczelnienie rur przepustowych przed zamulaniem

1 km (kilometr) budowy rurociggdw kablowych i mikrowigzki (w istniejagcym wykopie wykonanym
w zakresie kanalizacji) obejmuje:

wykonanie podsypki z piasku, utozenie zwojéw rur na zwijakach i ustawienie zwijakéw lub bebnéw na
stanowisku roboczym, utozenie rur, badanie szczelnosci i test kalibracji
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10 PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z 2018 r. poz. 12,317, 352, 650)

zZ pozniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,,Prawo Telekomunikacyjne”;

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane iich usytuowanie. (Dz.U. nr
219 poz. 1864, 2005r.)

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkOw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne,

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw.

PN-EN 206-1 Beton.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.
PN-EN 197:2002 Cement

PN-EN 12620 Kruszywa do betonu.

PN-76/D-79353 Bebny kablowe.

PN-85/T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, nieopancerzone i opancerzone z ostong
polietylenowa lub polwinitowsa.
PN-EN 61386-21 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodéw. Czesé 21:
Wymagania szczegotowe — Systemy rur instalacyjnych sztywnych.
PN-EN 61386-1 Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewod6w. Czes¢ 1:
Wymagania ogélne.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogolne wymagania.

BN-72/3233-13 Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-88/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogdlne wymagania i badania.

PN-77/E-05030/00,01  Ochrona przed korozjg. Ochrona katodowa. Wsp6lne wymagania i badania.
Ochrona metalowych czesci podziemnych.

PN-88/B-30000 Projekty budowlane. Obliczenia statyczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatow stosowanych
w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-T-90311 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi o izolacji papierowej
0 powtoce otowianej nieopancerzone i opancerzone

PN-T-90331 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwérkowymi peczkowe, o izolacji

polietylenowej z zapora przeciwwilgociowa, hieopancerzone i opancerzone, ostong
polietylenowa ,lub polwinitowa.
PN-T-90330 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czworkowymi, peczkowe, o0 izolacji
polietylenowej. Og6Iine wymagania i badania.
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Og6ine
wymagania techniczne.
ZN-OPL-002/96 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiezne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogélne
wymagania techniczne.
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi.
Wymagania i badania.
ZN-OPL-005-1/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Cze$¢ 1: Wtdkna swiattowodowe wymagania i badania.
ZN-OPL-005-2/14  Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Czes¢ 2: Kable swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-006/15 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne swiattowodow
jednomodowych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-008/14 Linie optotelekomunikacyjne. Kasety spoin wtokien i ostony ztgczowe do zastosowarn
w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-009/13 Linie optotelekomunikacyjne. Przetacznice swiattowodowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet telekomunikacyjnych linii kablowych
napowietrznych. Wymagania i badania.
ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
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ZN-OPL-012/15
ZN-OPL-013/15
ZN-OPL-014/15
ZN-OPL-022/15
ZN-OPL-023/16
ZN-OPL-025/99
ZN-OPL-026/06
ZN-OPL-027/96

ZN-OPL-028/15
ZN-OPL-029/15

ZN-OPL-030/05
ZN-OPL-031/1

ZN-OPL-032/05
ZN-OPL-033/05
ZN-OPL-035/12
ZN-OPL-036/15
ZN-OPL-037/10

ZN-OPL-039/97
ZN-OPL-040/97

ZN-OPL-042/00
ZN-OPL-043/14

ZN-OPL-044/13
ZN-OPL-045/13
ZN-OPL-046/13
ZN-OPL-047/06
ZN-OPL-048/14
ZN-OPL-049/14

ZN-OPL-050/14

Uwaga:

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi kablowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo - lokalizacyjne.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne linie kablowe. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe o zytach metalowych. Ogélne wymagania
techniczne.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kable telekomunikacyjne symetryczne

o0 zytach miedzianych. Kable i przewody korosowe. Wymagania i badania.
Telekomunikacyjne sieci miejscowe. taczniki zyt. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ostony ztagczowe — termokurczliwe i owijane Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. £gczéwki i zespoty tgczoéwkowe, kablowe

i przetgcznicowe. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakonczen kablowych. Wymagania

i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przytacze abonenckie i siec przytagczeniowa. Wymagania i
badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepieciami i
przetezeniami. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Systemy uziemiajace telekomunikacyjnych obiektéw
budowlanych. Wymagania i badania.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Linie optotelekomunikacyjne.

Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie
do KNR 5-01)

Karty telekomunikacyjne. Elektroniczna karta stykowa. Podstawowe wymagania i badania.
Linie optotelekomunikacyjne. Ttumiki swiattowodowe do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Ztgcza roztgczalne dla swiattowodow jednomodowych.
Wymagania i badania

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe elementy rozgateziajace do zastosowar

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafy zewnetrzne do zastosowar telekomunikacyjnych.
Wymagania i badania.

Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przetgcznice gtéwne PG (MDF).

Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki i ztgczki mikrorurek do zastosowan

w swiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe cyrkulatory do zastosowar

w sieciach jednomodowych. Wymagania i badania.

Linie optotelekomunikacyjne. Swiattowodowe izolatory do zastosowan w sieciach
jednomodowych. Wymagania i badania.

W przypadkach, gdy przedmiot zamdwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy
PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamoOwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).



