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3. SPIS TOMOW PROJEKTU WYKONAWCZEGO- BRANZA
ELEKTRYCZNA

Nr tomu Tytut tomu

TOM 1.1 PRZEBUDOWA OSWIETLENIA ULICZNEGO

TOM IV.1 USUNIECIE KOLIZJI W SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ 0,4kV | 15kV

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe techniczng opracowania specyfikacji technicznej stanowig:

[1]. Inwentaryzacja stanu istniejgcego,

[2]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg6Gtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 1129)

[3]. Ustawa z dn. 07 lipca 1994r. — Prawo Budowlane
(tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1332),

[4]. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1422),

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2012r. poz. 462 z p6zniejszymi zmianami),

[6]. Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 05 listopada 2002r.
w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV)

(Dz. Urz. WE L 340 z dn. 16.12.2002r. z pdzniejszymi zmianami)

[7]. Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. — Prawo zamowien publicznych
(tekst jednolity - Dz. U. 2017r. poz. 1579)

[8]. Dane Inwestora,

[9]. Obowigzujgce przepisy i normy projektowe,

[10]. Wpytyczne branzowe,

Projekt Wykonawczy pn.: ,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu etap | cze$é Ill zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnicg Bazy Las)”. Tom
IV.1 — Usuniecie kolizji w sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV.

5. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot elektrycznych
dla zadania: ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
etap | cze$é Il zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las)”. Tom
IV.1 — Usuniecie kolizji w sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV.
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V.3

6. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robdt, ich jakosé, zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg, normami, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

Prowadzenie rob6t w budownictwie wymaga stosowania sie do warunkéw i wymagan
podanych w przepisach obowigzujgcych w zakresie budownictwa oraz uzgodnien wykonania robét z
jednostkami utrzymujgcymi dane obiekty.

Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych Wykonawca powinien zapoznaé sie z obiektem,
gdzie beda prowadzone prace oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbiér frontu
rob6t przez Wykonawce od Zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem odpowiedniego protokotu.

Koordynacja rob6t budowlano-montazowych powinna by¢ prowadzona we wszystkich fazach
budowy. Koordynacjg nalezy objaé¢ projekt organizacji budowy, szczegétowy harmonogram robét
elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobudowlane towarzyszace robotom elektrycznym.

6.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje swoim zakresem:
Tom IV.1 — Usuniecie kolizji w sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV.
Budowe kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV;
Budowe kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV;
Demontaz kablowej sieci elektroenergetycznej 15kV;
Demontaz kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4kV;
Pomiary elektryczne,
Prace pomontazowe.

6.2 WyszczegOllnienie i opis prac towarzyszacych i robot

tymczasowych

Prace towarzyszace (inwentaryzacja powykonawcza) wykona¢ w oparciu o faktyczny stan po
wykonaniu rob6t. Zmiany w stosunku do dokumentacji winny by¢ uzgodnione z autorem projektu.

6.3. Bezpieczenstwo pracy

Przed przystgpieniem do robét nalezy przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie ogélne,
podstawowe i stanowiskowe z podkresleniem zasad BHP przy pracach szczeg6lnie niebezpiecznych.

6.4. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca powinien przygotowaé obiekt tymczasowy z przeznaczeniem na magazynek
podreczny do sktadowania przewodow i osprzetu elektrycznego na czas budowy.

7. MATERIALY

Materiaty uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w art. 10 ustawy
z 07 lipca 1994r. — Prawo budowlane, w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia
2004r. w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanych
dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i spetniaé warunki okreslone w
odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny odpowiada¢ warunkom
technicznym wytwaorni lub innym umownym warunkom.

Materialy do wykonania rob6t nalezy stosowaé¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, opisem
technicznym i rysunkami.
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8. SPRZET

Roboty elektroenergetyczne mogg by¢ wykonywane recznie lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego. Przy mechanicznym wykonywaniu robét Wykonawca powinien dysponowac
sprzetem sprawnym technicznie, przewidzianym do wykonania tego typu robot.

Przenosne urzgdzenia elektryczne muszg posiadac izolacje klasy Il. Gniazda wtyczkowe
zasilajgce z wytgcznikami réznicowoprgdowymi Al = 0,03A.

9. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych jest zobowigzany do
stosowania takich $rodkéw transportu, ktdére nie majg niekorzystnego wplywu na jakosé
wykonywanych robét. Srodki i urzgdzenia transportowe powinny byé odpowiednio przystosowane do
transportu materiatéw, elementéw konstrukcji, urzadzen niezbednych do wykonania danego rodzaju
robét elektrycznych. Srodki transportu nie mogg posiadaé¢ twardych i ostrych krawedzi mogacych
uszkodzi¢ izolacje przewozonych przewodow i obudowy osprzetu aparatury elektrycznej.

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny byé zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegolnych elementéw.

10. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
10.1. Wymagania ogélne

Wszystkie roboty muszg by¢ wykonywane przez wykwalifikowanych pracownikéw, stosownie
do rodzaju robét i kierowane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia wymagane przez
Prawo Budowlane i przepisy resortowe. W szczeg6lnosci:

— pracownicy zatrudnieniu przy wykonywaniu instalacji elektrycznych powinni posiadac¢ aktualne
Swiadectwa kwalifikacyjne E wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzen,

— pracownicy zatrudnieniu przy dozorze wykonywania instalacji elektrycznych powinni posiadac
aktualne Swiadectwa kwalifikacyjne D wydawane przez SEP uprawniajgce do zajmowania sie
eksploatacjg urzgdzeri na stanowisku dozoru,

— wszelkie zmiany w stosunku do dokumentacji wykonawczej wymagajg pisemnej zgody
projektanta.

Organizacja placu budowy

— Urzadzenia zaplecza budowy obcigza wykonawce rob6t. Zasilanie placu budowy w energie
elektryczng nie jest wymagane.

Roboty ziemne

— Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda
wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych. Wykopy pod stupy linii napowietrznej zaleca
sie wykonywac recznie.

Przygotowanie koncow zyti fgczenie przewoddéw

— Kable elektryczne nalezy tgczy¢ z osprzetem, tylko przeznaczonymi do tego celu zaciskami. Nie
wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ swobodnie utoZzone i nie mogg by¢
narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

— Do danego zacisku nalezy przetgczaé przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie do jakich
zacisk jest dostosowany. W przypadku stosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytgczane
za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem, a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podktadki metalowe, zabezpieczone przed korozjg w sposéb umozliwiajacy przeptyw pradu.
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— Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewod6éw nie moze powodowaé uszkodzen mechanicznych.
Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone.

10.2. Tom IV.1 — Usuniecie kolizji w sieci elektroenergetycznej
0,4kV | 15kV.

Stan projektowany

W zwigzku z przebudowg ulicy Ludzi Morza w Swinouj$ciu projektuje sie przebudowe sieci
elektroenergetycznych nalezgcych do ENEA Operator Sp. z 0.0. bedacych w kolizji z nowym ukfadem
drogowym.

Kolizjia istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV z przebudowywang drogg
Kolizja KnN-1

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu ulicy Jana Sottana znajduje sie istniejgca linia
kablowa nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm?, 0,6/1kV kolidujgca z przebudowywang droga.
W celu usuniecia kolizji KnN-1 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentacji) projektuje sie:
e demontaz fragmentu istniejgcej linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2 — 0,6/1kV o
diugosci I=34m i relacji ZK5p nr 11027, a stacjg transformatorowg Ludzi Morza 2945,
e budowe nowej linii kablowej nN 0,4kV typu NAY2Y-J 4x240mm? — 0,6/1kV o dtugosci [=35m,
e polgczenie istniejgcej i projektowanej linii kablowej przez montaz dwéch muf kablowych typu
JLP-CX4 150-240.

Kolizja KnN-2

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu dziatki 245/7 oraz 245/6 wystepuje planowana
linia kablowa zgodnie z ZUDP eN-80/2010 na potrzeby realizacji dokumentacji projektowej przyjeto
linie kablowg typu YAKY 4x25mm?2 — 0,6/1kV, ktéra zostata zaplanowana na potrzeby zasilania
oswietlenia drogowego.

Kolizje nalezy wykonaé¢ tylko i wyfgcznie w przypadku zakonczenia prac budowlanych
uzgodnionych — ZUDP 80/2010r.

W celu usuniecia kolizji KnN-2 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentacji) projektuje sie:

e demontaz fragmentu ,planowej” linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm? — 0,6/1kV o
dtugosci I=30m,

e budowe linii kablowej nN 0,4kV typu YAKY 4x25mm?2 — 0,6/1kV o dtugosci 1=35m,

e polgczenie istniejgcej i projektowanej linii kablowej przez montaz dwéch muf kablowych typu
JLP-CX4 16-35.
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Kolizja KnN-3

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu dziatki 201/1 oraz 201/2 wystepujg istniejgce
linie kablowe typu 3xYAKY 4x240mm? — 0,6/1kV. Niniejsze linie kablowe stuzyly do zasilania
NAVIKON SRY Sp. z 0.0. ul Ludzi Morza 13, 72-602 Swinoujécie i zakorczone w szafach kablowych
zlokalizowanych przy granicy dziatek 201/1, 201/2.

W celu usuniecia kolizji KnN-3 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentacji) projektuje sie:

e demontaz fragmentéw istniejgcych linii kablowych nN 0,4kV typu YAKY 4x240mm?2 — 0,6/1kV
0 diugosci [=92m,

e budowe linii kablowych nN 0,4kV typu 3xNAY2Y-J 4x240mm? — 0,6/1kV o dtugosci I=88m,

e polgczenie istniejgcych i projektowanych linii kablowych przez montaz dwéch muf kablowych
typu JLP-CX4 150-240

W przypadku wystgpienia skrzyzowania oraz zblizenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych
0,4kV nalezacych do ENEA Operator Sp. z 0.0. z projektowanym uzbrojeniem technicznym i nowym
uktadem drogowym, ktére nie zostalty ujete w niniejszej dokumentacji, nalezy zabezpieczy¢ je
dwudzielng rurg ochronng typu A 110 PS.

Montaz rur dzielonych A PS — zamykanie potdwek rur typu A PS nastepuje poprzez ich ztozenie
i zaci$niecie, az do momentu zakleszczenia sig zatrzaskdéw znajdujacych sie po bokach rury. Lgczenie
odcinkow prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunieciu potowek rur o min. ~0,5m i wsuniecie
potéwki jednej rury w potdéwke drugiej. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem/ zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankag poliuretanowa na gtebokosé rury min.
~0,3m.

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz zgodnie
z aktualnym Standardem Enea Operator. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

Kolizje istniejacych linii kablowych SN 15kV z przebudowywana droga

Kolizja KSN-1, KSN-2

Na terenie zamierzenia budowlanego w poblizu skrzyzowania ul. Ludzi Morza z ul. Wrzosowg
znajdujg sie istniejgce linia kablowe SN 15kV typu NAHKBa 3x120mm?2, 12/20kV kolidujgca z
przebudowywang droga.

W celu usuniecia kolizji KSN-1,2 (oznaczenie kolizji przyjeto na potrzeby realizacji niniejszej
dokumentacji) projektuje sie:

e demontaz fragmentu istniejgcej linii kablowej SN 15kV typu NAHKBa 3x120mm?, 12/20kV o
diugosci I=31m i relacji GPZ Warszdéw 22, a GSZ MSR 229 (stacja obca)

e budowe linii kablowej SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150/25mm? — 12/20kV,

e polgczenie istniejgcej i projektowanej linii kablowej przez montaz dwéch muf kablowych
przejsciowych.

Wszelkie przypadki skrzyzowania oraz zblizenia istniejgcych kabli elektroenergetycznych SN
15kV nalezgcych do ENEA Operator Sp. z 0.0. z projektowanym uzbrojeniem technicznym i nowym
uktadem drogowym, ktére nie zostaly ujete w niniejszej dokumentacji, nalezy zabezpieczyé
dwudzielng rurg ochronng typu A 160 PS.

Istniejgce linie kablowe SN 15kV nie przebiegajgce prostopadle do projektowanej DK13 nalezy
zdemontowaé i utozy¢ po nowej trasie. Kable przebiegajgce prostopadle do projektowanej drogi




DIM

STADIUM Branza Strona:
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Elektrvezna 9
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH (STWIiOR) y
. NAZWA i ADRES OBIEKTU - Tom:
\/ Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu
etap | czesé€ lll zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) Usuniecie kOIiZji V.3

miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw.
obwodnicg Bazy Las)

nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi, zachowujgc wymagang gteboko$¢ utozenia
linii kablowej.

Montaz rur dzielonych — zamykanie potéwek rur typu A PS nastepuje poprzez ich ztozenie
i zacisniecie, az do momentu zakleszczenia sie zatrzaskéw znajdujgcych sie po bokach rury. Laczenie
odcinkéw prefabrykacyjnych rury A PS polega na przesunieciu potéwek rur o min. ~0,5m i wsuniecie
potéwki jednej rury w potdbwke drugiej. Oba konce rury ochronnej nalezy zabezpieczyé przed
zamuleniem/ zanieczyszczeniem poprzez uszczelnienie piankag poliuretanowg na gtebokosé rury min.
~0,3m.

Skrzyzowania i zblizenia kabli nalezy wykona¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 oraz zgodnie z
standardem Enea Operator Sp. z 0.0. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci
wymagane przez norme nie mogg by¢ zachowane, nalezy zastosowac rury ochronne z PCV.

Kable muszg by¢ zaopatrzone w trwale oznaczniki rozmieszczone w miejscach
charakterystycznych, np. wejsciach do rur ostonowych — zgodnie z standardem ENEA Operator.

Na oznaczniku nalezy umiescic:

o typ i przekrdj kabla,

o poziom napiecia, numer ewidencyjny kabla oraz relacje linii (oba konhce),
o znak uzytkownika kabla,
) rok utozenia.

Sposbb utozenia i oznaczenia linii kablowych SN 15kV i nN 0.4kV

Kable nalezy ukfada¢ linig falistg z zapasem (4% dtugo$ci wykopu) wystarczajgcym do
skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu.

Kabel nalezy uktada¢ na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10cm na gtebokosci 100cm.
Utozone kable nalezy zasypa¢ warstwami piasku o grubosci 20cm, a nastepnie warstwg gruntu
rodzimego grubosci 5cm i przykry¢ tasmg ostrzegawczg (folig): Kable SN nalezy przykry¢ folig koloru
czerwonego (perforowang), natomiast kable nN nalezy przykry¢ folig koloru niebieskiego
(perforowang). Tasma musi mie¢ szerokos¢ 300mm i grubosé minimum 0,5mm.

Tasma ostrzegawcza musi posiada¢ czarny nadruk ,UWAGA KABEL — na gteboko$¢ 0,5m=+1m,
KABEL POD NAPIECIEM”. Tasma musi mie¢ szerokos¢ 300mm i grubos¢ minimum 0,5m, diugosé
napisu do 60mm, odlegto$¢ miedzy kolejnymi napisami nie wigksza niz 300mm, wielkos¢ liter: napisu
o tres¢: ,UWAGA KABEL:” - 49+50 mm, napisu o treéci ,na gtebokos¢ 0,5m+1m, KABEL POD
NAPIECIEM” - 33+34 mm.

W gruncie rodzimym stuzgcym do zasypania rowu kablowego nie moga znajdowa¢ sie: kamienie,
gruzy oraz inne ostre materiaty lub elementy.

Uktadane kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi w trakcie montazu.
Dopuszczalna sita ciggniecia kabla za zyte robocza, nie moze by¢ wieksza dopuszczona przez
producenta kabla. Zaleca sie, aby promienie tukéw zatamu trasy linii kablowej w pionie lub w poziomie
przy rozcigganiu kabla nie bylty mniejsze niz dopuszczone przez producenta kabla.

Kable jednozytowe nalezy utozyé w ukladzie tréjkgtnym powigza¢ miedzy sobg opaskami
samozaciskowymi nie rzadziej niz co 2,0m. Kable utozone w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej
diugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone w odstepach co 5m oraz w miejscach skrzyzowania
z innymi kablami, uzbrojeniem terenu i przepustami drogowymi oraz z kazdej strony przepustu
kablowego. Wykonanie otworowania oznacznika winno umozliwiaé jego mocowanie do linii kablowej
opaskami zaciskowymi w uktadzie poziomym.
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Kable w ziemi powinny by¢ zaopatrzone na catej dtugosci w trwate oznaczniki rozmieszczone
w odstepach nie wiekszych niz 5m oraz przy skrzyzowaniach, wejsciach do kanatu, rur i koncach
kabli.
Na oznaczniku nalezy umiescic:
— poczatek i koniec linii,
—typ, przekroj, napiecie i jego numer ewidencyjny
— znak uzytkownika
—rok utozenia.
Oznaczniki do zaktadania wzdtuz trasy kabla wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego,
a napisy wykonac przez tloczenie na gorgco.

Skrzyzowania i zblizenia z istniejgcym uzbrojeniem technicznym

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy
wykonaé¢ zgodnie z NSEP-E-004. W przypadku, gdy z uzasadnionych wzgledéw odlegtosci te nie
mogg by¢ zachowane nalezy zastosowaé rury ochronne z tworzywa HDPE. W otwartych wykopach
poza jezdnig stosowaé rury DVK, w otwartych wykopach pod projektowang jezdnig stosowaé rury
ochronne SRS, do przeciskéw rury ochronne SRS-G. W miejscach skrzyzowan z ulicami i wjazdami
do posesji, linie kablowe nalezy zabezpieczyé rurami ochronnymi dwudzielnymi, pozostawiajgc
dodatkowo 50% zapas rur rezerwowych.

Trasowanie linii kablowych SN 15kV

Wyznaczanie trasy linii kablowych nalezy wykona¢ uwzgledniajgc warunki terenowe oraz
zapewniajgc bezkolizyjnosé z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i
dostepna dla prawidtowej konserwacji i remontow.

11. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (atesty, certyfikaty zgodnos$ci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, itp.),
— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatow.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

11.1. Roboty ziemne

Lokalizacja i wymiary wykopéw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowg. Po
zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ zageszczenie gruntu.

11.2. Wykopy pod kable

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymaitosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami PN-EN 1997-1.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnosé ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

11.3. Linie kablowe

W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary linii kablowych:
- gtebokosé zakopania kabla,
- grubos¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,
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- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt.
Pomiary nalezy wykona¢ co 10m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji
i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac dla kazdego odcinka kabla. Ponadto nalezy sprawdzi¢
zageszczenie gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru ziemi.

11.4. Badania i pomiary

Wymagane dla prowadzonych robo6t sprawdzenia i badania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z:
wlasciwymi normami, instrukcjami instalacji i DTR urzadzen i elementéw systemu. W przypadku braku
w/w nalezy zasady uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru. O przeprowadzonych badaniach i pomiarach
nalezy powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonag:

e pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,
e pomiar rezystancji instalacji uziemiajgcej,
e sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wytgczenia zasilania,

Kazda wyzej wymieniona praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem
protokotu z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Protokét powinien zawiera¢ co najmniej nastepujgce dane:
e nazwe badanego urzgdzenia/linii kablowej i jego dane znamionowe,
miejsce zainstalowania danego urzgdzenia/linii kablowej,
rodzaj wykonanych pomiaréw,
nazwisko osoby wykonujgcej pomiary,
date wykonania pomiarow,
spis uzytych urzadzen i ich numery,
liczbowe wyniki pomiarow,
uwagi i wnioski.

Wszystkie elementy Robot, ktére wykazg odstepstwa od postanowien niniejszej specyfikacji

zostang ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
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13. ODBIOR ROBOT

Kontrakt ryczaitowy — jednostkg obmiaru sg wykonane i odebrane protokotem Odbioru KoAcowego
roboty objete umowg pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

Po zakonczeniu robot elektrycznych na terenie budowy, przed ich odbiorem Wykonawca
zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw iprébnym uruchomieniem
poszczegolnych przewoddw, instalacji, urzgdzen oraz muf kablowych.

Badaniom podlegajg wszystkie rodzaje instalacji elektrycznych, a w szczegélnosci:

e instalacja uziemiajgca,

e linie kablowe,

e odbiorniki elektryczne stanowigce wyposazenie inwestorskie w zakresie prawidtowosci
ich podtgczenia do instalacji.

Kazda praca kontrolno-pomiarowa powinna by¢ zakonczona sporzgdzeniem protokotu
z przeprowadzonych badan i pomiaréw.

Odbiér robot budowlanych wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlano-Montazowych w zakresie instalacji elektrycznych.

Przejecia Robo6t nalezy dokonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Rob6t moze nastgpi¢ tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb
i pomiaréw, jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja Wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacje powykonawczag, wraz z wymaganymi badaniami
i pomiarami.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
e kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegolnych
dokumentéw sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany,
e protokoty, badania i pomiary,
¢ instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen.

14. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ptatnosci podano w umowie pomiedzy Zamawiajgcym,
a Wykonawca.
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15. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z
nastepujgcymi normami i przepisami.

15.1. Dokumentacja projektowa

Projekt Wykonawczy dla zadania: ,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujéciu etap | cze$é Ill zadanie 3b "Przebudowa
drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i
nowoprojektowang drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las)”.

Tom Ill.1 — O$wietlenie drogowe
Tom IV.1 — Usuniecie kolizji w sieci elektroenergetycznej 0,4kV i 15kV

15.2. Normy

PN-IEC-60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — sprawdzenie.
Sprawdzenie odbiorcze.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania

cieplnego.
PN-B-02480:1986 Grunty budowlane - OkreSlenia, symbole, podziaf i opis gruntow.
BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-E-06401-01:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kalbi
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV - Postanowienia
ogolne.

PN-E-06401-02:1990 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - Osprzet do kalbi
0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 30kV — Pofgczenia
i zakoriczenia zyt.

15.3. Normy branzowe

1. BN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji ~ wsporczych. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

3. BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

4. BN-78/6114-32 Lakier asfaltowy przeciwrdzewny do ochrony biernej szybkoschngcy
czarny.

5. N SEP-E-004:2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i

budowa.
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15.4. Ustawy i rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r. poz.1332).

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakimi powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz. U. z
2015r. poz.1422).

3. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych w zakresie instalaciji
elektrycznych.

4. Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002r. o normalizacji (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r. poz.1483).

5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity - Dz. U. z 2017r.
p0z.1226).

6. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie
sposobu deklarowania wfasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz.1966).

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamodwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen
technicznych, Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art.
101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajgcy niniejszym
wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujgcemu w
dokumentach zamoéwienia takiemu odniesieniu towarzyszg wyrazy ,lub rownowazne” (nalezy
kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,lub rownowazne”).




