Szczegobfowe Specyfikacje Techniczne 1

D-01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE........ccoceitriieitiiiiine ettt 2
D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW .......ccooiviiiieeiiesises s ssiss s 3
D-09.00.00. ZIELEN DROGOWA ......oooiviivint ettt 7
D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA — NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW........c.coovorvieresrisssrisssissiessian, 8

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg (tzw. obwodnica Bazy Las).



Szczegobfowe Specyfikacje Techniczne 2
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D-01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

1.1.PRZEDMIOT SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z inwestycja pn. ,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do
infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b ”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
migdzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnica Bazy Las)”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét zwigzanych z wycinka drzew i krzewéw
wykonywanych w ramach rob6t przygotowawczych i obejmuja:
- mechaniczne $cinanie drzew z karczowaniem pni,
- mechaniczne karczowanie krzewéw i podszycia,

- wywo0z karpiny.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektows, SST oraz z zaleceniami Inzyniera.
Wykonawca rob6t powinien posiada¢ min. 3 letnie doswiadczenie przy pracach zwigzanych z wycinkg drzew i
krzewow.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D- 00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.1. SPRZET DO USUWANIA DRZEW | KRZEWOW

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujagce zachowania wymagan jakosciowych
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do rob6t.
Do wykonywania robét zwigzanych z wycinka i krzew6w nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- zestaw maszynowy do karczowania pni,
- spycharki,
- koparki i ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew i transportem
urobku drzewnego,
- podnosnik montazowy samochodowy hydrauliczny do 12m,
Wszystkie maszyny powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg (tzw. obwodnica Bazy Las).
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4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 4.

4.2. TRANSPORT UROBKU DRZEWNEGO (DLUZYC, GALEZI, KARPIN)

Dtuzyce i konary pozyskane z wycinki drzew i przedstawiajace wartos¢ uzytkowa nalezy segregowac i
utozy¢ w zasiegu obszaru wycinki tj. w pasie drogowym w poblizu budowanego uktadu drogowego. Karping i
gatezie nie zagospodarowane przez Wykonawce, nalezy przetransportowa¢ na uzgodnione i legalne sktadowiska.
Dtuzyce i konary przedstawiajgce warto$¢ jako materiat uzytkowy a pochodzace z wycinki roslinnosci powinny
by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzenia.
Pnie, karpine oraz galezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i innych parametréw
technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja projektowa, wymaganiami
ST, PZJ, projektem organizacji robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

5.2. ZASADY OCZYSZCZANIA TERENU Z DRZEW | KRZEWOW

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw,
zagospodarowanie diuzyc, gatezi i karpiny zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4. i 5. niniejszej
specyfikacji oraz zasypanie dotéw i ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.

Teren pod budowe drég w pasie rob6t ziemnych, w miejscach okopéw i w innych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewow.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie rebnym.

Wykonawca na wiasny koszt przygotuje i bedzie utrzymywat plac sktadowy na dituzyce i konary
przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy.

W miejscach dokopdw i tych wykopdw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy,
teren nalezy catkowicie oczysci¢ z roslinnosci, wykarczowac pnie i usunaé korzenie, tak aby zawartos¢ czgsci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypOw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaly sie na
glebokosci do 60 cm ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw podanych w
punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie rob6t drogowych, nie przeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem zgodnie z opisem znajdujacym sie w Dokumentacji
Projektowej (pkt. V.). Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawcg, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez
odpowiednie wiadze.

5.3. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

Doty po wykarczowanych drzewach, krzewach powinny by¢ wypelnione gruntem przydatnym do
budowy nasypow i zageszczone, zgodnie z wymaganiami zawartymi w ST D-02.00.00. ,,Roboty ziemne”.

Doty w obrgbie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sig
w hich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposob, aby drzewa przedstawiajace wartos¢ jako
materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wiasciwosci w czasie robot.

5.4. ZNISZCZENIE POZOSTALOSCI PO USUNIETEJ ROSLINNOSCI

Sposbb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami Inzyniera.

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
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Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposéb
wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerdbce
powinny by¢ usuniete przez Wykonawcg z terenu budowy. Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w
czasie robot przygotowawczych Wykonawca ma obowiazek zadbaé¢, aby odbyto si¢ ono z zachowaniem
wszystkich wymogdw bezpieczenistwa i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej ilosci dymu, to
jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakonczeniu
spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia tlacych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalenia lub jego
przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuna¢ go w miejsce tymczasowego sktadowania lub w inne miejsce zaakceptowane przez Inzyniera,
w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli pozostatosci po
spaleniu, za zgoda Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one uktadane w warstwach.
Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia warstwa powinna by¢ przykryta warstwa
gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio wyréwnana i zaggszczona. Pozostatosci po
spaleniu Ne moga by¢ zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych
odbywa sie przeptyw waéd powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowanie korzeni drzew, krzewow, zasypania dotdw. Zageszczenie gruntu wypetniajacego doty powinno
spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST D-02.00.00 ,,Roboty ziemne™.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow jest:
— dladrzew - sztuka (szt.),
— dlakrzewow - metr kwadratowy (m?).

8. ODBIOR ROBOT

8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Odbioru rob6t zwigzanych z gospodarka drzewostanu dokonuje Inzynier, po zgtoszeniu robét do
odbioru przez Wykonawce. Odbidr powinien byé przeprowadzony w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny
koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach przed ich zasypaniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platnos¢ nalezy przyjmowa¢ na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7., zgodnie z obmiarem,
po odbiorze robot.
Cena wykonania robot obejmuje:
- oznakowanie rob6t zgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu,
- wycigcie i karczowanie drzew,
- wyciecie i karczowanie krzewow i podrostu,
- zagospodarowanie diuzyc, karpiny i gatezi w sposdb okreslony w punkcie 4. i 5. niniejszej specyfikacji,
- zasypanie dotdéw po karczowaniu drzew i krzew6w oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po
wykarczowaniu,
- segregacja drewna pochodzgcego z wycinki drzew,
- transport drzew, krzewo6w, poszycia i karczy na miejsce sktagdowania,
- przygotowanie i utrzymanie do czasu zbycia drewna placu sktadowego (znajdujacego sie w pasie
drogowym budowanego ukltadu drogowego) na diuzyce i konary przedstawiajace wartos¢ jako materiat

uzytkowy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo Budowlane, (Dz. U z 2006r Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133);

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430; Dziat 111, rozdz. 11);

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r. nr 92 poz. 880 z pézn.
zm.);

5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 , Nr 62 poz. 627 z
pozn. zm.).
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D-09.00.00. ZIELEN DROGOWA

D-09.01.01. ZIELEN DROGOWA — NASADZENIA DRZEW, KRZEWOW
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D-09.01.01. ZIELEN, DROGOWA - NASADZENIA DRZEW,
KRZEWOW

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z sadzeniem zieleni zwigzanych z ustugg wykonania nasadzen drzew i
krzewbw lisciastych wraz z pielggnacja gwarancyjng nasadzen przez okres 24 miesi¢cy od odbioru koncowego
rob6t w ramach inwestycji inwestycja pn. ,,Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w
Swinoujsciu etap 1 czes¢ Il zadanie 3b "Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) migdzy
skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang droga (tzw. obwodnicg Bazy Las)”.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robot.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:
— sadzeniem drzew lisciastych wraz z palikowaniem,
— pielegnacja gwarancyjna wykonanych nasadzen.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czesci organicznych.
1.4.3. Material roslinny — drzewa, krzewy pochodzace od certyfikowanej szkotki roslin ozdobnych.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szk6tkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny
(odpowiedniej wielkosci doniczka, pojemnika, balotu).

1.4.5. Forma pienna - forma drzew sztucznie wytworzona w szkdtce z pniem o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z
wyraznym, nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.6. Przewodnik — ped gtéwny stanowiacy 0§ drzewa — praktycznie prosty przewodnik.
1.4.7. Pien — dolna, wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.

1.4.8. Forma krzewiasta — forma witasciwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w szkétce przez niskie
przyciecie przewodnika celem uzyskania wielopedowosci. Krzewy - zdrewniate rosliny, nie wytwarzajgce pnia
ani korony. Ich gtéwne pedy powinny wyrasta¢ nie wyzej niz 10 cm nad szyjka korzeniows.

1.4.9. Wysokos¢ rosliny — dtugos¢ mierzona od nasady do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.10. Szerokosé¢ rosliny — dtugo$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.11. Szkétkowanie — zabiegi agrotechniczne prowadzone w szkoice polegajace gtéwnie na cyklicznym
(przynajmniej raz w roku) przesadzeniu szkétkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego w celu
uformowania systemu korzeniowego.

1.4.9.1. Pojemnik — naczynie o sztywnych lub migkkich $cianach, w ktorych roslina jest uprawiana co najmniej
rok.

1.4.9.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robo6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 1.5.
Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg (tzw. obwodnica Bazy Las).
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W przypadku, gdy gdziekolwiek w dokumentacji projektowo-kosztorysowej powotane normy i przepisy, o
ktérych mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, ktore spelnia¢ maja materiaty,
sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, sa panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rownowazny poziom wykonania
zgodnie z powotanymi normami lub przepisami.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, Szczegbtowa Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. ZIEMIA URODZAJNA

Ziemia urodzajna do nasadzen drzew powinna by¢ pozyskana poza terenem prac budowlanych i
dostarczona na plac budowy. Ziemia ta nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta korzeniami, zasmiecona,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

Cechy ziemi urodzajnej stosowanej do nasadzen:

- ziemia urodzajna powinna zawiera¢ nie wigcej niz 7%, lecz nie mniej niz 2% czgsci organicznych a
kwasowos¢ jej powinna miesci¢ sie w granicach pH 5,5 — 7,0 (kwasowo$¢ czynna); rodzajem ziemi urodzajnej
jest humus.

- ziemia urodzajna powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych niz 4 cm oraz wolna od
zanieczyszczen obcych (opisane j.w.),

Optymalny sktad granulometryczny:

Frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12-18%

Frakcja pylasta (0,002-0,05 mm) 20-30%

Frakcja piaszczysta (0,05-2,0 mm) 45-70%

Zasobnos¢ w zwigzki mineralne:

Zawartos¢ fosforu (P.Os) > 20 mg/m?3

Zawartosé potasu (K20) > 30 mg/m?®
Wymienione powyzej wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez Wykonawce przed dostawa ziemi
urodzajnej na teren budowy.

W przypadkach watpliwych Inspektor Nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia, ze ziemia
urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom.

2.3. MATERIAL NASADZENIOWY ROSLINNY
2.3.1. Drzewa lisciaste

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z zaleceniami wydanymi przez Zwigzek Szkoétkarzy
Polskich, wiasciwie oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybér,
obwad pnia, wysokos¢ pnia.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego
dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastgpujace cechy:

— pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

— przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny
wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z bryta korzeniowa, np. krzewdw iglastych, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

— pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

— przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

— blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza si¢ 4 niecatkowicie zarosniete blizny na
przewodniku w 11 wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
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— odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

— $lady zerowania szkodnikoéw,

— oznaki chorobowe,

— zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniach i czgsciach naziemnych,
— martwice i peknigcia kory,

— uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

— dwupedowe korony drzew formy piennej,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

— zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka.

2.4. NAWOZY MINERALNE | INNE PREPARATY

Nawozy mineralne powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w opakowaniu z podanym sktadem
chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu oraz magnezu — N, P, K + Mg). Nalezy zabezpieczy¢ je przez
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. Do nawozenia roslin i trawnikéw poleca sie
stosowac¢ nawozy o spowolnionym dziataniu.

2.5. KORA OGRODNICZA (PRZEKOMPOSTOWANA)

Kora ogrodnicza jest stosowana jako materiat wykonczeniowy przy sadzeniu drzew i krzewéw. Nalezy
uzy¢ kory przekompostowanej srednio-rozdrobnionej o frakcji nie przekraczajacej 5 ¢cm diugosci i 1 cm
szerokosci. Kora powinna by¢ czysta tzn. pozbawiona wszelkich odpadéw, zanieczyszczen chemicznych oraz
nasion chwastow i zarodnikéw grzybdw. Dopuszcza si¢ zastosowanie zrebkéw drzewnych jako $ciétki, w-wa
10 cm.

2.6. MIESZANKA HYDROZELOWA

Mieszanka hydrozelowa jest stosowana jako materiat wzbogacajacy podtoze. Mieszanka ma
wiasciwosci absorbujgce i zatrzymujace wode podiozu i powolne jej oddawanie, dzieki czemu roslina ma
zapewniony optymalny stan uwilgotnienia podtoza, w ktérym zostata posadzona. Dawkowanie zgodnie z
zaleceniami producenta.

3.SPRZET

3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. SPRZET STOSOWANY DO WYKONANIA ZIELENI
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia
korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— glebogryzarek do uprawy gleby,
— lopat, grabi, taczek, sekatoréw i nozy,
— sprzetu do montazu systemu nawadniajaco — napowietrzajacego i pali,
— specjalistycznego sprzetu do zageszczania gruntu,
— sprzetu do podlewania roslin (np. beczkowdz, wiadra, weze..)
— sprzetu do transportu materiatu roslinnego, kory ogrodniczej, ziemi urodzajnej, materiatéw dodatkowych
wykorzystywanych przy nasadzeniach, nawozow, urobku i zanieczyszczen
a ponadto do pielegnaciji:
— pit mechanicznych i recznych.

4. TRANSPORT

4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
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4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO WYKONANIA NASADZEN

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez nie
pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu drzewa muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej lub
korzeni i pedéw. Raosliny z brytg korzeniowsg musza mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa moga by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnigciem i przemarznigciem. Drzewa po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia
powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowaé¢ w miejscu ocienionym i
nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Wykonawca na prosbe Inwestora/ Zamawiajacego powinien okaza¢ zaswiadczenie wystawione przez
szkotke dostarczajgcg materiat roslinny, w ktérym potwierdzona jest zgodnos¢ przebiegu procesu produkcji
roslin zgodnie z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

Réwniez na prosbe Inwestora/ Zamawiajacego Wykonawca bedzie zobowigzany do okazania probek materiatu
szkotkarskiego przed dostarczeniem catej partii na teren budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. DRZEWA
5.2.1. Wymagania dotyczace sadzenia drzew:

Wymagania dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

— pora sadzenia - wiosna (15.111 — 15.V) i jesien (15.X — do konca XIl), oraz okresy z temp. gleby powyzej 0°C
(zaleca sie jednak sadzenie w okresie jesiennym z uwagi na duze niedobory opadéw w okresie
wiosenno-letnim oraz na lepsze ukorzenienie sie roslin w okresie jesiennym),

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacja projektowsa,

— dotki pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazana w dokumentacji projektowej i zaprawione catkowicie
ziemig urodzajna (substratem) z dodatkiem hydrozelu:
a) dla drzew lisciastych — ér. 0,7m i gt. 0,7m,

— roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ si¢ do 5 cm glebiej jak rosta w szkdtce; zbyt giebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

— Kkorzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycia¢,

— dla lepszej stabilizacji pnia w gruncie nalezy go przymocowaé do trzech wbhitych w ziemie palikéw
drewnianych i zaimpregnowanych (ér. palika 7 cm i wys. 200 cm nad poziomem gruntu), umocnionych
dodatkowo ryglami drewnianymi (3 szt.) pod korong drzewa, paliki do drzewa przymocowane powinny by¢
elastyczng tasma nosng o szer. 3 cm. u podstawy korony,

— wysokos¢ palika whitego w grunt powinna by¢ réwna wysokosci pnia posadzonego drzewa,

— whbudowa¢ system nawadniajaco-napowietrzajacy za pomoca perforowanej rury PVC fi 50 mm, zgodnie z
opisem w dok. techn.;

— po posadzeniu uformowaé mise wok6l pnia o pow. ok. 1 m? wymulczowaé 10 cm w-wag kory
przekompostowanej $rednio-rozdrobnionej i obficie podla¢ tj. od 30 | do 50 | na jedno drzewo — pierwsze
podlanie nie pdzniej niz po dwdch godzinach od posadzenia; w przypadku cieptej i stonecznej pogody nie
po6zniej niz po 30 minutach po posadzeniu,

— nalezy usung¢ uszkodzone, nadtamane gatezie.

5.2.2. Pielegnacja drzew po posadzeniu

Pielegnacja drzew powinna byé wykonywana przez Wykonawce robdt do czasu odbioru
koncowego, a po odbiorze koncowym w ramach gwarancji powinna trwaé przez 24 miesigce po odbiorze
wykonanych nasadzen drzew.

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:
— podlewaniu,

— odchwaszczaniu,

— nawozeniu,
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— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— wymianie uschnigtych i uszkodzonych drzew,
— wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
— przycigciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (cigcia pielegnacyjne i formujace),
— poprawianiu misek,
— uzupetnianiu w-wy $cidtki (kory ogrodniczej) w misach drzew,
— wykonaniu ewentualnych opryskéw w przypadku objawéw chorobowych lub obecnosci szkodnikéw.
Zakonczenie okresu pielegnacji powinno by¢ zakonczone odbiorem w okresie wegetacji roslin —
najwczesniej w maju, najpozniej w pazdzierniku, gdy w sposéb oczywisty mozna ocenié zywotnosé roslin
oraz jako$¢ wykonania prac ogrodniczych.
Zabiegi pielegnacyjne nalezy przeprowadzaé¢ w miare potrzeb, jednakze minimalna krotnosé
czynnosci powtarzalnych powinna by¢ zgodna z,,KNR 2-21 Tereny zieleni”. Nalezy prowadzi¢ staly
monitoring uwilgotnienia podloza, podlewa¢ wg potrzeb.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Og6lne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. DRZEWA

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew polega na sprawdzeniu:

— wielkosci dotkdw pod drzewa,

— zaprawienia dotkéw catkowicie ziemig urodzajng — zgodnie z zapisami w dokumentacji technicznej,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i odmian,
odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodnosci z
normami,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach i przymocowania do nich drzew,

— prawidtowosci wbudowania systemu nawadniajaco-napowietrzajacego w obrebie bryty korzeniowej;

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— mulczowania mis drzew 10 cm w-wg $ciotki z kory iglastej przekompostowanej,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja projektowa,

— zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci drzew z dokumentacja projektowa,

— wykonania misek przy drzewach,

— mulczowania mis drzew 10 cm w-wa $ciotki z przekompostowanej kory iglastej,

— prawidtowosci osadzenia palikow do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno
osadzone, mocowanie nienaruszone),

— jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarows jest:
— szt (sztuka) posadzonego drzewa.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania rob6t,
— roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie, zaprawienie dotkdéw ziemig urodzajng i
hydrozelem,
— stabilizacj¢ pnia drzewa w gruncie, $ciétkowanie mis drzew,
— whbudowanie systemu nawad.-napowietrzajacego,
— podlanie,
— uporzadkowanie terenu nasadzen,
— pielegnacje posadzonych drzew.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Zalecenia jakosciowe dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego. Zwigzek Szkétkarzy Polskich.
2. Katalog Naktaddw Rzeczowych Nr 2-21 — Tereny zieleni.
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