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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem i remontem w zwigzku z realizacja zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |
czes¢ 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Szczeg6towa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy wykonaniu przepustow i obejmuja:
- Wykonanie przepustéw z rur HDPE o srednicy 500mm

- Wykonanie przepustu z rur stalowych o srednicy 1000mm

- Wykonanie potek dla zwierzat wraz z elementami zejsciowymi

- Umocnienie dna rowy narzutem kamiennym

- Umocnienie skarpy wlotu przepustu kamieniami polnymi na podbetonie C12/15, gr. 10cm

- Umocnienie skarpy ptytami chodnikowymi 50x50x7cm

- Umocnienie skarpy kostka betonowg 20x10x8cm na betonie C16/20

- Obramowanie kamieni polnych obrzezem betonowym 8x30cm

- Wykonanie gurtu betonowego z betonu C25/30 o wymiarach 30x80cm

- Wykonanie warstwy geotkaniny separacyjnej o wytrzymatosci R=45kN/m

- Wykonanie warstwy geomambrany nad przepustem

- Wykonanie podsypki i zasypki przepustu z kruszywa mineralnego, przepuszczalnego, niewysadzinowego

kod CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw i tuneli, szybdw i kolei podziemnej
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i STWIORB D-
M.00.00.00. ,,Wymagania ogo6Ine”.

1.5. Ogdblne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z Dokumentacja Projektowa,
STWIORB oraz poleceniami Inzyniera.

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej STWIORB sa:

2.1. Rury srednicy 500 mm wykonane z wysokoudarowej odmiany polietylenu HDPE
Charakterystyka (wedtug ISO/TR 10358):

- dobra odpornos¢ na dziatanie roztworu soli NaCl,

- dobra odpornos¢ na oleje mineralne,

- ograniczona odpornos¢ na benzyne.

Materiat jest palny. Zapton nastepuje przy bezposrednim, dtugotrwatym zetknieciu z otwartym ogniem.
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Whasciwosci fizyczno-mechaniczne rur:

Lp. Witasciwosci Sposob okreslenia Jednostka Wymagzilpa
wedtug wartos¢

1. Sztyv_vnosc_plrzy d.eformaql rury w wielkosci 3% IS0 9969:1994(4) KPa 8
nominalnej srednicy wewnetrznej

2. | Odpornos¢ na przebicie SS 3619 metoda B-50 mm 1,100

3. | Wytrzymatos¢ na 30% deformacje nominalnej bez
, . . SS 3632 - )
srednicy wewnetrznej rury uszkodzen

Zewnetrzna powierzchnia rur wyksztatcona jest w formie spiralnego karbu usztywniajgcego oraz
wymuszajacego wspotprace rur z otaczajacym gruntem.

Parametry rur:

Lp. | Srednica nominalna Odstep karbow Srednica zewnetrzna Waga
rury (mm) (mm) (mm) (kg/m)
1 400 70,0 486 9,6
2 600 105 728 21,3
3 800 140 970 36,9
4 1000 175 1190 57,5

Sktadowanie rur:

Rury nalezy sktadowaé w spos6b zabezpieczajacy przed uszkodzeniem mechanicznym, a takze by nie byty
poddane dziataniu otwartego ognia.

Podtoze na ktérym sktadowane sa rury musi by¢ réwne, tak aby rura spoczywata na karbach na catej dtugosci.
Rury mozna sktadowac¢ warstwowo przy wysokosci do 3,2 m.

Okres sktadowania na wolnym powietrzu nie powinien przekraczac 2 lat.

Rury musza posiada¢ Aprobate techniczng IBDIM.

2.2.0paski do taczenia rur

Dla rur srednicy 500mm | 1000mm nalezy stosowac opaski jednodzielne, zgodnie z zaleceniami producenta
rur.

2.4. Mieszanka — podtoze pod przepust

2.5.

2.6.

Na podsypke pod rury nalezy uzyé mieszanki o maksymalnej srednicy ziarn 20 mm —wymagania jak w PN-EN
13242.

Materiaty do umocnienia wlotu i wylotu oraz skarp i dna rowu przy wlocie i wylocie
Do umocnienia nalezy stosowac:

- kostke z betonu wibroprasowanego grubosci 8cm wymagania jak w ST D.05.03.23 i PN-EN 1338:2005.
- kamien polny,

- beton klasy minimum C 12/15 zgodnie z norma PN-EN 206+A1,

- podsypka cem.- piaskowa 1:4,

- narzut z kamienia tamanego 8-16 cm

- ptyty betonowe 50x50x7 cm,

Kruszywo na zasypke
Nalezy stosowac kruszywo o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+32 mm i wymaganiach jak w STWIORB

D.02.03.01 na nasyp gorny — piasek lub mieszanka kruszywa naturalnego.
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3. Sprzet

3.1. Sprzet do robot ziemnych
Roboty ziemne moga by¢ wykonane recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego zapewniajgcego
wymagang doktadnosé wykonania robdét.

3.2. Sprzet do zageszczania

- . Maksymalna grubosé Minimalna grubqsc
. . Minimalna liczba . warstwy ochronnej nad
Urzadzenie zageszczajace i warstwy po zageszczeniu P

zageszczenh (m) gorna scianka przepustu
(m)
Ubijak reczny 15 kg 4 0,15 0,15
Ubijak wibracyjny 70 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 50 kg 4 0,10 0,10
Ptyta wibracyjna 100 kg 4 0,15 0,10
Ptyta wibracyjna 200 kg 4 0,20 0,15
Ptyta wibracyjna 400 kg 4 0,30 0,25
Ptyta wibracyjna 600 kg 4 0,40 0,40

3.2. Zuraw na podwoziu samochodowym do roztadunku i uktadania rur.

4. Transport
4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

4.2. Rury i ztaczki nalezy przewozi¢ zgodnie z instrukcja Producenta.

4.3. Kruszywo na podsypke i zasypke oraz materiat do umocnienia wlotu i wylotu nalezy przewozi¢
samowytadowczymi srodkami transportu.

5.  Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t

5.2.1. Sytuacyjno-wysokosciowe wyznaczenie robot
Roboty pomiarowe nalezy wykonaé¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa.

5.2.2. Wykonanie wykopu
Wykop wykonany bedzie mechanicznie lub recznie przy czym ostanie 20 cm wykopu ponad rzedng
posadowienia przepustu nalezy wykona¢ recznie nie naruszajgc struktury gruntu rodzimego
zalegajacego w podtozu.

Dno wykopu powinno byé wyréwnane z doktadnoscig do + 2 cm. Dno wykopu musi mie¢ nadany
spadek zgodnie z kierunkiem przeptywu wody.

5.2.3. Wykonanie podtoza pod przepust
Podtoze znajdujace sie bezposrednio pod przepustem musi by¢ wykonane z mieszanki klasy co
najmniej 1l. Na podsypke nalezy uzy¢ mieszanki o maksymalnej srednicy ziarn 20 mm. Minimalna
grubos¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm, a w miejscu ztaczki (bezposrednio pod ztaczka) 10 cm.
Podsypki nie wolno wykonywaé¢ w przemarznietym wykopie.
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W przypadku wystepowania pod przepustem gruntdw przemarzajacych o charakterze
wysadzinowym, pod przepustem nalezy wykona¢ warstwe izolacyjng z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku réznoziarnistosci U>5 o grubosci réwnej co najmniej gtebokosci przemarzania.

Podsypke nalezy zagesci¢. Wymagany wskaznik zageszczenia 0,97 wedtug normalnej préby Procora.

5.2.4. Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na dnie wykopu, po uprzednim przygotowaniu podtoza zgodnie z punktem 5.2.3,
zaniwelowaniu poziomu posadowienia i wytyczeniu osi przepustu.

Jesli konce rury majg wykonane sciecia dostosowujace jej wlot i wylot do ksztattu nasypu i kata
przeciecia osi przepustu z nasypem, to nalezy zwrdci¢ uwage na prawidtowe jej ustawienie.

W przypadku gdy rura ma taczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie ukfadania nie doszto do
rozluznienia potaczen.

Rura po utozeniu musi zosta¢ ustabilizowana w taki sposéb, aby nie zmienita swojego potozenia w
czasie zasypywania.

Dopuszczalne tolerancje dotyczace odchytek utozenia rur w planie i profilu oraz rzednych wlotu i
wylotu musza by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami.

5.2.5. Wykonanie zasypki

Wykop na catej szerokosci, co najmniej do wysokosci 30 cm ponad gorng krawedz przepustu nalezy
zasypac kruszywem mrozoodpornym o frakcji zawierajacej sie w przedziale 0+-32 mm. Moga to by¢
mieszanki kruszywa naturalnego o wskazniku roznoziarnistosci U>5, lub piaski o wskazniku
réznoziarnistosci U>3. Wymagane jest by maksymalna srednica ziarn kruszywa uktadanego
bezposrednio na rurze nie przekraczata wielkosci skoku sruby karbu zewnetrznego. Jesli catkowita
grubos¢ naziomu nad przepustem nie przekracza 1,0 m to nadsypka na catej wysokosci musi spetniaé
podane wyzej wymagania.

Szczegolnie starannie nalezy wykona¢ zasypke bezposrednio wspierajaca przepust, w obszarze
ograniczonym ¢wiartka kota. Materiat na zasypke w tym obszarze musi mie¢ takie same parametry
jak podsypka pod przepustem.

Zasypka powinna by¢ wykonana warstwami z materiatu homogenicznego z zageszczeniem.
Wskaznik zageszczenia zasypki i nadsypki powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej

préby Proctora. Ostatnia warstwa nadsypki powinna mie¢ Is> 1,00.
Wskaznik zageszczenia nalezy badac jeden raz nad kazdym przepustem.

5.2.6. Zabezpieczenie wlotu i wylotu

Ze wzgledow przeciwpozarowych nalezy zabezpieczy¢ wlot i wylot przepustu pokrywajac nasyp w
promieniu 0,80 m od krawedzi rury kostka betonowa, granitowg, brukowcem lub kamieniem polnym.
Skarpy powyzej kostki nalezy umocni¢ darning na ptask. Rowy i skarpy przy wlocie i wylocie nalezy
umocni¢ palisada z kotkéw, narzutem kamiennym oraz ptytami azurowymi i darning na ptask.
Umocnienie wlotu i wylotu przepustu nalezy wykonac z pochyleniem 1 : 3.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

7. Obmiar

Jednostka obmiaru jest 1 m (metr) wykonanego przepustu wraz z umocnionym wlotem i wylotem.
Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogdine”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogéIne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

— wykonanie robét przygotowawczych i pomiarowych,

— zakup i transport i sktadowanie materiatow,

— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
— wykonanie wykopu pod przepust,

— odwodnienie wykopu,

— wykonanie podsypki pod rury,

— utozenie rur w wykopie,

— wykonanie zasypki przepustu wraz z zageszczeniem,

— wykonanie umocniers wlotu i wylotu przepustu,

— wykonanie umocnien skarp i dna rowu,

— zabezpieczenie i utrzymanie elementéw infrastruktury technicznej w czasie budowy przepustu,
— wykonanie niezbednych pomiaréw i badan,

— uporzadkowanie migjsca prowadzonych robo6t.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni
drogowych. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja pobierania probek i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkc;ji
betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

Aprobata Techniczna

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zaméwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowawart. 101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy
PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujagcemu w dokumentach zaméwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).
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