STWIORB M.13.01.03 BETON KLASY C30/37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

M.13.01.03
45221000-2

BETON PODPOR KLASY C30/37
W ELEMENTACH GRUBOSCI < 60cm
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z betonowaniem elementow przejscia dla matych ssakéw i ptazbw w ramach
zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |

czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Szczegbtowa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét betonowych i obejmuja

e wykonanie scianek czotowych z tawami fundamentowymi, skrzydtami oraz betonem ucigglenia
przejscia z betonu klasy C30/37 w deskowaniu
e wykonanie ptyt przejsciowych z betonu klasy C30/37 w deskowaniu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWiIORB D-
M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materiaty
Wyrobami i materiatami stosowanym przy wykonywaniu robdt wedtug zasad niniejszych Specyfikacji sa:

2.1. Beton klasy C30/37 - wymagania wedtug PN-EN 206-1oraz STWIORB M.13.01.00.
2.2. Deskowanie i roztozenie jak w STWIORB M 13.01.00

3. Sprzet
Sprzet powinien spetnia¢ wymagania jak w STWiORB M.13.01.00.

4. Transport
Transport jak STWIORB M.13.01.00.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne warunki wykonania robot
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine".

5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Reczne oczyszczenie podtoza.

5.2.2. Wykonanie deskowania — zgodnie ze STWIORB M.13.01.00.

5.2.3. Wykonanie mieszanki betonowej zgodnie ze STWiORB M.13.01.00.

UWAGA:

Recepta na sktad mieszanki betonowej podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera. Powinna byé ona
przedstawiona wraz wynikami badan laboratoryjnych poszczeg6inych sktadnikéw i prébek betonu z takim
wyprzedzeniem czasowym, ktére umozliwia jej korekte, a w przypadku braku zatwierdzenia na opracowanie
nowej recepty.
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5.2.4. Uktadanie i pielegnacja mieszanki betonowe;j

Przed przystagpieniem do wykonania elementéw przepustu Wykonawca winien opracowaé Projekt
technologiczny betonowania, uwzgledniajacy okreslong w Dokumentacji Projektowej kolejnos¢ betonowania i
fazowania robét oraz metody pielegnaciji betonu ograniczajace skurcz wedtug STWIORB M.13.01.00.

Po wykonaniu deskowania nalezy zmontowac zbrojenie betonowanych elementéw.

W elementach s$cianek czotowych i taw mieszanke betonowa uktada¢ warstwami o grubosci do 40 cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi. GArng powierzchnie wyréwnac z projektowanym spadkiem.

Przy betonowaniu do transportu betonu powinno sie uzywaé pomp do betonu, rynien lub lejéw zsypowych.
Wysokos¢, z ktorej spada mieszanka nie powinna wynosi¢ wiecej niz 0,5m. Mieszanke betonowa mozna
transportowac za posrednictwem rynien zsypowych z wysokosci do 3,0 m, a za pomocg leja zsypowego do
8,0m.

Beton winien by¢ starannie pielegnowany zgodnie z STWIORB M.13.01.00.

6. Kontrola jakosci rob6t

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Podczas kontroli jakosci robot nalezy zwréci¢ uwage na dodatkowe wymagania dotyczace kontroli jakosci
betonu okreslone w Projektach technologicznych betonowania elementéw oraz w projekcie mieszanki
betonowe;.

Nalezy zwrdéci¢ szczeg6lng uwage na badanie jakosci zastosowanych materiatdw oraz przestrzegania czasow
poszczegblnych etapow robét od momentu wykonania mieszanki betonowej do jej wbudowania i zageszczenia.

6.1. Kontrola jakosci rob6t

Kontrola jakosci robot polega na zgodnosci z Dokumentacjg Projektowej pod wzgledem:
—  jakosci uzytych materiatow,
—  wykonania robot betoniarskich.

Kontrole jakosci robot przeprowadzi¢ zgodnie ze STWiIORB M.13.01.00.

6.2. Dopuszczalne odchytki wymiarowe od Dokumentacji Projektowej wynosza:
dla elementéw niemasywnych:
— odchylenie od pionu nie wiecej niz + 0,5 % wysokosci
—  wymiary zewnetrzne £ 1 cm,
—  usytuowanie w planie nie wiecej niz+ 1 cm,
rzedne gornej ptaszczyzny podpory + 0,5 cm.
Pekniecia elementow konstrukcyjnych sa niedopuszczalne. Rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne
pod warunkiem, ze pozostaje zachowane 1 cm otulenie zbrojenia.
Dtugosé rys nie powinna przekracza¢ 1 m i nie wiecej niz:
— dlarys w kierunku dtugosci - podwajnej szerokosci,
— dlarys poprzecznych - potowy szerokosci.
Pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulina zbrojenia bedzie nie mniejsza niz 1 cm, a
powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5 % powierzchni odpowiedniego elementu.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. Odbidr robot
Og6lne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  transport i sktadowanie materiatow niezbednych do wykonania robot,
— oczyszczenie podtoza,
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—  opracowanie Projektu technologicznego betonowania elementéw

—  opracowanie receptury betonu

— wykonanie Projektu deskowania i rusztowania

— wykonanie i montaz rusztowania i deskowania,

—  wytworzenie mieszanki betonowej,

—  utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu wraz z zageszczeniem,
—  pielegnacja betonu,

—  rozbiérke rusztowania i deskowania,

—  usuniecie materiatéw rozbiérkowych poza pas drogowy,

—  wykonanie niezbednych badar i pomiaréw wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy zwigzane i standardy

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Wymagania i badania.
PN-S-10040 Zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe. Wymagania i badania.

PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Wymagania i zalecenia dotyczace wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych. - zat. do zarzadzenia
GDDP.

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)

Pozostate jak w STWIORB M.13.01.00.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamowienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne™).
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