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1. WSTEP
1.1. Przedmiot STWiORB
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (STWIORB) s wymagania dotyczace montazu
punktéw pomiarowo - kontrolnych w zwigzku budowg przejscia dla matych ssakéw i ptazow w ramach zadania:
Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |
czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania STWiIORB
Szczego6towa specyfikacja techniczna (STWIORB) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych STWiIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania i odbioru robét montazowych punktow
pomiarowo — kontrolnych na obiektach i obejmuja

e montaz (zatozenie) reperdw na konstrukcji obiektu wraz z niezbednymi pracami geodezyjnymi

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1Celownik - zastabilizowane urzadzenie pomocnicze wskazujace miejsce celowania lunetg teodolitu lub
aliniometru w postaci metalowych lub plastikowych sygnatéw.

1.4.2Punkty kontrolowane - punkty sieci kontrolnej zasygnalizowane na powierzchni obiektu, ktérych potozenie
jest wyznaczane okresowo w celu wyznaczenia odksztatcen i przemieszczen tego obiektu.

1.4.30snowa geodezyjna pozioma - usystematyzowany zbiér punktow, ktérych wzajemne potozenie na
powierzchni odniesienia zostato okreslone przy zastosowaniu techniki geodezyjnej.

1.4.40snowa geodezyjna wysokosciowa - usystematyzowany zbiér punktéw, ktérych wysokosé¢ w stosunku do
przyjetej powierzchni odniesienia zostata okreslona przy zastosowaniu techniki geodezyjne;j.

1.4.50snowa realizacyjna - osnowa geodezyjna (pozioma i wysokosciowa), przeznaczona do geodezyjnego
tyczenia projektow w terenie oraz geodezyjnej obstugi budowy i montazu urzadzen i konstrukcji.
Osnowa ta powinna stuzy¢ do pomiardw kontrolnych przemieszczer i odksztatcen, a takze w miare
mozliwosci do pomiarow powykonawczych,

1.4.6Reper - zasadniczy element znaku wysokosciowego lub samodzielny znak wysokosciowy (np. reper
scienny) wykonany najczesciej z metalu i majacy jednoznacznie okreslony charakterystyczny punkt,
ktérego wysokos¢ jest wyznaczona.

1.4.7 Stanowisko pomiarowo-kontrolne - miejsce przeznaczone do wykonania okresowych pomiaréw stuzacych
do wyznaczania odksztatcen lub przemieszczen, zaopatrzone w urzadzenie ustawcze przyrzadu
mierniczego lub zainstalowany na state przyrzad mierniczy.

1.4.8Pozostate okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami i
STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".

1.5. Og6lne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg i
poleceniami Inzyniera.

Og6lne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne".

2. Wyroby budowlane i materiaty

Wyrobami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszych STWIORB sa:
Repery — punkty wysokosciowe.

Przy wykonywaniu prac polowych stosuje sie :

—  jako znaki naziemne - stupki betonowe, kamienne i inne,

—  jako znaki podziemne - ptytki betonowe z krzyzem, rurki drenarskie, butelki,
—  jako znaki wysokosciowe - gtowice metalowe ze stali nierdzewnej,

—  jako znaki pomocnicze - rurki, bolce metalowe oraz pale drewniane.

W celu ustalenia rodzaju znakéw dla osnéw poziomych, wysokosciowych nalezy korzysta¢ odpowiednio z
instrukcji geodezyjnych.

Wszystkie elementy metalowe znakéw wysokosciowych nalezy wykonaé z wyrobow odpornych na korozje (stal
nierdzewna).
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3. Sprzet
Do ustalenia punktéw wysokosciowych (reperéw) nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:

— instrumenty typu Total Station o doktadnosci pomiaru katow 5% oraz odlegtosci 3mm = 3

mm/km

— nasadki dalmiercze o doktadnosci pomiaru odlegtosci 3 mm + 3 mm/km

—  teodolity lub tachimetry o doktadnosci pomiaru katow 5,

— niwelatory o doktadnosci pomiaru 1 mm/km,

- faty,

—  tasmy stalowe.
Sprzet stosowany do pomiaréw punktéow wysokosciowych powinien gwarantowaé uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
Wszelkie urzadzenia pomiarowe powinny posiada¢ atesty i aktualne swiadectwa legalizacyjne wymagane
odpowiednimi przepisami. Dotyczy to zaréwno teodolitéw, niwelatoréw, dalmierzy, wykrywaczy urzadzen
podziemnych, ploteréw itp., jak i prostych przyrzadéw takich jak tasmy i ruletki.
Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym i okresowo sprawdzany.

4. Transport

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je utozyé réwnomiernie na catej
powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie oraz uszkodzeniem
podczas transportu.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Og6lne warunki wykonania robét
Og6lne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogélne".

5.2. Zakres wykonywanych robét.
5.2.1. Osadzenie reperéw punktow wysokosciowych.
Repery — punkty wysokosciowe mocowac w uprzednio wywierconych w konstrukcji poszczegélnych elementéw
za pomocg zaprawy niskoskurczowej. Mozliwe jest réwniez osadzanie w deskowaniu przyczotkéw oraz ptyty
ustroju nosnego przed betonowaniem ww. elementow.
Rozmieszczenie reperdw na konstrukcji obiektu:

- wloty — po 3 szt. na kazdy wlot,

- wyloty —po 3 szt. na kazdy wylot,
Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowa obiektu nalezy repery — punkty wysokosciowe ponownie
zaniwelowa¢ isporzadzi¢ operat geodezyjny z podaniem lokalizacji i wysokosci reperéw. Operat po
zaakceptowaniu przez Inzyniera nalezy dotaczy¢ do dokumentaciji powykonawczej obiektéw inzynierskich.
Przy obiekcie mostowym nalezy dodatkowo umiesci¢ state punkty wysokosciowe zgodnie z STWIORB
D.01.01.01.

6. Kontrola jakosci robot.
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.

6.1. Kontrola montazu reperéw polega na:
- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperéw i ich rzednych- przed betonowaniem elementow,
- sprawdzeniu zamocowania reperéw do deskowania,
- sprawdzeniu geodezyjnym usytuowania reperow i ich rzednych po rozebraniu deskowania,

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. Odbior robot

Og6lne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.
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8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robot zanikajacych powinien by¢ zgodny z wymaganiami pkt. 8.1 STWIORB D-M.00.00.00 oraz zapisami
niniejszej specyfikacji.

9. Podstawa ptatnosci
Og6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne".
Cena wykonania rob6t obejmuje:
—  prace pomiarowe i przygotowawcze,
—  zakup i transport niezbednych wyrobéw budowlanych do wykonania robot,
—  montaz reperéw wysokosciowych — osadzenie w deskowaniu przed betonowaniem,
—  montaz reperéw wysokosciowych — osadzenie w elementach prefabrykowanych na zywice
epoksydowa,
—  zaniwelowanie reperow i ich zastabilizowanie,
—  pomiar kontrolny reperéw po rozebraniu deskowania oraz sporzadzenie operatu geodezyjnego,
—  usuniecie zbednych materiatéw poza pas drogowy,
—  przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacii.

10. Przepisy zwigzane

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU | GOSPODARKI MORSKIE) z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr
63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)
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