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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (STWIORB) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z realizacja ogrodzen dla ptazéw w ramach zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |
czesé 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ogrodzenia dla herpetofauny (ptazéw i gadow) w postaci ptotkéw sg srodkiem zabezpieczajacym droge kotowa
przed wtargnieciem herpetofauny z bezposredniego otoczenia. Ptotki te ograniczajg smiertelnosé¢ zwierzat oraz
stanowiag ochrone szlakéw ich migracji. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia
robot zwigzanych z wykonaniem ogrodzen dla ptazéw (herpetofauny) na podstawie dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ogrodzenie dla herpetofauny — przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie herpetofauny
na jezdnie lub do obiektéw stanowiacych dla nich putapki.

1.4.2. Ogrodzenie drogowe - przegroda fizyczna, chronigca przed przedostawaniem sie na jezdnie (lub do
innych obiektéw drogowych) niepozadanych intruzéw spoza pasa drogowego, w tym zwierzat.

1.4.3. Ogrodzenie state — ogrodzenie przeznaczone do trwatego zabezpieczenia (przez okres min. 15 lat) przed
dostepem herpetofauny na jezdnie i obiekty stanowigce dla nich putapki.

1.4.4. Trwaty ptotek z tworzyw sztucznych — wykonana z tworzyw sztucznych (np. ABS), konstrukcja
wygrodzenia sktadajgca sie z powierzchni pionowej wyposazonej w trwata przewieszke, oraz powierzchni
poziomej tworzacej ptaszczyzne wiodaca — bieznie, przeciwdziatajgc przerastaniu roslinnosci w bezposrednim
sgsiedztwie wygrodzenia.

1.4.5. Ogrodzenie tymczasowe — ogrodzenie przeznaczone do okresowego i doraznego zabezpieczenia przed
$miertelnoscig herpetofauny na jezdniach i obiektach stanowiacych dla nich putapki. Stosowane w
szczegolnosci do zabezpieczania placow budowy oraz przy istniejacych drogach jako rozwigzanie przejsciowe,
przed wybudowaniem ogrodzen statych.

1.4.6. Ogrodzenie prefabrykowane — pionowa przegroda montowana z gotowych elementéw wykonanych poza
miejscem i przed czasem ich wbudowania, wyposazona w pozioma bieznie oraz odgietg krawedz gorna.

1.4.7. Bieznia pozioma — pozioma cze$¢ ogrodzenia nachylona pod niewielkim katem w strone otaczajacego
terenu, ktora utatwia przemieszczanie sie zwierzat oraz przeciwdziata wzrostowi roslinnosci w bezposrednim
sgsiedztwie ogrodzenia.

1.4.8. Odgieta krawedz gorna — odpowiednio uformowana gérna krawedz pionowej scianki ogrodzenia, odgieta
w kierunku otaczajacego terenu, w sposéb zapewniajgcy skutecznos¢ ogrodzenia dla gatunkéw zwierzat o
duzych zdolnosciach wspinania sie.

1.4.9. Zabezpieczenia row6w — zabezpieczenia stosowane w ciggu ogrodzen, w miejscach przekraczania koryt
rowdw, ktore przejmuja funkcje ogrodzenia z jednoczesnym zachowaniem ciggtosci hydraulicznej rowu.
Zabezpieczenia musza posiadac skutecznosé¢ ekologiczna na poziomie zblizonym do pozostatych odcinkow
ogrodzen i by¢ trwale z nimi potaczone.

1.4.10. Zabezpieczenia bram i furtek technicznych — zmodyfikowane odcinki ogrodzen w obrebie bram i furtek
stosowane w przypadku montazu ogrodzen dla herpetofauny we wspdlnym przebiegu z ogrodzeniami
drogowymi z siatki stalowej. Zabezpieczenia musza posiadac¢ skutecznos¢ ekologiczng na poziomie pozostatych
odcinkéw ogrodzen a jednoczesnie zapewnia¢ mozliwosé przechodzenia i przejazdéw — poprzez montaz
elementéw ruchomych (ze skrzydtami bram i furtek) lub szybki demontaz zmodyfikowanych odcinkéw
ogrodzenia.

1.4.11. Wysokos¢ ogrodzenia - odlegtos¢ miedzy poziomem terenu a najwyzszym punktem ogrodzenia. W
przypadku lokalizacji ogrodzenia na stoku, wysokosé te okresla sie w odlegtosci 0,5 m od osi ogrodzenia, w
kierunku od drogi (rys. 1).
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Rys. 1 Schemat do okreslania minimalnej wysokosci ptotkéw dla herpetofauny

1.4.12. Klapy zwrotne - posiadajace aprobate techniczng dopuszczajacg do stosowania w budownictwie
melioracyjnym urzadzenia zapobiegajace wejsciu herpetofauny do urzadzen oczyszczajacych przez wyloty
prowadzace podczyszczone wody do rowow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

1.5.1 Przepisy ogolne

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i wptynie
to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.

1.5.2. Parametry ogrodzenia

1. Efektywna wysokosé czesci nadziemnej ogrodzenia nie moze by¢ mniejsza niz 50,0 cm. Ogrodzenie musi
posiada¢ wymagang wysokos¢ na catej dtugosci, takze na wszelkich potgczeniach z obiektami inzynierskimi (w
tym przepustéw) oraz w miejscach przebiegu po stromych skarpach i przy przekraczaniu obnizen terenu (w tym
rowéw).

2. Gorna krawedz ogrodzenia musi by¢ odgieta na zewnatrz drogi kotowej (w kierunku terenu chronionego) pod
katem 90°, tworzac daszek o dtugosci 10,0 cm. Zakonczenie gornej krawedzi daszka powinno by¢ dodatkowo
odgiete prostopadle do poziomu terenu pod katem 90°.

3. Ogrodzenie musi by¢ wyposazone w pozioma bieznie, 0 nastepujacych parametrach:

- szerokos¢ min. 10,0 cm,

- przednia krawedz uksztattowana w sposob zapewniajacy mozliwos¢ zagtebienia w gruncie w celu
zabezpieczenia przed podkopami na gtebokosé min. 10,0 cm w przypadku, gdy jest to jedyna forma
zabezpieczenia przed herpetofauna.

4. Ogrodzenia powinny posiadac zabezpieczenia przed podkopywaniem, przez odpowiednie wykonanie ich
czesci podziemnej. Zabezpieczenia powinny byé wykonane na catym odcinku, gdzie wystepuje gruntowe
podtoze i posiadac gtebokos¢ min. 10,0 cm.

5. Dla zachowania trwatosci i szczelnosci wygrodzenia, poprzez ograniczenie ilosci taczen, nie dopuszcza sie
systemu ztozonego z wiecej niz dwdch elementéw ptytowych np. ptyta pionowa i pozioma. Pojedynczy segment
wygrodzenia, powinien posiada¢ na dwoch krawedziach bocznych zaktadki kryjace kolejny segment ptotka.
Zaktadki te powinny umozliwia¢ odchylenie kolejnego segmentu, nadal zachowujac petne pokrycie ptaszczyzn
oraz 100% szczelnos¢.

6. Konstrukcja ogrodzenia powinna posiada¢ mozliwie najmniej potaczen, dlatego nalezy stosowac ogrodzen
prefabrykowane elementy o dtugosci podstawowej wynoszacej 200,0 cm.

7. Elementy prefabrykowane po zmontowaniu powinny gwarantowaé¢ mozliwosé kompensacji przemieszczen
wywotanych przez zjawiska reologiczne zwigzane ze zmiang temperatury otoczenia. W tym celu na tagczeniach
paneli nalezy stosowac otwory pozwalajace na dwukierunkowa kompensacje ewentualnych przemieszczen.
Panele powinny by¢ mocowane sa do stupkdw za pomoca tacznikdw ze stali nierdzewnej z dystansami z
tworzywa sztucznego, ktére umozliwiajg kompensacje przemieszczen.
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8. Nalezy zachowac szczelnos¢ wszelkich potaczen pomiedzy elementami ogrodzenia oraz pomiedzy
ogrodzeniem i obiektami. W przypadku wykonywania tukow i naroznikéw na przebiegu ogrodzen oraz ich
tgczenia z konstrukcjg obiektoéw inzynierskich, nalezy stosowa¢ dodatkowe materiaty przeznaczone do takich
zastosowan, dostarczane przez producentéw ogrodzen lub stosowac inne rozwigzania o podobnej szczelnosci i
trwatosci, zgodne z zaleceniami producenta ogrodzen.

9. Poszczeg6lne elementy ptotkéw powinny byé¢ tak skonstruowane, aby tworzyty spéjny, kompleksowy system
montazowy.

10. W celu poprawy wtasnosci uzytkowych jak i estetycznych, powierzchnia ptotkéw od strony chronionego
terenu jak rowniez od strony drogi powinna by¢ w jak najwiekszym stopniu ujednolicona kolorystycznie z
otoczeniem. W tym celu powierzchnia ta powinna posiadac trwatg barwe koloru zielonego o kodzie RAL 6018
(tworzywo barwione ,,w masie”).

11. Spos6b posadowienia konstrukcji ogrodzenia nalezy wybra¢ na podstawie zalecern producenta oraz
lokalnych uwarunkowan terenowych. Przy wyborze sposobu posadowienia i odpowiednich materiatow
pomocniczych nalezy uwzgledni¢:

- zapewnienie stabilnosci pionowej ogrodzenia,

- mozliwos¢ destruktywnego wptywu sptywu powierzchniowego i ew. koniecznosé odwodnienia,

- zagrozenie wandalizmem i kradziezami.

12. Na zyczenie Inwestora mozliwe jest oznakowanie poszczegélnych elementéw ptotkéw za pomoca
wymalowan z zastosowaniem szablonow i trwatych farb.

1.5.3. Trwatos¢ ogrodzenia

1. Ogrodzenia bedace przedmiotem SST powinny zachowywac petng szczelnosé i skutecznosc¢ ekologiczng, co
najmniej przez 15 lat.

2. Stalowe taczniki musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej np. A2.

3. Elementy ogrodzen musza posiada¢ odpornosé na dziatanie promieniowania UV, odpornos¢ na deformacje w
wyniku nagrzewania przez promieniowanie stoneczne oraz odpornos¢ na podstawowe akty wandalizmu np.
oddziatywanie udarowe.

4. Materiat ptotkdw powinien posiada¢ odpornosé na oddziatywanie temperatur w granicach -30 do +50 stopni
C, przy zachowaniu pierwotnej geometrii ptotkéw w terenie (zastosowana dylatacja).

5. Wszystkie wolnostojace elementy konstrukcji musza posiada¢ odpornos¢ na deformacje w wyniku naporu
$niegu (przy grubosci pokrywy snieznej 50,0 cm).

6. Materiat stosowany do budowy ogrodzen powinny posiada¢ odpornos¢ na korozje w wyniku oddziatywania
soli drogowe;.

7. Materiat stupkéw ogrodzenia powinien zapewnia¢ odpowiednig wytrzymatosé mechaniczng oraz by¢
odporny na zjawiska korozyjne. Stupki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego - z laminatu poliestrowo-
szklanego.

8. Materiat stosowany do paneli ogrodzeniowych powinien podlega¢ w 100% recyclingowi.

9. Ogrodzenie powinno byé¢ tatwo naprawialne przez mozliwos¢ nieskomplikowanej wymiany pojedynczych,
uszkodzonych odcinkow.

10. Ogrodzenie powinno zapewnia¢ mozliwosé szybkiego demontazu i ponownego montazu wybranych
odcinkéw w miejscach przewidywanych przejazdéw awaryjnych.

1.6. Rébwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywa¢ postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu
nie postanowiono inaczej.

1.7. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za wtasnos¢ Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1 Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-M-00.00.00
»~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do roboét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, oraz zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosé do robot.

2.3. Rodzaje materiatéw
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Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ogrodzen, objetych niniejsza SST, s3:

- prefabrykaty z tworzyw sztucznych ABS,

- stupki z tworzyw sztucznych z laminatu poliestrowo-szklanego,

- metalowe elementy potaczeniowe — sruby samowiercace,

- kraty i perforowane ptyty stalowe (rozwigzanie uzupetniajace),

- materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,,na mokro” (rozwigzanie uzupetniajace),
- materiaty do uszczelniania potaczen elementdw betonowych (rozwigzanie uzupetniajace).

Przed wbudowaniem materiatow uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu deklaracje producenta potwierdzajaca, ze proponowany do zastosowania materiat spetnia
wymagania przedstawione w niniejszej SST i projekcie technicznym.

2.4. Wymagania dla materiatéw

2.4.1 Prefabrykaty z tworzyw sztucznych ABS

Powierzchnia prefabrykatow z tworzyw sztucznych powinna by¢ gtadka, pozbawiona wszelkich porow, spekan,
bruzd i innych nieréwnosci, ktére mogtyby utatwié zwierzetom wspinanie sie po pionowej sciance oraz
utrudniac sptyw wody.

Parametry techniczne

- Prefabrykaty z tworzyw sztucznych ABS powinny zapewnia¢ szczelnosé i stabilnos¢ konstrukcji ptotkéw.

- Potaczenia segmentdw ptotkdw w postaci obustronnych zaktadek powinny zapewnia¢ szczelnos¢ bez
koniecznosci wypetniania szczelin innym materiatem.

- Konstrukcja ptotkéw powinna zapewniaé¢ mozliwos¢ wykonywania tukéw pionowych i poziomych z
zachowaniem petnej szczelnosci ogrodzenia poprzez stosowanie zaktadek i elementow dylatacyjnych.

- Konstrukcja ptotkdw powinna tworzy¢ kompleksowy system wraz z elementami montazowymi (otwory na
$ruby i sruby z dystansami) umozliwiajace tatwe i trwate potaczenia poszczegoinych elementéw.

Parametry fizyko-mechaniczne materiatu
- Ptotki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego ABS charakteryzujacego sie nastepujacymi
wtasciwosciami zestawionymi w tabeli 1.

Parametr Wartosc Jednostka Normatyw badan
Gestosé 1.05 g/cm? ISO 1183-1
Modut sztywnosci 1750.00 MPa ISO 527
Granica plastycznosci 35.00 MPa ISO 527
Wrydluzenie przy - ; e B
‘ 70.00 % ISO 527
Zerwaniu
Udarnosé Charpy’ego 90.00 kI/m? ISO 179/1ep
Wrytrzvmatosé na ~ ]
L 50.00 1 ISO 6603-2
przebicie
. _— H-B
Klasa palnosci - UL 94

Palnos¢ Horyzontalna

- Powierzchnia ptotkéw powinna posiada¢ odpornosé na oddziatywanie promieniowania UV.

- Materiat powinien posiada¢ odpornosé na uszkodzenia i deformacje w zakresie temperatur -30 +50°C.

- Materiat powinien posiada¢ wytrzymatos¢ mechaniczng na nacisk naporu sniegu na catej wysokosci ptotka —
przy wysokosci pokrywy snieznej wiekszej niz 0,50 m.

- Materiat powinien umozliwi¢ tatwe przycinanie oraz przewiercanie w przypadku koniecznosci dopasowania
prefabrykatow w obrebie obiektow inzynierskich, rowéw odwadniajacych oraz innych urzadzen technicznych
drogi.

Parametry geometryczne ptotkéw

Szczegbétowe wymiary ptotkdw dla herpetofauny objetych SST powinny by¢ zgodne z przedstawionymi na
rysunkach 2 — 4.

376



STWIORB D.07.06.03

OGRODZENIA DLA PtAZOW

2000

2000

2 Vjc

Ll | g

TYPB

“\_CZESC PODZIEMNA

"\ SLUPEK C50 L=100,0 cm

Rys. 2 Schemat ptotkéw dla herpetofauny objetych SST

o]

a=a

EBp

TYPA

4§ e
x Y

632

Mo

Rys. 3 Szczeg6t geometrii ptotka dla herpetofauny typu A

Ay

e

0

TYPB

=

243

648

"

Rys. 4 Szczeg6t geometrii ptotka dla herpetofauny typu B

2.4.2 Stupki z laminatu poliestrowo-szklanego

Jako element konstrukcji wsporczej ogrodzen wykonanych z prefabrykatéw z tworzyw sztucznych nalezy
stosowac stupki wykonane z laminatu poliestrowo-szklanego. W przypadku ptotkéw objetych niniejszg SST
mozliwe jest zastosowanie ksztattownikdw w postaci ceownika o wymiarach 50 x 30 x 1000 mm i grubos¢ 4

mm, zgodnie z rysunkiem 5.
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Rys. 5 Szczegét geometrii stupka z laminatu poliestrowo-szklanego
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2.4.3. Elementy potaczeniowe z tworzyw sztucznych

Podstawowe polimerowe elementy potgczeniowe to:

- tuleja 0 wymiarach 4,5 x 9,7 x 8 mm,

- zacisk montazowy 5-7 x 9-13 mm,

- tuleja dystansowa 5.2 x 6.9 x 8 mm

Elementy potaczeniowe powinny by¢ zgodne z instrukcjg producentéw ptotkéw dla herpetofauny.

2.4.4 Metalowe elementy potaczeniowe.

Podstawowym metalowym elementem potaczeniowym konstrukcji ptotkdw objetych SST sa wkrety typu
samowiercacego 4,2 x 13 mm ze stato nierdzewnej klasy A2. Elementy te powinny odpowiada¢ normie DIN
7504 Wkrety samowiertne.

2.4.5. Kraty i perforowane ptyty stalowe (rozwigzanie uzupetniajace).

Kraty i ptyty, powinny by¢ wykonane z blachy stalowej nierdzewnej o grubosci co najmniej 4,0 mm,
perforowanej otworami o srednicy max. 5,0 mm i stopniu perforacji min. 50%. Ptyty nalezy pomalowac
proszkowo na kolor zgodny z kolorem ogrodzenia dla herpetofauny (RAL 6018).

Ptyty o ksztatcie trapezu (dopasowanego do dennej czesci rowu), osadzone w prowadnicach z katownika
stalowego powinny by¢ zabezpieczone przed kradzieza i wandalizmem. Styk stupkdw ogrodzenia wysokiego
albo niskiego z profilami prowadnicy kraty zabezpieczajacej (ceownik + ptaskownik) nalezy doszczelnié¢ paskami
tasmy gumowej EPDM grubosci 5,0 mm, lub zywica poliuretanowa. Kraty muszg by¢ prowadzone prostopadle
do osi rowu, tak, aby jej dolna krawedz zostata obustronnie doszczelniona przez przylegajace do niej scisle
elementy betonowe umacniajace dno i skarpy rowu. Umocnienie dna nalezy wykona¢ obustronnie na odlegtos¢
2,0m.

Konstrukcja krat i ptyt powinna charakteryzowac sie nie gorszymi parametrami niz:

- konstrukcja kraty wykonana z blachy stalowej nierdzewnej grubosci > 4,0 mm,

- ksztatt zgodny z dokumentacja projektowa,

- krawedzie blachy wygiete w celu wzmocnienia sztywnosci konstrukciji,

- powierzchnia krat dodatkowo zabezpieczona powtoka farby — naktadanej metoda proszkowa zgodnie z PN-H-
97016, powtoka matowa, kolor zgodny z kolorem ogrodzenia dla herpetofauny (RAL 6018),

- otwory wykonane metodg perforacji, okragte o srednicy 5,0 mm,

- przeswit wzgledny catej blachy > 50%,

- gorna czes¢ blachy powinna by¢ wygieta w kierunku przeciwnym do zagie¢ bocznych, tworzac trwatg
przewieszke grawitacyjnie zrzucajaca wspinajace sie zwierzeta (analogicznie jak przewieszka ptotka)

- do tylnej sciany kraty w miejscu zgodnym z otworem w konstrukcji wsporczej i otworem w kracie, powinna
zostac przyspawana nakretka sruby M14, dzieki ktorej krata zostanie skrecona z ceownikiem konstrukcji
wsporczej

Opcjonalnie w centralnym obszarze blachy napowierzchni wczesniej nieperforowanej, nalezy wykonac logo
zamawiajacego za pomoca perforacji lub wymalowania. Wysokosé czcionki powinna zapewniajaca czytelnosé.
2.4.6. Prefabrykowane materiaty betonowe (rozwigzanie uzupetniajace).

Materiaty uzupetniajace takie jak krawezniki, obrzeza i inne elementy betonowe powinny byé wykonane
zgodne z normga PN-EN 1340.

Scieki prefabrykowane, ptyty melioracyjne powinny odpowiadaé normie PN-EN 1339:2005.

3. SPRZET

3.1. Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktory nie wywota niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i jednoczesnie
odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST. W przypadku checi uzycia innego
sprzetu niz wymienionego w SST, powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac terminowe przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projektu.

Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt powinien by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy, a takze spetnia¢ wymagania dotyczace ochrony srodowiska.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Inzynierowi/Kierownikowi projektu kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych zaleznie od wymagan zawartych w
przepisach dla danego sprzetu.
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Jakiekolwiek sprzet (maszyny, urzadzenia i narzedzia) niegwarantujacy zachowania warunkéw umowy, jak
roéwniez nieuzgodniony z Inzynierem/ Kierownikiem projektu zostang zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
robot.

3.2. Sprzet do wykonania ogrodzenia

Ustawienie ogrodzenia wykonuje sie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szpadle, dragi
stalowe, mtotki, obcegi, podktadki drewniane, elektronarzedzia (w tym akumulatorowe) itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu
samochodowego np. z HDS, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne itp.,
pod warunkiem zaakceptowania przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania srodkow transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu powinna zapewnia¢ terminowe prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inzyniera/Kierownika projektu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ parametry techniczne zgodnie z przepisami ruchu
drogowego. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem uzgodnienia przejazdu z zarzadca drogi oraz przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt
do biezacego usuwania zanieczyszczen oraz naprawy uszkodzen na drogach publicznych wynikajacych z
korzystania z niniejszych drog przez pojazdy z terenu budowy.

4.2. Transport materiatéw

Elementy prefabrykowane nalezy przewozi¢ na paletach o wysokosci do 2,0 m powszechnie stosowanymi
srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych jg przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sie, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 5.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem btedéw wyniktych z danych w dokumentacji projektowej lub dostarczonych
Wykonawcy w formie pisemnej przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

Decyzje Inzyniera/Kierownika projektu dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow do budowy i
elementow robot beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentaciji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2 Zasady wykonania ogrodzen

Ogrodzenia nalezy wykona¢ wg. dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inzyniera i nadzoru
przyrodniczego. W przypadku ogrodzer z prefabrykatow kolejnosc¢ i sposéb prowadzenia robét powinny by¢
zgodne z zaleceniami producentéw ogrodzen.

5.3 Montaz ptotka z tworzyw sztucznych

Montaz poszczegolnych elementéw ptotkow dla herpetofauny nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcja
producenta.

Stupki montazowe nalezy wbié¢ w grunt za pomoca narzedzi recznych z zastosowaniem przektadek drewnianych.
Gtebokos¢ montazu wynosi 50,0 cm. Rozstaw stupkéw nalezy stale monitorowac za pomocg urzadzen
pomiarowych lub gotowych wzorcéw wymiarowych.
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Powierzchnia pionowa segmentow ptotkow (czes¢ podziemna) powinna by¢ zagtebiona w grunt na gtebokosé
10,0 cm. Wykop nalezy wykona¢ metodami recznymi. Po akceptaciji Inzyniera mozIliwe jest wykorzystanie do
tego celu lekkiego sprzetu mechanicznego — w zaleznosci od rodzaju gruntu rodzimego.

Montaz poszczeg6lnych segmentow nalezy wykonywacé recznie przy uzyciu elektronarzedzi sieciowych badz
akumulatorowych.

W miejscach montazu segmentéw na skarpach o znacznym nachyleniu element zagtebiony w gruncie powinien
by¢ azurowy w celu umozliwienia sptywu wad przypowierzchniowych. W tym celu w dolnej strefie ptotkow
nalezy nawierci¢ otwory o srednicy 5,0 mm i rozstawie 15,0 cm.

Jezeli dokumentacja projektowa nie méwi inaczej, to zakorczenia poszczegolnych linii wygrodzenia powinny
by¢ wykonane w formie ,,U”.

Kolejne segmenty, oraz potaczenia powinny by¢ potagczone trwale i szczelnie nie pozostawiajac szczelin
umozliwiajacych przejscie lub uwiezienie herpetofauny.

Potaczenia segmentdw powinny by¢ wykonane z uzyciem systemow tgczenia zgodnie z SST, ktére zapewnia
wieloletnig gwarancje szczelnosci i trwatosci potaczen.

5.3 Roboty utrzymaniowe przy ogrodzeniach

Naprawa ogrodzen moze polega¢ na wymianie elementdw zniszczonych na nowe lub na doprowadzeniu
istniejacych elementéw do stanu wiasciwego dla catosciowych funkcji ogrodzenia.

Zakres napraw ogrodzenia powinien by¢ okreslony w dokumentacji projektowej, SST lub wytycznych
Zamawiajacego.

Wszystkie elementy przewidziane do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen.

Naprawione fragmenty ogrodzenia nie powinny rdzni¢ sie konstrukcja i wygladem od pozostatych odcinkdw
chyba, ze naprawe wykonuje sie, jako tymczasowa.

Uszkodzone odcinki ogrodzen prefabrykowanych nalezy z zasady naprawiac¢ przez usuniecie uszkodzonych
odcinkéw i montaz nowych prefabrykatéw.

Naprawione odcinki ogrodzenia powinny spetnia¢ parametry wymagane dla tego typu materiatéw a ich
szczelnosé nie moze odbiegaé od ogrodzen nowych.

W przypadku stwierdzenia wszelkich nieszczelnosci na taczeniach odcinkéw ogrodzen z prefabrykatow nalezy w
pierwszej kolejnosci przeprowadzi¢ naprawy polegajace na korekcie montazu i/lub posadowienia
poszczegblnych odcinkéw ogrodzenia oraz korekcie tagczenia elementéw w sposob typowy dla typu ogrodzenia.
5.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy. W
szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajagcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6. Produkty i
materiaty musza posiadac deklaracje producenta potwierdzajaca, ze proponowany do zastosowania materiat
spetnia wymagania przedstawione w niniejszej SST i w dokumentacji projektowej. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
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Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenie o jakosci (atesty)
oraz wykona¢ badania materiatow przeznaczonych do wykonania robét i przedstawi¢ ich wyniki Inzynierowi w
celu akceptacji materiatéw, zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.3.

Do materiatéw, ktorych producenci sg zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) naleza:
prefabrykowane elementy ogrodzen statych,

elementy potaczeniowe.

Do materiatdw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca nalezg materiaty do wykonania
ewentualnych robét betonowych metoda ,,na mokro”. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter tych robot,
na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolnié¢ go z potrzeby wykonania badan materiatow dla tych robét.
6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1 Badania materiatéw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem) producenta powinny by¢
sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiaréw.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania ogrodzenia

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadac:

a) zgodnos¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektows (lokalizacja, wymiary, konstrukcja wsporcza,
sposa@b taczenie elementow),

b) prawidtowosé wykonania prefabrykatow ogrodzeniowych,

¢) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, w szczegélnosci nalezy uwzgledni¢ efektywng wysokosé
ogrodzenia, obecnosé i wielkos¢ wszelkich szczelin na taczeniach elementéw,

d) prawidtowos¢ wykonania konstrukcji wsporczej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 7.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

10.1.1. Normy dotyczace elementow metalowych

1. PN-EN 22768-1:1999 Tolerancje ogdélne - Tolerancje wymiarow liniowych i katowych bez indywidualnych
oznaczen toleranciji.

2. DIN 7504 Wkrety samowiertne.

3. PN-H-97016:1994 Ochrona przed korozja -- Powtoki fosforanowe

10.1.2. Normy dotyczace betonu

1. PN-EN 197-1:2012 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.

2. PN-EN 206-1:2003 Beton - Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.

3. PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Czes¢ 2: Domieszki do betonu - Definicje,
wymagania, zgodnosé, oznakowanie i etykietowanie.

4. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu,

5. PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu.

6. PN-B-06265:2004 Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003. Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci,
produkcja i zgodnosc.

7. PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan.

8. PN-EN 1339:2005 Betonowe ptyty brukowe - Wymagania i metody badan.

10.2. Inne dokumenty

1. ,,Poradnik ochrony ptazéw” Rafat T. Kurek, Mariusz Rybacki, Marek Sottysiak, Bystra 2011 r.
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10.3. Ogolne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-M-00.00.00 Wymagania ogolne.
2 . OST Ogrodzenia dla ptazéw. GDDKiA Warszawa 2013 r.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zaméwienia takiemu odniesieniu
towarzyszg wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne™).
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