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D-03.01.01. TELEKOMUNIKACYJNE KANALY TECHNOLOGICZNE

1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg telekomunikacyjnego kanatu technologicznego w zwigzku z realizacjg inwestycji pn.
LSprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé¢ Il zadanie 3b
”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg (tzw. obwodnicg Bazy Las)”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje techniczne (ST) sa stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania ogélne dotyczace nastepujacych robot:
budowe ciggu kanatu technologicznego typu KTul,

budowe ciggu kanatu technologicznego typu KTpl,

posadowienie telekomunikacyjnych studni kablowych,

budowa budowe kanatu technologicznego w postaci przepustéw

montaz dodatkowych stalowych pokryw przed ingerencja 0s6b trzecich.

1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami:

1.4.1. Kanalizacja kablowa - zesp6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami przeznaczony do
prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona do kabli linii
magistralnych, miedzycentralowych, miedzymiastowych okregowych i posrednich.

1.4.3. Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwutorowa przeznaczona do kabli linii
rozdzielczych.

1.4.4. Blok kanalizacji kablowej - blok betonowy z jednym lub wieloma otworami stosowany do zestawienia
ciggéw kanalizacji kablowej.

1.4.5. Cigg kanalizacji - bloki kanalizacji kablowej lub rury utozone w wykopie jeden za drugim i potgczone
pojedynczo lub w zestawach pozwalajacych uzyskac potrzebna liczbe otwordw kanalizacji.

1.4.6. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne wbudowane miedzy ciagi kanalizacji kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwacji kabli.

1.4.7. Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana mi¢dzy ciagi kanalizacji magistralnej.
1.4.8. Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana migdzy ciagi kanalizacji rozdzielczej.
1.4.9. Studnia kablowa szafkowa - studnia kablowa przed szafka lub rozdzielnica kablows.

1.4.10. Szafka kablowa - metalowe lub z mas termoplastycznych pudto wraz z konstrukcja wsporczg do
montazu gtowic kablowych.

1.4.11. Kablowa sie¢ miejscowa - sie¢ taczy telefonicznych z urzadzeniami liniowymi, 1aczaca centrale
telefoniczne miedzy sobg oraz centrale telefoniczne ze stacjami abonenckimi.

1.4.12. Sie¢ migdzycentralowa - czg¢s¢ linii miejscowej obejmujaca linie taczace centrale telefoniczne w
jednym miescie.

1.4.13. Sieé abonencka - cze¢$¢ sieci miejscowej od centrali miejscowej do aparatow telefonicznych.

1.4.14. Sieé magistralna - czesé linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.
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1.4.15. Sieé rozdzielcza - czg¢é¢ linii abonenckiej obejmujaca linie od szafek kablowych do gtowic, puszek i
skrzynek kablowych.

1.4.16. Egcze - zestaw przewoddw i urzagdzen migdzy centralami, centralg a aparatem abonenckim.

1.4.17. Tor abonencki - para zyt kablowych lub napowietrznych miedzy centrala a aparatem telefonicznym.
1.4.18. Tor migdzycentralowy - dwie lub trzy zyty w linii pomiedzy centralami w jednym miescie.

1.4.19. Telekomunikacyjna linia kablowa dalekosigzna - linia wybudowana z kabli typu dalekosigznego.

1.4.20. Telekomunikacyjna linia kablowa miedzymiastowa - linia taczaca co najmniej dwie centrale
migdzymiastowe.

1.4.21. Telekomunikacyjna linia kablowa wewngtrzstrefowa - linia taczaca centrale okregowa z centralg
migdzymiastows.

1.4.22. Odcinek wzmacniakowy - odcinek linii kablowej migdzy dwoma sasiednimi stacjami
wzmacniakowymi.

1.4.23. Dlugosé trasowa linii kablowej lub jej odcinka - dtugos¢ przebiegu trasy linii bez uwzglednienia
falowania i zapaséw kabla.

1.4.24. Dlugosé elektryczna - rzeczywista dtugos¢ zmontowanego kabla z uwzglednieniem falowania i
zapasow kabla.

1.4.25. Falowanie kabla - sposéb ukfadania kabla, przy ktérym dtugos¢ kabla uktadanego jest wieksza od
diugosci trasy, na ktérej uktada si¢ kabel.

1.4.26. Zesp6f pupinizacyjny - cewka lub odpowiednio potgczony zesp6t cewek pupinizacyjnych w obudowie.

1.4.27. Pupinizacja - wmontowanie w kabel dalekosiezny cewek, ktorych zadaniem jest zréwnanie reaktancji
pojemnosciowe] z reaktancja indukcyjng kabla.

1.4.28. Swiatfowdd - element transmisyjny kabla optotelekomunikacyjnego w postaci witdkna optycznego
ztozonego z rdzenia i ptaszcza wraz z pokryciami, pozwalajacy na transmisje fali $wietlne;j.

1.4.29. Kabel optotelekomunikacyjny (swiatfowodowy) - kabel zawierajacy s$wiattowody do transmisji
sygnatow telekomunikacyjnych.

1.4.30. Kabel tubowy - kabel optotelekomunikacyjny, zawierajacy w osrodku $wiattowody w pokryciu
wtdrnym, w postaci luznych tub skreconych wokoét elementu wytrzymatosciowego albo tez zawierajacy tube
centralna z umieszczonymi w niej swiattowodami w pokryciu pierwotnym.

1.4.31. £gcznik swiatfowodu - element osprzetu stosowany do trwatego taczenia widkien swiattowodowych
sposobem zaciskowym

1.4.32. Zigcze swiatfowodowe spajane — trwate potaczenie swiattowodéw wykonane metodg spajania w tuku
elektrycznym.

1.4.33. Kaseta — zasobnik ztgczy i zapasow swiattowodow.

1.4.34. Zasobnik - zbiornik stanowigcy ostone ochronna dla ztacza kabla swiattowodowego i jego zapasow lub
samych zapas6w, umieszczony bezposrednio w ziemi

1.4.35. Kanalizacja kablowa wtdrna - kanalizacja z rur polietylenowych (lub z materiatéw o nie gorszych
wlasciwosciach), umieszczonych wewnatrz otworéw kanalizacji kablowej pierwotnej.

1.4.36. Kanalizacja kablowa pierwotna - kanalizacja teletechniczna, wykonana z rur z polietylenu,
polipropylenu, polichlorku winylu (lub z innych tworzyw sztucznych o nie gorszych wiasciwosciach) blokow
betonowych lub rur obiektowych (PE, PP, PCW, stalowych lub innych), do ktérej zaciagnieto rury
kanalizacji kablowej wtdrnej).

1.4.37. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, ST oraz z zaleceniami Inzyniera Kontraktu. Ogolne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-
00.00.00.

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang
drogg (tzw. obwodnica Bazy Las).



Szczeg6towe specyfikacje techniczne 5

2. MATERIALY

2.1 Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 2. Kazdy material winien mie¢ atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego
wykonania z odpowiednimi normami.

2.2 Elementy z tworzyw syntetycznych

Do budowy rurociggu kablowego stosowa¢ rury o $rednicy zewnetrznej 40 mm  zgodne z
ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

Do budowy przepustow kablowych stosowaé¢ gruboscienne rury polietylenowe zgodne z
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania, o srednicy
125 mm.

Do budowy kanalizacji kablowej w odejsciu od prostoliniowego przebiegu wykonywanych wykopem otwartym
uzywaé rur spetniajacych warunki: ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe
(RHDPEK). Wymagania i badania.

Do zabezpieczania rurociagu uzywac rur spetniajacych warunki ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPE?).
Wymagania i badania. - o $rednicy 125 mm.

Do taczenie rur rurociagu kablowego uzywaé ztaczek zgodnych z ZN-96/TPSA-020. Zitaczki rur kanalizacji
kablowej. Wymagania i badania.

Rury ochronne na istniejagcych kablach, przewodach kanalizacji kablowej itp. budowaé z rur
2-dzielnych polietylenowych.

Uwaga: o ile giecie rur promieniem okoto 10 m jest czynnoscig prosta, do wykonania tukéw o promieniach 5 m
lub mniej nalezy uzywac rur gietych fabrycznie lub rur etylenowych, gietkich, karbowanych.

Nad rurociagiem i kablem doziemnym uktada¢ tasme¢ ostrzegawcza wg ZN-96/TP S.A.-025. Elementy z
tworzyw syntetycznych nalezy przy sktadowaniu chroni¢ przed nastonecznieniem, podwyzszong temperaturg i
dziataniem sit mechanicznych.

Do oznakowania kabli w studniach  stosowa¢  przywieszki identyfikacyjne  zgodne z
ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

Pozostate wymagania podano w Dokumentacji Projektowe;j.

2.3 Materialy budowlane i prefabrykaty.
Zastosowane studnie kablowe oraz pokrywy zabezpieczajace powinny spetnia¢ ponizsze normy:
= ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

= ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

3. SPRZET

Ogdlne  wymagania dotyczace sprzetu podano w ST  D-00.00.00. "Wymagania ogolne"
pkt 3.

3.1 Sprzet do budowy kanatu technologicznego

Wykonawca przystepujacy do wykonania przebudowy kablowych linii  telekomunikacyjnych powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu:

— ubijak spalinowy,

— zurawik hydrauliczny,

— wiertnica do przewiertéw sterowanych,

— wciggarka mechaniczna kabli,

— wciggarka reczna kabli,

— koparka tancuchowa,
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— ZzUraw samojezdny,

— przyczepa kablowa,

— sprezarka powietrzna, spalinowa, przewozna,

— koparka jednonaczyniowa kotowa,

— urzadzenie do przebi¢ poziomych,

— zuraw samochodowy 6 t,

— zespot pradotworczy,

— atestowany zestaw narzedzi do obrdbki elementéw mikrokanalizacji.

4, TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne™ pkt 4.

4.1 Transport materialow i elementéw

Wykonawca winien dysponowa¢ sprze¢tem gwarantujacym wiasciwa, normatywna jakos¢ wykonania robdt.
5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogolne ustalenia dotyczace robdt

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2 Szczeg6lne ustalenia dotyczace robot:

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, normami, oraz przepisami budowy,
bezpieczenstwa i higieny pracy. W sprawach wymagajacych porozumienia sie z innymi branzami biorgcymi
udziat w projektach zwigzanych Wykonawca winien zwracac sie do Inzyniera Projektu.
Zaleca si¢ zachowa¢ nastepujaca kolejnos¢ robot przy przebudowie sieci telekomunikacyjnej:

1. uzyskanie od wiasciciela terenu zgody na wykonanie projektowanych robét, oraz uzgodnienie

warunkéw (nadzor nad robotami, szczegéty dotyczace pomiaréw, itp.).

2. geodezyjne wytyczenie trasy linii przez uprawniong jednostke geodezyjng

3. wykonanie przewiertow i przeciskéw

4. wykopy i uktadanie rurociaggu kablowego

5. posadowienie studni kablowy

6. montaz dodatkowych pokryw stalowych

7. montaz rurociggdw kablowych i ich uszczelnianie

8. cisnieniowe sprawdzenie szczelnosci zmontowanych rurociggdéw

9. wcigganie mechaniczne rur mikrokanalizacji

10. montaz elementdéw mikrokanalizacji

11. testy droznosci i szczelnosci rur mikrokanalizacji

12. uporzadkowanie terenu

13. wykonanie dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacja geodezyjna

Wykopy zasypywa¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia
rownego 0,85 wg BN-72/8932-01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania Ogélne" pkt.6.

Uwaga:  przez sprawdzenie "na zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows" nalezy rozumie¢ sprawdzenie
wszystkich elementow przedstawionych liczbami (np. domiar) lub symbolami (np. typ kabla, nr
studni, nr kabla) na rysunkach projektowych.

6.2 Kanalizacja kablowa

Nalezy sprawdzi¢:
e Uporzadkowanie terenu wzdtuz ciggéw kanalizacji.
e Przebieg kanalizacji na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa.
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e Droznosé rur (przewoddw kanalizacyjnych) migdzy studniami.

e Prawidlowos¢ budowy studni na zgodnos¢ z ZN-96/TP S.A.-023, zamontowanie rur dla zawieszania
wspornikéw kablowych, drabinki w studniach o gt¢bokosci nie mniejszej niz 1,5 m, dzialanie zamka
zabezpieczajacego wilaz i twardos¢ betonu.

e Szczelnos¢  rurociggu  kablowego  nalezy  sprawdzi¢  zgodnie z  punktem = 2.3.4.
ZN 96 TPSA-013.

W szczegdlnosci:
e Przed utozeniem rur nalezy sprawdzi¢, czy potaczenia (mufowe, klejone, wciskane lub spawane)
odcinkdw, z ktérych zmontowano rure, sg sztywne i szczelne.
e Sprawdzi¢ wzrokowo powlokg antykorozyjng (smotowanie) na zewngtrznej powierzchni rur stalowych.
e Sprawdzi¢ przez oglad szczelnos¢ wychodzacych do gruntu otwordw studni i rur.
e Sprawdzi¢ przez oglad szczelno¢ i stabilnos¢ zamocowania-potaczenia potéwek rury dwudzielnej.
Uwaga:  Trase kanalizacji wyznacza sie przez podanie wspéirzednych punktéw przeciecia osi symetrii
zbiegajacych sie odcinkéw kanalizacji. Punkt ten czesto nie jest srodkiem studni.

6.3 Obiekty kablowe

Kontrola jakosci wykonania obiektéw kablowych polega na sprawdzeniu usytuowania poziomego i pionowego
wg Dokumentacji Projektowej, uporzadkowania terenu oraz uszczelnienia i zabezpieczenia rur i studni
kablowych.

6.4 Opis badan
6.4.1  Ogledziny

Nalezy sprawdzi¢, czy elementy sktadowe linii optotelekomunikacyjnych odpowiadaja tym wymaganiom,
ktorych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia narzedzi i bez demontazu.
6.4.2  Sprawdzenie wymiaréw

W celu stwierdzenia zgodnosci z Dokumentacja Projektowa nalezy sprawdzic¢:
a) wymiary gabarytowe elementéw lub czesci sktadowych kanatu technologicznego
b) zgodnos¢ rzeczywistych punktéw charakterystycznych z projektowanymi,

c) oglebokos¢ utozenia kanalizacji, rur ochronnych przepustowych, tasm ostrzegawczych i innych
elementow.

Pomiary nalezy wykona¢ przymiarami liniowymi a punkty wspotrzednych charakterystycznych nalezy
wyznaczy¢ geodezyjnie. Odchytki wymiarowe mozna uzna¢ za dopuszczalne, jezeli umozliwiaja montaz czgsci
sktadowych i nie beda miaty wptywu na prawidtows eksploatacje linii optotelekomunikacyjnej.

6.4.3  Sprawdzenie materiatow

Sprawdzenie materiatdw uzytych do budowy kanatu technologicznego polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z
wymaganiami norm lub innych dokumentéw poswiadczajacych zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej lub uzgodnionych warunkéw technicznych. Jakos¢ materiatbw powinna by¢
poswiadczona atestem lub innym dokumentem ich dostawcow. Dla kabli i osprzetu optotelekomunikacyjnego,
powinny by¢ przedstawione aktualnie wazne deklaracje zgodnosci.

6.4.4  Sprawdzenie szczelnosci

Badany odcinek kanalizacji wtornej lub rurociagu kablowego nalezy uszczelni¢ na jego koncach kapturkami
termokurczliwymi. Na jednym z jego koncow zainstalowa¢ zawdr wpustowo-kontrolny (wentyl). Poprzez
wentyl nalezy odcinek ten napetni¢ stopniowo sprgzonym powietrzem do nadcisnienia ok. 100 kPa i zanotowaé
wartos¢ nadcisnienia. Po uptywie co najmniej 24 godzin nalezy ponownie zmierzy¢ nadcisnienie i zanotowaé
jego wartos¢. Odcinek kanalizacji wtérnej lub rurociggu kablowego nalezy uznaé¢ za szczelny, jesli poréwnanie
wynikéw pomiaréw nie wykazuje ubytku nadcisnienia o wiecej, niz 10 kPa.

6.5 Ocena wynikdw badan

Przedstawione do odbioru rurociggi ciagi kanatu technologicznego nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary podane w p. 6. daty dodatni wynik. Wyniki badania
kabli Swiattowodowych powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
ZN-96/TPSA-012 Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania. Elementy kanatu, ktére w wyniku
przeprowadzonych badan otrzymaty oceng ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie
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zgtoszone do odbioru. Istniejace odcinki kanatu nalezy zdemontowaé dopiero po spetnieniu powyzszych uwag.
Ocena jakosci Robot powinna by¢ wykonana przy udziale przedstawiciela wiasciciela linii.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ST D-00.00.00. " Wymagania ogolne™ pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi kanatu technologicznego jest m (metr) wykonanego kanatu technologicznego oraz
szt. (sztuka) wykonanej studni teletechnicznej.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru Robdt podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 8.

8.1 Wymagane dokumenty

Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu
nastepujace dokumenty:

- Dokumentacje Projektows z naniesionymi poprawkami powykonawczymi,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokoty pomiaréw,

- protokdt odbioru robdt zanikajacych podpisany przez Inzyniera Kontraktu,

- oceny robét przez wiascicieli przebudowywanych linii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt 9.

Cena wykonanych rob6t obejmuje:

e roboty przygotowawcze, w tym wytyczenie istniejacych kanalizacji z kablami miedzianymi,
Swiattowodowymi i kabla utozonego bezposrednio w gruncie oraz wytyczenie trasy projektowanej
kanalizacji i odcinka kabla ziemnego,
zakup i dostarczenie materiatéw i urzgdzen na plac budowy,
budowe ciggu kanatéw technologicznych zgodnie z dokumentacja projektows,
budowe kanatu technologicznego w postaci przepustéw zgodnie z dokumentacjg projektowa,
posadowienie telekomunikacyjnych studni kablowych zgodnie z dokumentacja projektowa,
montaz dodatkowych stalowych pokryw przed ingerencjg osob trzecich,
zabezpieczenie, przetozenie kolidujacych sieci raz z uzgodnieniem z ich gestorem oraz
niezbednymi decyzjami,
uporzadkowanie terenu,

e wykonanie dokumentacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie normy

=

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

2. Od PN-EN 50083-1 do PN-EN 50083-11. Sieci kablowe stuzace do rozpowszechniania sygnatow
telewizyjnych, radiofonicznych i ustug interaktywnych — czesci od 1 do 11.

10.2 Normy zakladowe

1. ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogo6lne
wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania techniczne
ZN-96/TPSA-012. Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-013. Kanalizacja wtérna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-014. Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-015. Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotnej. Wymagania
i badania.

7.  ZN-96/TPSA-016. Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEK). Wymagania i badania.

S~ wWN

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.

10.3

Uwaga:

ZN-96/TPSA-017. Rury kanalizacji wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-018. Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-019. Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020. Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021. Uszczelki koncow rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.
ZN-10/TPSA-022. Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-023. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-026. Stupki oznaczeniowe i 0znaczeniowo-pomiarowe. Wymagania i badania.
ZN-96/TPSA-041 Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne). Wymagania i
badania.

ZN-96/TPSA-027. Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-005. Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i badania
ZN-96/TPSA-006. Linie optotelekomunikacyjne. Ziacza spajane $wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-007. Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne. Wymagania
i badania

ZN-96/TPSA-008. Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztagczowe. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdw Budowlanych w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych.
Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

Ustawa Rady Ministréw nr 60 z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.10.2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie. Dz.U.05.219.1864.
Warunki techniczne dotyczace projektowania i budowy kanatéw technologicznych — zatgcznik do
Rozporzadzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ kanaty technologiczne i ich usytuowanie - w opracowywaniu.

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systeméw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza
rozwigzania réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zamowienia takiemu
odniesieniu towarzyszag wyrazy ,lub roéwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,lub
rownowazne”™).

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu etap 1 czesé 111 zadanie 3b
”Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) miedzy skrzyzowaniem z ul. Barlickiego i nowoprojektowang

drogg (tzw. obwodnica Bazy Las).



