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1. WSTEP

Przedmiotem niniejszych specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB) sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru zwigzanych z zabezpieczeniem drzew dla zadania:

Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap |
czes¢ 4: "Budowa odcinka drogi (tzw. obwodnicy Bazy Las) pomiedzy droga krajowa nr 3 i ul. Ludzi Morza”

1.1. Zakres rob6t

W zakresie prac zwigzanych z zabezpieczaniem drzew i krzewOw z pasa drogowego zawiera sie:

—  Zabezpieczenie istniejacych drzew o srednicy powyzej 50cm

1.2.  Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiarow ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie
wyksztatconym pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone.

Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy 0s drzewa.

Pien drzewa — nieugateziona dolna cze$¢ przewodnika.

Zagajnik —skupina drzew o srednicy pni ponizej 10 cm.

Wyrdéznia sie zagajniki:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Krzew — wieloletnia wielopedowa zdrewniata roslina bez wyksztatconego przewodnika, z krétkim pedem gtéwnym
(do 10 cm), z ktérego wyrastajg rownorzedne, rozgateziajace sie pedy boczne.

Wyrdéznia sie krzewy:

geste — pokrywajace powyzej 60% powierzchni,

srednie — pokrywajace 31 — 60% powierzchni,

rzadkie — pokrywajace 10 — 30% powierzchni.

Pniak — dolna cze$¢ pnia pozostajaca przy karpie po scieciu drzewa.

Drewno z pni drzew — materiat pochodzacy z pni drzew w postaci: drewna wielkowymiarowego ($rednica pnia
powyzej 14 cm), sredniowymiarowego (srednica pnia 7-14 cm) i matowymiarowego ($rednica pnia ponizej 7 cm).
Dragowina i gatezie — drewno pochodzace z koron drzew oraz zagajnikow i krzewow.

Karpina — drewno czesci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatym po scieciu.

Zrebki - materiat, uzyskany poprzez rozdrobnienie specjalnymi maszynami dragowizny, gatezi i karpiny z usuniecia
zieleni.

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w D.00.00.00 ,Wymagania
ogélne”.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w STWIORB lub projekcie
organizaciji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a w przypadku braku
takich dokumentow powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
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4. TRANSPORT

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
4.1. Transport dtuzyc, gatezi i karpiny

Drewno pochodzace z wycinki drzew wykonanej przez Wykonawce jest wtasnoscig Zamawiajgcego. Wykonawca
zorganizuje sktadowisko drewna uzyskanego z wycinki i bedzie ponosit koszt jego przygotowania, zabezpieczenia
i dozorowania, do czasu zbycia przez Zamawiajgcego sktadowanego materiatu, jednak nie dtuzej niz do
zakoriczenia robdt. Wykonawca dokona oznakowania poszczegélnych sztuk dtuzyc i umozliwi Zamawiajacemu
kazdorazowo na wezwanie na wstep na Sktadowisko.

Gatezie i krzaki oraz karpina i materiaty z prac pielegnacyjnych, jako odpad powinny zostaé¢ wywiezione przez
Wykonawce na jego sktadowisko lub wysypisko za pomoca przyczepy dtuzycowej i skrzyniowej lub za pomoca
innego sprzetu zaproponowanego przez Wykonawce w PZ] izatwierdzonego przez Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela. Koszt utylizacji odpadu Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajagce wartos¢, jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny by¢
transportowane w sposob nie powodujacy ich uszkodzen.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.
5.1. Zasady oczyszczania terenu z roslinnosci i zabezpieczenia

Roslinnos¢ sasiadujaca z pasem robot, nie przeznaczona do usuniecia, nie moze ulec uszkodzeniu. Jezeli roslinnosé,
ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, powinna by¢ odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela oraz Projektanta.

Aby nadmiernie nie zbi¢ gruntu w strefie korzeniowej drzewa nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw w obrebie

korony. Powinno sie rowniez ograniczy¢ w tej strefie ruch pojazdéw. Obiekty tymczasowe powinny by¢ sytuowane

poza zasiegiem korony. Strefa optymalna dla bezpieczenstwa drzew znajduje sie w promieniu 10 m od pnia, gdzie

nalezy ograniczy¢ roboty wokot drzewa do minimum. Zaleca sie postawienie 1,5 - 2 metrowego ogrodzenia

minimum 1m od pnia, optymalnie w obrebie rzutu korony. Gdy jest to niemozliwe z braku miejsca, nalezy pokry¢

glebe w zasiegu rzutu korony warstwa kruszywa o grubosci 20 cm, frakcji 10-30 mm (zwirem lub grysem), a nastepnie

obtozy¢ powierzchnie ptytami. Aby zapobiec uszkodzeniu pni nalezy je owingé matg jutowa lub mata stomiang,

rurkami plastikowymi i okry¢ deskami do pierwszego rozgatezienia. Deski nalezy oprze¢ na podtozu.

Przy pracach ziemnych w obrebie korony nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na korzenie. Czasowo odstoniete

fragmenty bryty korzeniowej zabezpieczamy owijajac je juta i regularnie zwilzamy, aby korzenie nie obumarty.

W celu zabezpieczenia odstonietych korzeni w trakcie prac ziemnych i pézniejszej ich regeneracji nalezy zastosowac

ekran korzeniowy. Wykopa¢ dot o gtebokosci 100-150 cm w odlegtosci nie mniejszej niz 2/3 promienia korony i

szerokosci 50 cm. W wykopie od strony planowanych robét whbijamy paliki drewniane i rozciggamy na nich materiat

zabezpieczajacy (geowtoknine i folie). Wykop wypetniamy podsypka zwirows i substratem ziemnym w sktadzie 20%

piasku, 20% torfu, 60% ziemi kompostowej. Nalezy w tym wypadku zachowac wszystkie korzenie o srednicy wiekszej

niz 5 cm, a ciecia techniczne w strefie korzeniowej nie powinny przekracza¢ 1/3 powierzchni bryty korzeniowej.

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej inwestycji wystepowania gatunkéw roslin, koniecznych do wycinki,
Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia materiatdbw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajacych na
odstepstwa od obowigzujacych zakazéw w rozumieniu art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyskac
niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajace na odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do
gatunkow chronionych. Sporzadzone wnioski 0 uzyskanie decyzji derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci zabezpieczenie roslinnosci.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w D-00.00.00 ,,Wymagania og6ine”.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robét w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek robét niewykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem
zaakceptowanych na pismie przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Dodatkowe roboty wykonane
bez pisemnego upowaznienia Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Te nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew dokonuje Inzynier lub jego uprawniony przedstawiciel, po
zgtoszeniu robo6t do odbioru przez Wykonawce. Odbior powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem lub jego uprawnionym
przedstawicielem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz wymaganiami Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiary i badania prowadzone wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.
Cena jednostki obmiarowej obejmuje:
- roboty przygotowawcze,
- zabezpiecznie,
- roboty porzadkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systemoéw referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej
ustawy PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
rébwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujacemu w dokumentach zaméwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub rownowazne™).
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