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1. Wstep

1.1.Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Szczegbtowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rozbidrki elementéw drog dla zadania:

"Sprawny i przyjazny srodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu - etap I"* cze$é 5: "Przebudowa
odcinka drogi gminnej (ul. Ku Morzu) pomiedzy wjazdem na falochron wschodni i latarnig morska wraz z budowa
parkingu”

Odcinek a — przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ku Morzu o dtugosci ok. 700m od bramy do Portu do
falochronu wschodniego

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania robét rozbiérkowych i obejmuja:
Rozebranie stupkéw do znakéw

Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych
Rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego pod jezdnig o grubosci 25cm
Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych typu "trylinka"

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych drogowych

Rozebranie podbudowy o grubosci 20cm - pod zjazdami gruntowymi

Rozebranie nawierzchni zjazdow gruntowych

Rozebranie obrzezy betonowych 8x30

Rozebranie kraweznikdw betonowych drogowych 20x30

Rozebranie tawy z oporem pod obrzezami, opornikami, kraweznikami betonowymi
Utylizacja belek betonowych (podktad6éw kolejowych)

Materiaty pochodzace z rozbiérki — zakwalifikowane przez Inzyniera do dalszego uzycia Wykonawca zobowigzany
jest odwiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajgcego na odlegtos¢ do 15 km. Pozostate materiaty z rozbiérki
Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym ustawy z dnia 14 grudnia
2012r. r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).

Zdemontowane odcinki barier, znaki drogowe, bariery i inne elementy metalowe, niezakwalifikowane przez Nadzér
lub Zamawiajacego, Wykonawca odtransportuje do najblizszego punktu skupu na koszt wtasny, a po dostarczeniu
ztomu punkt skupu wydaje formularz przyjecia odpadéw metali dotyczacy przekazania ztomu. Dokument ten
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu, a na jego podstawie Zamawiajacy wystawi fakture dla skupu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i STWiORB D-
M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa,
STWIORB i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w STWIORB D-M 00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
Roboty zwigzane z rozbi6rka elementéw drég i ulic beda wykonywane mechanicznie i recznie. Wykonawca
powinien dysponowac nastepujacym sprzetem:
— spycharki,
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— zrywarka do nawierzchni,

— fadowarki,

— samochody ciezarowe,

Do zrywania nawierzchni w zaleznosci od jej rodzaju (podbudowy z kruszywa, betonowe i podbudowy
ttuczniowe) nalezy uzy¢ zrywakdw bedacych na wyposazeniu spycharek i rowniarek.

4. Transport
Materiaty uzyskane z rozbi6rki moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

5.  Wykonanie robot
5.1. OgdIne warunki wykonania robét
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

5.2. Zakres wykonywanych rob6t
5.2.1. Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonac¢ na podstawie

5.2.2.

5.2.3.

524.

Dokumentacji Projektowe;.

Oznakowanie robét prowadzonych w pasie drogowym. Odcinki wykonywanych robo6t nalezy
oznakowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie
szczeg6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw s$wietlnych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) -
zat. nr 4, wraz z pézniejszymi zmianami.

Rozbidrka warstw podbudowy i nawierzchni.
Powyzsze roboty nalezy wykonaé sprzetem mechanicznym. Materiaty uzyskane z rozbiorki nie powinny
by¢ mieszany w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

Rozbiorka ogrodzen i stalowych barier ochronnych
Powyzsze roboty wykonane beda recznie i mechanicznie. Podmurdéwki i ogrodzenia murowane nalezy
rozebrac przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

5.2.6. Rozhiorka kraweznikdw, obrzezy i scieku murowanego, muru z bloczkéw betonowych oraz pochylni i

betonowych schodéw skarpowych.
Rozbiorke kraweznikdw betonowych, obrzezy i scieku murowanego nalezy wykonaé mechanicznie lub
recznie. tawy betonowe nalezy rozebrac przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.

5.2.7. Rozhidrka nawierzchni z kostki betonowej

Rozbidrke nalezy wykonaé¢ mechanicznie lub recznie.

6. Kontrola jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Kontroli podlega sposob wykonania rob6t rozbidrkowych, prawidtowosci transportu i sktadowania materiatow
uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robot
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWiIORB D-M.00.00.00. ,,Wymagania ogélne”.
Obmiar Robo6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach okreslonych w wycenionym
Przedmiarze Robdt
Jednostkami obmiaru sa:
— dla poszczegdlnych warstw nawierzchni i podbudowy — m? (metr kwadratowy),
— dla kraweznikéw, obrzezy, stalowych barier ochronnych, ogrodzeri, — m (metr),
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— dla znakéw drogowych, konstrukcji wsporczych i pachotkéw — szt. (sztuka),
— dla sciekéw, muru z bloczkéw betonowych oraz pochylni i betonowych schodéw skarpowych - m3 (metr
szescienny).

8.  Odbidr robot
8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.

9. Podstawa ptatnosci
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

Cena wykonania rozbiérki 1 m? warstw nawierzchni i podbudowy obejmuje:

- wyznaczenie migjsc, powierzchni, odcinkéw rozhiorek,

- oznakowanie robot,

- rozebranie poszczeg6lnych asortymentéw,

- zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,

- zatadunek i transport kostki betonowej na sktadowisko Wykonawcy (kostki do ponownego wykorzystania),
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena wykonania rozbiérki 1 m kraweznikow, obrzezy obejmuje:

- wyznaczenie migjsc, powierzchni, odcinkéw rozhiorek,

- oznakowanie robat,

- rozebranie poszczegdblnych asortymentéw,

- zatadunek i odtransportowanie gruzu na sktadowisko Wykonawcy wraz z ich utylizacja,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

Cena wykonania rozbiérki 1 szt. wiaty autobusowej obejmuje:

- wyznaczenie miejsca rozbiérki,

- oznakowanie robat,

- rozebranie poszczegdblnych asortymentéw,

- zatadunek i odtransportowanie elementéw wiaty na sktadowisko Wykonawcy do ponownego montazu,
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robét.

10. Przepisy zwigzane
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych
dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzer bezpieczerstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4, wraz z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001. Ustawa 628 z 27.04.2001 ,,0 odpadach”, wraz z p6zniejszymi zmianami.

Uwaga:

W przypadkach, gdy przedmiot zamoOwienia opisywany jest przez odniesienie do norm, ocen technicznych,
Specyfikacji Technicznych i systemow referencji technicznych, o ktérych mowaw art. 101 ust. 1 pkt 2 nowej ustawy
PZP oraz art. 101 ust. 3 nowej ustawy PZP, Zamawiajacy niniejszym wskazuje, ze dopuszcza rozwigzania
réwnowazne opisywanym, a kazdemu wystepujagcemu w dokumentach zaméwienia takiemu odniesieniu
towarzysza wyrazy ,,lub réwnowazne” (nalezy kazdorazowo doda¢ do odniesienia ,,lub réwnowazne™).
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