OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA (OPZ)

Datacenter - hotspot Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie Wikp.

Zamowienie czesciowe nr 1
Multimedialne Centrum Kultury

1. Infokiosk wraz z systemem zarzgdzania trescia 3 szt.
2. Macierz NVMe 1 szt.
3. Przetacznik FC 32G 2 szt.
4. UPS do serwerowni 20kVA 1 szt.

1. Infokioski wraz z systemem zarzgdzania trescig — 3 szt.

OPIS Minimalne parametry
Materiat: stal/kompozyt
Typ: wewnetrzny
Ogélne Montaz: stojacy

Dzwiek: zintegrowany uktad audio, gtosniki ze wzmacniaczem

Certyfikaty: CE

Ekran: minimum 49 cali, dotykowy, zabezpieczony szybg

System zarzadzania

System zarzadzania trescig dla min. 3 dostarczanych Infokioskéw
System instalowany w sieci i na zasobach Zamawiajgcego
Niedopuszczalny jest system instalowany w chmurze

Gwarancja

minimum 36 miesiecy gwarancji

Czas naprawy

max. 3 dni robocze w miejscu instalacji

Serwis

Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce

W przypadku braku mozliwosci dokonania naprawy w miejscu instalacji urzgdzenia - oferent dostarczy
i podtaczy sprzet zastepczy o nie gorszych parametrach niz oferowany

2. Macierz NVMe — 1 szt.

OPIS

Minimalne parametry techniczne

Obudowa

Obudowa przeznaczona do montazu w szafie przemystowej 19”.
Wysokos$¢ 2U

Oferowane rozwigzanie musi mie¢ mozliwos¢ osiggniecia gestosci pojemnosci RAW wewnetrznej
minimum 0.72TB (0.64TiB) oraz zewnetrznej (zwirtualizowanej) minimum 144PB

Mozliwos¢ instalacji elementéw macierzy w szafach RACK bedacych w posiadaniu Klienta o wymiarach
stelaza 19 cali i wymiarach zewnetrznych szafy: szerokos¢ 80cm, gtebokosé: 90cm, wysokos¢: 42U.

Pojemnos¢

Pojemnos¢ brutto startowa minimum 90 TB. Cata pojemnos¢ dostarczona na dyskach wewnetrznych
oferowanej macierzy dyskowej. Nie dopuszcza sie rozwigzan ztozonych z kilku macierzy dyskowych.
Cata pojemnos¢ dostarczona musi by¢ na dyskach zgodnych z protokotem NVMe.

Nie dopuszcza sie stosowania dyskdw SSD (ktore nie sa dyskami typu Flash).

Dane na dyskach muszg by¢ zabezpieczonych poziomem RAID 1, 5i 6 w grupach nawet do 16 dyskow.
Grupa ztozona z 16 dyskéw musi by¢ na liscie rekomendowanych/optymalnych konfiguracji
producenta macierzy.

Wydajnos¢

Funkcja zdefiniowania gwarantowanych parametréw wydajnosciowych wyrazonych w 10/s (operacje
wejscia/wyjscia) dla wybranych wolumendw dyskowych lub LUN'éw.

Funkcja zdefiniowania gwarantowanych parametréw wydajnosciowych wyrazonych w MB/s
(przepustowosc) dla wybranych wolumendw dyskowych lub LUN'éw.

Kontrolery bedgce w stanie obstuzy¢ sumarycznie 4 min IOPS oraz opdznieniach na poziomie 65us

Kontrolery pracujace w trybie Symmetrical Active-Active, to znaczy w trybie zapewniajacym dostep do
wolumendw logicznych (LUN) utworzonych w macierzy, z wykorzystaniem wszystkich dostepnych
Sciezek (path) i portéw kontroleréw w trybie bez wymuszania preferowanej $ciezki dostepu oraz z
zapewnieniem rdwnowazenia obcigzenia (load balancing).

Wydajnos¢ / niezawodnosé

taczna pamiec kontroleréw nie mniej niz 384GB, zrealizowana w oparciu o pamie¢ RAM. W przypadku
awarii zasilania, oferowane rozwigzanie musi gwarantowacd bezpieczenstwo danych, ktére w
momencie awarii znajdujg sie w pamieci podreczne;j.

Rozbudowa

Funkcja rozbudowy o pojedyncze dyski.
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Niezawodnos¢

Nie mniej niz dwa kontrolery obstugujgce ruch 1/0.

Interfejsy zewnetrzne

tacznie minimum 8 portéw FC o przepustowosci pojedynczego portu nie mniejszej niz 32Gb/s kazdy.

Mozliwosé wymiany modutdow interfejsow do hostow, bez wymiany kontroleréw macierzy.

Zarzadzanie grupami
dyskowymi oraz dyskami
logicznymi

Funkcja tworzenia i prezentacji w petni funkcjonalnych wolumendéw dyskowych, ktdre fizycznie nie
zajmuja zdefiniowanego miejsca (thin provisioning).

Zarzadzanie / analiza
danych

Dotaczone oprogramowanie do zarzadzania oferowang macierzg z interfejsem graficznym oraz CLI
(command-line interface).

Dotgczone oprogramowanie do monitoringu i analizy statystyk pracy oferowanej macierzy:
kontroleréw, portéw wewnetrznych i zewnetrznych, dyskow fizycznych, wolumendéw dyskowych
dostepne przez CLI i GUI. (dane terazniejsze oraz historyczne — do 24 miesiecy wstecz)

Podtaczanie zewnetrznych
systemow operacyjnych

Wsparcie dla nastepujacych systemdw operacyjnych, bez koniecznosci instalacji dodatkowych
modutéw i oprogramowania poza znajdujgcymi sie w dystrybucji: Windows Server 2016 lub nowsze,
Linux RedHat, Citrix XenServer.

Sposdb zabezpieczenia
danych

Mozliwo$¢ uruchomienia szyfrowania w celu chronienia danych na macierzy. Szyfrowanie musi
odbywac sie na macierzy, mechanizmami wbudowanymi.

Wspierane tryby RAID: 1, 5, 6.

Wszystkie dyski hot swap.

Funkcja definiowania globalnych dyskow spare lub odpowiedniej przestrzeni spare zgodnie z
rekomendacjami producenta macierzy.

Funkcjonalnos$¢ zarzadzania
danymi

Funkcjonalnos¢ zmniejszania i powiekszania zasobéw dyskowych macierzy, w ramach ktérych
tworzone sg wolumeny logiczne (LUN) bez przerywania dostepu do danych.

Automatyczne odzyskiwanie pustej przestrzeni (zero space reclaim) T10 UNMAP.

Mozliwos$¢é stworzenia wolumenu o pojemnosci 256TB.

Funkcjonalnosé zmiany wolumenu logicznego, ktéry jest w petni funkcjonalny, ale fizycznie nie zajmuje
zdefiniowanej przestrzeni na macierzy (thin) na wolumen logiczny, ktéry zostat utworzony z
wykorzystaniem petnej alokacji przestrzeni na macierzy (thick).

Mechanizm wykrywania i eliminacji identycznych blokéw danych (deduplikacja). Dopuszcza sie
zastosowanie zaréwno mechanizmu realizujacego to zadanie w czasie rzeczywistym (inline) oraz jako
proces uruchamiany zgodnie z wewnetrznym harmonogramem (post-processing).

Funkcja powiekszania rozmiaru dyskow logicznych (LUN) bez koniecznosci przerywania dostepu do
danych.

Funkcja umozliwiajgca przenoszenie catych dyskéw logicznych (LUN) udostepnionych do hostow
pomiedzy poszczegdlnymi obszarami macierzy dyskowej bez przerywania dostepu do danych i pracy
aplikacji korzystajacych z tych dyskéw logicznych.

Funkcja przywrdcenia danych z wczesniej wykonanej kopii migawkowej.

Funkcja wykonywania kopii migawkowych w trybie COW (Copy on write).

Oferowane rozwigzanie musi umozliwia¢ aktualizacje oprogramowania uktadowego (firmware) bez
przerywania dostepu do danych zgromadzonych na macierzy.

Oferowane rozwigzanie musi posiadac funkcjonalnos¢ przesytania powiadomien o zdarzeniach
poprzez email i SNMP.

Mozliwo$¢ wirtualizowania zasobdw wewnetrznych jak i dowolnej macierzy zewnetrznej.

Na chwile obecng nalzy dostarczy¢ licencje umozliwiajgce wirtualizacje macierzy i zasobdw tego
samego producenta.

Licencje na wirtualizacje macierzy i zasobdw innych producentdw nie s3 wymagane.

Funkcjonalnos¢ umozliwiajgca uruchomienie kompresji danych dla wybranych wolumendw.

Monitoring

Funkcjonalnosé podtaczenia oferowanej macierzy do centrum wsparcia technicznego producenta, w
celu zdalnego monitorowania poprawnosci funkcjonowania macierzy. Funkcjonalnos¢ ta musi by¢
realizowana za posrednictwem sieci IP.

Wraz z macierzg dostarczone oprogramowanie do monitoringu macierzy i sieci SAN o nastepujacych
funkcjonalnosciach:

- monitorowanie $ciezek dostepu do macierzy, w tym przetacznikéw FC oraz kart HBA FC,

- monitorowanie zajetosci zdefiniowanej przestrzeni dyskowej z wykorzystaniem progéw (min/max),
- wysytanie komunikatow o zdarzeniach w sieci SAN na zdefiniowany adres email oraz za pomoca
mechanizmu SNMP,

- mozliwos$¢ definiowania poziomdw dla zdarzen w sieci SAN (krytyczny, ostrzezenie, informacja) oraz
przypisywanie im akgji: krytyczny - email i komunikat SNMP, ostrzezenie - komunikat SNMP,
informacja - komunikat w konsoli (GUI, WEB),

- dostep do aplikacji poprzez GUI dostepne z poziomu przegladarki internetowej (kompatybilne z
Mozilla FireFox i Chrome),

- wyswietlanie statystyk w postaci wykresow za okres minimum 90 dni wstecz,

- generowanie raportow dotyczacych: wydajnosci i utylizacji (procesory, wolumeny, porty, backend,
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dyski, cache), konfiguracji (przestrzeni dyskowej, cache, snapshot, replikacja, prezentacja wolumendéw
logicznych), komponentdéw sprzetowych (moduty I/0O, dyski, porty),

Kopie migawkowe
(snapshoty)

Funkcja wykonywania kopii migawkowych dla wszystkich rodzajéw danych przechowywanych na
macierzy.

Funkcja odzyskiwania przestrzeni zajetej przez snapshoty, bez kasowania wszystkich snapshotow.

Funkcja wykonywania kopii migawkowej z kopii migawkowej.

Funkcja umozliwiajaca utworzenia co najmniej 10 kopii migawkowych dla jednego wolumenu.

Funkcja eksportowania snapshotéw w trybie RW.

Gwarancje i Serwis

Wszystkie parametry i funkcje zaoferowanego rozwigzania muszg by¢ wspierane przez producenta i
zaimplementowane fabrycznie oraz dostepne w seryjnej produkcji danego modelu urzadzenia a takze
potwierdzone w ogdlnodostepnej dokumentacji producenta. Zamawiajacy nie dopuszcza
dostosowywania funkcji na potrzeby niniejszego postepowania.

Oferowane rozwigzanie musi by¢ fabrycznie nowe i pochodzi¢ z oficjalnej dystrybucji producenta.

W okresie co najmniej 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru jakosciowego aktualizacje
oprogramowania uktadowego (firmware) macierzy tworzone przez producenta beda dostepne bez
dodatkowych optat dla Zamawiajgcego i instalowane przez autoryzowany serwis producenta.

Wsparcie techniczne producenta przy rozwigzywaniu probleméw pojawiajgcych sie w trakcie
eksploatacji macierzy w okresie co najmniej 36 miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru
jakosciowego.

Wykonawca o$wiadcza, ze na dostarczony sprzet, udziela ustawowej rekojmi oraz 36 miesiecznej
gwarancji za wady fizyczne i prawne liczonych od dnia odbioru przedmiotu umowy - potwierdzonego
podpisanym przez Strony umowy protokotem odbioru jakosciowego przedmiotu umowy bez
zastrzezen. Uprawnienia z tytutu rekojmi i gwarancji na przedmiot umowy bedg wykonywane na koszt
i staraniem Wykonawcy w lokalizacji Zamawiajgcego (on site) i obejmowac beda odbidr, naprawe lub
wymiane przedmiotu umowy lub jego elementdw, oraz dostarczenie i montaz sprawnych egzemplarzy

do siedziby Zamawiajgcego nie pdzniej niz w nastepnym dniu roboczym od dnia zgtoszenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do przyjmowania zgtoszen awarii sprzetu za pomoca poczty
elektronicznej lub telefonicznie przez catg dobe 7 dni w tygodniu. Wykonawca zobowigzuje sie do

otrzymania zgtoszenia.

3.

Przetgczniki FC — 2 szt.

Wymagania funkcjonalne dla kazdego oferowanego przetacznika FC:

1.

10.

11.

Przetgcznik FC musi byé wykonany w technologii FC minimum 64 Gb/s i zapewniaé mozliwos¢
pracy portow FC z predkosciami 64, 32, 16, 10, 8 Gb/s w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
wktadek SFP.

Dostarczony przetacznik FC musi by¢ wyposazony, w co najmniej 48 aktywnych portéw FC
obsadzone wktadkami SFP+ typu shortwave obstugujgce predkosé 32/16/8 Gb/s z mozliwoscig
rozbudowy do co najmniej 64 portdw przez zakup odpowiednich licencji i wktadek optycznych.
Wszystkie zaoferowane porty przetgcznika FC muszg umozliwiaé dziatanie bez tzw.
oversubscrypcji gdzie wszystkie porty w maksymalnie rozbudowanej konfiguracji przetgcznika
moga pracowac rownoczesnie z petng predkoscig 64Gb/s.

Catkowita przepustowos¢ przetgcznika FC w konfiguracji z 64 aktywnymi portami wyposazonej
we wktadki 64Gb/s musi wynosi¢ minimum 4096 Gb/s end-to-end.

Oczekiwana warto$¢ opodzinienia przy przesytaniu ramek FC miedzy dowolnymi portami
przetgcznika nie moze byc¢ wieksza niz 460ns dla portédw pracujgcych z predkoscig 64Gbps.
Rodzaj obstugiwanych portédw, co najmniej: E, EX, D, F oraz N.

Przetgcznik FC musi mie¢ wysoko$¢ maksymalnie 1 RU (jednostka wysokosci szafy montazowej)
i szerokos¢ 19” oraz zapewniac techniczng mozliwo$¢é montazu w szafie 19”.

Maksymalny dopuszczalny pobdr mocy przetgcznika FC wyposazonego w 64 aktywne porty
obsadzone optyka 64Gbps SWL to 349W.

Maksymalna ilos¢ ciepta wydzielanego przez przetgcznik FC wyposazony w 64 aktywne porty
obsadzone optyka 64Gbps SWL to 1192 BTU na godzine.

Przetgcznik FC posiada¢ nadmiarowe zasilacze i wentylatory, ktérych wymiana musi by¢
mozliwa w trybie ,,na gorgco” bez przerywania pracy przetgcznika.

Przetgcznik FC musi wydmuchiwaé gorgce powietrze od strony portow.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Przetgcznik FC musi by¢ wposazony w obstuge agregacji do 8 fizycznych potaczen ISL miedzy
dwoma przetgcznikami i tworzenia w ten sposob logicznych potgczen typu ISL Trunk o
przepustowosci minimum 512 Gb/s half duplex (dla wktadek 64Gbps) dla kazdego logicznego
potaczenia. Load balancing ruchu miedzy fizycznymi potgczeniami ISL w ramach pofaczenia
logicznego typu ISL Trunk musi by¢ realizowany na poziomie pojedynczych ramek FC a
potaczenie logiczne musi zachowywaé kolejnos¢ przesytanych ramek.
Przetacznik FC musi by¢ wyposazony w mechanizm balansowania ruchu, pomiedzy co najmniej
16 réznymi potgczeniami o tym samym koszcie wewnatrz wielodomenowych sieci fabric, przy
czym balansowanie ruchu musi odbywac sie w oparciu o 3 parametry nagtdwka ramki FC: DID,
SID i OXID.
Przetacznik FC musi by¢ wyposazony w mechanizm jednoczesnej obstugi ISL Trunk oraz
balansowania ruchu w oparciu o DID/SID/OXID.
Przetagcznik FC musi by¢ dostarczony z aktywnym mechanizmem routingu FC (FCR)
zapewniajgcym mozliwos¢ komunikacji wybranych urzadzen z rdinych izolowanych sieci
fabric.
Przetacznik FC musi realizowaé sprzetowg obstuge zoningu (przez tzw. uktad ASIC) na
podstawie portéw i adreséw WWN.
Przetacznik FC musi mieé¢ mozliwo$¢ wymiany i aktywacji wersji firmware’u (zaréwno na wersje
wyzszg jak i na nizszg) w czasie pracy urzadzenia i bez zaktdcenia przesytanego ruchu FC.
Przetgcznik FC musi obstugiwac sprzetowg kompresje ramek FC dla wybranych potgczen ISL na
co najmniej 4 portach przetgcznika.
Przetacznik FC musi wspiera¢ nastepujgce mechanizmy zwiekszajgce poziom bezpieczeristwa:
e mechanizm szyfrowania i kompresji wybranych potgczen ISL wspierany, na co najmniej
4 portach przetgcznika FC. Symetryczny klucz szyfrujgcy nie moze byé krétszy niz 256-
bitow.
e mechanizm tzw. Fabric Binding, ktéry umozliwia zdefiniowanie listy kontroli dostepu
regulujacej prawa przetacznikdw FC do uczestnictwa w sieci fabric
e uwierzytelnianie (autentykacja) przetgcznikéw w sieci Fabric za pomocga protokotow
DH-CHAP i FCAP
e uwierzytelnianie (autentykacja) urzadzen koncowych w sieci Fabric za pomoca
protokotu DH-CHAP
e szyfrowanie potgczenia z konsolg administracyjng. Wsparcie dla SSHv2.
e definiowanie wielu kont administratoréw z mozliwoscig ograniczenia ich uprawnien za
pomoca mechanizmu tzw. RBAC (Role Based Access Control)
e definiowane kont administratoréw w $rodowisku RADIUS, LDAP w MS Active
Directory, Open LDAP, TACACS+
szyfrowanie komunikacji narzedzi administracyjnych za pomocg SSL/HTTPS
obstuga SNMP v1 oraz v3
IP Filter dla portu administracyjnego przetacznika
wgrywanie nowych wersji firmware przetacznika FC z wykorzystaniem bezpiecznych
protokotéw SCP oraz SFTP
e wykonywanie kopii bezpieczenstwa konfiguracji przetgcznika FC z wykorzystaniem
bezpiecznych protokotéw SCP oraz SFTP
Przetgcznik FC musi mie¢ mozliwos¢ konfiguracji przez:
e polecenia tekstowe w interfejsie znakowym konsoli terminala
e przegladarke internetowg z interfejsem graficznym lub  dedykowane
oprogramowanie.
Przetgcznik FC by¢ wyposazony w nastepujgce narzedzia diagnostyczne i mechanizmy obstugi
ruchu FC:
e logowanie zdarzen poprzez mechanizm , syslog”,
e ciggte monitorowanie parametréw pracy przefacznika, portéw, wktadek SFP i sieci
fabric z automatycznym powiadamianiem administratora, wyfaczeniem pracy portu
lub przesunieciem przeptywéw tzw. slow drain na niski priorytet w przypadku
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22.

23.

24,

25.
26.

27.

28.

przekroczenia zdefiniowanych wartosci granicznych. Powiadamianie administrator
musi by¢ mozliwe za pomocg wysytania wiadomosci e-mail, putapki SNMP lub
komunikatu w logu.

e port diagnostyczny tzw. D_port. Port diagnostyczny musi umozliwia¢ wykonanie
testéw sprawdzajgcych komunikacje portu przetacznika z wktadka SFP, potgczenie
optyczne pomiedzy dwoma przetgcznikami, testowe obcigzenie potaczenia petng
przepustowoscia 16/32/64Gbps oraz pomiar opdzinienia i odlegtosci miedzy
przetgcznikami z doktadnoscig co najmniej do 5m dla wktadek SFP 16/32/64Gbps.
Testy wykonywane przez port diagnostyczny nie mogg wptywaé w zaden sposdb na
dziatanie pozostatych portéw przetgcznika i catej sieci fabric.

e FCping

e FCtraceroute

e Kopiowanie danych dla wybranych przeptywéw danych na wskazany lokalny port
przetgcznika do ktérego podtgczony jest analizator FC

o Przetgcznik musi byé wyposazony w mechanizm sprzetowego monitorowania
przeptywéw danych automatycznie wykrywanych par komunikujacych sie urzadzen
(przeptywéw danych). Dla kazdego monitorowanego przeptywu muszg byé
gromadzone statystyki dotyczace, co najmniej liczby wystanych i odebranych ramek,
przepustowosci, liczby zapiséw i odczytéw, liczby I0PS, pending 10, I0 exchange
completion time, 10 first response time dla protokotéw SCSI oraz NVMe over FC.

e Przetgcznik musi by¢ wyposazony w mechanizm sprzetowego generatora ruchu
umozliwiajgcego symulowanie komunikacji w wielodomenowych sieciach SAN bez
koniecznosci angazowania fizycznych urzadzen takich jak serwery lub macierze
dyskowe.

o Przetacznik musi by¢ wyposazony w mechanizm umozliwiajacy kopiowanie
pierwszych 64 bajtow ramek dla wybranych przeptywéw danych do pamieci lokalnej
przetgcznika w celu dalszej analizy.

e Przetgcznik musi byé wyposazony w mechanizm umozliwiajgcy sprzetowe
identyfikowanie ramek FC oznaczonych parametrem VM ID oraz integracje tego
mechanizmu z systemami monitorowania przeptywéw danych w szczegdlnosci w
zakresie przepustowosci, liczby zapiséw i odczytéw na sekunde oraz opdznien
operacji zapisu i odczytu (first response time, exchange completion time). Mechanizm
musi by¢ obstugiwany dla dowolnego typu macierzy FC, z ktérg komunikujg sie
monitorowane maszyny wirtualne.

e Przetgcznik musi obstugiwaé¢ wysytanie komunikatow FPIN typu: Link Integrity
Notification, Delivery Notification, Peer Congestion Notification, Congestion
Notification do zarejestrowanych urzadzen korncowych.

e Przetgcznik musi obstugiwaé wysytanie sprzetowych sygnatéw typu End Device
Congestion za pomocg mechanizmu prymitywow FC typu ARB.

Przetgcznik FC musi by¢ dostarczony z aktywng mozliwoscig przydzielenia, co najmniej 22000
tzw. buffer credits do wybranego portu FC przetgcznika.

Przetgcznik FC musi zapewni¢ mozliwos¢ jego zarzadzania przez zintegrowany port Ethernet
RJ45, konsolowy miniUSB oraz inband IP-over-FC.

Przetgcznik FC musi zapewnia¢ obstuge protokotu NVMe over FC.

Przetgcznik FC musi zapewniac obstuge interfejsu zarzgdzajgcego REST API.

W przetgczniku FC musi istnie¢ mozliwos¢ wydzielenia logicznych, izolowanych od siebie
przetgcznikow. Kazdy z logicznych przetgcznikdw musi mie¢ wtasny Domain ID, witasne ustugi
fabric (tzw. fabric services), niezalezng baze zoningu oraz mozliwo$é przypisanie
dedykowanego administratora.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ potgczenia wybranych logicznych przetgcznikéw wydzielonych w
réznych fizycznych przetacznikach FC za pomoca dedykowanych potgczen ISL. Potgczone w ten
sposdb przetgczniki muszg tworzy¢ pojedynczg sieé fabric.

Przetagcznik FC musi realizowaé kategoryzacje ruchu miedzy parami urzadzen (initiator - target)
oraz przydzielenie takich par urzadzen do kategorii o wysokim, sSrednim lub niskim priorytecie.
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29.

30.

31.
32.

33.

Konfiguracja przydziatu do rdinych klas priorytetdw musi sie odbywaé za pomoca
standardowych narzedzi do konfiguracji zoningu.
Przetgcznik FC musi by¢é wyposazony w mechanizm automatycznej kategoryzacji przeptywow
danych na podstawie predkosci pracy portu docelowego oraz przesytanego protokotu z
przydziatem przeptywow o predkosciach 16/8/4Gbps, 32Gbps i 64Gbps oraz protokotéw
NVMe i SCSI do réznych grup. Przeptywy danych przydzielone do réznych grup muszg posiadac
niezalezny flow control i nie mogg wptywaé wzajemnie na swojg gospodarke tzw. buffer
credits.
Przetacznik FC musi realizowa¢ kategoryzacje ruchu na podstawie wartosci parametru CS_CTL
w nagtéwku ramki FC oraz odpowiednie przydzielenie ramki do kategorii o wysokim, srednim
lub niskim priorytecie.
Wsparcie dla N_Port ID Virtualization (NPIV). Obstuga, co najmniej 255 wirtualnych urzadzen
na pojedynczym porcie przetgcznika.
Przetacznik FC musi jednoczesnie obstugiwaé protokoty FCP i NVMe over FC na dowolnych
portach przetgcznika.
Przetacznik FC musi by¢ objety 3 letnim wsparciem producenta co najmniej w nastepujgcym
zakresie:
e Dostep do najnowszych wersji oprogramowania uktadowego przetacznikdw
bezposrednio w portalu producenta przetgcznikéw.
e Wysytka nowego sprzetu w miejsce uszkodzonego czy niesprawnego (hardware
support) $wiadczona bezposrednio przez dziat serwisowy prodcenta przetacznikdéw
e Wymiana niesprawnego sprzetu / komponentéw przez partnera supportowego
producenta przetgcznikéw w oparciu o nowe czesci pochodzace z dziatu serwisu
producenta przetacznikéw
e Wymagany poziom wsparcia w zakresie wymiany uszkodzonego sprzetu to
dostarczenie czesci zamiennych nastepnego dnia roboczego tzw. Next-Business-Day
Parts (NDP) od chwili zatwierdzenia koniecznosci wymiany przez dziat wsparcia
technicznego producenta przetgcznikéw (o ile zatwierdzenie nastgpi do godziny 14:00
czasu lokalnego).
e Online’'owe narzedzia wsparcia w portalu serwisowym producenta przetgcznikow
obejmujace dostep do:

- otwierania i zarzadzania zdarzeniami serwisowymi

- bazy wiedzy

- pobierania aktualizacji oprogramowania systemowego przetgcznikdw

e Dostep do funkcji zapewniajgcej state i zautomatyzowane potgczenia internetowego z
dziatem wsparcia technicznego producenta przetgcznikdw a w szczegdlnosci do:

- generowania na zadanie raportéw audytu sieci SAN w oparciu o tzw.
rekomendowane praktyki (ang. best practice assessment), ktére
zatwierdzajg architekture sieci SAN i jej konfiguracje, wskazujg problemy,
rekomendujg wersje firmware i sprawdzajg kompatybilnos¢

- generowanie na zadanie raportdw dotyczacych konfiguracji sieci, jej
podsumowujgce informacje na temat sieci SAN i podtgczonych do niej
urzadzen

- mozliwos$é skorzystania z mechanizmu automatycznego tworzenia i
rejestracji zgtoszen serwisowych, ktéry automatycznie otwiera zdarzenie
serwisowe w dziale wsparcia technicznego i powiadamia jego inzynieréw o
krytycznych zdarzeniach w sieci SAN

- mozliwos$é skorzystania z mechanizmu automatycznego zbierania i

przesytania danych i informacji o kondycji pracy sieci SAN, ktéry
automatyzuje zbieranie i bezpieczng transmisje plikéw typu Log do dziatu
wsparcia
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4. UPS do serwerowni 20kVA — 1 szt.

PARAMETR

WYMAGANIA MINIMALNE

Moc wyjsciowa

20kVA/20kW

Topologia

VFI-SS-111

Sprawnosé w trybie AC-AC

minimum 95,5%

Sprawnos¢ w trybie ECO

minimum 98,5%

Sprawnos¢ w trybie BATERYJNYM

minimum 94,5%

Chtodzenie wymuszone, wewnetrzne wentylatory
Poziom hatasu mierzony z Tm <65 dB
Temperatura pracy 0+ +40°C
WEJSCIE
Zakres napiecia wejsciowego dla 50% obciazenia 190-520 VAC
305-478 VAC

Zakres napiecia wejsciowego dla 100% obciazenia

Zakres czestotliwosci wejsciowej

minimum 46~54 Hz

Wspotczynnik mocy

> 0,99

WYJSCIE

Znamionowe napiecie wyjsciowe

3 x 360/380/400/415 VAC

Zakres czestotliwosci (zsynchronizowany)

minimum 46~54 Hz

Zakres czestotliwosci (tryb bateryjny) + tolerangja

50/60 Hz + 1%

Znieksztatcenia napiecia wyjsciowego THDu

< 2% THD (liniowe)

< 5% THD (nieliniowe)

Wspotczynnik szczytu CF

3:1

Aktywna korekcja wspotczynnika mocy na wszystkich
fazach

wymagana

Przecigzalnos¢

100-110% - 10min / 110-130% - Tmin / >130% 1sek

BATERIE

Czas pracy z baterii wew lub przy wykorzystaniu zew
modutu bateryjnego

minimum 120. minut dla obcigzenia 15KW.

akumulatory

akumulatory o pojemnosci dostosowanej do wymagan, akumulatory
szczelne bezobstugowe, zainstalowane wewnatrz UPS, o projektowanej
zywotnosci minimum 12 lat Akumulatory musza pochodzi¢ z polskiej
dystrybucji producenta

tadowarka

minimum 12A z mozliwoscig regulacji

INNE

Sygnalizacja

akustyczna - komendy gtosowe + dotykowy wyswietlacz LCD minimum 5
cali

Interfejs komunikacyjny

RS232, USB, SNMP

EPO z mozliwoscig przestawienia NO/NC

wymagane

Mozliwa praca réwnolegta ze wspdlng baterig

wymagane

OPROGRAMOWANIE

Oprogramowanie

oprogramowanie w jezyku polskim do zarzadzania i monitorowania pracy
UPS.

wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w jezyku
polskim odnosnie konfiguracji i rozwigzywania problemow.

Jedno wspodlne oprogramowanie dla zasilaczy UPS tego samego
producenta

wsparcie dla systemow Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows ®
7/8, Linux i MAC

WYPOSAZENIE DODATKOWE
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Zewnetrzny bezprzerwowy ukfad obejsciowy tzw BY-PASS

pozwalajacy na naprawe, konserwacje lub wymiane
akumulatoréw w UPSie bez przerwy w zasilaniu
podtaczonych urzadzen.

wymagane

PARAMETRY MECHANICZNE

Wymiary Zasilacz UPS (wys. X szer. X gt.)

nie wieksze niz 630 x 250 x 830 mm

Masa Zasilacz UPS bez baterii

nie wigksza niz 45. kg

GWARANCJA / SERWIS

Gwarangja

minimum 36 miesiecy gwarancji na elektronike i 12 miesiecy na
akumulatory. Gwarancja powinna obejmowa¢ minimum 1 przeglad
serwisowy realizowany przez autoryzowany serwis producenta

Czas naprawy

max. 14 dni roboczych

Serwis

Autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce.

W przypadku braku mozliwosci dokonania naprawy w miejscu instalacji
urzadzenia - oferent dostarczy i podtaczy sprzet zastepczy o nie gorszych
parametrach niz oferowany.

Serwis realizowany w systemie on-site (w miejscu zainstalowania UPSa)

ustual

Instalacja oraz uruchomienie Zasilacza UPS w miejscu

. wymagane
wskazanym przez zamawiajacego
Instalacja zewnetrznego uktadu bypass w miejscu

. wymagane
wskazanym przez zamawiajacego
szkolenie z obstugi Zasilacza UPS (w dniu instalacji) wymagane

POZOSTALE

Certyfikaty / dokumenty / oswiadczenia producenta
sprzetu

Deklaracja CE wystawiona w oparciu o obowigzujgce normy (LVD, EMC)

Karta katalogowa oferowanego sprzetu

Cechy wspdlne dla wszystkich urzadzen dostarczanych w ramach niniejszego postepowania:
1. Dostarczone urzgdzenia muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, wyprodukowane nie wczesniej niz

6 miesiecy przed datg zawarcia Umowy.

2. Wszystkie urzadzenia i komponenty dostarczone w ramach realizacji niniejszego zamdwienia musza
by¢ objete gwarancjg i rozszerzonym wsparciem producenta przez okres 36 miesiecy, liczony od daty
odbioru koncowego przedmiotu umowy. Warunki gwarancji i wsparcia producenta zostaty okreslone

powyzej.

3. Wykonawca zapewni instalacje, konfiguracje oraz podfaczenie do infrastruktury Zamawiajacego
dostarczonych urzadzen w lokalizacji wskazanej przez Zamawiajacego zgodnie z wymaganiami

opisanymi powyzej.

Wymagania dotyczgce instalacji i konfiguracji dostarczonych urzadzen

Wykonawca w ramach realizacji zamdwienia jest zobowigzany do wykonania nastepujgcych prac

wdrozeniowych:

1. Opracowanie Projektu Technicznego wraz zatacznikami. Projekt Techniczny bedzie podlegat

akceptacji Zamawiajgcego.

2. Wdrozenie i konfiguracja dostarczonych urzadzen i systemow zgodnie z zaakceptowanym

projektem technicznym.

3. Opracowanie dokumentacji powykonawczej dostarczonych urzadzen i systemow.
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