TABELA NR 14 								Załącznik nr 3
System do dezynfekcji powietrza
	L.p.
	PARAMETRY WYMAGANE
	PARAMETRY OFEROWANE (proszę opisać)*

	1. 
	PRODUCENT
	

	2. 
	NAZWA / TYP (model)
	

	3. 
	KRAJ POCHODZENIA
	

	4. 
	Urządzenie fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2024r
	

	PARAMETRY TECHNICZNE

	5. 
	Mobilne urządzenie do dezynfekcji pomieszczeń o kubaturze  pomieszczenia do 300m3 metodą zamgławiania 
	

	6. 
	Możliwość dezynfekcji pomieszczeń wraz ze sprzętem elektronicznym
	

	7. 
	Zasilanie elektryczne 230 V, 50 Hz
	

	8. 
	Urządzenie wyposażone w ekran dotykowy, archiwizację danych na dysku USB 
	

	9. 
	Urządzenie wyposażone w czytnik kodów paskowych - identyfikacja pomieszczenia i użytkownika za pomocą kodu kreskowego 
	

	10. 
	Waga maksymalnie 35kg
	

	11. 
	Obudowa urządzenia wykonana z tworzywa sztucznego
	

	12. 
	Kompatybilny środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego
	

	13. 
	Kanister ze środkiem przechowywany wewnątrz urządzenia 
	

	14. 
	Środek dezynfekcyjny gotowy do użycia w 5l kanistrze
	

	15. 
	Max. wymiary urządzenia  900 wys. x 350 szer. x 400 dł. mm ± 10mm
	

	16. 
	Urządzenie wyposażone w rączkę ułatwiającą transport
	

	17. 
	Urządzenie automatycznie wyłączające się po etapie dyfuzji środka
	

	18. 
	Maksymalny pobór mocy: 1100VA
	

	19. 
	Nominalna prędkość przepływu max.1 l/h
	

	20. 
	Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów, sporów. Skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z normą NFT 72-281 (2014)
	

	21. 
	Urządzenie wyposażone w opcję opóźnienia czasu startu -  zdalny start bez obecności operatora (opóźnienie startu od 1 minuty do 9 godzin)
	

	22. 
	Urządzenie wyposażone w system podłączenia pojemnika w formie nakrętki ze złączem - kaniulę ssącą „system 0 contact” zapewniającą bezpieczeństwo użytkownika, bez ryzyka kontaktu z produktem
	

	23. 
	[bookmark: _Hlk51313426]Doskonała stabilizacja stężenia na poziomie 7 ml/m3 dzięki opatentowanemu systemowi Venturi
wspartemu pompą perystaltyczną
	

	24. 
	Urządzenie posiadające możliwość zaprogramowania do 8 użytkowników i do 8 pomieszczeń
	

	25. 
	Funkcja automatycznego określenia pozostałej objętości preparatu zapewniająca uruchomienie
urządzenia jedynie w sytuacji, gdy ilość środka będzie wystarczająca do dekontaminacji pożądanej
kubatury danego pomieszczenia
	

	POZOSTAŁE WYMAGANIA


* Wykonawca bezwzględnie musi potwierdzić dokładne oferowane parametry w kolumnie PARAMETR OFEROWANY, brak odpowiedniego wpisu przez wykonawcę w kolumnie parametr oferowany będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia i będzie podstawą odrzucenia oferty. Niespełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

