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REGIONALNY DYREKTOR
OCHRONY SRODOWISKA

W SZCZECINIE

WONS-08.420.54.2018.MS.AC.7

DECYZJANr6/2019
o $rodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.
U. z 2018 1., poz. 2096 ze zm.), art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ci f oraz 79 ust. 1 ustawy z
dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko (Dz. U. z 2018 r,,
poz. 2081 ze zm.) oraz § 2 ust. 1 pkt 34 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), po
rozpatrzeniu wniosku Krzysztofa Pietraszewskiego dzialajacego w imieniu inwestora, ktérym jest
Zarzad Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A, z dnia 31.08.2018 r. w sprawie wydania decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia realizowanego na obszarze morskim pn.
,,Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnetrznym”,

ustalam $rodowiskowe uwarunkowania dla ww. przedsigwziecia
i jednoczes$nie okre§lam:

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsiewzigcia.

Przedsiewziecie zaktada budowe stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewngtrznym
w Swinoujéciu obejmujacq wykonanie dwoéch nabrzezy umozliwiajacych przetadunek/zatadunek
jednostek o pojemnosciach od kilkuset m® do okoto 220 tys. m* (od bunkierek po jednostki QFlex).
Budowa ta rozszerzy funkcjonalno$é portu o eksport LNG droga morska oraz ustuge bunkrowania
mniejszych jednostek ptywajacych i bunkierek LNG.

Przedsiewziecie zostanie zlokalizowane w pdinocno-zachodniej czgSci wojewddztwa
zachodniopomorskiego na terenie miasta Swinoujécie, w dzielnicy — Warszéw. Stanowisko statkowe
zaprojektowano pomiedzy falochronem centralnym ostaniajacym ujécie Swiny (zarazem tor
podejéciowy do Swinoportu) a falochronem wschodnim wybudowanym na potrzeby terminala LNG,
w odlegtosci ok. 180 m od linii brzegowe;.

IL. Istotne warunki Kkorzystania ze Srodowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub
uzytkowania przedsiewzigcia, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznoSci ochrony
cennych warto§ci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia
ucigzliwosci dla terenéw sasiednich:

1. W celu ochrony uksztaltowania brzegu, w trakcie trwania i po zakonczeniu budowy, w
razie znaczacych ubytkéw osadu plazy, nalezy go uzupelnié poprzez zasilenie plazy
materiatem zgodnym z siedliskiem.

2. Zagospodarowanie placu budowy, w szczegdlno§ci wyznaczanie miejsc sktadowania
materiatéw, placow manewrowych, drég dojazdowych, lokalizacji tymczasowych
obiektow towarzyszacych, powinno uwzglednia¢ rozmieszczenie platéw siedlisk
podlegajacych ochronie, w miarg mozliwosci unikajac kolizji z nimi. Szczegdlne zalecenia
w tej kwestii winny by¢ uzgodnione w ramach nadzoru przyrodniczego.

3. Plac budowy oraz bazg magazynowo-sprzgtowa zaopatrzy¢ w stosowna ilo$¢ sorbentéw.

4. Obowiazuje zakaz sktadowania materialéw budowlanych w poblizu ekosysteméw wod
powierzchniowych oraz przeciwdziatanie sytuacjom zwiazanym z przedostawaniem si¢ do

ul. Teofila Firlika 20, 71-637 Szczecin tel.: 91 43-05-200, fax: 91 43-05-201, e-mail:
sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl, szczecin.rdos.gov.pl/




10.

11.

12.

nich zanieczyszczen stalych i ptynnych powstatych w trakcie budowy i funkcjonowania
inwestycji.
Prowadzenie prac budowlanych oraz transport materiatow powinny by¢ realizowane droga
wodna. Nie dotyczy przypadkow, gdy nie pozwalaja na to uwarunkowania techniczne i
terenowe (np. poczatek pirsu zlokalizowany przy brzegu).
Podczas realizacji inwestycji obowiazuje zakaz zabijania dziko wystgpujacych zwierzat,
niszczenia ich nor i lggowisk, innych schronien i miejsc rozrodu. W przypadku braku
mozliwo§ci przeprowadzenia prac budowlanych bez uszczerbku dla elementow
przyrodniczych w ww. zakresie, inwestor obowiazany bedzie do uzyskania stosownego
zezwolenia wydawanego w trybie art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie
przyrody.

Prowadzenie prac budowlanych bedacych zrodtem hatasu o duzym natezeniu nalezy

realizowaé wyltacznie w porze dziennej (nie dotyczy prac czerpalnych). Jezeli prace o

wysokim poziomie emisji hatasu bgda musiaty zostaé przeprowadzone wieczorem lub w

porze nocnej, konieczne bedzie podanie okolicznym mieszkancom informacji o terminie

prowadzenia tych prac oraz okresowych uciazliwoéciach zwigzanych z ich prowadzeniem.

Jako miejsce odkladu niezanieczyszczonego urobku wydobytego podczas prac

czerpalnych wskazuje si¢ obszar zlokalizowany na Morzu Baltyckim, w Zatoce

Pomorskiej, o powierzchni ok. 1,6 km? (na kwaterze przylegtej do klapowiska

wyznaczonego w ramach budowy istniejacego nabrzeza statkowego), ktory bedzie w

stanie pomie$ci¢ urobek wydobyty w zwiazku z planowanym przedsigwzigciem.

Alternatywnym rozwigzaniem moze by¢ przekazanie urobku do umocnienia brzegu, na

potrzeby i w ramach zadan statutowych Urzedu Morskiego w Szczecinie po potwierdzeniu

jego przydatnoéci do zasilenia brzegu w zakresie czysto$ci i uziarnienia.

Odktad urobku w morzu nalezy przerwaé na okres wiosennego tarta ryb (kwiecien, maj),

chyba, ze nadzér przyrodniczy zdecyduje inaczej.

W ramach dzialan minimalizujacych i wspomagajacych ochrong siedlisk, inwestor

przygotuje i zrealizuje plan zadan ochronnych, ktére obejmowal beda zabezpieczenie

stanowisk perzu sitowego poza placem budowy.

Przywracanie terenu do stanu pierwotnego po zakoficzeniu prac musi uwzglgdniaé

istniejace warunki siedliskowe.

Zgodnie z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w

Szczecinie PGW WP:

a) Zaplecze budowy nalezy wyposazyé w przenoéne urzadzenia sanitarne (np. kabiny
typu toi-toi, sanitariaty kontenerowe) ze szczelnymi zbiornikami systematycznie
oproznianymi przez dostawceg sanitariatow.

b) W celu zminimalizowania oddzialywania na $rodowisko nalezy zapewni¢ wspolne
zaplecze budowy dla inwestycji realizowanej przez ZMPSiS S.A. oraz PLNG S.A.

¢) Nalezy uzywaé sprzetu w dobrym stanie technicznym. Tankowanie oraz wszelkie
naprawy sprzetu budowlanego powinny odbywaé sig¢ poza terenem budowy, w
miejscach do tego przystosowanych, a substancje chemiczne stanowiace zagroZenie
dla wdd nalezy przechowywaé w szczelnych pojemnikach. Podczas trwania prac
budowlanych nalezy nie dopusci¢ do przedostawania si¢ do wdd powierzchniowych i
ziemi substancji ropopochodnych z maszyn i urzadzen oraz innych substancji
szkodliwych. Nalezy niezwlocznie usuwaé wszelkie zanieczyszczenia za pomoca
materialow sorbujacych wycieki.

d) Nalezy wykona¢ wydzielony zbiornik retencyjny na odcieki LNG z kanatem
doptywowym.

¢) Nalezy wykonaé urzadzenia podczyszczajace wody opadowe w zakresie zawiesiny
mineralnej oraz zanieczyszczen ropopochodnych.

f)  Wody opadowe i roztopowe z tac ociekowych zlokalizowanych przy projektowanym
nabrzezu nr 1 1 nr 2 nalezy odprowadzaé do zbiornika retencyjnego i po
podczyszczeniu  w  zakresie zawiesiny mineralnej oraz = zanieczyszczen




g)
h)

)

k)

ropopochodnych odprowadzi¢ do wod portowych. Separator oleju nalezy okresowo
oczyszczad.

Nalezy usuwaé na biezaco z powierzchni wody wszelkie zanieczyszczenia powstate w
trakcie budowy oraz w zwiazku z pracami czerpalnymi.

W przypadku awarii i ewentualnego zanieczyszczenia wod powierzchniowych
jednostki plywajace zobowiazane sg do niezwlocznego podjgcia dzialan w zakresie
usuniecia powstatych zanieczyszczen.

Wykonaé pltywajace zapory przeciwrozlewowe, ktére znajda si¢ na wyposazeniu robot
budowlanych. W przypadku przedostania sig¢ szkodliwych substancji ropopochodnych
nalezy uzyé barier¢ odcinajaca, zapobiegajaca rozprzestrzenianiu si¢ wycieku na
powierzchni wody.

Odpady niebezpieczne nalezy magazynowa¢ w zamknigtych, szczelnych i
oznakowanych pojemnikach odpornych na dziatanie sktadnikéw umieszczonych w
nich odpadéw, zlokalizowanych w wyznaczonym odseparowanym od podtoza
gruntowego w sposdb uniemozliwiajacy przenikanie szkodliwych substancji do
gruntu, zabezpieczonym przed dostgpem oséb nieupowaznionych i zwierzat.

Na etapie eksploatacji zaktualizowaé i stosowaé si¢ do zapisow planu zwalczania
zagrozen i zanieczyszczen Srodowiska na wodach portowych w porcie w Swinoujéciu.

13. Zgodnie z uzyskanym uzgodnieniem Dyrektora Urzgdu Morskiego w Szczecinie:

a)

b)

d)

Realizacja przedsiewziecia powinna wykluczyé przedostanie sig¢ zanieczyszczen do
srodowiska wodnego. Nalezy zapewni¢ prowadzenie prac w sposdb pozwalajacy na
unikniecie zanieczyszczenia srodowiska morskiego odpadami stalymi i ciektymi oraz
niezwlocznie i na biezaco usuwaé z powierzchni wody wszelkie zanieczyszczenia
powstate w zwiazku z prowadzonymi pracami. Technologia robét budowlanych winna
nie dopuszczaé do skazenia wdd odpadami statymi i ciektymi.

W przypadku rozlewu produktéw naftowych i ropopochodnych z maszyn lub
pojazdéw, zastosowaé odpowiednie $rodki zabezpieczajace przedostawanie sig
szkodliwych substancji do woéd i do ziemi. W przypadku wycieku substancji
ropopochodnych nalezy zastosowa¢ mechaniczne ich zbieranie z powierzchni wody
oraz sorbenty. Nalezy mie¢ na uwadze zapisy § 170 ust. 10 Zarzadzenia
Porzadkowego Nr 3 Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca
2013 r. ,,Przepisy Portowe” (dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z 2013 r., poz. 2932 z p6zn
zm.), zgodnie z ktdérym zabrania si¢ stosowania §rodkéw innych niz mechaniczne do
usuwania z powierzchni wod substancji ropopochodnych bez zgody Dyrektora urzedu
Morskiego w szczecinie. Zgody udziela si¢ na wniosek kierownika akcji zwalczania
zanieczyszczen.

Zobowiazuje si¢ inwestora do kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie za posrednictwem Kapitana Portu Swinoujéciu lub VTS
(System Kontroli Ruchu Statkéw - Vessel Traffic Services) o zdarzeniach zwigzanych
z zanieczyszczeniem $rodowiska lub zagrozeniem zanieczyszczeniem morskich wéd
wewnetrznych.

Zaplecze budowlane, miejsca gromadzenia odpadéw i materialéw zorganizowad i
prowadzi¢ zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie
jego powierzchni, a po zakoniczeniu prac teren przywroci¢ do poprzedniego stanu.
Nalezy prowadzi¢ prawidtowa gospodarkeg odpadowa, w tym: organizowa¢ prace w
taki sposéb, aby minimalizowaé ilo§é powstajacych odpadéw; wytworzone odpady
magazynowaé selektywnie w miejscach do tego przystosowanych w sposéb najmniej
zagrazajacy $rodowisku, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie z przepisami, za$§ Scieki
bytowe z placu budowy nalezy odprowadzaé do szczelnych bezodptywowych
zbiornikéw na $cieki; sktadowaé materiaty i odpady jak najdalej od obszaru wodnego
oraz nalezy zastosowaé odpowiednie i wlasciwe zabezpieczenia materiatéw sypkich
do wykorzystania w fazie budowy przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym ich
pyleniem zaréwno podczas transportu, jak i magazynowania; §cieki bytowe z placow
budowy nalezy odprowadza¢ do szczelnych bezodptywowych zbiornikéw na $cieki, a
nastgpnie przekazywaé je uprawnionemu odbiorcy; zapewnié statkom, na etapie




pbiniejszej eksploatacji przedsigwzigcia, w miejscach ich cumowania mozliwo$§¢
swobodnego i bezpiecznego przekazania do urzadzen odbiorczych wszystkich
deklarowanych odpadéw; w przypadku przeprowadzania robdt czerpalnych nalezy
zobowigza¢ wykonawcg do gromadzenia odpaddéw takich jak opony, opakowana
metalowe, plastykowe wydobyte podczas operacji poglebiania.

e) Przy prowadzeniu prac, przeksztalcenie i wykorzystanie elementéw §rodowiska winno
odbywaé si¢ wylacznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwiazku z
realizacja przedsiewzigcia.

f) Realizacja przedsigwzigcia powinna spelnia¢é wymogi ochrony $rodowiska wod
morskich w kontek$cie zapiséw wymagan wynikajacych z Ramowej Dyrektywy
Wodnej.

g) Przed przystapieniem do realizacji inwestycji nalezy uzyskaé zgodg Dyrektora Urzedu
Morskiego w Szczecinie na zajgcie akwenu na czas prowadzenia robét.

h) Przy emisji hatasu podczas prowadzonych prac powinno stosowaé si¢ rozwiazania
techniczne zapewniajace wladciwe warunki akustyczne w sgsiedztwie istniejacej
zabudowy. Nalezy stosowaé urzadzenia i maszyny spetniajacych polskie normy. Do
prac powinien by¢ dopuszczony sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny technicznie i
o niskiej emisji zanieczyszczen do powietrza oraz najmniej ucigzliwe pod wzgledem
akustycznym technologie prowadzenia prac.

i) Prace prowadzone w obszarze portu morskiego w Swinoujéciu powinny odbywaé sie
zgodnie z wymaganiami okre§lonymi w Zarzadzeniu Porzadkowym Nr 3 Dyrektora
Urzedu Morskiego w Szczecinie, z dnia 26 lipca 2013 r. ,,Przepisy Portowe” (Dz. Urz.
Woj. Zachodniopom. z 2013 r. poz. 2932, z pdzn. zm.).

j) Materiaty sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy nalezy
zabezpieczy¢é przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem z ich powierzchni
zard6wno podczas transportu jak i magazynowania.

k) Ewentualne ucigzliwoéci akustyczne podczas prowadzonych prac powinny byé
minimalizowane poprzez stosowanie urzadzen i maszyn spelniajacych polskie normy.
Do prac powinien by¢ dopuszczony sprzet odpowiednio wyciszony, sprawny
technicznie, o niskiej emisji zanieczyszczenn do powietrza oraz najmniej ucigzliwej
pod wzgledem akustycznym technologii prowadzenia prac budowlanych.

1) Z uwagi na lokalizacjg przedsigwzigcia w granicach obszaru stanowiacego forme
ochrony przyrody, o ktérej mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pdzn. Zm.), tj. specjalnego obszaru
ochrony siedlisk ,,Ostoja na Zatoce Pomorskiej” (PLH990002) i w bliskim sasiedztwie
specjalnego obszaru ochrony siedlisk ,,Wolin i Uznam” (PLH320019), uznanych za
obszary majace znaczenie dla Wsp6lnoty na podstawie decyzji wykonawczej Komisji
(UE) 2018/43 z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjgcia jedenastego
zaktualizowanego wykazu terendéw majacych znaczenie dla Wspélnoty sktadajacych
sie na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr
C(2017) 8260) (Dz. Urz. UE L 15 z 19.01.2018), ktére wyznaczono w celu trwalej
ochrona siedlisk przyrodniczych, populacji i siedlisk roflin oraz zwierzat, a takze
odtworzenia siedlisk przyrodniczych lub wiasciwego stanu ochrony gatunkéw roslin
lub zwierzat, nalezy mie¢ na uwadze fakt, ze podejmowane dziatania nie powinny
znaczaco negatywnie oddzialywaé na cele ochrony ww. obszaréw Natura 2000, w tym
w szczegOlno$ei: - pogorszyé stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw
ro$lin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono ww. obszary Natura 2000, lub -
wplynaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony zostaly wyznaczone ww.
obszary Natura 2000, lub - pogorszy¢ integralno$¢ obszaréw Natura 2000 lub ich
powiazania z innymi obszarami.

II1. Wymagania dotyczace ochrony §rodowiska konieczne do uwzglednienia w dokumentacji
wymaganej do wydania decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1, w szczegélnosci w
projekcie budowlanym, w przypadku decyzji, o ktorych mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10,
14,181 23:




Iv.

L.

4.

W ramach przedsiewziecia zrealizowaé elementy przedstawione w Zalaczniku 1 do
niniejszej decyzji.

Uwzglednié rozwigzania techniczne wskazane w pkt. I1.12 lit. d), €), f), 1)

Ogrodzié plac budowy uniemozliwiajac ingerencje ekip budowlanych w tereny sasiednie,
na ktérych stwierdzono wystgpowanie cennych wartoéci przyrodniczych. W przypadku
braku takiej mozliwosci, nalezy oznakowaé granice placu budowy za pomocq tablic
ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewnic staty nadzér nad tym terenem.

Drogi dojazdowe powinny mie¢ utwardzona nawierzchnig i by¢ oznakowane.

Wymogi w zakresie przeciwdzialania skutkom awarii przemyslowych w odniesieniu do
przedsigwzig¢ zaliczanych do zakladéw stwarzajacych zagrozenie  wystapienia
powaznych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
§rodowiska — nie dotyczy.

Stwierdzam konieczno$¢ zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddzialywania
przedsigwzigcia na Srodowisko poprzez:

1.

b)

Realizacje planowanych elementéw inwestycji, jak 1 dzialan ochronnych oraz
monitoringowych pod nadzorem przyrodniczym, tj. specjalistéw w dziedzinie ochrony
przyrody.

Nadzér przyrodniczy obejmowaé bedzie: szkolenie dla pracownikéw nadzorujacych
budowe, wskazania ochronne w trakcie realizacji prac; kontrolg¢ placéw budowy oraz
sprawozdania w postaci okresowych raportéw z etapow prac budowlanych; wskazania dla
monitoringu i sprawozdania z przeprowadzonego monitoringu; wszelkie dzialania
ochronne i sprawozdania z przeprowadzonych dziataf ochronnych.

W przypadku rozbiezno§ci pomigdzy wskazaniami nadzoru przyrodniczego a
kierownictwem budowy, ostateczne rozwiazania wypracowywane begda przy udziale
Dyrektora Regionalnej Dyrekeji Ochrony Srodowiska w Szczecinie i inwestora.

. Wspieranie w powrocie do poprzedniego stanu siedliska 2110 po likwidacji zaplecza

budowy poprzez:

metaplanatcje perzu sitowego Elymus farctus metoda rozmnazania wegetatywnego
(2r6dtem sadzonek beda kepy roélin matecznych zachowane przy falochronie centralnym),
wsianie na rozproszonych powierzchniach honkenii piaskowej, solanki kolczystej, turzycy
piaskowej — gatunkéw zwigzanych z siedliskiem inicjalne stadia nadmorskich wydm
biatych.

Powyzsze dzialania ochronne powinny zostaé przeprowadzone wedlug wskazan nadzoru
przyrodniczego oraz w uzgodnieniu z zarzadca tego terenu oraz RDOS.

. Prowadzenie monitoringu przyrodniczego $rodowiska morskiego po zrealizowaniu

przedsiewzigcia, w celu oceny wplywu inwestycji na $rodowisko przyrodnicze i
zapobiezenia ewentualnym niekorzystnym zmianom tego §rodowiska.

Monitoring nalezy prowadzi¢ w obszarze ok. 100 m od terenu inwestycji. (miejsca
realizacji stanowiska statkowego oraz klapowiska) Monitoring powinien uwzgledni¢
wplyw inwestycji na: poszczegdlne grupy organizméw wodnych, w tym: ssaki morskie,
ptaki, ichtiofaune, organizmy bentosowe oraz fitoplankton.

Monitoring nalezy prowadzié przez okres 3 lat po zakonczeniu inwestycji. W zaleznosci od
wynikéw monitoringu jego czas moze zostaé skrécony lub wydluzony. Przed
przystapieniem do prowadzenia monitoringu nalezy przediozy¢ zakres badan
monitoringowych Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie celem
jego zatwierdzenia, natomiast wyniki badan terenowych przedkladaé RDOS do korica
marca nastgpujacego po roku objetym monitoringiem. Zakres monitoringu moze podlegaé
weryfikacji przez RDOS i w razie potrzeby moze zostaé uzupetniony o kwestie wskazane
przez ww. organ. RDOS na podstawie dostarczonych wynikéw monitoringu moze réwniez
podjaé decyzje o zastosowaniu dziatan kompensacyjnych.

Prowadzenie monitoringu w zakresie wplywu przedsigwzigcia na klimat akustyczny na
najblizszych terenach chronionych akustycznie. Pomiary powinny zosta¢é wykonane w
warunkach najwiekszej uciazliwosci, tj. mozliwie przy pracujacych wszystkich Zrédlach




hatasu. Przedmiotowy monitoring nalezy prowadzi¢ dwukrotnie (co dwa lata) po oddaniu
przedsiewzigcia do uzytkowania, przy czym w zalezno$ci od wynikéw pomiaréw moze on
ulec przedtuzeniu. Sprawozdania z monitoringu nalezy dostarczy¢ w terminie miesiaca od
wykonania stosownych pomiaréw Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Srodowiska w
Szczecinie oraz Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie celem
weryfikacji uzyskanych wynikéw. W przypadku, gdy wyniki pomiaréw wykaza
przekroczenia dopuszczalnych pozioméw halasu na najblizszych terenach chronionych
akustycznie, inwestor obowigzany bedzie do  wprowadzenia  dodatkowych
dzialat/rozwiazan, ktére zmniejsza poziom halasu co najmniej do poziomu
dopuszczalnego.

VI.  Nie zobowiazuje si¢ inwestora do przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko w
ramach postgpowania w sprawie wydania wymaganej decyzji okre$lonej w art. 72 ust. 1 pkt 1
lub art. 72 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczefistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach
oddziatlywania na $rodowisko.

Uzasadnienie

W dniu 31.08.2018 r. Krzysztof Pietraszewski dzialajacy z upowaznienia inwestora, ktérym jest
Zarzad Morskich Portéw Szczecin 1 Swinoujécie S.A., przedlozyt w tutejszym urzedzie wniosek o
wydanie decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsigwzigcia pn. ,,Budowa stanowiska
statkowego do eksportu LNG w porcie zewngtrznym” wraz z nastepujacymi zalacznikami: raportem o
oddziatywaniu przedsiewzigcia na §rodowisko wraz z zapisem w wersji elektronicznej (3 egz.), skan
po$wiadczonej przez wlasciwy organ kopii mapy ewidencyjnej obejmujacej przewidywany teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie, oraz obejmujacej przewidywany obszar, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsigwzigcie (wraz ze skanem licencji), mapa z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie realizowane przedsigwzigeie, oraz z zaznaczonym przewidywanym
obszarem, na ktéry bedzie oddzialywal przedsigwzigcie, wraz z zapisem mapy w formie
elektronicznej, wypisem z rejestru gruntéw dla dziatek na ktorych bedzie realizowane przedsigwzigeie
oraz dla terenu znajdujacego si¢ w zasiggu oddziatywania przedsigwzigcia (niepotwierdzone kopie),
potwierdzeniem uiszczenia oplaty skarbowej za wydanie decyzji oraz za pelnomocnictwo,
pelnomocnictwem wydanym dla Krzysztofa Pietraszewskiego (odpis potwierdzony notarialnie).

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowane przedsigwzigeie jest inwestycja w zakresie
terminalu i realizowane bedzie w oparciu o zapisy ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w
zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujéciu (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2302 z pbzn. zm.), wobec powyzszego zgodnie z art, 75 ust. 1 pkt 1 lit. f ustawy z dnia 3
pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $§rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze
zm.), zw. dalej ustawa 00§, organem wiasciwym do wydania wnioskowanej decyzji jest Regionalny
Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Kolejng przestanka potwierdzajacq whasciwosé
tutejszego organu do wydania wnioskowanej decyzji jest rowniez fakt realizacji przedsigwzigcia na
obszarze morskim (art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. ¢ ustawy 00$).

Jak wynika z przedlozonego materialu dowodowego, noéno§é najwigkszych obstugiwanych
statkbw o pojemnosci tadunkowej ok. 220 000 m* bedzie wynosita ok. 120 000 ton. Planowane
przedsiewzigcie zatem w mys$l rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), zostalo
zakwalifikowane jako mogace zawsze znaczaco oddziatywaé na §rodowisko tj. jako § 2 ust. 1 pkt 34
,porty lub przystanie morskie, w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach
morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179 oraz z 2015 r. poz. 1569 i 1642), w tym infrastruktura
portowa stuzaca do zatadunku i roztadunku, potaczona z ladem lub polozona poza linia brzegowa, do
obshugi statkéw o nosnosci wigkszej niz 1350 t, w rozumieniu ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. -
Kodeks morski (Dz. U. z 2016 poz. 66) oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o Zegludze §rodladowej,
z wytaczeniem przystani dla proméw”.

Po ustaleniu wlasciwoéci miejscowej i rzeczowej, tutejszy organ przystapil do analizy
przedtozonej dokumentacji celem wszczgeia postgpowania administracyjnego zmierzajacego do
wydania wnioskowanej decyzji. Po zapoznaniu si¢ z przedlozong dokumentacja tutejszy organ
stwierdzit, ze przedlozony wniosek jest niekompletny pod wzgledem formalnym i pismem z dnia




04.09.2018 r., znak: WONS-08.420.54.2018.MS wezwat do uzupeienia wniosku o przedtozenie
brakujacych dokumentéw oraz weryfikacje dokonanej kwalifikacji. Wniosek zostal uzupetniony w
dniach 24.09.2018 r. 1 02.10.2018 r.

Bedac zatem w posiadaniu kompletnego wniosku pod wzgledem formalnym, tutejszy organ na
podstawie przedlozonej dokumentacji okre§lit krag stron postgpowania i pismem z dnia 02.10.2018 r.,
znak: WONS-08.420.54.2018. MS zawiadomit strony o wszczeciu postgpowania w przedmiotowej
sprawie i przystugujacych im prawach wynikajacych z obowiazujacych przepisow.

Nastepnie tutejszy organ przystapit do oceny merytorycznej przedioionej dokumentacji i
stwierdzajac, ze nie daje ona podstaw do okreslenia zasiggu oddzialywania i warunkéw realizacji
przedsiewzigcia, pismem z dnia 15.10.2018 1., znak: WONS- 08.420.54.2018.MS wezwat
wnioskodawce do uzupelnienia przedlozonego raportu o: sprecyzowanie informacji na temat zakresu
przedsiewziecia, oceng wplywu przedsigwziecia na elementy przyrodnicze, w tym obszar Natura 2000
Wolin i Uznam PLH320019 oraz informacje dot. kumulacji oddziatywan. Powyzsze braki zostaly
uzupeknione pismem przedtozonym w tutejszym urzedzie w dniu 21.11.2018 r.

Po zapoznaniu si¢ z calo$cig zebranego materialu dowodowego, tutejszy organ uznal, ze
przediozona dokumentacja daje podstawq do okreSlenia warunkéw realizacji przedsigwzigeia i
zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy oo$ z uwagi na realizacj¢ przedsiewzigcia na obszarze portu
morskiego w Swinoujéciu plsmem z dnia 27.11.2018 r., znak: WONS-08.420.54.2018. MS.AC.1
wystapit o opini¢ w sprawie uzgodnienia warunkow reahzacy przedsiewzigcia do Panstwowego
Granicznego Inspektora Sanitarnego w Swinoujéciu (PGIS), Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej w
Dartowie. W odpowiedzi na powyzsze, pismem z dnia 28.12.2018 r., znak: GS-N-NZ/401-601/4/18
(przedlozonym w tutejszym urzedzie w dniu 08.01.2019 r.), organ inspekcji sanitarnej zaopiniowat
pozytywnie przedsigwzigcie wskazujac, Ze realizacja przedsigwzigeia zgodnie z przedtozonym
raportem, nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie i zycie ludzi.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 pkt 1 ustawy oo$, z uwagi na realizacje przequwzu—;ma na obszarze
morskim tutejszy organ pismem z dnia 27.11.2018 r., znak: WONS- 08.420.54.2018 MS.AC.2
wystapit do Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie o uzgodnienie warunkow realizacji
planowanego przedsigwziecia. W odpowiedzi na powyzsze, Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie
pismem z dnia 21.12.2018 r., znak: OW.IV.071.033.05.18 (OW-IV.071.35.18.AZ(9)) poinformowat,
Ze wymagane stanowisko nie moze zostaé zajete w wyznaczonym terminie i wskazat nowy termin
zatatwienia sprawy. Po czym postanowieniem z dnia 02.01.2019 r., znak: OW.IV.071.033.07.18 (OW-
IV.071.030.18.AZ(12)) uzgodnit realizacje przedsigwzigcia w odniesieniu do obszaru morskiego oraz
okreslit warunki, kt6re zostaly uwzglgdnione w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Réwniez w dniu 27.11.2018 r., pismem znak: WONS-08.420.54.2018. MS.AC.3 tutejszy organ
na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 4 ustawy oo$§ wystapil o uzgodnienie do organu wlasciwego w
sprawach ocen wodnoprawnych, tj. Regionalnego Dyrektora Zarzadu Gospodarki Wodnej w
Szczecinie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. W odpowiedzi na powyzsze organ
wiadciwy w sprawach ocen wodnoprawnych postanowieniem z dnia 21.12.2018 r. (wplyw do urzedu
w dniu 27.12.2018 r.), znak: SZ.RZS.436.1.396.2018 KD uzgodnil przedsigwzigcie okreslajac
warunki, ktore zostaly uwzglednione w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Zgodnie z art. 79 wust. 1 ustawy o008, przed wydaniem decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, organ wiasciwy do jej wydania zapewnia mozliwo$¢ udzialu spoleczefistwa w
postepowaniu, w ramach ktérego przeprowadza oceng oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.
Majac zatem na uwadze fakt, iz w ramach postgpowania przeprowadzona byta ocena oddziatywania
przedsiewziecia na §rodowisko, w toku prowadzonego postgpowania zmierzajacego do wydania
zadanej decyzji, tutejszy organ na podstawie art. 33 ustawy 0o§ pismem z dnia 22.10.2018 r., znak:
WONS-08.420.54.2018 MS.AC.5 oglosil konsultacje spoleczne, zawiadamiajac spoleczefistwo o
mozliwo$ci zapoznania si¢ ze zgromadzong dokumentacjq oraz o mozliwoéci skladania uwag i
wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Informacja o konsultacjach zamieszczona zostala na stronie BIP
tutejszego urzedu 1 na tablicy ogloszen urzedu oraz na tablicy ogloszen Urzgdu Miasta w Swinoujéciu.
Uwagi i wnioski w ramach prowadzonych konsultacji spotecznych mozna byto sktada¢ przez 30 dni tj.
w dniach 29.11.2018 r. — 31.12.2018 r. wlacznie. W okreSlonym w ww. obwieszczeniu terminie Zaden
z przedstawicieli spoleczefistwa nie pojawil si¢ w tutejszym urzedzie w celu zapoznania sig¢ ze
zgromadzona dokumentacja dot. planowanego przedsigwzigcia, a tym samym nikt w przedmiotowe;
sprawie w czasie obowiazywania konsultacji spotecznych, nie ztozyt uwag ani wnioskow.




Przed wydaniem wnioskowanej decyzji, tutejszy organ bedac w posiadaniu dokumentéw
umozliwiajacych wydanie wnioskowanej decyzji, zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego, pismem z dnia 03.01.2019 r., znak: WONS-
08.420.54.2018.MS.AC.6 zapewnit stronom mozliwo$¢ zapoznania si¢ z przediozona i wypracowana
dokumentacja oraz mozliwoé¢ sktadania uwag i wnioskéw w przedmiotowej sprawie. Z mozliwosci
w dniu 10.01.2019 r. skorzystala Pani Danuta Pigtkowska — przedstawiciel jednej ze stron
postepowania tj. spotki Polskie LNG S.A., ktéra zapoznata si¢ ze znajdujaca si¢ w zasobach urzedu
dokumentacja sprawy, jednak nie zostaly zlozone przez nia zadne uwagi ani wnioski dotyczace
przedsigwzigcia. W wyznaczonym terminie pozostale strony postgpowania nie zglosily sig¢ do
tutejszego urzedu w celu zapoznania si¢ ze zgromadzong w przedmiotowej sprawie dokumentacja, nie
wplynely réwniez uwagi i wnioski w zwiazku z wystosowanym zawiadomieniem.,

Zgodnie z art. 80 ust. 2 ustawy o0o§ wlasciwy organ wydaje decyzje o §rodowiskowych
uwarunkowaniach po potwierdzeniu zgodno$ci lokalizacji przedsiewzigcia z ustaleniami migjscowego
planu zagospodarowania przestrzennego, jezeli plan ten zostal uchwalony. Inwestycja bedzie
realizowana w oparciu o ustawg o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego
gazu ziemnego w Swinoujéciu (Dz.U. z 2017 r., poz. 2302 p6zn zm.). Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 5
ustawy 00§, dla inwestycji w zakresie terminalu, nie przedklada si¢ wypisu i wyrysu z mpzp. W
zwigzku z tym przywolana podstawa prawna zwalnia organ z powyzszego obowiazku.

Niniejsza decyzja zostata wydana w oparciu o art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z pdzn. zm.) stwierdzajacy, iz organ
administracji zalatwia sprawg przez wydanie decyzji. W podstawie prawnej wskazano rowniez art. 71
ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na §rodowisko
(Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), stwierdzajacy iz decyzja o §rodowiskowych uwarunkowaniach
okre§la $rodowiskowe uwarunkowania realizacji przedsigwzigcia oraz jest wydawana dla
przedsiewzigcia mogacego zawsze znaczaco oddziatywaé na $rodowisko. Jako podstawg prawna
wskazano réwniez art. 79 ust. 1 ww. ustawy wskazujacy, iz organ wlasciwy do wydania decyzji
zapewnia mozliwoé¢ udzialu spoleczenstwa w postgpowaniu, w ramach ktérego przeprowadza sig
ocene oddziatywania przedsigwzigcia na Srodowisko.

Jak wynika z zataczonego do dokumentacji zalacznika graficznego przedstawiajacego planowane
zagospodarowanie, gtéwna cze$¢ przedsigwziecia realizowana bedzie na dzialce stanowiacej grunty
pod wewnetrznymi wodami morskimi (dz. 161/4 obr. Warszéw 11). Przedsigwzigcie realizowane
bedzie na terenie miasta Swinoujécie — w prawobrzeznej czeéci miasta, w dzielnicy Warszéw. Jak
wskazano w raporcie, inwestycja zostanie zlokalizowana na morskiej dzialce o powierzchni 181,4803
ha. Laczna powierzchnia zajmowana przez projektowane obiekty to ok. 0,4 ha,

Na potudnie od terenu inwestycji znajduje sig¢ czgsé ladowa terminalu LNG, Fort Gerharda,
latarnia morska, obiekty i urzadzenia portowe zlokalizowane przy podstawie falochronu centralnego,
tereny kolejowe. W kierunku wschodnim i potudniowo wschodnim znajduje si¢ wybrzeZe oraz tereny
le$ne.

Planowane przedsigwzigeie jest funkcjonalnie powiazane z inwestycja realizowang w granicach
dziatek nr: 161/4, 4/1, 13, 3/2, 64/3, 15/1, 16 1 170 obr. Warszow 11 przez Polskie LNG Sp. z 0.0., w
ramach ktéorego przewiduje si¢ realizacje¢ infrastruktury obstugujacej stanowisko do
roztadunku/zatadunku TNG na statki i bunkrowania (rurociagi technologiczne ILNG wraz z
oprzyrzadowaniem oraz systemy pomocnicze, zbiornik retencyjny, obiekty sterowni, budynek
ochrony, zbiornik powietrza, zbiornik azotu, kabel elektroenergetyczny, uktad awaryjnego zrzutu
ci$nienia, jezdnia, chodnik, ogrodzenie, o§wietlenie). Przedsigwzigcia nie sa powiazane ze soba
technologicznie. Z uwagi na powigzanie funkcjonalne planowany jest wybdr wspolnego wykonawcy
robdt, ktéry zrealizuje zaréwno inwestycje ZMPSiS oraz inwestycje PLNG. W zwiazku z powyZszym
powstanie jedno zaplecze budowy.

W raporcie przeprowadzono analiz¢ wariantowa. Wskazano réwniez, ze niepodjgcie
przedsiewzigcia nie przyniesie znaczaco negatywnych skutkéw dla $rodowiska, jednak ograniczy
rozwéj zakladu o znaczeniu strategicznym dla Rzeczpospolitej Polskiej zrealizowanego w obrgbie
istniejacego basenu portowego, ktory juz zostal przeksztalcony przez czitowieka. Jako wariant
alternatywny wskazano wariant zakladajacy wykonanie grodzy ze stalowej S$cianki szczelnej
wypelnionej zasypem z gruntu piaszczystego, ktdry bedzie si¢ wiazal z wigksza ingerencja w dno




morskie, przez zajecie wickszej powierzchni dna oraz wigksza ingerencja w swobodny ruch wody i
organizméw w niej zyjacych. W zwiazku z powyzszym oraz w zwiazku z ograniczong mozliwoscia w
zakresie wariantowania wynikajaca z konieczno$ci realizacji inwestycji wewnatrz istniejacego portu,
stwierdzono, ze wariant preferowany jest jednoczesnie wariantem najkorzystniejszym dla §rodowiska.

Zakres zamierzonych prac inwestycyjnych obejmuje: pograzenie w dnie stalowych pali nosnych i
innych elementéw konstrukcyjnych, wykonanie konstrukcji Zelbetowej, instalacjg wyposazenia oraz
prace poglebiarskie (czerpalne). Realizacja ww. prac bedzie wigzata si¢ z powstaniem pewnego
rodzaju emisji, jednak emisje te beda charakteryzowaly sig krotkotrwatoscia i lokalnym zasiggiem.
Eksploatacja na stanowisku bedzie zwiazana z cumowaniem, postojem i obstuga statkéw do transportu
LNG oraz pracami utrzymaniowymi budowli hydrotechnicznych i innych instalacji znajdujacych sig
na nabrzezu (elektryczna, o§wietleniowa, wod-kan., ppoz., ochrony katodowej podwodnych stalowych
cze$ci nabrzeza) oraz okresowymi podczyszezeniowymi pracami czerpalnymi w przypadku powstania
wyplycen lub przeglebiefi na dnie akwenu.

Gospodarka odpadami

Jedna z gléwnych prac zwiazanych z przygotowaniem terenu pod planowane przedsigwzigcie
bedzie realizacja prac czerpalnych i odkladanie wydobytego podczas tego procesu urobku. Jak
wskazano w raporcie, objgto$é robdt czerpalnych zwiqzanych z niezbednym pogigbieniem akwenu
przy przysztym stanowisku oszacowano na ok. 940 000 m®. Wskazano réwniez, ze ilos¢ ta moze by¢
wieksza, jednak nie przekroczy 1,3 min m’® na etapie budowy oraz ok. 700 000 m® na etapie
eksploatacji. Prace poglebiarskie do glebokosci 14,50 m wykonywane beda za pomoca poglebiarki. Z
zalaczonego do raportu sprawozdania z badan urobku wynika, Ze przebadany urobek nie jest
zanieczyszczony. Podczas wykonywania prac poglebiarka bedzie sig poruszata w przéd i w tyt
pobierajac jednoczesnie materiat z dna na poglebiarke nadsigbierna, kt6ra przetransportuje urobek na
klapowisko. Urobek bedzie sukcesywnie umieszczany na pogigbiarce z wiasng tadownia lub na
szalandndzie i wywozony na miejsce odktadania urobku.

Jako miejsce odktadu urobku powstajacego z prac czerpalnych przewiduje si¢ obszar
zlokalizowany na pétnocny wschéd od miejsca realizacji przedsigwzigeia. Planowane klapowisko
bedzie przylegato do istnigjacego klapowiska w Zatoce Pomorskiej, dla ktérego Urzad Morski w
Szczecinie w zwiazku z realizacja pierwszego stanowiska przetadunkowego LNG w dniu 19 lipca
2010 roku wydat decyzj¢ znak 08-1-5018/2/9/10 oraz w dniu 15 lutego 2013 r. dCCYZ_]Q znak OS-I-
5018/2/53/10/11. Nowe miejsce odktadu powinno umozliwi¢ zgromadzenie 1,3 min m?® urobku na
etapie budowy oraz uwzgledniaé rezerwe 0,7 min m® na potrzeby prac czerpalnych
podczyszczeniowych, wynikajacych z eksploatacji stanowiska. Lokalizacja nowego kwartatu pola
odkladu przy obecnie istnigjacym klapowisku jest optymalna i minimalizuje ryzyko konfliktow
spolecznych, z uwagi na brak zajmowania sg nowych obszaréw uzytkowanych przez rybakéw na
Zatoce Pomorskiej. Zachowanie powolnego ruchu sprzetu poglebiarskiego (okoto 1 wezta) podczas
usuwania urobku pozwala na réwnomierne jego rozmieszczenie na dnie obszaru klapowiska. System
pomiarowy zainstalowany na sprzgcie plywajacym pozwoli na kontrolg obszaru zrzutu.
Alternatywnym rozwiazaniem bedzie przekazanie urobku do umocnienia brzegu, na potrzeby i w
ramach zadan statutowych Urzedu Morskiego w Szczecinie po potwierdzeniu jego przydatnosci do
zasilenia brzegu w zakresie czysto$ci i uziarnienia.

Realizacja prac budowlanych oraz montazowych réwniez bedzie wiazata si¢ z powstaniem
odpadéw. Przewiduje si¢ powstanie nastgpujacych rodzajéw odpadéw: odpady ze stosowania powlok
ochronnych (0801117, 080112), odpady z ksztaltowania oraz fizycznej i mechanicznej obrobki
powierzchni metali i tworzyw sztucznych (1201), oleje odpadowe i odpady ciektych paliw (13),
odpady opakowaniowe (15), odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz
infrastruktury drogowej (170101, 170405, 1170411, 170904) oraz niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne (200301). Wszystkie z wytworzonych odpadéw magazynowane bgda na terenie
inwestycyjnym, a nastepnie zostang przekazane do zagospodarowania uprawnionym podmiotom.

Na etapie eksploatacji przedsiewzigeia jedynymi odpadami, ktérych wytworea bedzie ZMPSi$
S.A. bedzie zuzyty sprzet o§wietleniowy (200121*). Przewiduje si¢ réwniez wytworzenie odpadow z
piaskownika i separatora substancji ropopochodnych (1305), ktérych wytworca beda firmy
wykonujace prace konserwacyjne.
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Nalezy zaznaczy¢, ze odpady powstajace na obshugiwanych statkach powinny by¢ zdawane do
portowych urzadzen odbiorczych, zgodnie z zatwierdzonym Planem odbioru odpadéw ze statkow.

Wytworca odpadow zwiazanych z instalacjg przetadunkowa LNG bedzie podmiot prowadzacy
przetadunki tj. PLNG S.A. - beda to odpady takie jak powstaja obecnie na terenie istniejacego w
sgsiedztwie stanowiska statkowego.

Poszczegblne rodzaje wytwarzanych odpadéw magazynowane bgda selektywnie na terenie
zakladu w wydzielonym i oznakowanym miejscu o utwardzonej nawierzchni lub wyznaczonych
powierzchniach magazynowych zabezpieczonych przed dziataniem czynnikdéw atmosferycznych i
dostgpem oséb trzecich, wytacznie w miejscach, do ktérych inwestor posiada tytul prawny. Sposéb
postgpowania z odpadami bedzie zgodny z obowiazujacymi przepisami prawnymi.

Nie przewiduje si¢ likwidacji przedsigwzigeia, jednak gdyby nastgpita taka koniecznose,
gospodarka odpadami bylaby zblizona do etapu realizacji przedsigwzigcia, z ta rdznica, ze ilo§é
powstajacych odpadéw podczas prac rozbidrkowych bylaby znacznie wigksza niz w przypadku
realizacji przedsigwzigcia.

Oddzialywanie na powietrze atmosferyczne

Na etapie realizacji inwestycji zrodlem emisji zanieczyszczen  do powietrza bedzie: ruch
pojazdéw cigzarowych dowozacych materialy budowlane od strony ladu, ruch holownikéw z
pontonami dowozacymi materiaty od strony morza, praca sprzetu budowlanego ptywajacego (kafary,
pogiebiarki, dZzwigi), praca holownikéw wspomagajacych dZzwigi i kafary, praca pompy do betonu
oraz ruch holownikéw z pontonami. W przeprowadzonej analizie uwzgledniono sytuacj¢ najmniej
korzystna tj. jako emisje podczas pracy maszyn przy maksymalnym czasie trwania rob6t budowlanych
w ciggu doby. Jak wynika z przedtozonego raportu, dla oddziatlywania inwestycji w fazie budowy
przeprowadzono obliczenia rozprzestrzeniania si¢ zanieczyszczeh w celu okreSlenia zasiggu
oddziatywania tego etapu inwestycji. Obliczenia wykazaly Ze podczas prowadzenia prac budowlanych
nastapia ponadnormatywne st¢zenia emisji tlenkéw azotu, dwutlenku siarki oraz benzenu zwiazane z
pracag maszyn budowlanych (emisja jednogodzinowa). Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie fakt, iz
zwigkszona emisja wspomnianych zanieczyszczen bedzie emisja krotkotrwala, przejéciows o zasiggu
oddziatywania ograniczonym do terenu prowadzenia prac budowlanych. Nie przewiduje si¢
przekroczenia stezen $redniorocznych dla wszystkich emitowanych zanieczyszczen. Powyzej opisane
oddziatlywania z uwagi na ich krétkotrwaty i przejéciowy charakter, nie wpltyna w sposob istotny na
jakos¢ powietrza atmosferycznego.

Odnoszac si¢ do oddzialywania na stan aerosanitarny na etapie eksploatacji przedsigwzigcia,
podczas uzytkowania planowanego stanowiska statkowego nie przewiduje sie wystgpowania
zorganizowanej emisji gazow i pytow do powietrza. Z raportu wynika, ze podczas eksploatacji uktadu
transportowego LNG moze pojawié sig¢ emisja niezorganizowana zwiazana z mozliwoscia
powstawania rozszczelnien ukladu urzadzen instalacji Terminalu LNG, np. zaworéw, kolnierzy,
zaworéw bezpieczenstwa, ramion roztadunkowych NG na pirsie. Ponadto obiekty instalacji sa
wyposazone w klimatyzatory., Przewiduje si¢ réwniez emisj¢ niezorganizowang zwiazang z
manewrami tankowcéw Q-Flex dostarczajacych gaz LNG do zbiornikéw Terminala LNG i
holownikéw. Jak wynika z raportu, obecnie na terenie Terminalu LNG w Swinoujéciu w czeci
morskiej sg eksploatowane 4 ramiona roztadunkowe zlokalizowane na pirsie z czego 3 przeznaczone
sg do roztadowywania cieczy, a 1 do powrotu gazu odparowanego. Do obliczen emisji przyj¢to
dzienne natgzenie ruchu tankowcoéw i holownikéw na poziomie 4 maszyn (1- Q-flex i 4 holowniki).
Jak wynika z przedstawionych obliczen, na etapie eksploatacji przedsigwziecia nie stwierdzono
przekroczenia dopuszczalnych stezen dla analizowanych substancji (pyt PM10, dwutlenek siarki,
tlenki azotu, tlenek wegla, benzen, pyt zawieszony PM2,5). Wprowadzanymi do powietrza
substancjami podczas rozszczelnienia uktadu transportowego LNG bedzie glownie metan. Metan to
substancja, ktéra nie jest objeta standardami jakoéci powietrza w my$l Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie standardéw emisyjnych z instalacji (Dz.U.2018 poz.
680) oraz Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie dopuszczalnych
pozioméw niektérych substancji w powietrzu (Dz.U.2012 poz. 1031). Metan nie ma réwniez ustalone;j
wartoéci odniesienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w
sprawie warto$ci odniesienia dla niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16, poz. 87).
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Zgodnie z art, 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r.
poz. 799 z p6zn. zm.), oddziatywanie instalacji lub urzadzenia nie powinno powodowaé pogorszenia
stanu érodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia Zycia lub zdrowia ludzi. W zwiazku z
powyzszym nalezy eksploatowaé inwestycje tak, aby nie doprowadzita do pogorszenia stanu
aerosanitarnego w rejonie przedsigwzigcia.

Podczas ewentualnej likwidacji planowanego przedsigwzigcia praca maszyn budowlanych
wykorzystywanych podczas demontazu istniejacej infrastruktury bedzie zrédlem niezorganizowanej
emisji takich zanieczyszczen jak tlenki azotu, dwutlenek siarki, tlenek wegla, benzen oraz pyl
Uciazliwo§é ta tak jak w przypadku etapu realizacji bedzie krétkotrwata, ograniczona lokalnie do
niewielkiej strefy wokét miejsca prowadzenia zamierzonych prac rozbidrkowych i tym samym nie
bedzie stanowila zagrozenia dla jakoéci powietrza w obrebie terenu inwestycyjnego.

Oddzialywanie na klimat akustyczny

Przedsiewziecie bedzie realizowane na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o
inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Swinoujsciu (t.
Dz. U. z 2017 r. poz. 2302 z p6zn. zm.). Natomiast ustawa o udostepnianiu informacji o §rodowisku
zwalnia wnioskodawce z koniecznosci przedkladania wypisu i wyrysu z miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Niemniej jednak, jak wynika z dostgpnych dla organu informacji, morska cze$¢ inwestycji nie
znajduje sig na terenie, dla ktérego uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Z
kolei dla czeéci ladowej zlokalizowanej w sasiedztwie linii brzegowej oraz w obrebie istniejacego
Terminalu obowiazuje Uchwata Nr XX/158/2004 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 19.02.2004 r. w
sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécie — jednostka
obszarowa V — rejon ulicy Ku Morzu. Z raportu wynika, Ze najbliZsze tereny chronione przed hatasem
wzgledem przedmiotowej inwestycji to znajdujace si¢ w odlegloéci ok. 250 m od inwestycji obszary
rekreacyjne - fort Gerharda oznaczone w planie jako teren elementarny o symbolu UT.V.A.08 (tereny
urzadzeh turystycznych i sportowych przewidzianych do realizacji funkcji podstawowej —
wypoczynkowej) oraz plaza oznaczona w planie jako teren elementarny o symbolu PL.V.D.01 (tereny
plaz i wydm) oddalona na wschéd o ok. 850 m od inwestycji. Dla tych terenéw zgodnie z
obowiazujacymi przepisami dopuszczalny poziom hatasu dla pory dziennej (g. 6.00 do 22.00) wynosi
55 dB. Wykorzystanie tych terenéw nastgpuje wyltacznie w porze dziennej (np. mozliwo$é zwiedzania
fortu w porze letniej w godzinach 10.00 — 18.00), w zwiazku z czym dla pory nocy nie obowiazuje
dopuszczalny poziom hatasu. W raporcie wskazano, ze po przeciwleglej stronie Swiny, w odleglosci
ok. 850 m znajduja sig tereny ustug turystyczno-wypoczynkowych (75UT) wyznaczone Uchwata Nr
LXIX/559/2010 Rady Miasta Swinoujécie z dnia 07.05.2010 r. w sprawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Swinoujécie, obejmujacego obszar Dzielnicy Nadmorskiej
Swinoujécia, obecnie niezagospodarowane zgodnie z przeznaczeniem oraz w odlegloéci ok. 1500 m
zabudowa apartamentowa przy ul. Zdrojowej nieobjeta mpzp, jak réwniez przy ul. Barlickiego tereny
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczalnymi funkcjami ustugowymi (MM.V.B.58) i
tereny zabudowy wielorodzinnej (MM.V.B.57.) oddalone o ok. 1,7 km od realizowanych obiektow.
Dla tych terenéw dopuszczalny poziom hatasu wynosi 55 dB dla pory dnia oraz 45 dB dla pory nocy.

Uciazliwoé¢ akustyczna bedzie najbardziej odczuwalnym oddziatywaniem na etapie realizacji
przedsigwzigcia - bedzie ona zwiazana z ruchem pojazdéw transportuj acych materiaty budowlane oraz
praca sprzetu budowlanego, w tym sprzetu cigzkiego. Jak czytamy w raporcie, najglo$niejszym
etapem budowy bedzie wbijanie przez kafary (wibromloty) stalowych pali, kotew i $cianek
szezelnych. Ponadto wysoki poziom hatasu bedzie emitowany w zwiazku z praca dZwigow
pltywajacych, poglebiarek, pompy do betonu oraz holownikéw wspomagajacych dzwigi i kafary, a
takze transportujacych pontony z materiatami. W czasie realizacji stanowiska pracowaé bedzie takze
szereg innych urzadzefi pomocniczych bedacych Zrédtami dzwigku, jednakze nie bgda one miaty
wplywu na poziom oraz zasieg emitowanego do $rodowiska hatasu. Pograzanie w dnie stalowych
clementéw nosnych konstrukcji nabrzeza bedzie wykonywane metoda udarowa lub wibracyjna, z
zastosowaniem kafaréw i/lub wibromiotéw ustawionych na platformach ptywajacych. Alternatywnym
rozwiazaniem jest metoda statycznego wciskania.

W celu okredlenia oddzialywania na tym etapie przedsiewzigcia, w raporcie przeprowadzono
analize akustyczna, W analizie uwzgledniono m.in.: Zrédta punktowe, poziomy mocy akustycznej
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zrodel hatasu na terenie inwestycji okre§lone na podstawie danych technicznych urzadzen oraz ekrany
akustyczne. Jako punkty pomiarowe wyznaczono ww. tereny chronione akustycznie. Wskazano, ze w
celu minimalizacji uciazliwo$ci prace cigzkiego sprzgtu beda prowadzone wylacznie w porze dziennej
(6:00 — 22:00). Wyjatkiem beda prace majace na celu poglebienie akwenu portu prowadzone beda
calodobowo.

Obliczenia wykonano dla pory dnia i dla pory nocy. Jak wynika z przedstawionych obliczen,
poziom halasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie bedzie ksztattowat si¢ na poziomie
39,8 — 46,5 dB w porze dnia i na poziomie 25,3 — 31,9 dB w porze nocy. Na etapie realizacji, z uwagi
na funkcjonujace w sasiedztwie nabrzeze do roztadunku LNG, moze doj$é do kumulacji emisji hatasu
podczas realizacji zamierzonych prac budowlanych oraz eksploatacji istniejacego nabrzeza. W
zwiazku z powyzszym, w obliczeniach réwniez uwzgledniono takq sytuacje. Z wykonanych obliczen
wynika, ze po uwzglednieniu kumulacji, emisja hatasu w wyznaczonych punktach pomiarowych
bedzie ksztaltowala sig na poziomie 36,3 dB - 46,6 dB w porze dnia i 24,0 - 38,6 dB w porze nocy.
Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie fakt, iz na etapie realizacji przedsigwziecia ucigzliwo$é akustyczna
spowodowana zastosowaniem wszelkich maszyn i urzadzen budowlanych charakteryzujacych sie
podwyzszong emisja hatasu bedzie krétkotrwata, ograniczona do czasu prowadzenia prac oraz
przemijajaca, gdyz ustanie po zrealizowaniu prac. Jak wskazano w raporcie, ze wzgledu na specyfike
prac budowlanych prowadzonych w otwartej przestrzeni, konieczno$¢ zastosowania specjalistycznych
urzadzen stanowiacych powazne Zrodia hatasu przemieszczajace sig¢ w trakcie pracy i wymagajace
przestrzeni operacyjnej nalezy stwierdzi¢, ze w okresie budowy mozliwosci ograniczenia emisji hatasu
do $rodowiska w czasie budowy sa bardzo utrudnione. Niemniej w orzeczeniu niniejszej decyzji
tutejszy organ wskazat na konieczno$§¢ zastosowania pewnych obostrzeni w tym zakresie, gléwnie
wynikajacych z dobrych praktyk budowlanych. W raporcie wskazano, ze w omawianym przypadku
korzystny wplyw ma uksztaltowanie terenu, a przede wszystkim wydma, ktéra w poblizu inwestycji
ma wysoko§¢ ok. 5 m i w pewnym stopniu ekranuje teren budowy. Niemniej inwestor powinien
dotozy¢ wszelkich staran, aby ograniczy¢ dyskomfort dla najblizszych terenéw chronionych. Wobec
powyzszego podczas realizacji przedsigwzigeia nalezy wykorzystywaé sprzgt nowoczesny, sprawny
technicznie, o niskim poziomie emisji hatasu, a prace z wykorzystaniem glo$nego sprzetu w miarg
mozliwo$ci prowadzi¢ sprawnie i szybko, jak rowniez stara¢ si¢ unikaé jednoczesnej pracy zrédet
charakteryzujacych si¢ podwyzszong emisyjno$cia. Natomiast o glo$nych pracach mogacych stanowié
zrodlo dyskomfortu, powiadomi¢ odpowiednio wezesniej okolicznych mieszkancow.

Zgodnie z art. 112 ustawy Prawo ochrony $rodowiska, ochrona przed hatasem polega na
zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego $rodowiska, w szczegdlno$ci poprzez: utrzymanie
poziomu hatasu ponizej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie, zmniejszanie poziomu
hatasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Majac na uwadze fakt, iz
przedmiotem przedsigwzigcia jest realizacja stanowiska statkowego na potrzeby roztadunku i
zaladunku LNG, na etapie eksploatacji nie zaklada sig, aby przedmiotowa infrastruktura byta zrodtem
ponadnormatywnej emisji halasu do srodowiska. W raporcie wskazano, Ze na tym etapie emisja hatasu
bedzie wystgpowaé tylko w czasie obstugi statkéw. Halas bedzie zwiazany z praca silnikow
obstugiwanego statku i wspomagajacych go holownikéw oraz praca statkowych zespotéw
pradotwoérezych i systeméw wentylacyjnych. Okresowo dodatkowo emisja bedzie zwiazana z pracami
pogtebiarskimi, wynikajacymi z eksploatacji nabrzeza. Z przeprowadzonych w raporcie obliczen
wynika, Ze emisja hatasu w wyznaczonych punktach pomiarowych po oddaniu przedsigwzigcia do
uzytkowania bgdzie ksztaltowata sie na poziomie 24,4 — 38,7 dB w porze dnia i na poziomie 27,0 —
41,4 dB w porze nocy. Jest to jedynie emisja uwzgledniajaca oddziatywanie na klimat akustyczny
podczas eksploatacji projektowanego stanowiska statkowego. Nalezy jednak mie¢ na wzgledzie, Ze
podczas jednoczesnej eksploatacji projektowanego stanowiska statkowego i istniejacego nabrzeza
funkcjonujacego juz od kilku lat, moze nastapi¢ emisja o charakterze skumulowanym. Emisja
obliczona w zwigzku z eksploatacja wspomnianych przedsigwzig¢ bedzie sie ksztaltowata na poziomie
31,5 — 43,9 dB w porze dnia oraz na poziomie 35,5 - 43,8 dB w porze nocy. W analizie akustycznej
uwzgledniono réwniez oddzialywanie wspomnianych inwestycji w powigzaniu z innymi
przedsigwzigciami realizowanymi, zrealizowanymi lub planowanymi, dla ktérych wydano decyzjg o
$rodowiskowych uwarunkowaniach. W obliczeniach uwzgledniono zatem emisj¢ z przedsigwzieé na
terenie Portu Handlowego. Z przeprowadzonych obliczen wynika, ze po uwzglednieniu emisji z
dodatkowych zrédel, na etapie eksploatacji przedsigwzigcia na najblizszych terenach chronionych
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akustycznie emisja halasu bedzie ksztaltowala sig¢ na poziomie 34,8 — 42,5 dB w porze dnia i na
poziomie 38,4 — 44,9 dB w porze nocy Obliczone wartoéci co prawda nie przekraczaja
dopuszczalnych pozioméw okre$lonych w przepisach prawa, jednak nalezy mie¢ na wzgledzie, Ze jest
to wylacznie metoda obliczeniowa, ktéra moze byc obarczona btedem. Dodatkowo, jak wynika z
raportu, w odniesieniu do kumulacji oddziatywan, nie uwzglqdmono oddzialywania pochodzacego od
przedsiewzigé pn. ,,Przebudowa nabrzeza Chemikéw w porcie Swinoujéciu na czesci dziatki 20/3 obr.
11” i ,Budowa elewatora na terenie Nabrzeza Chemikéw w Porcie Handlowym Swinoujécie”

Wskaqu ac, iz brak jest informacji pozwalajacych na okre$lenie emisji z tego terenu.

Majac zatem na uwadze fakt, iz wskazane wartosci to jedynie prognozy wykreslone na podstawie
programu komputerowego, po zrealizowaniu przedsigwzigcia niezbednym bedzie dokonanie
pomiaréw w celu okreSlenia rzeczywistej emisji hatasu pochodzacej z terenu przedsiewzigcia.
Powyzsze potwierdzaja réwniez istniejace uwarunkowania, tj. wystgpowanie w sasiedztwie
przedsiewzieé, z ktérymi moze zachodzi¢ kumulacja oddziatywan w tym zakresie. Pomiary powinny
zostaé zatem wykonane w warunkach najwigkszej uciazliwosci, tj. mozliwie przy pracujacych
wszystkich zrédtach hatasu. Przedmiotowy monitoring nalezy prowadzi¢ dwukrotnie (co dwa lata) po
oddaniu przedsiewzigcia do uzytkowania, przy czym w zalezno$ci od wynikc')w pomiaréw moze on
ulec przediuzeniu, Sprawozdania z monitoringu nalezy dostarczyé w terminie miesiaca od wykonania
stosownych pomiaréw Regionalnemu Dyrektorow1 Ochrony Srodowiska w Szczecnie oraz
Wojewddzkiemu Inspektorowi Ochrony Srodowiska w Szczecinie celem weryfikacji uzyskanych
wynikéw. W przypadku, gdy wyniki pomiaréw wykaza przekroczenia dopuszczalnych poziomoéw
halasu na najblizszych terenach chronionych akustycznie, inwestor obowiazany bedzie do
wprowadzenia dodatkowych dziatan minimalizujacych, ktére zmniejsza poziom hatasu co najmmiej do
poziomu dopuszczalnego.

QOddziatywanie na §rodowisko gruntowo-wodne i wody powierzchniowe

Planowane przedsigwzigcie zlokalizowane zostanie na terenie obecnie przeksztalconym przez
cztowieka, tj. w basenie portu zewnetrznego w Swinoujéciu. Jak wynika z raportu, dotychczas
prowadzony momtorlng potwierdzil, iz zabudowa hydrotechniczna znajdujaca sig¢ w porcie
Zewnetrznym w Swmoujscm miata jedynie lokalny wplyw na charakterystyke geomorfologiczng
brzegu i podbrzeza oraz jej zmienno$¢ czasowa i przestrzenna, Wplyw inwestycji na strefg brzegowa
jest zauwazalny w strefie pomigdzy falochronem centralnym i wschodnim, a takze bezpoSrednio na
obszarze przylegajacym do obszaru portu od strony wschodnie;.

Jak wskazano w raporcie, na etapie realizacji oddzialywanie na dno morskie bedzie polegato na
prowadzeniu prac czerpalnych w obrebie portu oraz odktadaniu urobku na obszarze projektowanego
klapowiska lub do zasilania plazy w ramach prowadzonych przez Urzad Morski w Szczecinie dzialan
zwiazanych z umocnieniem brzegu. W zwiazku z realizacja prac czerpalnych pod nowa platforme i
pirs w basenie portu nastapi zniszczenie fragmentu ok. 4300m’? dna morskiego oraz wybranie ok. 940
000 m? (nie wigcej niz 1,3 mln m?) urobku w ramach robét czerpalnych prowadzonych na glgbokoscei
14,5 m dla stanowiska 1 i 7,3 m dla stanowiska 2. Urobek zostanie odtozony w Morzu Baltyckim w
Zatoce Pomorskiej w obrebie projektowanego klapowiska o powierzchni 1,6 km? (na kwaterze
przyleglej do klapowiska wyznaczonego w ramach budowy istniejacego nabrzeza statkowego), co
spowoduje wyptycenie tego obszaru o ok. 0,8 m. Srednia glebokoéé ulegnie zmianie z 12,9 m na 12,1
m. Jako alternatywe wskazano, iz urobek moze zosta¢ czeSciowo przekazany do zasilenia brzegu na
potrzeby i w ramach zadaf statutowych Urzedu Morskiego w Szczecinie po potwierdzeniu jego
przydatno$ci w zakresie czystoéci i uziarnienia.

W ramach projektowanego klapowiska planuje sig odlozenie na etapie eksploatacji ok. 0,7 min
m® urobku. Spowoduje to dalsze wyptycenie tego obszaru o ok. 0,4 m. Srednia glgboko$é ulegnie
zmianie z 12,1 mna 11,7 m.

W trakcie realizacji wystapi tymczasowe pogorszenie jako$ci wody zwigzane z wznieceniem
powierzchniowych osadéw dennych. W wyniku zwigkszenia ilodci zawiesiny w wodzie,
krotkotrwatemu pogorszeniu moga ulec elementy fizykochemiczne takie jak przeZroczystosé, warunki
tlenowe, zawarto$¢ substancji biogennych oraz elementy. Ponadto ewentualne odziatywanie na wody
moze byé zwiazane z niezamierzonym (awaryjnym) wyciekiem substancji, w tym paliw i olejow
uzywanych w trakcie budowy.

W zwiazku z tym, ze wymagane bedzie uzywanie sprzetu w dobrym stanie technicznym,
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tankowanie oraz wszelkie naprawy sprzgtu budowlanego beda si¢ odbywaé poza terenem budowy w
miejscach do tego przystosowanych, a substancje chemiczne stanowiace zagrozenie dla wod beda
przechowywane w szczelnych pojemnikach, ryzyko negatywnego oddzialywania na jako§¢ wod
nalezy oceni¢ jako znikome. Ponadto w przypadku wystapienia awarii i ewentualnego
zanieczyszczenia wod powierzchniowych, jednostki pltywajace beda zobowiazane do niezwlocznego
podjecia dzialah w zakresie usunigcia zanieczyszczen.

Z uwagi na fakt, iz zaplecze budowlane zostanie zlokalizowane na plazy w sasiedztwie
istniejacego falochronu, w rejonie istniejacych siedlisk przyrodniczych, zaplecze to oraz miejsca
gromadzenia odpadéw 1 materialdbw nalezy zorganizowaé i prowadzi¢ zapewniajac oszczgdne
korzystanie z terenu i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac teren
przywréci¢ do poprzedniego stanu. Na terenie objetym zapleczem i pracami budowlanymi nalezy
utrzymywaé porzadek. Paliwa oraz inne substancje mogace powodowaé znaczne zanieczyszczenie
srodowiska gruntowo — wodnego nie beda przechowywane na terenie budowy. Prace budowlane
prowadzi¢ w sposéb minimalizujacy ilo§¢ wytwarzanych odpadéw oraz mozliwoé¢ zanieczyszczenia
terenu odpadami statymi i cieklymi. Odpady gromadzié¢ selektywnie w odpowiednio do tego
przystosowanych miejscach oraz pojemnikach, ktére posiadaja szczelne zamknigcie zabezpieczajace
przed przypadkowym rozproszeniem lub rozlewem odpadu w trakcie magazynowania, transportu i
czynnoéci zatadunkowo — rozladunkowych. Odpady niebezpieczne nalezy magazynowaé w
przystosowanych do tego pojemnikach zabezpieczajacych $rodowisko gruntowo — wodne przed
przenikaniem substancji niebezpiecznych. Przewidziane do wykorzystania w fazie realizacji materialty
beda magazynowane w wydzielonych do tego celu miejscach w sposéb bezpieczny dla §rodowiska.

W zwiazku z pracg ekip budowlanych powstawaé beda Scieki bytowe. Zaplecze budowy bedzie
wyposazone w przeno$ne urzadzenia sanitarne (np. kabiny typu toi-toi, sanitariaty kontenerowe) ze
szczelnymi zbiornikami, systematycznie opréznianymi przez dostawce sanitariatéw. Przewiduje sig
podiaczenie kanalizacji sanitarnej do barakéw/biur kierownictwa budowy. Ilosé powstajacych éciekéw
bedzie réwna ilosci wykorzystywanej wody tj. ok. 1 m*/d.

Podczas eksploatacji, inwestycja nie bedzie negatywnie oddzialywaé na wody, poniewaz jej
eksploatacja nie jest zwiazana z poborem wéd. Ewentualne odzialywanie moze byé zwiazane jedynie
7 niezamierzonym (awaryjnym) wyciekiem substancji, w tym paliw i olejow uZzywanych na
obstugiwanych statkach. W przypadku wystapienia tego rodzaju sytuacji w orzeczeniu niniejszej
decyzji natozono warunki minimalizujace oddzialywanie na wody morskie.

Stanowisko statkowe zgodnie z przedstawionymi w raporcie zatozeniami bgdzie wyposazone w
tacg ociekowa, zbiornik retencyjny, osadnik i separator substancji ropopochodnych. Wody deszczowe
beda odprowadzane do morza po podczyszczeniu.

W wyniku realizacji przedsiewzigcia nie beda powstawaly §cieki przemystowe zwiazane z
procesami technologicznymi.

Wskazano, ze pomost przeladunkowy begdzie odwadniany liniowo, natomiast woda z
odwodnienia liniowego bedzie skierowana do urzadzen podeczyszczajacych zlokalizowanych na
pomoscie. Wody opadowe, przed odprowadzeniem wylotem do basenu portowego, poddane beda
podczyszczeniu w zakresie zawiesiny mineralnej oraz zanieczyszczen ropopochodnych. Separator
oleju bedzie okresowo oprézniany przez cysterng,

Wody deszczowe z tac ociekowych zlokalizowanych przy nabrzezu nr 1 i nr 2 beda
odprowadzane do zbiornika retencyjnego i po podczyszczeniu w zakresie zawiesiny mineralnej oraz
zanieczyszczen ropopochodnych odprowadzane do wod portowych. Za zamontowanie i utrzymanie
urzadzenia podczyszczajacego w zbiorniku retencyjnym odpowiedzialna begdzie Spotka PLNG.

7Z uwagi na realizacj¢ przedsigwzigcia w granicach obszaru morskiego w postepowaniu
wypowiedzial si¢ Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie, ktory wskazal na konieczno$é
zastosowania szeregu dzialan ograniczajacych wplyw przedsigwzigcia na wody morskie. Warunki
wymienione w postanowieniu ww. organu zostaly uwzglednione w rozstrzygnigciu niniejszej decyzji.
Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie wskazal, ze powyZsze warunki cze¢§ciowo zostaly okre$lone
m.in. na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 oraz § 170 ust. 1 i ust. 10 Zarzadzenia nr 3 ,,Przepisy Portowe”,
Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2013 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom. z
2013 1., poz. 2932, z pbzn. zm). Zgodnie z ww. zarzadzeniem, wszystkie osoby korzystajace z portéw
i ich urzadzen obowiazane sa do zachowania porzadku, przedsigwzigeia Srodkdw ostroznosci dla
zachowania bezpieczenstwa w porcie i1 uniknigcia szkéd w urzadzeniach portowych, szkéd
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wzajemnych oraz s7k6d w érodowisku naturalnym oraz sa zobowiazane do niezwlocznego
sawiadomienia kapitanatu portu Iub VTS (Vessel Traffic Services - System Kontroli Ruchu Statkow)
0 zanieczyszczeniu rodowiska. Zgodnie z § 170 ust. 1 ww. zarzadzenia, zabrania sig zanieczyszczania
wod, terenéw, obiektow i innych urzadzen portowych, a w przypadku powstania zanieczyszezef),
sprawcy lub uzytkownicy, obowiazani sa natychmiast lub w terminie okre§lonym przez kapitanat
portu je usunaé, pokry¢ koszty ich usunigcia oraz roszezenia 0séb trzecich wynikie z tego tytulu. W
przypadku niewypetnienia tego obowiazku Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie moze zarzadzié
jego wykonanie, a kosztami obciazy¢é sprawce albo uzytkownika. Zgodnie z § 167 ww. zarzadzenia
utrzymanie czysto$ci 1 porzadku na obszarach portéw 1 przystani morskich jest obowiazkiem
uzytkownikow. Uzytkownicy ponosza odpowiedzialno$¢ za skutki niezachowania obowiazku w
zakresie utrzymania czystoéci i ochrony srodowiska oraz za szkody zwiazane z zaniedbaniem
wykonania tego obowiazku. Zgodnie z § 170 ust. 10 ww. zarzadzenia zabrania sig stosowania
¢rodkéw innych niz mechaniczne do usuwania z powierzehni wod substancji ropopochodnych bez
zgody Dyrektora Urzedu Morskiego w Szczecinie. Zgody udziela sig na whiosek kierownika akeji
zwalczania zanieczyszczetl.

Realizacja i funkcjonowanie przedsigwzigcia przy uwzglednieniu warunkow wyszczeg6lnionych w
niniejszej decyzji powinny zagwarantowa¢ ochrong rodowiska gruntowo-wodnego przed jego
ewentualnym zanieczyszczeniem.

Uwzgledniajac lokalizacje terenu inwestycyjnego w odniesieniu do jednolitych czesci wad,
nalezy wskazag, Ze teren objety wnioskiem znaj duje sig w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza
Zachodniego. Przedsiewzigcie realizowane bedzie w zlewni jednolitej czebei wod przybrzeznych
CWIIIWBY Dziwna — Swina. Przedmiotowa czes¢ wod charakteryzuje sig ztym stanem ogblnym i jest
zagrozona ryzykiem nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. utrzymanie dobrego stanu
ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Natomiast termin na osiagnigcie celéw grodowiskowych
z powodu braku mozliwosci technicznych przedtuzono do 2027 1.

Przedsiewzigeie realizowane bedzie na terenie morza terytorialnego, poza wyznaczonymi
jednolitymi czesciami wod podziemnych, jednak w czesei ladowej graniczy z jednolity, czeScia wbd
podziemnych o kodzie PLGW6001, ktéra charakteryzuje sie stabym stanem ilodciowym i ryzykiem
nieosiagniecia celow srodowiskowych, tj. utrzymanie dobrego stanu ilo§ciowego | dobrego stanu
chemicznego. Réwniez dla tej czeSci wod z uwagi na brak mozliwoéci technicznych, przedtuzono
termin osiagniecia celow srodowiskowych do 2027 r.

W odniesieniu do wplywu przedsigwzigeia na jednolite czgci wod oraz okreslone dla nich cele
érodowiskowe, w prowadzonym postgpowaniu wypowiedzial sig Regionalny Dyrektor Zarzadu
Gospodarki Wodnej w Szezecinie Pafstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ktory
wskazal, ze przedsigwzigcie zar6wno na ctapie budowy, eksploatacji i likwidacji nie wplynie
negatywnie na stan ww. jednolitych czesci wod podziemnych i osiagnigcie ustalonych dla tych wod w
Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry (Dz. U. z 2016 1., poz. 1967) celow
srodowiskowych. Wskazano réwniez, ze przedsiewzigcie nie narusza zapiséw rozporzadzenia nr
3/2014 RZGW w Szczecinie z dnia 3 czerwea 2014 r. w sprawie ustalenia warunkéw korzystania z
wé6d regionu wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego (Dz. Urz. Woj. Zachodniopom, Zz
2014 1., poz. 2431 z pbézn zm.). Waranki okre§lone w postanowieniu uzgadniajacym powyZszego
organu odpowiedzialnego za oceng wodnoprawna, zostaty uwzglednione w orzeczeniu niniejszej

decyzji.

Oddzialywanie na zabytki i krajobraz kulturowy

Jednym z element6w raportu jest okre§lenie oddzialywania przedsiewzigcia na zabytki i krajobraz
kulturowy objete istniejaca dokumentacja. Uwzglgdniajac zatem lokalizacjg terenu przedsigwzigcia W
odniesieniu do obszaréw o krajobrazie majacym znaczenie kulturowe lub archeologiczne, z ogblnie
dostepnych informacji, w tym Z Rejestru  Zabytkow prowadzonego Pprzez Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Szczecinie oraz z Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Swinoujécie
wynika, ze wéréd zabytkéw nieruchomych, zgodnie z ustawa z dnia 23 lipca 2003 1. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 1., poz. 2067), w granicach terenu inwestycyjnego
nie znajduja si¢ obiekty objete ochrong konserwatorska. Przedsigwzigcie realizowane begdzie w
zasadzie na obszarze Morza Baltyckiego i tym samym nie bedzie realizowane w granicach obszarow o
krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W najblizszym
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sasiedztwie, w odleglosci ponad 250 m na poludnie od miejsca prowadzenia prac inwestycyjnych
znajdujq si¢ zabytkowe obiekty wpisane do ewidencji zabytkéw, tj. Fort Gerharda (fort Wschodni)
oraz latarnia morska. Przedsigwzigcie powinno jednak pozostaé bez wplywu na wyzZej wymienione
obiekty.

Ryzyko wystapienia awarii

Jak wynika z zakresu przedsigwzigcia, eksploatacja projektowanego stanowiska statkowego, nie
wiaze si¢ z realizacja zbiornikéw do magazynowania substancji niebezpiecznych, ani urzadzef
technologicznych do przesylu gazu. W zwiazku z czym istnieje znikome ryzyko wystapienia
katastrofy budowlanej. Wskazano réwniez, ze przy wyborze lokalizacji stanowiska przetadunkowego
postuzono si¢ réwniez kryteriami bezpieczefistwa, ktére wynikaja z mozliwosci bezpiecznego
cumowania gazowca typu Q-Flex do istniejacego stanowiska roztadunkowego przy gazowcu Q-Flex
cumujacym przy nabrzezu Nr 1 uniwersalnego stanowiska przeladunkowego. Kryteria te mozna
zidentyfikowa¢ nastepujaco:

- maksymalny gazowiec (Q-Flex) cumujacy przy nabrzezu Nr 1 musi znajdowaé sie poza
wyznaczong w porcie zewngtrznym obrotnica,

- odlegto$¢ od burty cumujacego przy nabrzezu Nr 1 maksymalnego gazowca do bezpiecznego
obszaru manewrowego gazowca typu Q-Flex podchodzacego do istniejacego  stanowiska
rozladunkowego nie powinna by¢ mniejsza od dtugosci holownika i holu (okoto 80m). Bezpieczne
obszary manewrowe gazowcOw typu Q-Flex podchodzacych do istniejacego  stanowiska
rozladunkowego okreslono dla najmniej korzystnych kierunkéw i predkoéci wiatru z punktu widzenia
lokalizacji uniwersalnego stanowiska przetadunkowego.

Nalezy jednak podkresli¢, ze projektowane stanowisko bedzie dzierzawione przez Polskie LNG
S.A., ktérej terminal LNG zlokalizowany w sasiedztwie miejsca realizacji przedsiewziecia, zgodnie
zrozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajéw i iloéci
znajdujacych si¢ w zakladzie substancji niebezpiecznych, decydujacych o zaliczeniu zakladu do
zakladu o zwigkszonym lub duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. 2016,
poz. 138), zalicza si¢ do zaktadow o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowe;j.
Wobec tego zgodnie z art. 251 ust. 1 ustawy Prawo ochrony §rodowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799
z péin. zm.), prowadzacy zaktad o zwigkszonym ryzyku lub zaktad o duzym ryzyku sporzadza
program zapobiegania powaznym awariom przemystowym, zwany dalej "programem zapobiegania
awariom" i dodatkowo zgodnie z art. 253 ust. 1 ww. ustawy, prowadzacy zaklad o duzym ryzyku jest
obowiazany do opracowania raportu o bezpieczefistwie.

Substancje niebezpieczne, ktérych obecno$é na terenie Terminalu kwalifikuje zaklad, jako zaklad
duzego ryzyka wystapienia powaznej awarii przemystowej to: skroplony gaz ziemny (LNG), gaz
ziemny (GZ), olej napgdowy, etanol i podchloryn sodu.

Na podstawie ustawy z dnia 16 marca 1995r. o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2000) i rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 8§ sierpnia 2017 r. w sprawie
sposobu organizacji zwalczania zagrozen i zanieczyszczen na morzu (Dz.U. 2017 poz. 1631),
ZMPSiS S.A. opracowat Plan zwalczania zagrozen i zanieczyszczetn wod portowych. Ponadto w
ramach Zintegrowanego Systemu Zarzadzania jako$cia i $rodowiskiem, opartym na normach ISO
9001 i ISO 14001, ustanowionymi, certyfikowanymi i stosowanym w PLNG, ktére bedzie dzierzawié
platforme pod instalacje LNG, dla terminalu opracowany zostat System zarzadzania bezpieczenstwem,
uzupelniony o Systemy zarzadzania bezpieczenstwem i higiena pracy wg PN-EN 18001 oraz
bezpieczefistwem informacji i ochrony mienia wg PN-EN 27001. Na etapic eksploatacji niezbedne
bedzie zaktualizowanie i stosowanie si¢ do zapiséw planu zwalczania zagrozer i zanieczyszczen
$rodowiska na wodach portowych w porcie w Swinoujéciu.

Jak wskazano w raporcie, Terminal ING w Swinoujéciu zostat zaprojektowany zgodnie z
obowigzujacymi standardami bezpieczefistwa, szczegdlnie w zgodnoéci z Polskq Norma PN-EN
1473:2008 dotyczaca projektowania, budowy i eksploatacji instalacji LNG. Ocena ryzyka wystapienia
powaznej awarii przeprowadzona na podstawie zidentyfikowanych scenariuszy awaryjnych RAS,
wykazala, ze poziom ryzyka procesowego jest dopuszczalny, a potencjalne zagrozenia zwiazane z
awaryjnymi uwolnieniami LNG sg kontrolowane przez wielowarstwowe techniczne i organizacyjne
systemy bezpieczenistwa i ochrony.
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Oddziatywanie na elementy przyrodnicze §rodowiska

Przedsiewziecie realizowane bedzie w granicach obszaréw Natura 2000 obejmujacych obszar
morski, tj. w granicach obszaru Natura 2000 Ostoja na Zatoce Pomorskiej PLH990002 (realizacja
gléwnego zakresu prac inwestycyjnych, odkiad urobku) oraz w granicach obszaru Natura 2000 Zatoka
Pomorska PLB990003 (odktad urobku), jak réwniez w granicach ladowej czeéei obszaru Natura 2000
Wolin i Uznam PLH320019 (lokalizacja zaplecza budowy). Przedsiewziecie realizowane bedzie w
sasiedztwie korytarza ekologicznego KPn-32B Lasy Wolinskie.

Obszar Ostoja na Zatoce Pomorskiej oraz obszar Wolin i Uznam to ostoje siedliskowe
wyznaczone w celu ochrony siedlisk przyrodniczych z Zalacznika I do Dyrektywy Siedliskowej oraz
siedlisk chronionych gatunkéw roslin i zwierzat z Zatacznika II do Dyrektywy Siedliskowej. Zgodnie
7 obowigzujacym dla obszaru Ostoja na Zatoce Pomorskiej standardowym formularzem danych,
przedmiotami ochrony jest siedlisko przyrodnicze o kodzie 1110 oraz takie gatunki zwierzat jak:
parposz i mor§win i ich siedliska. Przedmiotami ochrony w obszarze Wolin i Uznam sa siedliska
przyrodnicze 0 nastepujacych kodach: 1130, 1210, 1230, 1330, 2110, 2120, 2130, 2140, 2180, 2330,
3140, 3150, 3270, 6120, 6210, 6410, 7110, 7140, 7150, 7230, 9110, 9130, 9150, 9190, 91D0.
Przedmiotami ochrony sg réwniez gatunki zwierzat i ich siedliska, w tym; parposz, kumak nizinny,
koziordg debosz, foka szara, wydra, nocek duzy, pachnica dgbowa, min6g morski, mor§win, traszka
grzebieniasta, skéjka gruboskorupowa. 7 kolei obszar Zatoka Pomorska to ostoja ptasia, w ktorej
przedmiotami ochrony sa nastgpujace gatunki ptakow: alka zwyczajna, nurnik zwyczajny, lodéwka,
nur czarnoszyi, nur rdzawoszyi, uhla, markaczka, szlachar, perkoz rogaty, perkoz dwuczuby, perkoza
rdzawoszyi oraz ich siedliska.

Jak wynika z przedioZonego raportu, na potrzeby przedsigwzigeia postuzono sie wynikami
uzyskanymi podczas prowadzonego monitoringu istniejacych inwestycji o podobnym charakterze
znajdujacych sig W sasiedztwie. Natomiast na podstawie tych wynikow oraz zakresu przewidzianych
prac, okreslono oddziatywanie przedsigwzigcia na poszczegoblne elementy przyrodnicze.

7, zakresu przedsigwzigcia wynika, ze bedzie ono realizowane w czesci morskiej, natomiast
zaplecze budowy zostanie zrealizowane W czgSci ladowej - sktadowanie materiatéw budowlanych i
konstrukcyjnych w iloéciach pokrywajacych biezace zapotrzebowanie bedzie sig odbywato na ladzie
w miejscu wybranym przez wykonawcg. W przewazajacej czesci materialy beda tadowane na barki i
dostarczane droga morska na teren budowy. Prace budowlane beda prowadzone z wody lub w
wyjatkowych przypadkach z brzegu (np. prace prowadzone przy poczatku projektowanego pirsu,
gdzie glebokos¢ jest zbyt mata).

W analizie przeprowadzonej na potrzeby przedsiqwzigeia zatem odniesiono sig¢ do
poszczegblnych grup organizméw, na ktore przedsigwzigeie moze wplywaé zaréwno na etapie
realizacji, jak i eksploatacji przedsigwzigcia.

Odnoszac sie do mejobentosu, taksonami wystepujacymi stale byly swobodnie zyjace nicienie
(Nematoda), wirki (Turbellaria), malzoraczki (Ostracoda) i pajeczaki morskie (Halacaroidea). Ten
podstawowy zestaw taksonéw uzupelniany byt w poszczegblnych kwartatach przez inne, 0 bardziej
sezonowym charakterze pojawu: niesporczaki (7t ardigrada), widtonogi denne (Harpacticoida),
mlodociane wieloszczety (Polychaeta) i matze (Bivalvia), stutbioptawy (Hydrozoa), niesporczaki
(Tardigrada) oraz mtodociane §limaki (Gastropoda) oraz brzuchorzeski (Gastrotricha) i widlonogi
(Harpacticoida). W badanym osadzie meiobentos koncentrowat sig przewaznie w powierzchniowej 1-
centymetrowej warstwie osadu, gdzie znajdowano najczesciej ponad 50% wszystkich osobnikow
wystepujacych W rdzeniu, Oddzialywanie na mejobentos na etapie budowy polegaé bedzie na zmianie
struktury dna w zwiazku z pracami czerpalnymi, wbijaniem pali czy samym zaj eciem fragmentu dna
pod fundamenty platformy i pomostu. Jak wykazaly badania prowadzone W ramach monitoringu
inwestycyjnego, realizacja istniejacego nabrzeza i falochronu wptyngta znaczaco na strukture
Liczebnoéci i strukture dominacji mejobentosu W obrebie portu. Budowa oraz eksploatacja inwestycji
poglebi te presj¢, przy czym mozna uznaé, ze oddziatywanie nie pogorszy 2Znaczaco juz
zdegradowanego siedliska tej grupy organizmow dennych. Poréwnanie stanu zespotéw mejobentosu
w odniesieniu do ich érednich liczebnoéci dla okresu monitoringu prowadzonego dla przylegltego
klapowiska wskazuje na oddziatywanie odktadu urobku na stan ilociowy zespotow mejobentosu.
Autorzy raportu zwracaja jednak uwagg, Ze sama liczebnoéé powinna by¢ stosowana jako parametr
stanu zespotéw meiobentosu tylko w polaczeniu z innymi wskaznikami. Istotne w tym wzgledzie sa
analizy dotyczace relacji ilo§ciowych miedzy poszczegblnymi taksonami tworzacymi zespol
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meiobentosu, tj. analizy struktury taksonomicznej, struktury dominacji i struktury liczebnoéci.
Zaobserwowano wyrazne zroznicowanie czasowe struktury i liczebno$é mejobentosu. Po zaprzestaniu
odkladania urobku, mejobentos powinien powrécié do stanu w jakim wystepuje na obszarze
przylegtym poza klapowiskiem.

Makrobentos ~ monitorowanego  obszaru  reprezentowany byl przez 6 wyzszych
(ponadgatunkowych) jednostek taksonomicznych nalezacych do wielokomorkowych bezkregowcow
(Metazoa), m.in. wirki (Turbellaria), skaposzczety (Oligochaeta), wieloszczety (Polychaeta), §limaki
(Gastropoda), matze (Bivalvia) i skorupiaki (Crustacea). Wiréd wieloszezetéw oznaczono
nastepujace gatunki: Hediste diversicolor, Marenzelleria neglecta, Pygospio elegans, Streblospio
shrubsoli i Bylgides sarsi; §limaki reprezentowane byly przez jeden rodzaj - Hydrobia. Do malzy
nalezaty: Mytilus edulis, Cerastoderma glaucum, Macoma balthica i Mya arenaria; a wéréd
skorupiakéw zidentyfikowano nastgpujace rodzaje i gatunki: Balanus improvisus, Asellus aquaticus,
Cyathura carinata, Jaera ischiosetosa, Neomysis integer, Bathyporeia pilosa, Gammarus zaddachi,
Gammarus salinus, Corophium volutator, Crangon crangon i Rhithropanopeus harrisii. Poza
wymienionymi taksonami w niektérych prébach w réznych sezonach badawczych zaobserwowano
réwniez wystgpowanie Laomedea loveni przedstawiciela stutbiopltawéw (Hydrozoa), oraz
Membranipora crustulenta przedstawiciela mszywiotéw (Bryozoa). Z przedstawionych w raporcie
informacji wynika, ze wybudowanie istniejacego portu zewnetrznego zmienilo warunki siedliskowe
bardzo istotnie, co wptynglo na zanik fauny dennej. Usuwanie wierzchniej warstwy osadéw dennych,
oraz ‘odcigeie basenu portowego od pradéw wzduzbrzeznych nie sprzyja ewidentnie procesom
rekolonizacyjnym. Jednak realizacja stanowiska statkowego na terenie juz przeksztalconym nie zmieni
stanu makrozobentosu w tym rejonie. Na podstawie monitoringu inwestycyjnego prowadzonego dla
istniejacego nabrzeza, mozna stwierdzié¢, ze odktadanie urobku z planowanej inwestycji nie bedzie
znaczaco oddziatywaé na sktad taksonomiczny (jednostki wyzszej rangi taksonomicznej), ale wplynie
na strukturg dominacji, liczebno$¢ i biomase na terenie klapowiska.

Jak wskazano w raporcie, w toku prowadzonych potlowéw monitoringowych na klapowisku w
roku 2014 stwierdzono wystepowanie 12 gatunkéw ryb, nalezacych do 9 rodzin i do 6 rzedéw. W roku
2015 ztowiono 13 gatunkéw nalezacych réwniez do 9 rodzin i 6 rzedéw. Poréwnujac rok 2014 i 2015
zanotowano rekordowo niski poziom indeksu wymiany ichtiofauny na poziomie t = 0,16. Swiadczy to
o stabilnym sktadzie gatunkéw na klapowisku. Stwierdzono nastepujace taksony: Sprattus sprattus —
szprot, Clupea harengus — $ledz, Osmerus eperlanus — stynka, Gadus morhua — dorsz, Myoxocephalus
scorpius, Sander lucioperca — sandacz, Perca fluviatilis — okot, Gymnocephalus cernua — jazgarz,
Neogobius melanostomus — babka bycza, Zoarces viviparus - wegorzyca, Platichthys flesus — stornia,
Pleuronectes platessa — gladzica, Scophthalmus maximus — turbot. W skladzie gatunkowym
ichtiofauny badanego obszaru w czasie czterech okreséw badawczych zaobserwowano niewiele zmian
majacych swoje Zrédlo gtéwnie w sezonowosci polowéw, w mniejszym stopniu dziatalnoécig
zwiazang z klapowaniem urobku. Oddziatywanie na ryby na etapie budowy zwiazane bedzie z emisja
hafasu oraz bariera zawiesinowa wystepujacymi w trakcie prowadzenia prac takich jak palowanie,
wbijanie $cianek i prace czerpalne, z ktorymi jednoczesnie wiaze sie przeksztalcanie strefy denne;j.
Ograniczenie dostgpnoéci siedlisk dla ryb, w czasie rozbudowy bedzie miata wyrazny ale krétkotrwaty
wplyw na ichtiofaung, zaréwno jej liczebno$é jak i biordznorodnosé. Po zakoticzeniu prac sytuacja
wroci do stanu z przed realizacji inwestycji Na etapie eksploatacji oddzialywanie na ryby zwigzane
bedzie z prowadzeniem konserwacyjnych prac czerpalnych (analogicznie jak na etapie budowy), oraz
ruchem jednostek (hatas silnikéw i operacje manewrowe). Nalezy jednak stwierdzié, ze te
krétkotrwate okresowe oddziatywania nie beda znaczace, czego wyrazem jest stata obecno$é
gatunkéw absolutnie stale wystepujacych, gatunkéw wedrownych karpiowatych (karpiowatych
anadromicznych i pojawianie si¢ gatunkéw rzadkich (w latach ubieghych byly to m.in. tasze,
pocierniec, lisica)). W ramach monitoringu prowadzonego dla istniejacego nabrzeza zaobserwowano,
ze wybudowanie obiektéw hydrotechnicznych w tym przede wszystkim falochronu spowodowato
poprawe warunkéw siedliskowych ryb i wzrost biordznorodnoéci. Jednoczeénie przy nieistotnym,
bezposrednim negatywnym oddzialywaniu inwestycji na ichtiofaune wystepuja oznaki silnego,
poSredniego oddzialywania ze strony budowli, polegajacego na wygenerowaniu wzrostu presji
rybackiej na ryby tworzace koncentracje w bezposrednim sasiedztwie portu. Sam basen portu
zewngtrznego bedac miejscem grupowania sig ryb, w tym mlodocianych osobnikéw stanowi ostoje,
wylaczajaca cate stada ryb z eksploatacii rybackiej, duza gleboko$é basenu pozwala tez chronié sig
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rybom przed drapieznictwem ichtiofagéw — w tym gtoéwnie ptakow. Eksploatacja nowego nabrzeza nie
wplynie na zmiang warunkow bytowania ryb w basenie portu, W zwiazku z czym stwierdza sig, Ze nie
bedzie znaczaco oddziatywaé na ichtiofaune. Wyniki potowéw na klapowisku wskazywaly na powrdt
stanu siedlisk do tego sprzed inwestycji, czego wyrazem byt stan wykorzystania siedlisk przez ryby.
Staloé¢ wystepowania gatunkow, staty sktad gatunkowy gatunkow bedacych dominantami, zmieniany
pomiedzy sezonami glownie poprzez pojawianie si¢ gatunkéw akcesoryjnych, przy podobnych
poziomach bioréznorodnoéci  gatunkowej, potwierdzaja regeneracje siedlisk klapowiska. Efekt
relatywnie szybkiej regeneracji siedlisk ryb w miejscach bezposredniego klapowania byt utrwalany w
trakcie trwania monitoringu. Wyniki monitoringu, w tym tez dane ofrzymane W sezonach
nastepujacych po intensywnym odkladzie urobku, potwierdzaly wyzej opisane zatozenia.

W toku 2015 na polu odktadu urobku stwierdzono w sumie 2252 zerujacych lub
odpoczywajacych osobnikow  z 11 gatunkéw ptakéw (od 3 do 806 os. podczas kontroli).
Najlicznigjszym gatunkiem byta markaczka (w sumie 1672 osobnikéw), ktéra stanowita 74,25%
wszystkich ptakéw. Do dominantéw nalezata jeszcze uhla Melanitta fusca (336 os., 14,92%) oraz
lodéwka (621 o0s., 7,72%). Srednie zageszczenie ptakow na tzw. ,klapowisku” w catym roku wynosilo
53,6 os./km?. Najwyzsze zageszcezenie odnotowano w okresie zimowym (od poczatku stycznia do
polowy marca) ze szczytem W lutym — $rednio 178,3 os./km? w tym okresie. Najnizsze zaggszczenia
odnotowywano w okresie letnim — od czerwca do wrzesnia Srednie zaggszezenie wyniosto 1,3 os./km?
(0 — 2,3 os./km?). W 2017 roku na obszarze portu odnotowano 3 gatunki dominujace, 4. stanowiace
ponad 5% wszystkich osobnikéw. Ponad 8 gatunkéw bylo odnotowanych podczas wszystkich
przeprowadzonych kontroli: kormoran Phalacrocorax carbo (49,5 % wszystkich stwierdzonych
ptakéw), smieszka Chroicocephalus ridibundus (13,53%), mewa srebrzysta Larus argentatus (7,51%),
mewa siwa Larus canus (4,50%), perkoz dwuczuby Podiceps cristatus (3,84%), krzyzéwka Anas
platyrhynchos (1,91%), tabedz niemy Cygnus olor (0,88%), mewa siodlata Larus marinus (0,41%),
czernica Aythya fuligula (0,36%). Oddzialywanie na ptaki podczas realizacji stanowiska statkowego
zwiazane bedzie przede wszystkim z emisja hatasu. Oddziatywanie to bedzie najbardziej uciazliwe dla
gatunkéw prowadzacych legi w poblizu inwestycji. Jak wskazano w raporcie, w 2017 roku byta to
jedna para sieweczki obroznej Charadrius hiaticula i jedna para sieweczki rzecznej Charadrius
dubius. Basen portu jest miejscem serowania wielu gatunkéw ptakow. Przewiduje sie, ze w zwiazku z
prowadzonymi pracarmi podezyszezeniowymi i pracami czerpalnymi tymczasowo zmniejszy sig
wystgpujaca na tym terenie ilo§é ryb, co poérednio odbije sie na atrakcyjnosci tego zerowiska.
Oddziatywanie to begdzie jednak $cisle zwiazane z czasem prowadzenia robot, po ktérych zakonczeniu
stan samoistnie powréci do tego sprzed realizacji inwestycji. Oddziatywanie to bedzie miato charakter
krétkotrwaty i bedzie ograniczone do kilkunastu dni w roku, przez co nie bedzie znaczace, a basen
portu nadal bedzie atrakcyjnym zerowiskiem dla awifauny. Réwniez odktadanie urobku nie powinno
znaczaco oddziatywaé na awifaune. W raporcie wskazano, iz poréwnanie wynikow monitoringu
pomigdzy terenem istniejacego klapowiska a obszarami referencyjnymi wykazuje rozne tendencje w
zaleznoéci od gatunku np. zageszezenia markaczki w okresie jej licznego wystgpowania (wiosna i
zima) - na miejscu odkladu urobku byly wyzsze niz na transektach. W okresie zimowym na obszarze
klapowiska zaggszczenia tego gatunku byly wyzsze prawie trzykrotnie. Z kolei zageszezenia lodowki
byly wyzsze na transektach niz na miejscu odktadu urobku.

W obszarze portu w fitoplanktonie stwierdzono obecno$é komérek roslinnych reprezentujacych
ogdlem 62 taksony mikroglonéw - gatunkéw, rodzajéw oraz jednostek taksonomicznych, ktérych z
roznych wzgledéw (np. znieksztatcenie, uszkodzenie komérki czy ograniczenia wynikajace z uzytych
powigkszen w czasie obserwacji) nie mozna bylo przypisa¢ do okreslonego rodzaju. Reprezentowaty
one nastepujace grupy glonow: okrzemki (Bacillariophyta; ogblem 20 taksonéw), zielenice
(Chlorophyta; ogbétem 17 taksonéw), sinice (Cyanobacteria; ogbtem 20 taksonéw), bruzdnice
(Dinoflagellata; ogdlem 2 taksony), eugleniny (Euglenophyta; 1 takson) i desmidia (Desmida, 2
taksony). Obserwacje w roku 2017 pozwolity na stwierdzenie, ze efektem dominujacym w
fitoplanktonie, podobnie jak w poprzednich etapach sa zmiany sezonowe, pojawiajace sig jako
sukcesja sezonowa w skladzie taksonomicznym zespolow mikroglonow, uzalezniona od sezonu
fenologicznego struktura dominacji i wybitne uzaleznienie dynamiki zaggszczenia (liczebnosci)
fitoplanktonu od pory roku. W raporcie wskazano, ze naruszenie powierzchniowych osadow w czasie
budowy nabrzeza, doprowadzi do uwolnienia pewnych iloci biogenow, co tak jak w przypadku
budowy istniejacego nabrzeza w roku 2012, kiedy zaobserwowano zasadnicza odmienno$¢ struktury
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taksonomicznej, struktury dominacji i struktury liczebnodci fitoplanktonu. Przede wszystkim
zaobserwowano zageszczenie mikroglondw pelagicznych wyrazajace sie koncentracjg fitoplanktonu w
obszarze prowadzenia inwestycji oraz generalng odmienno$cig struktury liczebnosci fitoplanktonu
tego stanowiska w poréwnaniu z pozostalymi miejscami poboru préb. Efektu tego nie zaobserwowano
w pozniejszych latach, co potwierdza, Ze oddzialywanie zwiazane z budowa ma krétkotrwaly
charakter. Obserwacje zespoléw fitoplanktonu w rejonie eksploatowanego istniejacego nabrzeza i w
jego otoczeniu pozwolily na stwierdzenie, ze efektem dominujacym w fitoplanktonie sa zmiany
sezonowe, przejawiajace si¢ jako sukcesja sezonowa w skladzie taksonomicznym zespotdéw
mikroglonéw, uzalezniona od sezonu fenologicznego struktura dominacji i wybitne uzaleznienie
dynamiki zageszczenia (liczebnosci) fitoplanktonu od pory roku. Poniewaz efekt sezonowoéci
zwigzany jest przede wszystkim ze zmianami termiki wéd zachodzacymi w czasie, mozna sadzié, ze
czynnik ten ma zasadnicze znaczenie dla wystgpowania i dynamiki liczebnoéci poszczegblnych
gatunkéw fitoplanktonu i jego zespotu jako calo$ci. Zaobserwowano pewna tendencje do wiekszych
zaggszezen fitoplanktonu w powierzchniowej warstwie wod w porcie, ale efekt ten zwiazany jest
najprawdopodobniej z obecnoscig falochronéw i nie byt tak istotny jak zmiany sezonowe.
Eksploatacja projektowanego nabrzeza bedzie miala taki sam charakter, przez co stwierdza sie, ze nie
bedzie znaczaco oddziatywad na fitoplankton. W trakcie odktadania urobku w obrebie projektowanego
klapowiska tymczasowo zwigkszy sig ilo§¢ biogenéw w toni wodnej co moze mieé efekt w postaci
zwigkszenia zageszczenia fitoplanktonu, lecz efekt ten bedzie jeszcze stabszy niz ten zwiazany z
pracami prowadzonymi w porcie.

W roku 2017 w zooplanktonie monitorowanego obszaru portu stwierdzono obecno$é organizméw
reprezentujacych ogétem 23 taksony - gatunki, rodzaje oraz jednostki taksonomiczne, ktérych
oznaczenia z réznych wzgledow (przede wszystkim wezesny stopien rozwoju osobniczego
organizmoéw, jak réwniez ich znieksztalcenia spowodowane dziataniem §rodka konserwujacego czy
uszkodzenia ciata) nie mozna bylo doprowadzi¢ do poziomu rodzaju. Obserwowane organizmy
reprezentowaly dwie zasadnicze kategorie zooplanktonu zwierzecego: holoplankton, czyli typowe
organizmy planktoniczne, ktérych caty cykl zyciowy zamyka sig w toni wody oraz meroplankton,
czyli stadia larwalne organizméw, ktére — jako dojrzate — zaliczane sa do bentosu (Miller, 2005). Jako
holoplankton w roka 2017 w toni wody wystgpowaly nastepujace grupy zwierzece: skorupiaki
(Crustacea) — widtonogi (Copepoda) z grup Calanoida i Cyclopoida oraz wio$larki (Cladocera) i
wrotki (Rotatoria). Jako meroplankton pojawialy si¢ larwy typu nauplius i cypris pakli z rodzaju
Amphibalanus — osiadtych skorupiakéw nalezacych do wasonogéw (Cirripedia), larwy skorupiaka z
grupy Decapoda- krabika amerykanskiego Rhithropanopaeus harrisii, larwy typu trochophora
wieloszczetéw (Polychaeta) oraz stadia larwalne $limakéw (Gastropoda) i matzy (Bivalvia). Analiza
danych dotyczacych zooplanktonu dla wynikéw monitoringu w latach 2011-2017 wykazata w kazdym
roku bardzo istotny wptyw zmian sezonowych na ksztaltowanie sig zespotéw zooplanktonu. Takie
fluktuacje liczebnosci i zmiany ukladu zmiennosci moga byé odbiciem réznic w warunkach
abiotycznych (gtéwnie termiki wod) w czasie kiedy pobierane byly proby w poszczegblnych latach.
Jednakze waznym czynnikiem przyczyniajacym sig¢ do powstania takich réznic jest tez niska
czgstotliwo$¢ poboru materiatu dla monitoringu zooplanktonu, bardzo dynamicznej formacji
ekologicznej, ktérej populacje ulegaja zmiennosci iloéciowej w cyklach kilkutygodniowych szybko
reagujac na zmiany abiotycznych czynnikéw srodowiskowych. W zwiazku z tym pobér préb jeden raz
w sezonie — szczeglnie w odniesieniu do tzw. ,sezonéw cieplych” — moze okazaé sie
niewystarczajacy. W zwiazku z powyzszym, biorac pod uwage wysoka zdolnosé do regeneracii
zooplanktonu oraz brak stwierdzonego wyraznego oddzialywania istniejacego nabrzeza na etapie
budowy i eksploatacji, stwierdza sig, ze w zwiazku z realizacja, eksploatacja i ewentualna likwidacja
projektowanego nabrzeza oraz klapowiska presja taka takze nie wystapi.

Na wschéd od falochronu wschodniego oraz pomigdzy starym a nowym falochronem
stwierdzono w niewielkim zaggszczeniu zmieraczka plazowego. Wskazano, 7e na obszarze
referencyjnym, zlokalizowanym na wschéd od falochronu wschodniego, w 2017 r. obnizylo si¢
znacznie zaggszczenie zmieraczka w stosunku do roku 2016. W czerwecu i sierpniu jego zageszczenie
bylo do$¢ wysokie, z kolei na poczatku i koricu sezonu niskie. Spadek zaggszczenia w tym obszarze
wynikat prawdopodobnie z silnych wiatréw wystepujacych w tym sezonie, ktére zasypywaly otwory
wlotowe norek. W raporcie wskazano, ze w zwiazku z tym, ze prace budowlane bedg prowadzone z
wody lub w wyjatkowych przypadkach z fragmentu brzegu zlokalizowanego bezposrednio przy
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poczatku projektowanego pirsu, a takze transport materialéw 1 urzadzen bedzie si¢ odbywal droga
morska, inwestycja nie powinna oddzialywa¢ negatywnie na chronione gatunki bezkregowcodw
ladowych. Wyjatkiem moze by¢ oddziatywanie na lokalna populacj¢ zmieraczka plazowego Talitrus
saltator, poprzez zniszczenie jego serowisk oraz z duzym prawdopodobienstwem poprzez zniszczenie
dziennych kryjowek na plazy pomiedzy falochronami. Z uwagi na opisany powyzej sposéb
prowadzenia prac, przy nadzorze przyrodniczym, oddziatywanie przedsigwzigcia na ten gatunek
bedzie ograniczone do minimum.

W ramach prowadzonego monitoringu nie stwierdzono wystepowania plazéw i gadéw w zasiggu
oddzialywania planowanej inwestycji.

W miejscu realizacji przedsigwziecia oraz w zasiggu jego oddziatywania podczas prowadzonych
badan terenowych nie stwierdzono wystgpowania ssakow morskich. Jednak z ssakéw ladowych, na
terenie fortu Gerharda stwierdzono wystepowanie nocka duzego Mpyotis myotis, ktory w przypadku
realizacji prac z wykorzystaniem sprzetu budowlanego moze by¢ ploszony. Tak jak w odniesieniu do
stwierdzonych chronionych gatunkow roélin, réwniez w odniesieniu do chronionych gatunkow
zwierzat obowiazuja zapisy ustawy o ochronie przyrody.

7 siedlisk przyrodniczych, w cze$ci ladowej, przy linii brzegowej stwierdzono nieregularne
pojawianie sig siedliska o kodzie 1210 (kidzina na brzegu morskim). W poblizu inwestycji, w pasie
wydm stwierdzono trzy siedliska przyrodnicze, wymienione w Zalaczniku I Dyrektywy Siedliskowej,
tj. inicjalne stadia nadmorskich wydm biatych (2110), nadmorskie wydmy biate (2120) oraz
nadmorskie wydmy szare (2130). Art. 33 ustawy o ochronie przyrody wskazuje, iz zabrania sig
podejmowania dziatan mogacych, osobno lub w potaczeniu z innymi dzialaniami, znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym W szczegdlnodei: pogorszyé
stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunkéw rolin i zwierzat, dla ktérych ochrony wyznaczono
obszar Natura 2000 lub wplyna¢é negatywnie na gatunki, dla ktorych ochrony zostal wyznaczony
obszar Natura 2000, lub pogorszy¢ integralno$¢ obszaru Natura 2000 lub jego powiazania z innymi
obszarami. Jak wskazano w raporcie, W zwiazku z tym, ze prace budowlane, poza wyjatkowymi
przypadkami beda prowadzone z wody, a takze transport materiatow i urzadzen bedzie sig odbywat
droga morska, inwestycja nie powinna oddziatywac¢ na najblizej potozone siedliska przyrodnicze. W
celu zminimalizowania oddziatywania prowadzonych prac budowlanych w sasiedztwie linii
brzegowej, gdzie moze pojawiaé sig kidzina oraz znajduja sig¢ pozostate siedliska wydmowe, prace
budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym. Odnoszac sie natomiast do siedliska 1110
piaszczyste lawice podmorskie, bedace przedmiotem ochrony obszaru Ostoja na Zatoce Pomorskiej, w
raporcie wskazano, ze jest ono zlokalizowanie poza obszarem inwestycji, w odlegtosci ok. 22 km na
péocny wschod od realizowanego stanowiska statkowego oraz w odlegloéci ok. 3 km na péinocny
zachéd od projektowanego klapowiska. Potencjalne oddziatywanie przedsigwziecia na siedlisko
mogloby byé zwigzane z rozprzestrzenianiem sig odkladanego urobku. Wskazano jednak, ze
przeprowadzona analiza wykazata, ze w przypadku oditadania urobku w okresie wiosenno-letnim,
urobek moze sie rozprzestrzeniaé na odleglos¢ do ok. 200 m w kierunkach wschodnim (latem) lub
zachodnim (wiosna), natomiast w przypadku prowadzenia prac W okresie jesienno-zimowym zasicg
rozprzestrzeniania osadéw bedzie wynosit do ok. 600 m, a kierunek rozprzestrzeniania sig bedzie
odpowiednio zachodni (zima) oraz p6inocno-zachodni lub pbéocnowschodni (jesienia). W zwiazku z
pOWYZSZym Uznano, ze inwestycja nie bedzie oddziatywaé negatywnie na przedmiotowe siedlisko. W
odniesieniu do ichtiofauny i ssakéw morskich, na terenie inwestycji nie stwierdzono wystgpowania
parposza i mor§wina, stanowiacych przedmiot ochrony w obszarze Ostoja na Zatoce Pomorskiej.
Poniewaz funkcjonowanie obiektu zamyka sig w basenie portu, negatywne oddzialywanie na cenne
elementy $rodowiska morskiego nie powinno wystapi¢ réwniez na etapie eksploatacji inwestycji. Z
przeprowadzonej analizy wynika, ze realizacja przedsigwzigcia nie spowoduje  znaczacego
negatywnego wplywu na przedmioty ochrony Www. obszaréw Natura 2000 pod warunkiem
przestrzegania warunkow niniejszej decyzji.

7 chronionych gatunkéw roSlin, w rejonie przedsigwzigeia, W cze$ci ladowej, stwierdzono
wystepowanie perzu sitowego, ujetego w Polskie; Czerwonej Ksiedze Roélin, posiadajacego status
taksonu krytycznie zagrozonego oraz solanki kolczystej — gatunku zagroZonego. Z raportu wynika, ze
powierzchnia zajmowana przez perz sitowy migdzy starym a nowym falochronem wynosi ok. 2930
m?. Na badanym terenie solanka kolczysta wystepowala licznie - na obszarze plazy lezacym pomigdzy
falochronami, skupiata sig najwigksza liczba stanowiaca 2214 osobniki solanki kolczystej. Z uwagi na
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usytuowanie zaplecza budowy oraz poruszanie si¢ sprzgtu budowlanego w rejonie wystgpowania
siedlisk przyrodniczych, w obrebie ktérych stwierdzono wystepowanie ww. gatunkéw podlegajacych
ochronie, moze dojé¢ do zniszczenia stanowisk perzu sitowego Elymys farctus porastajacego plaze
pomigdzy falochronami. Z uwagi na opisany powyzej sposéb prowadzenia prac, oddzialywanie bedzie
ograniczone do minimum, jednak niezbednym bedzie wdrozenie nadzoru przyrodniczego, ktéry tak
pokieruje pracami budowlanymi, aby zminimalizowaé zniszczenia w ww. gatunkach chronionych. Bez
wzgledu na powyzsze, w przypadku koniecznosci przeprowadzenia czynnosci podlegajacych zakazom
w stosunku do wspomnianych gatunkéw chronionych, inwestor obowiazany bedzie uzyskaé od organu
ochrony przyrody decyzje na odstepstwa od zakazéw w stosunku do gatunkéw chronionych,
wydawane w my$l art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

Mimo, iz realizacja przedsigwziecia nie spowoduje znaczacego negatywnego oddzialywania na
obszary Natura 2000, w celu zachowania réznorodnosci biologicznej i przywrécenia réwnowagi
przyrodniczej w granicach terenu inwestycyjnego, w ocenie tutejszego organu zachodzi koniecznoéé
wdrozenia dziatan, ktore beda stanowily rekompensatg i tym samym wyréwnanie szkéd dokonanych
w Srodowisku przez realizacj¢ przedsiqwzigcia, zgodnie z art, 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 1. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z pézn. zm.). W ramach wspomnianych
dziatan, po zakoficzeniu prac i uprzatnigeiu zaplecza budowy, nalezy zasili¢ powierzchnie siedliska
2110 nasionami i sadzonkami gatunkéw wiasciwych siedlisku, ktérych refugium zostanie zachowane
na obszarze poza terenem prac. W zwigzku z tym nalezy wykonaé metaplanatcje perzu sitowego
Elymus farctus metoda rozmnazania wegetatywnego (zrédtem sadzonek beda kepy roslin matecznych
zachowane przy falochronie centralnym) oraz dokonaé wsiania na rozproszonych powierzchniach
honkenii piaskowej, solanki kolczystej, turzycy piaskowej — gatunkéw zwiazanych z siedliskiem
inicjalne stadia nadmorskich wydm bialych. Powyzsze dziatania ochronne powinny zostaé
przeprowadzone wedtug wskazanf nadzoru przyrodniczego oraz w uzgodnieniu z zarzadea terenu oraz
RDOS.

Z uwagi na nasycenie czeSci ladowej (terenu zaplecza budowy) i jego sasiedztwa, jak réwniez
toni wodnej warto$ciami przyrodniczymi, przedsiewzigcie nalezy realizowaé pod nadzorem
przyrodniczym. Nadzoér przyrodniczy obejmowaé bedzie: szkolenie dla pracownikéw nadzorujacych
budowe, wskazania ochronne w trakcie realizacji prac, kontrolg placéw budowy oraz sprawozdania w
postaci okresowych raportéw z etapéw prac budowlanych, wskazania dla monitoringu i sprawozdania
z przeprowadzonego monitoringu, wszelkie dziatania ochronne i sprawozdania z przeprowadzonych
dziatat ochronnych. W przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazaniami nadzoru przyrodniczego a
kierownictwem budowy, ostateczne rozwiazania wypracowywane beda przy udziale Dyrektora
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska w Szczecinie i inwestora.

W celu okreslenia rzeczywistego wplywu przedsiewzigcia na wartoéci przyrodnicze znajdujace
si¢ w miejscu realizacji przedsiewzigeia oraz w zasiegu jego oddzialywania, przedsiewziecie nalezy
rowniez objaé monitoringiem po jego zrealizowaniu. Natomiast informacje co do zakresu i czasu
trwania monitoringu zostaly wskazane w orzeczeniu niniejszej decyzji.

Oddzialywanie na krajobraz

Jak wskazuje definicja zawarta w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z pézn. zm.), krajobraz to postrzegana
przez ludzi przestrzen, zawierajaca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, uksztaltowana w
wyniku dziatania czynnikéw naturalnych lub dziatalnosci cztowieka. Zgodnie z ustawa dnia 16
kwietnia 2004 . o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r., poz. 1614 z pézn. zm.) w celu ochrony
wyrézniajacego si¢ krajobrazu o zréznicowanych ekosystemach, warto$ciowych ze wzgledu na
mozliwo$¢ zaspokajania potrzeb zwiazanych z turystyka i wypoczynkiem lub pelniona funkcja
korytarzy ekologicznych, powolywane sa obszary chronionego krajobrazu bedacego jednocze$nie
jedna z form ochrony przyrody.

Jak wynika z ogdlnie dostepnych informacji na temat miejsca realizacji przedsigwzigcia, bedzie
ono realizowane na obszarze miejskim przeksztalconym antropogenicznie, w czesci przemystowej
miasta, wyznaczonej pod tego rodzaju zagospodarowanie. Przewiduje sie usytuowanie stanowiska
statkowego pomigdzy falochronem centralnym ostaniajacym ujscie Swiny (zarazem tor podejéciowy
do Swinoportu) a falochronem wschodnim wybudowanym na potrzeby terminala LNG.

Jak wynika z przedtozonego raportu, gléwnymi elementami krajobrazu w rejonie planowanego
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przedsiewzigcia sa: istniejacy falochron centralny uj$cia Swiny, istnigjacy falochron wschodni
wybudowany na potrzeby terminala LNG, rurociagi przesylowe zamontowane na estakadzie taczace
stanowisko statkowe z ukladem wiaczeniowym do zbiornikéw LNG, zbiorniki LNG o wysokosci 52
m, latarnia morska i dzwigi portowe, szeroka, piaszczysta plaza, pas wydm oraz bér bazynowy i las
mieszany.

Przedsiewziecie realizowane bedzie poza obszarami wyznaczonymi do ochrony w postaci
obszaréw chronionego krajobrazu oraz poza granicami obszaru korytarza ekologicznego Lasy
Woliniskie KPn-32B, laczacego Puszcze Augustowskq na pdinocnym wschodzie Polski (granica z
Litwa) z Cedyfiskim Parkiem Krajobrazowym na péinocnym zachodzie (granica z Niemcami).

Analizujac oddzialywanie na krajobraz uwzgledniajace zakres planowanego przedsigwzigcia
nalezy wskazaé, ze wprowadzenie dodatkowej infrastruktury w basenie portowym, bedzie stanowilo
uzupelnienie tego rodzaju zabudowy, natomiast z punktu widzenia terenéw rekreacyjnych (plaza
polozona na wschéd od falochronu wschodniego) obszar bedzie czgéciowo widoczny, jednak nadal
elementem dominujacym bedzie falochron wschodni.

Majac na uwadze fakt, iz planowane stanowisko przetadunkowe bedzie realizowane w
sasiedztwie istniejacej infrastruktury shuzacej funkcjonowaniu terminalu, w ocenie tutejszego organu
nie nalezy sie spodziewaé, aby przedsigwzigcie moglo wplynaé na zaburzenie ladu przestrzennego
miasta.

Oddzialywanie na klimat

Przedsiewziecie realizowane bedzie w prawobrzeznej czeéci miasta Swinoujécie. Klimat miejski
ksztattowany jest przez wiele czynnikéw zardwno naturalnych, jak i antropogenicznych. Jednym z
nich jest emisja zanieczyszczen. Jak wynika z charakteru przedsigwzigcia, po zrealizowaniu
przedsiewzigcia nie przewiduje si¢ wystgpowania zorganizowanej emisji gazéw i pytéw do powietrza.
Z raportu wynika, ze Z raportu wynika, Ze podczas eksploatacji uktadu transportowego LNG moze
pojawié sie emisja niezorganizowana zwiazana z mozliwodcig powstawania rozszczelniefi ukltadu
urzadzen instalacji Terminalu LNG, np. zaworéw, kohierzy, zaworéw bezpieczefistwa, ramion
roztadunkowych LNG na pirsie. Ponadto obiekty instalacji sa wyposazone w klimatyzatory i w
zwiazku z tym zaklad zostal wpisany do rejestru CRO. Przewiduje si¢ rowniez emisje
niezorganizowang zwiazang z manewrami tankowcéw Q-Flex dostarczajacych gaz LNG do
zbiornikéw Terminala LNG i holownikéw. Jak wynika z raportu, obecnie na terenie Terminalu LNG
w Swinoujéciu w czesci morskiej sa eksploatowane 4 ramiona roztadunkowe zlokalizowane na pirsie z
czego 3 przeznaczone sg do rozladowywania cieczy, a 1 do powrotu gazu odparowanego. Do obliczen
emisji przyjeto dzienne natgzenie ruchu tankowcéw i holownikéw na poziomie 4 maszyn ( 1- Q-flex i
4 holowniki). Jak wynika z przedstawionych obliczen, na etapie eksploatacji przedsigwzigcia nie
stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych stezen dla analizowanych substancji (pyt PMI10,
dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek wegla, benzen, pyt zawieszony PM2,5). W ocenie tutejszego
organu przedsiewzigcie nie bedzie miato negatywnego wplywu na klimat zaréwno w skali lokalnej,
jak i regionalnej, poniewaz w wyniku procesdw przetadunku gazu nie beda emitowane
zanieczyszczenia w stgzeniach ponadnormatywnych.

W raporcie wskazano, iz na podstawie analizy wykonanej przy uwzglednieniu archiwalnych
danych klimatycznych mozna stwierdzié, iz obszar inwestycji znajduje si¢ w $rednim lub niewielkim
stopniu zaleznym od przysztych zmian klimatu. W opracowaniu po$wigconym z kolei zmianom
klimatu na obszarze Baltyku stwierdza sig, ze dlugo$¢ zalegania pokrywy $nieznej zmniejszy sig w
calym regionie. Predko§¢ wiatru z kolei zwigkszy si¢ nieznacznie latem, za§ zima ulegnie
zmniejszeniu. Obecny trend zmian poziomu morza wskazuje wzrost od 2 do 3 mm/rok w rejonie
inwestycji. Prognozuje sig, ze w rejonie Zatoki Botnickiej nastapi spadek poziomu morza, natomiast
na pozostatym obszarze Morza Baltyckiego — zwigkszenie poziomu morza. Prognozowane
podniesienie poziomu mérz maksymalnie o 0,4 m do 2100 r. nie bgdzie zagrozeniem dla inwestycji.
Zmienna limitujaca wykorzystanie portu jest minimalny stan wody w porcie Swinoujécie, przy ktérym
gazowce moga bezpiecznie cumowad przy projektowanym nabrzezu (wynosi on 4,00 m).

Ponowna ocena oddziatywania na §rodowisko
Przedlozone na etapie przedmiotowego postepowania administracyjnego informacje na temat
planowanego przedsiewzigcia, a takze dane na temat uwarunkowan wystgpujacych w miejscu
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realizacji inwestycji oraz w jego sasiedztwie, pozwolily oszacowaé bezposrednie i poérednie skutki
oddziatywania przedmiotowej inwestycji na $rodowisko, a takze okre$li¢ warunki umozliwiajace
jednocze$nie realizacje inwestycji oraz zabezpieczenie poszczegblnych komponentéw $rodowiska
przed wplywem ze strony inwestycji. Majac zatem powyzsze na uwadze tutejszy organ uznal, ze
przeprowadzenie ponownej oceny oddziatywania planowanej inwestycji na $rodowisko przed
przystapieniem do uzytkowania nie jest uzasadnione.

Oddziatywanie transgraniczne

Rozpatrujagc mozliwo$é wystapienia transgranicznego oddzialywania na §rodowisko planowane;j
inwestycji, tutejszy organ stwierdzil, co nastgpuje. Jak wynika z przedlozonego raportu,
przedsiewzigcie bedzie zlokalizowane w odleglosci ok. 5 km od granicy z Niemcami. Z raportu
wynika, ze na etapie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykonanie prac budowlanych oraz
montazowych zwigzanych z budowg stanowiska statkowego oraz prac zwigzanych z odktadem urobku
na klapowisku. W zwiazku z powyzszym podczas realizacji ww. zakresu prac gldwna ucigzliwoscia
bedzie hatas, ktérego Zrédtem bedzie m.in. ruch pojazdéw transportujacych materiaty budowlane oraz
niezbednego sprzetu budowlanego. Generowane na terenie Terminalu zanieczyszczenia bgda w
znacznym stopniu rozpraszane i przemieszczane w kierunku pétnocnym i pétnocno—wschodnim, w
kierunku otwartego morza. Rozbudowa Terminalu wiaze si¢ ze wzrostem ilosci statkéw
(metanowcéw), dostarczajacych LNG. W skali roku begdzie to 5-6 statkéw wigcej w stosunku do
zakladanego stanu obecnego (ok. 12 jednostek typu Q-flex). Ponadto port bgdzie dodatkowo oferowat
bunkrowanie. Zwiekszenie iloéci obstugiwanych jednostek nie bedzie powodowalo dodatkowych
utrudnien w transporcie morskim, ani innych oddziatywan transgranicznych.

Prawdopodobienistwo wystapienia zagrozenia transgranicznego wskutek awarii statku na wodach
Baltyku mozna uznaé za pomijalne, gdyz istnieja systemy, stwarzajace mozliwo§é ograniczenia
skazenia do granic polskich wéd terytorialnych, a ponadto teoretyczne rozszczelnienie si¢ zbiornikow
nie stanowi powaznego zagrozenia, gdyz LNG jest nietoksyczny, i w takim wypadku nastgpuje
zjawisko gwaltownej zmiany stanu skupienia. Tworzy si¢ chmura gazu, ktdra jest rozwiewana przez
wiatr. Analizujac skutki wybuchu gazu w kontekécie ich oddzialywania na lewobrzezng czg$é
Swinoujécia, nalezy uznaé, ze powstale w wyniku takiego zdarzenia czynniki razaco nie wplyna
negatywnie na bezpieczefistwo mieszkanicow i infrastruktury tej czeSci miasta. Rejon ten lezy poza
granicq strefy zagrozenia, ktéra wynosi ok 700 m w kierunkach potudniowym i pétnocnym oraz ok.
835 m w kierunku wschodnim i 825 m w kierunku zachodnim (liczac od $rodka lokalizacji zbiornikow
LNG). Z tego wzgledu, sita zar6wno fali uderzeniowej, jak i nat¢zenie promieniowania cieplnego,
rozprzestrzeniajac si¢ w kierunku zachodnim, powinny ulec daleko idacemu zredukowaniu. Podobnie
zagrozenie lewobrzeznej czgéci miasta skutkami pozaru mozna uznaé za czysto hipotetyczne. W tym
przypadku podstawowym, naturalnym gwarantem bezpieczenstwa bedzie koryto Swiny. Nie ma wigc
podstaw do stwierdzenia, Ze nawet w przypadku awarii wystapi oddzialywanie transgraniczne.

Nowe klapowisko bedzie oddalone od granic Rzeczpospolitej o ponad 10 km, natomiast
oddziatywanie zwiazane z odktadaniem urobku w tym z emisjg hatasu i zanieczyszczen do powietrza
oraz z rozprzestrzenianiem odktadanego urobku w najmniej korzystnych okolicznoéciach sigga¢ moze
600 m. Oddziatywania nie bedg miaty charakteru ogdlnobattyckiego (w aspekcie §rodowiskowym i
ekosystemowym) dlatego nie podlegajg konwencji z Espoo w kontekscie transgranicznym.

Majac zatem na uwadze, iz planowane przedsigwzigcie, przy zachowaniu uwarunkowan okreslonych
w niniejszej decyzji oraz prowadzeniu prac zgodnie z przepisami ochrony przyrody i ochrony
Srodowiska, organ orzek? jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji Stronie shizy odwolanie do Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska za
posrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie, w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji. Zgodnie z art. 127 Kodeksu postgpowania administracyjnego, w trakcie biegu
terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej
o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania,
decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, co oznacza, iz decyzja podlega natychmiastowemu
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wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego.
Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania.

Whnioskodawca dokonal optaty skarbowej za wydanie niniejszej decyzji w kwocie 205 zt zgodnie z
obowiazujacg ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o optacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044 ze

zm.).

Zatacznik 1
Charakterystyka planowanego przedsiewziecia zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika

2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatlywania na §rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.).
Zatacznik 2

Lokalizacja przedsiewzigcia na zataczniku graficznym.

. v ety
N IERO N ST IR

Otrzymuja:
,{ 1.) W imieniu Zarzadu Morskich Portéw Szczecin i Swinoujécie S.A Pan Krzysztof Pietraszewski ILF Consulting Engineers Polska
" Sp.zo0.0.,ul. Osmanska 12, 02-823 Warszawa — pelnomocnik (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru).
2. Urzad Morski w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 SzczeciOn (e-Puap).
3. Polskie LNG Spétka Akcyjna w Swinoujéciu ul. Ku Morzu 1, 72-602 Swinoujécie (list polecony ze zwrotnym potwierdzeniem

odbioru).
4.  Prezydent Miasta Swinoujécia, ul. Wojska Polskiego 1/5 72-600 Swinoujécie (e-Puap)

Do wiadomoéci:
1. Dyrektor Urzedu Morskiego w Szczecinie, pl. Batorego 4, 70-207 Szczecin (ePUAP)
2,  Panstwowy Graniczny Inspektor Sanitamy w Swinoujéciu, Punkt Granicznej Kontroli Sanitarnej, ul. Portowa 11, 76-150 Dartowo

(list zwykly)
3. Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szezecinie PGW WP, ul. Tama Pomorzaniska 13a, 70-030 Szczecin

(cPUAP)







Zatacznik nr 1

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Nr 6/2019 o $rodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: WONS-08.420.54.2018 MS.AC.7

Charakterystyka przedsigwzigcia pn. ,,Budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie
zewnetrznym” zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenistwa w ochronie §rodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z p6Zn. zm.).

Planowane przedsigwzigcie obejmuje budowe stanowiska statkowego, za ktére odpowiedzialny jest
ZMPSiS S.A, w sktad projektowanego obiektu wehodza;
- Nabrzeze przetadunkowe Nr 1, na ktérym beda przeladowywane gazowce LNG o dlugoéci od
LC=110mdo LC =320 mi zanurzeniudo T < 12,5 m,
- Nabrzeze zatadunkowe Nr 2, na ktérym beda zatadowywane bunkierki LNG o dtugosci od LC
=50 mdo LC =110 mi zanurzeniu do T < 6 m.

Nowe stanowisko statkowe bedzie sig¢ sktadaé z nastepujacych elementéw konstrukeyjnych:

- Pomost przetadunkowy o wymiarach ok. 90 x 45 m pelnigcy funkcje nabrzeza
przetadunkowego dla gazowcéw LNG (nabrzeze Nr 1),

- Pomost bgdzie réwniez posiadat oddzielne stanowisko dla bunkierek LNG (nabrzeze Nr 2),

- Uklad 8 dalb cumowniczych i 5 dalb odbojowych (z funkcja cumowania). Dojécie do dalb
beda umozliwiaty stalowe pomosty komunikacyjne,

- Pomost dojéciowy dlugo$ci ok. ok. 187 m m, z funkcja komunikacyjna i technologiczna
(fundamenty pod rurociagi technologiczne),

- Wydzielony zbiornik retencyjny na odcieki LNG z kanatem doptywowym,

- Wyposazenie hydrotechniczne (urzadzenia odbojowe i cumownicze),

- System bezpieczenstwa cumowania statkow.

System cumowniczy LNG skladajacy si¢ z nastgpujacych urzadzefi cumowniczych: hakéw
cumowniczych szybkozwalniajacych; kabestanu zamontowanego przy kazdym =z hakéw
cumowniczych, ktéry stuzy do podciagania lin cumowniczych podawanych ze statku; systemu
zdalnego zwalniania hakéw cumowniczych z mozliwoécig zwalniania lokalnego; systemu okre$lania
obciazen cumowniczych z mozliwoécia monitorowania ich na statku; pacholéw cumowniczych
umieszczonych na pomoécie przetadunkowym

Przy stanowisku beda obstugiwane jednostki LNG:
- gazowce LNG o dhugoéci LC = 110 m + 320 m i zanurzeniu T < 12,5 m, o pojemnoéci
tadunkowej od okoto 7.500 m? do 220.000 m® — nabrzeze nr 1,
- bunkierki i feedery LNG o dlugoéci LC = 50 m + 110 m i zanurzeniu T < 6,0 m, o pojemnosci
~ ladunkowej od okoto 500 m? do okoto 7.500 m? — nabrzeze nr 2.

Glgboko$¢ techniczna wynosi:
- dla nabrzeza nr 1 - nowego stanowiska LNG — 14,5 m,
- dla nabrzeza nr 2 nowego stanowiska LNG — 7,5 m.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje:
- pograzenie w dnie stalowych pali noénych i innych elementéw konstrukeyjnych,
- wykonanie konstrukcji zelbetowe;j,
- instalacjg wyposazenia,
- prace poglebiarskie (czerpalne).




Prace budowlane beda prowadzone wedtug kolejnoéci: najpierw pograzanie w dnie konstrukcyjnych
element6w noénych, nastepnie wykonanie konstrukcji noénej. W trakcie catego czasu trwania budowy
prowadzone beda niezbedne prace poglebiarskie. Pograzanie w dnie stalowych elementéw nos$nych
konstrukcji nabrzeza bedzie wykonywane metods udarowa lub wibracyjna, z zastosowaniem kafaréw
i/lub wibromtotéw ustawionych na platformach plywajacych. Alternatywnym rozwigzaniem jest
metoda statycznego weciskania. Ostateczny wybdr zastosowanej metody bedzie dokonany na
wstgpnym etapie budowy przez wykonawce robét.

W ramach planowanej inwestycji sktadowanie materiatéw budowlanych i konstrukcyjnych w ilo§ciach
pokrywajacych biezace zapotrzebowanie bedzie si¢ odbywalo na ladzie w miejscu wybranym przez
wykonawce. W przewazajacej czgéci materiaty beda fadowane na barki i dostarczane droga morska na
teren budowy. Prace budowlane beda prowadzone z wody lub w wyjatkowych przypadkach z brzegu
(np. prace prowadzone przy poczatku projektowanego pirsu, gdzie glgbokos¢ jest zbyt mata).

Planowany jest wyb6r wspélnego wykonawcy robét, ktéry zrealizuje zaréwno inwestycje ZMPSi$
oraz inwestycje PLNG. W zwiazku z powyzszym powstanie jedno zaplecze budowy. Jego najbardziej
prawdopodobng lokalizacjg jest plaza przy istniejacym falochronie. Ostateczna lokalizacja zaplecza
budowy zostanie wybrana przez wykonawcg rob6t budowlanych.
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Zatacznik nr 2 .

do decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie
Nr 6/2019 o §rodowiskowych uwarunkowaniach

z dnia 24 stycznia 2019 r., znak: WONS-08.420.54.2018.MS.AC.7

Mapa z zaznaczonym przewidywanym
terenem, na ktérym bedzie realizowane
przedsiewziecie, oraz z zaznaczonym
przewidywanym obszarem, na ktéry bedzie
oddziatywac przedsiewziecie.

Skala 1:1000

LEGENDA
E Zasiey oddzialywania inwestycji
E Granice dzialek ewidencyjnych
Numery dzialek ewidencyjnych
Numey obrebéw awidencyjnych
Oznaczenia uZytkow gruntow
E Kontury budynkéw
Numery budynkow

"Budowa stanowiskésfét'kowego do eksportu
LNG w porcie zewnetrznym w Swinoujsciu”




