Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢

ul. Szczebrzeska 120 22-400 Zamo$¢, tel.: 84 639 05 82, fax. 84 639 05 82, e-mail: gzok@zamosc.org.pl

GZOK.6010.10.2024 Zamos¢, dnia 14.03.2024 r.

Urzad Gminy Zamos$¢
ul. Peowiakéw 92
22-400 Zamos$é

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 marca 2024 r. znak: RI.7011.14.2024 dotyczgce planowanej
inwestycji p.n.: ,Rozbudowa drogi gminnej nr 110384L w m. Wélka Panienska — opracowanie
dokumentacji technicznej” Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢ biorgc pod uwage
zagospodarowanie otoczenia drogi, przedstawia warunki techniczne zwigzane z wykonaniem w/w
zadania:

1. Podstawowe parametry projektowe drogi 110384L.

e zakres inwestycji — od drogi krajowej nr 17 do drogi krajowej nr 74.

e klasa drogi: gminna

e klasa techniczna: lokalna (L) ;

e dtugosé odcinka: okoto 2310,00m;

e predkos$c¢ projektowa: V, = 40 km/h;

e szerokos¢ pasa ruchu: 2,75m (szerokos¢ jezdni: 5,50m),
obustronne pobocza gruntowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m.

e nawierzchnia bitumiczna,

2. Podstawowe parametry projektowe chodnika.

e zakres inwestycji — od drogi krajowej nr 17 do skrzyzowania z drogg gminng 110407L;

e chodnik o szerokosci 2,0 m (bez szerokosci kraweznika i obrzeza) zlokalizowany
przy jezdni i oddzielony kraweznikiem betonowym, wykonany z kostki brukowe;j.

e chodnik o szerokosci 1,80 m ( bez szeroko&ci kraweznika i obrzeza) oddzielony od jezdni
pasem zieleni.

3. Odwodnienie:

e studnie chtonne,
e w przypadku koniecznosci inne urzgdzenia odwadniajgce i odprowadzajgce wody opadowe.

4. Oswietlenie:

e zakres inwestycji — od drogi gminnej 110407L do drogi krajowej nr 74 w m. Wélka Panienska.

e zaprojektowac wigczenie do projektowanej sieci oswietlenia,

e Swiatto oswietlenia nie moze zmienia¢ barwy znakéw drogowych,

e lokalizacja punktéw $wietinych powinna zapewnia¢ réwnomiernos¢ o$wietlenia drogi gminnej
oraz ograniczanie ol$nienia,

e oprawy oswietleniowe w technologii LED.

e zaprojektowac oswietlenie w sposéb zapewniajgcy kompensacje mocy biernej.

5. Zagospodarowanie wdd opadowych nie moze zaktéci¢ gospodarki wodnej sgsiednich dziatek (art.
234 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 tj. z pdzn.
Zmianami.

6. Pobocza gruntowe na catej szerokosci powinny mieé¢ nawierzchnie ulepszong z kruszywa
tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, grubosci min. 20 cm.

7. Konstrukcje nawierzchni jezdni nalezy projektowa¢ indywidualnie lub wedtug katalogéw typowych
konstrukcji. Warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji nawierzchni jezdni,
zaprojektowane fgcznie, powinny zapewnia¢ uzyskanie warto$ci wskaznika zageszczenia =
min. 1,00 oraz wtérnego modutu odksztatcenia E; = min. 80 MPa. Warstwa podbudowy
zasadniczej powinna charakteryzowac sie nastepujgcymi parametrami - wskaznik zageszczenia
=min. 1,00 (E2/E1 = 2,2) oraz wtérny modut odksztatcenia E2 = min. 130 MPa.




W czasie robot budowlanych nalezy przeprowadzi¢ badania kontrolne potwierdzajgce
w/w zatozenia dotyczgce nosnosci podtoza i konstrukcji nawierzchni.

8. Nalezy zapewni¢ prawidtowe warunki obstugi komunikacyjnej przylegtych terenéw (rozwigzania
projektowe nie mogg zaktéca¢ mozliwosci dojazdu). Zakresem robot objgé budowe nowych
oraz przebudowe istniejgcych zjazdéw i dojs¢ pieszych. Szczegdty rozwigzan konstrukgii
nawierzchni zjazdéw uzgodni¢ z zarzadcg drogi na etapie opracowania dokumentagji
projektowej. Zjazdy i dojScia piesze do zagospodarowanych posesji oraz dziatek
budowlanych wykona¢ o nawierzchni z kostki betonowej. Zjazdy na dziatki o przeznaczeniu
rolniczym lub na taki wykona¢ o nawierzchni z kruszywa kamiennego.

9. Zaprojektowac przebudowe istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze studniami rewizyjnymi
zlokalizowanej w pasie drogi gminnej nr 110384L w m. Wélka Panienska.

e zakres przebudowy sieci kanalizacyjnej od drogi krajowej nr 17 do skrzyzowania z drogg
gminng 110407L w m. Wodlka Panienska, z uwzglednieniem rozwoju zabudowy
jednorodzinnej,

ez uwzglednieniem konieczno$ci zwiekszenia $rednic sieci kanalizacji sanitarnej i odgatezien
do drég bocznych,

e siegacze sieci kanalizacyjnej do granicy dziatek.

10. Na zakresach robét nalezy zapewni¢ dowigzanie sytuacyjno — wysokosciowe projektowanego
uktadu drogowego do otaczajgcego terenu oraz uktadu komunikacyjnego w tym m.in.:

e wigczenie do drogi krajowej nr 17 m. Wélka Panienska do drogi krajowej nr 74 w m. Wélka
Panienska.

e wigczenie do drogi krajowej nr 17 do wigczenia drogi gminnej nr 110407L ( chodnik),

11. Pod projektowanym uktadem komunikacyjnym zabezpieczy¢ istniejgce sieci uzbrojenia
podziemnego, nadziemnego i naziemnego na warunkach uzyskanych od witascicieli /
zarzadcy sieci. Rozwigza¢ wystepujgce kolizje branzowe i uzyskaé wymagane prawem
budowlanym.

12. Materiaty z rozbidrek:

e materiat pochodzgcy z robét ziemnych — Gminny Zaktad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$é
nie posiada na chwile obecng placow do skladowania ziemi. Proponuje sie
zagospodarowanie urobku z wykopu przez Wykonawce robét.

e podbudowe z kruszywa kamiennego lub gruzu nalezy wykorzysta¢ do ponownego
wbudowania przez Gminny Zakfad Obstugi Komunalnej Gminy Zamo$¢ (miejsce
sktadowania wskazane przez Zaktad),

13. W ramach opracowania dokumentacji projektowej nalezy wykonac¢ oraz zatwierdzi¢ projekt statej
organizacji ruchu dla przedmiotowej drogi gminnej nr 110384L w m. Wolka Panierska.

14. Projekt budowlany dla przedmiotowej inwestycji powinien odpowiada¢ wymogom ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 t.j. z pdzn. zmianami), aktualnym
przepisom techniczno - budowlanym oraz obowigzujgcym Polskim Normom. Projekt podlega
uzgodnieniu w Gminnym Zaktadzie Obstugi Komunalnej Gminy Zamos¢.

Otrzymuija:
1. Adresat;

2. Ala.



