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OPIS ROBOT:

I. BUDYNEK nr 12 - pom 210 - wymiary 623 x 297 cm, wysokos¢ 316 cm

1.

wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakonczeniu
prac - wyniesione oraz pozostawione wyposazenie nalezy zabezpieczy¢ folig
ostonowg oraz tasma,

zabezpieczenie na czas remontu podtdg stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wyposazenia poprzez oklejenie folig,

zeskrobanie starych powtok malarskich, przecieranie tynkow przygotowanie
powierzchni, naprawa peknie¢, gruntowanie gruntem wzmacniajgcym,
dwukrotne szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowg
lateksowg wodorozciehczalng wysokiej jakosci przeznaczong do malowania
pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na
zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujgce;j
normy PN-EN 13300, trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40-1,60
kg/dm3, farba matowa, wydajno$é¢ 8-10m? przy jednokrotnym malowaniu -
kolor biaty lub jasny pastelowy uzgodnionym z Zamawiajgcym z petnej palety
kolorow,

przygotowanie powierzchni, szlifowanie nierébwnosci, uzupetnienie ubytkow
malowanie dwukrotne farbg olejng Ilub ftalowg odporng na $rodki
dezynfekujgce i okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej odporng na temperature okien
drewnianych i podokiennikow wewnetrznych,

przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupetnienie ubytkéw
malowanie dwukrotne farbg olejng lub ftalowg odporng na S$rodki
dezynfekujgce i okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej rur stalowych i kratek wentylacyjnych,
zeskrobanie starych powiok malarskich, przecieranie, przygotowanie
powierzchni, naprawa peknie¢, gruntowanie gruntem wzmacniajgcym,
dwukrotne szpachlowanie, dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowg
wodorozcienczalng wysokiej jakos$ci przeznaczong do malowania
pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na
zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowigzujgce;j
normy PN-EN 13300, trwatos¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40-1,60
kg/dm?, farba matowa, wydajnos$é 8-10m? przy jednokrotnym malowaniu -
kolor biaty,

rozebranie wszystkich warstw posadzek do poziomu stropu: posadzki
z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi z oczyszczeniem deszczutek
i powigzaniem w wigzki, warstwy wyrownawczej, izolacji z papy i ptyty
pilsSniowej, wypetnienia z zuzla - przyjeto ok. 20 cm grubosci warstw
wypetniajgcych,
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dwukrotne gruntowanie podtoza preparatem neutralizujgcym substancje
toksyczne i neutralizujgcym zapach (pozostatosci kleju do parkietu typu Subit)
- dekontaminacja podtoza,
wykonanie nowych warstw posadzkowych - izolacja z folii z wywinieciem na
Sciane, 2x styropian posadzkowy gr. 2x5 cm, podtoze z zaprawy betonowe;j
gr. 5 cm zbrojone siatkg stalowg, posadzka z paneli podtogowych klasa
Scieralnosci AC6,
montaz listew przypodtogowych drewnianych oraz listwy progowe;
aluminiowej,
demontaz grzejnika ptytowego na czas prowadzenia robdét, montaz po
zakonczeniu prac,
demontaz opraw o$wietleniowych $Swietlbwkowych na czas prowadzenia
robét, montaz po zakonczeniu prac.

. BUDYNEK nr 12 - pom 211 - wymiary 627 x 297 cm, wysokos¢ 312 cm

1.

wyniesienie wyposazenia pomieszczen na czas remontu w miejsca wskazane
przez zamawiajgcego w tym samym budynku i wniesienie po zakonczeniu
prac — wyniesione oraz pozostawione wyposazenie nalezy zabezpieczyc¢ folig
ostonowg oraz tasmg,

zabezpieczenie na czas remontu podtdg stolarki okiennej i drzwiowej oraz
wyposazenia poprzez oklejenie folig,

zeskrobanie starych powtok malarskich, przecieranie tynkow przygotowanie
powierzchni, naprawa peknie¢, gruntowanie gruntem wzmacniajgcym,
dwukrotne szpachlowanie, dwukrotne malowanie $cian farbg akrylowg
lateksowg wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczong do malowania
pomieszczen w budynkach uzyteczno$ci publicznej, farba odporna na
zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 1 wg obowigzujgce;j
normy PN-EN 13300, trwato$¢ powtoki i koloru w czasie, gestos¢ 1,40-1,60
kg/dm3, farba matowa, wydajno$é¢ 8-10m? przy jednokrotnym malowaniu -
kolor biaty lub jasny pastelowy uzgodnionym z zamawiajgcym z petnej palety
kolorow,

przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow
malowanie dwukrotne  farbg olejng Iub ftalowg odporng na sSrodki
dezynfekujgce i okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej odporng na temperature okien
drewnianych i podokiennikow wewnetrznych,

przygotowanie powierzchni, szlifowanie nieréwnosci, uzupetnienie ubytkow
malowanie dwukrotne farbg olejng Ilub ftalowg odporng na s$rodki
dezynfekujgce i okresowy kontakt z woda, przeznaczona do stosowania
w budynkach uzytecznosci publicznej rur stalowych i kratek wentylacyjnych,
zeskrobanie starych powiok malarskich, przecieranie, przygotowanie
powierzchni, naprawa peknie¢, gruntowanie gruntem wzmacniajgcym,
dwukrotne szpachlowanie, dwukrotne malowanie sufitow farbg akrylowg
wodorozcienczalng wysokiej jakosci przeznaczong do malowania
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pomieszczen w budynkach uzytecznosci publicznej, farba odporna na
zmywanie, czyszczenie i szorowanie na mokro klasa 3 wg obowigzujgcej
normy PN-EN 13300, trwato$¢ powtoki i koloru w czasie, gestosé¢ 1,40-1,60
kg/dm3, farba matowa, wydajnos$é 8-10m? przy jednokrotnym malowaniu -
kolor biaty,

rozebranie wszystkich warstw posadzek do poziomu stropu: posadzki
z parkietu wraz z listwami przypodtogowymi z oczyszczeniem deszczutek
i powigzaniem w wigzki, warstwy wyréwnawczej, izolacji z papy i ptyty
pilSniowej, wypetnienia z zuzla - przyjeto ok. 20 cm grubosci warstw
wypetniajgcych,

dwukrotne gruntowanie podtoza preparatem neutralizujgcym substancje
toksyczne i neutralizujgcym zapach (pozostatosci kleju do parkietu typu Subit)
- dekontaminacja podtoza,

Wykonanie nowych warstw posadzkowych - izolacja z folii z wywinieciem na
Sciane, 2x styropian posadzkowy gr. 2x5 cm, podtoze z zaprawy betonowe;j
gr. 5 cm zbrojone siatkg stalowg, posadzka z paneli podtogowych klasa
Scieralnosci AC6,

montaz listew przypodtogowych drewnianych oraz listwy progowe;j
aluminiowej,

demontaz grzejnika ptytowego na czas prowadzenia robot, montaz po
zakonczeniu prac,

demontaz opraw o$wietleniowych sSwietlbwkowych na czas prowadzenia
robot, montaz po zakonczeniu prac.

ll. BUDYNEK nr 12 - KORYTARZ

1.

dostawa i montaz pochwytu drewnianego z drewna liciastego twardego (dab,
buk) na ptaskowniku stalowym zamocowanego w 3-ch miejscach w Scianie -
dtugos¢ ok. 400 cm zgodnie z zatgczonym zdjeciem.
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IV. PRACE PORZADKOWE | TOWARZYSZACE DOTYCZACE WSZYSTKICH

POMIESZCZEN W ZAKRESIE WYKONAWCY

1.

wykonanie prac zabezpieczajgcych - oznakowanie terenu prac remontowych
poprzez umieszczenie tablic ostrzegawczych BHP oraz wygrodzenie
I 0znaczenie terenu tasmg ostrzegawcza,

usuniecie z budynku, wywoz na wysypisko i utylizacje wszystkich materiatow
porozbiérkowych oraz $Smieci po pracach remontowych, materiaty
porozbiérkowe nalezy na biezgco usuwaé na zewnatrz budynku - wynoszenie
reczne do kontenera znajdujgcego sie na zewnatrz budynku. Zabronione jest
uzywanie dzwigu osobowego do transportu materiatdow porozbiorkowych
i materiatdw budowlanych dla potrzeb robot remontowych,

utrzymanie porzgdku w remontowanym pomieszczeniu oraz na korytarzu
przed wejsciem - obiekt uzytkowany (korytarze w rejonie prowadzenia prac
remontowych i transportu materiatow nalezy codziennie sprzgta¢ poprzez
odkurzanie oraz mycie na mokro),

dokfadne posprzatanie pomieszczen po zakonczeniu prac (umycie okien,
drzwi, posadzek, opraw elektrycznych, parapetéw wewnetrznych, wniesionych
mebli i wyposazenia) w stopniu umozliwiajgcym uzytkowanie pomieszczen,
opracowanie dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz elektronicznej, zawierajgcej oswiadczenia kierownikéw robot,
schematy kondygnacji z naniesionymi zmianami, certyfikaty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych na wbudowane materiaty, dokumenty potwierdzajgce
utylizacje materiatéw porozbiorkowych,

zagospodarowanie placu budowy - kontener biurowy, socjalny, magazynowy,
WC - Zamawiajgcy nie zapewnia pomieszczen magazynowych i socjalnych
dla potrzeb rob6t remontowo-budowlanych.




