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D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja techniczna STWiORB D-05.03.11 ,,Frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno” odnosi si¢ do wykonania i1 odbioru rob6t zwigzanych z frezowaniem istniejace;
nawierzchni bitumiczne;.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Jako cze$s¢ Dokumentéw Kontraktowych STWiORB nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm
krajowych, ktore napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku
polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czgs¢ tychze i odczytywane w
powigzaniu z Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacja jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed datg
zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza wykonania robot wymienionych w
pkt. 1.1 zwigzanych, z wykonaniem frezowania na zimno warstw nawierzchni z betonu
asfaltowego zgodnie z lokalizacjg ustalong w Dokumentacji projektowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWiORB sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi
normami 1 okresleniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”,
pkt. 1.4.

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong glebokos¢.

1.4.2. Frezarka drogowa —maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 1.5.

2. MATERIALY

Nie wystepuja.
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Materiat ze frezowania staje si¢ w catosci wlasno$cig Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne”, pkt. 3.

3.2. Dobor sprzetu

Nalezy stosowa¢ frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na
zimno. Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie wzgledem ustalonego poziomu
odniesienia i zapewni¢ zachowanie wymaganej rownosci oraz pochylen poprzecznych i
podtuznych powierzchni po frezowaniu.

Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik sfrezowanego materialu, podajacy go z
jezdni na samochody.

Nalezy stosowaé frezowanie wspoltbiezne, tzn. takie, w ktorym kierunek obrotéw bgbna
skrawajacego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢
dopuszczone frezowanie przeciwbiezne, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow begbna
skrawajacego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki.

Wykonawca powinien uzywac tylko frezarek zaakceptowanych przez Inzyniera. Do
uzyskania akceptacji sprzetu przez Inzyniera Wykonawca powinien przedstawi¢ dane
techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzié
demonstracje pracy frezarki, na wtasny koszt.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania og6lne”, pkt. 4.

Do transportu sfrezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.
Transport powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewni¢ prace¢ frezarki bez postojow 1
przy minimalizacji zaktécen w ruchu drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogolne”, pkt. 5.

5.2. Frezowanie nawierzchni

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glebokosci 1 szerokosci zgodnej z
Dokumentacja projektowa oraz do pochylen podtuznych i poprzecznych zgodnych z
istniejgcymi.
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Nawierzchnia powinna by¢ frezowana na catg grubo$¢ warstw bitumicznych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne”, pkt. 6.

6.2. Zakres kontroli

Kontrola jako$ci robdt podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmowac
pomiary okreslone w tabeli 1.

Tabeli 1. Zakres i czgstotliwo$¢ badan kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na
zimno.

Lp. Wiasciwosé Czestotliwos¢ badan kontrolnych

1 Szeroko$¢ frezowania . .
na biezagco wg  dokumentacji

projektowe;j

2 Glebokos¢ frezowania

6.3. Sprawdzenie szerokosci frezowania.

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiadac¢ okreslonej w Dokumentacji Projektowej z
doktadnoscig +50 mm.

6.4. Sprawdzenie glebokosci frezowania.

Zfrezowane powinny by¢ wszystkie istniejagce warstwy asfaltowe, do zatozonej
glebokosci 5 cm lub warstwy podbudowy z kruszywa.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”,
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) wykonanego frezowania. Obmiar robot
odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.
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Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchni
nie wykazanych w Dokumentacji projektowej, z wyjatkiem powierzchni
zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru frezowania nawierzchni dokonuje si¢ na zasadach odbioru czgsciowego,
okreslonych w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania og6lne”, pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnoSci

Ogodlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB D.00.00.00
“Wymagania ogdlne”, pkt. 9.

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow pomiaréw Wykonawcy z biezacej
kontroli rob6t 1 ewentualnych uzupetiajacych pomiardw oraz ogledzin powierzchni po
frezowaniu.

W  przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres wykonania robot
poprawkowych, ktére Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonym z
pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Material uzyskany z frezowania nawierzchni nie wykorzystany na budowie pozostaje
wlasnoscig Wykonawcy.

9.2. Cena jednostkowa

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za m” (metr kwadratowy) sfrezowanej

nawierzchni. Cena jednostkowa obejmuje:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie materiatow 1 sprzetu,

— oznakowanie robot,

— oczyszczenie,

— frezowanie nawierzchni,

— wywiezienie sfrezowanego materialu w miejsce wskazane przez Inzyniera,

— przeprowadzenie badan kontrolnych.

Cena wykonania robo6t obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, w tym wszystkie prace geodezyjne.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

Nie wystepuja.
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10.2. Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 23.01.2008 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z
2008 r. z pdzniejszymi zmianami).

[2] Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z
pdzniejszymi zmianami).

[3] Ustawa z dnia 28.11.2005 r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. (Dz. U.
nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z pdzniejszymi zmianami).

[4] Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu
odpadow. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.),

[5] Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej i optacie
depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r.),

[6] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 2003 r.).

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w ST nalezy wykonal zgodnie z Dokumentacjq Projektowg w
oparciu o aktualnie obowiqzujgce przepisy.


http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052362008
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052362008

