D - 04.08.04

WYROWNANIE PODBUDOWY TLUCZNIEM



SPIS TRESCI

L WSTEP ..o
2. MATERIALY ..o
3 SPRZET oot
4. TRANSPORT ..ot ee e
5. WYKONANIE ROBOT .....coooooiomieeieeeeeoeeeeeeeeeeeeeee e
6. KONTROLA JAKOSCIROBOT ......oovieieieeeeeeeeeeeeeeeeve e
7. OBMIAR ROBOT .....cooovoiiieeeeeeeeeeeeee e
8. ODBIOR ROBOT ...
9. PODSTAWA PEATNOSC.....coooviiieiieeeeeeeeeeseee e

10. PRZEPISY ZWIAZANE ......cooiiiiieeeeeeeteeeeee et s

NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY

OST - Ogolna Specyfikacja Techniczna

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia

PZJ - Program zapewnienia jakoS$ci

bhp. - Bezpieczefstwo 1 higiena pracy
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1. WSTEP

1.1.Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specytfikacji technicznej (OST) sa wymagania
dotyczace wykonania i1 odbioru robot zwigzanych z wykonaniem wyréwnania
poprzecznego 1 podtuznego podbudowy thuczniem.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogoélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania
szczegotowej specyfikacji technicznej SST (STWiORB) stosowanej jako dokument
przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t na sieci drog wojewddzkich
bedacych w zarzadzie ZDW w Bydgoszczy

1.3. Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem wyréwnania podbudowy tluczniem dla obcigzenia ruchem
kategorii KR-1 — KR-3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci ukladana na istniejacej
warstwie w celu wyréwnania jej nierownosci w profilu poprzecznym i1 podtuznym.

1.4.2. Pozostate okreslenia sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4
oraz w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia kamiennego™ pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogblne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania
podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy thuczniem

Do wyrownania podbudowy tluczniem nalezy stosowa¢ materialy spetniajace
wymagania okreslone w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego” pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 3.
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Do wykonania wyréwnania podbudowy tluczniem Wykonawca powinien
dysponowaé sprzgtem okreslonym w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia
kamiennego” pkt 3.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Transport thucznia i1 klinca do wykonania wyrdéwnania tluczniem powinien
spelnia¢ wymagania okreslone w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z ttucznia kamiennego”
pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania tluczniem

Przed przystapieniem do wykonania wyrdwnania, powierzchnia podbudowy
powinna zosta¢ oczyszczona z wszelkich zanieczyszczen, zgodnie z OST D-04.03.01
,»Oczyszczenie 1 skropienie warstw konstrukcyjnych” pkt 5.

Powierzchnia podbudowy tluczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana
do wyréwnania, powinna zosta¢ przed ukladaniem warstwy wyrdwnawczej
zoskardowana na glebokos¢ 7 cm. W miejscach gdzie grubo§¢ warstwy wyrdwnawczej
jest mniejsza od grubos$ci minimalnej warstwy wyréwnawczej, istniejaca podbudowe
nalezy wzruszy¢ na taka gleboko$¢, aby wraz z przewidywana warstwa wyrdwnawcza
zapewnila po zageszczeniu jej stabilnosc.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdéb umozliwiajacy wykonanie
wyrownania podbudowy zgodnie z dokumentacja projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyroéwnania podbudowy powinny
by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot
przez Wykonawcg.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych
do osi drogi lub w inny sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie linki do
wytyczenia robot w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyrdwnania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdluz istniejacej
podbudowy prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly one S$cisle warstwe
wyrownawczg podbudowy w stanie niezageszczonym. Prowadnice winny by¢ ustawione
stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania
kruszywa.
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5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ uktadanej warstwy wyréwnawczej z thucznia nie moze by¢
po zageszczeniu mniejsza od najwigkszego wymiaru ziarna w kruszywie. Warstwe
wyrownawczg z thucznia uktada si¢ wedlug zasad okreslonych w OST D-04.04.04
,Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 5.

5.4. Odcinek probny

O ile przewidziano to w STWIORB, Wykonawca powinien wykona¢ odcinek
probny, zgodnie z okreslonymi zasadami w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia
kamiennego” pkt 5.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania zgodnie
z ustaleniami zawartymi w OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z tlucznia kamiennego” pkt
6.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow w czasie wykonywania
wyrownania podbudowy podano w OST D-04.04.04 ,Podbudowa z tlucznia
kamiennego” pkt 6.

6.4.Wymagania dotyczace cech geometrycznych wykonanego wyrownania
podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
wykonanego wyréwnania powinny by¢ zgodne z okreslonymi dla podbudowy w OST
D-04.04.04 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 6.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m’ (metr sze$cienny) wbudowanego wyréwnania
kruszywem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt 8.
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Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedlug pkt 6 dalty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robot
ulegajacych zakryciu. Zasady ich odbioru sg okreslone w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania Im’ wyréwnania podbudowy thuczniem obejmuje:
- transport materiatu na plac budowy,
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie tlucznia,
- rozlozenie kruszywa klinujacego,
- zageszczenie roz$cielonego i wyrOwnanego kruszywa,
— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
techniczne;.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okreslonych niniejszag OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sa
przekazywane Zamawiajacemu 1 sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie 1 utrzymanie robot,

- prace towarzyszace, ktdre sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie 1 inwentaryzacja
robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy i przepisy zwigzane z wykonaniem wyréwnania thuczniem sa podane w
OST D-04.04.04 ,,Podbudowa z thucznia kamiennego” pkt 10.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
w oparciu o aktualnie obowiqzujgce przepisy.



