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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja techniczna D.04.03.01 ,,Oczyszczenie 1 skropienie warstw
konstrukcyjnych” odnosi si¢ do wykonania i odbioru rob6t dotyczacych oczyszczenia i
skropienia emulsja asfaltowa warstw konstrukcyjnych nawierzchni w celu uzyskania
wigzan migdzywarstwowych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych STWiORB nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu roboét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w réznych rozdziatach Specyfikacji czynione s3 odniesienia do norm
krajowych, ktore napisane sg i winy by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku
polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czg$¢ tychze i odczytywane w
powigzaniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich trescig i
wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktoére ukaze si¢ nie pdzniej niz na 28 dni przed data
zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWi1ORB maja zastosowanie do robdt dotyczacych
oczyszczenia 1 skropienia emulsjg asfaltowg ponizszych warstw konstrukcyjnych
nawierzchni majace na celu uzyskanie wigzan migdzywarstwowych:

— warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego
— podbudowy z kruszywa tfamanego.

Czyli dotyczy oczyszczenia 1 skropienia emulsjg asfaltowa podbudowy lub nawierzchni
przed utozeniem kazdej nastgpnej warstwy z mieszanki mineralno-bitumiczne;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej fazg zdyspergowang jest asfalt, a faza
ciggla jest woda lub roztwdér wodny. Emulsjg asfaltowg jest takze emulsja, w ktorej
zdyspergowana faza moze zawiera¢ uptynniacz, dodawany w celu latwiejszego
zemulgowania asfaltu lub poprawy charakterystyki uzytkowej emulsji.

1.4.2. Kationowa emulsja asfaltowa — jest to emulsja, w ktérej emulgator nadaje
dodatnie tadunki czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.3. Asfalt drogowy — jest to asfalt stosowany do otaczania kruszyw mineralnych,
uzywanych do nawierzchni drogowych.

1.4.4. Asfalt modyfikowany — jest to asfalt, ktorego wtasciwosci reologiczne zostaly
zmodyfikowane w procesie produkcji w wyniku uzycia $rodkow modyfikujacych.
Srodkiem modyfikujacym moze by¢ w szczegdlnosci: kauczuk naturalny, syntetyczne
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polimery, siarka i niektére zwigzki metaloorganiczne, za wyjatkiem katalizatorow
utleniania takich, jak: chlorek zelaza, kwas fosforowy i pigciotlenek fosforu. Wiokna i
proszki nieorganiczne nie s3 modyfikatorami asfaltu.

Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi przepisami,
odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w STWiORB
DM.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogoélne stosowania materialow

Warunki og6lne stosowania materialdbw podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania og6lne”, pkt. 2.

2.2. Stosowane materialy
Nalezy zastosowac nastepujace lepiszcza zgodne z tablicg 1.

Tablica 1. Rodzaje lepiszcza

Lp. | podbudowa wigzaca na | wigzaca wigzaca Scieralna
na warstwie | podbudowie | na warstwie | na geosiatce | na wigzacej
niezwigzanej frezowanej

C 60 BP 3|C 60 BP 3|C 60 BP 3

1 C60B5ZM | C60B3ZM 7M M 7M

Dostarczona emulsja powinna posiada¢ deklaracje zgodnosci z normg PN-EN 13808 i1
by¢ oznakowana znakiem CE lub znakiem budowlanym B.

2.4. Skladowanie lepiszcza

Warunki przechowywania nie mogg powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywaé w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody 1 zanieczyszczeniem.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy zachowac nastgpujace warunki:

— czas sktadowania emulsji nie powinien przekracza¢ 3 miesiecy od daty jej produkcji,
— temperatura przechowywania emulsji nie powinna by¢ nizsza niz 3°C.



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne”, pkt. 3.

3.2. Sprzet do oczyszczenia warstw nawierzchni

Do oczyszczenia warstw nawierzchni nalezy stosowaé szczotki mechaniczne. Nalezy
uzy¢ urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna by¢ wykonana z
twardych elementéw czyszczacych 1 shuzy¢ do zdrapywania oraz usuwania
zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy.

Druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace i stuzy¢ do zamiatania.
Nalezy uzywac szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace.

Sprzet pomocniczy:

— sprezarki,

— zbiorniki z woda,

— szczotki reczne.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajagce na
sprawdzanie 1 regulowanie nast¢gpujacych parametrow:

— temperatury rozktadanego lepiszcza,

— cis$nienia lepiszcza w kolektorze,

— obrotéw pompy dozujacej lepiszcze,

— predkosci poruszania si¢ skrapiarki,

— wysokosci 1 dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

— 1losci lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby byto
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki zawierajace
zaleznosci pomiedzy wydatkiem lepiszcza a nastepujagcymi parametrami:

ci$nieniem lepiszcza,

obrotami pompy,

predkoscia jazdy skrapiarki,

temperaturg lepiszcza.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancjg = 10 % od ilosci
zatozone;.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt 4.
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4.2. Transport lepiszcza

Transport emulsji powinien odbywaé si¢ w cysternach samochodowych. Dopuszcza si¢
stosowanie beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterny przeznaczone do
przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielagcymi je na komory o
pojemno$ci nie wickszej niz 1 m’, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje
umozliwiajace przeptyw emulsji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robdt

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne”, pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunig¢ciu luznego materiatu, brudu, blota i
kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem.

W migjscach trudno dostgpnych nalezy uzywaé szczotek recznych.

W razie potrzeby, wyjatkowo ze wzgledu na ucigzliwo$¢ dla otoczenia, bezposrednio
przed skropieniem warstwa moze by¢ oczyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego
powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do oczyszczenia warstwy byla uzywana woda to skropienie lepiszczem moze

nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy.

Skropienie warstwy mozna rozpocza¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Zalecane ilosci pozostatego lepiszcza do skropienia podioza pod warstwa astaltowa:

— uktadana warstwa $cieralna z SMA — 0,1 do 0,3 kg/mz,

— ukladana warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC — 0,3 do 0,5 kg/m’,

— uktadana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC na mieszance niezwigzanej
—0,5 do 0,7 kg/m’,

— uktadana warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC na mieszance zwigzanej
hydraulicznie — 0,7 do 1,0 kg/m?,

— warstwa asfaltowa na nawierzchni zfrezowanej — od 0,2 do 5,0 kg/m”.

W przypadku uzycia geosiatki pod warstwg asfaltowa, 1loS¢ pozostatego lepiszcza

powinna by¢ zgodna z zaleceniami producenta geosiatki.

W przypadku duzej ilosci pozostatego lepiszcza mozna wykonaé skropienie w kilku

warstwach, aby zapobiec sptynieciu i powstaniu katuz lepiszcza.

Powierzchnia powinna by¢ skropiona z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody

— 8 h w przypadku zastosowania powyzej 1,0kg/m* emulsji,

— 2 hw przypadku zastosowania od 0,5 do 1,0 kg/m* emulsji,

— 0,5 h w przypadku zastosowania od 0,2 do 0,5 kg/m* emulsji.

Nie dotyczy to powierzchni skrapianej uktadarka wyposazong w rampe skrapiajaca.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek a w

miejscach trudno dostepnych recznie (za pomoca weza z dyszg rozpryskowg).



D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Temperatura emulsji asfaltowej kationowej powinna miescié¢ sie w przedziale 20-40°C.
W razie potrzeby emulsj¢ nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang
lepkosé.

Skropienie powinno by¢ rownomierne, a ilo$¢ rozkladanego lepiszcza powinna by¢
rowna ilo$ci zalozonej z tolerancjg + 10 %.

Skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na okres 24
godzin, a w razie potrzeby na okres dtuzszy, w celu umozliwienia penetracji lepiszcza w
warstwe i odparowania wody z emulsji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci roboét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania
ogo6lne”, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne przed przystapieniem do robot

Przed przystagpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki i okreslenia
wymaganej ilosci lepiszcza w zaleznos$ci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do
skropienia.

6.3. Badania i kontrola w czasie roboét
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszcza powinna by¢ oparta na atestach producenta, z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy asfaltowej emulsji kationowej lepkos¢ wg
PN-EN 12846.

6.3.2. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza

Jednorodnos¢ skropienia powinna by¢ sprawdzana wizualnie.

Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza wedlug metody podanej w
PN-EN 12272-1

6.3.3. Polaczenie miedzywarstwowe

Sprawdzenie potaczenia migdzywarstwowego (szczepnosci) nalezy wykona¢ metoda
$cinania na probkach walcowych ©@100mm metodg Lautnera wg instrukcji IBDiM.
Wymagana wytrzymato$¢ na S$cinanie potgczenia pomigdzy dwoma warstwami
asfaltowymi wynosi min. 1,3 MPa.

Zakres 1 czgstotliwos¢ badan ustali Inzynier.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogdlne”,
pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) oczyszczonej i skropionej powierzchni
warstwy nawierzchni lub podbudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robot dokonuje si¢ na zasadach odbioru Robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, okreslonych w STWiORB DM-00.00.00 “Wymagania ogo6lne”. pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne zasady dotyczace podstawy platnosci

Ogoélne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00
“Wymagania ogolne”, pkt 9.

9.2. Cena jednostkowa

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa za m® (metr kwadratowy) oczyszczenia i

skropienia emulsjg asfaltowa powierzchni warstwy nawierzchni wg dokonanego

obmiaru 1 odbioru.

Cena jednostkowa oczyszczenia obejmuje:

— mechaniczne oczyszczenie kazde; warstwy konstrukcyjnej z ewentualnym
polewaniem wodg lub uzyciem sprg¢zonego powietrza,

— reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.

Cena jednostkowa skropienia obejmuje:

— zakup 1 dostarczenie lepiszcza,

— napekienie skrapiarek z podgrzaniem lepiszcza do wymaganej temperatury,

— skropienie warstwy lepiszczem w ilosci okreslonej w STWiORB, lub w ilo$ci
ustalonej w probnym skropieniu 1 uzgodnionej z Inzynierem,

— utrzymanie w nalezytym stanie skropionej warstwy do czasu zabudowy kolejnej
warstwy.

Cena wykonania robot obejmuje:

— roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

— prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 13808

PN-EN 12597

PN-EN 13075-1

PN-EN 1428

PN-EN 13074

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 13398

Asfalty 1 lepiszcza drogowe. Zasady klasyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i1 produkty asfaltowe. Terminologia

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Badania rozpadu. Czegs$¢ 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypelniaczem mineralnym

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych. Metoda destylacji azeotropowe;j

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i1 produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla

Asfalty 1 produkty asfaltowe. Oznaczenie temperatury
migknienia. Metoda Pierscien 1 Kula

Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe. Oznaczenie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

10.2. Inne dokumenty

[1]. WT-2 2010
publicznych.

Wymagania techniczne. Nawierzchnie asfaltowe na drogach

[2]. Zeszyt IBDIM Nr 66 z 2004 r. Zalecenia stosowania geowyrobow w warstwach
asfaltowych nawierzchni drogowych.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowgq
w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.



