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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych (STWiORB) s3 wymagania dotyczace wykonania i1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsaczajacych 1 odcinajacych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania 1 Odbioru Robo6t Budowlanych
(STWiORB) jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych 1 odcinajacych, stanowigcych czes$¢
podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podloze stanowi grunt wysadzinowy lub
watpliwy, nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z okre§leniami podanymi w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”
pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania,
podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materialow

Materialem do wykonania warstwy odsaczajacej z kruszywa jest mieszanka
kruszyw naturalnych,
nie poddanych obrobce mechanicznej (nie przekruszonych), zgodnych z PN-EN 13242
- piaski,
— Zwir 1 mieszanka,
o maksymalnym wymiarze ziaren do 31,5mm, wymieszana w takich proporcjach aby
spetniata wszystkie ponizsze wymagania. Dodatkowo kruszywa na mieszank¢ powinny
posiada¢ wlasciwosci odpowiadajace poszczegdlnym kategoriom, na podstawie normy
PN-EN 13242:2004.
a odcinajacych - oprocz wyzej wymienionych:
- geowldknina,

2.3. Wymagania dla kruszywa
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢ mieszanki kruszyw, wedtug PN-EN 13242 :
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Jakos¢ kruszywa powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-EN 13242,
oraz wskazanymi w WT-4 w tablicy 5.1 przedstawione w niniejszej STWiORB tablicy
1 1 powinna zapewnic¢ spetnienie wymagan wskazanych w tablicy 6.3 WT-4.

Wymagania dla kruszywa z w/w tablicy 5.1, przedstawiono w tablicy 1
niniejszej specyfikacji

. Odniesienie
Wymagane whasciwosci kruszywa do mieszanek niezwiazanych do tablicy w
(kategorie wediug PN-EN 13242) PN.EN
Punkt w . 13242
nermie Wiasciwosé nawierzchnia z
PN-EN ascrwose . . podbudowa zasadnicza mieszanki
podioze podbudowa pomocnicza P : © N .
13242 . - A nawierzchni drogowej niezwiazanej
ulepszone nawierzchni drogowej obciazonej ruchem e .
obciazonej ruchem obciazonej
ruchem
KRI-KR6 KR2 | KR3:KR4 | KR5:KR6 | KRI:KR2 | KR3:KR4 | KRI:KR2
A N T, ' - Q. 2. . . f . . M
4147, | Zestaw sit # 0,063;0.5; 1; 2; 4 5.6; 83 11,2; 16; 2;,4,31,5, 4556, 63190 Tabl. 1
Wszystkie wymiary kruszywa sa dozwolone
KR1+KR4:
Uziarnienie wg Deklarowane . p
PMEN 9351 Ge Ge80/20, Gc80/20, Gc80/20, Ge80/20,
43.1. ST . Gr, Ga Gr80, Gr80, Gr80, Ge80, Deklarowane Tabl. 2
katogoria nie KRS:KRE: | peylarovane | GaT5 GiT5 GaT5 GiT5
nigsza ni Gc80/20, G380, A B b A
G735
Wartoscl graniczne
i tolerancje
uziarnienia
kruszywa grubego
43.2. Ei;;ﬁl;ch we PN- GTNR GTcNR GTENR, GT NR GTe20/15 GT20/15 GT20/15 Tabl. 3
EN 933-1,
odchylenia nie
wigksze niz
wedlug kategorii
Tolerancje
uziarnienia
kruszywa
433 drobnego i GTsNR, GT:NR, GTeNR, GTsNR, GT£10, GT¥10, GTx10, Tabl. 4
R kruszywa o GT.NR GT,NR GT,NR GT,NR GT.20 GT 20 GTx20 ’
ciagtym
uziarnieniu wg
PN-EN 933-1,
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ofchyleniane
wieksze i
wedhug kategori
Ksztalt kruszywa
gbego wg PN-
BN 933.4”
ﬂ) wskaznik Flg Flg Flg Flg Flg Fiy ly Tabl3.
plaskosci,
kategoria i
44 |wys nid
)

b) wskaznik
sztaltw wg PN-
EN9334°,
kategoria nie
WyZSTa i
Kategorie
procentowyeh
Zawattoded giaten o
powietzehni
£ przektuszonej fub
T | lameyeh ora
iaeen calkowicie
zaokegglonyeh w
ruszywie gribgin
wg PN-EN 9335
Tawartose pyln

wg PN-EN 9331
2) whruszywie
gibyin

b)w knuszyvie
dmhﬂ)’m stllam\\m f[)eklummna fl):khm\mm f[kl.lam\mna Tl 8.

S]Nk S‘[NR SIN’R S[NR Sljs SI55 SISS Tabl. 6.

CNR CNK CNM() CNR/SD Cm‘m Cm() CNR Tﬂi)l 7

jl):klam\\ana fDrHuo\\am fl)ekhm\\ana fMlzm\mna Tabl. 8,

46,

Odpomott na
tozdrabnianie
kruszywa gnibego
wg PN-EN 10972,
kategoria nie
Wyksta nil

LANR M}‘ﬂ 12| 5 i 5 1 0 LA,;[) LA4|) Tabl. .

Kruszywo ze skat osadowych mozna stosowa¢ wylacznie przy podtozu z gruntow
przepuszczalnych, w dobrych warunkach wodnych i tylko w sytuacjach, gdy w dokumentacji
projektowej uwzgledniono zapewnienia zabezpieczenia kruszywa podbudowy przed
nadmiernym zawilgoceniem przez caly okres pracy nawierzchni.

2.4. Wymagania dla geowlokniny

Geowlokniny przewidziane do uzycia jako warstwy odcinajace i odsaczajace
powinny mie¢ wlasciwosci zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
STWIORB oraz wymaganiami normy PN-EN 15381:2010..

2.5. Skladowanie materialow
2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowg i zachodzi
potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢
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kruszywo przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.
Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ roéwne, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.5.2. Sktadowanie geowtoknin

Geowlokniny przeznaczone na warstwy odsgczajaca lub odcinajaca nalezy
przechowywa¢ w opakowaniach wg pkt 4.3 w pomieszczeniach czystych, suchych i
wentylowanych.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej lub odsaczajace;j
powinien wykazac¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu:
— rowniarek,
- walcow statycznych,
- plyt wibracyjnych lub ubijakow mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

4.3. Transport geowloknin

Geowlokniny mogg by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu pod
warunkiem:
- opakowania bel (rolek) folig, brezentem lub tkaning techniczna,
- zabezpieczenia opakowanych bel przez przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu,
- ochrony geowldknin przez zawilgoceniem i nadmiernym ogrzaniem,
- niedopuszczenie do kontaktu bel z chemikaliami, tluszczami oraz przedmiotami

mogacymi przebi¢ lub rozcia¢ geowtdkniny.

Kazda bela powinna by¢ oznakowana w sposob umozliwiajacy jednoznaczne

stwierdzenie, ze jest to materiat do wykonania warstwy odsaczajacej lub odcinajace;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w STWiORB D-
02.00.00 ,,Roboty ziemne” oraz D-04.01.01 ,Koryto wraz z profilowaniem i
zageszczaniem podtoza”.

Warstwy odcinajgca 1 odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w  sposob
umozliwiajacy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja projektowa, z tolerancjami
okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnoleglych
do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggnigcie
sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstgpach nie wigkszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubos$ci, przy
uzyciu rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych wysokos$ciowych.
Grubo$¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiaggnieto grubo$¢ projektowang.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduje wykonanie warstwy
odsaczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa
nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy
moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inspektora nadzoru warstwy poprzednie;.

W miejscach, w ktoérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zaggszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwos$ciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub
odcinajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zaggszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i
stopniowo przesuwa¢ pasami podtuznymi czg¢$ciowo nakladajacymi sig¢, w kierunku jej
osi. Zaggszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwa¢ pasami podtuznymi czeSciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglgbienia powstale w czasie zaggszczania powinny byé
wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajaca i odsaczajaca
powinna by¢ zageszczana plytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zaggszczanie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zaggszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wedlug PN-B-
04481 Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca
lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie badania zaggszczenia wedtug normalnej
proby Proctora, kontrolg zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny 1 wtérny modut odksztalcenia warstwy wedlug BN-64/8931-
02 Stosunek wtornego i pierwotnego modutu odksztalcenia nie powinien przekraczaé
2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zaggszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci
optymalnej z tolerancja od --2% do +1%. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotno$ci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnos$ci
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optymalnej, kruszywo mnalezy zwilzy¢ okreslong iloscia wody 1 rownomiernie
wymieszac.

5.4. Odcinek probny

Jezeli w Dokumentacji Projektowej przewidziano konieczno$¢ wykonania
odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczg¢ciem robot Wykonawca
powinien wykona¢ odcinek probny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozkladania i zageszczania jest wlasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
wymaganej grubosci po zageszczeniu,

- ustalenia liczby przej$¢ sprzgtu zaggszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialdéw oraz
sprzetu, jakie beda stosowane do wykonywania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej na
budowie.

Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez
Inspektora nadzoru.

5.5. Rozkladanie geowléknin

Warstwe geowlokniny nalezy rozklada¢ na wyprofilowanej powierzchni
podtoza, pozbawionej ostrych elementow, ktére moga spowodowaé uszkodzenie
warstwy (na przyktad kamienie, korzenie drzew 1 krzewoéw). W czasie rozkladania
warstwy z geowlokniny nalezy spelni¢ wymagania okreslone w STWIORB Iub
producenta dotyczace szerokosci na jaka powinny zachodzi¢ na siebie sgsiednie pasma
geowlokniny lub zasad ich taczenia oraz ewentualnego przymocowania warstwy do
podtoza gruntowego.

5.6. Zabezpieczenie powierzchni geowloknin

Po powierzchni warstwy odcinajacej lub odsaczajacej, wykonanej z geowtdknin
nie moze odbywac sie¢ ruch jakichkolwiek pojazdow.

Lezaca wyzej warstwe nawierzchni nalezy wykonywac rozktadajac materiat ,,od
czota”, to znaczy tak, Ze pojazdy dowozace material 1 wykonujace czynnoS$ci
technologiczne poruszaja si¢ po juz ulozonym materiale.

5.7. Utrzymanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej

Warstwa odsaczajaca i odcinajagca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej
warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza si¢ ruchu budowlanego po wykonanej warstwie odcinajacej lub
odsaczajacej z geowldknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza si¢ ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obciaza
Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt 6.



D-04.02.01 Warstwy odsqczajqce i odcinajgce 9

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
nadzoru. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w
p. 2.3.

Geowlokniny przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej
powinny posiada¢ aprobate techniczng, zgodnie z pkt 2.4.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan 1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych 1
zageszczenia warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy odsaczajacej i
odcinajacej

Lp. Wyszczegblnie Minimalna czestotliwo$¢
nie badan i badan 1 pomiarow
pomiaréw

1 |Szeroko$¢ warstwy |10 razy na 1 km

2 |RO6wnos¢ podtuzna | co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |ROwnos¢ poprzeczna | 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczne Y110 razy na 1 km

5 |Rzedne co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach

wysokosciowe

6 | Uksztaltowanie osi w [ co 25 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach
planie

7 | Grubos$¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz
nie rzadziej niz raz na 400 m’

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

2
m

8 |Zagegszcezenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnos¢ kruszywa | nie rzadziej niz raz na 600 m*

Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i1 uksztaltowania osi w planie nalezy

wykona¢ w punktach gldéwnych lukéw poziomych.

- Czestotliwo$¢ badan podioza zjazdow: wskaznik zageszczenia / odksztatcenia oraz
no$nos¢ — 1x / zjazd.

- Czestotliwo$¢ badan podtoza umocnienia poboczy: wskaznik zageszczenia /
odksztatcenia oraz no$nos¢ — 1x / 100 mb pobocza.

- Czestotliwo$¢ badan podtoza chodnikéw: wskaznik zageszczenia / odksztalcenia — 1x
/ 100 mb chodnika.



10 Warstwy odsqczajqce i odcinajgce D-04.02.01

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej
niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej 1 odsgczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowq tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej nalezy mierzy¢
4 metrowq fatg.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysoko$ciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

O$ w planie nie moze by¢ przesuni¢ta w stosunku do osi projektowanej o wiecej
niz £ 3 cm dla autostrad i1 drog ekspresowych lub o wiecej niz = 5 cm dla pozostatych
drog.

6.3.7. Grubo$¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okres§long w dokumentacji projektowe;j
z tolerancja +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledow technologicznych, zostata wykonana w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ laczna grubo$¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubo$ci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gleboko$¢ co najmniej 10 cm,
uzupelienie nowym materiatem o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zaggszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robot
nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na
koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zaggszczenie warstwy

Wskaznik zaggszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-
77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zaggszczenia warstwy stosuje si¢ pordwnanie
warto$ci modutow odksztalcenia, to warto$¢ stosunku wtornego do pierwotnego modutu
odksztalcenia, okre§lonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wigksza
od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-
17 [2]. Wilgotno$¢ kruszywa powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancja
od -20% do +10%.

6.3.9. Badania dotyczace warstwy odsaczajacej 1 odcinajacej z geowtdknin
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W czasie ukladania warstwy odcinajacej 1 odsaczajacej z geowldknin nalezy
kontrolowac:

a) zgodno$¢ oznaczenia poszczegdlnych bel (rolek) geowloknin z okreslonym w
dokumentacji projektowej,

b) rownos¢ warstwy,

c¢) wielko$¢ zaktadu przylegtych pasm i sposob ich taczenia,

d) zamocowanie warstwy do podioza gruntowego, o ile przewidziano to w
dokumentacji projektowe;j.

Ponadto nalezy sprawdzi¢, czy nie nastgpito mechaniczne uszkodzenie
geowlokniny (rozerwanie, przebicie). Pasma geowltokniny uzyte do wykonania warstwy
odcinajacej 1 odsaczajacej nie powinny mie¢ takich uszkodzen.

6.4. Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie  powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech

geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie

do glebokosci co najmniej 10 cm, wyrdwnane 1 powtdrnie zaggszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m®> (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej i
odsaczajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogoblne” pkt 8.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
1 wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatno$ci podano w STWiORB D-M-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m® warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z kruszywa
obejmuje:
- Pprace pomiarowe,
— dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o
grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
- wykonanie odcinka probnego, gdy wymagane
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- wyroéwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i1 badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej,

- oznakowanie Robdt i1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynnos$ci niezbgdnych do realizacji Robdt objetych niniejszg
STWiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektows.

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m” warstwy odsaczajacej i/lub odcinajacej z geowldknin

obejmuje:

- prace pomiarowe,

— dostarczenie 1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy
geowtoknin,

- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

- oznakowanie Robdt 1 jego utrzymanie,

- wykonanie innych czynno$ci niezbednych do realizacji Robot objetych niniejsza
STWiORB, zgodnie z Dokumentacja Projektowa.

9.3. Sposéb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania rob6t okre§lonych niniejsza STWiORB obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktore sa potrzebne do wykonania robot podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajacemu i s usuwane po wykonaniu robot podstawowych, np.
oznakowanie 1 utrzymanie robot,

- prace towarzyszace, ktore sa niezbedne do wykonania robot podstawowych,
niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
robot itp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym

2. PN-EN Geotekstylia 1 wyroby pokrewne -- Wymagania w
15381:2010 odniesieniu do wyroboéw stosowanych w nawierzchniach 1
naktadkach asfaltowych

3 PN-EN ISO Geotekstylia — Badanie wytrzymatosci na rozcigganie

10319 metoda szerokich probek

4 PN-EN ISO Geotekstylia i wyroby pokrewne — Badanie na przebicie
12236 statyczne (metoda CBR)

5 PN-EN ISO Geotekstylia i wyroby pokrewne — Wyznaczenie charakterystycznych
12956 wymiaréw poréw

6. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania badania.
Zal.B.

7. BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni
planografem i lata

8. BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zagg¢szczenia gruntu



D-04.02.01 Warstwy odsqczajqce i odcinajgce 13

10.2 Inne dokumenty

9. STWiORB DM 00.00.00 Wymagania ogdlne
10. WT-4 Wytyczne techniczne. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy.



