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D.10.08.01 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

1. WSTEP

1.1.Przedmiot STWiORB

Specyfikacja techniczna D.10.08.01 ,Inwentaryzacja geodezyjna” odnosi si¢ do
wykonania i1 odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem obstugi geodezyjnej i
inwentaryzacji powykonawczej.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

1.2.1. Jako czgs¢ Dokumentow Kontraktowych STWiORB nalezy odczytywaé i
rozumie¢ w zlecaniu 1 wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2. Wszedzie w rdéznych rozdziatach Specyfikacji czynione sa odniesienia do norm
krajowych, ktore napisane sg i winny by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku
polskim. Normy te winny by¢ uwazane za integralng czgs$¢ tychze 1 odczytywane w
powigzaniu z Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacja jak gdyby byty w nich
powielone. Uwaza si¢ Wykonawce za w pelni zaznajomionego z ich tredcig i
wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktére ukaze si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed data
zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j .

1.4. Okreslenia podstawowe
Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi

polskimi normami 1 z definicjami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja
3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 3.
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3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastegpujacy sprzet:

— teodolity lub tachimetry,

— niwelatory,

— dalmierze,

— tyczki,

— laty,

— ta$my stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej punktéw wysokosciowych powinien
gwarantowa¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogo6lne” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogoélne zasady wykonania robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt. 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7).

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajagce odpowiednie
kwalifikacje 1 uprawnienia.

5.3. Inwentaryzacja powykonawcza

Inwentaryzacje powykonawczg sporzadzi¢ nalezy rowniez dodatkowo w postaci mapy
elektronicznej 1przekaza¢ ja na dyskietce wraz ze szkicem 1 zaktualizowanym
podktadem mapowym i kopig operatu geodezyjnego nalezy przekaza¢ przy odbiorze
koncowym. W inwentaryzacji nalezy uwzgledni¢ wysokosciowe zmiany wszystkich
urzadzen w jezdni.

5.3.1. Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej sporzadzanej w postaci mapy
elektronicznej

Dokumentacja przekazywana Inwestorowi winna by¢ wykonana w formie
elektronicznej mapy 1 by¢ plikiem w formacie DXF w ukladzie geodezyjnym 65.
Warstwy powinny by¢ jednoznacznie opisane wg odpowiedniej kategorii:
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Lp.
1.

2.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.

Uwaga:

Nazwa warstwy
bud
co
drog
jezd
chod
wjazd
ziel
en
gaz
kan d
kan s
wod
tele
0s

pi

siat
osW
wpu
uzb i
wys

teren

Obiekty w warstwie
budynki

cieptociagi

drogi

jezdnia

chodniki

wjazdy

zielence

energia elektryczna
gaz

kanalizacja deszczowa
kanalizacja sanitarna
wodociagi
telekomunkikacja
osnowa

pikiety

siatka

oswietlenie

wpusty deszczowe
uzbrojenie inne
wysokos¢

teren

Typ
wielobok
linia ciaggta
linia
wielobok
wielobok
wielobok
wielobok
linia
linia
linia
linia
linia
linia
punkty
punkty
wielobok
wielobok
wielobok
linia

punkty

— warstwa kanalizacja deszczowa: powinna zawiera¢ cigg glowny i przykanaliki,
— warstwa drogi : powinna zawiera¢ : krawezniki (linia), krawedz jezdni (linia),
krawedz chodnika (linia), krawedz pobocza (linia), zielence (linia),

— warstwa

teren powinna zawierac:
schody(linia), mury oporowe(linia),

skarpy (linia),

rowy(linia),

ptoty(linia),
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— warstwa inne powinna zawiera¢ wszystkie obiekty ktorych nie mozna sklasyfikowac
do wczesniej wymienionych warstw.

Dyskietka powinna zawiera¢: adres wykonawcy, tel. kontaktowy, temat zadania i datg

oddania dokumentacji do Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robdt podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne” pkt. 6.

6.2. Kontrola jakoS$ci prac pomiarowych
Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow

wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest kpl. (komplet) inwentaryzacji geodezyjnej dla zadania.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w STWiORB DM.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”
pkt. 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogo6lne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DM.00.00.00
»Wymagania ogdlne” pkt. 9.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
Nie wystepuja.

10.2. INNE DOKUMENTY

[1] Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

[2] Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
1 Kartografii, Warszawa 1979.

[3] Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

[4] Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

[5] Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

[6] Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.

[7] Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Uwaga:

Wszelkie roboty ujete w STWiORB nalezy wykonac zgodnie z Dokumentacjq Projektowg
w oparciu o aktualnie obowigzujgce przepisy.



