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NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY 

OST - Ogólna Specyfikacja Techniczna 

STWiORB - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych 

SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 

PZJ - Program zapewnienia jakości 

bhp. - Bezpieczeństwo i higiena pracy 
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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot STWiORB 

Specyfikacja  techniczna STWiORB D-05.03.11 „Frezowanie nawierzchni asfaltowej na 

zimno” odnosi się do wykonania i odbioru robót związanych z frezowaniem istniejącej 

nawierzchni bitumicznej. 

1.2. Zakres stosowania STWiORB 

1.2.1. Jako część Dokumentów Kontraktowych STWiORB należy odczytywać i 

rozumieć w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

1.2.2. Wszędzie w różnych rozdziałach Specyfikacji czynione są odniesienia do norm 

krajowych, które napisane są i winy być interpretowane przez Wykonawców w języku 

polskim. Normy te winny być uważane za integralną część tychże i odczytywane w 

powiązaniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją jak gdyby były w nich 

powielone. Uważa się Wykonawcę za w pełni zaznajomionego z ich treścią i 

wymaganiami.  

Najnowsze wydanie norm, które ukaże się nie później niż na 28 dni przed datą 

zamknięcia przetargu będzie mieć zastosowanie o ile nie wskazano inaczej. 

1.3. Zakres robót objętych STWiORB 

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotyczą wykonania robót wymienionych w 

pkt. 1.1 związanych, z wykonaniem frezowania na zimno warstw nawierzchni z betonu 

asfaltowego zgodnie z lokalizacją ustaloną w Dokumentacji projektowej. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i określeniami podanymi w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, 

pkt. 1.4. 

1.4.1. Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno – kontrolowany proces skrawania 

górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

1.4.2. Frezarka drogowa –maszyna do frezowania nawierzchni na zimno. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 1.5. 

2. MATERIAŁY 

Nie występują. 
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Materiał ze frezowania staje się w całości własnością Zamawiającego. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 3. 

3.2. Dobór sprzętu 

Należy stosować frezarki drogowe umożliwiające frezowanie nawierzchni asfaltowej na 

zimno. Frezarka powinna być sterowana elektronicznie względem ustalonego poziomu 

odniesienia i zapewnić zachowanie wymaganej równości oraz pochyleń poprzecznych i 

podłużnych powierzchni po frezowaniu. 

Frezarka powinna być wyposażona w przenośnik sfrezowanego materiału, podający go z 

jezdni na samochody. 

Należy stosować frezowanie współbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna 

skrawającego jest zgodny z kierunkiem ruchu frezarki. Za zgodą Inżyniera może być 

dopuszczone frezowanie przeciwbieżne, tzn. takie, w którym kierunek obrotów bębna 

skrawającego jest przeciwny do kierunku ruchu frezarki. 

Wykonawca powinien używać tylko frezarek zaakceptowanych przez Inżyniera. Do 

uzyskania akceptacji sprzętu przez Inżyniera Wykonawca powinien przedstawić dane 

techniczne frezarek, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości przeprowadzić 

demonstrację pracy frezarki, na własny koszt. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 

“Wymagania ogólne”, pkt. 4. 

Do transportu sfrezowanego materiału należy stosować samochody samowyładowcze. 

Transport powinien być tak zorganizowany, aby zapewnić pracę frezarki bez postojów i 

przy minimalizacji zakłóceń w ruchu drogowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 5. 

5.2. Frezowanie nawierzchni 

Nawierzchnia powinna być frezowana do głębokości i szerokości zgodnej z 

Dokumentacją projektową oraz do pochyleń podłużnych i poprzecznych zgodnych z 

istniejącymi. 
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Nawierzchnia powinna być frezowana na całą grubość warstw bitumicznych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania 

ogólne”, pkt. 6. 

6.2. Zakres kontroli 

Kontrola jakości robót podczas frezowania nawierzchni na zimno powinna obejmować 

pomiary określone w tabeli 1. 

Tabeli 1. Zakres i częstotliwość badań kontrolnych przy frezowaniu nawierzchni na 

zimno. 

 

Lp. Właściwość Częstotliwość badań kontrolnych 

1 Szerokość frezowania 
na bieżąco wg dokumentacji 

projektowej 
2 Głębokość frezowania 

 

6.3. Sprawdzenie szerokości frezowania. 

Szerokość frezowania powinna odpowiadać określonej w Dokumentacji Projektowej z 

dokładnością +50 mm. 

6.4. Sprawdzenie głębokości frezowania. 

Zfrezowane powinny być wszystkie istniejące warstwy asfaltowe, do założonej 

głębokości 5 cm lub warstwy podbudowy z kruszywa. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, 

pkt. 7. 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m
2 

(metr kwadratowy) wykonanego frezowania. Obmiar robót 

odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 
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Obmiar nie powinien obejmować jakichkolwiek dodatkowo frezowanych powierzchni 

nie wykazanych w Dokumentacji projektowej, z wyjątkiem powierzchni 

zaakceptowanych na piśmie przez Inżyniera. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru frezowania nawierzchni dokonuje się na zasadach odbioru częściowego, 

określonych w STWiORB DM.00.00.00 “Wymagania ogólne”, pkt. 8. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności 

Ogólne zasady dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D.00.00.00 

“Wymagania ogólne”, pkt. 9. 

Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie wyników pomiarów Wykonawcy z bieżącej 

kontroli robót i ewentualnych uzupełniających pomiarów oraz oględzin powierzchni po 

frezowaniu. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres wykonania robót 

poprawkowych, które Wykonawca wykona na własny koszt w terminie ustalonym z 

pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Materiał uzyskany z frezowania nawierzchni nie wykorzystany na budowie pozostaje 

własnością Wykonawcy. 

9.2. Cena jednostkowa 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa za m
2
 (metr kwadratowy) sfrezowanej 

nawierzchni. Cena jednostkowa obejmuje: 

 prace pomiarowe, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 oznakowanie robót, 

 oczyszczenie, 

 frezowanie nawierzchni, 

 wywiezienie sfrezowanego materiału w miejsce wskazane przez Inżyniera, 

 przeprowadzenie badań kontrolnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

 roboty tymczasowe, które są potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 

przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, 

 prace towarzyszące, które są niezbędne do wykonania robót podstawowych, 

niezaliczane do robót tymczasowych, w tym wszystkie prace geodezyjne. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

Nie występują. 
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10.2. Inne dokumenty 

[1] Ustawa z dnia 23.01.2008 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, poz. 150 z 

2008 r. z późniejszymi zmianami). 

[2] Ustawa z dnia 27.04. 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z 2001 r. z 

późniejszymi zmianami). 

[3] Ustawa z dnia 28.11.2005 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. (Dz. U. 

nr 236 poz. 2008 z 2005 r. z późniejszymi zmianami). 

[4] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów. (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.), 

[5] Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie 

depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639 z 2001 r.), 

[6] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

Nr 47, poz. 401 z 2003 r.). 

 

Uwaga:  

Wszelkie roboty ujęte w ST należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową w 

oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy. 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052362008
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20052362008

