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2. Karta audytu energetycznego

KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO

Data wykonania

12-12-2021

Podstawowe informacje dotyczgce przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Przedsigwziecie stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej:

Na dziatce o nr 501/6 503/2 obreb Bukdéwiec Gorny znajduje sie dom
kultury z salg widowiskowo-sportowg. W budynku wydzielone sg
pomieszczenia o réznych funkcjach w tym pomieszczenia socjalne i
techniczne. Do budynku doprowadzone sg media: energia elektryczna,
woda biezgca oraz z budynku odprowadzane sg Scieki sanitarne do sieci
kanalizacji sanitarnej. Budynek posiada elewacje w stabym stanie
technicznym. Konstrukcja i pokrycie dachu sg w bardzo ztym stanie
technicznym, nadajgcym sie do natychmiastowego remontu.

Opis przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej (max. 250 znakow):

Wymiana oswietlenia: Istniejgce oprawy; Audyt i/lub inna dokumentacja
techniczna;

Dane podmiotu, u ktérego bedzie
realizowane/zostato zrealizowane*
przedsiewziecie stuzgce poprawie efektywnosci
energetycznej, lub podmiotu upowaznionego
(numer PESEL albo nazwa):

Gmina Wtoszakowice
ul. Kurpinskiego 29
Wioszakowice 64-140
WIELKOPOLSKIE

Planowana data rozpoczecia realizacji
przedsiewziecia stuzgcego poprawie
efektywnosci energetycznej:**

Wyrazony w latach
kalendarzowych okres
uzyskiwania oszczednosci
energii:

Data zakonczenia realizacji przedsiewziecia
stuzgcego poprawie efektywnosci
energetycznej:***

01-06-2022

- 10

Parametry przedsiewziecia stuzgcego poprawie efektywnosci energetycznej

Srednioroczna iloé¢ energii
finalnej planowanej do
zaoszczedzenia: **

11965,50 | kWh/rok 1,03 | toe/rok

Srednioroczna iloé¢ energii
pierwotnej planowanej do
zaoszczedzenia: **

35896,50 | kWh/rok 3,09 | toe/rok

Srednioroczna ilo$¢

zaoszczedzonej energii finalnej:
*%k%

kWh/rok toe/rok

Srednioroczna ilo$é¢
zaoszczedzonej energii
pierwotnej: ***

kWh/rok toe/rok

Dane sporzadzajgcego audyt efektywnosci energetycznej

Imie i nazwisko:

Marcin Sadowski; Marcin Sadowski

Nr telefonu: ;

Podpis:

* Niepotrzebne skresli¢.

** W przypadku planowanego przedsigewziecia stuzagcego poprawie efektywnosci energetycznej.
*** W przypadku zrealizowanego przedsigwzigcia stuzacego poprawie efektywnosci energetycznej.
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3. Wykaz dokumentéw i danych zrédtowych

3.1. Ustawy i Rozporzadzenia

1. |Ustawa "prawo budowlane" z dnia 7 lipca 1994r. z pézniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegétowego zakresu i form audytu
2. |energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzoréw kart audytow, a takze algorytmu oceny optacalnosci
przedsigwziecia termomodernizacyjnego
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009r. w sprawie szczegotowego sposobu weryfikacji audytu
3. |energetycznego i czgsci audytu remontowego oraz szczegotowych warunkéw, jakie powinny spetnia¢ podmioty, ktérym
BGK moze zleca¢ wykonanie weryfikacji audytéw z pézn. zm
4. |Ustawa "o wspieraniu termomodernizacji i remontoéw" z dnia 21 listopad 2008r. z pdzniejszymi zmianami
5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania
" | charakterystyki energetycznej budynku lub czesci budynku oraz $wiadectw charakterystyki energetycznej
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 wrzes$nia 2015 roku zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
6. |szczegotowego zakresu i form audytu energetycznego oraz czesci audytu remontowego, wzorow kart audytéw, a takze
algorytmu oceny optacalnoéci przedsiewziecia termomodernizacyjnego.
7 Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 5 pazdziernika 2017 r. w sprawie szczegétowego zakresu i sposobu
" | sporzadzania audytu efektywnos$ci energetycznej oraz metod obliczania oszczednosci energii
8. |Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej
3.2. Normy techniczne
1. PN-EN ISO 6946 - Opdr cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
5 PN-EN ISO 13790:2009 Energetyczne wtasciwosci uzytkowe budynkéw. Obliczenia zuzycia energii na potrzeby ogrzewania i
" | chfodzenia.
3. PN-83/B-03430 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.
4. | PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
5. PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.
6. | PN-EN 12831:2006 — Metoda obliczania projektowanego obcigzenia cieplnego.
7. | PN-EN 15193:2010 - Charakterystyka energetyczna budynkéw. Wymagania energetyczne dotyczgce oswietlenia.
3.3. Materialy przekazane przez inwestora
1. | Dokumentacja techniczna
2. | Informacje techniczne przekazane przez inwestora
3.4. Inne materialy oraz programy komputerowe
1. | Materialy z przeprowadzonej wizji lokalnej i inwentaryzacji obiektu
2. | Program komputerowy ArCADiasoft Chudzik sp. j. ArCADia-TERMOCAD PRO
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4. Inwentaryzacja techniczno-budowlana budynku

4.1. Ogélne dane techniczne

Konstrukcja/technologia budynku PBU-59

Kubatura budynku 3512,86 m3
Kubatura ogrzewania 3512,86 m?3
Powierzchnia netto budynku 846,08 m?2
Powierzchnia uzytkowa czesci mieszkalnej 0,00 m?
Wspodtczynnik ksztattu 0,52 m-1
Powierzchnia zabudowy budynku 691,52 m?
llo$¢ mieszkan 0,00

llo$¢ mieszkancow 10,00

4.2. Dokumentacja techniczna budynku

Dokumentacja techniczna budynku znajduje sie w zatgczniku stanowigcym integralng czesc¢

audytu efektywnosci energetyczne;.

4.3. Opis techniczny podstawowych elementéw budynku

Przegroda Wsp. U Jednostka
Okno zewnetrzne 2,25 | W/(m?K)
Okno zewnetrzne 2,25 | W/(m?-K)
Okno wewnetrzne 1,50 | W/(m?-K)
Drzwi zewnetrzne 2,00 | W/(m?-K)
Strop wewnetrzny 1,30 | W/(m?-K)
Drzwi wewnetrzne 2,60 | W/(m?-K)
Podioga 3,13 | W/(m?-K)
Dach 3,32 | W/(m?-K)
Okno zewnetrzne 2,25 | W/(m?-K)
Sciana zewnetrzna 2,02 | W/(m?-K)
Sciana zewnetrzna 1,51 | W/(m?K)
Sciana wewnetrzna 2,40 | W/(m?-K)
Okno zewnetrzne 2,25 | W/(m?-K)
Okno wewnetrzne 1,50 | W/(m?K)
Sciana wewnetrzna 1,71 | W/(m?K)
Okno zewnetrzne 2,25 | W/(m?-K)
Strop zewnetrzny 3,32 | W/(m?-K)
4.4. Taryfy i oplaty
Ceny ciepta - c.o. Stan przed termomodernizacja | Stan po termomodernizacji
Optata za 1 GJ [zt/GJ] 40,06 40,06
Optata za 1 MW mocy zamoéwionej [zZMW-m-c] 500,00 500,00
Inne koszty, abonament [zt/m-c] 120,00 120,00
Ceny ciepta - c.w.u. Stan przed termomodernizacjg | Stan po termomodernizacji
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Optata za 1 GJ [z/GJ] 138,90 138,90
Optata za 1 MW mocy zamoéwionej [zZ/MW-m-c] 150,00 150,00
Inne koszty, abonament [zt/m-c] 100,00 100,00
Energia elektryczna Stan przed termomodernizacja | Stan po termomodernizacji

Optata za 1 kWh zi/kWh 150,00 150,00
Inne koszty, abonament [zt/m-c] 100,00 100,00

4.5. Charakterystyka techniczna instalacji oswietlenia

Zrédto swiatta Istniejgce oprawy
Metoda obliczen Na podstawie natezenia i skutecznosci oswietlenia
Dane oswietlenia (moce, 7915,64[W]

zestawienie zrodel swiatta)

Powierzchnia pomieszczen

wyposazony_qh w system 957,24[m?]
wbudowanej instalacji

oswietlenia

Srednia moc jednostkowa 8,27[W/m?]

oswietlenia dla budynku
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5. Ocena stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania wtasciwych
usprawnien i przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych

Rodzaj przegrody lub instalaciji

Charakterystyka stanu istniejacego i mozliwosci poprawy

Oswietlenie wbudowane Istniejgce
oprawy

Istniejgce oprawy przestarzate, zamontowane Swietlowki i zaréwki nie dziatajace
efektywnie, czesciowo przepalone. Ze wzgledéw bezpieczenstwa konieczna wymiana
czesci oswietlania oraz instalacji zasilajgcych istniejagce oprawy.
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6. Dokumentacja wyboru optymalnych wariantéw przedsiewziecia

termomodernizacyjnego

6.1. Ocena optacalnosci wymiany instalacji oswietlenia wbudowanego

6.1.1. Zrédto swiatta: Istniejace oprawy

Stan pr zeq Stan po modernizacji

modernizacjg
Suma mocy opraw os$wietleniowych Pn [W] 7915,64 10290,33
Powierzchnia pomieszczen wyposazonych w [m?] 957 24 957 24
system wbudowanej instalacji oswietlenia AL ’ ’
Moc jednostkowa opraw oswietlenia W/m?] 8.27 10.75
podstawowego w budynku ’ '
Czas uzytkowania oswietlenia podstawowego w [h] 1825 00 1825.00
ciggu dnia tp ' '
Czas uzytkowania oswietlenia podstawowego w [h] 25000 250 00
ciggu nocy tn ' '
Wspoditczynnik uwzgledniajgcy obnizenie
natezenia oswietlenia do poziomu wymaganego [-1 1,00 0,90
Fc
Wspétczynnik uwzgledniajgcy nieobecnosé [] 1.00 100
uzytkownikéw w miejscu pracy Fo ' '
Wspodtczynnik uwzgledniajgcy wykorzystanie [] 1.00 100
Swiatta dziennego Fp ’ ’
Liczbowy wskaznik energii oswietlenia LENI [kWh/(m?2-rok)] 54,60 42,10
Roczne zapotrzebowanie na energie kohcowa
dostarczang do budynku dla wbudowane;j [kWh/rok] 52265,30 40299,80
instalacji oswietlenia QL
Roczne oszczednosci energii kohcowej po [GJ/rok] 4308
wymianie systemu oswietlenia DQxL '
Indywidualne koszty energii O; [zkWh] 0,70 0,70
Indywidualne koszty energii Ab [zt/m-c] 150,00 100,00
Roczne oszczednosci kosztéw zuzycia energii [2Hrok] 8975 85
elektrycznej na potrzeby oswietlenia DO« '
Koszt wymiany oswietlenia Nu [z1] 75000,00
Prosty czas zwrotu SPBT [lat] 8,36

Informacje uzupetniajgce:

istniejgce oprawy.

Istniejgce oprawy przestarzate, zamontowane swietldwki i zaréwki nie dziatajgce efektywnie, czesciowo
przepalone. Ze wzgledéw bezpieczenstwa konieczna wymiana czesci oswietlania oraz instalacji zasilajgcych
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7. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewzigcia
termomodernizacyjnego

7.1. Wybrane i zoptymalizowane ulepszenia termomodernizacyjne zmierzajgce do zmniejszenia
zapotrzebowania na ciepto w wyniku zmniejszenia strat przenikania ciepta przez przegrody budowlane

oraz warianty przedsiewzie¢ dotyczacych modernizacji systemu ogrzewania, wentylacji, przygotowania
cieptej wody uzytkowej, oswietlenia i urzadzen

Lp. Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizgcyjnggo albo wariantu przedsiewzigcia Planowa'ne SPBT [laf]
termomodernizacyjnego koszty robot [z1]
1 Wymiana oswietlenia: Istniejgce oprawy 75000,00 8,36
7.2. Okreslenie kosztow poszczegolnych wariantéw przedsiewziecia termomodernizacyjnego
Wariant 1
Usprawnienie Koszt
1 Wymiana os$wietlenia: Istniejgce oprawy 75000,00
2 Audyt i/lub inna dokumentacja techniczna 0,00
Catkowity koszt 75000,00

7.3. Dokumentacja wyboru optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego budynku

Srednioroczna

Srednioroczna

oszczednosé Tony oleju oszczednosé Tony oleju Siv?gﬁ(vgzga Planowane oszichjr:%éé
Wariant energii ekwiwalentneg energii ekwiwalentneg redukcii emisii koszty kositéw
koncowej 0 [toe/rok] pierwotnej 0 [toe/rok] co [tJo n /rok]J catkowite [zi] energi [z4/rok]
[GJIrok] [GJIrok] 2 9
1 43,08 1,03 129,23 3,09 4,04 75000,00 8975,85

Optymalnym wariantem przedsiewziecia termomodernizacyjnego jest wariant nr 1

7.4. Charakterystyka optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego

Planowany koszt catkowity 75000,00 | zt
Roczne oszczednosci kosztéw energii 8975,85 | zi/rok
Srednioroczna oszczednos$é energii korncowej 43,08 | GJ/rok
Srednioroczna oszczednos$é energii pierwotnej 129,23 | GJ/rok
Redukcja emisji CO2 4,04 | ton/rok
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8. Opis techniczny optymalnego wariantu przedsiewziecia termomodernizacyjnego,
proponowanego do realizacji

Wymiana oswietlenia: Istniejace oprawy

Wymagany zakres prac modernizacyjnych:

- demontaz i utylizacja istniejacych opraw swietlnych
- zakup i montaz nowych energooszczednych opraw $wietlnych wraz z wymiang instalacji elektrycznej zasilajgcej oprawy
Uwagi:

- stosowac wysokosprawne oprawy $wietine typ LED
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