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1.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE - INSTALACJE SANITARNE | TECHNOLOGICZNE

1.1.WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji oraz przytgczy wodno — kanalizacyjnych dla
zadania pn.:

,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ NA TERENIE PARKU ZDROJOWEGO W GMINIE KUDOWA-ZDROJ WRAZ Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA, ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU. DZ. NR: 27/7, 27/10".

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem
projektowanych instalacji i przytaczy wodno — kanalizacyjnych.

W zakres robét wymienionych powyzej wchodza:

- pomiary i obstuga geodezyjna,

- wykonanie wykopdéw pod przytacze i zewnetrzng instalacje wodociggowa,

- utozenie przewoddw i montaz instalacji wodociggowej wraz ze studnig wodomierzowg,

- montaz zawordw odcinajgcych,

- utozenie i montaz instalacji technologicznej zasilajgcej teznie solankowa i umozliwiajgcy zrzut medium,
- wykonanie oznakowania instalacji,

- roboty wykonczeniowe,

- wykonanie préb i badan,

- wykonanie wewnetrznej instalacji technologicznej wodociggowej i kanalizacyjnej,

- instalacja pompy wraz z wykonaniem podestu betonowego oraz wszelkich podfaczen

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania wewnetrznej instalacji technologicznej wodnej i kanalizacyjnej oraz przytgczy
armatury, pompy, urzadzen i elementéw instalacji, powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
przedmiotowych, posiada¢ aprobaty techniczne lub mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie. Wszystkie materiaty stykajgce sie bezposrednio z woda powinny mieé¢ Swiadectwo
Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.

2.2.1. Rury przewodowe
2.2.1.1. Instalacja i przytacze wodociggowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST
sq:

a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 (wewnetrzna instalacja tezni)

b. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PE100 SDR11 (dla instalacji wody pitnej do celéw uzupetniania
zbiornika)

Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano studnie wodomierzowg prefabrykowang, z zastosowaniem jako materiatu betonu odpowia-
dajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-206-1), wodoszczelnego (W8), mato
nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).

Elementy studni nalezy tgczy¢ z zastosowaniem uszczelek elastomerowych.
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Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaé zwezke zelbetowaq. Studnie przykry¢ ptyta zelbetowa po-
krywowag oraz zabudowad wtaz kanatowy Dn600 wg PN-EN-124:2000:

- klasy B125 kN — w chodnikach

- klasy D400 kN- w drogach

W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac¢ krag odcigzajgcy. Wtazy kanalizacyjne posadowic
zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej terenu.

Przejscia rur przez sciany wykonac jako szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej.

Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni rewizyjnych piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy po-
mocy ubijakdw mechanicznych.

2.2.1.2. Instalacja technologiczna wodociggowa i kanalizacyjna

Materiaty stosowane do wykonania instalacji technologicznej powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowa.

2.2.1. Armatura i osprzet.

a. zawory kulowe odcinajgce mosiezne (PN 10)

b. zawory odcinajgce PE

c. pompa do wody solankowej obiegowe]j odporna na dziatania chlorkéw o stezeniu 26000 chl/litr
d. wodomierz

e. zawdr zwrotny antyskazeniowy

f. zawér odcinajgcy ptywakowy

g. pompa wody czystej sterowana czujkiem ptywakowym

2.2.3. Sktadowanie materiatow.

2.2.3.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Rury PEHD nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nierownosci, tak aby nie uszkodzi¢ bosych koncédw rur. Rury w przypadku diuzszego sktadowania na
powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3.2. Armatura

Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdlne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewodow przytgczy oraz wewnetrznych instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
stanowi Dokumentacja Projektowa

2.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewni¢ utrzymanie trasy zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

2.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej
Przewody instalacji wodociggowej

Przewody wodociggowe wewnatrz obiektu powinny by¢ uktadane
A. na Scianach wewnetrznych (pod sufitem),
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B. w uktadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych scian,

C. za spadkiem umozliwiajagcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkdw instalacji,
E. przewody metalowe instalacji wodociggowej mogg by¢ montowane w odlegtosci:

Przewody wodociggowe i kanalizacyjne na zewngatrz budynku powinny by¢ uktadane:

A. wykopie otwartym na podsypce pisakowej 20cm

B. Po utozeniu nalezy wykonaé obsypke piaskowg 30 cm

Mocowanie przewodow

Instalacja wody i kanalizacji prowadzona bedzie:

- po konstrukcji drewnianej z zastosowaniem typowych podpar¢ i obejm

- po Scianie w przestrzeni zbiornika solankowego

2.3.2.4. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunku przeciwnym do przeptywu Sciekdw.

Przewody kanalizacyjne — technologiczne, nalezy prowadzi¢ po konstrukcji drewnianej, stosujgc rozwigzania
zapewniajgce swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodza
przez Sciany lub stropy, pomiedzy sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej powinna by¢
zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan plastyczny. Przejscie
przewodu kanalizacyjnego wychodzgcego z rynny solankowej nalezy wykona¢ jako szczelne.

Aby wykona¢ potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec s$rodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha
i wysung¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichdw.

B. Podejscia
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych trdjnikdw tgczacych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddw; powinny wynosi¢ minimum 2%.

E. Mocowanie przewodéw

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku Tezni za pomoca uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowac przewody pod kielichami. Przewody pionowe nalezy mocowaé do konstrukcji drewniane w czesci
srodkowej (centralnie i symetrycznie)

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowac co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddéw spustowych powinny byé mocowane niezaleznie.

2.3.3. Montaz armatury
Armatura powinna by¢ zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacje Projektows..

2.3.4. Wykonanie kanatu technologicznego, montaz pomp i lampy UV

Kanat technologiczny bedzie wykonany zgodnie z konstrukcjg zbiornika solankowego. Pompy nalezy utozy¢ na
wczesniej przygotowanym podescie o wysokos$ci min. 10cm.
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Pompa obiegowa tezni

Nalezy zastosowal zatapialne urzadzenie pompowe o wydajnosci 3,6m3/h oraz wysokoséci podnoszenia
H=15m.s.w. w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Urzgdzanie pompowe musi by¢ odporne na dziatanie chlorkéw
o stezeniu 26000 chlorkéw/litr. Srednica przewodu ttocznego z pompy wynosi¢ bedzie Dn40mm. Pompe
nalezy wyposazy¢ w uchwyt umozliwiajgcy wyciggniecie pompy i jej prace konserwacyjne.

Lampa UV

Na instalacji solankowej w przestrzeni technicznej tezni nalezy zainstalowaé lampe UV zabezpieczajacq instalacje przed
rozwojem glonéw i innych niepozadanych organizmoéw. Zastosowaé lampe cisnieniowg UVC ze spiralg czyszczacq
obracajgcq sie wokot klosza i automatyczng regulacjg przeptywu. Lampa wykonana z tworzywa sztucznego.

2.3.5. lzolacje
2.3.5.1 Zabezpieczenie przewodow
Nie przewiduje sie izolowania przewoddw wodno-kanalizacyjnych

2.3.5.2 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

2.3.6. Prdba szczelnosci

A. Instalacja wodociggowa i pompowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i pompowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem
préobnym wyzszym o 50% od cisnienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisSnienia roboczego) lecz nie mniejszej
niz 0,9 MPa i utrzymanie tego cisnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzi¢
obserwacje przewoddw i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie préby szczelnosci
nie moze by¢ wiekszy niz 2%.

B. Rozruch pompy wody solankowej uruchamianej automatycznie za pomocg wiacznika ptywakowego
z oprzyrzagdowaniem poprzez zalanie studzienki wodg oraz obserwacje zachowania witgcznika ptywakowego.
Sprawdzanie poprawnosci zadziatania wtgcznika ptywakowego oraz potaczen przy pompie.

2.3.7. Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonaé poprawek instalacji i
zgtosié jg do ponownego odbioru.

2.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w p-cie ,Wymagania ogdlne”

2.4.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

-zgodnosc¢ z rysunkami,

-testy materiatow zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
-utozenia przewododw:

-umiejscowienia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,
-zamocowanie przewoddw,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkéw przewodoéw,

-kontrola potgczen przewodow,

-montazu rur ochronnych,

-montazu armatury,

str. 5



-wykonania szczelnosci przewodu,

-utozeniu przewodow w ziemi,

-sprawdzenie obyspki i podsypki,

-sprawdzenie szczelnosci przejscie przez Sciany zbiornika i rynny solankowej,
-sprawdzenie szczelnosci witgczenia do istniejgcej studni kanalizacyjnej,

- montaz i osadzenie studzienek kanalizacyjnych,

- zainstalowania urzadzania pompowego i jego rozruch

Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

2.5. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostaé instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.

2.5.1. Wymagania ogdine

— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakoriczony

— roboty budowlane i wykoriczeniowe w pomieszczeniach, w ktdrych znajduja sie instalacje muszg by¢
zakonczone,

—instalacje elektryczne wspétpracujace z urzgdzeniami wodociggowymi muszg byé wykonane w sposdb staty.
— urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany

2.5.2. Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sg nastepujace:
- sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczg zamontowanych
elementdéw i urzadzen instalacji

- sprawdzenie czy Swiadectwo badania jakos$ci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,

- przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych

i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujgcych elementéw:
- zrédto zasilania

- uktad instalacji wodociggowej,

- rodzaj przewoddw, ich trasy, srednice, spadki, potaczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos¢,

- poprawnos$¢ wykonania powtok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i malarskich,

- przejscia przewoddw przez przeszkody budowlane,

- wysokos$¢ ustawienia, dostep, szczelnosé i poprawnos¢ dziatania armatury i przyboréw sanitarnych,

- wszelkie zmiany kierunku piondéw kanalizacyjnych,

- uktadu wentylacji przewoddw kanalizacyjnych,

- materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna i wodociggowa

- inne wymagania okreslone w Dokumentacji Projektowej.

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- badanie poziomu hatasu

Odbidr robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

2.6. PRZEPISY ZWIAZANE

2.6.1. Normy

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
-PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
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- Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

- Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.

- PN-84/B-01701Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia,

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wizazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtédknem
stalowym i zelbetowe,

- PN-B-06050:1999Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,

2.6.2.Inne dokumenty

— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robét
budowlanych”.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych
przez P.KT.5.G.GiK.
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