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|.  CZESC OPISOWA

OPIS TECHNICZNY
1. WSTEP
1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig nastepujgce dokumenty:
e Umowa nr TG.272.10.2021.AP z dnia 21.07.2021r. spisana pomiedzy Gmina Krzyz
Wielkopolski, a ADBOR Adrian Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500
e Uzgodnienia, opinie i decyzje
e normy i wytyczne projektowania

1.2. Przedmiot inwestycji

Projektuje sie przebudowe ulicy Sienkiewicza polegajgcg na wymianie nawierzchni jezdni
oraz chodnikdw.

Projekt obejmuje dziatki ewidencyjne nr 690 obreb ewidencyjny Krzyz Wielkopolski;
jednostka ewidencyjna Krzyz Wielkopolski, Gmina Krzyz Wielkopolski, powiat czarnkowsko-
trzcianecki, wojewodztwo wielkopolskie, stanowigce wtasnosé Gminy Krzyz WIkp. Zakres projektu
jest zgodny ze zleceniem Inwestora.

1.3. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

1.3.1. Uksztattowanie terenu

Pas drogowy przebiega przez tereny zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, tereny
rekreacyjne. Przy ulicy miesci sie budynek Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcgecych. Pas drogowy
posiada szeroko$¢ mieszczacg sie w granicy 15,0 m. Teren jest rowninny. Réznica wysokosci
miedzy najwyzszym punktem, a najnizszym wynosi ok. 0,3 m.

1.3.2. Istniejacy pas drogowy

Na catym odcinku pas drogowy jest zagospodarowany. Jezdnia ulicy Sienkiewicza jest
jezdnig utwardzong drogowymi ptytami betonowymi o wym. 2,50 x 3,00 m. Szerokos¢ jezdni
wynosi 7,40 m. Po obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki z betonowych ptyt chodnikowych
o wym. 0,35 x0,35 m.

Nawierzchnia jezdni oraz chodnikéw wykazuje duzy stopien zuzycia. Drogowe ptyty betonowe
sg nieréwne i miejscami wystajg do 4,0 cm ponad nawierzchnie. W pasie drogi istnieje
kanalizacja deszczowa, jednak ze wzgledu na nieréwnosci ptyt drogowych, brak spadkéw
podiuznych, nie spetnia ona swoijej roli, gdyz wody opadowe gromadzg sie jezdni.

Nawierzchnia chodnikbw oraz istniejgce krawezniki betonowe podobnie jak jezdnia ul.
Sienkiewicza wykazujg duze zuzycie. Ptytki chodnikowe sg popekane i nierébwne podobnie jak
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krawezniki. Zniszczone elementy prefabrykowane kontrastujg z nowg elewacjg budynku
mieszkalnego oraz z dobrze utrzymang nawierzchnig w parku i przed Zespotem Szkot
Ogodlnoksztatcgcych. Ponadto wystajgce i popekane plytki stwarzajg zagrozenie w ruchu
pieszych.

1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu

1.4.1. Uktad komunikacyjny

Uktad komunikacyjny w Sladzie gtébwnym drogi nie ulegnie zmianie. Projektowana droga
stuzy¢ bedzie do ruchu pojazdéw osobowych oraz do ruchu pojazdéw ciezarowych i
autobuséw dowozacych uczniéw do szkoty. Ulica Sienkiewicza jest ulicg przelotowg. tgczy
ona ulice Daszynskiego z ulicg Kosciuszki.

1.4.2. Sieci uzbrojenia terenu

Obszar inwestycji jest uzbrojony w infrastrukture podziemng. Znajduje sie tu wodociag,
kable sieci teletechnicznej oraz kanalizacja deszczowa. Kable w postaci naziemnej (na
stupach) i podziemne;.

1.4.3. Opis systemu odwadniajacego

Istniejgca droga posiada istniejgcg kanalizacje deszczowg. Jednak w chwili obecnej woda
opadowa nie jest w sposob prawidiowy odprowadzana do wpustéw deszczowych. Spadki
podiuzne oraz spadki poprzeczne ulegly zaburzeniu. Po opadach atmosferycznych na jezdni
tworzg sie zastoiska wody. Projekt zaktada poprawienie spadkéw podtuznych i poprzecznych.
Ze wzgledu na maly spadek podluzny projektuje sie wybudowanie Scieku
przykraweznikowego z dwdch rzedow kostki.

1.4.4. Jezdnia

W chwili obecnej jezdnia nie posiada normatywnych spadkéw podtuznych oraz
poprzecznych. Na jezdni wystepujg liczne nieréwnosci.
Konstrukcje jezdni zaprojektowano przy zatozeniu 20 letniego okresu eksploataciji i kategorii
ruchu KR 2. Jezdnie zaprojektowano o przekroju daszkowym.
Zasadg przyjetg w zagospodarowaniu byto:
e Uzyskanie ptynnosci niwelety
o Optymalizacje robét ziemnych
o Whisanie trasy drogi w istniejgcg konfiguracje terenu
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1.4.5. Gtéwne parametry geometryczne

e Kategoria drogi — droga gminna
o Klasa drogi —Klasa D

e Kategoria ruchu -KR 2

o Predkos¢ projektowa — 30 km/h

o Dtugosé drogi —101,,84 mb

o Szerokos¢ jezdni na prostej -7,40m

e Spadek jezdni daszkowy - 2,0%

o Spadek chodnikéw —-1,0%

1.5. Dane charakteryzujgce wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko oraz
higiene i zdrowie uzytkownikow

1.5.1. Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania Sciekow

Zapotrzebowanie na wode wystepuje tylko w fazie budowy. W okresie eksploatacji nie
przewiduje sie zapotrzebowania na wode oraz nie bedg wytwarzane Scieki

1.5.2. Emisja pytdw i spalin z podaniem ich ilo$ci i zasiequ rozprzestrzeniania

Utwardzenie jezdni ograniczy jej pylnos¢ w czasie ruchu pojazddéw. Spaliny z silnikéw
pojazdéw mechanicznych zostang ograniczone przez powszechnie stosowane katalizatory spalin.

1.5.3. Emisja hatasu i wibracji, promieniowania jonizujacego, elektromagnetycznego

Ze wzgledu na gtadkosc¢ projektowanej nawierzchni, matg predkosé¢ projektowg Vp=30 km/h
emisja hatasu pozostanie w normie. Nie bedzie wystepowato promieniowanie jonizujgce i
elektromagnetyczne.

1.5.4. Wplyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi i wody powierzchniowe i podziemne

Nie przewiduje sie zwiekszonego negatywnego oddziatywania zamierzenia inwestycyjnego
na Srodowisko.

Przy przebudowie drogi nalezy zachowaé warunki wynikajgce z uzgodnieh branzowych.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z warunkami wynikajgcymi ze specyfikacji technicznych.

1.6. Ochrona srodowiska
Projektowana droga nie bedzie negatywnie oddziatywaé na $rodowisko oraz higiene i

zdrowie uzytkownikow.
Potencjalne zagrozenia na etapie wykonawstwa robét wskazano w informaciji BIOZ.
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1.7. Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatki, na ktérych zlokalizowano projektowang
przebudowe nawierzchni (dziatki wymienione na stronie tytutowej). Podstawa stanowiska
projektanta:

1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane — obiekt nie doprowadzi do
ograniczenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia im wskazanych w ww.
ustawie wymagan ogolnych.

2. Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko — budowana droga ma dtugos¢
ponizej 1 km i nie miesci sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych znaczgco
oddziatywac na $rodowisko.
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2. ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE.
2.1. Stan istniejacy

Na catym odcinku pas drogowy jest zagospodarowany. Jezdnia ulicy Sienkiewicza jest jezdnig
utwardzong drogowymi ptytami betonowymi o wym. 2,50 x 3,00 m. Szerokos$¢ jezdni wynosi 7,40
m. Po obu stronach ulicy znajdujg sie chodniki z betonowych ptyt chodnikowych o wym. 0,35 x0,35
m.

Nawierzchnia jezdni oraz chodnikow wykazuje duzy stopien zuzycia. Drogowe ptyty betonowe
sg nierowne i miejscami wystajg do 4,0 cm ponad nawierzchnie. W pasie drogi istnieje kanalizacja
deszczowa, jednak ze wzgledu na nierownosci ptyt drogowych, brak spadkéw podtuznych, nie
spetnia ona swojej roli, gdyz wody opadowe gromadzg sie jezdni.

Nawierzchnia chodnikéw oraz istniejgce krawezniki betonowe podobnie jak jezdnia ul.
Sienkiewicza wykazujg duze zuzycie. Plytki chodnikowe sg popekane i nierdbwne podobnie jak
krawezniki. Zniszczone elementy prefabrykowane kontrastujg z nowag elewacjg budynku
mieszkalnego oraz z dobrze utrzymang nawierzchnig w parku i przed Zespotem Szkét
Ogdlnoksztatcgcych. Ponadto wystajgce i popekane ptytki stwarzajg zagrozenie w ruchu pieszych.

2.2. Warunki gruntowo - wodne

Ogdlnie na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono grupe no$nosci podtoza G2.
Zaliczenie podtoza do grupy G2 wynika z prostych warunkéw wodnych oraz z faktu, ze w podiozu
gruntowym znajdujg sie piaski i zwiry przewarstwione piaskiem pylastym, ktéry zalicza sie do
gruntéw watpliwych.

2.3. Opis projektowanych rozwigzan

2.3.1. Droga w planie

Trase remontowanej nawierzchni ulicy Sienkiewicza dostosowano do istniejgcych
warunkdéw gruntowych i konfiguracji terenu.

Przyjeto parametry geometryczne projektowanej drogi zgodnie z Warunkami technicznymi,
jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Poczatek drogi zaczyna sie na skrzyzowaniu z ul. Koéciuszki km 0+000. Na catej dlugosci
droga biegnie w dostosowaniu do istniejgcej infrastruktury drogowej. Droga przebiega po dziatkach
nr 690. Na projektowanym odcinku drogi zaplanowano w uzgodnieniu z Inwestorem remont
istniejgcej nawierzchni polegajgcy na utozeniu podbudowy z kruszywa tamanego pochodzgcego z
przekruszenia skaty litej (np.granit, bazalt) na ulepszonym podtozu oraz wykonaniu nawierzchni
bitumicznej. Zaplanowano takze wymiane nawierzchni chodnikow. Trasa drogi posiada
normatywne parametry techniczne. Projektowany odcinek ma dtugos$¢ 101,84 mb.

Przebieg trasy w planie zostat przedstawiony na rys. nr 2.0 Plan zagospodarowania terenu.
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2.3.2. Profil podtuzny projektowanej drogi

Niwelete budowanej drogi zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgcego terenu, stosujgc
pochylenie podtuzne i tuki pionowe analogicznie jak uktada sie teren. Pochylenie podtuzne wynosi
0,265%.

Wielkosci i kierunki spadkéw podtuznych niwelety pokazano na profilu podiuznym. Niwelete
projektowanej trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu o repery panstwowe.

2.3.3. Przekroje poprzeczne projektowanej drogi

Projektowana droga posiada przekrdj jednojezdniowy o szerokosci jezdni 7,40m. Na
odcinkach prostych zaprojektowano przekréj daszkowy i nadano spadki dla jezdni 2%. Przy jezdni
w km 0+000 do km 0+065 projektuje sie obustronny chodnik o wymiarach 1,80 — 2,00 m i spadku
poprzecznym 1,00% w kierunku jezdni.

2.4. Odwodnienie

Na catym remontowanym odcinku wody opadowe systemem spadkéw poprzecznych i
podtuznych odprowadzane beda do istniejgcej kanalizacji deszczowej. Nie projektuje sie
przebudowy istniejgcych przepustéow drogowych.

2.5. Roboty ziemne

W celu zachowania dostepu do okolicznych dziatek niwelete drogi zaprojektowano po
istniejgcym terenie. Szczegbétowe wyliczenie robdt ziemnych okreslono na podstawie przekrojéw
poprzecznych w skali 1:100 rozmieszczonych srednio co 20 m. Przydatnos¢ gruntéw do
wykonania budowli ziemnych okresla sie wg PN-S-02205.

Roboty ziemne przewiduje sie wykonaé sprzetem mechanicznym tj. Koparkami
podsiebiernymi. Koszty wywozu i utylizacji nadmiaru nieprzydatnych gruntow ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien skontrolowaé wskaznik zageszczenia gruntéw rodzimych
zalegajagcych w gornej strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5m od powierzchni terenu.
Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢ nizszy od 0,95 w skali Proctora dla drog o ruchu lekkim.
Roboty ziemne powinny byé wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu
podiuznego, ktére okreslono w dokumentacji projektowej. Przekroje poprzeczne powinny byc¢
wytyczone na prostej w odlegtosci co najmniej 40,0 m. Zwraca sie szczegdlng uwage na
koniecznos¢ prowadzenia robot w sposdb gwarantujgcy ciggte odprowadzanie wod
powierzchniowych i gruntowych. Zageszczenie gruntu nalezy wykonywa¢ z zastosowaniem
odpowiedniego sprzetu dla danego gruntu. Rozlozone warstwy gruntu nalezy zageszczaé¢ od
krawedzi nasypu w kierunku jego osi. Wilgotnos¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢
réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg +10% jej wartosci.

Wskaznik zageszczenia gruntow wg skali Proctora w nasypach powinien osigga¢ nastepujace
wartosci:
e Gorna warstwa o gr. 20cm —1,00
e Warstwa nasypu na gtebokosci 1,20 m od powierzchni robot ziemnych — 0,95
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2.6. Konstrukcja nawierzchni drogi

2.6.1. Ustalenia konstrukciji drogi.

Dla ustalenie kategorii ruchu przyjeto okres 20 letni. Zatozono, ze prognozowany ruch w 20
roku po oddaniu drogi do ekspoatacji bedzie taki sam jak ruch biezgcy.
Biorg pod uwage czestotliwos¢ pojazdow samochodowych ciezarowych oraz autobusoéw,
przyjeto kategorie ruchu KR 2.
Konstrukcja nawierzchni jezdni:
e 4 cm — warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S
e 8 cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W

e 20 cm - podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego (pochodzacego z przekruszenia
skalty litej) o uziarnieniu 0 — 63,0 mm

e 15 cm - grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5 MPa
e Podtoze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni zjazdow:

e . 8 cm — warstwa Scieralna — nawierzchnia z kostki brukowej betonowej typu
BEHATON

e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa

e 20 cm — podbudowa — warstwa z kruszywa tamanego (pochodzacego z przekruszenia
skalty litej) o uziarnieniu 0 — 63,0 mm

e Podloze gruntowe

Konstrukcja nawierzchni chodnikéw:

e 6 cm — warstwa Scieralna — betonowa kostka brukowa (BEHATON w kolorze szarym
e 5cm — podsypka cementowo — piaskowa 1:4
e Zageszczone podfoze gruntowe

2.6.2. Krawezniki i obrzeza

Do obramowania ulic, na ktérych planowane jest utwardzenie brukowg kostkg betonows, przyjeto
wykorzystanie dwoéch rodzajéw kraweznikow. Jako ograniczenie zaprojektowano kraweznik
betonowy uliczny typ lekki o wymiarach 15x30 cm oraz kraweznik 15x22 cm (rys. 2.0). Przewiduje
sie wyniesienie kraweznika ponad poziom nawierzchni o 12 cm. Na wjazdach do prywatnych
posesji obnizy¢ kraweznik do wysokosci 2-4 cm ponad poziom ulicy. Zmiange wysoko$ci nalezy
wykonac stosujgc krawezniki skosne na dtugosci okreslonej w dokumentacji projektowej lub jesli
nie jest to podane na dtugosci jednego kraweznika.

Projekt przewiduje zastosowanie obrzezy chodnikowych betonowych 6x25 cm koloru szarego w
celu ograniczenia od zewnetrznej strony krawedzi chodnika z betonowej kostki brukowe;j.
Lokalizacja zastosowania odpowiednich kraweznikéw oraz obrzezy zostata przedstawiona w
czesci rysunkowej —

»,Plan zagospodarowania terenu” oraz ,,Przekroje normalne”.
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2.6.3 Sciek dwurzedowy z kostki betonowej

Na odcinku od km 0+000 do km 0+101,84 projektowanej jezdni, przewidziano budowe
$cieku przykraweznikowego z kostki betonowej koloru szarego o grubosci 8 cm. Sciek ma
szerokos$¢ 20 cm i utozony jest dwurzedowo na podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm i
tawie z betonu C12/15 (B15), po obu stronach jezdni.

2.7. Rozbiérka elementéw drég

Technologia oraz zakres prac przewidzianych w projekcie wymaga wykonania prac
rozbiérkowych przed rozpoczeciem prac budowlanych. Przewidziano rozbiérke nastepujgcych
elementéw:

e Istniejgcych drogowych ptyt betonowych o wym. 3,00 x 2,50 m.

e Istniejgcych kraweznikdw na tawie betonowej z oporem.

e |[stniejgcych Sciekow przykraweznikowych wykonanych z betonu.

e [stniejgcych nawierzchni chodnika z ptytek betonowych w wym. 0,35 x 0,35 m.

2.8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

2.8.1. Znaki pionowe

Na czas przeprowadzenia robot drogowych nalezy opracowac organizacje ruchu zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

2.9. Klauzulawykonawcza

Wszelkie ewentualne odstepstwa od niniejszego projektu spowodowane uzasadnionymi, a
trudnymi do przewidzenia okolicznosciami nalezy uzgodni¢ z autorem projektu tj. ADBOR Adrian
Borowski PROJEKTOWANIE WYKONAWSTWO NADZOR, ul. Zachodnia 39, 64-761 Krzyz Wikp.
Tel. 603 567 059.
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3. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA /BIOZ/

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych:

- praca przy robotach ziemnych ze sprzetem zmechanizowanym,

- przygniecenia, uderzenia podczas prac roztadunkowych, montazowych,

- praca z narzedziami i maszynami recznymi (elektronarzedzia, zageszczarki itp.),

Kazdy pracownik powinien posiada¢ okresowe i stanowiskowe przeszkolenie w zakresie BHP oraz
otrzymac instruktaz stanowiskowy. Kazdy pracownik powinien byc¢ takze zapoznany z planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia jak réwniez posiada¢ aktualne badania lekarskie o zdolno$ci do

pracy.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub zycia w ich
sgsiedztwie tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- teren w obrebie prowadzenia robot budowlanych oznaczy¢ poprzez ustawienie tablic
ostrzegawczych stosownie do rodzaju zagrozenia,

- W miejscu prowadzenia robét mogg przebywac tylko osoby wykonujgce te roboty budowlane,

- kazdy pracownik powinien posiada¢ wyposazenie i Srodki ochrony indywidualnej tj. odziez
ochronng, obuwie robocze, kask ochronny,

- w przypadku natrafienia na urzgdzenia podziemne nie zinwentaryzowane, wstrzymaé roboty —
Kierownik Budowy zdecyduje o dalszym postepowaniu w takim przypadku,

- droga dojazdowa do miejsca prowadzenia robot winna by¢ utrzymana w nalezytym porzadku,
zapewniajgcym mozliwo$¢ szybkiej ewakuacji na wypadek jakiegokolwiek zagrozenia,

- prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych prowadzi¢ po wcze$niejszym przygotowaniu
miejsca pracy zgodnie z instrukcjg stanowiskowa.

Kierownik Budowy zobowigzany jest w oparciu o powyzszg informacje sporzadzi¢ lub zlecié

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,,Plan bioz, nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem.

Opracowat:

magr inz. Przemystaw Fanselau
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Przekrdj zjazdu indywidualnego
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) Szczeqgbt nr 2
Szczeqgbt nr 1 Wart g ACTTS .
arstwa Scieralna qr. cm ,
Warstwa Scieralna AC11S  gr. 4 cm : kostka brukowa ketonowa n_m_)o,o_&v 8cm
| kostko betonowa Warstwa wigzgca AC16W gr. 8 cm podsypka cementowo—-piaskowa [3cm
wikroprasowana typu Polbruk |6cm Warstwa wigzqca AC16W gr. 8 cm Podbudowa z kruszywa famanego pochodzqcego z
odsypka cementowo—-piaskowa [9Cm Podbudowa z kruszywa tamanego , o o Ee
P yp P : przekruszenia skaty litej o uziarnieniu 0—63 mm
: Podbudowa z kruszywa famanego pochodzqcego z przekruszenia skaty i, SR
grunt rodzimy ; . 9T = stabilizowanego mechanicznie |20cm
pochodzqcego z przekruszenia skaty litej o uziarnieniu 0—63 mm _
e armieniu O—63 o L grunt rodzimy
e} o uziarnieniu _mm stabilizowanego mechanicznie gr. 20
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm
cm -
— Kruszywo stabilizowane cementem
Kruszywo stabilizowane cementem C3/4 gr. 15 cm
C3/4 gr. 15 cm Istnie jace kruszywo naturalne
Isthie jace kruszywo naturalne
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