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Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno 

w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap 
 

P.H.U. „DROG – POL II” s.c. Poświętne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk 
 

OPIS TECHNICZNY 
 

Do stałej organizacji ruchu przy przebudowie drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - 
Chrcynno w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap. 

 
 
 

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 
 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
10.10.2004 w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 
2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja 
1999 poz. 430). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. 
w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach 
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem, Dz. U. Nr 177/2003. 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki 
umieszczenia ich na drogach. 

 Umowa pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
 Projekty na przebudowę drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - 

Chrcynno w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap. 
 

 

STAN ISTNIEJĄCY 
 

Droga gminna posiada nawierzchnię piaszczysto - żwirową, która stanowi 
obecnie pas terenu przeznaczony do ruchu kołowego szerokości 4,00m ÷ 6,00 
m. Droga nie posiada oznakowania poziomego i pionowego. Początek od drogi 
powiatowej nr 2409W, a zakończenie na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 
2424W. 
 
 
 

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 
 

Projektowana droga po ułożeniu nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego 
i poboczy z kruszywa łamanego podniesie komfort i bezpieczeństwo ruchu. 

 
Szerokość projektowanej jezdni:     5,00 m 
Szerokość projektowanych poboczy zmienna:   0,75÷2,00 m  

 
Prędkość projektowa została ustalona na 50 km/h.  

 W ciągu drogi powiatowej oraz w obrębie skrzyżowań z nimi grupy 
wielkości znaków pionowych (S) średnie. 



 
Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno 

w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap 
 

P.H.U. „DROG – POL II” s.c. Poświętne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk 
 

 Ze względu iż drogi powiatowe nr 2409W i 2424W są drogami 
zbiorczymi pozostawia im się pierwszeństwo przejazdu, a droga gminna będzie 
podporządkowana. W ciągu drogi powiatowej nr 2409W istniejące znaki A-6b i 
A-6c należy zastąpić znakami A-6a, natomiast w ciągu drogi powiatowej nr 
2424Wnależy ustawić nowe znaki A-6b i A-6c. 
 
TERMIN 
 

Przewidywany termin wprowadzenia stałej organizacji ruchu ustala 
się na 29 czerwca 2013 r. 

 

Skrzyżowanie w km 0+000 (włączenie do dr. powiatowej nr 2409W) 

 
ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE 

Grupa wielkości 
znaku 

znaki 
pionowe 

szt. 
Liczba 
znaków 

S A-7 1 
3 

S A-6a 2 

 

Skrzyżowanie w km 1+981,30 (włączenie do dr. powiatowej nr 2424W) 

 
ZNAKI PIONOWE PROJEKTOWANE 

Grupa wielkości 
znaku 

znaki 
pionowe 

szt. 
Liczba 
znaków 

S A-7 1 

3 S A-6b 1 

S A-6c 1 

 

Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego 
 

Oznakowanie pionowe 

Nazwa Szt. 

A-6a 2 

A-6b 1 

A-6c 1 

A-7 2 

 

Liczba proj. słupków 
stalowych do znaków 
pionowych (łącznie) 

4 szt. 






