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w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

SPIS ZAWARTOSCI

Plan orientacyjny rys. 1
Pismo ZUD nr PODGiK.6630.8.1.2013 z dnia 03.04.2013r.

Opis techniczny

Wykaz drzew do wycinki

Wykaz zjazdow

Wykaz skrzyzowan w ciagu drogi gminnej

Wykop 1 Humus do wywozu

Tabela rob6t ziemnych: Przerzut na miejscu i Nasyp

Wyliczenie powierzchni Skarp

. Ilo$¢ materiatu na pobocza
. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:1000 rys. 2.1+2.2
. Profil podtuzny skala 1:100:1000 rys. 3.1+3.2
. Przekr6j normalny - uzgodnienie konstrukcji wiaczen
do drog powiatowych nr 2409W 1 2424W rys. 4.1
Przekroje normalne rys. 4.2+4.7
Szczegot - przekroju charakterystycznego rys. 5
Przekroje charakterystyczne rys. 5.1-5.11

Wiaczenie do drogi powiatowej nr 2409W - uzgodnienie rys. 6.1
Wiaczenie do drogi powiatowej nr 2424W - uzgodnienie rys. 6.2
Informacja BIOZ

Uprawnienia projektanta

Zaswiadczenie projektanta z MOIIB

Oswiadczenie projektanta

Uzgodnienie CTM/ZGC181000/252/2013 Mazowieckiej Spotki Gazownictwa
sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw z dnia 21.05.2013r.

P.HU., DROG — POL II"” s.c. Poswietne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk

str. 2

str. 3

str. 411
str. 12
str. 13
str. 14
str. 15+16
str. 17+18
str. 19+20
str. 21

str. 22+23
str. 24+25

str. 26
str. 27+32
str.33
str. 34+44
str. 45
str. 46
str. 4750
str.51
str. 52
str. 53

str. 5457



TS
n
Moo

P
std;

SREA)
oy

. . \
- Wisniewo
!
o0 P N\

ars N\ LAEES A stare’ Piescirogi

RO
°

o

. Przepitki

; o
N i

B,er]ﬁ d{(Q.a mi.a'ﬁ‘\' 7

\ .“°\-:.\. . l‘/’.d;
Wl 2N & VA28l 121G :;L

oY i \ ) %m
ol

o 2 U\;?/"}.}'D‘in. "
i_:‘_’:;:‘ﬁ—f \hia "_—_'—_7.;“..: K) //

V. 3 /] 7/ A Fofio Ve \
s 5 i o 2 - v L m wJjo y o~ o \
Io" o 053\ o\ ) Y0ala et B f t~" =" ) Lo s —_— ' / 7

- . . o= : ol 8
=\ 7> ¥ Lokalizacja witaczenia do dr. powiatowej nr 2409 Nasielsk k= T L TR
e —# Oy T = VA= S i :
‘Lokalizacja wtaczenia do dr. powiatowej nr 2424W Nasielsk - Nuna feRr30i3 Iy e
; N A R, 72, Lo AN AN 72 /8 o s 23, e S AN | SR S e M 7




Nowy Dwoér Mazowiecki, dn 03.04.2013
Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;
ul. Paderewskiego 1B
05-100 Nowy Dwor Mazowiecki

P.H.U. ,,.Drog-Pol II” s.c.
ul. Podmiejska 7
09-100 Ptonsk
Nr pisma: PODGiK.6630.8.1.2013

Odpowied?

W odpowiedzi na Panstwa wniosek z dnia 02.04.2013 dotyczacy uzgodnienia
przebudowy drogi gminnej, gm. Nasielsk, Siennica, dz. 279; Paulinowo, dz. 2, informujg, 1z
zgodnie z § 21.1 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia
2 kwietnia.2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej do kompetencji Zespolu nalezy uzgadnianie
dokumentacji projektowej w zakresie usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Zgodnie z
Artykulem 2, punkt 11 Ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989
przez sieci uzbrojenia terenu rozumie si¢ wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i
podziemne przewody i urzadzenia: wodociagowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne,
telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wylaczeniem urzadzen melioracji

szczegdtowych, a takze podziemne budowle, jak: tunele, przejscia, parkingi, zbiorniki itp.

W zwigzku z tym, zgodnie § 9.7 Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionalnego 1
Budownictwa z dnia 2.kwietnia.2001r w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotow uzgadniania dokumentacji projektowej odmawia si¢ uzgodnienia w/w

projektu i zwraca si¢ przedtozony do uzgodnienia projekt.
Podstawa Prawna:
— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2.kwietnia.2001r w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej,

—  Ustawa Prawo Geodezyjne z dnia 17 maja 1989r.

- zatacznik — przedlozony projekt uzgodnienia przebudowy drogi gminnej

Z powazaniem,




Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

OPIS TECHNICZNY

1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej przebudowy
ciagu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno w celu poprawy
bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap.

1.2. Cel opracowania

Celem opracowania jest okreslenie zakresu robot drogowych przebudowy
drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno.

1.3. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta z Gming Nasielsk,

- Mapa d/c projektowych w skali 1:1000,

- Warunki techniczne od Inwestora,

- Wytyczne projektowania drog III, IV, V klasy technicznej WPD-2 1 WPD-3
1999r.,

- Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych wydany przez
,,IRANSPROJEKT” Warszawa,

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych IBDiM
Warszawa 1997 r.,

- inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowne
rozwiazania.

1.4. Formalne podstawy opracowania

- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133).
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie
szczegobtowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz.
1389).

1.5. Lokalizacja inwestycji

Droga gminna (ul. Krancowa) przeznaczona do przebudowy zlokalizowana
jest w miejscowosci Siennica 1 Paulinowo, przy potudniowej granicy miasta
Nasielsk, gmina Nasielsk. Poczatek pikietazu trasy znajduje si¢ w km 0+000 w osi
drogi powiatowej nr 2409W relacja Pomiechowek - Nasielsk, a poczatek robot w
km 0+003, natomiast koniec trasy i1 robot w km 1+990 obejmujac geometrig¢
skrzyzowania z droga powiatowa nr 2424 W relacja Nasielsk - Nuna.

2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI

2.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej relacji Siennica -
Paulinowo o nawierzchni piaszczysto - zwirowe].

2.2. ZaKkres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- roboty odwodnieniowe

- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego
- pobocza z kruszywa tamanego

- zjazdy kruszywa tamanego
- roboty wykonczeniowe
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

2.3. Stan istniejgcy

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 8,30 = 12,10 m. Droga posiada
nawierzchni¢ piaszczysto - zwirowa, ktora stanowi obecnie pas terenu
przeznaczony do ruchu kotowego szerokosci 4,00m + 6,00 m. Dhlugos¢ odcinka do
przebudowy 1975,7 m + geometria skrzyzowania z droga powiatowa nr 2424W
(32,0 m + 6,0m).

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej znajduje si¢ przepust
poprzeczny bez $cianek czotowych w ztym stanie:

- 0+746,0 do wymiany na @ 600 mm.

Wyniki wiercen geologicznych zawarte sg w oddzielnej dokumentacji.
Wiercenia wykonane byly w km:

@ w km 14927 @ w km 0+475
@ w km 1+450 @ w km 0+037
@ w km 0+956

3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO - BUDOWLANE

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L

Droga gminna:

Kategoria ruchu — KR1+2
klasa techniczna drogi -L
predkos¢ projektowa —V =150 km/h

szerokos¢ pasa ruchu:

- nawierzchnie z betonu asfaltowego —2x2,50m
- szeroko$¢ poboczy —0,75+2,00 m
spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy 2%
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

Aby uzyska¢ projektowana szeroko$¢ jezdni musi zosta¢ wykonane
poszerzenie podbudowy do zaktadanej szerokosci jezdni 5,00 m. Pobocza
obustronne o zmiennej szerokosci od 0,75 do 2,00 m.

Na projektowanym odcinku brak jest tukéw poziomych. Dla poprawienia
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano punkty kontrolne.

Przewidziano réwniez rozwiazanie geometryczne skrzyzowania z droga
powiatowa nr 2424 W relacji Nasielsk - Nuna (przecigcie osi drog w km 1+981,30
projektowanej drogi gminnej). W tym miejscu brak jest nawierzchni utwardzone;.
Projektowane rozwiazanie geometryczne tego skrzyzowania przewiduje
dowiazanie si¢ projektowanej nawierzchni do istniejacej nawierzchni bitumicznej
drogi powiatowej wiodacej do miasta Nasielsk. Dzigki takiemu rozwiazaniu
wzrosnie bezpieczenstwo oraz komfort dla uzytkownikéw drog.

Od poczatku proj. drogi do km 0+748 po stronie lewej znajduje si¢ istniejacy
row z ulozonymi pod zjazdami przepustami PCV ¢ 40 cm zakonhczonymi
prefabrykowanymi $ciankami czolowymi. Natomiast projektuje si¢ row trapezowy
po stronie prawej od km 0+466 do skrzyzowania z droga powiatowa nr 2424W,
oraz po stronie lewej w obrebie tego skrzyzowania.

Usytuowanie wilaczen zaprojektowano na podstawie obowiazujacych
przepiséw w drogownictwie. Lokalizacja wiaczenia do dr powiatowej nr 2409W 1
2424W pokazana zostala na planie sytuacyjnym. Dostosowane zostaly do
istniejacej niwelety przylegtej drogi.

Konstrukcja nawierzchni:
1) w km 0+003,0 +~ 0+448,0:

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm — warstwa $cieralna,

b)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm — warstwa wiazaca.

2) w km 0+448,0 ~ 1+978,7 (oraz skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 2424W):

a)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm — warstwa $cieralna,

b)  nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm — warstwa wiazaca,

c) podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

d)  warstwa odsaczajaca z pospotki gr. 15 cm.

P.HU., DROG—-POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

Konstrukcja poboczy:
1) 0+003,0 + 0+448,0

- Nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 5 cm.

2) 0+448,0 ~ 1+978,7 (oraz skrzyzowanie z droga powiatowa nr 2424W):

- Nawierzchnia z kruszywa famanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm.

Konstrukcja zjazdow i skrzvzowan w ciagu projektowanej drogi eminnej:

- Nawierzchnia z kruszywa tfamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm, gr. 8 cm.

Wymiary projektowanej drogi:

. Strona lewa . . Strona prawa
pikietaz - jezdnia -
row | pobocze pobocze | row
[km] [m]

0+003,0 brak

0+466,0 poczatek proj.
istniejac 1,90

0+489,0 " 0.75 0,75 1,20

0+525,0

0+748,0 | Kkoniec istn.

0+774,5 1,00

1+108,0 1,50

14244.0 brak 1,00 5,00

1+384,5 2,00 1,90

1+581,0 1,00

v oczatek proj.

1+957,0 | P 81‘,65p L 1,00

1+967,0 1,65

1+973,0 1,40 0.75

1+978,70 1,90 ’ 0,75 brak

3.2.0dwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne

Odwodnienie istniejacej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane
w formie zastosowania odpowiednich spadkéw podluznych 1 poprzecznych
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2%
umozliwi odprowadzenie wody do istniejacego i1 projektowanego rowu.
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
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W ciagu projektowanej drogi gminnej (ul. Krancowej) przewiduje si¢
poprzeczne przepusty pod droga:

- w km 0+011,5 projektowany przepust PCV g 60cm + §cianki czolowe

- w km 0+473,0 projektowany przepust PCV g 60cm + §cianki czolowe

- w km 0+746,0 przepust do przebudowy na PCV ¢ 60cm + §cianki czolowe
- w km 1+964,0 projektowany przepust PCV g 60cm + §cianki czolowe

3.3. Uklad wysokosciowy drogi

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+003,0
do 1+990,0 uwzglednia wustalenia wynikajace z zapewnienia niezbgdnych
warunkow na utrzymanie drogi klasy L zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430).

3.4. Urzadzenia obce
Urzadzenia w pasie drogowym:

- istniejaca linia telekomunikacyjna w km 0+010,0 w poprzek drogi
w km 0+539,0 w poprzek drogi
- istniejacy stupek telekomunikacyjny w km 0+392,0 SP
w km 0+539,0 SP
- istniejacy wodociag w km 0+015,0 w poprzek drogi
od km 0+015,0 do 0+406,0 SP
w km 0+406,0 w poprzek drogi
od km 0+406,0 do 0+652,0 SL
w km 0+439,0 w poprzek drogi
w km 0+465,0 w poprzek drogi
w km 0+491,0 w poprzek drogi
w km 0+534,0 w poprzek drogi
w km 0+579,0 w poprzek drogi
w km 0+631,0 w poprzek drogi
w km 0+652,0 w poprzek drogi
od km 0+652,0 do 1+060 SP
od km 1+060 SP poza pasem drogowym
w km 1+970,0 w poprzek drogi

w poprzek drogi powiatowej nr 2424W w obrebie projektowanego skrzyzowania
12 zaworéw wodociagowych do regulacji

- istniejaca linia elektryczna (kablowa) w km 0+495,0 w poprzek drogi
réwniez w poprzek drogi powiatowej nr 2424W w obrebie projektowanego skrzyzowania
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

- istniejaca linia gazociagowa w km 1+115,0 w poprzek drogi
- istniejace punkty geodezyjne w km 0+176,5 nr 1011.01
w km 0+268,0 nr 1011
w km 0+268,5 nr 1011.05
w km 0+403,0 nr 1012.01
w km 0+487,0 nr 1012
w km 0+524,0 nr 1012.03
w km 0+647,0 nr 1013.01
w km 0+750,0 nr 1013
w km 1+105,5 nr 1014
w km 1+462,0 nr 1015
w km 1+755,5 nr 1016

Zgodnie z obowiazujacymi normami wszystkie urzadzenia powinny by¢
utozone ponizej 80 cm od istniejacej niwelety. Droga gminna do przebudowy
przebiegac¢ bedzie w nasypie.

4. OCHRONA SRODOWISKA

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi
gminnej, nie ma zadnego wptywu i oddzialywania na istniejace Srodowisko. Nie
zwigkszy roéwniez emisji substancji szkodliwych dla §rodowiska i1 zdrowia ludzi.
Przewidziane do uzycia materialy budowlane powinny odpowiada¢ Polskim
Normom i posiada¢ aprobaty techniczne.

4.1. Warunki ochrony srodowiska

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w
sprawie okre$lenia rodzajéw przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac
na srodowisko oraz szczegdlowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsigwzi¢¢ do sporzadzania raportu o oddzialywaniu na $rodowisko, inwestycja
zaliczona jest do przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko i
wymagajacych wykonania raportu oddzialywania na srodowisko.

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow.

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezposrednim
sasiedztwie, nie wystgpuja obiekty wpisane do rejestru zabytkéw ani obiekty
kultury wspotczesne;.
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
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4.3. Technologia robot

Technologi¢ rob6t oraz wymagania dotyczace materialow, sprzetu,
transportu, obmiarow, badan laboratoryjnych, warunkéw odbioru przedstawiono
w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych.

Przed przystapieniem do robot nalezy wystapi¢ do zarzadcy drogi o
wyrazenie zgody na wejscie z robotami w pas drogi.

5. UWAGI

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczy¢ przed naruszeniem 1 przykryciem
nawierzchnia trwala. Nadzor nad zabezpieczeniem zleci¢ uprawnionej jednostce
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostke
nadzorujaca koniecznos$ci przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy —
uzyskac szczegdlowe warunki przeniesienia z Powiatowego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Punkty osnowy
geodezyjnej podlegaja ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo
geodezyjne 1 kartograficzne.

Decyzja o przeniesieniu pkt. geodezyjnych jest mozliwa do podjgcia na
etapie wytyczenia trasy w terenie. Wtedy okaze si¢ czy punkty osnowy geodezyjnej
zostana pokryte nawierzchnia z mas bitumicznych. Ewentualne przeniesienie
osnowy spoczywa w obowiazku Wykonawcy.

P.HU., DROG—-POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI

STRONA PRAWA
| km | Gatunek drzewa | Srednica [cm] | Obwdd [cm] |
1+642 olszyna 35 1,10
1+713 wierzba 70 2,20
1+933 wierzba 130 4,08
1+962 brzoza 45 1,41

WYKAZ KRZEWOW DO WYCINKI

STRONA LEWA
| km | Dhugosé [m] | Szeroko$é [m] | Tlogé [m’] |
od 1+402 do 1+423 21,0 2,5 52,5
od 1+433 do 1+442 9,0 3,0 27,0
od 1+474 do 1+478 4,0 3,0 12,0
KARPY DO USUNIECIA
km srednica [cm] obwdd [cm]
od 14730 do 1+745 SP 90 2,82
70 2,20
60 1,89
100 3,14
120 3,77
1+794 SP 50 1,57
1+802 SP 50 1,57
1+958 SP 35 1,10
14971 SP 60 1,89

WYKAZ PRZYCINKI GALEZI DRZEW

km Gatunek drzewa Srednica gatezi [cm]
0+461 SP dab 20

Sporzadzit:
Kamil Krzeszewski

P.H.U. DROG - POL I s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

WYKAZ ZJAZDOW

Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm

Strona lewa

stabilizowana mechanicznie - gr. warstwy 8 cm

szerokos¢ powierzchnia przepust
km [m] [m?] $rednica | dlugosé
[cm] [m]
0+454,0 4,50 19,00 istniejacy
0+503,0 4,50 21,00 istniejacy
0+519,5 4,50 19,00 istniejacy
0+544,0 4,50 19,00 istniejacy
0+595,5 4,50 16,00 istniejacy
0+653,5 4,50 15,00 istniejacy
0+702,0 4,50 14,50 istniejacy
0+726,5 4,50 14,50 istniejacy
Razem: 36,0 m 138,00 m®
Strona prawa
szerokos$¢ powierzchnia , p rzepust —
km [m] [m’] $rednica | dlugosé
[cm] [m]
0+527,0 4,50 14,00 40 6,00
0+535,5 4,50 14,50 40 6,00
0+552,0 4,50 16,00 40 6,00
0+579,5 4,50 18,50 40 6,00
0+599,5 4,50 15,00 40 6,00
0+631,0 4,50 15,00 40 6,00
0+651,0 4,50 15,50 40 6,00
0+662,0 4,50 15,50 40 6,00
0+690,0 4,50 16,00 40 6,00
0+739,0 4,50 16,00 40 6,00
0+915,5 5,00 17,00 40 6,00
1+215,5 5,00 17,00 40 6,00
1+943,0 4,50 15,00 40 6,00
Razem: 59,5 m 204,00 m?

Wykonat:

inz. Kamil Krzeszewski

P.HU. DROG - POL Il s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk




Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

WYKAZ SKRZYZOWAN W CIAGU DROGI GMINNEJ

Nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie - gr. warstwy 8 cm.

Strona lewa

przepust
km szerokos¢ powierzzchnia
[m] [m’] $rednica | dlugo$é
[cm] [m]
0+485,80 4,50 28,00 istniejacy
0+758,80 4,50 17,00 brak
1+470,50 4,50 20,00 brak
Razem: 13,50 m 65,00 m*
Strona prawa
przepust
km szeroko$¢ powierzzchnia
[m] [m’] $rednica | dlugo$é
[cm] [m]
0+489.,80 4,50 35,00 40 8,00
0+771,60 4,50 19,00 istniejacy
14719,30 4,50 48,50 istniejacy + proj.
scianki czotowe
Razem: 13,50m 102,50 m’

Wykonat:
inz. Kamil Krzeszewski

P.HU. DROG - POL Il s.c. Poswietne ul .Podmiejska 7 09-100 Plonsk



w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - | etap

Wykop i Humus do wywozu
Przebudowa ciggu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno

Powierzchnia Powierzchnia o Objetos¢
Pikietaz przekroju $rednia %n
w H w H £ w H
m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0+ 448,00 0,60 0,40
0,62] 0,415 31 19,34 12,95

0+ 479,20 0,64 0,43
0,505 0,435 63 31,92 27,49

0+ 542,40 0,37 0,44
0,365 0,47 53 19,31 24,86

0+ 595,30 0,36 0,50
0,355 0,49 74 26,38 36,41

0+ 669,60 0,35 0,48
0,33] 0,515 30 10,03 15,66

0+ 700,00 0,31 0,55
0,155 0,53 46 7,13 24,38

0+ 746,00 0,00 0,51
0,13] 0,605 53 6,84 31,82

0+ 798,60 0,26 0,70
0,22 0,59 52 11,53 30,92

0+ 851,00 0,18 0,48
0,205 0,5 53 10,78 26,30

0+ 903,60 0,23 0,52
0,15] 0,525 55 8,24 28,82

0+ 958,50 0,07 0,53
0,11] 0,535 57 6,22 30,23

1+ 15,00 0,15 0,54
0,175 0,535 53 9,19 28,09

1+ 67,50 0,20 0,53
0,21] 0,565 52 10,92 29,38

1+ 119,50 0,22 0,60
0,275 0,625 52 14,36 32,63

1+ 171,70 0,33 0,65
0,3 0,63 52 15,60 32,76

1+ 223,70 0,27 0,61
0,285 0,59 52 14,82 30,68

1+ 275,70 0,30 0,57
0,335 0,565 52 17,55 29,61

1+ 328,10 0,37 0,56
0,385 0,585 51 19,48 29,60

1+ 378,70 0,40 0,61
0,415 0,6 51 21,12 30,54

1+ 429,60 0,43 0,59
0,405 0,575 50 20,09 28,52

1+ 479,20 0,38 0,56
0,565 0,57 51 28,76 29,01

1+ 530,10 0,75 0,58
0,63] 0,585 51 31,82 29,54

1+ 580,60 0,51 0,59
0,255 0,54 53 13,39 28,35

1+ 633,10 0,00 0,49
0l 0,575 51 0,00 29,15

1+ 683,80 0,00 0,66
0l 0,645 30 0,00 19,41




Powierzchnia Powierzchnia o Objetos¢
Pikietaz przekroju $rednia %n
w H w H £ w H
m2 m2 m2 m2 m m3 m3
1+ 713,90 0,00 0,63
0l 0,605 17 0,00 10,04
1+ 730,50 0,00 0,58
0l 0,575 47 0,00 27,08
1+ 777,60 0,00 0,57
0,02] 0,605 49 0,98 29,65
1+ 826,60 0,04 0,64
0,125 0,58 45 5,63 26,10
1+ 871,60 0,21 0,52
0,255 0,53 43 10,94 22,74
1+ 914,50 0,30 0,54
1,11 0,58 50 54,95 28,71
1+ 964,00 1,92 0,62
1,355 0,49 15 19,92 7,20
1+ 978,70 0,79 0,36
1,515 0,18 11 17,12 2,03
1+ 990,00 2,24 0,00 m3 m3
suma: 484,32 850,66
Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski




Tabela roboét ziemnych
PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

Powierzchnia| Powierzchnia| 3 Objetosé Zuzycie | Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju Srednia %n na objetosci algebraiczna
Pnm N Pnm N E Pnm N miejscu Pnm N Pnm N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
0 + 448,000 0,70{ 0,60 0,00 0,001
0,7 0,625] 31 21,84 19,50 19,50 2,34 0,00
0+ 479,20] 0,70{ 0,65 2,34 0,001
0,35] 1,03] 63 22,12 65,10 22,12 0,00 42,98
0 + 542,40f 0,00{ 1,41 0,00 40,64
0] 1,555] 53 0,00 82,26 0,00 0,00 82,26
0+ 595,301 0,00{ 1,70 0,00] 122,90
0] 1,89 74 0,00 140,43 0,00 0,00 140,43
0 + 669,60 0,00{ 2,08 0,00] 263,32
0] 2,295] 30 0,00 69,77 0,00 0,00 69,77
0+ 700,00f 0,00{ 2,51 0,00] 333,09
0] 2,595] 46 0,001 119,37 0,00 0,001 119,37
0+ 746,00 0,00{ 2,68 0,00] 452,46
0,225[ 1,985] 52 11,70 103,22 11,70 0,00 91,52
0+ 798,00 0,45 1,29 0,00] 543,98
0,225 1,34] 53 11,93 71,02 11,93 0,00 59,10
0+ 851,00 0,00{ 1,39 0,00 603,08
0,175[ 1,145] 53 9,21 60,23 9,21 0,00 51,02
0 + 903,60] 0,35] 0,90 0,00] 654,10
0,175[ 1,025] 55 9,61 56,27 9,61 0,00 46,67
0 + 958,50] 0,00{ 1,15 0,00] 700,76
0] 1,315 57 0,00 74,30 0,00 0,00 74,30
1+ 15,000 0,00] 1,48 0,00] 775,06
0,085[ 1,295] 53 4,46 67,99 4,46 0,00 63,53
1+ 67,500 0,17] 1,11 0,00] 838,59
0,14] 1,26] 52 7,28 65,52 7,28 0,00 58,24
1+ 119,501 0,11] 1,41 0,00] 896,83
0,055 1,455] 52 2,87 75,95 2,87 0,00 73,08
1+ 171,700 0,00{ 1,50 0,00] 969,91
0] 1,44] 52 0,00 74,88 0,00 0,00 74,88
1+ 223,701 0,00] 1,38 0,00] 1044,79
0] 1,42] 52 0,00 73,84 0,00 0,00 73,84
1+ 275,701 0,00{ 1,46 0,00] 1118,63]
0] 1,12 52 0,00 58,69 0,00 0,00 58,69
1+ 328,101 0,00{ 0,78 0,00] 1177,31
0] 1,365] 51 0,00 69,07 0,00 0,00 69,07
1+ 378,701 0,00 1,95 0,00] 1246,38]
0] 1,375] 51 0,00 69,99 0,00 0,00 69,99
1+ 429,600 0,00 0,80 0,00] 1316,37|
0,06 0,9] 50 2,98 44,64 2,98 0,00 41,66
1+ 479,201 0,12] 1,00 0,00] 1358,03]
0,23] 0,85 51 11,71 43,27 11,71 0,00 31,56
1+ 530,101 0,34| 0,70 0,00] 1389,59
0,305/ 0,685] 51 15,40 34,59 15,40 0,00 19,19
1+ 580,601 0,27| 0,67 0,00] 1408,78]
0,135| 3,335] 53 7,09 175,09 7,09 0,00 168,00
1+ 633,101 0,00{ 6,00 0,00| 1576,78]
0] 7,43] 51 0,001 376,70 0,00 0,001 376,70
1+ 683,801 0,00] 8,86 0,00] 1953,48]
0] 6,965] 81 0,001 562,77 0,00 0,001 562,77
1+ 713,901 0,00{ 7,93 0,00] 2139,55
0] 7,25 17 0,00 120,35 0,00 0,00 120,35
1+ 730,501 0,00| 6,57 0,00] 2259,90]
0] 4,585] 47 0,00] 215,95 0,00 0,00] 215,95
1+ 777,600 0,00 2,60 0,00] 2475,86]
0,01] 2,13] 49 0,49] 104,37 0,49 0,00] 103,88
1+ 826,600 0,02] 1,66 0,00] 2579,74
0,03] 1,48] 45 1,35 66,60 1,35 0,00 65,25
1+ 871,600 0,04 1,30 0,00] 2644,99
0,02] 1,36] 43 0,86 58,34 0,86 0,00 57,49




Powierzchnia| Powierzchnia| 3 Objetosé Zuzycie | Nadmiar Suma
Pikietaz przekroju Srednia %n na objetosci algebraiczna
Pnm N Pnm N E Pnm N miejscu Pnm N Pnm N
m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3
1+ 914,501 0,00{ 1,42 0,00] 2702,47|
0,5 0,85] 50 24,75 42,08 24,75 0,00 17,33
1+ 964,000 1,00{ 0,28 0,00] 2719,80]
1,43] 0,14] 15 21,02 2,06 2,06 18,96 0,00
1+ 978,701 1,86] 0,00 0,00] 2700,84
0,93 o] M 10,51 0,00 0,00 10,51 0,00
1+ 990,000 0,00{ 0,00 0,00] 2690,33]
197,16 | 3264,19 | 165,35 31,81 3098,84
A B Cc D E
Sporzadzit:
B-A=E-D 3264,19-197,16=3098,84-31,81
inz. Kamil Krzeszewski A-D=B-E 197,16-31,81=3264,19-3098,84




Wyliczenie powierzchni skarp
PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

SKARPA NASYPU SKARPA WYKOPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle - | Powie -| Szero -] Szer. | Powie -| Uwagi
kos¢ | srednia| gltosc¢ | rzchnia] kos¢ | srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2

0+ 4480 1,3 0,0
1,3 18,0 23,9 1,3 22,5

0+ 466,0 1,4 2,5
1,71 223,6] 389,1 2,3 516,5

0+ 2424 2,1 2,1
2,3] 3529 8187 2,1 748,1

0+ 5953 2,5 2,1
2,3 74,3 170,5 2,1 156,8

0+ 6696 2,1 2,1
2,3 30,4 69,8 2,1 62,3

0+ 7000 2,5 2,0
2,8 46,01 130,6 1,0 46,0

0+ 746,0 3,2 0,0
2,2 52,6 117,3 0,9 49,2

0+ 7986 1,3 1,9
1,4 52,4 73,4 1,7 91,2

0+ 851,0 1,5 1,6
1,4 52,6 71,3 1,7 88,9

0+ 903,6 1,2 1,8
1,3 54,9 70,0 1,7 90,9

0+ 9585 1,4 1,5
1,6 56,5 90,7 1,5 87,0

1+ 15,0 1,9 1,5
1,6 52,5 85,8 1,6 83,0

1+ 67,5 1,4 1,6
1,3 52,0 69,7 1,7 87,6

1+ 1195 1,3 1,8
1,2 52,2 64,7 1,9 98,7

1+ 1717 1,2 2,0
1,3 52,0 67,3 2,0 101,4

1+ 2237 1,4 1,9
1,2 52,0 62,1 1,9 98,5

1+ 2757 1,0 1,9
0,6 52,4 31,7 2,0 106,1

1+ 3281 0,2 2,1
0,8 50,6 41,0 2,2 109,5

1+ 3787 1,4 2,2
0,9 50,9 47,8 2,2 114,0

1+ 4296 0,5 2,3
0,6 49,6 29,0 2,2 109,9

1+ 4792 0,7 2,2
0,7 50,9 35,9 2,4 122,2

1+ 530,1 0,7 2,7
0,8 50,5 41,7 2,5 124,7

1+ 580,6 1,0 2,3
2,0 52,5] 106,3 1,1 60,1

1+ 633,1 3,1 0,0
3,8 50,7] 193,7 0,0 0,0




Wyliczenie powierzchni skarp
PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

SKARPA NASYPU SKARPA WYKOPU
Pikietaz Szero -| Szer. | Odle - | Powie -| Szero -] Szer. | Powie -| Uwagi
kos¢ | srednia| gltosc¢ | rzchnia] kos¢ | srednia | rzchnia
m m m m2 m m m2

1+ 6838 4,5 0,0
4,5 30,1 133,9 0,0 0,0

1+ 7139 4.4 0,0
4,2 16,6 69,6 0,0 0,0

1+ 7305 4,0 0,0
3,3 47 1 153,8 0,0 0,0

1+ 7776 2,5 0,0
2,4 49,0 119,1 0,6 31,4

1+ 826,6 2,4 1,3
2,0 45,0 87,8 1,5 67,5

1+ 8716 1,5 1,7
1,6 42,9 66,9 1,8 77,0

1+ 9145 1,6 1,9
0,9 49,5 45,3 3,9 192,3

1+ 964,0 0,3 5,9
0,1 14,7 1,8 4.1 60,1

1+ 9787 0,0 2,3
0,0 11,3 0,0 1,3 14,6

1+ 990,0 0,0 0,3

[3580.,2|m2 [3618,0]m2

Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski



llo§¢ materiatu na pobocza SL

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

Wymiar Wymiar 2 Objetosé
Pikietaz pobocza Sredni E]
szer. gr. szer. gr. E W
m m m m m m3

0+ 448,00 0,75 0,08
0,75 0,08 327 19,59

0+ 774,50 0,75 0,08
0,875 0,08 0 0,00

0+ 774,50 1,00 0,08
1,125 0,08 334 30,02

1+ 108,00 1,50 0,08
1,25 0,08 0 0,00

1+ 108,00 1,00 0,08
1 0,08 136 10,88

1+ 244,00 1,00 0,08
1,5 0,04 0 0,00

1+ 244,00 2,00 0,08
1,5 0,08 141 16,86

1+ 384,50 2,00 0,08
1,5 0,08 0 0,00

1+ 384,50 1,00 0,08
1 0,08 583 46,60

1+ 967,00 1,00 0,08
0,875 0,08 0 0,00

1+ 967,00 0,75 0,08
0,75 0,08 12 0,70

1+ 978,70 0,75 0,08

suma: | 1531 124,65
Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski

llo§¢ materiatu na pobocza SP

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

Wymiar Wymiar 2 Objetosé
Pikietaz pobocza Sredni ®
szer. gr. szer. gr. B W
m m m m m m3
0+ 448,00 0,75 0,08
0,75 0,08 327 19,59
0+ 774,50 0,75 0,08
0,875 0,08 0 0,00
0+ 774,50 1,00 0,08
0,875 0,08 1204 84,29
1+ 978,70 1,00 0,08
suma: | 1531 103,88
Sporzadzit:

inz. Kamil Krzeszewski
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proj. jezdnia

15,00

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
F wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa $cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
| wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

taczeniu do dr. powiatowe] ni

jezdnia

5,00

‘ nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
~wg PN EN- ‘13108 1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

‘ nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN- 13108 1gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
} stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

ARZAD POWIATU
w Nowym l'\vm% Meazowieekim

ul, lgi —“:;i-".‘l Loy "’W“"‘“‘:’ 8

wl Kl

DROG - POL II s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44
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‘ warstwa odsaczajgca 2 pospotki gr. 15 cm.

BRANZA
GMINA NASIELSK DROGOWA
SRALA
TYTUL RYSUNKU 1:50
PRZEKROJ NORMALNY - wigczenia do dr. powiatowych A 50 02 2013
PROJEKTOWAL R f e
Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66 \
W SPEC. DROGOWEJ ' \
PODPIS /

WEPOLPRACA: - .
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PRZEKROJ NORMALNY
od 0+003,0 do 0+448,0

-0,10

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 5 cm

pobocze proj. jezdnia pobocze
0,75 5,00 0,75
-0,05 0.00 2% -005 .. -0,10
N/ VAl </

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

grunt rodzimy

PRZEKROJ NORMALNY
od 0+448,0 do 0+466,0

obocze ) . obocze

P jezdnia P

0,75 5,00 0,75
010 | gy 3005 2% 0,00 2% 005 6 0,10

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

DROG POL Il s.c.

DROG - POL Il s.c.
09-100 Pfonsk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

INWESTOR:

BRANZA:

GMINA NASIELSK DROGOWA

TYTUL RYSUNKU:

PRZEKROJ NORMALNY

SKALA:

1:50

DATA:

22.02.2013r.

PROJEKTOWAL:

Zygmunt Wierzbicki

PODPIS: Rys.
WZDP/677/66

W SPEC. DROGOWE]

WSPOLPRACA:
inz. Kamil Krzeszewski

PODPIS:
|




PRZEKROJ NORMALNY
od 0+466,0 do 0+489,0
od 0+525,0 do 0+774,5

pobocze . . pobocze ] _
jezdnia row istn. teren
0,75 5,00 0,75 1,90
0,40
0,75 /0,75

0,10 | g SO0 2% 0,00 2% 0,05 oy 0,10

A ,

. 4

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa $cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
grunt rodzimy stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od 0+489,0 do 0+525,0

pobocze pobocze

jezdnia réw istn. teren
0,75 5,00 0,75 1,65
0,15 I_ﬁ_l DROG - POL Il s.c.
0,75 | 0,75 DROG-POL lls.c.]  (09-100 Ptonsk
0.00 ] ul. Podmiejska 7
010 Lew SO 2 ’ 2% 0O s 010 tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

. . . . . . . . NAZWA INWESTYCJl:
nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S

wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa scieralna, PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP
pobocze z kruszywa ianjgnego o] uziarnien_iu Of 31,5mm wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm -
. . . INWESTOR: BRANZA:
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
grunt rodzimy stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm, GMINA NASIELSK DROGOWA
. 2. SKALA:
warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm. TYTUL RYSUNKU: 1:50
PRZEKROJ NORMALNY PATA 5o 02.2013r.
PROJEKTOWAL : WZDP/677/66 PODPIS: Rys
Zygmunt Wierzbicki e, DROCOWS
i PODPIS: 4
V\{SP?LPRACA: . . ]
inz. Kamil Krzeszewski




pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

PRZEKROJ NORMALNY
od 0+774,5 do 1+108,0
od 1+244,0 do 1+384,5
od 1+581,0 do 1+957,0

pobocze

jezdnia

pobocze

istn. teren

1,00

5,00

1,00

-0,11

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wiazaca,

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od 1+108,0 do 1+244.,0

DROG POL Il s.c.

pobocze jezdnia pobocze row istn. teren
1,50 5,00 1,00 1,90
0,40
0,75 | 0,75
014 _s% S00° 2 > = 0P o nUES

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm

stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

INWESTOR:

BRANZA:

GMINA NASIELSK DROGOWA
SKALA:
TYTUL RYSUNKU: 1:50
PRZEKROJ NORMALNY PATA 5o 02.2013r.

PROJEKTOWAL:

Zygmunt Wierzbicki

WZDP/677/66

W SPEC. DROGOWE]

PODPIS: Rys.

WSPOLPRACA:

inz. Kamil Krzeszewski
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PRZEKROJ NORMALNY
od 1+384,5 do 1+581,0

pobocze jezdnia pobocze pobocze réw istn. teren
2,00 5,00 1,00 1,90
0,40
0,75 | 0,75
017w ;0.05 2% 0,00 2% 005 g, 011

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od 1+957,0 do 1+967,0

ist. teren réw pobocze jezdnia pobocze pobocze réw istn. teren
1,65 1,00 5,00 1,00 1,90
0,15 0,40 I_ﬁ_l DROG - POL 11 s.c.
0,75 0,75 075 | 0,75 DROG-POL Il s.c. 09-100 Plonsk
011 , 005 2% 200 2% 005 & 011 ul. Podmiejska 7
P N/

tel./fax: (0-23) 662-23-60

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
pobocze z kruszywa famanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca, W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm —— —
grunt rodzimy stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm, ’ ’
GMINA NASIELSK DROGOWA
warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm. —
TYTUL RYSUNKU: " 1:50
® DATA:
PRZEKROJ NORMALNY 22.02.2013r.
PROJEKTOWAL: WZDP/677/66 PODPIS: Rys
Zygmunt Wierzbicki e, DROCOWS
PODPIS:
V\.ISP?LPRACA: . . 4 ]
inz. Kamil Krzeszewski




PRZEKROJ NORMALNY
od 1+967,0 do 1+973,0

nobocze pobocze
ist. teren row jezdnia row istn. teren
1,65 0,75 5,00 1,00 1,90
0,15 0,40
0,75 0,75 0,75 f 0,75

-0,05 0,00 206 -0,05
\/ N/

- 2%

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wigzaca,

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

PRZEKROJ NORMALNY
od 1+973,0 do 1+978,70

pobocze
) ] pobocze . .
ist. teren réw jezdnia
1,65 0,75 5,00 0,75
0,70 0,70
0,10 0,05 - 2% 0,00 2% 0,05 4 0,10

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wiazaca,

stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

| DROG-POL Il s.c.]

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

INWESTOR: BRANZA:
GMINA NASIELSK DROGOWA
TYTUL RYSUNKU: SKALA: 150
PRZEKROJ NORMALNY DATA: 22 02.2013r.
PROJEKTOWAL: WZDP/677/66 PODPIS: Rys
Zygmunt Wierzbicki
W SPEC. DROGOWEJ
WSPOLPRACA: PODPIS: 4 .
inz. Kamil Krzeszewski




PRZEKROJ NORMALNY
drogi powiatowej nr 2424W

pobocze jezdnia pobocze

0,75 4,50 0,75

nawierzchnia z migszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa Scieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wiazaca,

podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0 + 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

I_ﬁ_l DROG - POL Il s.c.
DROG-POL Il s.c. 09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCII:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

INWESTOR: BRANZA:
GMINA NASIELSK DROGOWA

TYTUL RYSUNKU: SKALA 1:50

PRZEKROJ NORMALNY AR 5 02,2013
PROJEKTOWAL: WZDP/677/66 PODPIS: Rys.

Zygmunt Wierzbicki
W SPEC. DROGOWE] 7

WSPOLPRACA: PODPIS: 4 n
inz. Kamil Krzeszewski




km 5+485,20
1,50 5,00 1,00 2,54

/a (AN M \
T =0
| =0
117,3
< | 117,11
117,08 : 117 .95 %
s < 9 RPN nnnnonnnananacanes
A B v 2
e rrsnasnnnooOSy 116,51
W=0,75m?2
' Pnm=0,34m? Sn=0,70m
| H=0,58m?2 Sw=2,65m

0,40

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

teren istniejacy
teren projektowany [DROG-POL I s.c.]
granica dziatki drogowej .

————— istniejgca nawierzchia
4 W=0,00m2 Wykop (materiat do wywozu)

= Pnm=0,00m? Przerzut na miejscu (dobry materiat z WA TNWESTY O,

istnijacej drogi uzyty p6zniej do N
Ja‘ J g y y p J ) PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

272 H=0,00m? Humus (materiat do wywozu) W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP
Nasyp (materiat z Pnm lub — ——
dowieziona pospotka)
. . : GMINA NASIELSK DROGOWA
Sn=0,00m Skarpa nasypu (ilos¢ nawierzchni
do nowego obsiewu humusem) v, s
Sw=0,00m Skarpa wykopu (ilos¢ nawierzchni SZCZEGOt - PRZEKROJU CHARAKTERYSTYCZNEGO DA e 04.2013r
do nowego obsiewu humusem) e PooPIS e
: P iAlei WZDP/677/66
Zygmunt Wierzbicki 5
‘W SPEC. DROGOWEJ
. PODPIS:
WSPOLPRACA:
inz. Kamil Krzeszewski




km Q+003,0

0,75 5,00 0,75
102,72
102,72 o 102,72 102,74
[ —— —
km 0+014,20
| 0,75 5,00 0,75
I 102,72 |
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102,29 — w 10238
Ntv/ |
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km 0+068,50
0,75 5,00 0,75 |
| 102,85
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102,4 <1 [102,50
S T Ny o I_ﬁ_l DROG - POL Il s.c.
! DROG-POL IIs.c.]  (09-100 Ptorisk
| | ul. Podmiejska 7
| tel./fax: (0-23) 662-23-60
km 0+121,70 NIP 567-177-94-44
PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
0’75 5’:)0 0’75 | W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP
I
| 103&202 98 | INWESTOR: BRANZA:
. e 102,75 102,71 GMINA NASIELSK DROGOWA
| TYTUL RYSUNKU: SKALA: 150
| PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY AT 15.04.2013r.

PROJEKTOWAL:

Zygmunt Wierzbicki

WZDP/677/66

W SPEC. DROGOWE]

PODPIS: Rys.

WSPOLPRACA:
inz. Kamil Krzeszewski

— 5.1




103,08
102,94 >
Z— |

103,50

103,80

103,42

km (+175,00
0’75 5’ :)O 0175 |
| 103,19 :
103,11 103,01 103,03
Av4 —— X
|
|
| |
km +227,50
0,75 5,00 0,75 103,54
| 103,32 !
103.23 103,17 /
N ———
|
| |
| |
km 0+280,0
' |
0,75 5,00 075
| |
103,48 103.51 103,61
103.41 ‘E —
- L 7
|
| |
| |
km 0+331,30
0.75 5,00 | 0,75
| 104,04 |
10383 103,96__ 103,83 . 103,78
~Z ~ A4
| |
| |
| |

[DROG-POL I s.c.]

DROG - POL Il s.c.
09-100 Pfonsk

ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

INWESTOR:

BRANZA:

GMINA NASIELSK DROGOWA
SKALA:
TYTUL RYSUNKU: 1:50
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY PATA & 04.2013r
PODPIS: Rys

PROJEKTOWAL:

Zygmunt Wierzbicki

WZDP/677/66

W SPEC. DROGOWE]

WSPOLPRACA:

inz. Kamil Krzeszewski
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km 0+382,40

. 0,75 5,00 | 0,75
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104,53 |
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104,22 ~— 1oi.732 - Y
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I
I
km Q+434,50
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km Q+542,40
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105,82 y 1059, WTT"&M
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DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

| | DROG-POL Il s.c.

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP

W=0,37m?2
Pnm=0,00m?2
| H=0,44m?2

N=1,41m?2
Sn=2,13m
Sw=2,12m

++++++++++++++++++++++

NO@4O

0,40

INWESTOR: BRANZA:
GMINA NASIELSK DROGOWA
’$&YTULRYSUNKU: SKALA: 150
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY DATA: 15.04.2013r.
PROJEKTOWAL: WZDP/677/66 PODPIS: Rys.
Zygmunt Wierzbicki
W SPEC. DROGOWEJ
WSPOLPRACA: FooRs 5 | | 3
inz. Kamil Krzeszewski




km Q+595,30
1,26 0,75 5,00 0,75 2,44
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10670 | ;
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NSy —
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|

IPnm=0,00m?2 Sn=2,51m
|H:O,50m2 : Sw=2,12m

km 0+669,60
0,93 0,75 5,00 0,75 2,45
| 107,81 |

107,70

107,42 _

W=0,35m?2
Pnm=0,00m?2
H=0,48m2

km (+700,00
1,31 0,75 5,00 0,75 2,28

| 108,21 |

Av4
107,91 '
: 107,83 _ . [DROG-POL Il sc]

W=0,31m? N=2,01m?2

DROG - POL Il s.c.
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 662-23-60

Pnm=0,00m?2 : Sn=2,51m |
H=0,55m2 Sw=2,00m | 0.40 NIP 567-177-94-44
NAZWA INWESTYCIJI:
PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
' W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP
km 0+746,00
0175 0175 51 :)O 0175 0175 INWESTOR: BRANZA:
108,94 [
l . GMINA NASIELSK DROGOWA
——1 !
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108,52 v 108,46‘J_’ 102;14 TYTUL RYSUNKU: SKALA: 1:50
7 —Z 2 =
7 o Feroe— PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY DATA: 15.04.2013r.
M D 040 T l| o ““*‘2% > PROJEKTOWAL: PODPIS: Rys.
1% ’ o B ) 7= : L WZDP/677/66
- v . Saegy By Zygmunt Wierzbicki W SPEC. DROGOMES
W=0,00m? N=2,68m?
Pnm=0,00m?2 8,00 Sn=3.17m ] WSPOLPRACA: ) : -
! ! d inz. Kamil Krzeszewski
H=0,51m2 Sw=0,00m
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£11,04 ) DROG - POL Il s.c.
1101763. DROG-POL Il s.c. 09-100 Ptonsk

110,55 .
| ul. Podmiejska 7
| W=0,23m? N=0,90m? tel./fax: (0-23) 662-23-60
Pnm=0,35m?2 Sn=1,20m NIP 567-177-94-44
| H=052m2 ~ Sw=1,77n 0.40
PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
0,25 km 0+958,50 W CELU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM - | ETAP
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| GMINA NASIELSK DROGOWA
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el PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY A = 04.2013
W=0,07m?2 N=1,15m? .04, r.

PODPIS: Rys.

anm:O,OOm2 Sn=1,35m PROEKTOWAL: WZDP/677/66
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. 0,40 . PODPIS:
WSPOLPRACA: n

inz. Kamil Krzeszewski
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap
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Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

Cze$¢ opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z p6zniejszymi zmianami).

2. Strona tytulowa

Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:
Drogi gminna, ul. Krancowa relacji Siennica - Paulinowo

Nazwa 1 adres Inwestora:
Gmina Nasielsk

Imig 1 nazwisko projektanta:
Tech. Zygmunt Wierzbicki — czg$¢ drogowa
Upr. WZDP 677/66

3. Zakres 1 kolejnos¢ realizacji obiektu

Roboty bgda wykonywane pod ruchem, podzielone zostaty na etapy:

- roboty przygotowawcze

- odwodnienie

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumiczne;j
- wykonanie poboczy

4. Wvykaz istniejacych obiektow

W obrabie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje si¢ kolizji z
istniejacymi urzadzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace przy realizacji robot drogowych.

Na trasie z zakresu robot ziemnych nie wystgpuja glebokie wykopy zwiazane
z realizacja robot.

Tym niemniej realizacja robot pod ruchem stwarza zagrozenie 1 ryzyko w
zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy zwiazane z rozladunkiem materialow
- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materialem sypkim podczas prac wyladunkowych 1 wykopow.

P.HU. , DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk



Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracownikow.

Szkolenie pracownikéw nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Pracy 1 PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z p6Zniejszymi
zmianami).

Instruktaz ogolny — szkolenie wstepne.

Instruktaz stanowiskowy.

Poinformowanie pracownikéw o zagrozeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie srodkow ochrony i zabezpieczenia.

7. Srodki techniczne i organizacyine.

Wyznaczenie stref zagrozenia pracy sprz¢tem mechanicznym jak koparki,
zageszezarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robot.
Przed rozpoczgciem robot w pasie drogowym nalezy uzyska¢ zezwolenie od
zarzadcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty nalezy oznakowac. Przed przystapieniem do wykonania robot
kierownik budowy winien przeprowadzi¢ instruktaz z zakresu BHP (szkolenie
wstepne) zatrudnionych pracownikow, a nastgpnie indywidualne przeszkolenie
kazdego pracownika w zakresie BHP na poszczegolnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robot winno by¢ przyjete przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na ktorej beda wykonywane roboty drogowe to ruch o
natezeniu matym.

Miejsce prowadzenia robot nalezy wygrodzi¢ zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawic tablice kierujace U- 21b oraz oswietlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu
pieszego, oraz pracownikow bezposrednio zatrudnionych na budowie powinny
mie¢ lica wykonane z folii odblaskowej 1 by¢ wyposazone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

Wszelkie znaki 1 sygnaly zwiazane z robotami powinny by¢ usuwane
niezwlocznie po zakonczeniu robot lub przestawianie w miarg ich postgpu.

Znaki nalezy umieszcza¢ po prawej stronie jezdni w odleglosci od 0,5 do
2,0 mb od krawedzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy nalezy umieszczac
na wysokosci 2,00 mb, na pozostalych na wysokosci 1,50 m. Jezeli na jednym
stupku umieszczono wigcej niz jedna tarcz¢ znaku, wysoko$¢ umieszczania
najnizej nie powinna by¢ mniejsza niz 0,90 m , a najwyzszej nie wigksza niz
2,20 m.

Wymiary znakéw uzywanych w zwiazku z robotami nie moga byc¢
mniejsze niz wymiary innych znakow tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ stosowane:

P.HU. , DROG — POL II"” s.c. Poswietne ul. Podmiejska 7, 09-100 Ptonsk
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w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

1. biato — czerwone zapory
2. tablice prowadzace
3. pachotki
Zapory powinny by¢ umieszczane na wysokosci 0,90 — 1,20 mb liczac od
poziomu drogi do goérnej krawedzi zapory. Tablice prowadzace powinny by¢
umieszczone na wysokosci 0,60 mb nad jezdnia. Tto tablic jest barwy biatej, a

strzalki barwy czerwonej. Konstrukcja stojakow do zapdr powinna zapewniaé
stabilno$¢ urzadzenia.

Opracowat: Zygmunt Wierzbicki
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WOJEWODZKI Warszawa, daia 22 L1istopada 1965,
ZARZAD DROG PUBLICZNYCH f

w Warszawie. ul. Sienkiewicza 12 . .
tel. 269451-3

Nr._672/66__

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art, 18 ustauy z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budowlane (Dz. U. Nr &
poz. 46) oraz § 14 zarzadzenia Nr 195 Minisira Komunikacji z dnia 1 grudniz; 1464

w sprawie uprewnied budowlanych w budownictwie specjalnym w zakresie komunikacji

(Dziennik budownictwa nr 23, poz. 73)
Obywstel techn. ZYIGMUNT WIERZBICKI S.Andrzeja

j urodzony doia 29 czerwvca 1940 roku w Radomiu -

otrzymuije

w specjalnosci drog

uprawnienia budowlsne do ...BProJektowania nieskomplikowanych obiektdw

|
budowlanych i kierowania ropotami budowlanymi tgcznie w zakresie
N— B .

drogowych obiektéw budowlargch wymienioaych w § 3 ust.2 pkt.3

——

Zarzadzenia nr.195 Ministra Komunikac;ji z dnia 1 grudnia 1964 r.

-~ __———""_'7

Dyr;:&t/r
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-597-BE7-671 *

Pan ZYGMUNT WIERZBICKI o numerze ewidencyjnym MAZ/BD/1342/01
adres zamieszkania ul. KOPERNIKA 5G /17, 09-100 PLONSK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2013-01-01 do 2013-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-11-21 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

Budownictwa.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc si¢ z biurem wiasciwej Okrggowej Izby Inzynieréw



Przebudowa ciqgu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - I etap

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
z dn. 24.04.2013r.

Do projektu budowlano-wykonawczego:
,,Przebudowa ciagu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym - | etap”

Oswiadczam, ze ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany jest
zgodnie z obowiazujacymi przepisami, normami 1 zasadami wiedzy technicznej
1jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢.

.................................

Projektant

P.HU. , DROG — POL II"” s.c. Poswietne, ul. Podmiejska 7, 09-100 Plonsk



C

MAZOWIECKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy Ciechanow

ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanow

tel. 023 673 06 30, fax 023 673 06 13

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym P.H.U. DROG - POL Il s.c.
tel. (23) 673 06 73 Poswietne ul. Podmiejska 7
fax (23) 673 06 13 09-100 Ptonsk

michal kwasniewski@msgaz.pl

Wasz znak: Ciechanow, dnia 21.05.2013r
Nasz znak: CTM/ZGC181000/4 52 /2013

Dot. Uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego ,, Przebudowa ciagu drogi gminnej
relacji Siennica — Paulinowo - Chrycynno”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo DROG-POL Il 2013/89 w sprawie uzgodnienia
projektu budowlano-wykonawczego pt , Przebudowa ciggu drogi gminnej relacji Siennica
— Paulinowo — Chrycynno w celu poprawy bezpieczenstwa w ruchu drogowym — | etap”
W miejscu skrzyzowania z gazociggiem wysokiego cisnienia DN 100/150 Cegielnia
Psucka — Puttusk, informujemy ze uzgadniamy w/w skrzyzowanie na nizej wymienionych

warunkach:

1. Odlegto$¢ pionowa mierzona od goérnej powierzchni przewodowego uktadu rurowego
lub rury ostonowej do powierzchni jezdni powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0 m od
dolnej warstwy umocnienia drogi. Zgodnie z zatgczonym i uzgodnionym profilem.

2. Odlegtos¢ pionowa od gornej tworzacej do dna rowu melioracyjnego wynosi nie mniej
niz 0,5. Dno rowu zabezpieczy¢ pltytami azurowymi po 1,5 m na strone poza o$
przewodu rurowego.

3. W strefe ochronng gazociggu nie mozna wprowadzac¢ sprzetu ciezkiego i sktadowac
materiatow, roboty nalezy przeprowadzi¢ recznie pod nadzorem pracownika M.S.G.
sp. z 0.0. O/ZG Ciechanéw. Strefa ochronna wynosi 15m. na strone liczac od osi
gazociggu wysokiego cisnienia.

4. O terminie przystapienia do réalizacji przedsiewziecia nalezy powiadomié
z dwutygodniowym wyprzedzeniem M.S.G. Sp. z o0.0. O/ZG Ciechanéw

ul. Mleczarska 17 celem wyznaczenia nadzoru.

Mazowiecka Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie, ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa
KRS 0000147419, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 527 23 26 936, REGON 017195708, Kapitat Zakladowy: 1 251 738 000 z!.
www.msgaz.pl



Zlecenie na petnienie nadzoru powinno zawiera¢ nastepujace dane:

- numer uzgodnienia

- telefon, fax, nazwisko osoby odpowiedzialnej za wykonanie prac z ramienia
wykonawcy, numer konta bankowego, Regon, NIP.

Powyzsze uzgodnienie traci waznos$¢ po uplywie jednego roku od daty wystawienia

przez M.S.G. sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanow.

Zataczniki:

Nr 1 Uzgodniony projekt drogi skrzyzowania z gazociggiem wi/c
Nr 2 Uzgodniony profil skrzyzowania drogi z gazociggiem w/c

Michal Kwashewski
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Mazowiecka Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
w_Warszawie

Oddziat Zaktad Gazowniczy Ciechanéw
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym
ul. Mleczarska 17, 06-400 Ciechanéw
Uzgodniono - Zacpiniowano

Zgodnie z pismem .

Nr CTM/ZGC 181000 /4021275

DROG - POL II s.c
09-100 Ptonsk

ul. Podmiejska 7

tel./fax: (0-23) 66223-60
NIP 567-177-94-44

NAZWA INWESTYCIL:

PRZEBUDOWA CIAGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PALINOWO - CHRCYNNO
W CELLU POPRAWY BEZPIECZENSTWA W RUCHU DROGOWYM 4 ETAP

inz. Kamil Krzeszewski

INWESTOR: BRANZA:
GMINA NASIELSK DROGOWA
SKALA:
TYTUL R YSUNKU: 1:50
PRZEKROJ CHARAKTERYSTYCZNY I AT e 04.2013r
OJEKTOWAL: e ¢ Rys.
"Zygmunt Wierzbicki o o o % —
—=—15.6a
o =
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