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OPIS TECHNICZNY 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot opracowania 

 Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano wykonawczej przebudowy 
ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno w celu poprawy 
bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap. 
 
1.2. Cel opracowania 

 
Celem opracowania jest określenie zakresu robót drogowych przebudowy 

drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno. 

1.3. Podstawa opracowania 

- Umowa zawarta z Gminą Nasielsk, 
- Mapa d/c projektowych w skali 1:1000, 
- Warunki techniczne od Inwestora, 
- Wytyczne projektowania dróg III, IV, V klasy technicznej WPD-2 i WPD-3 
1999r., 
- Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych wydany przez  
„TRANSPROJEKT” Warszawa, 
- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych IBDiM 
Warszawa 1997 r., 
- inne przepisy dotyczące projektowania dróg oraz literatura techniczna i stosowne 
rozwiązania. 
 
1.4. Formalne podstawy opracowania 
 
- Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 r., nr 156 poz. 
1118  z późniejszymi zmianami). 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133). 
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- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072). 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 18.05.2004 r. w sprawie określenia 
metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Z 2004 r., nr 130, poz. 
1389). 
 
1.5. Lokalizacja inwestycji 
 

Droga gminna (ul. Krańcowa) przeznaczona do przebudowy zlokalizowana 
jest w miejscowości Siennica i Paulinowo, przy południowej granicy miasta 
Nasielsk, gmina Nasielsk. Początek pikietażu trasy znajduje się w km 0+000 w osi 
drogi powiatowej nr 2409W relacja Pomiechówek - Nasielsk, a początek robót w 
km 0+003, natomiast koniec trasy i robót w km 1+990 obejmując geometrię 
skrzyżowania z drogą powiatową nr 2424W relacja Nasielsk - Nuna. 

 
2. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJI 
 

2.1. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej relacji Siennica - 
Paulinowo o nawierzchni piaszczysto - żwirowej. 

2.2. Zakres inwestycji 
 

Zakres inwestycji obejmuje: 
 

- roboty przygotowawcze 
- roboty ziemne 
- roboty odwodnieniowe 
- roboty nawierzchniowe wykonane z betonu asfaltowego 
- pobocza z kruszywa łamanego 
- zjazdy kruszywa łamanego 
- roboty wykończeniowe 
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2.3. Stan istniejący 
 

Szerokość pasa drogowego wynosi 8,30 ÷ 12,10 m. Droga posiada 
nawierzchnię piaszczysto - żwirową, która stanowi obecnie pas terenu 
przeznaczony do ruchu kołowego szerokości 4,00m ÷ 6,00 m.  Długość odcinka do 
przebudowy  1975,7 m + geometria skrzyżowania z drogą powiatową nr 2424W 
(32,0 m + 6,0m). 

Na opracowywanym odcinku drogi gminnej znajduje się przepust 
poprzeczny bez ścianek czołowych w złym stanie: 
- 0+746,0 do wymiany na Ø 600 mm. 
 

Wyniki wierceń geologicznych zawarte są w oddzielnej dokumentacji. 
Wiercenia wykonane były w km:  
 
                w km 1+927                                    w km 0+475 
 
 
                w km 1+450                                             w km 0+037 
 
 
                w km 0+956 
 
3. ROZWIAZANIA TECHNICZNO – BUDOWLANE 
 

3.1. Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej klasy L 
 
 

Droga gminna: 

Kategoria ruchu        –  KR1÷2 

klasa techniczna drogi       – L 

prędkość projektowa       – V = 50 km/h 

szerokość pasa ruchu: 

- nawierzchnie z betonu asfaltowego        – 2 x 2,50 m 

- szerokość poboczy         – 0,75 ÷ 2,00 m 

spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy       2% 

 

1 

2 

3 

4

5
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Aby uzyskać projektowaną szerokość jezdni musi zostać wykonane 
poszerzenie podbudowy do zakładanej szerokości jezdni 5,00 m. Pobocza 
obustronne o zmiennej szerokości od 0,75 do 2,00 m. 

Na projektowanym odcinku brak jest łuków poziomych. Dla poprawienia 
lokalizacji drogi w pasie drogowym zastosowano punkty kontrolne. 

Przewidziano również rozwiązanie geometryczne skrzyżowania z drogą 
powiatową nr 2424W relacji Nasielsk - Nuna (przecięcie osi dróg w km 1+981,30 
projektowanej drogi gminnej). W tym miejscu brak jest nawierzchni utwardzonej. 
Projektowane rozwiązanie geometryczne tego skrzyżowania przewiduje 
dowiązanie się projektowanej nawierzchni do istniejącej nawierzchni bitumicznej 
drogi powiatowej wiodącej do miasta Nasielsk. Dzięki takiemu rozwiązaniu 
wzrośnie bezpieczeństwo oraz komfort dla użytkowników dróg. 

Od początku proj. drogi do km 0+748 po stronie lewej znajduje się istniejący 
rów z ułożonymi pod zjazdami przepustami PCV ø 40 cm zakończonymi 
prefabrykowanymi ściankami czołowymi. Natomiast projektuje się rów trapezowy 
po stronie prawej od km 0+466 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 2424W, 
oraz po stronie lewej w obrębie tego skrzyżowania. 

Usytuowanie włączeń zaprojektowano na podstawie obowiązujących 
przepisów w drogownictwie. Lokalizacja włączenia do dr powiatowej nr 2409W i 
2424W pokazana została na planie sytuacyjnym. Dostosowane zostały do 
istniejącej niwelety przyległej drogi. 

 
Konstrukcja nawierzchni:  

1) w km 0+003,0 ÷ 0+448,0: 
 

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S  
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm – warstwa ścieralna, 

b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W  
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm – warstwa wiążąca. 

2) w km 0+448,0 ÷ 1+978,7 (oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2424W): 
 

a) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S 
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm – warstwa ścieralna, 

b) nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W 
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm – warstwa wiążąca, 

c) podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm 
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm, 

d) warstwa odsączająca z pospółki gr. 15 cm. 
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Konstrukcja poboczy: 

1) 0+003,0 ÷ 0+448,0 

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 5 cm. 
 

2) 0+448,0 ÷ 1+978,7 (oraz skrzyżowanie z drogą powiatową nr 2424W): 

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 8 cm. 
 
Konstrukcja zjazdów i skrzyżowań w ciągu projektowanej drogi gminnej: 

- Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0÷31,5 mm,  gr. 8 cm. 
 
Wymiary projektowanej drogi: 
 

pikietaż 
Strona lewa 

jezdnia 
Strona prawa 

rów pobocze pobocze rów 
[km] [m] 

0+003,0 

istniejący 
0,75 

5,00 

0,75 

brak 

0+466,0 początek proj. 
1,90 

0+489,0 1,20 

0+525,0 

1,90 

0+748,0 koniec istn. 

0+774,5 

brak 

1,00 

1,00 

1+108,0 1,50 

1+244,0 1,00 

1+384,5 2,00 

1+581,0 

1,00 1+957,0 początek proj. 
1,65 

1+967,0 1,65 

1+973,0 1,40 
0,75 

1+978,70 1,90 0,75 brak 

 
3.2.Odwodnienie oraz warunki gruntowo-wodne 
 

Odwodnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej zostanie zaprojektowane 
w formie zastosowania odpowiednich spadków podłużnych i poprzecznych 
z odprowadzeniem wody powierzchniowo. Spadek poprzeczny daszkowy 2% 
umożliwi odprowadzenie wody do istniejącego i projektowanego rowu.  
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W ciągu projektowanej drogi gminnej (ul. Krańcowej) przewiduje się 
poprzeczne przepusty pod drogą: 

- w km 0+011,5 projektowany przepust PCV ø 60cm + ścianki czołowe  
- w km 0+473,0 projektowany przepust PCV ø 60cm + ścianki czołowe 
- w km 0+746,0 przepust do przebudowy na PCV ø 60cm + ścianki czołowe 
- w km 1+964,0 projektowany przepust PCV ø 60cm + ścianki czołowe 
 

3.3. Układ wysokościowy drogi 
 

Projektowana niweleta drogi na budowanym odcinku drogi od km 0+003,0 
do 1+990,0 uwzględnia ustalenia wynikające z zapewnienia niezbędnych 
warunków na utrzymanie drogi klasy L zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 r.(Dz. U. Nr 43, poz. 430). 

 
3.4. Urządzenia obce 
 

Urządzenia w pasie drogowym: 

- istniejąca linia telekomunikacyjna   w km 0+010,0  w poprzek drogi 
       w km 0+539,0  w poprzek drogi 

 
- istniejący słupek telekomunikacyjny w km 0+392,0 SP 
       w km 0+539,0 SP 

- istniejący wodociąg  w km 0+015,0     w poprzek drogi 
     od km 0+015,0 do 0+406,0 SP  
     w km 0+406,0     w poprzek drogi 
     od km 0+406,0 do 0+652,0 SL 
     w km 0+439,0     w poprzek drogi 

w km 0+465,0     w poprzek drogi 
w km 0+491,0     w poprzek drogi 
w km 0+534,0     w poprzek drogi 
w km 0+579,0     w poprzek drogi 
w km 0+631,0     w poprzek drogi 
w km 0+652,0    w poprzek drogi 
od km 0+652,0 do 1+060 SP 
od km 1+060 SP    poza pasem drogowym 
w km 1+970,0     w poprzek drogi 
 

                              w poprzek drogi powiatowej nr 2424W w obrębie  projektowanego skrzyżowania 

                       12 zaworów wodociągowych do regulacji 
 
- istniejąca linia elektryczna (kablowa) w km 0+495,0   w poprzek drogi 
                          również w poprzek drogi powiatowej nr 2424W w obrębie  projektowanego skrzyżowania 
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- istniejąca linia gazociągowa  w km 1+115,0   w poprzek drogi 
 
- istniejące punkty geodezyjne  w km 0+176,5   nr 1011.01 
      w km 0+268,0   nr 1011 
      w km 0+268,5   nr 1011.05 
      w km 0+403,0   nr 1012.01 

w km 0+487,0   nr 1012 
w km 0+524,0   nr 1012.03 
w km 0+647,0   nr 1013.01 
w km 0+750,0   nr 1013 
w km 1+105,5   nr 1014 
w km 1+462,0   nr 1015 

                                                                      w km 1+755,5   nr 1016 

 
Zgodnie z obowiązującymi normami wszystkie urządzenia powinny być 

ułożone poniżej 80 cm od istniejącej niwelety. Droga gminna do przebudowy 
przebiegać będzie w nasypie. 
 
4. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Realizacja przedmiotowej przebudowy zlokalizowanej w pasie drogi 
gminnej, nie ma żadnego wpływu i oddziaływania na istniejące środowisko. Nie 
zwiększy również emisji substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi. 
Przewidziane do użycia materiały budowlane powinny odpowiadać Polskim 
Normom i posiadać aprobaty techniczne. 

 
4.1. Warunki ochrony środowiska  
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w 
sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko, inwestycja 
zaliczona jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko i 
wymagających wykonania raportu oddziaływania na środowisko. 
 

4.2. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków. 

Na obszarze zamierzenia budowlanego, ani w jego bezpośrednim 
sąsiedztwie, nie występują obiekty wpisane do rejestru zabytków ani obiekty 
kultury współczesnej. 
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4.3. Technologia robót 
 

Technologię robót oraz wymagania dotyczące materiałów, sprzętu, 
transportu, obmiarów, badań laboratoryjnych, warunków odbioru przedstawiono 
w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Przed przystąpieniem do robót należy wystąpić do zarządcy drogi o 
wyrażenie zgody na wejście z robotami w pas drogi. 
 
5. UWAGI 
 

Punkty osnowy geodezyjnej zabezpieczyć przed naruszeniem i przykryciem 
nawierzchnią trwałą. Nadzór nad zabezpieczeniem zlecić uprawnionej jednostce 
wykonawstwa geodezyjnego. W przypadku stwierdzenia przez jednostkę 
nadzorującą konieczności przeniesienia punktu geodezyjnego poza pas drogowy – 
uzyskać szczegółowe warunki przeniesienia z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji 
Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim. Punkty osnowy 
geodezyjnej podlegają ochronie zgodnie z art. 15 ustawy z dn. 17.05.1989r. Prawo 
geodezyjne i kartograficzne. 

Decyzja o przeniesieniu pkt. geodezyjnych jest możliwa do podjęcia na 
etapie wytyczenia trasy w terenie. Wtedy okaże się czy punkty osnowy geodezyjnej 
zostaną pokryte nawierzchnią z mas bitumicznych. Ewentualne przeniesienie  
osnowy spoczywa w obowiązku Wykonawcy. 
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P.H.U. DROG - POL II s.c. Poświętne ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk 
 

WYKAZ DRZEW DO WYCINKI 
 
STRONA PRAWA 
 

km Gatunek drzewa Średnica [cm] Obwód [cm] 
1+642 olszyna 35 1,10 
1+713 wierzba 70 2,20 
1+933 wierzba 130 4,08 
1+962 brzoza 45 1,41 

 
 

WYKAZ KRZEWÓW DO WYCINKI 
 
STRONA LEWA 
 

km Długość [m] Szerokość [m] Ilość [m2] 
od 1+402 do 1+423 21,0 2,5 52,5 
od 1+433 do 1+442 9,0 3,0 27,0 
od 1+474 do 1+478 4,0 3,0 12,0 

 
 

KARPY DO USUNIĘCIA 
 

km     średnica [cm]  obwód [cm] 
od 1+730 do 1+745 SP  90  2,82 

70  2,20 
60  1,89 
100  3,14 
120  3,77 

  1+794 SP    50  1,57 
  1+802 SP    50  1,57  
  1+958 SP    35  1,10 
  1+971 SP    60  1,89 

 

WYKAZ PRZYCINKI GAŁĘZI DRZEW 
 

km Gatunek drzewa Średnica gałęzi [cm] 

0+461 SP dąb 20 
 

Sporządził: 
Kamil Krzeszewski 



Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno 
w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap 

 

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poświętne ul .Podmiejska 7 09-100 Płońsk 

WYKAZ ZJAZDÓW 
 

Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm 
stabilizowana mechanicznie - gr. warstwy 8 cm 

Strona lewa 

km 
szerokość 

[m] 
powierzchnia 

[m2] 

przepust 

średnica 
[cm] 

długość 
[m] 

0+454,0 4,50 19,00 istniejący 

0+503,0 4,50 21,00 istniejący 

0+519,5 4,50 19,00 istniejący 

0+544,0 4,50 19,00 istniejący 

0+595,5 4,50 16,00 istniejący 

0+653,5 4,50 15,00 istniejący 

0+702,0 4,50 14,50 istniejący 

0+726,5 4,50 14,50 istniejący 
 

  Razem:   36,0 m   138,00 m2                                                                                        
    

Strona prawa                   

km 
szerokość 

[m] 
powierzchnia 

[m2] 

przepust 

średnica 
[cm] 

długość 
[m] 

0+527,0 4,50 14,00 40 6,00 
0+535,5 4,50 14,50 40 6,00 
0+552,0 4,50 16,00 40 6,00 
0+579,5 4,50 18,50 40 6,00 
0+599,5 4,50 15,00 40 6,00 
0+631,0 4,50 15,00 40 6,00 
0+651,0 4,50 15,50 40 6,00 
0+662,0 4,50 15,50 40 6,00 
0+690,0 4,50 16,00 40 6,00 
0+739,0 4,50 16,00 40 6,00 
0+915,5 5,00 17,00 40 6,00 
1+215,5 5,00 17,00 40 6,00 
1+943,0 4,50 15,00 40 6,00 

       
Razem:     59,5 m    204,00 m2 

  

Wykonał: 
inż. Kamil Krzeszewski 
 
 
 
 



Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno 
w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap 

 

P.H.U. DROG - POL II s.c. Poświętne ul .Podmiejska 7 09-100 Płońsk 

 
WYKAZ SKRZYŻOWAŃ W CIĄGU DROGI GMINNEJ 

 
Nawierzchnia z kruszywa łamanego o uziarnieniu od 0 do 31,5 mm 

stabilizowana mechanicznie - gr. warstwy 8 cm. 
 
Strona lewa 

km 
szerokość 

[m] 
powierzchnia 

[m2] 

przepust 

średnica 
[cm] 

długość 
[m] 

0+485,80 4,50 28,00 istniejący 

0+758,80 4,50 17,00 brak 

1+470,50 4,50 20,00 brak 
Razem:   13,50 m    65,00 m2 

 
Strona prawa 

km 
szerokość 

[m] 
powierzchnia 

[m2] 

przepust 

średnica 
[cm] 

długość 
[m] 

0+489,80 4,50 35,00 40 8,00 
0+771,60 4,50 19,00 istniejący 

1+719,30 4,50 48,50 
istniejący + proj. 
ścianki czołowe 

Razem:     13,50 m  102,50 m2 

 

 

 

 

Wykonał: 
inż. Kamil Krzeszewski 
 



Powierzchnia  Powierzchnia     Objętość
   Pikietaż    przekroju    średnia

W H W H W H

m2 m2 m2 m2 m m3 m3

0 + 448,00 0,60 0,40

0,62 0,415 31 19,34 12,95
0 + 479,20 0,64 0,43

0,505 0,435 63 31,92 27,49
0 + 542,40 0,37 0,44

0,365 0,47 53 19,31 24,86
0 + 595,30 0,36 0,50

0,355 0,49 74 26,38 36,41
0 + 669,60 0,35 0,48

0,33 0,515 30 10,03 15,66
0 + 700,00 0,31 0,55

0,155 0,53 46 7,13 24,38
0 + 746,00 0,00 0,51

0,13 0,605 53 6,84 31,82
0 + 798,60 0,26 0,70

0,22 0,59 52 11,53 30,92
0 + 851,00 0,18 0,48

0,205 0,5 53 10,78 26,30
0 + 903,60 0,23 0,52

0,15 0,525 55 8,24 28,82
0 + 958,50 0,07 0,53

0,11 0,535 57 6,22 30,23
1 + 15,00 0,15 0,54

0,175 0,535 53 9,19 28,09
1 + 67,50 0,20 0,53

0,21 0,565 52 10,92 29,38
1 + 119,50 0,22 0,60

0,275 0,625 52 14,36 32,63
1 + 171,70 0,33 0,65

0,3 0,63 52 15,60 32,76
1 + 223,70 0,27 0,61

0,285 0,59 52 14,82 30,68
1 + 275,70 0,30 0,57

0,335 0,565 52 17,55 29,61
1 + 328,10 0,37 0,56

0,385 0,585 51 19,48 29,60
1 + 378,70 0,40 0,61

0,415 0,6 51 21,12 30,54
1 + 429,60 0,43 0,59

0,405 0,575 50 20,09 28,52
1 + 479,20 0,38 0,56

0,565 0,57 51 28,76 29,01
1 + 530,10 0,75 0,58

0,63 0,585 51 31,82 29,54
1 + 580,60 0,51 0,59

0,255 0,54 53 13,39 28,35
1 + 633,10 0,00 0,49

0 0,575 51 0,00 29,15
1 + 683,80 0,00 0,66

0 0,645 30 0,00 19,41

od
le

gł
oś
ć

Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno 
w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap

Wykop i Humus do wywozu



Powierzchnia  Powierzchnia     Objętość
   Pikietaż    przekroju    średnia

W H W H W H

m2 m2 m2 m2 m m3 m3

od
le

gł
oś
ć

1 + 713,90 0,00 0,63
0 0,605 17 0,00 10,04

1 + 730,50 0,00 0,58
0 0,575 47 0,00 27,08

1 + 777,60 0,00 0,57
0,02 0,605 49 0,98 29,65

1 + 826,60 0,04 0,64
0,125 0,58 45 5,63 26,10

1 + 871,60 0,21 0,52
0,255 0,53 43 10,94 22,74

1 + 914,50 0,30 0,54
1,11 0,58 50 54,95 28,71

1 + 964,00 1,92 0,62
1,355 0,49 15 19,92 7,20

1 + 978,70 0,79 0,36
1,515 0,18 11 17,12 2,03

1 + 990,00 2,24 0,00 m3 m3
suma: 484,32 850,66

Sporządził:

inż. Kamil Krzeszewski



Powierzchnia  Powierzchnia     Objętość Zużycie     Nadmiar       Suma
   Pikietaż    przekroju     średnia na    objętości  algebraiczna

Pnm N Pnm N Pnm N miejscu Pnm N Pnm N

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

0 + 448,00 0,70 0,60 0,00 0,00

0,7 0,625 31 21,84 19,50 19,50 2,34 0,00
0 + 479,20 0,70 0,65 2,34 0,00

0,35 1,03 63 22,12 65,10 22,12 0,00 42,98
0 + 542,40 0,00 1,41 0,00 40,64

0 1,555 53 0,00 82,26 0,00 0,00 82,26
0 + 595,30 0,00 1,70 0,00 122,90

0 1,89 74 0,00 140,43 0,00 0,00 140,43
0 + 669,60 0,00 2,08 0,00 263,32

0 2,295 30 0,00 69,77 0,00 0,00 69,77
0 + 700,00 0,00 2,51 0,00 333,09

0 2,595 46 0,00 119,37 0,00 0,00 119,37
0 + 746,00 0,00 2,68 0,00 452,46

0,225 1,985 52 11,70 103,22 11,70 0,00 91,52
0 + 798,00 0,45 1,29 0,00 543,98

0,225 1,34 53 11,93 71,02 11,93 0,00 59,10
0 + 851,00 0,00 1,39 0,00 603,08

0,175 1,145 53 9,21 60,23 9,21 0,00 51,02
0 + 903,60 0,35 0,90 0,00 654,10

0,175 1,025 55 9,61 56,27 9,61 0,00 46,67
0 + 958,50 0,00 1,15 0,00 700,76

0 1,315 57 0,00 74,30 0,00 0,00 74,30
1 + 15,00 0,00 1,48 0,00 775,06

0,085 1,295 53 4,46 67,99 4,46 0,00 63,53
1 + 67,50 0,17 1,11 0,00 838,59

0,14 1,26 52 7,28 65,52 7,28 0,00 58,24
1 + 119,50 0,11 1,41 0,00 896,83

0,055 1,455 52 2,87 75,95 2,87 0,00 73,08
1 + 171,70 0,00 1,50 0,00 969,91

0 1,44 52 0,00 74,88 0,00 0,00 74,88
1 + 223,70 0,00 1,38 0,00 1044,79

0 1,42 52 0,00 73,84 0,00 0,00 73,84
1 + 275,70 0,00 1,46 0,00 1118,63

0 1,12 52 0,00 58,69 0,00 0,00 58,69
1 + 328,10 0,00 0,78 0,00 1177,31

0 1,365 51 0,00 69,07 0,00 0,00 69,07
1 + 378,70 0,00 1,95 0,00 1246,38

0 1,375 51 0,00 69,99 0,00 0,00 69,99
1 + 429,60 0,00 0,80 0,00 1316,37

0,06 0,9 50 2,98 44,64 2,98 0,00 41,66
1 + 479,20 0,12 1,00 0,00 1358,03

0,23 0,85 51 11,71 43,27 11,71 0,00 31,56
1 + 530,10 0,34 0,70 0,00 1389,59

0,305 0,685 51 15,40 34,59 15,40 0,00 19,19
1 + 580,60 0,27 0,67 0,00 1408,78

0,135 3,335 53 7,09 175,09 7,09 0,00 168,00
1 + 633,10 0,00 6,00 0,00 1576,78

0 7,43 51 0,00 376,70 0,00 0,00 376,70
1 + 683,80 0,00 8,86 0,00 1953,48

0 6,965 81 0,00 562,77 0,00 0,00 562,77
1 + 713,90 0,00 7,93 0,00 2139,55

0 7,25 17 0,00 120,35 0,00 0,00 120,35
1 + 730,50 0,00 6,57 0,00 2259,90

0 4,585 47 0,00 215,95 0,00 0,00 215,95
1 + 777,60 0,00 2,60 0,00 2475,86

0,01 2,13 49 0,49 104,37 0,49 0,00 103,88
1 + 826,60 0,02 1,66 0,00 2579,74

0,03 1,48 45 1,35 66,60 1,35 0,00 65,25
1 + 871,60 0,04 1,30 0,00 2644,99

0,02 1,36 43 0,86 58,34 0,86 0,00 57,49

od
le

gł
oś
ć

W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP
PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

Tabela robót ziemnych



Powierzchnia  Powierzchnia     Objętość Zużycie     Nadmiar       Suma
   Pikietaż    przekroju     średnia na    objętości  algebraiczna

Pnm N Pnm N Pnm N miejscu Pnm N Pnm N

m2 m2 m2 m2 m m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3

od
le

gł
oś
ć

1 + 914,50 0,00 1,42 0,00 2702,47
0,5 0,85 50 24,75 42,08 24,75 0,00 17,33

1 + 964,00 1,00 0,28 0,00 2719,80
1,43 0,14 15 21,02 2,06 2,06 18,96 0,00

1 + 978,70 1,86 0,00 0,00 2700,84
0,93 0 11 10,51 0,00 0,00 10,51 0,00

1 + 990,00 0,00 0,00 0,00 2690,33

197,16 3264,19 165,35 31,81 3098,84
A B C D E

Sporządził:
B - A = E - D 3264,19-197,16=3098,84-31,81

inż. Kamil Krzeszewski A - D = B - E 197,16-31,81=3264,19-3098,84



PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

           SKARPA NASYPU          SKARPA WYKOPU

   Pikietaż Szero - Szer. Odle - Powie - Szero - Szer. Powie - Uwagi
kość średnia głość rzchnia kość średnia rzchnia

m m m m2 m m m2

0 + 448,0 1,3 0,0
1,3 18,0 23,9 1,3 22,5

0 + 466,0 1,4 2,5
1,7 223,6 389,1 2,3 516,5

0 + 242,4 2,1 2,1
2,3 352,9 818,7 2,1 748,1

0 + 595,3 2,5 2,1
2,3 74,3 170,5 2,1 156,8

0 + 669,6 2,1 2,1
2,3 30,4 69,8 2,1 62,3

0 + 700,0 2,5 2,0
2,8 46,0 130,6 1,0 46,0

0 + 746,0 3,2 0,0
2,2 52,6 117,3 0,9 49,2

0 + 798,6 1,3 1,9
1,4 52,4 73,4 1,7 91,2

0 + 851,0 1,5 1,6
1,4 52,6 71,3 1,7 88,9

0 + 903,6 1,2 1,8
1,3 54,9 70,0 1,7 90,9

0 + 958,5 1,4 1,5
1,6 56,5 90,7 1,5 87,0

1 + 15,0 1,9 1,5
1,6 52,5 85,8 1,6 83,0

1 + 67,5 1,4 1,6
1,3 52,0 69,7 1,7 87,6

1 + 119,5 1,3 1,8
1,2 52,2 64,7 1,9 98,7

1 + 171,7 1,2 2,0
1,3 52,0 67,3 2,0 101,4

1 + 223,7 1,4 1,9
1,2 52,0 62,1 1,9 98,5

1 + 275,7 1,0 1,9
0,6 52,4 31,7 2,0 106,1

1 + 328,1 0,2 2,1
0,8 50,6 41,0 2,2 109,5

1 + 378,7 1,4 2,2
0,9 50,9 47,8 2,2 114,0

1 + 429,6 0,5 2,3
0,6 49,6 29,0 2,2 109,9

1 + 479,2 0,7 2,2
0,7 50,9 35,9 2,4 122,2

1 + 530,1 0,7 2,7
0,8 50,5 41,7 2,5 124,7

1 + 580,6 1,0 2,3
2,0 52,5 106,3 1,1 60,1

1 + 633,1 3,1 0,0
3,8 50,7 193,7 0,0 0,0

W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

Wyliczenie powierzchni skarp 

eg



PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

           SKARPA NASYPU          SKARPA WYKOPU

   Pikietaż Szero - Szer. Odle - Powie - Szero - Szer. Powie - Uwagi
kość średnia głość rzchnia kość średnia rzchnia

m m m m2 m m m2

W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

Wyliczenie powierzchni skarp 

eg

1 + 683,8 4,5 0,0
4,5 30,1 133,9 0,0 0,0

1 + 713,9 4,4 0,0
4,2 16,6 69,6 0,0 0,0

1 + 730,5 4,0 0,0
3,3 47,1 153,8 0,0 0,0

1 + 777,6 2,5 0,0
2,4 49,0 119,1 0,6 31,4

1 + 826,6 2,4 1,3
2,0 45,0 87,8 1,5 67,5

1 + 871,6 1,5 1,7
1,6 42,9 66,9 1,8 77,0

1 + 914,5 1,6 1,9
0,9 49,5 45,3 3,9 192,3

1 + 964,0 0,3 5,9
0,1 14,7 1,8 4,1 60,1

1 + 978,7 0,0 2,3
0,0 11,3 0,0 1,3 14,6

1 + 990,0 0,0 0,3

3580,2 m2 3618,0 m2
Sporządził:

inż. Kamil Krzeszewski



Wymiar Wymiar     Objętość
   Pikietaż pobocza     średni

szer. gr. szer. gr. W

m m m m m m3

0 + 448,00 0,75 0,08
0,75 0,08 327 19,59

0 + 774,50 0,75 0,08

0,875 0,08 0 0,00
0 + 774,50 1,00 0,08

1,125 0,08 334 30,02
1 + 108,00 1,50 0,08

1,25 0,08 0 0,00
1 + 108,00 1,00 0,08

1 0,08 136 10,88
1 + 244,00 1,00 0,08

1,5 0,04 0 0,00
1 + 244,00 2,00 0,08

1,5 0,08 141 16,86
1 + 384,50 2,00 0,08

1,5 0,08 0 0,00
1 + 384,50 1,00 0,08

1 0,08 583 46,60
1 + 967,00 1,00 0,08

0,875 0,08 0 0,00
1 + 967,00 0,75 0,08

0,75 0,08 12 0,70
1 + 978,70 0,75 0,08

suma: 1531 124,65

Sporządził:

inż. Kamil Krzeszewski

Wymiar Wymiar     Objętość
   Pikietaż pobocza     średni

szer. gr. szer. gr. W

m m m m m m3

0 + 448,00 0,75 0,08

0,75 0,08 327 19,59
0 + 774,50 0,75 0,08

0,875 0,08 0 0,00
0 + 774,50 1,00 0,08

0,875 0,08 1204 84,29
1 + 978,70 1,00 0,08

suma: 1531 103,88

Sporządził:

inż. Kamil Krzeszewski

W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

od
le

gł
oś
ć

od
le

gł
oś
ć

PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

Ilość materiału na pobocza SL

Ilość materiału na pobocza SP
PRZEBUDOWA CIĄGU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
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PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ NORMALNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 0+003,0 do 0+448,0

5,00

proj. jezdnia

0,750,75

pobocze pobocze

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm

stabilizowane mechanicznie gr. 5 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%
0,00-0,05-0,10 -0,05 -0,10

5,00

jezdnia
poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 0+448,0 do 0+466,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

0,750,75

0,00-0,05-0,10 -0,05 -0,10



5,00

jezdnia
poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 0+466,0 do 0+489,0
od 0+525,0 do 0+774,5

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

0,75
0,40

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

istn. teren

0,75 0,75 1,90

0,00-0,05-0,10 -0,05 -0,10

-0,60

5,00

jezdnia
poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 0+489,0 do 0+525,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%
1:1,5 1:1,5

istn. teren

0,75 0,75

0,00-0,05-0,10 -0,05 -0,10

-0,60

0,75
0,15

0,75

1,65

rów
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PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ NORMALNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:



5,00

jezdnia poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 0+774,5 do 1+108,0
od 1+244,0 do 1+384,5
od 1+581,0 do 1+957,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

1,00 1,00

0,75
0,40

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

istn. teren

1,90

5,00

jezdnia poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 1+108,0 do 1+244,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

1,50 1,00

0,75
0,40

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

istn. teren

1,90

0,00-0,05-0,11 -0,05 -0,11

-0,61

0,00-0,05
-0,14

-0,05 -0,11

-0,61
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5,00

jezdnia poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 1+384,5 do 1+581,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%
6%

pobocze

2,00 1,00

0,75
0,40

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

istn. teren

1,90

5,00

jezdnia poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 1+957,0 do 1+967,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

pobocze

1,00 1,00

0,75
0,40

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

istn. teren

1,90

0,75
0,15

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

1,65

ist. teren

0,00-0,05
-0,17

-0,05 -0,11

-0,61

0,00-0,05-0,11 -0,05 -0,11

-0,61-0,61
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5,00

jezdnia
pobocze

pobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 1+973,0 do 1+978,70

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

0,75 0,75

0,70 0,70

rów

1:1
1:

1

1,65

ist. teren

0,00-0,05-0,10 -0,05 -0,10

-0,80
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PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ NORMALNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

5,00

jezdnia
pobocze

pobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
od 1+967,0 do 1+973,0

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

2%2% 6%6%

0,75 1,00

0,75
0,40

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

istn. teren

1,90

0,75
0,15

0,75

rów

1:1,5
1:1,5

1,65

ist. teren

0,00-0,05-0,10 -0,05 -0,11

-0,61-0,60



4,50

jezdnia
poboczepobocze

PRZEKRÓJ NORMALNY
drogi powiatowej nr 2424W

2%2% 6%6%

0,75 0,75

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 11 S
wg PN-EN-13108-1 gr. 4 cm - warstwa cieralna,

nawierzchnia z mieszanki mineralno-bitumicznej AC 16 W
wg PN-EN-13108-1 gr. 5 cm - warstwa wi ca,

podbudowa z kruszywa amanego o uziarnieniu 0 ÷ 31,5 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 15 cm,

warstwa ods czaj ca z pospó ki gr. 15 cm.

pobocze z kruszywa amanego o uziarnieniu 0÷ 31,5mm
stabilizowane mechanicznie gr. 8 cm

grunt rodzimy

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

4.7
22.02.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ NORMALNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:



km 5+485,20

117,08
116,93

117,08
117,95

116,88

117,11
117,35

1:1,5

116,51

Pnm=0,34m²
W=0,75m² N=0,90m²

H=0,58m²
Sn=0,70m
Sw=2,65m

0,30
1,50 5,00 2,54

0,40

1,00

granica dzia ki drogowej

istniej ca nawierzchia

W=0,00m² Wykop (materia  do wywozu)

Przerzut na miejscu (dobry materia  z
istnij cej drogi u yty pó niej do N)

Pnm=0,00m²

H=0,00m² Humus (materia  do wywozu)

Nasyp (materia  z Pnm lub
dowieziona pospó ka)

N=0,00m²

Skarpa nasypu (ilo  nawierzchni
do nowego obsiewu humusem)

Sn=0,00m

Skarpa wykopu (ilo  nawierzchni
do nowego obsiewu humusem)

Sw=0,00m

teren projektowany

teren istniej cy DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

SZCZEGÓ  - PRZEKROJU CHARAKTERYSTYCZNEGO

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:



102,72

km 0+003,0

102,74102,72

km 0+014,20

102,64

km 0+068,50

102,59

km 0+121,70

102,98

102,32 102,38
102,57

101,88

102,29

102,78

102,07

102,48 102,50 102,39

102,75 102,71102,75

102,30

102,73

102,72

102,72

102,85

103,02

1:1
1:1

1:
1

1:1

1:
1

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.1
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75



km 0+175,00

103,11103,00

102,48

102,89
103,01 103,03

km 0+227,50

103,23

km 0+280,0

103,41

km 0+331,30

103,96

103,08
102,94

103,17

103,54

103,45

103,04

103,50 103,51
103,61

103,83

103,42

103,80 103,83 103,78

103,19

103,32

103,48

104,04

1:1

1:
1

1:
1

1:1

1:
1

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.2
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75



km 0+382,40

104,45

km 0+434,50

104,96

km 0+479,20

105,42

km 0+542,40

105,99

104,22

103,89

104,40 104,32
104,44

104,89

104,46

104,99 104,94
105,10

105,29

104,49

105,25 105,25

105,29

105,82 105,88 105,88

105,10

105,82

104,53

105,04

105,62

106,36

1:1

1:
1

1:
1

1:
1

1:1,5

1:1
DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.3
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

Pnm=0,70m²
W=0,64m² N=0,65m²

H=0,43m²
Sn=1,35m

104,56

105,40
1:

1

Sw=2,50m

Pnm=0,00m²
W=0,37m² N=1,41m²

H=0,44m²
Sn=2,13m
Sw=2,12m

0,75 5,00 0,75

0,75 5,00 0,75

0,75 0,75 5,00 0,75 2,02

1,02 0,75 5,00 0,75 2,41

0,15

0,40



km 0+595,30

106,50

km 0+669,60

107,42

km 0+700,00

107,83

km 0+746,00

108,57

106,59 106,44 106,52

105,60

106,70

107,28

106,73

107,70

107,24
107,38

107,69

107,91

106,69

107,65

107,90

108,42

107,63

108,52
108,46

107,75

108,44

106,96

107,81

108,21

108,94

1:
1

1:
1

1:
1

1% 0,00

1:1,5

1:1,5

1:1,5

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.4
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

105,96

106,86

107,37

107,83

Pnm=0,00m²
W=0,36m² N=1,70m²

H=0,50m²
Sn=2,51m
Sw=2,12m

Pnm=0,00m²
W=0,35m² N=1,66m²

H=0,48m²
Sn=2,08m
Sw=2,10m

Pnm=0,00m²
W=0,31m² N=2,01m²

H=0,55m²
Sn=2,51m
Sw=2,00m

Pnm=0,00m²
W=0,00m² N=2,68m²

H=0,51m²
Sn=3,17m
Sw=0,00m

1,26 0,75 5,00 0,75 2,44

0,40

0,93 0,75 5,00 0,75 2,45

0,40

1,31 0,75 5,00 0,75 2,28

0,40

8,00

0,75 0,75 5,00 0,75 0,75

0
,60



km 0+798,60

km 0+851,00

110,25

km 0+903,60

110,76

km 0+958,50

111,07

109,54
109,40109,28 109,35

109,20

110,19

109,80

110,07
109,99 110,00

110,63
110,51

110,70
110,55

111,03

111,84

111,02

110,63

109,78

110,61

111,04

111,49

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:
1

1:
1

1:
1

1:1

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.5
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

108,81

109,65

110,13

110,41

Pnm=0,45m²
W=0,26m² N=1,03m²

H=0,70m²
Sn=1,29m
Sw=1,87m

Pnm=0,00m²
W=0,18m² N=1,39m²

H=0,48m²
Sn=1,51m
Sw=1,61m

Pnm=0,35m²
W=0,23m² N=0,90m²

H=0,52m²
Sn=1,20m
Sw=1,77m

Pnm=0,00m²
W=0,07m² N=1,15m²

H=0,53m²
Sn=1,35m
Sw=1,54m

0,32
1,00 5,00 1,00 2,32

0,40

0,29
1,00 5,00 1,00 2,18

0,40

0,31
1,00 5,00 1,00 2,17

0,40

0,25
1,00 5,00 1,00 2,19

0,40



km 1+015,00

km 1+067,50

112,06

km 1+119,50

112,47

km 1+171,70

113,01

111,60
111,48

111,24 111,30
111,49

111,60

111,95111,88
111,96

111,82
111,92

112,39
112,25 112,34 112,26 112,29

112,92112,85 112,89 112,96 113,04

111,95

112,38

112,81

113,41

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:
1

1:
1

1:1,5

1:1,5

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.6
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

110,94

111,54

111,92

112,59

Pnm=0,00m²
W=0,15m² N=1,48m²

H=0,54m²
Sn=1,86m
Sw=1,54m

Pnm=0,17m²
W=0,20m² N=1,11m²

H=0,53m²
Sn=1,41m
Sw=1,62m

Pnm=0,11m²
W=0,22m² N=1,41m²

H=0,60m²
Sn=1,27m
Sw=1,75m

Pnm=0,00m²
W=0,33m² N=1,50m²

H=0,65m²
Sn=1,21m
Sw=2,03m

0,57 1,00 5,00 1,00 2,23

0,40

0,54 1,00 5,00 1,00 2,05

0,40

0,38
1,50 5,00 1,00 2,13

0,61 1,50 5,00 1,00 2,16

0,40



km 1+223,70

km 1+275,70

114,12

km 1+328,10

114,75

km 1+378,70

115,35

113,64113,58113,54 113,50 113,47
113,58 113,60

114,06
114,17

113,99
114,18

114,04
114,20 114,20

114,67

114,93

114,74

114,44

115,01

115,29
115,09

115,37
115,21115,24

114,01

114,57

115,14

115,81

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5
1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:
1

1:
1

1:
1

1:1,5

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.7
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

113,17

113,76

114,53

114,87

Pnm=0,00m²
W=0,27m² N=1,38m²

H=0,61m²
Sn=1,38m
Sw=1,87m

Pnm=0,00m²
W=0,30m² N=1,46m²

H=0,57m²
Sn=1,01m
Sw=1,92m

Pnm=0,00m²
W=0,37m² N=0,78m²

H=0,56m²
Sn=0,20m
Sw=2,13m

Pnm=0,00m²
W=0,40m² N=1,95m²

H=0,61m²
Sn=1,42m
Sw=2,20m

0,32
1,50 5,00 1,00 2,13

0,40

0,29
1,00 5,00 1,00 2,10

0,40

0,11
1,00 5,00 1,00 1,87

0,40

0,69 1,00 5,00 1,00 2,39

0,40



km 1+429,60

km 1+479,20

116,58

km 1+530,10

km 1+580,60

117,32

116,11116,08
116,24

116,02 116,02

116,23
116,10

116,43

116,70

116,46
116,35

116,59
116,59

117,08
116,93

117,08
117,95

116,88

117,11

117,51 117,51

117,35
117,18

117,46

116,49

116,91

117,35

117,78

1:1,5

1:1,5

1:1,5

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.8
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

115,69

116,13

116,51

116,89

Pnm=0,00m²
W=0,43m² N=0,80m²

H=0,59m²
Sn=0,46m
Sw=2,28m

Pnm=0,12m²
W=0,38m² N=1,00m²

H=0,56m²
Sn=0,71m
Sw=2,15m

Pnm=0,34m²
W=0,75m² N=0,90m²

H=0,58m²
Sn=0,70m
Sw=2,65m

Pnm=0,27m²
W=0,51m² N=0,67m²

H=0,59m²
Sn=0,95m
Sw=2,29m

0,16
1,50 5,00 1,00 2,19

0,40

0,30
1,50 5,00 1,00 2,15

0,40

0,30
1,50 5,00 1,00 2,54

0,40

0,19
1,50 5,00 1,00 2,58

0,40



km 1+633,10

km 1+683,80

117,54

km 1+713,90

km 1+730,50

118,20

117,19

117,96

117,19
117,33

117,17 117,15

117,45
117,33

117,45
117,23

117,32

117,83

117,40 117,40

117,74117,80

117,50
117,40

118,05

117,52

117,80

118,22

117,83

118,22

118,65

118,90

119,04

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:
1

1:
1

1:1,5

1:1,5

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.9
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

Pnm=0,00m²
W=0,00m² N=6,00m²

H=0,49m²
Sn=3,10m
Sw=0,00m

Pnm=0,00m²
W=0,00m² N=8,86m²

H=0,66m²
Sn=4,54m
Sw=0,00m

Pnm=0,00m²
W=0,00m² N=7,93m²

H=0,63m²
Sn=4,36m
Sw=0,00m

Pnm=0,00m²
W=0,00m² N=6,57m²

H=0,58m²
Sn=4,03m
Sw=0,00m

0,97 1,00 5,00 1,00 1,44

1,94 1,00 5,00 1,00 1,83

1,33 1,00 5,00 1,00 2,06

1,65 1,00 5,00 1,00 1,70
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km 1+826,60

119,48

km 1+871,60

km 1+914,50

120,05

119,79

118,94
118,81

118,94
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118,85

119,32 119,31

118,89
119,0

119,41
119,51

119,09

119,66119,67119,60

119,88 119,95 119,85
119,98

119,84

119,44

119,85

120,15

120,43

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:
1

1:1,5

1:1,5

1:1,5

1:1,5

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

5.10
15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA:

118,36

118,72

119,29

119,40

Pnm=0,00m²
W=0,00m² N=2,60m²

H=0,57m²
Sn=2,50m
Sw=0,00m

Pnm=0,02m²
W=0,04m² N=1,66m²

H=0,64m²
Sn=2,36m
Sw=1,28m

Pnm=0,04m²
W=0,21m² N=1,30m²

H=0,52m²
Sn=1,54m
Sw=1,72m

Pnm=0,00m²
W=0,30m² N=1,42m²

H=0,54m²
Sn=1,58m
Sw=1,87m

0,74 1,00 5,00 1,00 1,96

0,40

0,90 1,00 5,00 1,00 2,20

0,40

0,72 1,00 5,00 1,00 2,07

0,40

0,75 1,00 5,00 1,00 2,07

0,20



km 1+964,00

km 1+978,70

120,85

120,57
120,44

120,59
120,42

120,68
120,88

km 1+990,00

121,02121,06

120,69

120,77

121,04

1:
1

1:1

1:1
1:

1

DROG - POL II s.c.
09-100 P sk
ul. Podmiejska 7
tel./fax: (0-23) 662-23-60
NIP 567-177-94-44

PROJEKTOWA :

TYTU  RYSUNKU:

INWESTOR:

NAZWA INWESTYCJI:

Zygmunt Wierzbicki WZDP/677/66

BRAN A:

SKALA:

DROGOWA

Rys.

DATA:

PODPIS:

PODPIS:

1:50

15.04.2013r.

in . Kamil Krzeszewski

PRZEBUDOWA CI GU DROGI GMINNEJ RELACJI SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO
W CELU POPRAWY BEZPIECZE STWA W RUCHU DROGOWYM - I ETAP

PRZEKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY

GMINA NASIELSK

W SPEC. DROGOWEJ

WSPÓ PRACA: 5.11

119,58

119,97

119,50

Pnm=1,00m²
W=1,92m² N=0,28m²

H=0,62m²
Sn=0,25m
Sw=5,90m

Pnm=1,86m²
W=0,79m² N=0,00m²

H=0,36m²
Sn=0,00m
Sw=2,28m

Pnm=0,00m²
W=2,24m² N=0,00m²

H=0,00m²
Sn=0,00m
Sw=0,30m

1,22 0,50 1,00 5,00 1,00 0,50 1,55

0,400,25

1,43 0,75 5,00 0,75
0,22

0,16
0,75 4,50 0,75

0,10

8,00

0
,6

0
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INFORMACJA BIOZ

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ RELACJI
SIENNICA - PAULINOWO - CHRCYNNO

W CELU POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM
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INWESTOR:     GMINA  NASIELSK
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Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno
w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap

P.H.U. „DROG – POL II” s.c. Poświętne ul. Podmiejska 7, 09-100 Płońsk

Część opisowa

1. Podstawa opracowania

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz. U. nr 106/2000,
poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

2. Strona tytułowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Drogi gminna, ul. Krańcowa relacji Siennica - Paulinowo
Nazwa i adres Inwestora:
Gmina Nasielsk
Imię i nazwisko projektanta:
Tech. Zygmunt Wierzbicki – część drogowa
Upr. WZDP 677/66

3. Zakres i kolejność realizacji obiektu

Roboty będą wykonywane pod ruchem, podzielone zostały na etapy:

- roboty przygotowawcze
- odwodnienie
- wykonanie podbudowy
- wykonanie nawierzchni bitumicznej
- wykonanie poboczy

4. Wykaz istniejących obiektów

W obrąbie drogi gminnej do przebudowy nie przewiduje się kolizji z
istniejącymi urządzeniami podziemnymi.

5. Przewidywane zagrożenie występujące przy realizacji robót drogowych.

Na trasie z zakresu robót ziemnych nie występują głębokie wykopy związane
z realizacja robót.

Tym niemniej realizacja robót pod ruchem stwarza zagrożenie i ryzyko w
zakresie:
- potracenia pracownika przez pojazd
- urazy związane z rozładunkiem materiałów
- przygniecenia elementami budowlanymi
- przysypanie materiałem sypkim podczas prac wyładunkowych i wykopów.
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6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktarzu pracowników.

Szkolenie pracowników należy prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i PS z dnia 28.05.2003 r (Dz.U. nr 62 a 1996 r z późniejszymi
zmianami).
Instruktaż ogólny – szkolenie wstępne.
Instruktaż stanowiskowy.
Poinformowanie pracowników o zagrożeniach na odpowiednich stanowiskach
pracy stosowanie środków ochrony i zabezpieczenia.

7. Środki techniczne i organizacyjne.

Wyznaczenie stref zagrożenia pracy sprzętem mechanicznym jak koparki,
zagęszczarki itp.

Omawianie na dziennych odprawach sposobu prowadzenia robót.
Przed rozpoczęciem robót w pasie drogowym należy uzyskać zezwolenie od
zarządcy drogi. Po komisyjnym przekazaniu terenu budowy planowane do
wykonania roboty należy oznakować. Przed przystąpieniem do wykonania robót
kierownik budowy winien przeprowadzić instruktaż z zakresu BHP (szkolenie
wstępne) zatrudnionych pracowników, a następnie indywidualne przeszkolenie
każdego pracownika w zakresie BHP na poszczególnych stanowiskach pracy.

Na czas budowy oznakowanie robót winno być przyjęte przez Inspektora
Nadzoru.

Ruch na drodze, na której będą wykonywane roboty drogowe to ruch o
natężeniu małym.

Miejsce prowadzenia robót należy wygrodzić zaporami drogowymi U-20,
co 10m, ustawić tablice kierujące U- 21b oraz oświetlenie U-35,

Zapory drogowe U-20 zastosowane do odgrodzenia jezdni od ruchu
pieszego, oraz pracowników bezpośrednio zatrudnionych na budowie powinny
mieć lica wykonane z folii odblaskowej i być wyposażone w elementy
odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze.

Wszelkie znaki i sygnały związane z robotami powinny być usuwane
niezwłocznie po zakończeniu robót lub przestawianie w miarę ich postępu.

Znaki należy umieszczać po prawej stronie jezdni w odległości od 0,5 do
2,0 mb od krawędzi jezdni. Na drogach o charakterze ulicy należy umieszczać
na wysokości 2,00 mb, na pozostałych na wysokości 1,50 m. Jeżeli na jednym
słupku umieszczono więcej niż jedną tarczę znaku, wysokość umieszczania
najniżej nie powinna być mniejsza niż 0,90 m , a najwyższej nie większa niż
2,20 m.

Wymiary znaków używanych w związku z robotami nie mogą być
mniejsze niż wymiary innych znaków tej kategorii stosowanych na danej
drodze. Jako podstawowe urządzenia zabezpieczające powinny być stosowane:
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1.  biało – czerwone zapory
2.  tablice prowadzące
3.  pachołki

Zapory powinny być umieszczane na wysokości 0,90 – 1,20 mb licząc od
poziomu drogi do górnej krawędzi zapory. Tablice prowadzące powinny być
umieszczone na wysokości 0,60 mb nad jezdnią. Tło tablic jest barwy białej, a
strzałki barwy czerwonej. Konstrukcja stojaków do zapór powinna zapewniać
stabilność urządzenia.

Opracował: Zygmunt Wierzbicki
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA
z dn. 24.04.2013r.

Do projektu budowlano-wykonawczego:
„Przebudowa ciągu drogi gminnej relacji Siennica - Paulinowo - Chrcynno

w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym - I etap”

Oświadczam, że ww. projekt budowlano-wykonawczy wykonany jest
zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

                    ……………………………
              Projektant










