Projekt zagospodarowania terenu — opis techniczny

1. Opis stanu istniejagcego

Teren pomiedzy budynkiem biblioteki a boiskiem trawiastym do pitki noznej
stanowi plac o nawierzchni asfaltowej oraz teren po bylym budynku
(rozebranym w ubiegtych latach), na ktérym zlokalizowana jest drewniana
wiata wykorzystywana podczas imprez kulturalnych. Wokdt przedmiotowe;j
wiaty wystajgce nieréwnosci ,starego” zagospodarowania utrudniajg
poruszanie sie pieszych korzystajgcych z tego terenu.

W zwigzku z powyzszym zasadnym stato sie wyrGwnanie nawierzchni terenu
przylegajacego do wiaty posiadang kostkg betonowa, ktdéra poprawi
bezpieczenstwo, komfort oraz estetyke tego miejsca.

2. Stan projektowy
2.1. Teren w planie

Zaplanowano wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm wokét
drewniane] wiaty na powierzchni obecnego utwardzenia betonowego po
rozebranym budynku.

Nowa nawierzchnia zostanie ograniczona najazdowym kraweznikiem

betonowym i obrzezem.

2.2. Konstrukcja obiektu

Zaprojektowano nastepujgcg konstrukcje obiektu:
- kostka betonowa gr. 8 cm
- podsypka cem-piaskowa gr. 3 cm

- g6rna warstwa podbudowy (kliniec) - gr. 15 cm

3. Odwodnienie
Odwodnienie projektowanej czesci odbywac sie bedzie poprzez spadki

poprzeczne i podtuzne.

4. Urzadzenia obce
Na obszarze planowanych rob6t zlokalizowane jest nieczynne przytgcze

elektryczne do rozebranego budynku.



UWAGI KONCOWE :

1. Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrolne w celu doktadnego
zlokalizowania uzbrojenia.

2. W przypadku wystapienia kolizji z niezinwentaryzowanymi urzgdzeniami
podziemnymi nalezy zgtosi¢ to do poszczegoinych uzytkownikow celem
uzgodnienia sposobu ich zabezpieczenia

3. Teren objety inwestycjg nie jest objety ochrong konserwatorskg ani nie podlega
wptywom eksploatacji gérnicze;j.

4. Zakres planowanych robét zgodnie z wymogami prawa budowlanego nie podlega
zgtoszeniu.



