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CZESC | - DOKUMENTY

Zakopane, 12.05.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam, ze:

PROJEKT TECHNICZNY DLA PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO PN.
PRZEBUDOWA PO ISTNIEJACEJ TRASIE SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.DROGA DO WALCZAKOW W
ZAKOPANEM (ETAP )

lokalizacja:

jednostka ewid. 121701_1 Zakopane

obreb 0156 Zakopane dz. nr ewid. 141/3, 141/4, 68/1, 126
obreb 0135 Zakopane dz. nrewid. 12/3, 12/14

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT



CZESC Il - CZESC OPISOWA

1. Podstawy opracowania

Opracowanie ,PRZEBUDOWA PO ISTNIEJACEJ TRASIE SIECI WODOCIAGOWEJ W UL.DROGA DO
WALCZAKOW W ZAKOPANEM (ETAPI)”
zostato wykonane na podstawie:
- mapy zasadniczej sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
- wizji lokalnej w terenie
- warunkow wykonania wodociggu z PE, tabel materiatéw z tworzyw sztucznych
- uzgodnien z wiascicielami dziatek w sprawie przebudowy wodociggu
- obowigzujacych ustaw , rozporzadzen i innych aktdw prawnych

2. Istniejaca sie¢ wodociggowa

Obecnie funkcjonujacy wodociag wykonany jest z rur Zeliwnych DN80mm i i stalowych DN 50mm.
Przylacza i siegacze wodociggowe wykonane sg z rur stalowych i rur PE ( brak doktadnej inwentaryzacji sieci
wodociggowej). Wodociag zlokalizowany jest w drodze gminnej i na dziatkach prywatnych.

Orientacyjna gteboko$¢ utozenia istniejacego wodociagu: 1,60m- 1,70m.

3.0pis projektowanej przebudowy sieci wodociagowej wraz z przetaczeniami

Niniejszy projekt obejmuje wymiane jedynie odcinka wodociggu - na terenie dziatki budynku nr 42 do
wezta zasuw na dziatce budynku nr 37 ( od punktu A do wezta zasuw bud,nr 37) z cze$ciowg korektg trasy,
uwarunkowang zagospodarowaniem dziatek, istniejgcym uzbrojeniem podziemnym, uzgodnieniami w terenie i
brakiem zgody wszystkich wiascicieli dziatek na wykonanie przebudowy.

Z uwagi na etapowos¢ wymiany wodociggu w ul.Droga do Walczakéw i konieczno$¢ zapewnienia
ciggtosci dostaw do odbiorcéw (przed wykonaniem w pozniejszym okresie nastepnego etapu) w punkcie A
projektuje sie zaslepi¢ koncdwke wodociggu DN 110mm, w punkcie P1 projektuje sie zamontowaé na
potaczeniu starego wodociggu z nowym zasuwe odcinajacq wraz z obudowg teleskopowg i skrzynkg do zasuw
(mozliwo$¢ w przyszto$ci odciecie starego zasilenia bez ingerencji w zagospodarowang dziatke budynku nr 42).
PrzejScie przez dziatki prywatne oraz przez pas drogowy nalezy wykonaé jako przewiert sterowany, z
punktowym odkopaniem miejsc przetaczen.

W poblizu podziemnego uzbrojenia prace wykonywaé w sposdb reczny, z wykonaniem odkrywek.

3.1.na wodocigqu DN 80mm i DN 50mm

Wodocigg rozdzielczy DN80mm i DN 50mm projekiuje sie wymieni¢ na wodocigg z rur PE110x10mm.

Rury PE@110mm o zwigkszonej wytrzymato$ci (warstwowe) projektuje sie taczy¢ doczotowo lub za pomocg
ksztattek elektrooporowych. Zmiany kierunkow projektuje sie wykona¢ przez montaz tukéw segmentowych od
11st. do 90st., kolan elektrooporowych lub do zgrzewania doczotowego 90st. i 45st. Dopuszcza sie wykonanie
zmiany kierunkéw przez giecie rurociggéw (tagodne zmiany kierunku) zachowujac promienie giecia zalecane
przez producenta rur. Materiat ksztattek — PE 100 SDR 11.

Rury PE projektuje sie utozy¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 20 cm, z 20cm warstwg obsypki ponad wierzch
rury, na uprzednio wyréwnanym dnie wykopu (nie zawierajacym ostrych kamieni). Zgrzewy doczotowe musza
by¢ udokumentowane wydrukami ze zgrzewania.

W punkcie P1 (na dziatce bud. Nr 42) projektuje sie wykona¢ potaczenie wodociagu PE@110mm z istniejacym
wodociggiem zeliwnym DN80mm. Pofaczenie nalezy wykona¢ przez montaz tgcznika rurowo-kotierzowego



DN80 mm na wodociggu zeliwnym i potaczenie go z tulejg kotnierzowg i kotnierzem stalowym DN100mm,
zamontowanymi na wodociggu PE@110mm. Projektuje sie zamontowa¢ zasuwe odcinajgcg Z1 DN80mm
Wrzeciono zasuwy nalezy potaczy¢ z obudowa teleskopowa (przystosowang do wrzeciona zasuwy-jednego
producenta, o dtugo$ci odpowiadajacej gtebokosci utozenia wodociagu), obudowe przedtuzy¢ do powierzchni
terenu i zabezpieczy¢ dostep do niej zeliwng skrzynkg do zasuwy (duza), posadowiong na skrzynce podktadowe;.
Armature i ksztattki zeliwne nalezy w wykopie zamontowac na blokach podporowych.

Projektowana gtebokos¢ utozenia wodociagu : 1,7 m.

3.2 na istniejacych zasileniach budynkéw

Istniejace siegacze i przytacza wodociggowe projektuje sie przetaczy¢ do projektowanego wodociggu PE
110mm przez montaz na wodociaggu PE110mm opasek odcinajacych PE110x2” ( w punktach odpowiednio P2-
P5). Za opaskami, na kazdym odgatezieniu, projektuje sie zamontowa¢ zasuwy odcinajace (Z2-Z8) - odpowiednio
o $rednicach od 2" do 1”. Wrzeciona zasuw nalezy potaczy¢ z obudowami teleskopowymi (przystosowanymi do
wrzeciona zasuwy-jednego producenta, o diugosci odpowiadajacej gtebokosci utozenia wodociggu), obudowy
przedtuzy¢ do powierzchni terenu i zabezpieczy¢ dostep do nich zeliwnymi skrzynkami do zasuw (duzymi).
Skrzynki nalezy posadowi¢ na ptycie podktadowej z tworzywa sztucznego. Potaczenia z istniejgcymi przytaczami
i siegaczami nalezy wykonac¢ za pomoca tacznikow odpowiednio PE-stal, PE-PE, zeliwnymi ocynkowanymi.
Armature i ksztaltki Zeliwne nalezy zamontowa¢ w wykopie na blokach podporowych.

Poprzeczne przej$cie przez jezdnie nalezy wykonywaé w rurach ostonowych z PE HD.
Miejsca i sposdb podtaczenia, jak rowniez trasa przebudowywanej sieci wodociggowej sq pokazane na projekcie
zagospodarowania terenu.

3.3 Materiat

Nalezy stosowaé materiat 0 parametrach jak nizej:
Zlaczki , taczniki rurowe

- ci$nienie nominalne PN16

- potgczenia elastyczne

- gwinty wewnetrzne wzmocnione pierscieniem ze stali nierdzewnej

- korpus jednoczes$ciowy wykonany z zywicy POM

- pierscien zaciskowy z tworzywa sztucznego (zabezpieczajacy przed rozerwaniem)
- uszczelka typu O-ring , dopuszczona do kontaktu z wodg pitng

Opaski do nawiercania (odcinajace) do rur z PE

- ci$nienie nominalne PN16

- korpus wykonany z zeliwa sferoidalnego min.GGG40 ,zabezpieczony wewnatrz i zewnatrz
antykorozyjnie —zywicq epoksydowg

- tasma i Sruby wykonane ze stali nierdzewnej

- nakretki wykonane ze stali nierdzewnej

- uszczelka siodtowa wykonana z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z wodg pitng



3.4 Zestawienie podstawowego materiatu

L.p. Nazwa materiatu Jednostka | Tlosé
1 | Opaska odcinajaca na PE110 mm x2” szt. 6
2 | Zasuwa Hawle 1"- 2"(na PE32mm-63mm) szt. 7
4 | Obudowa Hawle do zasuw DN1"-2” szt. 7
5 | Tabliczka do oznakowania armatury szt. 8
5 | Rury PE 100 SDR 11 @110 mm mb 66,0
7 | Rury PE 100 SDR11 @63 mm mb 3,0
8 | Skrzynka do zasuw zeliwna duza szt. 7
9 | Rura ostonowa PE mb 6,0
10 | Zasuwa Hawle DN 80mm  (50mm) szt. 1
11 | Obudowa Hawle do zasuwy DN 80mm (50mm) szt. 1
12 | Zwezka 110x63 mm szt. 1
13 | ZasSlepka na PE 110mm szt. 1
14 | Podktadki plastikowe pod zasuwy szt. 8

4. Fundowanie w wodzie gruntowej

W przypadku naptywu wéd gruntowych przy prowadzeniu robét montazowych projektuje sie wykona¢ od
strony naptywu wody dren roboczy z weza drenarskiego @100 mm, utozonego na podsypce zwirowo-piaskowej
ponizej wodociggu. Wyloty drenéw projektuje sie odprowadzi¢ do studzienek zbiorczych (w najnizszych punktach
wykopu), skad projektuje sie wody wypompowywac przy pomocy pomp do wody brudnej. Dreny bedg czynne
jedynie w okresie trwania budowy wodociggu, po zakorczeniu inwestycji wyloty drenéw nalezy zablokowaé.

5.Préba szczelno$ci , ptukanie i dezynfekcja przewodu

Nalezy przeprowadza¢ prébe szczelnosci przebudowanego wodociggu. Na badanym odcinku przewodu
nie powinna by¢ zainstalowana armatura, przewdd na catej dtugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed
przesunieciem, ztacza rur nie powinny byC zasypane. Niezaleznie od S$rednicy ciSnienie probne winno by¢
wyzsze od ci$nienia roboczego o 50% , nie mniej jednak niz 1,0 MPa. Badanie szczelno$ci wykona¢ zgodnie z
obowigzujacg norma.

Przed oddaniem przewodu do eksploatacji nalezy wykona¢ ptukanie i dezynfekcje przewodu. Do ptukania
uzy¢ wody wodociggowej, wypuszczajac brudng wode do chwili kiedy bedzie wzrokowo czysta. Dezynfekcje
przewodu wykona¢ przez wprowadzenie do przewodu wody z dodatkiem podchlorynu sodu w ilosci 20-30
mg/dm?3, pozostawi¢ roztwor w przewodzie na 24 h. Nastepnie przewdd nalezy ponownie przeptukaé, po
przeptukaniu probke wody nalezy pobra¢ do analizy bakteriologiczne;.

6. Robhoty ziemne

Roboty ziemne projektuje sie wykonywaé w sposdb mechaniczny i reczny.

Wykopy reczne przewiduje sie wykonywa¢ w miejscach trudno dostepnych dla sprzetu mechanicznego, jak
réwniez w miejscach gdzie trasa projektowanej kanalizacji krzyzuje sie z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.
Wykopy projektuje sie wykonywac jako waskoprzestrzenne jednostopniowe. Wykop nalezy zabezpieczy¢
szalunkiem petnym z desek 50 mm oraz bali 65 mm lub szalunkiem systemowym lekkim.

Nadmiar gruntu zostanie wywieziony.



W przypadku wykopow w jezdni nalezy grunt wymieni¢ i zagesSci¢ warstwami do wymaganego stopnia

zageszczenia (przed wykonaniem naktadki nalezy wykona¢ prébe no$nosci gruntu) zgodnie z wytycznymi

wiasciciela pasa drogowego.

Cato$¢ robot bedzie prowadzona :

- Z poszanowaniem Srodowiska naturalnego

- w spos6b najmniej ucigzliwy dla uzytkownikow sasiednich nieruchomosci

- po zakonczeniu inwestycji teren bedzie przywrdcony do stanu pierwotnego, w zakresie ustalonym z
wiascicielami dziatek.

7. Uwagi koricowe

- przed przystgpieniem do prac nalezy wykona¢ geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu

- w rejonach istniejacego uzbrojenia podziemnego tj. kabli energetycznych, sieci wodociggowych ,
kanalizacyjnych , prace nalezy wykonywa¢ w sposéb reczny, pod nadzorem pracownika firmy, bedace;
wiascicielem danej sieci, zalecane jest wykonanie przekopow kontrolnych

- w przypadku zblizenia lub skrzyzowania z istniejgcymi liniami kablowymi, kable eNN nalezy zabezpieczy¢
poprzez umieszczenie ich w rurach ochronnych dwudzielnych z tworzywa sztucznego typu Arota, przed
zasypaniem zgtosi¢ do odbioru

- nie przewiduje sie przektadki istniejacego uzbrojenia, jezeli jednak wystapi kolizja z tym uzbrojeniem
wykonawca ma obowigzek uzgodni¢ rozwigzanie z dysponentem uzbrojenia terenu i inwestorem

- prace majq by¢ wykonywane po zawiadomieniu i w uzgodnieniu z wascicielami dziatek

- taczenie rur PE za pomocg ztaczek do PE, ksztattek elektrooporowych

- sktadowanie urobku w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu jest zabronione

- prace w drogach wykonywac z zagwarantowaniem przejazdow na zakonczenie dnia roboczego,
zabezpieczy¢ i oznakowac

- w miare wykonywania odkrywek i prowadzenia prac w razie koniecznosci nalezy skorygowac przyjete
rozwigzania z zakresie przebiegu sieci, przyjetych rozwiazan podtaczen po uzgodnieniu z projektantem

- nalezy wykona¢ oznakowanie zamontowanego uzbrojenia sieci wodociggowej (zasuw) za pomoca tabliczek
orientacyjnych, umieszczonych na trwatych obiektach (budynki, ogrodzenia) lub na stupkach wykonanych z rur
st.oc.5/4”

- do zgrzewania rur z PE nalezy stosowa¢ maszyny homologowane, zdolne do osiggniecia i utrzymania
temperatury wymaganej do zgrzewania, z automatyczng rejestracja, dane do kazdego zgrzewu nalezy
przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru i Inwestorowi

- urzadzenia do zgrzewania doczotowego i elektrooporowego rur PE z rejestratorem parametréw zgrzewania z
potwierdzeniem jakoSci zgrzewu musza posiada¢ wazne Swiadectwo badania technicznego

- osoby obstugujace urzadzenia j/w musza posiadaé aktualne zaswiadczenie o ukoriczeniu szkolenia zgrzewania
doczotowego i elektrooporowego rur PE

- catos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru
robét budowlano-montazowych czes¢ II, wytycznymi montazu studni i montazu rurociggdw podanymi przez
producenta danego materiatu, zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP

Uwaga: wszelakie zmiany wymagaja uzgodnienia i zgody projektanta.



