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A. OSWIADCZENIE O ZGODNOSCI PROJEKTU Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Na podstawie art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 tekst
jednolity wraz z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ZE PROJEKT WYKONAWC?ZY ,,Budowa chodnika w ciggu ulicy Riedla” ZOSTAL SPORZADZONY
ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ponadto wskazuje osoby biorgce udziat w opracowaniu projektu:

Funkcja: Zakres opracowania Imig i nazwisko Specjalnosé i nr uprawnien:

Chodnik, VR
Projektant zagospodarowanie mgr inz. Bartosz Waczynski |n;g§;éjln£/c;’r§§7]v;o

pasa drogowego

Data wykonania projektu: 18.06.2024r.

magr inz.
Bartosz Waczynski

Na podstawie Art. 34 ust. 3da Prawa Budowlanego do projektu nie dotgczono kopii uprawnien
budowlanych w odpowiedniej specjalnosci oraz zaswiadczen z wtasciwej izby samorzgdu
zawodowego w przypadku osdb wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajgcych
uprawnienia budowlane.

str. 3



B. CIZESC OPISOWA

0. Podstawy opracowania
Opracowanie wykonano na zlecenie Miasta Stupska, Plac Zwyciestwa 3, 76-200, w
imieniu i na rzecz ktérego dziata Zarzgdu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku, ul. A. Grottgera 13,
76-200 Stupsk — umowa nr 7/2024 z dnia 23.01.2024 r.

Materiaty wyjsciowe do opracowania

[1] Umowa na wykonanie prac projektowych;

[2] Inwentaryzacja i dokumentacja fotograficzna z wizji w terenie,

[3] Wytyczne i ustalenia z przedstawicielami Inwestora;

[4] Obowigzujgce normy i przepisy prawne, ze szczegdinym uwzglednieniem Prawa
Budowlanego, przepisdéw BHP i ppoz. oraz odpowiednich normatywdw branzowych;

[5] Mapa zasadnicza;

[6] Opinia geotechniczna.

1. Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej Projektu
Wykonawczego dla budowy chodnika w ciggu ulicy Riedla Ryszarda w Stupsku.

Ulica Riedla w Stupsku obstuguje gtownie ruch lokalny. tgczy ona ze sobqg ul. Banacha oraz
ul. Legionéw Polskich. Od ul. Riedla odchodzi jedna droga osiedlowa wewnetrzna oraz ulice
osiedlowe — ul. Jana Kiepury oraz ul. Tadeusza Nalepy.

Przedmiotem opracowania jest odcinek o dtugosci okoto 415m.

Przedsiewziecie wynika z potrzeby zwiekszenia bezpieczenhstwa oraz komfortu pieszych.

Inwestycja pozwoli sprosta¢ oczekiwaniom i potrzebom okolicznych mieszkancow.
Ze wzgledu na intensywnqg rozbudowe mieszkaniowg w rejonie projektowanego chodnika ruch
pieszy oraz samochodowy znaczqco sie zwiekszyt. Celem jest rozbudowa uktadu
komunikacyjnego pieszych, ktéry przyczyni sie do poprawy warunkdw funkcjonowania
mieszkancow.

W ramach inwestycji przewidziano:

budowe chodnika

budowa zjazdu do drogi wewnetrznej
dowigzanie do istniejgcych ciggdéw pieszych
Montaz koszy na odpady

Montaz tawek rekreacyjnych

Ustawienie tablicy informacyjne;j

Lokalizacja obiektu

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w miescie na prawach powiatu Stupsku, przy
drodze gminnej nr 116352G ul. Riedla Ryszarda na dtugosci ok 415m.

2. Okreslenie istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki lub terenu, w tym
informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

W stanie istniejgcym w miejscu projektowanego chodnika zlokalizowany jest teren zielony.
Na jego terenie wystepujqg pojedyncze drzewa. Teren na ktérym zlokalizowana jest inwestycja jest

zniwelowany i nie wystepujg na nim duze rdznice terenowe. Ulica Riedla wykonana jest z ptyt
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drogowych i ma charakter tymczasowej drogi o szerokos¢ 4,5-é6m. Ulica Riedla dowigzana jest
do ul. Legiondw Polskich — rondo, ktére posiada wyprowadzony chodnik i $ciezke rowerowq. Z
drugiej strony dowigzana jest do budowanego skrzyzowania z ul. Banacha. Skrzyzowanie od

ul. Banacha posiadac bedzie cigg pieszo-rowerowy.

Na przedmiotowym odcinku ul. Riedla wystepuje plac zabaw, oraz na ukonczeniu

budowy jest park rekreacyjny. Ponadto wystepuje zabudowa jedno rodzinna.

Rozbidrki i obiekty budowlane do rozbioérki

Obiekty i elementy zagospodarowania terenu do rozbiérki / demontazu

Przedmiotowa inwestycja nie zaktada rozbidrek obiektéw budowlanych wymagajgcych

zgtoszenia lub uzyskana zgody na rozbidrke.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu
Przedmiotowa inwestycja zaktada budowe chodnika w pasie ul. Riedla Ryszarda

stanowigcego potgczenie piesze od ul. Legiondw Polskich z ul. Banacha.
rowerowej, paséw zieleni oraz zaktada, iz kiedy$s docelowo powstanie droga klasy Z o szerokosci
min ém.

Zgodnie z zalecaniami i wytycznymi ZIM chodnik ma powstaé po wschodnigj stronie ulicy,
nie wyznacza sie przejscia przez ul. Kiepury — przysztosciowo przy przebudowie i zmianie krawedzi
drogi wymagane bedzie stosowne przebudowanie chodnika. Na dowigzaniu do ciggu pieszo-
rowerowego budowanego w ramach budowy skrzyzowania z ul. Banacha, chodnik bedzie
odcinkowo posiadat zwiekszong szeroko$¢ do 4m - umozliwiajgc w przysztosci przy budowie

drogi rowerowej stosowne przeksztatcenie danego odcinka w droge pieszo-rowerowd.

W ramach inwestycji zaprojektowano 2 tawki i 2 kosze na $mieci oraz tablice
informacyjng. Pod projektowane tawki zaprojektowano wneki 3,0x1,2m oraz 3,2x1,5m. Karty

techniczne zamieszono w zatgcznikach w uzgodnieniu z Wydziatem Polityki Przestrzennej Miasta.

a)urzgdzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi
e brak

b) sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow
e nie dotyczy, woda opadowa nie jest traktowana jako Sciek

c) vukiad komunikacyjny
Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika w pasie drogowym. Chodnik

stanowi uktad komunikacyjny dla pieszych.

d) sposéb dostepu do drogi publicznej

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie chodnika w pasie drogowym.

e) parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu
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e wramach inwestycji nie projektuje sie sieci ani urzgdzeh uzbrojenia terenu

f) uksztattowanie terenu i uktad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupetnienia

czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu
Przedmiotowy teren jest ptaski, a projektowany chodnik w sposdb nieznaczny zmieni

uksztattowanie terenu w celu nadania spadkdédw od nawierzchni i odwodnienia

powierzchniowego wody opadowe|.

4. Zestawienie

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéw

budowlanych,
przy czym powierzchnie zabudowy budynku pomniejsza sie o powierzchnie czesci

zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy, balkony oraz

loggie

e nie dotyczy, inwestycja w pasie drogowym

b) powierzchni drég, parkingéw, placow i chodnikow
- powierzchnia chodnika i utwardzenia pod tawki.: ok. 920m?
- powierzchnia zjazd z kostki betonowej: ok. 97 m?

c) powierzchni biologicznie czynnej
o projektowane trawniki ok. 860 m?

d) powierzchni innych czesci terenu
, hiezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu

albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

e nie dotyczy

5. Informacje i dane:
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu
tego terenu wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli sg wymagane

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego (54) ,,Dzielnica Mieszkaniowa Zachdd” Uchwata Rady Miejskiej w Stupsku nr
XXXIV/406, zgodnie z ktérym teren inwestycji potozony jest na karcie terenu 4KZ 1/2i15KZ 1/2

KZ - teren komunikaciji lokalnej — pas drogi zbiorczej
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JEDNOSTKA PLANU 4.K7Z 12

FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO DROGA ZBIORCZA
JEDNOSTKI PLANU
1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
Pas drogowy o szerokosci 28 m.
2. PARKINGI
Wydziehi¢ miejsca parkingowe parkowania wzdluznego w pasie drogowym, poza jezdniami.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
» Spowolnié ruch kolowy (ograniczenie predkosci oznakowaniem).
« Stosowa¢ sygnalizacje Swietlng przy przejsciach dla pieszych.
4. INNE ZAPISY
W zaleinosci od potrzeb wydzielié pas sciezki rowerowe] w pasie drogowym, poza jezdmami.

JEDNOSTKA PLANU 5. KZ 12
FUNKCJA PRZEZNACZENIA
PODSTAWOWEGO DROGA ZBIORCZA
JEDNOSTKI PLANU

1. MINIMALNA SZEROKOSC W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH
Pas drogowy o szerokosei 20 m.
2. PARKINGI
Wydzieli¢ miejsca parkingowe parkowania wzdluznego w pasie drogowym, poza jezdniami.
3. WSKAZANIA DLA ORGANIZACJI RUCHU
« Spowolni¢ ruch kolowy (ograniczenie predkosci oznakowaniem).
»  Stosowaé sygnalizacje Swietlng prey przejsciach dla pieszych.
4. INNE ZAPISY
W zalesnosci od potrzeb wydzielié pas Sciezki rowerowe] w pasie drogowym, poza jezdniami.

Projektowany chodnik nie wyklucza powstania w przysztosci miejsc postojowych wzdtéz drogi.
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b) czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany,
sq wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochronq
konserwatorskq

Zgodnie z obowigzujgcym Miejscowym Planem, teren inwestycji nie jest objety ochrong
konserwatorskq i nie wystepujqg zabytki.

c) okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego
- jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu goérniczego

e nie dotyczy, poza terenami gorniczymi.

d) o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

e nie dofyczy. Przedmiotowa inwestycja nie jest inwestycjg zawsze znaczgco ani

potencijalnie znaczgco oddziatywujgcg na Srodowisko w zwigzku z czym nie ma
koniecznosci uzyskiwania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Ponadto
inwestycja nie wptywa na higiene ani zdrowie uzytkownikdw obiektdéw
budowlanych.

6. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej
, W szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu
w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

e nie dotyczy. Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest chodnik ktéry nie
wymaga ochrony przeciwpozarowej. Przedmiotowa inwestycja nie utrudni
dostepu strazy pozarnej do innych okolicznych obiektéw budowlanych.

7. Inne niezbedne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych

Branza drogowa

Informacje ogdlne i dane projektowe

Chodniki:

dtugosc¢ odcinka budowanego chodnika 415m ;

szeroko$¢ w Swietle obrzezy — min. 2,0 m;

obrzeza betonowe 8x30cm;

pochylenie poprzeczne — 2%,

nawierzchnia chodnika oraz doj$¢ dla pieszych k. betonowa 25x30x8cm szara

Zjazd:
e nawierzchnia z kostki betonowej;
e szerokos$¢ 4,5m, promienie wyokrgglajgce 8miém
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e oporniki drogowe 12x25cm
e nawierzchnia zjazdu z k. betonowej 10x20x8cm grafitowa
e ruch KRI1

Konstrukcje nawierzchni

KN1 - konstrukcja chodnika
e 8 cm kostka betonowa koloru szarego;
e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
¢ 15cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C?20/3, EV2280
MPa, EV2/EV1<2,2;
e wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z normq,EV2250 MPa, EV2/EV1<3.

KN2 - konstrukcja zjazdu
¢ 8 cm kostka betonowa koloru grafitowego;
e 5cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4;
e 20cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, EV22130
MPa, EV2/EV1<2,2;
e wyprofilowane i zageszczone podtoze zgodnie z normq,EV2280 MPa, EV2/EV1<3.

Odtwarzana zielen, frawnik
e Obsianie mieszankg traw, pielegnacja zgodnie z SST;
e 10cm warstwa ziemi urodzajnej;
e Podtoze stosownie wyprofilowane;

Nasyp niekontrolowany, grunty nienosne

Zgodnie z opinig geotechniczng, na przedmiotowym odcinku wystepujg nasypy
niekontrolowane. Nasypy te nalezy wybra¢ na petng gtebokos¢ 0,7-1m i zastgpi¢ gruntem
niewysadzinowym. Wykonujgc wymiane nalezy warstwami 20-25cm zageszczaé sprawdzajgc
stopien zageszczenia.

Lawy betonowe, krawezniki, oporniki i obrzeza

Przedmiotowa inwestycja zaktada zastosowanie:
e K3 obrzeze betonowe 8x30cm, stosowane do zakohczenia chodnika, z jednej strony
wtopione 1Tcm (przelewanie wody) , z drugiej strony wyst. 3cm.
e K4 opornika drogowego 12x25cm, wtopiony Tcm ( umozliwienie przelewanie wody,
stosowany do wykonhczenia zjazddw

Nowe krawezniki betonowe i obrzeza muszqg spetnia¢ wymagania ustalone wg normy PN-EN
1340 do stosowania w warunkach kontaktu z solg odladzajgcg w warunkach mrozu.
Nawierzchnie i krawezniki nalezy odtworzy¢ z zachowaniem ich rzednych wysokosciowych,
dopasowujqgc sie do elementdw sgsiadujgcych.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiekiu budowlanego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkdw posadowienia obiektéw budowlanych warstwy geotechniczne | sg gruntami nosnymi,
warunki gruntowe zaliczamy do prostych.

Obiekt zaliczano do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach, przewidziano usuniecie
warstw nienosnych.

Granica przemarzania dla omawianego terenu wynosi 1,0m.
Szczegoty dotyczgce otwordw zawarto w Opini geotechniczne;.
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Roboty ziemne

Warstwy humusu, préchnicze oraz nasypy niekontrolowane nalezy bezwzglednie usungc.
Wybrany materiat nalezy zastgpi¢ gruntem niewysadzinowym i zagesci¢ zgodnie z norma.
Nastepnie mozna przystgpi¢ do wykonywania stosownych konstrukcji nawierzchni.

Wykopy polegac bedg na odspojeniu gruntu z koryta z bezposrednim jego zatadunkiem
na Srodki fransportowe i wywozem wiekszosci urobku poza teren budowy do wskazanego przez
Inwestora wysypiska. Wykopy te to takze zdjecie migjscowo zalegajgcych warstw ziemi
urodzajne;.

Po wykonaniu koryta pod projektowane nawierzchnie nalezy wykonac¢ wyprofilowanie i
podjgcé czynnosci zwigzane z zageszczeniem podtoza gruntowego do uzyskania parametrow
normowych. Na odpowiednio przygotowanym podtozu mozna dopiero wbudowywac kolejne
warstwy podsypkowe i konstrukcyjne poszczegdlnych nawierzchni.

Wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z normami budowlanymi oraz zatgczonymi
specyfikacjami technicznymi wykonania robét budowlanych (STWIORB).

Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni chodnikéw odbywac sie bedzie powierzchniowo za pomocg
spadkdw podtuznych i poprzecznych do projektowanej zieleni.

Rozwigzania projektowe a osoby ze szczegdlnymi potrzebami

Pochylenia podtuzne chodnika sg tagodne <4%.

Pochylenie poprzeczne chodnika zgodnie z przepisami 2%.

Przy jednej tawce zaprojektowano wneke, utwardzenie nawierzchni o wiegkszych
wymiarach umozliwiagjgce zatrzymanie sie osoby na wozku dla niepetnosprawnych i mozliwos$é
obrotu wdzka — wolna przestrzerh 1,5m.

Postepowanie z odpadami

Posiadacz odpaddw powinien postepowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony Srodowiska. Materiaty z rozbidrki obiektu
powinny by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu
wywozu z placu rozbidrki. Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 .
w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z 2014 poz. 1923) materiaty z rozbidrki obiektu nalezg do
grupy 17 — odpady z budowy, remontdw i demontazu obiektdéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej.

W rezultacie robdt rozbidrkowych i demontazowych zostang na placu rozbidrki
wytworzone nastepujgce rodzaje odpaddw:

e 17.01.01 - Gruz betonowy

e 17.01.07 - Imieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatdw
ceramicznych i elementdw wyposazenia

e 17.05.04 — Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17.05.03

e 17.09.04 — Imieszane odpady z demontazu inne niz wymienione wyzej

Z wytworzonych odpaddéw nalezy oddzieli¢ te, ktére mogtyby stanowié zagrozenie dla
ochrony $rodowiska. Pozostate odpady podlegajg sktadowaniu na sktadowisku odpaddw
komunalnych.

Odpady nie nadajgce sie do ponownej przerdbki (np. przekruszenia i wykorzystania przy
innych zadaniach inwestycyjnych) winny zostaé wywiezione na wysypisko i zneutralizowane.
Grunt z wykopdw nie moze zostaé wykorzystany do wykonania nasypu pod projektowane
nawierzchnie.
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Zabezpieczenie uzbrojenia doziemnego

W obrebie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie!

Przed przystgpieniem do robdt w obrebie wystepowania urzgdzen podziemnych nalezy zgtosi¢
ten fakt odpowiednim stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia przez nie biezgcego nadzoru
nad prowadzonymi robotami- istniejgcg armature zabezpieczy¢ i odpowiednio oznakowad, aby
w czasie realizacji robét unikngc jej ,zaginiecia”. Po wykonaniu robdt nalezy istniejgcg armature
wyregulowac do nowych (projektowanych) rzednych — w razie potrzeby uszkodzone elementy
armatury Wykonawca Rob 6t winien wymieni¢ na nowe (wtazy, skrzynki zawordw, itp.).

W przypadku odkrycia sieci i urzgdzeh nie naniesionych na mapach, Wykonawca winien
bezwzglednie powiadomié o tym przedstawiciela Inwestora oraz przypuszczalnego wtasciciela
urzgdzenia. W ramach sporzgdzania geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawczej nalezy naniesé
na mapy zasadnicze rowniez te urzgdzenia i sieci.

Wycinka drzew i krzewow oraz zabezpieczenie zieleni
Nie przewiduje sie drzew ani krzewdw do wycinki.
Wszystkie okoliczne drzewa, na czas prowadzonych robdt nalezy stosownie zabezpieczyé, przed
przypadkowym uszkodzeniem.
e Zabrania sie przechowywania/sktadowania materiatéw budowlanych pod koronami
drzew
e Prace ziemne w obrebie koron drzew powinny by¢é wykonywane recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego
¢ Pnie drzew na czas budowy nalezy odpowiednio zabezpieczy< np. poprzez odeskowanie
pni
¢ Korzenie drzew, odkryte na skutek prac nalezy niezwtocznie zakopac lub jezeli nie ma takiej
e mozliwoéci to obficie podla¢ i przykry¢ geowtdkning tak aby nie doprowadzi¢ do
przesuszenia sie systemu korzeniowego

e Konary, gatezie uszkodzone/ztamane na skutek prac nalezy niezwtocznie przycigc.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Ze wzgledu na charakter inwestyciji — budowa chodnika okreslono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany. Na rysunku planu
zagospodarowania terenu naniesiono graficznie linie obszaru oddziatywania.

W ponizszej tabeli przedstawiono akty prawne przeanalizowane pod wzgledem sposobu
oddziatywania inwestycji na wyznaczony teren w zatozonym ,,otoczeniu obiektu” i wynikajgcych
z tego ewentualnych ograniczen w zagospodarowaniu tego terenu.

ZAKRES USTAW OBJETYCH ANALIZA ggzlg:’ AE:W::FE

1 |Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane BRAK
MOIZLIWE SPOSOBY Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDIZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,w otoczeniu obiektu”.
2 |Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w BRAK

sprawie  przepisdw  techniczno-budowlanych  dotyczgcych  drég

publicznych
MOZLIWE SPOSOBY Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.
|3 |Us’row<:1 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych \ BRAK \
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MOIZLIWE SPOSOBY Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDIZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

4 |Us’rowo z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska \ BRAK
MOZLIWE SPOSOBY Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDIZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

5 |Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie BRAK

przedsiewzie¢ mogaqgcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko

MOIZLIWE SPOSOBY Brak oddziatywania wprowadzajgcego ograniczenia w
ODDIZIALYWANIA: zagospodarowaniu terenu ,, w ofoczeniu obiektu”.

sie, iz:

Zgodnie z analizg przeprowadzong na podstawie wybranych aktéw prawnych stwierdza

obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w dziatkach inwestycji,

planowana inwestycja nie powoduje wykluczeh w zakresie lokalizacji zabudowy
lub urzgdzenh budowlanych terenu otoczenia obiektu budowlanego
zabudowanego i niezabudowanego,

w zakresie istniejgcego zainwestowania terenu otoczenia obiektu budowlanego
nie nastepuje zmiana warunkdéw uzytkowania zmieniajgca istniejgcy standard
uzytkowy,

planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na interesy oséb trzecich.
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C. ZALACINIKI DO PROJEKTU .
1. Uzgodnienie z Wydziatem Polityki Przestrzennej Miasta Stupsk, karty tawki,

kosza, tablicy
P 1006 202
Urzad Miejski w Stupsku Stupsk, dnia 04.06.2024r.

Plac Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

L)

PP.DEZ.6724.5.66.2024.JW

Bartosz Waczynski
RedRoad Biuro Projektéow
ul. Swietokrzyska 51 lok.4
80-180 Gdansk

Wydziat Polityki Przestrzennej Urzedu Miejskiego w Stupsku opiniuje pozytywnie,
pod wzgledem estetyki przestrzeni publicznej, projekt zagospodarowania terenu dla
zadania inwestycyjnego ,,Budowa chodnika w ciagu ul. Riedla”, zgodnie z wymienionymi
zatacznikami:

1) projekt zagospodarowania terenu - rys. 1,
2) elementy wyposazenia: tawka z oparciem, kosz na odpady, tablica informacyjna

(str. 1-6).
Zup. PREZYT
Wyd nej
Otrzymuja:
1. adresat
2. ala
Sprawe prowadzi: Joanna Wolska
tel, 59 8488241
tel: +48 59 84 88 300 www.fb.com/MiastoSlupsk
urzad@um.slupsk.pl www.slupsk.pl

str. 14



str. 15

§ iy ¥

N - T L
ANy 0 et 5 & B
b aee Y

emen o A
[y

\\\\




Elementy wyposazenia
W ramach opracowania zaprojektowano elementy matej architektury — dwie fawki i dwa kosze na odpady
oraz tablice informacyjng inwestycji

e tawka z oparciem

1100

Dtugosi siedziska
Dtugoéé catkowita

URZ. ™ MIEJSKI
~ WSLUPSKYU
Wydziat Polityki Przestrzennej

str. 16



Projek! zagospodarowania zaklada montaz fawki z oparciem i podiokietnikami
0 wymiarach 166 x 63 cm i 77 cm wys. Lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu.

Wymiary:
o Dilugosc catkowita: 166 cm
o Dlugosc siedziska: 150 cm
e Wysokos¢ siedziska: 43 cm
e Glebokos¢ siedziska: 40 cm
o Wymiary deski: 45/75 mm
e Wymiar ksztaftownika 80x40 mm

Konstrukcja no$na fawki ocynkowana stalowa. Siedzisko i oparcie z drewnianych desek.
Rodzaj konstrukcii:

*  konstrukcja stalowa potaczona z drewnianymi deskami za pomoca polaczen $rubowych ze stali
nierdzewnej

o Stalowa konstrukcja zabezpieczona warstwg ochronng cynku i malowaniem proszkowym na
kolor RAL 7016

e Siedzisko: 4 deski drewniane o przekroju prostokatnym 45/75mm o diugosci 150cm

e Oparcie: 4 deski drewniane o przekroju prostokatnym o 45/75mm o diugosci 150cm

o Deski drewno wybarwione na kolor Teak

Sposob posadowienia w gruncie:

tawki montowa¢ za pomoca kotew stalowych ocynkowanych min. M10. Kotwy mocowat do
fundamentow blokowych - krawgznika betonowego drogowego 15x30x100 cm ulozonego na plask.

W celu poprawy estetyki, krawgznik lokalizowat pod kostka (min. 11 cm ponizej), tak aby fundament nie
byt widoczny.

URZAD MITFSK.
. WSLUPsKY
Wydziat Polityki . rzestrzeni--
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Kosz na odpady

38cm

55em

[ ]
- | T
/ )
- = g
-
N Z
1
31em
URZAD MIEJSKI
W SLUPSK"J
Wydziat Polityki Przestrzenr:
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Projekt zagospodarowania zaklada montaz parkowego kosza na odpady (o wymiarach
38x38 cm i 55 cm wysokosci) z popielniczka, Lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu.

Wymiary:
o Wymiary deski: 28 x 70
o Wymiary deski: 45 cm x 70 cm
 Srednica otworu: 31 cm
e Pojemno$c:45 |
e WysokoSc kosza:55 cm
e Dlugosc kosza: 38 cm
e Szeroko$c kosza: 38 cm

e Drewno wybarwione na kolor Teak
o Powloka: konstrukcja stalowa pokryta ocynkiem i malowana proszkowo kolor RAL 7016
o Wkiad ocynkowany

Sposob posadowienia w gruncie:
* mocowanie do podioza za pomocg pretow gwintowanych M12.Sruby i nakretki
nierdzewne
Wszystkie elementy mate] architektury nalezy odpowiednio zakotwié zgodnie z instrukcja
techniczng producenta.

URZAD MTEJeR
) W SLUPSKY
Wydziat Polityki Przestizer
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e Tablica informacyjna

SLUPSKI BUDZET
OBYWATELSKI 2024

4< o

BEZPIECZNA DROGA DO SZKOLY CZYLI BUDOWA
CHODNIKA PRZY ULICY RIEDLA oraz STREFA
CHLODZACYCH KURTYN WODNYCH W PARKU im.
WITKACEGO- okr. 1

\ ‘

liczba gtosow: 923
przyznana kwota: 400 000,00 zt

URZAD M"EJSKI
b W SLUPSKU
Wydziat Polityki Przestrzenr:
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Projekt zagospodarowania zaklada montaz Tablicy informacyjnej.
Lokalizacja zgodnie z rysunkiem planu.

Parametry techniczne i wymiary:

¢ Tablica wykona¢ na plycie PCV, dibondzie lub plexi

o Wymiary tablicy 80 cm (szeroko$¢) x 120 cm (wysokosé)

e Druk tresci jednostronny trwaly, odpory na warunki atmosferyczne, odpomy na UV - gwarancja
trwalosci druku na zewnatrz minimum 2 lata

o 2x stupek stalowy ocynk 60,3mm

e Stupki wyposazony w kapturek przeciwdeszczowy, zaslepiajacy gore sztycy

e Do stupka przyspawana kotwa do zabetonowania lub przetyczka z preta stalowego

o Do montazu tablicy do stupkéw stosowaé ocynkowane uchwyty zaciskowe

o Elementy stalowe stupek, ew. rame tablicy, obejmy slupka malowa¢ proszkowo na kolor RAL
7016

Sposob posadowienia w gruncie:
° mocowanie do podioza stupka tablicy — wykona¢ fundament z C12/15 glgbokosé min 75cm lub
podana warto$¢ przez producenta

URZAD MIEJSKI
W SLUPSKU
Wydziat Polityki Przestrzenr =
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Przekroj normalny A-A

zielen chodnik Zielen
1,00 2,16 1,00
0,08 2,00 0,08

UWAGH:

1. Wymiary podane w [m]

2. Spadki poprzeczne nawierzehni jezdni wykonywac zqodnie z planem sytuacyjnym
branzy drogowe].

obrzeze betonowe 8x30cm, na fawie
betonowe] C12/15 z oporem

. . . . F=0,058m2
KN1 — konstrukcjo nawierzchni chodnika
o varstey rodza] sty opornik betonowy 12x25¢m,

8 cm kostka betonowa wibroprasowana ~ kolor wg opisu fova betonowa 1 2/15 Z oporem
E5=80 MPa 5cm podsypka cem.-piaskowa 1:4 F=0,045m2
Bofu<=2,2 15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z
E>=50 MPa kruszywem 0/31,5, 90/3
Eofué=25 - wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z normgq

Podtoze GI - nasyp niekontrolowany wymienit gruntem Jednostka projektowa: RedRoad Biuro Projektc’)w
niewysadzinowym 0,7-1m A Bartosz WaCZyﬁ ki
80-180 Gdansk, ul. Swie,tokrzyska 51, lok. 4
KN2 - konstrukcja nawierzchni zjozdu E?Pir:g‘rﬁ;'a%o'?3 regon: Zrijj'rzggﬁfo
iu . WWW. .
: RedRoad i i
qr. warstwy rodzaj warstwy

8 cm kostka betonowa wibroprasowana ~ kolor wg opisu ‘amierzenie budowlane/Obiekt budowlany:
%DE:L&OQ AﬁPo 5 an podsypka cem.—piaskowa 1:4 Budowa chodnika w ciqgu ulicy Riedla
<=2,

20 em podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z
E>=80 MPa kruszywem 0/31,5, C90/3
Bofa<=25 - wyprofilowane i zageszczone podfoze zgodnie z normgq ST

Podfoze G1 - nasyp niekontrolowany wymieni¢ gruntem :
riewgodznowym 0,11 PROJEKT WYKONAWCZY
MATERIALY NA ZGLOSZENIE

Tytut rysunku:

Przekroje normalne

Branza:

drogowa

Projektant: branza/nr uprawnien: Podpisy:
mgr inz. Bartosz Waczyfiski drogowa/PON/0763/PED/19

Nr arch.: [Stadium: Data opracowania: Skala: Nrrys.:
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