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1. INFORMACIJE OGOLNE

Opracowanie zawiera opis warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
gruntow dla wydzielonych warstw geotechnicznych czesci dziatek nr 98/3 i 250 w miejscowosci
Stupsk obreb 0008, gmina m. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.

Prace geotechniczne opisane w niniejszym opracowaniu majg na celu ustalenie warunkdow
gruntowo-wodnych w obrebie inwestycji poprzez:

e ustalenie modelu budowy podtoza i wydzielenie warstw geotechnicznych;

e podanie wyprowadzonych parametrow geotechnicznych gruntéw w poszczegdlnych
warstwach;

e ocene warunkow gruntowo-wodnych podtoza.

Lokalizacja oraz gteboko$é¢ otwordéw badawczych zostata ustalona przez projektanta branzy
konstrukcyjnej. llo$¢ i rozmieszczenie otwordw zaprojektowano zgodnie z zapisami Eurokodu, tak
aby otrzymadé informacje o budowie geologicznej w podtozu planowanej inwestycji. Lokalizacja
wiercen nie narusza stanu prawnego innych wtascicieli ani nie wptywa negatywnie na stan
Srodowiska.

Wykonane prace geotechniczne objety:

A kartowanie;

A wiercenie otworéw geotechnicznych;

A sondowanie dynamiczne.

Opinie wykonano zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463). W ramach realizacji zlecenia nie byty
prowadzone roboty geologiczne w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne

i gornicze (Dz.U. 2023 poz. 633 ze zm.).
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Wykorzystane materiaty

Dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacji wykorzystane zostaty:

1) Akty prawne:
e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz.U. 2023 poz. 633, ze zm.);
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2024 poz. 54);
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2023 poz. 682 ze zm.);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2017 r. w sprawie gromadzenia
i udostepniania informacji geologicznej (Dz.U. 2017 poz. 2075);
e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu
wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz prébek organom
administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.U. 2001 nr 153 poz. 1781);
e Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.
2012 poz. 463);
e Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839 ze zm.).

2) Pozostate akty:
e PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 1: Zasady ogodlne.
e PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Cze$é 2: Rozpoznanie i badanie
podtoza gruntowego.
e Zatacznik krajowy do normy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne — Czes$é
1: Zasady ogélne.
e PN-EN ISO 14688-1. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Czes¢ 1:
Oznaczenie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2. Badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw. Cze$¢ 2: Zasady
klasyfikowania.
e PN-EN ISO 22475-1 : 2006. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Pobieranie prébek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wéd gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.
e PN-EN I1SO 22476-1:2013-03/AC:2013-05E Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe
— Czesc¢ 1: Badanie sondg statyczng ze stozkiem elektrycznym lub stozkiem piezoelektrycznym.
e PN-EN ISO 22476-2:2005/A1:2012E Rozpoznanie i badania geotechniczne - Badania polowe —
Czesc 2: Sondowanie dynamiczne.
e PN-EN ISO 14688-1. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntow.
Czesc 1: Oznaczenie i opis.
e PN-EN ISO 14688-2. Rozpoznanie i badania geotechniczne. Oznaczenie i klasyfikowanie gruntéw.
Czesc¢ 2: Zasady klasyfikowania.
e PN-EN ISO 17892-1:2015-02 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czes$¢ 1:
Oznaczanie wilgotnosci naturalne;j.
e PN-EN ISO 17892-2:2015-02 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntéw — Czes$¢ 2:
Oznaczanie gestosci objetosciowe;.
e PN-EN 206+A1:2016-12. Beton — Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.
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e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe (wycofana).

e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prdobek gruntu.

e PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
e PN-S-02205:1998 — Drogi samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i badania.

3) Publikacje:
e Kondracki J. — Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
e Kozerski B., Pazdro Z. — Hydrogeologia ogélna. Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1990.
e Granice obszaréw chronionych w Geoserwisie Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska
(http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/)
e Otwory wiertnicze z bazy danych CBDG i CBDH — pozyskane z portalu http://baza.pgi.gov.pl.
Wytyczne wykonywania badan podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego, Czes¢ 1:
Wytyczne badan podfoza budowlanego w drogownictwie. Panstwowy Instytut Geologiczny —
Panstwowy Instytut Badawczy, 2018.
e R. Hoc, P. Fuszara — Mapa Hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz Wrzesnica (0020). Wy-
dawnictwa Geologiczne, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1998 r.
Zrédto informacji: Panstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy, http://m.baza-
gis.pgi.gov.pl/cbdg
e M. Uniejewska, M. Nosek — Szczegdétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000, arkusz
Wrzesnica (0020). Wydawnictwa Geologiczne, Paristwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1983 r.
Zrédto informacji: Pafstwowy Instytut Geologiczny — Panstwowy Instytut Badawczy,
http://m.bazagis.pgi.gov.pl/cbdg

Rozpoznane i udokumentowane w niniejszym opracowaniu warunki gruntowo-wodne beda

podstawa do zaprojektowania rozwigzan inzynierskich posadowienia obiektu budowlanego.

2. TEREN BADAN - ogélna charakterystyka

Administracyjnie obszar badan (Ryc. 1) znajduje sie w miejscowosci Stupsk obreb 0008, dziatki
nr 98/3 i 250, gmina Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.
Ogdblng lokalizacje terenu przedstawiono na mapie topograficznej w skali 1:10 000

(Zat. 1), a szczegdétowo na mapie dokumentacyjnej w skali 1:500 (Zat. 2).
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Ryc. 1. Lokalizacja terenu badan, 1:50 000.

Teren projektowanej inwestycji znajduje sie w obrebie nastepujgcych jednostek
fizycznogeograficznych (Kondracki J., 2000):

Prowincja Niz Srodkowoeuropejski (31)
Podprowincja Pobrzeza Potudniowobattyckie (313)
Makroregion  Pobrzeze Koszalinskie (313.4)
Mezoregion Réwnina Stupska (313.43)

Rzedna terenu w miejscu wykonania badan wynosi ok 63 m n.p.m. Teren nalezy do zlewni: Stupia

od Kamienca do doptywu powyzej Stupska (p).

3. ZAKRES | PRZEBIEG BADAN

Prace w terenie prowadzone byty w dniu 22 kwietnia 2024 r. W trakcie prac wykonano 2 otwory
geotechniczne oraz 1 sondowanie dynamiczne SLVT. Zakres wykonanych prac, w tym prac

terenowych (tj. miejsce, gtebokos¢ i rozmieszczenie otworéw badawczych) ustalono

MaKarGEOQO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Raclawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl
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ze Zleceniodawcy zgodnie z zapisami Eurokodu-7 i przedstawiono w Zat. 2.

Wiercenie matosrednicowe wykonywane byto swidrem slimakowym o @ 90 mm za pomocga
mechanicznej wiertnicy na samochodzie terenowym.

W czasie trwania robdt prowadzono na biezgco makroskopowe badania gruntéw i pomiary
stabilizacji wody gruntowej. Opis makroskopowy zostat wykonany w oparciu o norme PN-
EN ISO 14688-1:2018-05 i PN-ENISO 14688-2:2018-05. W trakcie wykonywania otworow
badawczych makroskopowo okreslano barwe, rodzaj i stan przewiercanych warstw gruntu.

Potozenie zwierciadta wody w otworach okreslono przy uzyciu $wistawki hydrogeologiczne;.

Sondowanie dynamiczne SLVT

W ramach zlecenia wykonano sondowanie dynamiczne SLVT w profilu P2 (0,8 mb). Sondowanie
dynamiczne sondg stozkowo-krzyzakowg SLVT stanowi pofgczenie sondowan sonda dynamiczng
z mozliwoscig pomiaru wytrzymatosci na Scinanie Tr, poprzez rejestracje momentu obrotowego
koncowki krzyzakowej o wymiarach 40x80 mm wykorzystujgc klucz dynamometryczny. Rejestrowana
jest liczba uderzen N1g oraz wartos¢ Tr, co 30 cm, niezaleznie od rodzaju gruntu w profilu pionowym.
Sondowania dynamiczne wykonuje sie z powierzchni terenu.

Sondowanie i jego interpretacje wykonano zgodnie normg z PN-EN 1997-2:2009 ,,Projektowanie
geotechniczne — Cze$¢ 2: Badania podtoza gruntowego”.

Lokalizacje wykonanego sondowania dynamicznego prezentuje Zat. 2 — Mapa dokumentacyjna

w skali 1:500, natomiast karte sondowania przedstawiono w Zat. 7.

Otwory zlikwidowano po sprofilowaniu, urobkiem ubijajgc warstwowo, z zachowaniem
nastepstwa litologicznego i stratygraficznego przewierconych warstw. Wyniki wiercenia — karty
otwordw geotechnicznych — przedstawiono w Zat. 6. Wyniki prac terenowych opracowane zostaty
w formie niniejszej opinii z zastrzezeniem, ze:

— Rozpoznanie budowy podfoza ma charakter punktowy, a okreslenie rodzaju i stanu gruntu
oraz przelotu poszczegdlnych warstw dotyczy wytacznie miejsc wiercen. Przekrdj
geotechniczny opracowano wytacznie w celu schematycznego przedstawienia budowy
podtoza w miejscu wykonania badan;

— Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych wynosi od okoto
+10cm dla wiercen wykonywanych zestawem recznym do okoto +20cm dla wiercen
wykonywanych za pomocg mechanicznego urzgdzenia wiertniczego.
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Wspodtrzedne otwordw zostaty wyznaczone z mapy dokumentacyjnej w skali 1:500 w uktadzie
wspotrzednych 2000. Terenowe pomiary sytuacyjne — pomiary wspotrzednych ptaskich wykonane
zostaty za pomocg pomiardw satelitarnych punktdw z zastosowaniem GPS.

Po zakoniczeniu prac wiertniczych otwory badawcze zaniwelowano (metodg geometryczng
za pomocg niwelatora) w dowigzaniu do panstwowe;j sieci geodezyjnej. Dla punktéw badawczych

okreslone zostaty rzedne wysokosciowe powierzchni terenu w miejscach wykonania badan.

4. WARUNKI GEOLOGICZNE | HYDROGEOLOGICZNE REJONU PRAC

Ze wzgledu na charakter opracowania, opis geologii ograniczony zostat do utwordw
czwartorzedowych. W toku prac terenowych wykonano 2 otwory geotechniczne do gtebokosci
2,0 m p.p.t. oraz 1 sondowanie SLVT. Rozpoznania geotechnicznego dla terenu inwestycji dokonano

wykonanymi wierceniami stwierdzajac wystepowanie:

e warstwy nasypdéw niekontrolowanych ztozonych z gleby przemieszanej z gling piaszczystg i
gruzem do gtebokosci 0,70 - 1,10 m p.p.t,;

e utwordw spoistych — wilgotnych glin piaszczystych i piaskéw gliniastych barwy brazowej;
e utwordw niespoistych — wilgotnych piaskdw drobnych i grubych barwy jasnobrgzowe;j.

Wedtug SMGP arkusz Wrzesnica (Zat. 3) omawiany obszar budujg utwory o genezie lodowcowej
(gliny zwatowe). Sytuacja hydrogeologiczna zostata przedstawiona w Zat. 4. Na mapie wyrdzniono
podziat terenu na jednostki hydrogeologiczne, rozktad hydroizohips potozenia zwierciadta wody
gtdwnego poziomu uzytkowego w m n.p.m. oraz rozktad wydajnosci potencjalnej studni wierconych.
Wedtug Mapy Hydrogeologicznej Polski (MHP) omawiany obszar potozony jest w granicach jednostki
hydrogeologicznej nr 4abQ/Tr IV. Wydajnosci potencjalne najczesciej mieszczg sie w przedziale
50-70 m3/h. Uzytkowy poziom wodonosny cechuje sie wysokim stopniem zagrozenia.

W otworach nie nawiercono zwierciadta wéd gruntowych ani nie zaobserwowano sgczen.
Poziom zwierciadta wody moze ulega¢ wahaniom, zwtaszcza w trakcie intensywnych opaddéw,

roztopow lub suszy.
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5. WARUNKI GEOTECHNICZNE WYSTEPUJACE W REJONIE INWESTYCJI

Dla okreslenia modelu geologicznego wykonano 2 otwory wiertnicze do gtebokosci

2,0 m p.p.t. oraz 1 sondowanie SLVT.

Z wykonanych badan oraz ustalef opracowania wynika, ze ponizej warstwy nasypéw wystepujg

utwory lodowcowe, spoiste (gliny piaszczyste i piaski gliniaste) oraz niespoiste (piaski $rednie).

W otworach nie nawiercono zwierciadfa wod gruntowych. W rejonie projektowane]j inwestycji

nie wystepujg zjawiska tektoniczne, krasowe, procesy geodynamiczne.

Dla opisu warunkdw geotechnicznych w podtozu projektowanej inwestycji wyrézniono warstwy

geotechniczne o zblizonych wtasciwosciach fizycznych (rodzaj i stan gruntu) oraz mechanicznych

(parametry odksztatceniowe i wytrzymatosciowe). W zastosowanym podziale, jako kryteria

wyrodzniajgce poszczegdlne warstwy geotechniczne, przyjeto:

e geneze gruntéw, okreslong na podstawie takich cech jak: sktad granulometryczny, barwa,
sktad petrograficzny, pozycja w profilu geologicznym itp.; informacja okreslona cyframi od |

doll;

e rodzaj gruntu okreslony na podstawie analizy skfadu granulometrycznego i stopnia
zawartosci substancji organicznej, oraz stan gruntu: stopien zageszczenia dla gruntow
niespoistych lub stopied plastycznosci dla gruntéw spoistych, okreslony na podstawie
sondowan i badan laboratoryjnych; informacja okreslona literami od A do B.

W podtozu projektowanego obiektu budowlanego wyrdzniono dwie gtéwne serie litologiczno-

genetyczne, ktére podzielone zostaty na cztery warstwy geotechniczne. Sposéb wydzielania

poszczegdlnych warstw zobrazowano w Tab. 1.

Tab. 1. Warstwy geotechniczne w podtozu terenu inwestycji.

Symbol
Stratygrafia Geneza litostratygra- | Rodzaj gruntu :Da(\lra)metry S:z:ntu V\(/eaortslet::,:\iiczna
ficzny ot & &
antropogeni Nasyp i i |
- czna niekontrolowany
[0
g < A | Piasek sredni 0,50 szg 11A1
S 8
2 2 Il | lodowcowa 8,Q2°
& 2 weow Q7 pa 8 Glina piaszczysta (0,25) tpl/pl 1181
o / Piasek gliniasty (0,10) tpl 1B,
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SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW ANTROPOGENICZNYCH — |

Warstwa geotechniczna |

Wyksztatcona w postaci nasypdéw niekontrolowanych. Jest to warstwa gruntu wysadzinowego o
zmiennym wyksztatceniu i niekorzystnych witasnosciach geotechnicznych: duza Scisliwo$é, mata

nos$nosc. Nie powinna stanowi¢ bezposredniego podtoza budowlanego.

SERIA LITOLOGICZNO-GENETYCZNA GRUNTOW LODOWCOWYCH - Il

Warstwa geotechniczna lIA
Wyksztatcona w postaci wilgotnych piaskdw sSrednioziarnistych lekko zaglinionych barwy

brazowej. Grunty te wystepujg w stanie srednio zageszczonym o stopniu zageszczenia (1p=0,50).

Warstwa geotechniczna IIB

Wyksztatcona w postaci wilgotnych glin piaszczystych i piaskow gliniastych barwy brgzowej. Ze
wzgledu na zréznicowany stopien plastycznosci grunty te podzielono na dwie podwarstwy:

lIB1 — glina piaszczysta na pograniczu stanu twardoplastycznego i plastycznego o stopniu
plastycznosci (1.=0,25);

1IB; — glina piaszczysta i piasek gliniasty w stanie twardoplastycznym o stopniu plastycznosci

(1.=0,10).

Przepuszczalnos¢ gruntow

W wyniku wykonanych wiercenn stwierdzono wystepowanie gruntow o zréinicowanej
przepuszczalnosci. Ryc. 2 przedstawia wycinek mapy hydrograficznej dla omawianego terenu.
Wspotczynnik filtracji dla gruntéw spoistych ustalony zostat jako: k=10®m/s - klasa
przepuszczalnosci D, grunty dos$¢ trudno przepuszczalne. Wspdtczynnik filtracji dla gruntéw
niespoistych ustalony zostat jako: k=10%m/s — klasa przepuszczalnoéci B, grunty dobrze

przepuszczalne.

MaKarGEOQO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Raclawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl

10



http://www.makargeo.pl/

Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne czesci dziatek nr 98/3 i 250 obreb nr 0008 Stupsk
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Ryc. 2. Wycinek mapy hydrograficznej.

6. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Opracowanie zawiera opis warunkow gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych
gruntow dla wydzielonych warstw geotechnicznych czesci dziatek nr 98/3 i 250 w miejscowosci

Stupsk obreb 0008, gmina m. Stupsk, powiat stupski, wojewddztwo pomorskie.

@( MaKarGEOQO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Raclawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl
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Opinia geotechniczna — warunki gruntowo-wodne czesci dziatek nr 98/3 i 250 obreb nr 0008 Stupsk

2. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 463) oraz po przeprowadzonych badaniach stwierdzono,
Ze na omawianym terenie wystepujgce warunki gruntowo — wodne mozna uznad za proste, pod
warunkiem posadowienia planowanego obiektu ponizej warstwy geotechnicznej | (nasypy

niekontrolowane). Projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

3. W wyniku wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie gruntdw o zrdznicowanej
przepuszczalnosci. Wspoétczynnik filtracji dla gruntéw spoistych ustalony zostat jako: k=10 m/s
— klasa przepuszczalno$ci D, grunty dos$é trudno przepuszczalne. Wspodtczynnik filtracji dla
gruntow niespoistych ustalony zostat jako: k=10* m/s — klasa przepuszczalno$ci B, grunty dobrze

przepuszczalne.

4. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia nieprzewidzianych zdarzen roboty ziemne nalezy

prowadzi¢ przy nadzorze geotechnicznym, zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami.

5. Dna wykopu budowlanego nalezy chroni¢ przed wptywem dtugotrwatych, niekorzystnych
warunkow atmosferycznych (intensywne opady, roztopy, przesuszenie) oraz przed
przemarzaniem, aby nie dopusci¢ do pogorszenia parametréw wytrzymatosciowych gruntéw.
W przypadku uplastycznienia gruntéw naturalnych, nalezy je wybrac i zastgpi¢ chudym betonem

lub odpowiednio zageszczona podsypka piaszczysto-zwirowa.

MaKarGEOQO Zaktad Ustug Geologicznych; ul. Raclawicka 7; 76-200 Stupsk; www.makargeo.pl
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OBJASNIENIA SYMBOLI | ZNAKOW UZYTYCH NA
PRZEKROJACH GEOTECHNICZNYCH, KARTACH
OTWOROW GEOTECHNICZNYCH | KARTACH SONDOWAN

Symbole geotechniczne gruntéw
w/g normy PN-86/B-2480

GRUNTY NASYPOWE

nN - nasyp niebudowlany
nB - nasyp budowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

Nm - namut

T - torf Or
H - grunt prochniczy (gleba)

Gy - gytia

GRUNTY MINERALNE RODZIME
(NIESKALISTE)

Z (Gr) - zwir
(saGr) — (zwir piaszczysty)
(siGr) — (zwir pylasty)
(clGr) — (zwir ilasty/pospoika ilasta)
(sasiGr) — (zwir piaszczysto-pylasty)
(siclGr) — (zwir piaszczysto ilasty/pospotka ilasta)
Po (grSa) — pospolka (piasek ze zwirem)
Pr (CSa) — piasek gruby
Ps (MSa) — piasek sredni
Pd (FSa) — piasek drobny
Pr (siSa/clSa) — piasek pylasty (piasek zapylony/zailony)
Pg — piasek gliniasty
(grsiSa/grelSa) — (piasek pylasty ze zwirem)
IT (Si) — pyt
I (clSi) — pyt ilasty
I(Cl)—1it
In (siCl) — it pylasty
G —glina
Gr (saclSi) — glina pylasta
(sasiCl) — (glina ilasta)
Gp — glina piaszczysta
Gz — glina zwigzta

*W nawiasach nazwy Wg PN-EN-ISO 14688-1

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE
OPISU GRUNTOW

+  -domieszki
Il -przewarstwienia (wktadki)
/ -na pograniczu
) - W nawiasie okreslenia uzupetniajgce

dotyczgce sktadu nasypu, rodzaju
gruntow organicznych

1 - numer wiercenia
65,1 rzedna terenu (m n.p.m.)

OZNACZENIE WODY W WIERCENIU

YV poziom wody gruntowej
(piezometryczny)

voo Piezometryczny poziom wody -
ustabilizowany, ustalony w czasie
wiercenia i glebokosc¢

25 : : .
nawiercony poziom wody gruntowe;

i gtebokosc¢
!1 90 .
sgczenia wody

OZNACZENIA STANU GRUNTU

pzw - potzwarty

tpl - twardoplastyczny

pl - plastyczny

mpl - miekkoplastyczny

In - luzny

szg - Srednio zageszczony
zg - zageszczony

bzg - bardzo zageszczony

INNE OZNACZENIA

—— - granica warstw
lla - nr warstwy geotechnicznej
N1o - ilo$¢ uderzen sondy

DPL na 10 cm wpedu
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ul.Ractawicka 7, 76-200 Stupsk

MaKarGEO Zakfad Ustug Geologicznych

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P1

Zal.Nr: 6.1

Wiertnica: KN-14

X: 6038495.21
Y: 6433812.98

Miejscowosc¢: Stupsk
Gmina: m.Stupsk

Powiat: stupski
Wojewddztwo: pomorskie

Obiekt: budowa chodnika
Wiercenie: MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 63.80 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




ul.Ractawicka 7, 76-200 Stupsk

MaKarGEO Zakfad Ustug Geologicznych

KARTA OTWORU
GEOTECHNICZNEGO

Profil numer P2

Zal.Nr: 6.2

Wiertnica: KN-14

X: 6038275.15
Y: 6433759.92

Miejscowosc¢: Stupsk
Gmina: m.Stupsk
Powiat: stupski

Obiekt: budowa chodnika
Wiercenie: MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 64.30 m n.p.m.

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-22
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




[MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych  \WYNIK] BADAN SON DA DYNAN”CZNA ZakNr: 7

ul. Ractawicka 7, 76-200 Stupsk Profil numer P2 Sonda Nr-
Miejscowos¢: Stupsk Obiekt: budowa chodnika System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: m.Stupsk Wiercenie: MaKarGEO Zaktad Ustug Geologicznych

Rzedna: 64.30 m n.p.m.

Powiat: stupski

Wojewddztwo: pomorskie Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-04-22

Interpretacja
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"



. WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
PARAMETRY GEOTECHNICZNE
wartos¢ charakterystyczna x/n/
° i i o Spoinosc = _modut
warose obliczeniowa X T . cageemioonia | oo | gesiose | wimmdew | katia | pemlneso | etomemeny | sdeneneny
!q-_) E gruntu gruntu objetosciowa gruntu odplywu € g gruntu pierwotnej wiornej
E e stan gruntu
OPIS LITOLOGICégS’\]TSg‘ﬁlATYGRAFICZNY E g et ID I|_ p Cu (pu EO MO M
stratygrafia | geneza | conboliaci symbol gruntu [-] [-] [g/cm’] | [kPa] [°] [Mpa] [Mpa] [Mpa]
3 nN Grunty stabonosne -
ke) (nasyp niekontrolowany) | . . . . .
uc.r E glebasglinasgruz+2usel nie nadajgce sie do posadawiania
E Ps
Ol c (gruntz niespoiste) A SZg 0,50 2,00 - 33,0 79,9 94,7 105,2
iasek $rednioziarnis!
= 8 g p ty
X o S
<3| S lls1 | tplipl 025 | 210 |2073| 173 | 249 | 328 | 437
= 0|38
N(a|l3| B
o liB2 tpl 0,10 2,15 35,48 20,1 36,5 481 64,1
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