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l. D-M.00.00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
- czeS¢ ogolna
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa zadania i adres nadany przez Zamawiajgcego

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G0021146F w Kiodawie

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002116F klasy D
w m. Ktodawa .

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr G002116F klasy D w Ktodawie potozona jest na
dziatkach nr 596 , 597/1 , 595/18 , 597/19, 595/17 , 597/18, 595/21 , 597/17 , 597/16 , 595/20
obreb-2 Ktodawa jednostka ewidencyjna 080104_2 Ktodawa.

Zamawiajgcy:
Gmina Ktodawa
ul. Gorzowska 40

66-415 Ktodawa
1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej czesci ogdlnej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania
ogdlne wspdlne dla catego zadania punkt 1.1. dotyczgce wykonaniai odbioru robdt.
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) wraz ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi
(SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i redlizacji robdt
wymienionych w p. 1.1.

Zestawienie obiektéw i robdt objetych specyfikacjg techniczng (ST) oraz szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST):

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8

2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE KOD CPV 45100000-8

3. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9

4. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5

1.3. Organizacja robét i przekazanie terenu budowy

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnose

z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okre$lonym
w umowie (kontrakcie) o wykonanie robot.

Zamawiajgcy wskaze oznaczone na planie  sytuacyjno - wysokosciowym instalacije,
urzqgdzenia podziemne i nadziemne oraz repery geodezyjne, przekaze dziennik budowy,

dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST (lub wg umowy).
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru kohcowego robdt. Uszkodzone punkty pomiarowe
Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw  obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci z ,,0gdinych warunkdw umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw Ilub opuszczen w dokumentacji lecz
powinien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru lub Zamawiajgcego, ktdéry winien
odpowiednio sie do nich ustosunkowac.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach wielkosci liczbowe
wymiaréw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

W przypadku, gdy wykonane roboty lub dostarczone materiaty nie bedq zgodne

z dokumentacjg projektowqg lub  specyfikacjg techniczng i majg wptyw  na
niezadowalajgcqg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang usuniete z terenu

robdt, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4. Zabezpieczenie interesow o0sdb trzecich

Wykonawca zobowigzany jest zapewnic ochrone wtasnosci publicznej i prywatne] w
obrebie robdt itras transportu, a w szczegdlnosci:
= ochrone instalacji i urzgdzeh na powierzchni terenu i podziemnych,
= ochrone dziatek gruntdw nie bedgcych wtasnosciq inwestora,
= wycinka drzew tylko wg zasad odpowiedniego zezwolenia,
= lokalizacja stupdw granicznych nie moze ulec zmianie.
= zapewni¢ dojazd do posesji na czas budowy .
O fakcie przypadkowej szkody Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
wtasciciela instalacji oraz usunie uszkodzenia na  wtasny koszt wg  odrebnego
porozumienia.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymywania w statej czystodci dréog publicznych,
ograniczehn obcigzenia na 0§ pojazdu, wg warunkéw uzgodnienia z Zarzgdem Drog.
Drogi gruntowe muszg by¢ stale zdatne do uzytku dla innych uzytkownikdw, nie
obcigzane nadmiernie, ewentualnie poprawiane na wtasny koszt - poza odcinkami na koszt
Inwestora ustalonymi w dokumentacii.

1.5. Warunki bezpieczenstwa, ochrona przeciwpozarowa, ochrona Srodowiska

Podczas realizacji wszystkich robdt Wykonawca zobowigzany jest przestrzegad
przepisow dotyczgcych bhp a w szczegdlnosci:

a/ Rozporzqdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997r. w sprawie
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ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650)
b/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz. U. nr 47 poz. 401)
¢/ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informaciji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)
d/ Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 147 poz. 1229
jednolity tekst z 2002r.)
e/ Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony Srodowiska (dz. U. Nr 62 poz. 627
Z poéZn. zmianami).
f/ Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkdw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancii
szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z2014 r. poz. 1800),
Na podstawie opracowania pt. ,Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”
- zat. do dokumentacji projektowej. Wykonawca przed rozpoczeciem robdt opracuje tak
zwany ,Plan BIOZ" punkt ,,C" wyzej wymienionych przepisdw i bedzie przestrzegat jego
realizacji, chyba, ze zostanie z tego zwolniony w umowie.
W okresie budowy Wykonawca bedzie stosowat sie do wszelkich przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony $Srodowiska.
Szczegdlne Srodki ostroznosci i zabezpieczenia zastosuje przed mozliwosciq zanieczyszczenia
woéd substancjami toksycznymi: paliwa, oleje i smary pochodzgce od uzywanego sprzetu i
fransportu. Wykonawca bedzie unikat nadmiernego hatasu, ucigziwego dla potoczenia.
Ochrona przeciwpozarowa bedzie polega¢ miedzy innymi na utrzymywaniu sprawnego
sprzetu p. poz. na terenie placu budowy, przy jednostkach sprzetowych i transportowych.
Materiaty tatwopalne bedqg sktadane zgodnie z przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialnos¢ za straty  spowodowane  pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robdét albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
w punkcie 1.5. nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt, materiatdbw i urzgdzeh przed

kradziezg lub dewastacjq, az do daty odbioru kohcowego i likwidacji budowy.

1.6. Zagospodarowanie placu budowy
Projekt wykonawczy robdt i przedmiar robdét nie przewiduje ponoszenia naktadéw
finansowych przez Inwestora na urzgdzenie placu budowy a w szczegdlnosci na

doprowadzenie do placu: wody, energii elektryczne;.
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Zatem wiekszo$¢ materiatdw budowlanych bedzie dostarczana z wytwdrni bezposrednio

do miejsca wbudowania (joko wariant ).

Wykonawca, ktéry wygra przetarg i nie bedzie posiadat bazy produkcyjnej w poblizu

budowy opracuje projekt zagospodarowania placu budowy - cze$¢ opisowq i graficzng

i uzyska jego akceptacje przez Zamawiajgcego (wariant ll) - chyba, ze zostanie zwolniony

z tego w umowie.

W tym przypadku Wykonawca zobowiqgzany jest do:

- ogrodzenia i ochrony placu budowy,

- wtasciwego sktadowania materiatdw i elementéw budowlanych, zgodnie z PN,

instrukcjami wytworcédw, np. pod zadaszeniem,

- wydzielenie miejsc postoju i przechowywania: sprzetu, tfransportu, sprzetu drobnego,

narzedzi pracy, stanowiska p. poz. drogi przejazdowe itp.

- zapewnienia dostepu do kontroli przez Inspektora nadzoru,

- przestrzegania przepisdw bhp i p. poz. oswietlenie,

- usytuowania budynkdéw tymczasowych np. barakowozy,

1.7. Nazwy i kody: grup roboét, klas robét i kategorii robét

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE KOD CPV 45100000-8
2. ROBOTY ZIEMNE DROGOWE KOD CPV 45100000-8
3. PODBUDOWY KOD CPV 45233000-9
4. NAWIERZCHNIE KOD CPV 45233000-9
5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU KOD CPV 45233280-5
1.8. Okreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke
certyfikujgcg, potwierdzajgcy, ze wyrdb i procesjego wytwarzania sq zgodne

ze zharmonizowanqg specyfikacjg fechniczng.

Deklaracja zgodnosci - oé$wiadczenie producenta Ilub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajgce na jego wytqgczng odpowiedzialnos$e, ze wyrdb jest
zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng.

Dokumentacja projektowa - stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie
robot budowlanych, dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie
w szczegdlnosci z: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych, przedmiaréw
robdt i informaciji dotyczqcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (jezeli tak wynika
z Ustawy Prawo budowlane).

Dokumentacja powykonawcza budowy - sktada sie z dokumentacji budowy
Z naniesionymi zmianami w projekcie budowlanym i wykonawczym dokonanymi

w trakcie wykonania robdt, a takze geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

oraz wszelkich innych dokumentéw budowy.
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« Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzgdkowany zbiér danych
przestrzennych i opisowych sieci uzbrojenia ferenu, a fakze informacje
o podmiotach wtadajgcych sieciq.

+ Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegajg m.in. na:

a/ geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwalenie na
gruncie gtéwnych osi naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych
punktéw i punktodw wysokosciowych (reperdw),

b/ geodezyjne] obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

c/ geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektdéw budowlanych lub
elementdéw ulegajgcych zakryciu,

d/ inne czynnosci.

«  Grupy, klasy, kategorie robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreSlone w rozporzgdzeniu komisji WE nr 213/2008 ( Dz. U. UE 74 ) z dnia 15.03.2008 .
(CPV).

* Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
fechniczne i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca
samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktére] inwestor powierza nadzér
nad budowqg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcqg kontrole jakosci i iloSci wykonanych robét, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu
i odbiorze instalaciji, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

« Normy europejskie - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzaciji
(CEN) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)",
zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacii.

«  Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu
weryfikacji ich ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze
robdt, albo obliczenia wartosci robdt dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

«  Odbidr czesciowy - nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajgcych zakryciu
i zanikajgcych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji i urzgdzen
technicznych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbidr czesci obiektu
budowlanego wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed
zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry jest traktowany jako
,odbidr kohcowy".

+ Odbiér gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynnosci, zwanych
,odbiorem koncowym”, polegajgcym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub grupe oséb o

odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora, ale nie
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bedqgcq inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuije sie
po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdt budowlanych,
tqcznie z zagospodarowaniem i uporzgdkowaniem terenu budowy

i terendw przylegtych oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacii
powykonawcze;.

*  Przedmiar robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdét w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych,
z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych.

«  Wspdlny Stownik Zamowieh - jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i robdt
budowlanych, stworzony na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika
gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego.

Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzgdzenia WE 213/2008 stosowania koddw CPV do okredlenia przedmiotu
zamoéwienia przez zamawiajgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE, stato sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003r. Polskie Prawo Zamodwieh Publicznych
przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczgwszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn.od 1 maja 2004r.

«  Wyréb budowlany - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepisdw
o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, jako pojedynczy lub
zestaw wyrobdw do stosowania, w potgczeniu stanowigcym integralng catosc
uzytkowaq.

+ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu sprawach realizacji

kontraktu, ponoszgca ustawowq odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogbéine

Wykonawca robdét zobowigzany jest do stosowania materiatéw i wyrobdéw
budowlanych o wtasciwosciach uzytkowych umozliwigjgcych spetnienie  wymagan
podstawowych, okreSlonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane - dopuszczone

do obrofu i powszechnego Iub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze
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powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreSlonymi w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).
Wykonawca robdt przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje
o zrédle produkcji, zakupu wyrobdéw budowlanych i materiatéw,
a w szczegodlnosci dopusci do uzycia tylko te, ktére majq:

+ witasciwe oznakowania,

« certyfikat na znak bezpieczenstwa,

» certyfikat zgodnosci,

« deklaracje zgodnosci z Polskg Normag,

« Swiadectwa badan laboratoryjnych (atesty),

+ aprobaty techniczne,

+ o$wiadczenia dotyczgce wyrobdéw jednostkowo zastosowanych.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych

w szczegdtowych specyfikacjach technicznych (SST) w celu udokumentowania , ze
materiaty spetniajg wymagania w czasie postepu robot.
Wykonawca  przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego  wszystkie  wymagane
dokumenty pozwalajgce na korzystanie z materiatdw miejscowych oraz okreslajgce
parametry techniczne (darnina, kotki, faszyna, ziemia do nasypow).
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wtasciwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatéw
przed zniszczeniem i kradziezg oraz udostepnienie ich do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru materiat nie moze by¢ pdiniej
zZmieniony bez jego zgody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

3.1. Wymagania ogdéine

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzysthego wptywu na jakos¢ robdt. Powinien by¢ zgodny z ofertq
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom w SST lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego - Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okresSlonymi w dokumentacji projektowej, SST, w terminie przewidzianym umowg.

Sprzet ma by¢ w dobrym stanie technicznym, zgodny z normami ochrony $Srodowiska.

W szczegdlnosci Wykonawca powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania

z nastepujgcego sprzetu:

« do wykopdw i plantowania terenu: koparki, spycharki, réwniarki,
e do fransportu mas ziemnych: samochody wywrotki, ciggniki,

e sprzetu zageszczajgcego,

« dorobdt montazowych: dzwig samochodowy .
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e uktadarek do uktadania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego,
e skrapiarek,

« walcdw lekkich, srednich i ciezkich,

« walcdw ogumionych ciezkich o regulowanym ci$nieniu w oponach,

« szczotek mechanicznych i/lub innych urzgdzeh czyszczgcych,

e samochoddéw samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

e pita mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Wymagania ogbine

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw  fransportuy,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdti jakosci transportowanych
materiatow.

Liczba Srodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie

z dokumentacjqg projektowq SST, w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedq spetniaé wymagania przepisdw ruchu
drogowego, obcigzeh na osie i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzed mogqg byé
dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu

budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

5.1. Zasady ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq lub
kontraktem oraz za joko$¢ zastosowanych materiatdbw i wykonanych robdt, za ich
zgodno$¢ z dokumentacjg projektowq, wymaganiami SST, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wyznaczaniu robét zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt zgodnie

z wymaganiami Inspektora nadzoru.

| Styczeh 2022 r.




12

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr GO02116F w  Klodawie.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatdw

i elementéw robdét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i SST, a takze w normach i wytycznych technicznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow

i robdt, rozrzuty  (odchytki) normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniu
materiatodw, doSwiadczenia z przesztosci oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazany
problem.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdziniej niz w czasie wyznaczonym
przez niego, pod grozbg zatrzymania robodt.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Projekt organizacji budowy

Wykonawca opracuje dla rozwazanego zadania projekt organizacji budowy chyba,
ze Zamawiajgcy w umowie zwolni go z tego obowiqgzku.
Projekt ten powinien zawieraé:
« zestawienie ilosci robdét z podziatem na rodzaje,
«  metody i systemy wykonania poszczegdlnych rodzajéw robdt (recznie,
mechanicznie, itp.),
+ harmonogram wykonania catosci zadania w rozbiciu na rodzaje robdt i miesigce,
w ujeciu technologicznym,
* harmonogram zatrudnienia robotnikdw w rozbiciu na zawody,
*« harmonogram pracy sprzetu w rozbiciu na poszczegdlne jednostki sprzetowe,
* inne istotne sprawy.
Projekt ten powinien gwarantowac dotrzymanie terminu wykonania catosci zadania
i by¢ uzgadniany z Zamawiajgcym joko dokument kontraktowy, jezeli tak bedzie wymagat

Zamawiagjgcy.

6. KONTROLA JAKOSCI | BADANIA WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakoSci materiatéw i
elementéw, zapewni odpowiedni system kontroli, mozliwosci pobierania prébek i badania

materiatow i robot.
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Dla ztozonych i trudnych technicznie obiektdw powinien by¢ opracowany przez
Wykonawce ,,Program  zapewnienia jakosci”. Przedmiotowe zadanie nie nalezy do
skomplikowanych.

Dlatego opracowanie programu jakosci nie jest konieczne, przy przestrzeganiu wymagan
szczegotowej specyfikacji technicznej i dokumentacii projektowej oraz norm.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sq okreSlone w SSTi
normach.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty zgodne z wymaganiami
okreSlonymi w odpowiednich ST, ktére spetniajg wymagania dotyczgce certyfikacji i
znakowania okreslone w Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr
92 p0z.881 z 2004 r. z pdzniejszymi zmianami.

Zgodnie z tg Ustawq wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu
robdot budowlanych |, jezeli jest:

a) oznakowany CE , co oznacza ,ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg
zharmonizowang albo europejskqg aprobatg techniczng , bqgdz krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii  Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego , uznang przez Komisje Europejskg za
zgodng z wymaganiami podstawowymi,

b) umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdw
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki
budowlanej,

c) oznakowany znakiem budowlanym.

Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie niniejszej
Ustawy , do ktérego majg zastosowanie przepisy wydane na podstawie Ustawy z dnia 30
sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci ( Dz. U. Nr 166 , poz. 1360 z 2003 r. z pdzniejszymi
zmianami ) przewidujgce takie oznakowanie , wskazuje , ze wyrdb budowlany spetnia

wymagania zasadnicze , okre$lone w tych przepisach.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne , z zastrzezeniem
ust. 2 — 4, jezeli producent majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej , dokonat
oceny zgodnosci i wydat , na swojg wytgczng odpowiedzialno$¢ , krajowq deklaracje zgodnosci

z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg techniczng . Ocena zgodnosci obejmuje wtasciwosci
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uzytkowania wyrobu budowlanego , odpowiednio do jego przeznaczenia , majgce wptyw na

spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych .

Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego , dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu , albo wyrobu budowlanego , ktérego wtasciwosci uzytkowe , odnoszgce
sie do wymagan podstawowych , réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w Polskiej Normie
wyrobu, objetego mandatem udzielonym przez Komisje Europejskg na opracowanie norm
zharmonizowanych lub wytyczonych do europejskich aprobat technicznych. Dopuszczone do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby budowlane wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej , sporzgdzonej przez projektanta obiektu lub z
nim uzgodnionej , dla ktérych producent wydat oswiadczenie , ze zapewniono zgodnosc
wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz przepisami.
Dopuszcza sie do stosowania:

1. Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczeh ,

2. Wyroby nie posiadajgce znaku CE pod warunkiem , gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

- w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg a producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tq

normg,

- w przypadku braku istniejgcej Normy Polskiej lub istotnej réznicy od jej zapisdw , to w

zgodzie z uzyskang aprobatqg techniczng , a producent zatqczyt deklaracje zgodnosci z

tg aprobatq,

- posiada znak budowlany $wiadczgcy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo

aprobatg techniczng , a producent zatgczyt do wyrobu odpowiedniq informacje o

wyrobie,

b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski , ale udzielono mu aprobaty

technicznej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobatq,

c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majgcych niewielkie

znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa , dla ktérych producent wydat deklaracje

zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

3. Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej , dla ktérego producent wydat specjalne

o$wiadczenie o zgodnosci wyru z tg dokumentacjg oraz przepisami.

Wyréb budowlany , ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany albo posiada
deklaracje zgodnosci nie moze by< modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajgcych do wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac
aprobate techniczng dla takiego wyrobu. Produkty przemystowe muszg posiadac jeden z w/w
| Styczeh 2022 r. |
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dokumentéw wydanych przez producenta. W razie potrzeby do dokumentu zostang dotgczone
wyniki badan przeprowadzonych przez producenta , ktdérych kserokopie zostang nastepnie
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Akceptacja udzielona jakiejs parti materiatdw z danego zrédta nie oznacza , ze
wszystkie materiaty pochodzqce z tego zrédta sq akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia atestéw i/lub wykonania préb materiatéw otrzymanych z
zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy , zeby udowodni¢ , ze nadal spetniajg one
wymagania odpowiedniej specyfikacji technicznej .

Jakiekolwiek materiaty czy wyroby budowlane nie spetniajgce tych wymagan zostang
odrzucone. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczgce
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia ciggtych badan okreSlonych w ST w celu
udokumentowania , ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w
czasie postepu robdt.

Wszystkie wbudowane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania roboét
muszq by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych specyfikacjach technicznych
. przynajmniej na ftrzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do
wykonania robdét statych. Wykonawca przedtozy szczegdtowq informacje o zrédle produkcji |,
zakupu lub pozyskania takich materiatéw , atestach , wynikach odpowiednich badanh
laboratoryjnych i probek do akceptacii Inspektorowi nadzoru . To samo dotyczy instalowanych

urzgdzen.
6.3. Pobieranie probek, badania i pomiary

Probki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie  stosowanie statystycznych metod
pobieranie prébek opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji
mogq by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie miat mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST mozna stosowacd
wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi niezwtocznie na pismie ich
wyniki w kopii raportu na odpowiednim formularzu, ktéry stanowi zatgcznik do odbioru
kohcowego.

Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek

i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, a takze zlecanie dodatkowych badanh
tych materiatow, ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci.
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Préobki do badah bedqg odpowiednio opisane i oznakowane.

6.4. Dokumenty budowy

m pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
m dziennik budowy,
m protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
m operaty geodezyjne powykonawcze,
m  ksigzka obmiardw robdét,
m certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobaty techniczne,
m protokoty koniecznosci dotyczgce robdt dodatkowych,
m protokdt przekazania terenu budowy,
m protokoty z narad i ustalen,
m  umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi,
m plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (BIOZ),
m dokumenty laboratoryjne (recepty robocze i wyniki badan prébek),
m protokoty odbioréw robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych.
Do prowadzenia dokumentacji budowy zobowigzany jest  Wykonawca  robdt.
Przechowywane bedg one na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone.
Wszelkie dokumenty budowy bedqg zawsze dostepne dla Inspektora nadzorui na zyczenie
Zamawiajgcego.
6.5. Spos6b prowadzenia dziennika budowy
Dziennik budowy jest  wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania terenu budowy do kohca okresu
gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy spoczywa na Kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedq dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy majg by¢ czytelne, trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé¢ w szczegélnosci:

+ date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
| Styczeh 2022 r.




17

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr GO02116F w  Klodawie.

« uzgodnienie przez Inspektora nadzoru harmonogramdw robdt,,
« tferminy rozpoczecia i zakonhczenia poszczegdlnych elementéw robodt,
« przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,
« okresy i przyczyny przerw w robotach,
e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
« daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,
« zgtoszenia i daty odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robdt,
« wyjadnienie, uwagi i propozycje Wykonawcy,
« stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych
ograniczeniom z tfego powodu,
+ zgodnos$¢ rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii
projektowe;j,
« dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robodf,
« dane dotyczgce sposobu zabezpieczenia robdt,
+ dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
Z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdét dotyczg umdw z wynagrodzeniem kosztorysowym
Wykonawcy.
Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowq i SSTw jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze.
Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca (kierownik budowy) po pisemnym powiadomieniu
Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane bedqg do ksigzki obmiardw.
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Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w przedmiarze
lub SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Korekta ewentualnych bteddw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga
pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inspektora nadzoru po porozumieniu

z Zamawiajgcym, jezeli zawarta umowa o wykonanie robdét nie stanowi inaczej.
Obmiar robdt bedzie przeprowadzony z czestosciq wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie (lub
harmonogramie).

Obmiary nalezy ponadto przeprowadza¢ przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkéw robot.

Obmiar robdt zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w czasie ich wykonywania,

a ulegajgcych zakryciu przed ich zakryciem.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robdt oraz SST.

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwdch miejsc

PO przecinku.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow robot

a/ odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b/ odbiér czesciowy - etapowy,
c/ odbiér kohcowy (ostateczny),

d/ odbidér pogwarancyjny.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Polega na finalnej ocenie ilosci i jakosSci wykonywanych robét, ktére w dalszym
procesie realizacji budowy ulegng zakryciu. Odbioru tych robdét dokonuje Inspektor
nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajgcego.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidér bedzie dokonany
niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia.

Jako$¢ i ilo$¢ robdt ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,

w poréwnaniu z dokumentacjg projektowq, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. 0dbidr czeSciowy

Polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt - odcinka potoku,
budowli, itp. Odbioru czesciowego dokonuje sie dla zakresu robdt okreSlonego w umowie
(harmonogramie), wedtug zasad jak przy odbiorze kohcowym.

Odbioru dokonuje komisja lub Inspektor nadzoru - potrzebne sqg wszystkie dokumenty jak

do odbioru kohcowego.

8.4. Odbior koncowy (ostateczny)

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét
w odniesieniu do zakresu (ilosci), jakosci okreslonych w dokumentacji i umowie.
Catkowite zakonhczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem
Inspektora nadzoru.
Odbiér koncowy robdét nastgpi w  terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robdt i przyjeciu dokumentéw
(wpis do dziennika budowy).
Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy.
Komisja dokona oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw
badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowq i SST.
W toku odbioru kohcowego, komisja zapozna sie z realizacjq ustaleh przyjetych
w frakcie odbioréw robdt  zanikajgcych i ulegajgcych  zakryciu, zwtaszcza robdt

uzupetniajgcych i poprawkowych.

8.5. Dokumenty do odbioru koncowego (ostatecznego)

» osSwiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego
z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe oraz przepisami
i normami,

» os$wiadczenie o nalezytym zagospodarowaniu dziatek gruntu, na ktére wszedt
Wykonawca (rozplantowanie urobku, wyréwnanie, zagospodarowanie) - o$wiadczenie
wtascicieli dziatek, ze nie wnoszg uwag,

» projekt budowlany, projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami dokonanymi
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w trakcie robdt oraz uzupetnienia i zamiany, potwierdzone przez Kierownika budowy
i Inspektora nadzoru,

» geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i uzbrojenia terenu z mapaq,

» szczegdtowe specyfikacje techniczne z dokumentdw umowy ewentualnie zamienne
lub uzupetniajgce,

» protokoty odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu (mogg zastepowad

wpisy do dziennika budowy),

protokoty odbioréw czeéciowych, etapowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST,

vV vyVvyYysy

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST.
W przypadku, gdy wedtug komisji, roboty nie bedg gotowe do odbioru i nieprzygotowane
dokumentacyjnie, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny fermin
odbioru kohcowego robdt.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i uzupetniagjgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.6. Odbior pogwarancyjny

Odbiér  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z
usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancji i bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,odbidr

kohcowy (ostateczny)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robdt
stanowi wartos¢ tych robdt obliczona na podstawie:
a/ okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdot

zaakceptowanych przez Zamawiajgcego lub

b/ ustalone] w umowie kwoty ryczattowe] za okreslony zakres roboét.
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowe] lub  wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie
okreSlone w SST i dokumentacji projektowe], normach i wytycznych technicznych,
Cena jednostkowa lub wynagrodzenie ryczattowe robdt obejmuja:

* robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
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« warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkéw,
fransportfu na feren budowy,
« warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,
« koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
« podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.
Zasady rozliczania i ptatnodci za wykonane roboty bedg okreSlone w umowie np.
w harmonogramie rzeczowo - finansowym (wykaz robdét wykonanych i odbieranych

czesciowo i ich wartos¢).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa:

Projekt wykonawczy.
Jednostka autorska:
Zaktad Ustug Projektowych HYDROGSAN ; ul. Krahcowa 20 ; 66-400 Gorzéw Wikp.

10.2. Zestawienie szczegoétowych specyfikacji technicznych (SST)

D.01.00.00. Roboty przygotowawcze i rozbidrkowe

D.02.00.00. Roboty ziemne drogowe

D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

D.04.04.02. Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie

D.04.05.01. Podtoze ulepszone z mieszanki z kruszywa zwigzanego hydraulicznie
z cementem

D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego wg WT-1 i WT-2

D.05.03.05a. Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa écieralna

D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

Zamawiajgcy przekazuje Wykonawcy:
« Projekt budowlany

« Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
10.3. Przepisy zwigzane do przestrzegania

a/ Ustawy

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.— Prawo Budowlane ( Dz. U.z 2021 r., poz. 2351 ) .

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku — Prawo wodne ( Dz. U. 2021 r. poz.624)

e Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z2020r. , poz. 470 ).

« Ustawa z dnia 16.04. 2004 O ochronie przyrody ( Dz. U.z 2018 r. poz. 1614 z pdzniejszymi
zmianami).

+ Ustawa z dnia 21.07. 2000 Prawo telekomunikacyjne ( Dz. U. z 2019 , poz. 1815. z
pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 03.02. 1995 o ochronie gruntéw rolnych i leSnych ( Dz. U. z 2013, poz. 1205
z pozniejszymi zmianami).

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami ( Dz. U. z 2014
r.poz. 1446 ).
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« Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczehstwa w ochronie S§rodowiska oraz o ocenach

oddziatywania na srodowisko ( Dz. U.z 2013 r., poz. 1235 z pdzniejszymi zmianami).
b/ Rozporzadzenia

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemdw
oceny zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U.nr 209 poz. 1779).

+ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacii
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126).

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

«  Obwieszczenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja
2013 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. 2013,
poz. 1129).

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w
sprawie warunkdéw technicznych , jakim powinny odpowiadac¢ drogi  publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z2016r. poz. 124 ).

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. nr 124,
poz. 1030).

« Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca w sprawie szczegdtowych zasad
zabezpieczenia przeciwpozarowego laséw (Dz. U. Nr 58, poz. 405) ,

» Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie okreélenia rodzaju
przedsiewzie¢ mogqgcych znaczgco oddziatywac na Srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do sporzqgdzenia raportu o
oddziatywaniu na srodowisko ( Dz. U. 2004 nr 257 ; poz. 2573 z pdzniejszymi zmianami ).

« Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunkdw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekdw do wdod lub do ziemi oraz w sprawie
substanciji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U.z 2014 r. poz. 1800),

« Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu
odpaddw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 ze zm.)

c/ Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
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7.

. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe .Zasady klasyfikaciji kationowych emulsji
asfaltowych
. PN-EN 12597:2014-07 - Asfalty i produkty asfaltowe. Terminologia

. PN-EN 12591:2010 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltéw drogowych
. PN-EN 12594:2014-12 - Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Przygotowanie prébek do badah

. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.
PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane.

d/ Warunki techniczne

e WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

*  WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych -
Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19
listopada 2011 r.

«  WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

+«  WT-4 Wymagania techniczne 2010. Mieszanki niezwigzane do drég krajowych
+  Warunki techniczne wykonania i odbioru. Roboty ziemne. Warszawa 1994 r.

« Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych - Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 1997
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.01.00.00.

- Roboty przygotowawcze irozbidrkowe
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1. WSTEP

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt przygotowawczych | rozbidrkowych
na zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G0O02116R<dodawie.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako — dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

1.D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy budowie drogi w terenie rowninnym ( w tym
zabezpieczenie punktdw osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacii geodezyjnej

powykonawczej) km 0,556
2.D.01.01.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
z darniq z przerzutem m?2 146,00
3.D.01.02.01 Reczne wykoszenie porostdw gestych twardych ze skarp i poboczy

m?2 1144,00
4.D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  szt. 2,00
5.D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych

szt. 2,00
6.D.01.01.06 Przestawienie hydrantu poza pas drogowy szt. 2,00

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sqg zgodne z obowigzujgcymi normami, wytycznymi
i czescig ogdlng (ST).
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, zgodnosé
z dokumentacjqg projektowq, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6. Uzyte skroty

SST - szczegdtowa specyfikacja techniczna.
ST -specyfikacja techniczna - cze$¢ ogdina. 3
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Dla robét z zakresu D.01.01.01. materiatami sqg:
paliki drewniane @ 7cm (kotki pomiarowe), bez wymagan specijalnych.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU

Wymagania specjalne dotyczqgce sprzetu dla robdt objetych SST punkt 1.3.
e pita mechaniczna do przecinania asfaltu , betonu.

Wymagania ogdline podano w pkt. 3.1. specyfikacji technicznej (ST) - cze$¢ ogdina
D.M.00.00.00.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wymagania ogdlne dotyczqce Srodkdw fransportu podano w punkcie 4.1. specyfikacji
technicznej - cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

Wymagania specjalne nie wystepujq. ‘

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
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Zasady ogdine wykonania robdt podano w punkcie 5 specyfikacji technicznej
- czese ogolno D.M.00.00. OO

terenle rownlnnym wraz z wykonaniem geodezyjnego operatu powykonawczego

Nalezy wykonywac nastepujgce czynnosci:

e sprawdzenie i uzupetnienie tyczenia osi frasy dodatkowymi punktami,
» niwelacje kontrolna reperdw i osi trasy, zatozenie reperdw przy budowlach,
« niwelacje kontrolna przekrojdow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow, wyznaczenie zataman, obryséw, nie rzadziej niz co 100 m,
« wyznaczenie krawedzi skarp z ustawieniem i konserwacija szablondw,
e zabezpieczenie osi trasy przez wyniesienie jej poza obreb robdt,
« wykonywanie pomiardw biezgcych w miare postepu robdt, wytyczenie studnii
umochien,
«  wyrdb kotkdw pomiarowych i reperdw w czasie budowy,
« sporzgdzanie szkicdw roboczych z pomiardw,
e biezgce przekazywanie wynikéw pomiardw Inspektorowi nadzoru.
» sporzgdzenie geodezyjnego pomiaru wykonanego zakresu robdt wraz z opracowaniem
mapy geodezyjnej zatwierdzonej w OGIK w Gorzowie WIkp.
Pomiary wykonywat bedzie uprawniony geodeta, dokumentujgc je odpowiednim szkicem lub
mapq i raportem.

5.2. D.01.01.02. Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
z darnig z przerzutem
Zakres robodt:

1. Odspojenie i przerzucenie ziemi na hatde przy granicy roboét.

5.3. D.01.02.01.Reczne wykoszenie porostéow gestych twardych ze skarp i poboczy
Zakres robot:

1. Wykoszenie porostéw ze skarp rowdw, koron i skarp nasypow.

5.4 D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych.
Wyszczegdlnienie robot:
1. Zdjecie kratki sciekowej lub innego przykrycia.

. Rozebranie uszkodzonej gérnej czesci studzienki.

. Odkucie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wokdt urzgdzenia.

. Zebranie i odrzucenie gruzu na pobocze /chodnik/.

2

3

4

5. Wykonanie deskowania.

6. Utozenie i zageszczenie betonu.

7. Rozebranie deskowania.

8. Osadzenie kratki $ciekowej lub innego przykrycia na zaprawie cementowej wraz z jej

przygotowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.
Wymagania dla robdt przygotowawczych podano w punktach 5.1.+ 5.6. ninigjszej
specyfikacji.
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Kontrola jakosci polega na ocenie kompletnos$ci wykonanych robdt , zgodnosci z

projektem i SST oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w pkt. 7. specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdina
D.M.00.00.00.
Jednostkami obmiarowymi sq:

1.D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy budowie drogi w terenie rowninnym ( w tym
zabezpieczenie punktdw osnowy geodezyjnej oraz wykonanie dokumentacii geodezyjnej
powykonawczej) km
2.D.01.01.02 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm
z darniq z przerzutem m2
3.D.01.02.01 Reczne wykoszenie porostow gestych twardych ze skarp i poboczy

m2
4.D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych  szt.
5.D.01.01.06 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych

szt.
6.D.01.01.06 Przestawienie hydrantu poza pas drogowy szt.

8. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty przygotowawcze objete specyfikacjg D.M.01.00.00. podlegajg zasadom -

odbioru robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktére podano w punkcie 8.2.
specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna. Zgtoszenie i odbiér nalezy wpisa¢ do dziennika
budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady ogdlne podano w pkt. 4.9 specyfikacji technicznej - cze$¢ ogdlna D.M.00.00.00.
Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami okreSlonymi w punktach 5.1.+ 5.
(SST) i odebrane przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie
7 niniejszej specyfikacii.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

+ Przepisy zwigzane podano w punktach 1.5.a/do e/ oraz w pkt. 10 specyfikacii
technicznej - cze$¢ ogdina D.M.00.00.00.

+ Katalogi norm: KNNR 1; KNR-AT 03 ; KNR 2-01; KNR 15-01; KNR 2-31

« Szczegodtowa specyfikacja techniczna D.01.00.00. opracowanie KOLPROJEKT
Sp.z 0.0. Warszawa.
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SICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.02.00.00.

Roboty ziemne drogowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt ziemnych na zadaniu pn.
Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116Hdodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko — dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt ziemnych na koszt i
staraniem Wykonawcy robdt w czasie budowy drogi i obejmujq:
1. D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V

gtebokosci 40 cm m2 2 594,00
2.D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. |-V gtebokosci 10 cm (pobocza
drogowe ) m2 834,00

3D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi poj.0.25 m3 w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z fransportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km m3 1121,00

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu
anfropogenicznego spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i
skarpami rowow.

1.4.3. Wysokos$¢ nasypu lub gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych,
wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$S¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

|, =L
pds
gdzie:
pd - gestos¢ objetoSciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12

(Mg/m?3),

pds - maksymalna gesto$¢ objetoSciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymaineg;,
zgodnie z PN-B-04481:1988, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, (Mg/m3).

1.4.5. Wskaznik réznoziarnistoSci - wielkoS¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntow
niespoistych, okreslona wg wzoru:

o

60

U =

o

10

gdzie:

deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - S$rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.6. Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:
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gdzie:

E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 ,

E> - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badane] warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998 .

1.5. 0géine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY ( GRUNTY)
2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.3. Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypdw. Grunty przydatne do budowy nasypdw mogq byc
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych
i za zezwoleniem Inspektora nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedgc nadmiarem objetosci
robdt ziemnych, zostaty za zgodqg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z
przeznaczeniem innym niz budowa nasypdw lub wykonanie prac objetych kontraktem,
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze
rédet witasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéw na odktad nalezy do obowigzkdw
Zamawiajgcego.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzgdzenia do hydromechanizaciji itp.),

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagiitp.),

- sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu
Transport gruntu z wykopu na plac sktadowy Inwestora na odlegtos¢ 1 km .
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4.2. Transport gruntéw

Wybér srodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
gruntu (materiatu), jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci
transportu. Wydajnos¢ Ssrodkdw transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Iwiekszenie odlegtosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawq
roszczeh Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej zaptaty za ftfransport, o ile zwiekszone
odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie przez Inzyniera.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Doktadno$é wykonania wykopow i nasypéw

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny byc¢
wieksze niz = 10 cm . Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze
przekraczac + 1 cmi-3cm.

Szerokos$¢ goérnej powierzchni korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz £ 10 cm, a krawedzie korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci
wyrazonej tangensem kgta. Maksymalne nierdwnosci na powierzchni skarp nie powinny
przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowq, albo powinny by¢ spetnione inne
wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych, ujetych
w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe,
wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdéd gruntowych i opadowych poza
obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom
gruntu nadawa¢ w catym okresie tfrwania robdét spadki, zapewnigjgce prawidtowe
odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwatqg nieprzydatno$é, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robdt ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowad w  kierunku
podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nadac¢ przekrojom
poprzecznym spadki, umozliwiajgce szybki odptyw wdd z wykopu. O ile w dokumentacii
projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz
4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntdw niespoistych.
Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz terminéw
wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczgcych prawidtowego odwodnienia
wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji okreslonymi w punkcie 5 oraz z dokumentacjg projektowq.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na wtasciwe ujecie i odprowadzenie woéd opadowych,

6.2.2. Sprawdzenie jako$ci wykonania rob ot

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. CzestotliwosS¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 | Pomiar szeroko$ci korpusu | Pomiar tasmaq, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicg lub

ziemnego niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >
rowdw 100 m co 50 m na tukach o R< 100 m
3 [ Pomiar rzednych oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
powierzchni korpusu
ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar rownosci
powierzchni korpusu

6 | Pomiar réwnosci skarp

7 | Pomiar spadku | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
podtuznego  powierzchni | punktach wgtpliwych
korpusu lub dna rowu

8 [Badanie zageszczenia | Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
gruntu nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m?2 warstwy

6.3.2. Szerokosc¢ korpusu ziemnego

Szerokos$¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10
cm.

6.3.3. Szerokos$¢ dna rowdw
Szeroko$¢ dna rowdw nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejnizt5cm .
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz
-3cmlub+1cm.

6.3.5. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci
pochylenia wyrazonego fangensem kqgta.

6.3.6. ROwnos¢ korony korpusu

Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekraczac
3cm.
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6.3.7. ROWNOSCE skarp
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowq, nie mogq przekracza¢ £ 10 cm .
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar
niwelatorem rzednych wysokosciowych, nie moze dawacé rdznic, w stosunku do rzednych
projektowanych, wiekszych niz-3 cm lub +1 cm .

6.3.9. Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny z
zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnicgjgce wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie spetniajgce wymaganh zostang wbudowane
lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny
koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreSlonych w punktach 5 6
specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcg
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za
obnizong jakos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Obmiar robét ziemnych
Jednostka obmiarowq jest

1. D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni w gruncie kat. |-V

gtebokosci 40 cm m2
2.D.04.01.01 Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV gtebokoséci 10 cm (pobocza
drogowe ) m2

3D.04.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami chwytakowymi poj.0.25 m3 w ziemi
uprzednio zmagazynowanej w hatdach z fransportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl. do 1 km m3

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty ziemne uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranciji wg pkt 6
daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

Ptaci sie za roboty ziemne wykonane wyszczegdlnione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane
przez Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej
specyfikacji.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998  Geotechnika. Terminologia , symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998  Grunty budowlane. Badania préobek gruntdw

PN-§-02205:1998  Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

ronN -~
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(SST) D.04.03.01.
- Oczyszczenie i skropienie warstw
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oczyszczeniem

i skropieniem warstw konstrukcyjnych przygotowanej podbudowy z mieszanek niezwigzanych na
zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G0O02116Rdodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegoétowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:
1.D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej z mieszanek

niezwigzanych m2 2594,00
2.D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg sredniorozpadowqg Cé0 B4 ZM
m2 2594,00
3.D.04.03.01 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)
m2 2149,40
4.D.04.03.01 Skropienie nawierzchni drogowej emulsjqg Sredniorozpadowg Cé0 B3 ZM
m2 2149,40

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” .

2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Do wykonania skropienia stosuje sie nastepujgce emulsje kationowe, zgodnie z normg PN-EN
13808 ,, Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych” oraz
wymaganiami technicznymi , Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3
Emulsje asfaltowe™:

-emulsja C 60 B3 ZM,

-emulsja C 60 B4 ZM.

2.3. Skiadowanie emuls;ji

Warunki przechowywania nie mogg powodowad utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci.
Lepiszcze nalezy przechowywaé w  zbiornikach stalowych wyposazonych w  urzgdzenia
grzewcze i zabezpieczonych przed dostepem wody i zanieczyszczeniem.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac¢ zasad ustalonych przez
producenta.

2.4. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Zalecana ilo$¢ emulsji po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej do skropienia warstw
konstrukcyjnych nawierzchni podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Lp. Podtoze Zuzycie (kg/m2)
1 | Warstwa wigzgca od 0,1 do 0,3
2 | Podbudowa z kruszywa stabilizowana mechanicznie 0d 0,5 do 0,7

Doktadne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznodci od rodzaju warstwy i stanu jej
powierzchni i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 3.
Jakikolwiek sprzet , maszyny , urzgdzenia nie gwarantujgce wymagan jakosciowych robot
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujgcy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazac sie

mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- szczotek mechanicznych, zaleca sie uzycie urzqgdzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek
powinna by¢ wykonana z twardych elementdw czyszczgcych i stuzy¢ do zdrapywania oraz
usuwania zanieczyszczen przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna
posiada¢ miekkie elementy czyszczgce i stuzy¢é do zamiatania. Zaleca sie uzywanie szczotek
wyposazonych w urzgdzenia odpylajgce,

- sprezarek,

- zbiornikdw z wodaq,

- szczotek recznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarke lepiszcza.

Skrapiarka powinna by¢ wyposazona w urzqgdzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajgce na
sprawdzanie i regulowanie nastepujgcych parametréow:

- temperatury rozktadanego lepiszcza,

- cisSnienia lepiszcza w kolektorze,

- obrotdw pompy dozujgcej lepiszcze,

— predkosci poruszania sie skrapiarki,

- wysokosci i dtugosci kolektora do rozktadania lepiszcza,

- dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien byc¢ izolowany termicznie tak, aby byto mozZliwe
zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiadac aktualne $wiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewnic rozktadanie lepiszcza z tolerancjg + 10% od ilosci zatozonej

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.
4.2. Transport lepiszczy

Emulsia moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach i
innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedqg korodowaty pod wptywem emulsji i nie
bedqg powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinny byc¢
przedzielone przegrodami, dzielgcymi je na komory o pojemnosci nie wiekszej niz 1 m3, a kazda
przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i
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zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny by¢ czyste i nie powinny
zawierac resztek innych lepiszczy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogblne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota i kurzu
przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W miejscach
frudno dostepnych nalezy uzywal szczotek recznych. W razie potrzeby, na terenach
niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢ oczyszczona z kurzu
przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Skropienie warstwy moze rozpoczqgc sie po akceptacji przez Inspektora nadzoru jej oczyszczenia.
Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana emulsjig przy uzyciu skrapiarek, a w miejscach
frudno dostepnych recznie (za pomocqg weza z dyszg rozpryskowq).

Orientacyjny czas rozpadu i odparowania wody wynosi :

-dla warstwy gruntujgcej z emulsji C 60 B4 ZM — 24 godziny,

-dla warstwy sczepnej z emulsji C 60 B3 ZM — od 4 do 8 godzin.

Jezeli do skropienia zostata uzyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powinna byé
pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracii lepiszcza
w warstwe i odparowania wody z emulsji. W zalezno$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi
od 1 godz. do 24 godzin.

Przed utozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczy<
skropiong warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajgc tylko niezbedny ruch
budowlany.

5.4. Warunki atmosferyczne prowadzenia robét

Wykonywanie skropienia powinno odbywac sie gdy podtoze jest suche i wolne od stojgcej
wody lub lodu.

Minimalna temperatura powietrza powinna by¢ wyzsza od +5°C. Zabrania sie wykonywania
skropienia w czasie opaddw deszczu oraz silnego wiatru (n > 35 km/godz. ).

Prowadzenie robdt w okresie od 15 listopada do 15 kwietnia wymaga zgody Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” .

6.2. Sprawdzenie jakosSci lepiszcza

Ocena jakosci lepiszcza uzytego do wytworzenia emulsji, do skropienia warstw nawierzchni
powinna by¢ oparta na wystawionych przez producenta $wiadectwach zgodnosci z PN-EN
12591:2002. W przypadku braku Swiadectwa zgodnosci, Wykonawca powinien przedstawic
wtasne badania. Wykonawca ma obowigzek kontrolowa¢ dla kazdej dostawy emulsii
asfaltowej barwe, jednorodnose, lepkosS¢ oraz indeks rozpadu.

6.3. Sprawdzenie oczyszczenia

Ocena oczyszczenia warstwy konstrukcyjnej polega na ocenie wizualnej doktadnosci
wykonania.
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6.4. Sprawdzenie jednorodnosci skropienia

Jednorodnos$¢ skropienia nalezy oceni¢ wizualnie, a kontrole ilosci rozktadanego lepiszcza
zaleca sie przeprowadzi¢ w oparciu o pomiar ilosci asfaltu pozostajgcego po rozpadzie emulsji i
odparowaniu wody przypadajgcy na jednostke powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogdine zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest:
- m2 (mefr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m2 (mefr kwadratowy) powierzchni skropione;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9. PODATAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wykonane wyszczegdinione w punkcie 1.3 (SST) i odebrane przez
Inspektora nadzoru, mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7 niniejszej specyfikacii.
Cena 1 m2 oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:
- mechaniczne oczyszczenie kazdej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentualnym
polewaniem wodq lub uzyciem sprezonego powietrza,
- reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
- wywiezienie gruzu i zanieczyszczen
Cena 1 m2skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:
- dostarczenie emulsji i napetnienie nim skrapiarek,
- podgrzanie emulsji do wymaganej temperatury,
— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiardw i badah laboratoryjnych  wymaganych w  specyfikacii
techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 12591 Asfalty i lepiszcza drogowe. Specyfikacje asfaltéw drogowych.

2. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych”

3. Wymagania techniczne , Kafionowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych. WT-3 Emulsje
asfaltowe™:
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.04.02.
- Podbudowa zasadnicza z mieszanki z kruszywa

niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
gérnej podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie na
zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116Rdkodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko — dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:
1.D.04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie

w gruncie kat. IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni m2 3418,00
2.D.04.04.02 Warstwa dolna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/31.5mm

0 grubosci po zageszczeniu 20 cm m2 2594,00
4.D.04.04.02 Warstwa gérna podbudowy zasadniczej z kruszyw tamanych #0/11.2mm

o grubosci warstwy po zageszczeniu 10 cm (pobocza drogowe ) m2 834,00

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okresllenia podane w niniejszej szczegdtowe] specyfikaciji technicznej (SST) sg zgodne
z normg PN-EN 13242 , normami zwigzanymi , wytycznymi w OST D-00.00.00 Wymagania ogdine.
1.4.1. Podbudowa - dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogi, stuzgca do przenoszenia
obcigzeh z ruchu na podtoze.
Podbudowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i pomocniczej,.
1.4.2. Podbudowa pomocnicza - warstwa zapewnigjgca przenoszenie obcigzeh z warstwy
podbudowy zasadniczej na warstwe podtoza.
1.4.3. Mieszanka niezwigzana - ziarnisty materiat, zazwyczaj o okre$lonym sktadzie ziarnowym
(od d=0 do D), ktéry jest stosowany do wykonania ulepszonego podtoza gruntowego oraz
warstw konstrukcji nawierzchni drég. Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw
naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach
1.4.4. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gdérnego) wiekszym niz 2 mm
1.4.5. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rownym 0
oraz D rownym 6,3 mm lub mniejszym
1.4.6. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowiqgce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm
1.4.7. Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do
wykonywania warstw nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktére charakteryzuje sie
réznicami w uziarnieniu przed i po 5-krotnym zageszczeniu metodqg Proctora, przekraczajgcymi
* 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac na sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg
PN-EN 13285 i niniejszej SST. O zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje
najwieksza réznica wartosci przesiewdw na jednym z sit kontrolnych.
1.4.8. Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerébki materiatu zastosowanego
uprzednio w budownictwie.
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt i ich zgodnos¢ z dokumentacijqg
projektowq , specyfikacjami fechnicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
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2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
04.04.00 ,,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdlne"” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego twardego .

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow

Do wytworzenia mieszanki niezwigzanej na podbudowe pomocniczqg i zasadniczg nalezy
stosowac wytgcznie kruszywa naturalne spetniajgce wygania zgodne z normq PN-EN 13242

o uziarnieniu 0/31 mm .
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Mieszanka kruszyw 0/11.2 do gérnej warstwy podtoza ulepszonego.
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do goérnej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubosci

jednorazowo.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw
Rozdziat Wiasciwosci
w PN-EN 13242

4.1-4.2 Zestaw sit #

4.3.1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1

Ogdlne granice i tolerancje uziarnienia
4.3.2 kruszywa grubego na sitach posrednich
wg PN-EN 933-1
Tolerancje typowego uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa
0 ciggtym uziarnieniu
wg PN-EN 933-1

4.3.3

Wymagania wobec kruszyw dla kategorii

pozostaje na sicie, % mim

ruchu KR1-KR2 przeznaczonych na
podbudowe:

pomocnicza

0,063; 5; 1; 2; 4; 5,6; 8; 11,2; 16; 22;4;31,5;
45; 63; 90

zasadniczg

(zestaw podstawowy plus zestaw 1)

Gc85/15
G 85
Gi85

GTANR

GTENR
GT,;NR

Gc80/20
G 80
Gi75

GT20/15

GT¢10
GT,20

warstwy uktadanej

Odniesienie
do tablicy w

PN-EN
13242

Tabl. 1

Tabl. 2

Tabl. 3

Tabl. 4
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4.4

4.5

4.6

5.2

5.3

5.4

5.5

6.2
6.3

6.4.3

6.4.4

7.2

7.3.3
Zatacznik C

Zatacznik C
podrozdziat
C34

*) tgczna zawarto$¢ pytdbw w mieszance

Ksztatt kruszywa grubego wg PN-EN
933-4:

a) maksymalna warto$¢ wskaznika
ptaskosci lub

b) maksymalna warto$¢ wskaznika
ksztattu

Kategorie procentowych zawartosci
ziaren o powierzchni przekruszonej lub
famanych oraz ziaren catkowicie
zaokraglonych w kruszywie grubym wg
PN-EN 933-5

Zawartosc¢ pytow

wg PN-EN 933-1:

a) w kruszywie grubym ¥,

b)w kruszywie drobnym.

Odpornosc¢ na rozdrabnianie (dotyczy
frakcji 10/14 odsianej z mieszanki)

wg PN-EN 1097-2, kategoria nie wyzsza
niz

Odpornosc¢ na $cieranie kruszywa
grubego

wg PN-EN 1097-1

Gesto$¢ wg PN-EN 1097-6:2001 rozdziat
7,8 albo 9

Nasigkliwo$¢ PN-EN 1097-6:2001
rozdziat 7, 8 albo 9

(' w zaleznosci od frakcji)

Siarczany rozpuszczalne w kwasie wg
PN-EN 1744-1

Catkowita zawartos¢ siarki wg PN-EN
1744-1

Sktadniki rozpuszczalne w wodzie wg
PN-EN 1744-3

Zanieczyszczenia

Zgorzel stoneczna bazaltu wg PN-EN
1367-3, wg 1097-2

Mrozoodpornos¢ na frakgji kruszywa
8/16 wg PN-EN 1367-1

Sktad materiatowy

Istotne cechy Srodowiskowe

granicznych wg pkt 22.4; 2.2.5; 2.4.5; 2.5.4
**) Jezeli kruszywo nie spetnia warunku nasigkliwosci nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornosc.

Do zraszania kruszywa nalezy stosowac wode nie zawierajgcqg sktadnikow wptywajgcych
szkodliwie na mieszanke kruszywa, ale umozZliwiajgcg wtasciwe zageszczenie mieszanki

niezwiqzane;j.

2.3.3. Woda

Flyg Flsp
S/NR SI. 55

Tabl. 5
Tabl. 6

C/VR C90/3 Tabl. 7

174 F DEKLAROWANA

Tabl. 8
Foexiarowana

F DEKLAROWANA

LAz LAy Tabl. 9

Mbe Deklarowana Tabl. 11

Deklarowana

Wem NR
WA242")

ASNR Tabl. 12

SNR Tabl. 13

Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska w
oddzielnych przepisach

Brak zadnych ciat obcych takich drewno, szkto i plastik mogacych
pogorszy¢ wyrob koncowy

SB,4

- skaty magmowe i przeobrazone F4,
- skaty osadowe F10

DEKLAROWANY
Wiekszos$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywie
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w zrédtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy bada¢ czy zawarto$¢ substancji
niebezpiecznych nie przekracza wartosci dopuszczalnych wg
odrebnych przepiséw

Tabl. 18

powinna miesci¢ sie w wybranych krzywych

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004
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2.4. Zrédta poboru materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze rédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Nie pdzniej niz 14 dni przed rozpoczeciem robdt |,
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych tgcznie z

projektowanq krzywq uziarnienia.
3. SPRZET

Do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych nalezy zastosowac:

* mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢é wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci
optymalne;j,

« rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

+ walcdébw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania.
W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.1. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w
inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkdw lub linek do
wytyczenia robdt w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosc
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania w taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki kruszywa

5.4.1. Rozktadanie mieszanki

Przed przystgpieniem do robdét w terenie Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
prowadzonych robdét zgodnie z projektem organizacji robdt na czas budowy. Roztozenie
mieszanki odbedzie sie we wczesniej przygotowanym podtozu przy pomocy réwniarki lub
uktadarki z zachowaniem parametréw (grubosci i szerokosci warstwy) zaprojektowanych w
Dokumentaciji Projektowe;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w  sposéb  zapewnidjgcy osiggniecie
wymaganych spaddw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie
moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i
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zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkdw i rzednych wysokos$ciowych. Rozpoczecie
budowy kazde] nastepnej warstwy moze nastgpic po odbiorze poprzedniej warstwy przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W czasie uktadania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o
Srednicy wiekszej niz 2/3 rozktadane] warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.
5.4.2. Profilowanie roztozonej mieszanki

Przed zageszczeniem roztozong warstwe nalezy sprofilowac do spadkdéw poprzecznych i
pochyleh podtuznych wymaganych w projekcie technicznym.

Mieszanka w miejscach, w ktérych widoczna jest jej segregacja powinna by¢ przez
zageszczeniem zastgpiona materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4.3. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po kohcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpic do jej
zageszczenia przez watowanie. Podbudowe z nalezy zageszczac¢ walcami ogumionymi,
walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Watowanie powinno postepowac stopniowo od krawedzi do
srodka podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni albo od dolnej do goérnej krawedzi
podbudowy przy przekroju o spadku jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia
powstate w czasie zageszczenia powinno by<¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materiatu az do ofrzymania réwnej powierzchni. W migjscach
niedostepnych dla walcdéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi,
matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Wybdr sprzetu zageszczajgcego
zalezy od rodzaju zageszczanego kruszywa:

a) kruszywo o przewadze ziaren grubych f1j. takie, ktérego uziarnienie lezy w dolnej czesci

wykresu obszaru dobrego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw walcami ogumionymi,
a nastepnie wibracyjnymi
b) kruszywo z przewagqg ziaren drobnych tj. takie, ktérego uziarnienie lezy w goérnej czesci
wykresu obszaru drobnego uziarnienia, zaleca sie zageszczaé najpierw  walcami
ogumionymi, a nastepnie gtadkimi.
W pierwszej fazie zageszczania nalezy stosowacd sprzet Izejszy, a w kohcowej sprzet ciezszy.
Poczgtkowe przejscia walcodw wibracyjnych nalezy wykonac bez uruchomienia wibratoréw.
Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadad przyjetemu poziomowi wskaznika
CBR podbudowy wg tabeli 4.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacé wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodq Proctora wg PN-EN 13286-2,
w granicach podanych w tablicy nr 4

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana
w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat gotowqg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane
przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewta$ciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce robot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania  kruszyw
przeznaczonych do wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego w celu akceptacji materiatow.

6.2. Kontrola procesu produkcyjnego

Przy produkciji mieszanki nalezy stosowacé system 4. Pobieranie prébek i ich przygotowanie do
badan powinno by¢ zgodne z PN-EN 13286-1. Producent musi prowadzi¢ zaktadowqg kontrole
produkcji opisang w zatgczniku C.

W ramach ZKP nalezy okre$la¢ gesto$¢ szkieletu i optymalng zawarto$¢ wody w badaniu
Proctora wg PN-EN 13286-2. W przeprowadzanym badaniu Proctora uziarnienie pobieranej
probki musi spetnia¢ tolerancje 5%, m/m w stosunku do deklarowanej przez producenta
wartosci (S) na kazdym sicie. Zawarto$¢ pytdw na prébce nalezy podawac.

6.2. Badania w czasie budowy

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw
Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw  stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badanh

Minimalna liczba badar Maksymalna powierzchnia
L W SInienie badar Olln.'mc' n.OdK.:Z,r d Ob anna podbudowy przy-padajgca
p. yszczegdlnienie badan ziennej dziatce roboczej | iedno badanie (m?)
1 | Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotno$é mieszanki 2 600
3 | Zageszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?2

4 | Badanie wiaéciwosci kruszywa wg tab.2 dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie kruszywa

6.2.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki i zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nalezy sprawdzac na probkach. Prébki
nalezy pobiera¢ w sposdb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazywane Inspektorowi nadzoru.

6.2.3. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadacé wymaganej zawartosci
wody w trakcie wbudowywania i zageszczania okreslonej metodq Proctora wg PN-EN 13286-2,
w granicach podanych w tablicy nr 4.

6.2.4. Jageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliiwe ze wzgledu na gruborziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej
niz raz na 5000 m2, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznac¢ za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia Ei jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

Ez
S

< 22

6.2.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowac ocene wszystkich wtasciwosci okreSlonych w tablicy 2.
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Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposdb losowy w
obecnosci Inspektora nadzoru.

6.3. Badania i pomiary wykonanej podbudowy

6.3.1. Grubos¢ warstwy
Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacijqg Projektowq i ST.
Grubo$¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu.

Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2

Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac £10%.

6.3.2. Rbwnos¢ podbudowy

ROGwNoSE podtuzna mierzona w sposdb ciggty planografem albo co 20 m tatg na kazdym pasie
ruchu. Réwnos¢ poprzeczna mierzona 10 razy na 1 km .

Nierdwnosci podbudowy nie powinny przekraczaé 10 mm .

6.3.3. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjq Projektowq i ST. Pomiar
spadkdéw poprzecznych nalezy przeprowadzac 10razy na 1 km .

Dopuszczalne odchytki nie powinny przekraczac £0,5%.

6.3.4 Rzedne wysokosciowe podbudowy

Rzedne nalezy sprawdzac¢ co 100 m na krawedziach jezdni . Réznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé + 1 cmi-2cm.
6.3.5. Szeroko$¢ podbudowy

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzac¢ 10 razy na 1 km . Szeroko$¢ podbudowy nie moze
réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecejniz+10cm i—-5cm.

O$§ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz
+5cm.

6.3.6 NoSnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02

Ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06

Tablica 4 Cechy podbudowy

Mcaksymalne ugiecie  Minimalny modut odksztatcenia Wymagany stosunek
Wskaznik sprezyste (mm) pod mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MET:ME2
zageszczenia  kotem, o nacisku 50/40 MPa
Is nie kN Pierwotny Wtérny
mniejszy niz ME1 ME2
1,00 1,40/1,25 80 140 <2,2

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.4.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w
punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubos¢ do potowy szerokosci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtdrne zageszczenie.

6.4.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokosé¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione
nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdbwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie
roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robdét przez Wykonawce
podbudowy. .

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowqg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z

kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacijqg projektowq, STi wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuije:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- oznakowanie robodt,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,

- zakup materiatéw,

- przeprowadzenie badah materiatdw i opracowanie sktadu mieszanki,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptq,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

— zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robbt.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Norm

1. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

2. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomocqg wskaznika ptaskosci

3. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

4. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawarto$ci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw
grubych

5. PN-EN 1097-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
odpornosci na Scieranie (mikro-Deval)
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6. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odpornosci na rozdrabnianie

7. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosci ziarn i nasigkliwosci

8. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

9. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metodg gotowania

10. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

11. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 3: Przygotowanie
wyciggdw przez wymywanie kruszyw

12. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

13. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane — Wymagania

14. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2: Metody
okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie metodq Proctora

15. PN-EN 13286-47 Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Cze$¢ 47:
Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik noSnosci i pecznienia liniowego

16.1SO/TS 17892-11 Badania geotechniczne — Badania laboratoryjne gruntow — Czes$¢ 11:
Oznaczanie filtracji przy statym i obnizajgcym spadku hydraulicznym.

10.2. Inne dokumenty.

17. Mieszanki niezwigzane do drog krajowych. WT-4 2010. Wymagania techniczne (zalecone do
stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na drogach krajowych

wg zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

18. Ustawa z dnia 21.03. 1985 o drogach publicznych ( Dz. U. z 2020r. , poz. 470 ).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.05.01.
- Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa

zwigzanego hydraulicznie cementem
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza ulepszonego z mieszanki

kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem na zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej Nr GO02116F w Kiodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

D.04.05.01 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1.5-2.0 warstwa o grubosci

po zageszczeniu 10 cm m2 2594,00

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z okreSleniami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ .

1.4.1. Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktérej nastepuje wigzanie i
twardnienie na skutek reakcji hydraulicznych.

1.4.2. Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa zawierajgca
kruszywo naturalne lub sztuczne albo z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo hydrauliczne,
zapewniajgca umozliwienie ruchu technologicznego i wtasciwego wykonania nawierzchni. Do
warstwy podtoza ulepszonego zalicza sie takze warstwe mrozoochronng, odcinajgcq i
wzmacniajgcg, ktdére powinny spetniaé dodatkowe wymagania.

1.4.3. Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstwy podbudowy zasadniczej na
warstwe podtoza.

1.4.4. Podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym — warstwa
zawierajgca kruszywo naturalne lub sztuczne a takze z recyklingu lub ich mieszanine i spoiwo
hydrauliczne, zapewniajgca przenoszenie obcigzen z warstw jezdnych na warstwe podbudowy
pomocniczej lub podtoze.

1.4.5. Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego)
rownym lub wiekszym niz 1 mm oraz D (gdérnego) wiekszym niz 2 mm.

1.4.4. Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d rébwnym 0
oraz D robwnym 6,3 mm lub mniejszym.

1.4.7. Kruszywo o ciggtym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigce mieszanke
kruszyw grubych i drobnych, w ktérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

1.4.8. Mieszanka zwigzana cementem — mieszanka zwigzana hydraulicznie, sktadajgca sie z
kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu i cementu, wymieszana w sposéb zapewniajgcy
uzyskanie jednorodnej mieszanki.

1.4.9. Symbole i skroty dodatkowe

% m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,
CBGM mieszanka zwigzana cementem,

CBR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach (%),
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d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
D gdérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),
H/D stosunek wysokosci do Srednicy probki.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano
w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Zgodno$¢ materiatdéw z dokumentacjg projektowq i aprobatqg techniczng

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub
ST wzglednie z wymaganiami europejskiej lub krajowej aprobaty techniczne;.

2.2.2. Materiaty wchodzgce w sktad mieszanki

Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem sq:

- kruszywo,
- cement,
- woda zarobowa,

2.2.3. Kruszywa
Do mieszanek zastosowad kruszywo naturalne 0/8 mm.
Wymagania wobec kruszywa do warstwy podtoza ulepszonego przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane wtasciwosci kruszywa do podtoza ulepszonego z mieszanek zwigzanych
cementem

Skroty uzyte w tablicy: Kat. — kategoria wtasciwosci, Dekl — deklarowana, wsk. — wskaznik, wsp. —
wspdtczynnik, roz. -rozdziat

Wymagania wg WT-5, pkt 1.1.1 i PN-EN 13242
Metoda dla ruchu kategorii KR1 + KRé
Wtasciwose
badania Punkt dla kruszywa zwigzanego cementem w warstwie
kruszywa
wg PN-EN podtoza ulepszonego i
podbudowy pomocniczej podbudowy zasadniczej
13242
Frakcje/zestaw sit # - 4.1 Zestaw sit podstawowy plus zestaw 1.
Wszystkie frakcje dozwolone
Uziarnienie PN-EN 4.3.1 Kruszywo grube: kat. Ge80/20, kruszywo drobne: kat. Gr80,
kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. Ga75.
933-1 [6]
UZiarnienie mieszanek kruszywa wg rysunkéw 1+5
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Ogdlne granice i tolerancje | PN-EN 4.3.2 Kat. GTeNR (fj. brak wymagania)
uziarnienia kruszywa
grubego na sitach 933-1 [6]
posrednich
Tolerancje typowego PN-EN 4.3.3 Kruszywo drobne: kat. GTeNR (1j. brak wymagania),
uziarnienia kruszywa kruszywo o ciggtym uziarnieniu: kat. GTaNR (tj. brak
drobnego i kruszywa o 933-1 [6] wymagania)
ciggtym uziarnieniu
Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Flpew (fj. wsk. ptasko- Kat. Flso (1. wsk. ptaskosci
maksymalne warunki sci > 50) < 50)
wskaznika ptaskosci 933-37 [7]
Ksztatt kruszywa grubego — | PN-EN 4.4 Kat. Slpew (1. wsk. ksztattu Kat. Slso (j. wsk. ksztattu < 55)
maksymalne wartosci >55)
wskaznika ksztattu 933-4" [8]
Kategorie procentowych PN-EN 4.5 Kat. Cr (1. brak wymagania)
zawartosci ziaren o
powierzchniach 933-5 [9]
przekruszonych lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokrgglonych
w kruszywie grubym
Zawartose pytdw™ w kru- PN-EN 4.6 Kat. foew (tj. masa frakcji przechodzqgcej przez sito 0,063 mm
szywie grubym jest> 4)
933-1 [6]
Zawartos¢ pytdw™ w PN-EN 4.6 Kat. foew (tj. masa frakcji przechodzqgcej przez sito 0,063 mm
kruszywie drobnym jest > 22)
933-1 [6]
Jako$¢ pytow - 4.7 Brak wymagan
Odpornos¢ na PN-EN 5.2 Kat. LA (1j. wsp. Los Kat. LAso (tj. wsp. Los Angeles
rozdrabnianie kruszywa Angeles jest < 60) jest < 50)
grubego 1097-2 [13]
Odpornos¢ na Scieranie PN-EN 5.3 Kat. MpeNR (tj. brak wymagania)
1097-1 [12]
Gestos¢ ziaren PN-EN 1097-6, | 5.4 Deklarowana
roz.7,8i9
[14]
Nasigkliwos$e PN-EN 1097- 5.5 Deklarowana
6,102.7,8i9
(14]
Siarczany rozpuszczalne w PN-EN 6.2 Kruszywo kamienne: kat. ASo2 (1j. zawartos$¢ siarczandw
kwasie
1744-1 [17] <0,2%), zuzel kawatkowy wielkopiecowy: kat. ASi o (1].
zawartos¢ siarczandéw < 1,0%)
Catkowita zawarto$¢ siarki PN-EN 6.3 Kruszywo kamienne: kat. Sk (1j. brak wymagania), zuzel
kawatkowy wielkopiecowy: kat. Sz (1j. zawarto$¢ siarki
1744-1 [17] catkowitej < 2%)
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Sktadniki wptywajgce na PN-EN 6.4.1 Deklarowana
szybko$¢ wigzania i
twardnienia mieszanek 1744-1 [17]
zwigzanych hydraulicznie
Statos¢ objetosci zuzla PN-EN 1744-1, | 6.4.2.1 | Kat. Vs (tj. pecznienie < 5 % objetosci). Dotyczy zuzla z
stalowniczego roz. 19.3 [17] klasycznego pieca tlenowego i elekirycznego pieca
tukowego
Rozpad krzemianowy w PN-EN 1744-1, | 6.4.2.2 | Brak rozpadu
zuzlu wielkopiec. p. 19.1 [17]
kawatkowym
Rozpad zelazawy w zuzlu PN-EN 1744-1, | 6.4.2.3 | Brak rozpadu
wielkopiec. kawatkowym p.19.2 [17]
Sktadniki rozpuszczalne w PN-EN 1744-3 | 6.4.3 Brak substanciji szkodliwych dla srodowiska wg odrebnych
wodzie [18] przepisdw
Zanieczyszczenia - 6.4.4 Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik,
moggcych pogorszy¢ wyréb kohcowy
Zgorzel stoneczna bazaltu PN-EN 1367- 7.2 Kat. SBia (1. wzrost wspdtczynnika Los Angeles po
3[16] i PN-EN gotowaniu < 8%)
1097-2 [13]
Nasigkliwo$é PN-EN 1097-6, | 7.3.2 Kat. W22 (1j. maksymalna warto$¢ nasigkliwosci < 2% masy)
roz. 7 [14]
(Jesli kruszywo nie spetni
warunku W242, to nalezy
zbadac jego
mrozoodporno$¢ wg p.
7.3.3 — wiersz ponizej)
Mrozoodpornos$¢ na PN-EN 1367-1 7.3.3 Skaty magmowe i Kat. F4 (1j. zamrazanie-
kruszywa frakcji 8/16 mm [15] przeobrazone: kat. Fs (1]. rozmrazanie < 4%)
(Badanie zamrazanie-rozmrazanie <
wykonywane tylko w 4% masy), skaty osadowe:
przypadku, gdy kat. Fio, kruszywa z
nasigkliwo$¢ kruszywa recyklingu: kat. Fio (F25***)
przekracza WA242)
Sktad mineralogiczny - Zat. C | Deklarowany
p.C3.4
Istotne cechy - Zat. C | Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w
Srodowiskowe dyrektywie Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepuje w
pkt zrédtach kruszywa pochodzenia mineralinego. Jednak w
odniesieniu do kruszyw sztucznych i odpadowych nalezy
C.34 badac¢ czy zawartos¢ substancii niebezpiecznych nie

przekracza wartosci dopuszczalnych wg odrebnych
przepisdw

*) Badaniem wzorcowym oznaczania ksztattu kruszywa grubego jest badanie wskaznika ptaskosci

**)  tgczna zawarto$¢ pytdbw w mieszance powinna sie miesci¢ w wybranych krzywych granicznych

***) Pod warunkiem, gdy zawarto$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

2.2.4. Cement

Nalezy stosowaé cement wg PN-EN 197-1, -. CEM |, klasy 32,5 N.

Przechowywanie cementu dostarczonego:
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a) w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg — do 10 dni w miejscach
zadaszonych na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym oraz do terminu trwatosci
podanego przez producenta w pomieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz
podtogach suchych i czystych. Cement na paletach magazynuje sie z dopuszczalng
wysokoscig 3 palet, cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie 12 warstw
(dla workdw trzywarstwowych),

b) luzem - przechowuje sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych)
przystosowanych do pneumatycznego zatadowania i wytadowania.

2.2.5. Woda zarobowa

Woda zarobowa powinna by¢ zgodna z PN-EN 1008 .
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznodci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

- wytwérnia stacjonarna lub mobilna do wytwarzania mieszanki,

- przewozne zbiorniki na wode,

- uktadarki do rozktadania mieszanki lub rowniarki,

- walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w

miejscach frudno dostepnych.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Cement w workach moze by¢ przewozony samochodami krytymi, wagonami towarowymi i
innymi Srodkami tfransportu, w sposdb nie powodujgcy uszkodzeh opakowania. Worki na
paletach uktada sie po 5 warstw po 4 szt. w warstwie. Worki niespaletowane uktada sie na ptask
w  wysokosci do 10 warstw. Cement luzem przewozi sie w zbiornikach (wagonach,
samochodach), czystych i nie zanieczyszczanych podczas transportu. Srodki fransportu powinny
by¢ wyposazone we wsypy i urzgdzenia do wytadowania cementu. Woda moze byc
dostarczana wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wodly.

Inne materiaty nalezy przewozi¢ w sposdb zalecony przez producentéw i dostawcdw, nie
powodujgc pogorszenia ich waloréw uzytkowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania robét

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robdt obejmuja:
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roboty przygotowawcze,
projektowanie mieszanki,
odcinek prébny,
wbudowanie mieszanki,
. roboty wykohczeniowe.
5.3. Roboty przygotowawcze

o~

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacii projektowej, ST lub wskazan
Inspektora nadzoru:

ustali¢ lokalizacje robdt,

przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt oraz
ustalenia danych wysokosciowych,

usungc przeszkody utrudniajgce wykonanie robot,

wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,

zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robdt.

5.4. Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki zwigzanej cementem oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw i probki materiatdéw pobrane w obecnosci Inzyniera
do wykonania badanh kontrolnych przez Inzyniera.

Projektowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilosci cementu, ilosci wody.
Procedura projektowa powinna by¢ oparta na prébach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych
wtasciwosciach, jak te ktére bedq stosowane do wykonania podtoza ulepszonego.

Sktad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymato$¢ na Sciskanie probek (system ),
zageszczanych metodqg Proctora wg PN-EN 13286-50 w formach walcowych H/D = 1. Klasy
wytrzymatosci przyjmuje sie wg tablicy 2.

Wytrzymato$¢ na Sciskanie Re okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41
powinna by¢ réwna lub wieksza od wytrzymatosci na Sciskanie wymaganej dla danej klasy
wytrzymatosci podanej w tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatosci wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymatosé charakterystyczna na Klasa

$ciskanie Rc , po 28 dniach, MPa dla wytrzymatosci
Lp. prébek walcowych o

H/De = 2,0 H/De = 1,00

1 brak wymagan Co
2 1.5 2,0 Cis20
3 3.0 4,0 Caya
4 5,0 6,0 Csrs
5 8.0 10,0 Cs/io
6 12 15 Cians
7 16 20 Cis/20
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8 20 25 Coo0/25

a H/D = stosunek wysokosci do srednicy prébki

®H/D=0,8 d0 1,21

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna zawierac sie w obszarze miedzy krzywymi
granicznymi uziarnienia przedstawionych na rys. 5.
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Rys.5. Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej 0/8 mm

Zawarto$¢ spoiwa (cementu) w mieszance powinna by¢ okreSlona na podstawie procedury
projektowej i/lub dodwiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych

sktadnikéw. Zawarto$¢ spoiwa nie powinna by¢é mniejsza od minimalnych wartosci
przedstawionych w tablicy 3.

Tablica 3. Minimalna zawartos¢ spoiwa (cementu) w mieszance wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny wymiar Minimalna zawartos¢ spoiwa, %
kruszywa, mm m/m
>8,0do 31,5 3
20do 8,0 4
<20 5
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Zawarto$¢ wody w mieszance powinna by¢ okreSlona na podstawie procedury projektowej wg
metody Proctora . Zawarto$¢ wody nalezy okreslic zgodnie z PN-EN 13286-2.

Badanie wytrzymatosci na Sciskanie (system 1) nalezy przeprowadzi¢ na probkach walcowych
przygotowanych metodq Proctora zgodnie z PN-EN 13286-50 , przy wykorzystaniu metody
badawczej zgodniej z PN-EN 13286-41 . Wytrzymatos$¢ na Sciskanie okreslonej mieszanki powinna
by¢ oznaczana zgodnie z PN-EN 13286-41 , po 28 dniach pielegnacji. Dopuszcza sie w praktyce
wykonawczej stosowanie dodatkowo wytrzymatosci na Sciskanie okre$lonej po innym okresie
pielegnacji, np. po 7 lub 14 dniach. Wymagane wtasciwosci po 28 dniach pielegnacii pozostajq
bez zmian.

Wskaznik mrozoodporno$ci mieszanki zwigzanej cementem okreslany jest stosunkiem

wytrzymatosci na Sciskanie RZ™° prébki po 28 dniach pielegnaciji i po 14 cyklach zamrazania i
odmrazania do wytrzymatosci na Sciskanie Re prébki po 28 dniach pielegnacii.

z-0
C

Wskaznik mrozoodpornosci =
Cc

Probki do oznaczenia wskaznika mrozoodpornosci nalezy przechowywac przez 28 dni w
temperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komorze o wilgotnosci 95% +
100% lub w wilgotnym piasku). Nastepnie nalezy je catkowicie zanurzy¢ na 1 dobe w wodzie, a
nastepnie w ciggu kolejnych 14 dni poddac¢ cyklom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl
zamrazania i odmrazania polega na zamrazaniu probki w temperaturze -23 +20C przez 8 godzin
i odmrazania w wodzie o temperaturze +18 £2°C przez 16 godzin. Oznaczenie wskaznika
mrozoodpornosci nalezy przeprowadzaé na 3 préobkach i do obliczeh przyjmowad $redniq.
Wynik badania réznigcy sie od Sredniej o wiecej niz 20% nalezy odrzuci¢, a jako miarodajng
wartos¢ wytrzymatosci na Sciskanie RZ°, Rc nalezy przyjg¢ srednig obliczong z pozostatych
dwdch wynikéw, z doktadnosciq 0,1.

Wymagania wobec mieszanek

Mieszanki zwigzane cementem klasyfikuje sie pod wzgledem wtasciwosci wytrzymatosciowych
mieszanki przez wytrzymatos¢ charakterystyczng na Sciskanie Re probek zgodnie z przyjetym
systemem |.

Tablica 4. Wymagania wobec mieszanek zwigzanych cementem do warstwy podtoza
ulepszonego

Lp. Wtasciwose Wymagania dla ruchu
KR4

1.0 | Sktadniki

1.1 Cement wg p.2.2.4

1.2 Kruszywo wg tablicy 1

1.3 Woda zarobowa wg p. 2.2.5

1.4 Dodatki wg p. 2.2.6

2.0 Mieszanka

2.1 Uziarnienie: krzywe graniczne
- mieszanka 0/8 mm wgrys. 57

2.2 Minimalna zawarto$¢ cementu wg tablicy 3
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2.3 | Zawarto$¢ wody wg projektu mieszanki

2.4 Wytrzymato$¢ na Sciskanie (system 1) — klasa C 1,5/2,0
klasa wytrzymatosci Re wg tablicy 2

5.5. Odcinek prébny

Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:
- stwierdzenia czy sprzet do produkcji mieszanki oraz jej rozktadania i zageszczania jest
wtasciwy,
- okreslenia grubosci warstwy wbudowanej mieszanki przed zageszczeniem, koniecznej do
uzyskania wymaganej grubosci warstwy zageszczonej,
- okreslenia liczby przejs¢ walcéw do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢é materiatdéw oraz sprzetu takich, jakie
bedq stosowane do wykonania podbudowy lub podtoza ulepszonego.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wynosi¢ od 400 m2 do 800 m2, a dtugose nie
powinna by¢& mniejsza niz 200 m.
Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.
Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podtoza ulepszonego po
zaakceptowaniu odcinka prébnego przez Inzyniera.
5.6. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podtoza

Podbudowa lub podtoze ulepszone z mieszanek zwigzanych cementem nie powinny byc¢
wykonywane, gdy temperatura powietrza jest nizsza od +5°C oraz gdy podtoze jest zamarzniete.
Jesli warstwa mieszanki kruszywa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to nalezy je ustawi¢ na
podtozu tak aby wyznaczaty sciSle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacii
projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa
w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii gwarantujgcej
odpowiednig rownos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.7. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki

Mieszanke kruszywa zwigzanego cementem o $ciSle okreSlonym sktadzie zawartym w recepcie
laboratoryjnej nalezy wytwarza¢ w  wytwédrniach (mieszarkach) stacjonarnych lub mobilnych
zapewniajgcych ciggto$¢ produkcji i gwarantujgcych otfrzymanie jednorodnej mieszanki.
Mieszarka powinna by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania kruszywa i
cementu oraz objeto$ciowego dozowania wody. Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzi¢
kontrole produkcji zgodnie z WT-5 cze$¢ 5..Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
fransportowana na miejsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segregacjq i
nadmiernym wysychaniem. Mieszanka dowieziona z wytwdrni powinna by¢ uktadana przy
pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubos$¢ uktadania mieszanki powinna zapewniad uzyskanie
wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu. Warstwe mozna wykonac o grubosci np. 20 cm
po zageszczeniu. Gdy wymagana jest wieksza grubose, to do uktadania drugiej warstwy mozna
przystgpi¢ po odbiorze pierwsze] warstwy przez Inzyniera. Przy uktadaniu mieszanki za pomocg
rowniarek konieczne jest stosowanie prowadnic. Przed zageszczeniem warstwa powinna by
wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkdéw podtuznych i poprzecznych. Natychmiast
po wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpoczgc¢ jej zageszczanie, ktére nalezy kontynuowac do
osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 0,98 maksymalnego zageszczenia
okreslonego wedtug normalnej préby Proctora. Zageszczenie powinno by¢ zakohczone przed
rozpoczeciem czasu wigzania cementu. Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu
mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz wszelkich urzgdzen
obcych.
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5.8. Pielegnacja warstwy kruszywa zwigzanego cementem

Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnacji wedtug jednego z nastepujgcych sposobdw:

a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadajgcym aprobate techniczng,

b) przykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na
zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,

c) przykryciem matami lub wtdkninami i spryskanie wodq przez okres 7+10 dni,

d) przykryciem warstwqg piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7+10 dni,

e) innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nie nalezy dopuszczac ruchu pojazddw i maszyn po warstwie kruszywa zwigzanej cementem w
okresie od 7 do 10 dni pielegnaciji, a po tym okresie ruch technologiczny moze odbywac sie
wytgcznie za zgodq Inzyniera.

5.9. Roboty wykoinczeniowe

Roboty wykohczeniowe, zgodne z dokumentacijqg projektowq i wskazaniami Inzyniera dotyczg

prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych robdt do istniejgcych warunkdw terenowych,

takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robét istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

- roboty porzgdkujgce otoczenie terenu robdt,

- usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jako$ci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub
znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng,
ew. badania materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw, ktére nalezy wykonac w czasie robét podaje
tablica 6.

Tablica 6. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardéw w czasie robot

Czestotliwos¢ badan

Lp. Wyszczegdlnienie rob ot Wartoséci dopuszczalne
Lokalizacja i zgodno$¢ granic Wg pktu 5
1 |terenurobdt z dokumentacjq 1 raz
projektowqg i dokumentaciji projektowej
2 | Roboty przygotowawcze Ocena ciggta Wg pktu 5.3

Dla kazdej partii
3 | Wtasdciwosci kruszywa kruszywa i przy kazdej Tablica 1
zmianie kruszywa
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4 | Wtasciwosci wody ch.‘ kozde,g,o PN-EN 1008
waqgftpliwego zroédta

5 | Wtasciwosci cementu Dla kazdej partii PN-EN 197-1

6 | Uziarnienie mieszanki 2 razy dziennie Rys.1+5

Wilgotnos¢ optymalna z

7 | WilgotnoS¢ mieszanki Jw. toleranciq +10%, -20%

8 | Grubos¢ warstwy podbudowy Jw. Tolerancja £ 1 cm

9 queszc;eme warstwy Jw. 0,98 Proctora (p. 5.7)
mieszanki

10 | ©Znaczenie wytrzymatoscing | 5 aii dziennie PN-EN 13286-41
Sciskanie

11 | Oznaczenie mrozoodpornosci | Na zlecenie Inzyniera p.5.4

12 Wykonanie robot Ocena ciggta Wedtug punktu 5.9

wykonhczeniowych

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wytrzymatoSciowych ulepszonego podtoza

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiardw dotyczgcych cech geometrycznych
podaje tablica 7.

Tablica 7. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy ulepszonego podtoza

Lp. Wyszgzedgo,lmeme Minimalna Dopuszczalne odchyiki
adant czestotliwos$¢ badan i
pomiaréw pomiaréw
1 | Szerokosc 10razy na 1 km +10 cm, -5 cm: réznice od szerokosci
projektowanej
2 | ROGwnos¢ podtuzna wg [26] wg [26]
3 | ROGwWNoSE poprzeczna wg [26] wg [26]
4 | Spadki poprzeczne 7 10razy na 1 km * 0,5% dopuszczalna tolerancja od
dokumentacji projektowej
5 | Rzedne wysokosciowe wg [26] wg [26]
6 | Uksztattowanie osi w co 100 m Przesuniecie od osi projektowanej +
planie " 5cm
7 | Grubo$¢ podbudowy | w 3 punktach, lecz nie | Réznice od grubosci projektowanej
rzadziej niz raz na 2000 | dla:
i ulepszonego podtoza m2
b) podbudowy podtoza
ulepszonego +10%, -15%

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogéine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego podtoza ulepszonego.
8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej (1 m2) obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
dostarczenie materiatdw i sprzetu,
wyprodukowanie mieszanki i jej transport na miejsce wbudowania,
dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow i
urzgdzeh pomocniczych,
roztozenie i zageszczenie mieszanki,
pielegnacja wykonanej warstwy,
przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan,
uporzgdkowanie terenu robét i jego otoczenia,
roboty wykonhczeniowe,
- odwiezienie sprzetfu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1.  D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

2. D-01.00.00 Roboty przygotowawcze
3. D-02.00.00 Roboty ziemne
4, D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
10.2. Norm
5.  PN-EN197-1 Cement — Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

PN-EN 933-1

PN-EN 933-3

PN-EN 933-4

PN-EN 933-5

PN-EN 934-2

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-EN 13242

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-
41

PN-EN 13286-
50

cementédw powszechnego uzytku

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziarn za pomocq wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu
ziarn — Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku
przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Domieszki do betonu —
Definicje i wymagania

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3: Przygotowanie
wyciggdw przez wymywanie kruszyw

Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 2:
Metody okreslania gestosci i zawartosci wody — Zageszczanie
metodq Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 41:
Metoda oznaczania wytrzymatosci na $ciskanie mieszanek
zwigzanych spoiwem hydraulicznym

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym — Czes¢ 50:
Metoda sporzgdzania prébek zwigzanych hydraulicznie za pomocqg
aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym
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23. PN-EN 14227-1  Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Wymagania — Czes¢ 1:
Mieszanki zwigzane cementem

24.  PN-EN 14227- Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym — Specyfikacja — Czesc
10 10: Grunty stabilizowane cementem

10.3. Inne dokumenty

25. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych — WT-5 2010 Wymagania
techniczne (zalecone do stosowania w specyfikacji technicznej na roboty budowlane na
drogach krajowych wg zarzgdzenia nr 102 GDDKIA z dnia 19.11.2010r.)

26. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne iich
usytuowanie (Dz. U. nr 43, poz. 430)

27. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych. Generalna
Dyrekcja Drog Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Warszawa 1997
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.04.07.01a.
- Podbudowa z betonu asfaltowego
wg WT-1 i WT-2.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegbdtowej specyfikacii technicznej (SST) sg wymagania dotyczqce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem podtoza z betonu asfaltowego na
zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116Rdodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

1. D.04.07.01a Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P - warstwa wigzgca

- grubos¢ po zageszczeniu 7 cm m2 2149,40

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltfowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Mieszanki mineralno-asfaltowe 2014 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od
producenta.

Podbudowe z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla drég kategorii ruchu od KR1 do KR7
Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria
Mieszanki o wymiarze D), mm
ruchu
KR 1-2 ACI16P, AC22P
KR 3-4 ACI16P, AC22P, AC32P
KR 5-7 AC16P, AC22P, AC32P

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzehn od ruchu pojazddw na podtoze.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzchni, ktéry moze by¢ utozony w
jednej lub kilku warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreslenie mieszanki mineralno-asfaltowej ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 16, 22 lub 32.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.6. Uziarienie — sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDKIA.

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.
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1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czes$c
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzqgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego wieksza czes¢ przechodszi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Granulat asfaltowy — jest to przetworzony destrukt asfaltowy o udokumentowanej jakosci
jako materiat sktadowy w produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych w technologii na gorgco.

1.4.14. Destrukt asfaltowy — jest to mieszanka mineralno-asfaltowa, ktéra jest uzyskiwana w
wyniku frezowania warstw asfaltowych, rozkruszenia ptyt wycietych z nawierzchni asfaltowej,
bryt uzyskiwanych z ptyt oraz z mieszanki mineralno-asfaltowej odrzuconej lub bedgcej
nadwyzkg produkciji.

1.4.15. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.16. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.17. Symbole i skroty dodatkowe

AC_P - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt (ang. polymer modified bitumen),

MG - asfalt wielorodzajowy (ang. multigrade)

D - goérny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasciwosc¢ uzytkowa nie okreslana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyé
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowigzany),

[RI - (International Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik réwnosci,

MOP - miejsce obstugi podrdznych,

ZKP - zaktadowa kontrola produkcii

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt
1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine"” pkt 2.

2.2. Materiaty stosowane do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy

Rodzaje stosowanych materiatéw do betonu asfaltowego do warstwy podbudowy w zaleznosci
od kategorii ruchu podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Materiaty do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
Materiat Kategoria ruchu

KR1+2 KR3+4 KR5+7
Mieszanka mineralno- 16 22 16 22 32 16 22 32
asfaltowa o wymiarze D,
[mm]
Granulat asfaltowy GRAo | 22,4 [ 31,5 | 224 | 31,5 45 22,4 | 31,5 | 45
wymiarze U, [mm]
Lepiszcze asfaltowe 50/70 35/50, 50/70 35/50, 50/70

PMB 25/55-60 PMB 25/55-60

MG 35/50-57/69

MG 50/70-54/64

PMB 25/55-80

MG 35/50-57/69
MG 50/70-54/64

Kruszywa mineralne

Tabele 6-10 wg WT1-2014

2.3. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowacé asfalty drogowe wg PN-EN 12591, polimeroasfalty wg PN-EN

14023:2011/Ap1:2014-04 lub asfalty wielorodzajowe wg PN-EN 13924-2:2014-04/Ap1:2014-07.

Oprécz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedtug

aprobat technicznych.

Metoda Rodzaj asfaltu
Lp. Wtasciwosci
badania 35/50 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 240 230
nie mniej niz
4 | Zawartos¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych,
% m/m PN-EN 12592 99 99
nie mniej niz
5 | Zmiana masy po starzeniu
(ubytek lub przyrost),
% m/m PN-EN 12607-1 0.5 0.5
nie wiecej niz
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6 | Pozostata penetracja po % PN-EN 1426 53 50
starzeniu, nie mniej niz

7 | Temperatura mieknienia °C PN-EN 1427 52 48
po starzeniu, nie mnigj niz

8 | Wzrost temp. mieknienia °C PN-EN 1427 8 9
po starzeniu, nie wiecej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

9 | Temperatura tamliwosci °C PN-EN 12593 -5 -8
Fraassa, nie wiecej niz

10 | Indeks penetraciji - PN-EN 12591 Brak Brak

wymagan | wymagan

11 | Lepko$¢ dynamiczna w Pas PN-EN 12596 Brak Brak
60°C wymagan | wymagan

12 | Lepkos¢ kinematyczna w mm?2/s | PN-EN 12595 Brak Brak
135°C wymagan | wymagan

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywac w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjqg £ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrolujgcym temperature z doktadnosciqg + 5°C. Zaleca sie
wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca sie bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimeroasfaltu w okresie
jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltdw réznego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyktym

Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie powinna
przekraczac w okresie krotkotrwatym, nie dtuzszym niz 5 dni, ponizszych wartosci:

- asfaltu drogowego 35/50: 190°C,

- asfaltu drogowego 50/70: 180°C,

- polimeroasfaltu: wg wskazan producenta,

- asfaltu drogowego wielorodzajowego: wg wskazan producenta.

2.4. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i
WT-1 Kruszywa 2014 , obejmujgce kruszywo grube, kruszywo drobne i wypetniacz. W mieszance
mineralno-asfaltowej jako kruszywo drobne nalezy stosowad mieszanke kruszywa tamanego i
nietamanego (dla KR1+KR2 dopuszcza sie stosowanie w mieszance minerainej do 100% kruszywa
drobnego nietamanego) lub kruszywo tamane). Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa
drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjgé proporcje kruszywa tamanego do
nietamanego co najmniej 50/50

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2014, wg tablic ponizej.
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a) Kruszywo grube do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spetniac wymagania
podane w tablicy 6.

Tablica 6. Wymagane wtasciwosci kruszywa grubego do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Wrtasciwosci kruszywa ruchu
KR1 O KR2 KR3 [ KR4 KRS [0 KR7
1 Uzmrmeme Yvec}frug Pl.\l‘—.EN 933-1; Ge85/20 Gc85/20 Gc85/20
kategoria nie nizsza niz:
2 Gas/is Gas/is Gas/is
Tolerancja uziarnienia; odchylenia nie
wieksze niz wedtug kategorii: Gzons G2or1s G2or1s
G20/17.5 G20/17,5 Gaonrs
3 Zawarto$¢ pytu wedtug PN-EN 933-1 ; fo fa f
kategoria nie wyzsza niz: :
4 Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3
lub wedtug PN-EN 933-4 ; kategoria nie Flso lub Slso Flso lub Slszo Flso lub Sl3o
WYZ5ZQ niz:
5 Procentowa zawartos¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanejw C
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 ;| Coekicrowana Cso/30 50730
kategoria nie nizsza niz:
6 Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie
wedtug normy PN-EN 1097-2 , badana
na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat LAs0 LA LA«
5, kategoria nie wyzsza niz:
7 Gestosé ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9:
8 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6, deklarowana przez producenta
rozdziat 7, 8 lub 9:
9 Mrozoodpornos¢ wedtug PN-EN 1367-1
, badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub F4 F4 F4
8/16; kategoria nie wyzsza niz:
10 »Zgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 ; wymagana kategoria: SBua SBua SBua
1 Sktad chemiczny — uproszczony opis deklarowany przez producenta
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3
12 Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug muec 0,1 muec 0,1 muec 0,1
PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie
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WYZSZQ Niz:

13

Rozpad krzemianowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego powie-
frzem wedtug PN-EN 1744-1 , p. 19.1:

wymagana odpornosé

14

Rozpad zelazowy zuzla
wielkopiecowego chtodzonego
powietrzem wedtug PN-EN 1744-1, p.
19.2:

wymagana odpornosc

15

Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1
p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Vs

Vs

Vs

b) Kruszywo nietamane drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 do podbudowy z betonu
asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 7 .

Tablica 7. Wymagane wtasciwosci kruszywa nietamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu
do D<8 do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wtasciwosci kruszywa ruchu
KR1 [ KR2 KR3 J KR4 KR5 [ KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1,
wymagana kategoria: Gr85 Iub GBS 85
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie G1cNR Gre20 G1c20
wieksze niz, wedtug kategorii: ©
3 Zawarto$¢ pytow wedtug PN-EN 933-1 _
kategoria nie wyzsza niz: e
4 Jakos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-9 ; MB:10
kategoria nie wyzsza niz: f
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego
wedtug PN-EN 933-6 , rozdz. 8, kategoria EcsDeklarowana
nie nizsza niz:
6 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , deklarowana orzez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9: P P
7 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 ,
rozdz. 7.8 1Ub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug

PN-EN 1744, p. 14.2, kategoria nie
WYZSZa Niz:

mupcO,1
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c) Kruszywo tamane drobne lub o ciggtym uziarnieniu do D<8 do podbudowy z betonu
asfaltowego powinno spetnia¢ wymagania podane w tablicy 8.

Tablica 8.

do D<8 do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagane wtasciwosci kruszywa tamanego drobnego lub o ciggtym uziarnieniu

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Lp. Wtasciwosci kruszywa ruchy
KR1 [0 KR2 KR3 [ KR4 KRS [0 KR7
1 Uziarnienie wedtug F.’N.—EN 933-1, Gr85 1Ub GA85
wymagana kategoria:
2 Tolerancja uziarnienia; odchylenie nie GrcNR G1c20
. . Gic20
wieksze niz wedtug kategorii:
3 Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1 , .
kategoria nie wyzsza niz: e
4 Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 ;
T . MBF10
kategoria nie wyzsza niz:
5 Kanciasto$¢ kruszywa drobnego
wedtug PN-EN 933-6 , rozdz. 8, kategoria | EcsDeklarowana Ecs30 Ecs30
nie nizsza niz:
6 Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 , deklarowana przez producenta
rozdz. 7, 8 lub 9: przezp
7 Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6 ,
rozdz. 7, 8 Iub 9 deklarowana przez producenta
8 Grube zanieczyszczenia lekkie, wedtug

PN-EN 1744-1, p. 14.2, kategoria nie
WYZSza niz:

mupcO, 1

d) Kruszywo o ciggtym uziarnieniu do podbudowy z betonu asfaltowego powinno spetniac
wymagania podane w tablicy 9.

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci kruszywa o ciggtym uziarnieniu do podbudowy z betonu

asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii
Lp. Wtasciwosci kruszywa ruchy
KR1 0 KR2 KR3 1 KR4 KRS [1 KR7
1 Uziarnienie wedtug PN-EN 933-1;
kategoria nie nizsza niz: G485 G485 G485
2 Zawartos¢ pytdw wedtug PN-EN 933-1 ; ¢ f f
kategoria nie wyzsza niz: 16 16 16
3 Zawartosé pytdéw wedtug PN-EN 933-9 ; MBF10 MBr10 MBr10

| Styczeh 2022 r.




Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr GO02116F w

Klodawie.

73

kategoria nie wyzsza niz:

Ksztatt kruszywa wedtug PN-EN 933-3 lub
wedtug PN-EN 933-4 ; kategoria nie
WYZSza niz:

Flso lub Slso Flzo lub Sl30 Flzo lub Sl30

Procentowa zawarto$¢ ziaren o
powierzchni przekruszonej i tamanej w
kruszywie grubym wedtug PN-EN 933-5 ;
kategoria nie nizsza niz:

Cpekiarowana Cso/30 Cso/30

Odpornos¢ kruszywa na rozdrabnianie

wedtug normy PN-EN 1097-2 , badana

na kruszywie o wymiarze 10/14, rozdziat
5, kategoria nie wyzsza niz:

LAso LA40 LA40

Gestosc¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-6 ,
rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Nasigkliwo$¢ wedtug PN-EN 1097-6,
rozdziat 7, 8 lub 9:

deklarowana przez producenta

Gesto$¢ nasypowa wg PN-EN 1097-3

deklarowana przez producenta

10

Mrozoodporno$¢ wedtug PN-EN 1367-1,
badana na kruszywie 8/11, 11/16 lub
8/16; kategoria nie wyzsza niz:

F4 F4 F4

11

wZgorzel stoneczna” bazaltu wedtug
PN-EN 1367-3 ; wymagana kategoria:

SBia SBLa SBia

12

Kanciasto$¢ kruszywa drobnego lub
kruszywa 0/2 wydzielonego z kruszywa o
drobnym uziarnieniu wg PN-EN 933-6 ,
rozdz. 8, kategoria nie nizsza niz:

Ecs30 Ecs30

ECSDehorowcmc:

13

Sktad chemiczny — uproszczony opis
petrograficzny wedtug PN-EN 932-3

deklarowany przez producenta

14

Grube zanieczyszczenia lekkie wedtug
PN-EN 1744-1, p. 14.2; kategoria nie
WYZSza niz:

mtupc 0,1 mpc 0,1 mpc 0,1

15

Rozpad krzemianowy zuzla wielkopie-
cowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.1:

wymagana odpornosé

16

Rozpad zelazowy zuzla wielkopie-
cowego chtodzonego powietrzem
wedtug PN-EN 1744-1, p. 19.2:

wymagana odpornosé
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17 Stato$¢ objetosci kruszywa z zuzla
stalowniczego wedtug PN-EN 1744-1, Ves Vs Vs

p. 19.3; kategoria nie wyzsza niz:

Uwaga: Dopuszcza sie stosowanie kruszywa o ciggtym uziarnieniu jako jeden ze sktadnikow
mieszanki mineralnej; dla KR3 + KR7 nie dopuszcza sie, aby kruszywo o ciggtym uziarnieniu
stanowito 100% zaprojektowanej mieszanki mineralnej.

e) Do podbudowy z betonu asfaltowego, w zaleznosci od kategorii ruchu, nalezy stosowac
wypetniacz spetniajgcy wymagania podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wymagane wtasciwosci wypetniacza do podbudowy z betonu asfaltowego

Wymagania w zaleznosci od kategorii

Wtasciwosci kruszywa ruchu
KR1 [ KR2 KR3 [J KR4 KR5 [ KR7
Uziarnienie wedtug PN-EN 933-10 zgodnie z tablicg 24 w PN-EN 13043
[49]
Jako$¢ pytow wedtug PN-EN 933-9 ; kategoria nie MBE10
WYZ5ZQ niz: F
Zawarto$¢ wody wedtug PN-EN 1097-5 , nie 1% (m/m)

WYZ5ZQ Niz:

Gestos¢ ziaren wedtug PN-EN 1097-7

deklarowana przez producenta

Wolne przestrzenie w suchym zageszczonym

wypetniaczu wedtug PN-EN 1097-4, wymagana Vasg/45
kategoria:

Przyrost tfemperatury mieknienia wedtug PN-EN 8/25
13179-1 , wymagana kategoria: ka8
Rozpuszczalno$¢ w wodzie wedtug PN-EN 1744-1, WS
kategoria nie wyzsza niz: 10
Zawarto$¢ CaCOz w wypetniaczu wapiennym cc
wedtug PN-EN 196-2 , kategoria nie nizsza niz: 0
Zawarto$¢ wodorotlenku wapnia w wypetniaczu

mieszanym wg PN-EN 459-2 , wymagana KaDeklarowana

kategoria:

,Liczba asfaltowa” wedtug PN-EN 13179-2,
wymagana kategoria:

B NDeklcrowono

Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywad¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
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Do uszczelnienia potgczen technologicznych (1j. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia
réznych materiatdw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni
lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
technicznych,

b) emulsje asfaltowq wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych.

Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy fechnologicznej do 2,5 cm,
— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy fechnologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatdéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;j.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukciji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni nalezy stosowac¢ kationowe emulsje asfaltowe lub
kationowe emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 .

2.7. Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Mogq by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i wtasciwosci
dodatkédw powinny by¢ deklarowane.

Nalezy uzywac tylko materiatéw sktadowych o ustalonej przydatnosci.
2.8. Skiad mieszanki mineralno-asfaltowej .

Sktad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan prébek
wykonanych zgodnie z normg PN-EN 13108-20 , zatgcznik C oraz normami powigzanymi.

Tablica 16. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy podbudowy dla ruchu KR1+KR7

Wtasciwose Przesiew, [% (m/m)]
ACT6P AC22P AC16P AC22P AC32P
KR1-KR2 KR1-KR2 KR3-KR7 KR3-KR7 KR3-KR-7
Wymiar sita #, od | do | od do [ od | do | od | do od do
[mm]
45 - - - - - - - - 100 -
31,5 - - 100 - - - 100 - 90 100
22,4 100 - 90 [ 100 | 100 - 90 | 100 |65 90
16 90 | 100 | 65 93 90 | 100 | 65 90 |- -
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11,2 70 92 - - 65 85 - - - -
8 50 85 42 72 50 76 42 68 |33 53
2 25 50 15 45 25 50 15 45 10 40
0,125 5 13 5 13 5 12 4 12 |4 12
0,063 4 10 4 10 4,0 8 4 8 3 7
Zawartosc¢
lepiszcza, Brmins,4 Bmina,2 Bmina,2 Bmins,0 Bminas
minimum®)

") Minimalna zawarto$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/m3. Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inng gestosc
(pa), to do wyznaczenia minimalnej zawartosci lepiszcza podang wartos¢ nalezy

, . . . . 2650
pomnozy¢ przez wspodtczynnik @ wedtug rbwnania: @ =——

Ad

2.9. Wtasciwosci mieszaki mineralno-asfaltowej do wykonania betonu asfaltowego do warstwy

podbudowy

Tablica 18. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podbudowy, dla

ruchu KR3 + KR4

Warunki
zageszczania . . AC22P
Wtasciwose wg PN-EN Me‘r%d?j| W.OI'UI’]I(I AC16P
adania AC32P
13108-20
Zawarto$é C.1.3,ubijanie, PN-EN 12697-8 Vmin 4,0 Vmin 4,0
wolnych 2x75 uderzeh
przestrzeni Vmax 70 Vmax70
PN-EN 12697-22 , metoda
B
C.1.20,
Odpornosé na watowanie, w powietrzu, WTS AR 030 WTSAR03
deformacje
trwate alc) Pos-P10o0 PN-EN 13108-20, PRD AR 9,0 PRDaIr 9.0
D.1.6, 60°C,
10 000 cykli
PN-EN 12697-12,
przechowywanie w 40°C
7liwos¢ C.1.1,ubijanie, i
Wrazliwos¢ na ubijanie zjednym cyklem TSR0 TSR0

dziatanie wody

2x35 uderzen

zamrazania,

badanie w 25°C b
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3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

a) wytwérnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym

komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfalfowych,

Wytwodrnia powinna zapewni¢ wysuszenie i wymieszanie wszystkich sktadnikéw oraz

zachowanie wtasciwej temperatury sktadnikdw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. Na

wytworni powinien funkcjonowad certyfikowany system zaktadowej kontroli produkciji

zgodny z PN-EN 13108-21. Wytwdrnia powinna by wyposazona w termometry (urzgdzenia

pomiarowe) pozwalajgce na ciggte monitorowanie temperatury poszczegdinych
materiatdw, na réznych etapach przygotowywania materiatéw, jak i na wyjsciu z
mieszalnika.

b)  uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
c) skrapiarka,

d) walce stalowe gtadkie,

e) lekka rozsypywarka kruszywa,

f) szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczgce,

g) samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,

h)  sprzet drobny.
4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne

pkt 4.

4.2. Transport materiatéw

Asfalt nalezy przewozi¢ zgodnie z zasadami wynikajgcymi z ustawy o przewozie drogowym
towardw niebezpiecznych [73] wprowadzajgcej przepisy konwenciji ADR, w cysternach
kolejowych lub samochodach izolowanych i zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce
posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych je

przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi, w

zaleznosci od postepu robdt. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,

pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszanki, od produkcji

do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
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zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywajgce szkodliwie
na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robdét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowqg nalezy wytwarza¢ na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzgdzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej
mieszanki). Inzynier dopusci do produkcii tylko otaczarki posiadajgce certyfikowany system
zaktadowej kontroli produkcji zgodny z PN-EN 13108-21. Dozowanie sktadnikdw mieszanki
mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno by¢ zautomatyzowane i
zgodne zreceptq roboczq, a urzgdzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy
dodawac¢ odmierzone oddzielnie.Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno byc¢
wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature wtasciwg do
otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o
wiecej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 20.
W tej tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na
miejsce wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej
bezposrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 20. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki

[°C]
Asfalt 35/50 od 150 do 190
Asfalt 50/70 od 140 do 180
PMB 25/55-60 wg wskazan
producenta

PMB 25/55-80
MG 50/70-54/64
MG 35/50-57/69

wg wskazan
producenta

wg wskazah
producenta

wg wskazan
producenta

Podana temperatura nie znajduje zastosowania do mieszanek mineralno-asfaltowych,
do ktérych jest dodawany dodatek w celu obnizenia temperatury jej wytwarzania i
wbudowania lub gdy stosowane lepiszcze asfaltowe zawiera taki srodek.

5.3. Przygotowanie podtoza

Podtoze (podbudowa z kruszywa niezwigzanego lub zwigzanego) pod warstwe podbudowy z
betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

- ustabilizowane i nosne,

- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,
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- wyprofilowane, réwne i bez kolein,
- suche.

Maksymalne nieréwnosci podtoza pod warstwe podbudowy, nie powinny przekraczac wartosci
podanych w tablicy 21.

Tablica 21.  Maksymalne nierébwnosci podtoza pod warstwe podbudowy z betonu asfaltowego
(pomiar tatq 4-metrowq lub réwnowazng metodg)

Maksymalna
nierdwnos¢ podtoza
Klosq Element nawierzchni pod warstwe
drogi podbudowy [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, witgczania i 12
wytgczania
GP
Jezdnie tqcznic, jezdnie MOP, utwardzone 12
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i wytgczania, 12
postojowe, jezdnie tgcznic, utwardzone pobocza
Z, LD Pasy ruchu 15

Jezeli nierbwnosci sq wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnac podtoze.

5.4. Potagczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatos$ci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia

miedzy warstwami i ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem. Podtoze
powinno byc¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

5.5. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym w
odpowiednich warunkach atmosferycznych. Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe
nie moze byc¢ nizsza niz +5°C. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej
asfaltowej podczas siinego wiatru (V > 16 m/s).

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢& wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowqg. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech
miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie
zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac
walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig wibraciji, oscylacii lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine™
pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

6.2.1. Dokumenty i wyniki badan materiatow
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i
powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem
budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng, ew. badania
materiatdw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykonac¢ wtasne badania wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét,
okreslone przez Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacii.
W przypadku zmiany rodzaju i wtasciwosci materiatdw budowlanych nalezy ponownie
wykazac ich przydatnos¢ do przewidywanego celu.

6.2.2. Badanie typu

Przed przystgpieniem do robdét, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca przedstawi
do akceptacji badania typu mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z wymaganymi w normie
PN-EN 13108-20 zatgcznikami, w celu zatwierdzenia do stosowania. W przypadku zaistnienia
podanych ponizej sytuacji wymagajgcych powtdrzenia badania typu, nalezy je ponownie
wykonac i przedstawi¢ do akceptacii.
Badanie typu powinno zawierad:

a) informacje ogdlne:

- nazwe i adres producenta mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- date wydania,

- nazwe wytworni produkujgcej mieszanke mineralno —asfaltowq,

- okreslenie typu mieszanki i kategorii, z ktérymi jest deklarowana zgodnosé,

zestawienie metod przygotowania prébek oraz metod i warunkdw badania
poszczegdlnych wtasciwosci,

b) informacje o sktadnikach:

- kazdy wymiar kruszywa: zrodto i rodzaj

lepiszcze: typ i rodzaqj,

wypetniacz: zrédto i rodzaj,
- dodaftki: zZrédto i rodzaij,
c) informacje o mieszance mineralno-asfaltowej:

- sktad mieszaki podany jako wejsciowy (w przypadku walidacji w laboratorium) lub
wyjsciowy sktad (w wypadku walidacji produkciji),

- wyniki badan

Badanie typu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 13108-20 przy pierwszym
wprowadzeniu mieszanek mineralno-asfaltowych do obrotu i powinno by¢ powtdrzone w
wypadku:

0 uptywu trzech lat,

0 zmiany ztoza kruszywa,
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zmiany rodzaju kruszywa (typu petrograficznego),

zmiany kategorii kruszywa grubego, jak definiowano w PN-EN 13043, jednej z
nastepujgcych wtasciwosci: ksztattu, udziatu ziaren czesciowo przekruszonych, odpornosci
na rozdrabnianie, odpornosci na Scieranie lub kanciastosci kruszywa drobnego,

zmiany gestosci ziaren (Srednia wazona) o wiecej niz 0,05 Mg/ms3,

zmiany rodzaju lepiszcza,
0 zmiany typu mineralogicznego wypetniacza.
6.3. Badania w czasie robét

6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dzielq sie na:
- badania Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru Zleceniodawcy — Inzyniera).
- dodatkowe,
- arbitrazowe.

6.3.2. Badania Wykonawcy
6.3.2.1. Badania w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej

Badania Wykonawcy w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowej powinny by¢
wykonywane w ramach zaktadowej kontroli produkcji, zgodnie z normqg PN-EN 13108-21.

Zakres badan Wykonawcy w systemie zaktadowej kontroli produkcji obejmuje:

- badania materiatéw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw
wypetniacza i dodatkéw),

- badanie sktadu i wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Czestotliwod¢ oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno
asfaltowej powinno by¢ zgodne z certyfikowanym systemem ZKP.

6.3.2.2. Badania w czasie wykonywania warstwy asfaltowej i badania gotowej warstwy
Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich
sktadnikow, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng
starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywac w protokotach. W razie
stwierdzenia uchybien w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie
usungc¢. Wyniki badan Wykonawcey nalezy przekazywad Inzynierowi na jego zgdanie. Inzynier
moze zdecydowad o dokonaniu odbioru na podstawie badah Wykonawcy. W razie zastrzezen
Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.5.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13),
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- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.5.4),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakosci wykonania potgczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne Zamawiajgcego

Badania kontrolne sq badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jakose
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych iich sktadnikéw, lepiszczy i
materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreSlone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawqg
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier w
obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajqg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich tferminie, jednak nie bedzie przy nich obecny. Wykonawca moze
pobierac i pakowac prébki do badan kontrolnych. Do wystania probek i przeprowadzenia
badan kontrolnych jest upowazniony tylko Zamawiajgcy lub uznana przez niego placdwka
badawcza. Zamawiajgcy decyduje o wyborze takiej placdwki.

Rodzaqji zakres badan kontrolnych Zamawiajgcego mieszanki mineralno-asfaltowej i
wykonanej warstwy jest nastepujgcy:

- badania materiatdw wsadowych do mieszanki mineralno-asfaltowej (asfaltow, kruszyw,
wypetniacza i dodatkéw).

Mieszanka mineralno-asfaltowa :
- uziarnienie,
- zawarto$¢ lepiszcza,
- temperatura mieknienia odzyskanego lepiszcza,
- gestos¢ i zawartos¢ wolnych przestrzeni probki.

Warunki fechnologiczne wbudowywania mieszanki mineralno-asfaltowe:
- pomiar temperatury powietrza podczas pobrania préby do badan,
- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej,
- ocena wizualna dostarczonej mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wykonana warstwa:

- wskaznik zageszczenia

- grubo$¢ warstwy lub ilo$¢ zuzytego materiatu,
- réwnos$¢ podtuzna i poprzeczna,

- spadki poprzeczne,

- zawartos¢ wolnych przestrzeni,

- ztgcza technologiczne,

- szeroko$¢ warstwy,

- rzedne wysokosciowe,

- uksztattowanie osi w planie,

- ocena wizualna warstwy.
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6.3.4. Badanie materiatow wsadowych

Wtasciwosci materiatdéw wsadowych nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek w
miejscu produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej. Do oceny jakosci materiatdéw wsadowych
mieszanki mineralno-asfaltowej, za zgodg nadzoru i Zamawiajgcego mogqg postuzyE wyniki
badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli produkcii.

6.3.5. Kruszywa i wypetniacz

Z kruszywa nalezy pobrac i zoadac srednie prébki. Wielkos¢ pobranej sredniej prébki nie moze
by¢ mniejsza niz:

0 wypetniacz 2 kg.
0 kruszywa o uziarnieniu do 8 mm 5kg,
0 kruszywa o uziarnieniu powyzej 8 mm 15 kg.

6.3.6. Lepiszcze

Z lepiszcza nalezy pobrac prébke Srednig sktadajgca sie z 3 prébek czeSciowych po 2 kg. Z tego
jednq probke czesciowqg nalezy poddac badaniom. Ponadto nalezy zbadac kolejng prébke,
jezeli wyglgd zewnetrzny (jednolitos¢, kolor, zapach, zanieczyszczenia) moze budzi¢ obawy.

6.4. Badania mieszanki mineralno-asfaltowej

Wtasciwosci materiatdw nalezy oceniac na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfalfowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjgtkowo dopuszcza sie badania prébek pobranych z wykonanej warstwy
asfaltowej. Do oceny jakosci mieszanki mineralno-asfaltowej za zgodqg nadzoru i
Zamawiajgcego mogq postuzy¢ wyniki badan wykonanych w ramach zaktadowej kontroli
produkcji. Na etapie oceny jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podaije sie
wartoéci dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwzglednia sie: rozrzut wystepujgcy przy
pobieraniu prébek, doktadnos¢é metod badan oraz odstepstwa uwarunkowane metodg pracy.

6.4.1. Uziarnienie

Uziarnienie kazdej préobki pobranej z luznej mieszanki mineralno-asfaltowej nie moze odbiegad
od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek podanych w tablicy 26,
w zaleznosci od liczby wynikdw badan z danego odcinka budowy. Wyniki badan nie
uwzgledniajg badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 26. Dopuszczalne odchytki dotyczgce pojedynczego wyniku badania i sredniej
arytmetycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa

Liczba wynikdw badan

Kruszywo o wymiarze 1 2 od 3 od 5 od?9 220

do 4 do 8 do 19

<0,063 mm [%(m/m) — +40 | #36 | 32 | 29 | 24 |20

mieszanki gruboziarniste

<0,063 mm [%(m/m) - +30 | *27 +2,4 | 42,1 +1,8 | +1,5

mieszanki drobnoziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki | 5.0 | *4.4 +3,9 +3,4 2,7 | £20
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gruboziarniste

<0,125 mm, [%(m/m)] - mieszanki | 4.0 | 3,6 +3,3 2,9 25 | £20
drobnoziarniste

Od 0,063 mm do 2 mm +8 16,1 5,0 4,1 +3,3 3,0
>2 mm 8 6,1 5,0 +4,1 +3,3 3,0
Ziarna grube -8 -6,7 -5,8 -5,1 -4,4 +4,0

+5 +4,7 +4,5 +4,3 +4,1
(mieszanki drobnoziarniste)

Ziarna grube -9 -7.6 -6,8 -6,1 -5,5 15,0
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0 +5,0

(mieszanki gruboziarniste)

6.4.2. Zawartos¢ lepiszcza

Zawarto$¢ rozpuszczalnego lepiszcza z kazdej prébki pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej
nie moze odbiegac od wartosci projektowanej, z uwzglednieniem podanych dopuszczalnych
odchytek, w zaleznosci od liczby wynikdw badan z danego odcinka budowy (tablica 27). Do
wynikéw badan nie zalicza sie badan kontrolnych dodatkowych.

Tablica 27. Dopuszczalne odchytki pojedynczego wyniku badania i sSredniej arytmetycznej
wynikéw badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego [%(m/m)]

Rodzaj Liczba wynikéw badan
mieszanki

1 2 od3do4| od5do8a | od9do 19 >20

Mieszanki +0,6 +0,55 +0,50 +0,40 +0,35 +0,30
gruboziarniste

Mieszanki 0,5 0,45 10,40 0,40 +0,35 +0,30
drobnoziarniste

a) dodatkowo dopuszcza sie maksymalnie jeden wynik, sposréd wynikéw badan
wzietych do obliczenia Sredniej arytmetycznej, ktérego odchytka jest wieksza od
dopuszczalnej odchytki dotyczgcej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekracza
dopuszczalnej odchyitki jak do pojedynczego wyniku badania

6.4.3. Temperatura mieknienia lepiszcza

Temperatura mieknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) wyekstrahowanego z mieszanki
mineralno-asfaltowej nie powinna przekroczyé warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 28.

Tablica 28. Najwyzsza temperatura mieknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfaltu

drogowego
Rodzqj lepiszcza Najwyzsza ’rempc—zg:t’ruro mieknienia,
Asfalt 50/70 63
Asfalt 35/50 66
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PMB-25/55-60 78

PMB 25/55-80 Wg wskazah producenta
MG 35/50-57/69 Wg wskazah producenta
MG 50/70-54/64 Wg wskazah producenta

6.4.4. Gestosc i zawartoS¢ wolnych przestrzeni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej lub
wyjgtkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z nawierzchni nie moze wykroczy<¢ poza
wartosci podane w pkcie 2.10 o wiecej niz 2,0% (v/v).

6.5. Wykonana warstwa

6.5.1. Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni
Zageszczenie wykonanej warstwy wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscig wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci dopuszczalnych podanych w tablicy 29. Dotyczy to

kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci. Okreslenie gestosci objetosciowej nalezy
wykonywac wedtug PN-EN 12697-6 .

Tablica 29. Wtasciwosci warstwy AC

Warstwa Wskaznik Zawarto$¢ wolnych
) ) zageszczenia przestrzeni w
Typ i wymiar warstwie
mieszanki (%]
[%(v/Vv)]
Podbudowa AC 16 P, KR1- >98 3,0:8,0
KR7
AC 22 P, KR1- >98 3.0+8,0
KR7
AC 32 P, KR3- >98 3.0+8,0
KR7

Wskaznik zageszczenia i zawarto$¢ wolnych przestrzeni nalezy badac¢ dla kazdej warstwy i na
kazde rozpoczete 6000 m2 nawierzchni jedna probka; w razie potrzeby liczba probek moze
zostac zwiekszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy, nawierzchnie mostowe).
6.5.2. Grubosé warstwy lub ilo§¢ zuzytego materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilo§¢ wbudowanego
materiatu na okre$long powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 30. W wypadku okreslania iloSci materiatu na
powierzchnie i sredniej wartosci grubosci warstwy z reguty nalezy przyjgc za podstawe caty
odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac¢ odcinki czesciowe. Odcinek czesciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczqg. Do odcinka cze$ciowego
obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy. Za grubos¢ warstwy lub warstw
przyjmuie sie srednig arytmetyczng wszystkich pojedynczych oznaczeh grubosci warstwy na
catym odcinku budowy lub odcinku czesciowym.

Tablica 30. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloéci materiatu na okres$lonej
powierzchni, [%]
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Warunki oceny Warstwa asfaltowa
ACP

Srednia z wielu oznaczenh gruboéci oraz iloéci

1 — duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz 6000 m2

lub <10
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia wieksza
niz 1000 m2 lub
2 — maty odcinek budowy <10

Niezaleznie od Sredniej grubosci, dla warstwy podbudowy grubos$¢ okreslona w pojedynczym
oznaczeniu nie moze by¢ mniejsza od projektowanej grubosci o wiecej niz 2,5 cm.

6.5.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badaé nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtébwnych tukéw poziomych. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacijq
projektowq, z tolerancjqg [1 0,5%.

6.5.4. Rownosé podtuzna i poprzeczna

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas
technicznych oraz placéw i parkingdw nalezy stosowaé metode pomiaru ciggtego
réwnowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach niedostepnych dla
planografu pomiar ciqggty z uzyciem taty 4-metroweji klina). Zasady wyznaczania oraz
dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosci podtuznej warstwy okreslono w
rozporzgdzeniu w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogiiich
usytuowanie.

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkich klas oraz placow i
parkingdw nalezy stosowac metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty o
dtugosci 2 mi klina, umozliwiajacg wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym
pasa ruchu/elementu drogi.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rGwnosci poprzecznej warstw nawierzchni
nalezy wykonac z uzyciem taty i klina. Dtugos$c¢ taty w pomiarze rébwnosci poprzecznej powinien
wynosi¢ 2 m. Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m. Zasady wyznaczaniu
odchylenia oraz wartoéci dopuszczalne odchylen réwnosci poprzecznej przy odbiorze warstwy
okreslono w rozporzgdzeniu w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
drogi publiczne iich usytuowanie.

6.5.5. Ztacza technologiczne

tqcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by rowne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

6.5.6. Szerokosé warstwy

Szerokos¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni powinna by¢ zgodna z
dokumentaciq projektowaq, z tolerancjg w zakresie od 0 do +5 cm, przy czym szeroko$¢ warstwy
wigzgcej powinna by¢ odpowiednio szersza, tak aby stanowita odsadzke dla warstwy Scieralne;.
W przypadku wyprofilowanej uko$nej krawedzi szerokos¢ nalezy mierzy< w srodku linii skosu.
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6.5.7. Rzedne wysokosciowe

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq, z dopuszczalng tolerancjg £ 1 cm, przy czym
co najmniej 95% wykonanych pomiardéw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

6.5. 8. Uksztattowanie osi w planie

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacii
projektowej o wiecej nizt 5 cm.

6.5.9. Ocena wizualna warstwy

Wyglgd zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine”pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy z betonu
asfaltowego (ACP).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” , pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacijq projektowaq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu é daty wyniki
pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 warstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) obejmuje:

O prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
0 oznakowanie robot,

[l oczyszczenie i skropienie podtoza,

11 dostarczenie materiatdw i sprzetu,

[l opracowanie recepty laboratoryjnej,

[ wykonanie préby technologiczneji odcinka prébnego,

[ wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej fransport na miejsce wbudowania,
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1 posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmg asfaltowq krawedzi urzgdzen obcych i
kraweznikbéw,

roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,
odwiezienie sprzetu.
9.3. Sposodb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére sq potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawigjgcemu i sg usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

prace towarzyszqce, ktére sg niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

la. D-04.03.01a Potgczenie miedzywarstwowe nawierzchni drogowej emulsjg
asfaltowqg
10.2. Normy
2. PN-EN 196-2 Metody badania cementu - Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu
3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan
4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i

ferminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1:
Oznaczanie sktadu ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 3:
Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocqg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

11. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1744-1
PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12595

PN-EN 12596

PN-EN 12607-1

PN-EN 12607-3

PN-EN 12697-1

PN-EN 12697-2

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw - Czesc 2:
Metody oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw -
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5:
Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjq

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czese 6:
Oznaczanie gestosci ziarn i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:
Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mMrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci kinematycznej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie lepkosci dynamicznej
metodqg prézniowej kapilary

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda
RTFOT

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Cze$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 1: Zawartose lepiszcza
rozpuszczalnego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek

| Styczeh 2022 r.




Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr GO02116F w

90
Klodawie.

32.

33.

34.

35.

36.

37

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

PN-EN 12697-3

PN-EN 12697-4

PN-EN 12697-5

PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

. PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-24

PN-EN 12697-26

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12697-39

PN-EN 12697-41

mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu
ziarnowego

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu:
Wyparka obrotowa

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu --
Kolumna do destylaciji frakcyjnej

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarh mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowe] prébek mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie zawartosci
wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 11: Oznaczanie
powinowactwa pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci
prébek asfaltowych na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Cze$¢ 24: Odpornos$c na
zmeczenie

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 26: Sztywnosé

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfalfowych

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badah mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 39: Oznaczanie
zawartosci lepiszcza metodq spalania

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarh mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 41: Odpornos¢ na ptyny
zapobiegajgce oblodzeniu
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.
63.

64.

64a

PN-EN 12697-42

PN-EN 12697-43

PN-EN 13043

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-4

PN-EN 13108-8

PN-EN 13108-20

PN-EN 13108-21

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13703

PN-EN 13808

PN-EN 13924-2

. PN-EN 13924-2:

2014-04/Ap1:

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes¢ 42: Zawarto$c czesci
obcych w destrukcie asfalfowym

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco - Czes$¢ 43: Odpornos¢ na paliwo

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 4: Mieszanka
HRA

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt
asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie
typu

Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21: Zaktadowa
kontrola produkciji

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodq piericienia delta i kuli

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie stabilnosci podczas
magazynowania asfaltéw modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych lepiszczy asfaltowych metodg rozciggania

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodqg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sity rozciggania asfaltéw
modyfikowanych — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii odksztatcenia

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe — Poprawka
do Polskiej Normy
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65.

65a.

66.

67.

68.

69.

2014-07

PN-EN 14023

PN-EN

14023:2011/Ap1:

2014-04

PN-EN 14188-1

PN-EN 14188-2

PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady klasyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami — Poprawka do Polskiej Normy

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 1: Wymagania
wobec zalew drogowych na gorgco

Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe — Czes¢ 2: Wymagania
wobec zalew drogowych na zimno

Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -
Pomiar metodq otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia — Metoda otwartego
tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne i katalogi

70. WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfalfowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych. Zarzgdzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 25 wrzesnia 2014 .

71. WT-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe. Zarzgdzenie nr 54 Generalnego Dyrektora Drog
Krajowych i Autostrad z dnia 18 listopada 2014 .
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.05.03.050.
- Nawierzchnia z betonu asfaltowego
Warstwa Scieralna
wg WT-1 1 WT-2.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni
z betonu asfaltowego (warstwa scieralna ) na zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi
gminnej Nr GO02116F w Kiodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko  dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

1. D.05.03.05a Nawierzchnia z beftonu asfalfowego SMA 11 - warstwa Scieralna - grubosc
warstwy po zageszczeniu 4 cm m2 2149,40

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z
wykonaniem i odbiorem warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 i WT-2
Nawierzchnie asfaltowe 2010 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenta.
Warstwe Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywac dla dréog kategorii ruchu od KR1 do
KRé (okredlenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu
asfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze D), mm
ruchu
KR 1-2 ACS5S, ACS8S, AC11S
KR 3-4 ACS8S, ACI11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S 2

1) Podziat ze wzgledu na wymiar najwiekszego kruszywa w mieszance.
2) Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia - konstrukcja sktadajgca sie z jednej lub kilku warstw stuzgcych do
przejmowania i rozktadania obcigzeh od ruchu pojazddw na podtoze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedgca w bezposrednim kontakcie z
kotami pojazddw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowe] — okre$lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze
wzgledu na najwiekszy wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszywo o uziarnieniu ciggtym
lub nieciggtym tworzy strukture wzajemnie klinujgcg sie.

1.4.6. Uziarnienie - sktad ziarnowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren
przechodzgcych przez okreslony zestaw sit.
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1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) wg ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych” GDDP-IBDIM .

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielko$¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar
sita.

1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarze: D < 2 mm, ktérego wieksza czesc
pozostaje na sicie 0,063 mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechodzqgcych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz - kruszywo, ktérego wieksza cze$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm.
(Wypetniacz mieszany — kruszywo, ktére sktada sie z wypetniacza pochodzenia mineralnego i
wodorotlenku wapnia. Wypetniacz dodany - wypetniacz pochodzenia mineralnego,
wyprodukowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie tadunki
czgstkom zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwy $cieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wtasdciwos¢ uzytkowa nie okre$lana (ang. No Performance
Determined; producent moze jej nie okreslag),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze

dostarczy¢ odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego
zobowigzany),

IRI - (Infernafional Roughness Index) miedzynarodowy wskaznik
rownosci,

MOP - miejsce obstugi podréznych.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace jakosSci robot

Za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjq
Projektowq, wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca robét.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine" .

2.2. Lepiszcza asfaltowe
Nalezy stosowad asfalty drogowe wg PN-EN 12591,

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
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Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR3 — KR4 ACS5S, ACSS, 50/70, 70/100
ACI11S Wielorodzajowy 50/70

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591.

L Wiaéciwoici Metoda Rodzgj asfaltu
P- badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5

WEASCIWOSCI OBLIGATORY JNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 PN-EN 1426 50-70 | 70-100
mm

2 | Temperatura °C PN-EN 1427 46-54 43-51
mieknienia

3 | Temperaturazaptonu, | o¢ PN-EN 22592 230 | 230
nie mniej niz

4 | Zawartos¢ sktadnikéw
rozpuszczalnych, % PN-EN 12592 99 99
nie mniej niz m/m

5 | Zmiana masy po
starzeniu (ubytek lub % PN-EN 12607-1 0,5 0,8
przyrost), m/m
nie wiecej niz

6 | Pozostata penetracja % PN-EN 1426 50 46
po starzeniu, nie mnigj
niz

7 | Temperatura °C PN-EN 1427 48 45
mieknienia po
starzeniu, nie mniej niz

WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartosc parafiny, % PN-EN 12606-1 | 22 | 22
nie wiecej niz

9 | Wzrost temp. °C PN-EN 1427 9 9
mieknienia po
starzeniu, nie wiecej
niz

10| Temperatura e PN-EN 12593 8 | -10
tamliwosci Fraassa, nie
wiecej niz

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno sie odbywaé¢ w zbiornikach, wykluczajgcych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu z
przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien byc¢ izolowany termicznie,

posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancjq £ 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedtug PN-EN 13043 i

WT-1 Kruszywa 2010 , obejmujgce kruszywo grube , kruszywo drobne

powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 - tablica 12, 13, 14, 15.

i wypetniacz. Kruszywa
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Sktadowanie kruszywa powinno sie odbywad¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podtoze
sktadowiska musi by¢ réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wypetniacza powinno sie
odbywac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujgcego odpowiednig przyczepno$¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornos$c
mieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac Srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze warto$¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta.
Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w
warunkach okreslonych przez producenta.

2.5. Materiaty do uszczelnienia potaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczeh technologicznych (fj. ztgczy podtuznych i poprzecznych z tego

samego materiatu wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowigcych potgczenia

réznych materiatéw lub potgczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obcymi w nawierzchni

lub jg ograniczajgcymi, nalezy stosowac:

a) materiaty termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobat
fechnicznych,

b) emulsie asfaltfowqg wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug norm lub aprobat
technicznych

Grubo$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:

— nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mnigj niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wiekszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie  materiatéw  termoplastycznych jest dozwolone tylko w  oryginalnych

opakowaniach producenta, w warunkach okre$lonych w aprobacie techniczne;j.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,,metoda na gorgco”. Dopuszcza sie inne rodzaje

lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.6. Materiaty do ztgczenia warstw konstrukciji

Do ztgczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzgca z warstwqg $cieralng) nalezy
stosowac kationowe emulsje asfaltowe $redniorozpadowe modyfikowane polimerami wedtug
PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Zastosowac emulsje Sredniorozpadowg Cé5B4-ZM wedtug PN-EN 13808

Emulsje asfaltowg mozna sktadowac w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do opakowan i
zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3.  SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt
3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Przy wykonywaniu robdét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazacé sie

mozliwoscig korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robdt, jak:

— wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym, z automatycznym
komputerowym sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaltowych,

— uktadarka ggsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwnosci uktadanej warstwy,

— skrapiarka,
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— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,

— szczotki mechaniczne i/lub inne urzgdzenia czyszczqgce,

— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
— sprzet drobny.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt nalezy przewozi€c w cysternach kolejowych Ilub samochodach izolowanych i
zaopatrzonych w urzgdzenia umozliwiajgce posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami tfransportu, w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Wypetniacz nalezy przewozi¢ w sposdb chronigcy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i
zanieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach
przystosowanych do przewozu materiatdéw sypkich, umozliwiajgcych roztadunek pneumatyczny.
Emulsija asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie bedq korodowaty pod wptywem
emulsji i nie bedg powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinny by¢ wyposazone w przegrody.
Nie nalezy uzywac¢ do transportu opakowan z metali lekkich (moze zachodzi¢ wydzielanie
wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowytadowczymi w
zalezno$ci od postepu robdét. Podczas fransportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka
powinna by¢ zabezpieczona przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przez przykrycie,
pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas tfransportu mieszanki, od produkcii
do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne nie wptywajgce szkodliwie
na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC118S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 6 i
7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac
proporcje kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podane sg w tablicach 8, 9 i 10.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy $cieralnej dla ruchu KR1-KR2

L, Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwose ACS5S ACS8S ACTIS
Wymiar sita #, [mm] od do Od do od do
16 - - - - 100 -
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11,2 - - 100 - 90 100
8 100 - 90 100 70 90
5,6 90 100 70 90
2 40 65 45 65 30 55
0,125 9 22 8 20 8 20
0,063 6.0 14 6 12,0 5 12,0
quor’rosi: lepiszcza, Bmins,0 Bmins,s Bmins,6
minimum®)

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawarto$¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do

warstwy Scieralnej dla ruchu KR3-KRé.

Wtasciwose Przesiew, [% (m/m)]
AC8S ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5.6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 8 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartos¢ lepiszcza, Bmins.6 Bmins,42
minimum”

) Minimalna zawartos$¢ lepiszcza jest okreslona przy zatozonej gestosci
mieszanki mineralnej 2,650 Mg/ms3. Jezeli stosowana mieszanka
mineralna ma inng gestos¢ (od), to do wyznaczenia minimalnej
zawartosci lepiszcza podang warto$¢ nalezy pomnozy¢ przez
wspdtczynnik @ wedtug rdwnania:

_ 2650

Ad

Tablica 8. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla

ruchu KR1 + KR2.

Warunki
Wtasciwose zageszczania Metoda i warunki
wg PN-EN badania ACSS ACS8S ACIT1S
13108-20 [48]
\Z/\j]o\’l\:WClyrthSC C.1 .2,Ubij0ﬂile, PN-EN 12697-8 [33]’ Vin1,0 Vin1,0 Vmin1,0
. 2x50 uderzen 4 Vmax3,0 Vmax3,0 Vmax3.0
przestrzeni P
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12497-8 [33], VFBrminzs VFBminzs VFBminzs
wypetnione 2x50 uderzen 0.5 VFBmaxos VFBmaxos VFBmaxos
lepiszczem
Zawartos¢
wolnych .
przestrzeni C.1.2,ubjjanie, PN-EN 12697-8 [33]. VMAmini4 VMAmini4 VMAminis
W mieszance 2x50 uderzen p.5
mineralnej
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, PN-EN 12697-12 [35],
dziatanie wody | 2x35 uderzen przechowywanie w ITSR90 ITSR90 ITSRs0
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a)

40°C z jednym cyklem
zamrazania,
badanie w 25°C

alUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku

1.

Tablica 9. Wymagane wtasciwosci

dla ruchu KR3 + KR4.

mieszanki mineralno-asfaltowe] do warstwy Scieralne;,

Warunki
Wtasciwose zageszczania wg | Metoda i warunki badania ACS8S ACI11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartos¢ N
C.1.2,ubijanie, Vmin2,0 Vmin2,0
wolnyeh - 2x50 uderzen P-EN 12697°8 [39]. p- 4 Vinand Vinand
przestrzeni
L PN-EN 12697-22, metoda B
ng";fr:?gé%”o S(; {g&onie w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSaro50 WTSaR 050
! ! 20, D.1 .6,60°C, 10 000 CYI(“ PRD Alrdekiar PRD Alrdekiar
frwate @l P9os-P100 [38]
PN-EN 12697-12 [35],
L. N przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, jednym cyklem ITSRso ITSRso

dziatanie wody

2x35 uderzen

zamrazania,
badanie w 25°C b

alGrubosc¢ ptyty: AC8, AC11 40mm.

IUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wtasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy $cieralnej, dla
ruchu KRS + KRé6 .

Warunki
Witasciwosc zageszczania wg | Metoda i warunki badania ACS8S AC11S
PN-EN
13108-20 [48]
Zawartosc —
C.1.2,ubijanie, Vmin2,0 Vmin2,0
WO|HYCh . 2x50 uderzeh PN-EN 12697-8 [33]’ P 4 Vmax4 Vmaxa
przestrzeni
2 PN-EN 12697-22, metoda B
S:fgfr::gé.ceno \S:v.(;’r'ga;onie w powietrzu, PN-EN 13108- | WTSaIr0.30 WTSAIR 0,30
! ’ 20, D.1.6,60°C, 10 000 cykli | PRD ardekicr PRD airdekiar
frwate @l P9os-P100 [38]
PN-EN 12697-12 [35],
L N przechowywanie w 40°C z
Odpornos¢ na C.1.1,ubijanie, jednym cyklem ITSRso ITSRo0

dziatanie wody

2x35 uderzen

zamrazania,
badanie w 25°C b

alGrubos¢ ptyty: AC8, AC11 40mm.

bIUjednolicong procedure badania odpornosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 w zatgczniku 1.
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5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowq nalezy wytwarzaé na gorgco w otaczarce (zespole maszyn i
urzgdzeh dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikdw oraz przechowywania gotowej
mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowe] w otaczarkach, w tym takze wstepne,
powinno by¢ zautomatyzowane i zgodne z receptq roboczg, a urzgdzenia do dozowania
sktadnikéw oraz pomiaru temperatury powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym
uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawac¢ odmierzone oddzielnie.Lepiszcze asfaltowe nalezy
przechowywac w zbiorniku z posrednim systemem ogrzewania, z uktadem termostatowania
zapewniajgcym utrzymanie zgdanej temperatury z doktadnosciq + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu
drogowego 50/70i70/100. Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinno by¢ wysuszone i
podgrzane tak, aby mieszanka mineralna uzyskata temperature witasciwg do otoczenia
lepiszczem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz
30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowe] podanej w tablicy 11. W tej
tablicy najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce
wbudowania, a najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezposrednio
po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC .

Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180
Wielorodzajowy-35/50 od 155 do 195
Wielorodzajowy-50/70 od 140 do 180
PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewnic
réwnomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sie dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwdrni, pod warunkiem
skoordynowania miedzy sobq deklarowanych przydatno$ci mieszanek (m.in.: typ, rodzgj
sktadnikéw, wtasciwosci objeto$ciowe) z zachowaniem braku réznic w ich wtasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podtoza

Podtoze (warstwa wyrbwnawcza, warstwa wigzgca lub stara warstwa $cieralna) pod warstwe
Scieralng z betonu asfaltowego powinno by¢ na catej powierzchni:

— ustabilizowane i nosne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatosci luznego kruszywa,

—  wyprofilowane, rébwne i bez kolein,

— suche.

Wymagana réwnos$é podtuzna jest okreSlona w rozporzgdzeniu dotyczgcym warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne . W wypadku podtoza z warstwy
starej nawierzchni, nierdbwnosci nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy
asfaltowe (pomiar tatg 4-metrowq lub rownowazng metodq)

Maksymalna nierdbwnosc
Klasa Element nawierzchni podtoza pod warstwe Scieralng
drogi [Mmm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, witgczania i 6
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wytgczania
GP Jezdnie tqcznic, jezdnie MOP, utwardzone
pobocza

G Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania i
wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, 8
utwardzone pobocza

Z, LD Pasy ruchu 9

Jezeli nierbwnosci sq wieksze niz dopuszczalne, to nalezy wyrdwnacé podtoze.

Rzedne wysokosciowe podtoza oraz urzgdzeh usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq. Z podtoza powinien byc
zapewniony odptyw wody. Oznakowanie poziome na warstwie podtoza nalezy usungd.
Nieréwnosci podtoza (w tym powierzchnie istniejgcej warstwy $cieralnej) nalezy wyréwnac
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnawcze;.

Wykonane w podtozu taty z materiatu o mniejszej sztywnosci (np. taty z asfaltu lanego w betonie
asfaltowym) nalezy usungé, a powstate w ten sposdb ubytki wypetni¢c materiatem o
wtasciwosciach zblizonych do materiatu podstawowego (np. wypetni¢ betonem asfaltowym).
W celu polepszenia potgczenia miedzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia
podtoza powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podtozu nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami
drogowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albo innymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan
poprzecznych zaleca sie stosowanie membrany przeciwspekaniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdw wedtug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji  mieszanki jest zobowigzany do
przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera préby technologicznej, ktéra ma na celu sprawdzenie
zgodnosdci  wtasciwosci  wyprodukowanej mieszanki z receptg. W tym celu nalezy
zaprogramowac¢ otaczarke zgodnie z receptqg roboczqg i w cyklu automatycznym produkowac
mieszanke. Do badah nalezy pobra¢ mieszanke wyprodukowang po ustabilizowaniu sie pracy
otaczarki.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki
mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.
Mieszanke wyprodukowanqg po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki nalezy zgromadzic w silosie
lub zatadowac¢ na samochdd. Prébki do badan nalezy pobierac ze skrzyni samochodu zgodnie
z metodqg okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.
5.6. Odcinek prébny

Przed przystgpieniem do wykonania warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek prébny celem usciSlenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz ustalenia
warunkdw zageszczania.

Odcinek prébny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m2, a dtugo$¢ co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza
stosowac do wykonania warstwy Scieralne;.

Wykonawca moze przystgpi¢ do realizacji robét po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii
wbudowania i zageszczania oraz wynikdw z odcinka prébnego.

5.7. Potgczenie miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej frwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia
miedzy warstwami i ich wspdbtpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.
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Podtoze powinno by¢ skropione lepiszczem. Ma to na celu zwiekszenie potgczenia miedzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy
warstwami.

Skropienie lepiszczem podtoza (np. z warstwy wigzgcej asfaltowej), przed utozeniem warstwy

Scieralnej z betonu asfaltowego powinno by¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczeniu na

pozostate lepiszcze, 1j. 0,1 + 0,3 kg/m2, przy czym:

— zaleca sie stosowac emulsje modyfikowang polimerem,

— iloS¢ emulsji nalezy dobrac¢ z uwzglednieniem stanu podtoza oraz porowatos$ci mieszanki ;
jesli mieszanka ma wiekszg zawarto$¢ wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wiekszg ilos¢
lepiszcza do skropienia, ktére po utozeniu warstwy Scieralnej uszczelni jg.

Skrapianie podtoza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujgc rampy do skrapiania, np.

skrapiarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza sie skrapianie reczne lancg w miejscach frudno

dostepnych (np. Scieki uliczne) oraz przy urzgdzeniach usytuowanych w nawierzchni lub jg
ograniczajgcych. W razie potrzeby urzqgdzenia te nalezy zabezpieczyé przed zabrudzeniem.

Skropione podtoze nalezy wytqczy¢ z ruchu publicznego przez zmiane organizacji ruchu.W

wypadku stosowania emulsji asfaltowej podtoze powinno byc¢ skropione 0,5 h przed uktadaniem

warstwy asfalfowe] w celu odparowania wody. Czas ten nie dotyczy skrapiania rampqg
zamontowang na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowg mozna wbudowywac na podtozu przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Temperatura podtoza pod rozktadang warstwe nie moze by¢ nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowe] asfaltowe] powinien by¢ zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltowq asfaltowqg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury podanej w
tablicy 13. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza. Nie dopuszcza sie uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltfowej podczas
sinego wiatru (V> 16 m/s)

W  wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajgcym
temperature mieszania i wbudowania nalezy indywidualnie okreslic¢ wymagane warunki
ofoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2 m podczas wykonywania
warstw asfaltowych

Rodzaj robdt Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przystgpieniem do w czasie roboét
robot
Warstwa $cieralna o grubosci 23 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o grubosci <3 cm +5 +10

Wtasciwosci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14.

Tablica 14. Wtasciwosci warstwy AC

Projektowana Zawarto$¢ wolnych przestrzeni

Typ i wymiar grubos¢ warstwy zoé\/esszoczzneltﬂo w warstwie
mieszanki technologicznej (%] [%B(v/v)]
[cm]
AC5S, KR1-KR2 20+4,0 >98 1,0+4,0
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ACS8S, KR1-KR2 2,5+4,5 298 1.0+40
AC11S, KR1-KR2 3.0+50 298 1.0+4,0
ACS8S, KR3-KRé 2,5+4,5 298 3,0+5,0
AC11S, KR3-KRé 3.0+50 298 3,0+5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozktadarkg wyposazong w uktad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacjg
projektowq. W miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.
Grubo$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmnigj trzech
miejscach (w osii przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczone ciezkimi walcami drogowymi. Do
warstw z betonu asfaltowego nalezy stosowac walce drogowe stalowe gtadkie z mozliwoscig
wibraciji, oscylaciji lub walce ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ wymagane dokumenty,
dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np. stwierdzenie o
oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci, aprobate techniczng), do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. do akceptacii.

6.3. Badania w czasie robét
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dzielg sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawcy — Inzyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sq wykonywane przez Wykonawce lub jego zleceniobiorcow celem

sprawdzenia, czy jako$¢ materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich

sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowe] warstwy (wbudowane

warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac¢ te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedng

starannoscig i w wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywaé w protokotach. W razie

stwierdzenia uchybieh w stosunku do wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwtocznie

usungc.

Wyniki badan Wykonawcy nalezy przekazywacé zleceniodawcy na jego zgdanie. Inzynier moze

zdecydowac¢ o dokonaniu odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen

Inzynier moze przeprowadzi¢ badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfalfowej podczas wykonywania nawierzchni
(wg PN-EN 12697-13 ),

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;j,

— wykaz ilo$ci materiatéw lub grubosci wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

—  pomiar réwnosci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

—  pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
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— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,
— ocena wizualna jakosci wykonania potgczeh technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$c
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich sktadnikdw, lepiszczy i
materiatdbw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe,
potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie. Wyniki tych badan sg podstawg
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem badan na miejscu budowy zajmuje sie Inzynier
w obecnosci Wykonawcy. Badania odbywajg sie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie
w pore powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w
tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badah kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa a). b)

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarto$¢ lepiszcza

1.3 Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestos¢ i zawartosc wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zageszczenia

2.2 Spadki poprzeczne

2.3 ROwNoSC

2.4 Grubosc lub ilo§¢ materiatu

2.5 Zawarto$¢ wolnych przestrzeni @)

2.6 Wtasciwosci przeciwpodlizgowe

al do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m2 nawierzchni jedna
prébka; w razie potrzeby liczba prébek moze zostac zwiekszona (np.
nawierzchnie drog w terenie zabudowy)

k) w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodaftki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikdw badan kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zgdac przeprowadzenia badan
kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu
odcinkdw  czeSciowych ocenianego odcinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzgdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony,
to odcinek ten nie powinien by<& mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazgdanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtdrzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie
wykonywato badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktorej
niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.4. Wtasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchytki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa
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Wtasciwosci materiatdw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych probek mieszanki
mineralno-asfalfowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy
asfaltowej). Wyjagtkowo dopuszcza sie badania probek pobranych z wykonane] warstwy
asfaltowe;.

6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubo$¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12697-36 oraz ilos¢ wbudowanego
materiatu na okreSlong powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogqg
odbiegac¢ od projektu o wartosci podane w tablicy 16.

W wypadku okreslania ilosci materiatu na powierzchnie i sredniej wartoSci grubosci warstwy z
reguty nalezy przyja¢ za podstawe caty odcinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzac¢ odcinki
czesciowe. Odcinek czesciowy powinien zawiera¢ co najmniej jedng dzienng dziatke roboczg.
Do odcinka cze$ciowego obowigzujg te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubos¢ warstwy lub warstw przyjmuje sie $redniq arytmetyczng wszystkich pojedynczych
oznaczeh grubosci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinku cze$ciowym.

Tablica 16. Dopuszczalne odchytki grubosci warstwy oraz iloSci materiatu na okreslonej
powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACa

A - Srednia z wielu oznaczenh gruboéci oraz ilosci
1. - duzy odcinek budowy, powierzchnia wieksza niz
6000 m2 lub
— droga ograniczona kraweznikami, powierzchnia <10
wieksza niz 1000 m2 lub
— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?
2. — maty odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m?

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

al w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa scieralna jest uktadana z
opdznieniem, wartos¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy
do gdérnej warstwy nawierzchni obowigzuje warto$¢ 25%, a do tgcznej grubosci warstw
etapu 1 +15%

6.4.2.2. Wskaznik zageszczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartosciq
wolnych przestrzeni, nie moze przekroczy¢ warto$ci dopuszczalnych podanych w tablicy 14.
Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia danej wtasciwosci.

Okreslenie gestosci objeto$ciowej nalezy wykonywaé wedtug PN-EN 12697-6 .

6.4.2.3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢é poza wartosci
dopuszczalne kreslone w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nalezy badac¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach
gtébwnych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq, z tolerancjg £ 0,5%.

6.4.2.5. Rbwnos¢ podtuzna i poprzeczna

Pomiary rownosci podtuznej nalezy wykonywac w srodku kazdego ocenianego pasa ruchu.
Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas
nalezy stosowaé metode pomiaru umozliwiajgcqg obliczanie wskaznika réwnosci IRI. Wartos¢ IRl
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oblicza sie dla odcinkéw o dtugosci 50 m. Dopuszczalne wartosci wskaznika IRl wymagane przy
odbiorze nawierzchni okre$lono w rozporzqgdzeniu dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne .

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz placow i
parkingdw nalezy stosowac¢ metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody
rownowaznej, mierzgc wysokos¢ przeswitu w potowie dtugosci taty. Pomiar wykonuje sie nie
rzadziej niz co 10 m. Wymagana rownos$¢ podtuzna jest okreSlona przez warto$¢ odchylenia
rownosci (przeswitu), ktére nie mogqg przekroczyE 6 mm . Przez odchylenie réwnosci rozumie sie
najwiekszg odlegtos¢ miedzy tatg a mierzong powierzchnig.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IRl warstwy Scieralnej
nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 17.
Badanie wykonuje sie wedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym §ladzie
kota.

Tablica 17. Dopuszczalne wartosci wskaznika réwnosci podtuznej IRl warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartoséci wskaznika IRl [mmm/m]

Klasa drogi Element nawierzchni
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29
A, S witgczania i wytgczania -
GP Jezdnie tgcznic, jezdnie MOP, <37

utwardzone pobocza

Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania
G i wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <4,6
utwardzone pobocza

Tablica 18. Dopuszczalne wartosci  odchylen réwnosci poprzecznej warstwy Scieralnej
wymagane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Warto$ci odchyleh réwnosci

Klasa drogi Element nawierzchni poprzecznej [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A, S wtgczania i wytgczania B
GP Jezdnie tqcznic, jezdnie MOP, <8

utwardzone pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, wtgczania

G i wytgczania, postojowe, jezdnie tgcznic, <8
utwardzone pobocza
Z,L,D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas
powinien by¢ okreslony wspodtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu
opony ftestowe].

Pomiar wykonuije sie przy tfemperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na
nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na
warto$¢ przy 100% poslizgu opony testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wtasciwosci
przeciwpoilizgowych jest miarodajny wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny wspdtczynnik tarcia
przyjmuje sie réznice wartosci sredniej E(u) i odchylenia standardowego D: E(u) — D. Dtugo$é
odcinka podlegajgcego odbiorowi nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m. Liczba pomiardw na
ocenianym odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw
nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonac¢ pomiardw z predkoscig 60 lub 90 km/h (np. rondo,
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dojazd do skrzyzowania, niektdre tqcznice), poszczegdine wyniki pomiardw wspdtczynnika
tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warto$ci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie
od 4 do 8 tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacii sg okre$lone w rozporzgdzeniu
dotyczgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne .

Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym ferminie,
powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspotczynnika tarcia nie
powinny by¢ mniejsze niz podane w tablicy 19. W wypadku badan na krétkich odcinkach
nawierzchni, rondach lub na dojazdach do skrzyzowanh poszczegdlne wyniki pomiardw
wspodtczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego
Miarodajny wspdtczynnik tarcia przy
. . . predkosci zablokowanej opony wzgledem
Klasa drogi Element nawierzchni nawierzehni

60 km/h 920 km/h

Pasy ruchu - >0,37

AS Pasy: wtgczania i wytgczania,
. . . >0,44 -
jezdnie tgcznic
GP. G, 1 Pasy: ruchu, dodatkowe, >0.36 )
utwardzone pobocza

6.4.2.7. Pozostate wtasciwosci warstwy asfaltowej

Szeroko$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze sie rézni¢ od szerokosci
projektowanej o wiecejniz+ 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podtuznej i krawedziach,
powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq z dopuszczalng tolerancjg +* 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie moze przekraczac przedziatu dopuszczalnych
odchylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno rézni¢ sie od dokumentacii
projektowej o = 5 cm.

Ztgcza podtuzne i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ réwne i zwigzane,
wykonane w linii prostej, rGwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajgce warstwy powinny
by¢ w jednym poziomie.

Wyglgd zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodny, bez spekan,
deformacii, plam i wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogbine zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest m? (mefr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego
AC.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt é daty wyniki
pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuje:

- prace pomiarowe iroboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

— 0cCzyszczenie i skropienie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologiczneji odcinka prébnego,

- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego i jej fransport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tasmqg asfaltowq krawedzi urzgdzen obcych i
kraweznikdéw,

— roztozenie i zageszczenie mieszanki betonu asfaltowego,

- obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejszg SST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktdére sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robét podstawowych,

- prace towarzyszgce, ktére sq niezbedne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczane
do robét tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdlne

10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materiatow
wystepujgcych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu - Oznaczanie zawartosci chlorkdw,
dwutlenku wegla i alkalibw w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane — Cze$¢ 2: Metody badan

4. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Procedura i
ferminologia uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego — Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziaren — Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych
9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena
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20.

21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.

33.

PN-EN 933-9

PN-EN 933-10

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-3

PN-EN 1097-4

PN-EN 1097-5

PN-EN 1097-6

PN-EN 1097-7

PN-EN 1097-8

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-3

PN-EN 1426

PN-EN 1427

PN-EN 1428

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci
drobnych czgstek — Badania btekitem metylenowym

Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena
zawartosci drobnych czgstek — Uziarnienie wypetniaczy
(przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —
Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4:

Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego
wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 5:

Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce z
wentylacjg

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw —Czese 6:
Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 7:

Oznaczanie gestosci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 8:

Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Cze$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — Czes$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodq gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracii igtg

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury mieknienia —
Metoda Pierscien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie zawartosci wody w
emulsjach asfaltowych — Metoda destylaciji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na sicie
emulsji asfaltowych oraz trwatosci podczas magazynowania
metodqg pozostatos$ci na sicie

Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 4: Oznaczanie
podatnosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych na
dziatanie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury tamliwosci
Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie zawartosci parafiny —
Czes¢ 1: Metoda destylacyjna

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wptywem ciepta i powietrza — Czes¢ 1: Metoda
RTFOT

Jw. Czeé¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci
objetosciowej metodqg hydrostatyczng

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.
58.

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

PN-EN 13108-1

PN-EN 13108-20

PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

PN-EN 13398

PN-EN 13399

PN-EN 13587

PN-EN 13588

PN-EN 13589

PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie
powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie
wrazliwosci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 13: Pomiar temperatury
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 18: Sptywanie lepiszcza
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 27: Pobieranie prébek
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 36: Oznaczanie grubosci
nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyptywu emulsji
asfaltowych lepkosciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji emulsji
asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie wartoéci pH emulsji
asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszczy z emulsji
asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Czesc 1:
Oznaczanie indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowych,
metoda z wypetniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 1: Beton
Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Cze$¢ 20: Badanie
typu

Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Cze$¢ 1: Badanie metodq Pierécienia i Kuli
Badania kruszyw wypetniajgcych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie nawrotu sprezystego
asfaltow modyfikowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltéw

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci lepiszczy
asfaltowych metodqg pomiaru ciggliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszczy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciggliwosci
modyfikowanych asfaltéw — Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci emulsji
bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii deformacii
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji kationowych
emulsji asfaltowych
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59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasady specyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$cé 1: Specyfikacja zalew na
gorqgco

61. PN-EN 14188-2 Wypetniacze ztgczy i zalewy — Cze$c¢ 2: Specyfikacja zalew na
zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naffowe — Oznaczanie temperatury zaptonu i palenia -

Pomiar metodq otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64. WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltfowych i powierzchniowych
utrwalen na drogach krajowych - Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drég
Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 .

65. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfalfowe na drogach krajowych -
Zarzgdzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada
2011r.

66. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. nr 43, poz. 430)
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(SST) D.07.02.01.

- Oznakowanie pionowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)

sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z oznakowaniem
pionowym na zadaniu pn. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Nr G002116Rdodawie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana joko  dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nastepujgcego zakresu robdt na koszt i staraniem Wykonawcy robét:

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych
szt. 2.00

D.07.02.01 Pionowe znaki drogowe odblaskowe

szt. 2.00

1.4. OkreSlenia podstawowe

1.4.1. Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo symbolami,
zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Inak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspdtdroznym).

1.4.3. Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowand jest tarcza znaku, wraz z elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (sruby,
zaciski itp.).

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 1.4.
1.5. Ogéine wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt
1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogéine wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-
M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2. Aprobata techniczna dla materiatow

Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma normy, musi
posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. Znaki drogowe powinny
miec¢ certyfikat bezpieczenstwa (znak ,,B") nadany przez uprawniong jednostke.

Konstrukcje wsporcze wykonac z ocynkowanych rur ér. 51/4,5 mm .

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz potgczenie lica znaku z tarczg znaku, a takze sposdb
wykonczenia znaku, muszg wykazywaé petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatta, zmian
temperatury, wptywy atmosferyczne i wystepujgce w normalnych warunkach oddziatywania
chemiczne (w tym korozje elektrochemicznq) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez
wytwérce lub dostawce.

Wszystkie ocynkowane tqczniki metalowe przewidywane do mocowania miedzy sobg
elementéw konstrukciji wsporczych znakdw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny byc
czyste, gtadkie, bez pekniec, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdéw.

3. SPRZET
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3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazad sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek kotowych, np. 0,15 m3 lub koparek ggsienicowych, np. 0,25 m3,

- zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

- ewentualnie wiertnic do wykonywania dotdw pod stupki w gruncie spoistym,

- betoniarek przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”,

- $rodkéw transportowych do przewozu materiatow,

- przewoznych zbiornikbw na wode,

- sprzetu spawalniczego, itp.

4. TRANSPORT

4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 4.

Nie okredla sie szczegdinych wymagan.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania robét

Ogdlne zasady wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
Inak drogowy pionowy musi by¢ wykonany w sposdb trwaty, zapewnigjgcy petng czytelnosé
przedstawionego na nim symbolu lub napisu w catym okresie jego uzytkowania, przy czym
wptywy zewnetrzne dziatajgce na znak, nie mogqg powodowacd znieksztatcenia tre$ci znaku.
Tarcza znaku musi by¢é zamocowana do konstrukciji wsporczej w sposdb uniemozliwiajgcy jej
przesuniecie lub obrot.

5.2. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Konstrukcje wsporcze znakdw - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukcje dla  tablic

wielkowymiarowych, powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg i SST.

Dopuszczalne tolerancje ustawienia znaku:

- odchytka od pionu, nie wiecejnizt 1 %,

- odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz+ 2 cm,

- odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwardzonego pobocza lub
pasa awaryjnego postoju, nie wiecej niz £ 5 cm, przy zachowaniu minimalnej odlegtosci
umieszczenia znaku zgodnie z Instrukcjg o znakach drogowych pionowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli jakosci robét
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogdlne” pkt 6.

Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robdt nalezy sprawdzad:

- zgodnos¢ wykonania znakdw pionowych z dokumentacjqg projektowq (lokalizacja, wymiary,
wysoko$¢ zamocowania znakdéw),

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie z punktem 2i 5,

- prawidtowos¢ wykonania wykopdw pod konstrukcje wsporcze,

- poprawnos$¢ wykonania fundamentdw pod stupki,

- poprawnos$¢ ustawienia stupkdw i konstrukcji wsporczych,
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sq:

szt. (sztuka), dla znakdw konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogéine zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty
wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionowego dokonywany jest na zasadzie odbioru ostatecznego.
Odbidr ostateczny powinien by¢ dokonany po catkowitym zakonczeniu robdt, na podstawie
wynikéw pomiardw i badan jako$ciowych okreslonych w punktach 21 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdine” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania pionowego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
— dostarczenie i ustawienie konstrukciji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakdw drogowych,
- przeprowadzenie pomiardw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Norm

« PN-EN 12767:2008 Bierne bezpieczehstwo konstrukcji wsporczych dla  urzgdzenh
drogowych -- Wymagania i metody badan

* PN-EN 12899-1 State, pionowe znaki drogowe. Cze$¢ 1: Znaki state
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