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OPIS TECHNICZNY

1.0. Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce elementy:
- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- instalacja o$wietlenia

- ochrona od porazen,

2.0. Sposob realizacji zasilania

Zasilanie projektowanych obwodow elektrycznych odbedzie sie w oparciu o istniejace obwody
elektryczne znajdujgce w istniejgcej czesci garazu. Projektowany obwdéd oswietlenia nalezy
wigczy¢ w puszcze rozgateznej w istniejgcy obwod oswietlenia garazu. Projektowany obwaod
wtyczkowy nalezy wigczy¢ w puszcze rozgateznej w istniejgcy obwdd wtyczkowy istniejgcego

garazu.

3.0. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych 230V wykonaé¢ przewodem YDYzo(p,t) 3x2,5mm2 na napiecie
750V. Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ jako podtynkowa. Gniazda montowac na
wysokosci ok. 110cm powyzej poziomu podtogi, Obwody instalacji gniazd wtykowych nalezy
zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i wylgcznikami roznicowo-pradowymi P300.
Przewody uktadaé réwnolegle do krawedzi scian. Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowsg (L,N,PE)
stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Proponowang lokalizacje gniazd pokazano narys. nr E-1.

4.0. Instalacja oswietlenia

Instalacje oswietlenia wykona¢ przewodem YDYZo(p,t) 3x1,5mm2 na napiecie
750V. Instalacje o$wietlenia wykonac jako podtynkowa. £gczniki montowac¢ na wysokosci ok.
140cm powyzej poziomu podtogi. Oprawy montowacé na suficie i na $cianie w miejscach
wskazanych na rysunku E-1. Przyjeto wymagane natezenie Swiatta dla projektowanego
pomieszczenia ESr = 200Ix. Obliczenia potwierdzajgce uzyskanie w/w poziomu natezenia Swiatta
wykonano dla oprawy KANLUX S.A. (kat 18521) MAH PLU w razie zastosowania innych opraw
nalezy uzyskac co najmniej taki sam poziom natezenia i rownomiernosci Swiatta. W dalszej
czesci projektu zatgczono wyniki obliczen.

Obwody instalacji oswietlenia nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi typu S301 i
wytgcznikami réznicowo-prgdowymi P300.
Przewody uktadac rownolegle do krawedzi $cian. Instalacje uktadaé zgodnie z wymogami PN-
IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowsg (L,N,PE)

stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.



Proponowang lokalizacje opraw pokazano na rys. nr E-1.

5.0. Ochrona przed porazeniem

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczy¢ kotki ochronne PE gniazd
wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablicy rozdzielczej, metalowe ostony
sprzetu instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. 1.

Wszystkie obwody instalacji elektrycznych projektowanego obiektu zabezpieczone sg
wytgcznikiem réznicowoprgdowym o pragdzie wyzwalajgcym 30mA.

Zgodnie z postanowieniem PN-IEC 60354-4-41-2000 wszystkie obwody instalacji elektrycznych
wewnatrz projektowanego budynku nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem réznicowopradowym o

pradzie wyzwalajgcym 30mA.

6.0. Informacja o bezpieczenstwie pracy i ochronie zdrowia

Zagrozenia dla pracownikéw wykonujgcych projektowany zakres prac:

. prace pod napieciem,

. prace ze sprzetem elektromechanicznym,

. transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy,

. praca urzgdzen transportowych,

. praca urzgdzen hydraulicznych ( praski hydrauliczne, pograzanie uzioméw),
. prace na wysokos$ci (montaz lamp, instalacji odgromowe;j)

. prace w wykopie (uktadanie kabli, uziomoéw)

Zagrozenia higieny pracy

. odpady pcv od kabli,

. odpady miedziane od kabli,

. w przypadku uszkodzenia lampy skaleczenia,

Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony indywidualnej przez pracownikéw

. odziezy, rekawic i obuwia ochronnego - w kazdym przypadku,

. kurtki przeciwdeszczowej, okularow ochronnych, kask ochronny itp. - wedtug potrzeb,

Sktadowanie materiatéw budowlanych

. powinno odbywac sie tylko w wyznaczonych miejscach odpowiednio wyréwnanych do
poziomu utwardzonych i odwodnionych w sposéb zabezpieczajgcy przed przewrdceniem,
zsunieciem lub rozsunieciem sie stosowanych materiatow,

. niedozwolone jest opieranie sktadowanych materiatéw o parkany, budynki, stupy linii
napowietrznej itp.

. substancije i preparaty niebezpieczne przechowuje sie i przemieszcza na terenie budowy

w opakowaniach producenta,



. prefabrykaty powinny by¢ uktadane zgodnie z instrukcjg producenta,
. wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub

wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabiny lub schodni,

7.0. Uwagi koncowe

Catosc¢ robot wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.

Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe

izolacji zastosowanych przewodéw. Wykonaé nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.
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