7.0. Instalacja odgromowa

Trasa projektowanej instalacji odgromowej zostata pokazana na rysunku E-2. Powinna
przebiegac¢ ona bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta,
prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest aby
przebiegata w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane
do utozenia na nich instalacji odgromowej, powinny by¢ zamocowane do podfoza w sposob
trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne. Sztuczne zwody piorunochronne
nalezy instalowac¢ na state przy uzyciu odpowiednich wspornikéw. Wymiary poprzeczne
powinny by¢ zgodne z normg. Zwody poziome nalezy instalowac co najmniej 2 cm od
powierzchni dachu przy pokryciach niepalnych i trudno zapalnych oraz 40 cm przy
pokryciach tatwo zapalnych. Przewody odprowadzajgce powinny by¢ uktadane na
zewnetrznych scianach budynku na wspornikach i uchwytach. Odlegto$¢ od $cian budynku
powinna by¢ taka sama jak przy zwodach poziomych. Przewody odprowadzajgce powinny
by¢ prowadzone po najkrotszej trasie pomiedzy zwodem, a przewodem uziemiajgcym.
Potgczenia przewodow odprowadzajgcych z uziomem szpilkowym nalezy wykonaé przy
pomocy zaciskow probierczych, zabudowanych w kasecie na $cianie budynku lub w gruncie.
Projektuje sie uziom szpilkowy typu P1 (pojedynczy) o dlugosci 12m z wykorzystaniem preta
$16, projektowany uziom nalezy potgczy¢ z zaciskiem probierczym za pomocg tasmy
stalowo — ocynkowanej 25x4mm poprzez spawanie lub z wykorzystaniem uchwytu
krzyzowego. Nalezy uzyska¢ wartosé rezystancji uziemienia projektowanej instalaciji
odgromowej mniejszg lub rowng 10Q. W razie nie uzyskania w/w wartosci uziemienia uziom

nalezy rozbudowac i powtérzy¢ pomiary.



