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LEGENDA
—— - przewdd zwodu poziomego, przewdd
odprowadzajacy drut 8mm2
- - uziom szpilkowy P1 -12m, pret ¢ 16mm +
| tasma stalowo ocynkowana 25x4mm
Bl - zacisk probierczy
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projektowany przewdd zwodu poziomego projektowany przewdd zwodu poziomego
potaczy¢ z istniejacym uziomem na istnie jocej potaczy¢ z istnigjacym uziomem na istnie jocej
czesci garazu czesci garazu
@
POKRYCIE POLACI DACHOWE. :
PAPA TERMOZGRZEWALNA ( istniejace ) .
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obrébka
FRONTOWA STRONA RUDYNKII blacharska
BRANZA ELEKTRYCZNA
ROZbU'dOWG budynku OChOtnICZGJ Strazy Poiarnej w TRESC SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWE.J
PROJEKT Dusznikach RYSUNKU
LOKALIZACIA BUDYNEK OCHPTNICZEJ STRAZY POZARNEJ W DUSZNIKACH, |NUMER RYSUNKU E-2
UL. SW. FLORIANA 5 DZ. NR 1112 | 1113, 64-550 DUSZNIKI stanowisko imie i nazwisko nr uprawnien data podpis
mgr inz.
. - : . WKP/0304/POOE/14| 18.09.2021r.
INWESTOR GMINA DUSZNIKI UL. SPORTOWA 1, 64-550 DUSZNIKI PROJEKTOWAL : Maciej Wesoty r




