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I. ZALACINIKI PROJEKTU

1. Strona koordynacyjna

L.P. CHARAKTER WYKONYWANYCH WYKONAWCY / DATA / PODPIS
CIYNNOSCI
1. | Opracowat acjej P o'l_d/"'.
mgrinz. nictwa
BuH dnig 10.09.2021r.
2. | Opracowat Michat W;;%
mgr, inli«bu own
Buk, dnica 10.09.2021r.
3. | Opracowata Natalia Krawcewicz
mgr inz. architekt
Buk, dnia 10.09.2021r.
4. | Projektant { branza budowlana )
/ architektura /
5 I Projektant { branza budowlana )
/ konstrukcja /
Buk, dnia 10.0%.2021r.
6. | Projektant ( branza instalacyjno — elektryczna ) mgr inz. Maciej Wesoly
nrew. upr. WKP/0304/POOE/14
Buk, dnia 10.09.2021r.
7. | Projektant { branza instalacyjno — sanitarna ) mgr inZ. Rafat Kubiak
nrew. upr. /0145/POOS/10
Buk, dnia 10.09.2021r.

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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2. Kserokopia wpisu projektantéw do izby samorzqdu zawodowego

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FDN-LX7-H4F *

Pani Barbara tukasiewici!—Arim o numerze ewidencyjnym WKP/B0/2928/01

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Powstancéw Wlkp 6 B, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.} )

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl tub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o aumerze weryfikacyjnym:

WKP-1KB-E6H-ART *

Pan tukasz JézefJaryszif o numerze ewidencyjnym WKP/B0/0161/20

adres zamieszkania Dobiezyn ul. Topolowa 4, 64-320 Buk

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okrggowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-17 roku- przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnarecznymi.)

h * Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zatwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
p yineg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wihaéciwe] Okregowej 1zby Inzynierdw

Budownictwa.

Poopisjest praidiowy




IERDZAM ZA ZGODNOSC
POTV&OPI;&ORYGINALEM

jas]
[=
=
[« 8
2.
3]
i
»

S INZYRIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-214-RGI-FT4 *

Pan Michat Wieczorek o humerze ewidencyjnym WKP/B0O/0257/03

adres zamieszkania i e =l Gl A

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-08-01 do 2022-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-07-27 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 . o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomoty waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninigjszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
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3. Kserokopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych

Pracownia Projektowa ,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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WOJEWODA WIELKOPOLSKI *" Pozna, dnia 15 maja 2002 roku

Nr uprawn. 7132/52/W/2002 ' POW;I(ISI@I[IJZZM(A) RZYAGﬁ\I(i?.E;\\lAOSC

Buk, dnia '(0 of M

DECYZJA

o nadaniu uprawnien budowlanych

-

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt. 2-6, art. 13 ust. 1 pkt. 2, art: 14 ust. 1 pkt.2 i ust.3 pkt. 3 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z pbzniejszymi zimiandmi)
w zwiazku z §3 i §9 ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samod21e]nych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8,
poz. 38) stwierdza sig, Ze -

Pan Michal WIECZOREK
| magister inZynier
‘kierunek: Budownictwo

syn Tadeusza i Gabryéli
urodzony 12 maja. 1973 r. w Smiglu

zdal egzamin przed Komisjg . Egzaminacyjna, wzwiazku z czym nadajg Panu Lprawmema budowlane
do kierowania robotami budowla.nyxm bez ograniczen w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;. '

Pan Michal Wieczorek:

jest uprawniony. do _

— Kierowania budowa i robotarm budowlanyml, .

— kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych ‘elementéw budowlanych oraz nadzom i -kontroli.
technicznej wytwarzania tych elementdw,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania ¢ obiektéw budowlanych

~  wykonywania nadzoru inwestorskiego,

— wykonywania nadzoru budowlanego. '~

oDY.

mgr inz) arch. Anidfzyj . "Nowak.f

) % Dyrektor
W ydzia%u\gozwqu Reglonalnego
Glowny Axchitekt Wojewod: ki
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4. Inne vzgodnienia i dokumenty formalno-prawne

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
~ABAKUS”
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

e-mail : abakuspw@poczta.interia.pl

#

Buk, dnia 10.09.2021r.

OSWIADCIZENIE

Projekt budowlany obejmujqcy projekt techniczny rozbudowy budynku
Ochotniczej Strazy Pozarnej w Dusznikach
zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Lokalizacja - dziatka nr ew. 11121 1113, budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej,
ul. Sw. Floriana 5, 64-550 Duszniki.

Zleceniodawca — GMINA DUSZNIKI, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

\
mgr inz. Maciej Pecold W

mgr inz. Michat Wieczorek/&((

A

Projektant ( archit. ) —inz. Barbara tukasiewicz-Aring.,
upr. bud. nrew. 338/PW/92 Upr. Valk/pw, 33§/d °fego
“IPw, 3385/ 109
mgr inz. Lukasz .J ef Jarysz (,

. Uprawnicr;’ia budowlané ¢4 pificktowania
. _ ikie owania robotami buydswfinni [
Projektant ke A e “"Seﬁz Jarysz

udF ispa e dov VA,
nr wpisu do CROE

i 3062/20/U/C

PROJEKTY BUDOWLANE, NADZORY TECHNICINE, KOSZTORYSOWANIE
PEENOBRANIOWA OBSEUGA INWESTYCJI



INFORMACJA DOTYCZACA'BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

Informacie aséine QOTMUC by Boi. Aym\m*% .................................
Budme, OupTNIEL o A Yoo

g””ﬁ’”@" 2.1 043, W 0, RORARSA T, BY- 560 DOV ...

Mdres inwes C_]l )

\w,‘ iz:w»m A, 8 ﬁm_)mmm ...............................................................................
B YOI
m mm, Y,

(Imzq i nazwzsko oraz adres prOJektanta sporzqdzajqcego informacye )

Cze$é opisowa
1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe

- wykoname 301an ﬂ)“bmwmm \ot. m v Hot.

- on1e sc1anparteru \L : 1@ “ﬂ,\‘ ?0"“““ :PM'&\IO\W{‘ :P WG, i
onane o TTBCTOND, UM ity , BAMWEE Yorsl, Satowiay
. wykoname konstrukcji dachu wraz z pokryciem, \w‘.\m oL "w 0\“5““54 hb o A‘Jl)

R i N Bk . Mo, e CaoRENO,

2. ﬁ%&%}m‘\t\w R

(Wykaz istniejqcych na dzialce obiektéw budowlanych')

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i
zdrowia ludzi:
- dzwig

(Inne')
4. Zagrozenia dla bezpieczeristwa i zdrowia ludzi wystgpujacych podczas budowy:
4.1 Prowadzenie prac_na wysoko$ci pewysei-S-#. a W szczegolnosci
- wykonywanie wiezby dachowej, elecenio-dachu-trycie-dachowda, wykonywania
obrébek blacharski: niebezpieczenstwo upadku z rusztowafi badz z dachu;
- wznoszenie sman mebezpleczenstwo upadku Z rusztowan;

- wykonywame elewacji: mebezpleczenstwo upadku zZ rusztowan
—4-2 Wykonywanie wykopdw o §cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyret™

1.5m orazMznym nachvlemu $cian o W 0m:

- wykonywame $
fila ziemia;
4.3 vaonvwame prac z udziatem dZzwigu: niebezpieczefistwo zwigzane z zerwaniem si¢

atenahl trangportowanego i uszkodze
R R R ..% P Soonbumore.,

...........................................................................................................................................

(Inne zagrozenia u{yst@pu]qce podczas realizacji robdt budowlanych; okreslic: rodzaj, miejsce oraz
czas ich wystapienia)




5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Przy wykonywaniu $cian: wszyscy pracowmcy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych; Dz.U. nr
47 poz. 401 rozdziat 8 - Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdziat 9 — Roboty
na wysokosciach, rozdz1§ 12- Ri%’ urarskie i tynkarskie;

5.2 Przy wykonywaniu %wﬁ wmcy powinni by¢ zapoznani z
przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. nr 47 poz. 401, rozdziat 9 —
Roboty na wysokosciach, rozdziat 14- Roboty zbrojarskie i betoniarskie;

5.3 Przy wykonywaniu konstrukeii i pokrycia dachu: wszyscy pracownicy powinni
byé zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz.U. or 47 poz. 401
rozdzial 9 — Roboty na wvsokosmach 13- Roboty ciesielskie, rozdzial 17 — Roboty
dekarskie i izolacyjne; _ /l B_ewwo“ %M

5.4 Przy wykonywaniu prac z uzyciem dzwigu! wszyscy pracowm y powinni by¢
zapoznani z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu j.w.; Dz. U. nr 47 poz. 401
rozdzial 7 — Maszyny i inne urzadzenia techniczne;

6. Wykaz §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczefistwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia
zdrowia:

6.1 Na pom1eszczen1u soqalnym B e zadza
Jierowniklbudewss umiescié Wykaz zawieraj qcy adresy i numery telefonow

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy poZzarnej,

- posterunku Policji;

6.2 W pomieszczeniu socjalnym ezneezonym-na-pleniejiw umiesci punkty pierwszej

pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracownikéw;

6.3 Telefon komérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym£znaczonymn-na—

planiejbw—
6.4 Kaski ochronne, umiescié w pomieszczeniu socjalnym eznaezenym-na-planie%
6.5 Pasy i 11nk1 zabezpleczajqce przy pracach na Wysokoscnach umiedeiiane

6 6 Ogrodzeme terenu budowy wykonac 0 Wys. min 1 S5m ,eznakewaé-na-planiet+en
6.7 Barierki wykonane z desek krawgznikowych o szerokosci 15¢m, poreczy
umieszczonych na wysokosci 1,1m oraz deskowania azurowego pomigdzy porgcza a
deska krawgznikowa;

6.8 Rozmiescié tablice ostrzegawcze,

60 a1 ala V- iatlania amitinoaa acxa

6. 12. Wykonaé skarpy Zabezpieczajqce wykop przed wodami opadowymi;

6 14 Na tereme budowy za pomocg tablic mformacy_]nych wyznaczy¢ droge

e TR R

(Inne
! Wypeinia osoba adaptujaca

DLOJEWIARNY + W, }kkw
/Rout./  BB[RV|RL

PRotEUIRLT ¢ Wok i wam .
ZUOTR-/ X folks/Tubok| X

v
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PRACOWNIA PROJEKTOWA
»ABAKUS"
PECOLD & WIECZOREK
ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 600-024-979, 600-030-086

e-mail : abakuspw@poczta.interia.pl

Buk, dnia 10.09.2021r.

EKSPERTYZA TECHNICINA

Obecny stan techniczny elementdw konstrukcyjnych i drugorzednych czesci

budynku obejmujgcej rozbudowe pozwala na przeprowadzenie projektowanej
inwestycji wg niniejszego projektu technicznego.

Rodzaj inwestycji — rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, ul. Sw. Floriana
5, 64-550 Duszniki.

Lokalizacja — dziatka nr ew. 11121 1113, budynek Ochotniczej Strazy Pozarnej, ul. Sw.
Floriana 5, 64-550 Duszniki.

Zleceniodawca — GMINA DUSZNIKI, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

mgr inz. Michat Wieczorek
upr. bud. nr 7132/52/W /2002

m:gf ink. “udownmwa :

h",mm‘n &'Z &30 owaniq
’mf@r 1 ; niczen. ..

:»ugumém k.)notm cy;no—budon ane]
i upren n. 7132/52/W/2002

JEKTOWA
OWNIA PRO
PRAG “AB AKU SOREK

pEcoLD & W!',fs,,‘ 320 Buk
800030 088 o
) REGON b.5952

PROJEKTY BUDOWLANE, NADZORY TECHNICINE, KOSZTORYSOWANIE
PELNOBRANZIOWA OBSLUGA INWESTYCJI
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICINY

Il. BRANZA BUDOWLANA

1. Czesc opisowa

1.1. Rozwigzania konstrukcyjne obiektu budowlanego, zastosowane
schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia przyjefe do obliczen
konstrukcji, w tym dotyczqce obciqzen, oraz podstawowe wyniki tych
obliczenr, a dla konstrukcji nowych, niesprawdzonych w  krajowej
praktyce - wyniki ewentualnych badarn doswiadczalnych, rozwiqzania
konstrukcyjno-materiatowe podstawowych elementow  konsfrukcji
obiektu, w zaleznodci od potrzeb - informacje o koniecznosci
wykonania pomiaréw geodezyjnych przemieszczen i odksztatcen, a w
przypadku przebudowy, rozbudowy [ub nadbudowy obiektu
budowlanego dotqcza sie ekspertyze techniczng obiekfu

Konstrukcja projektowanej rozbudowy :
- fundamentowanie — bezposdrednie, tawy fundamentowe;
- §ciany fundamentowe — tradycyjna konstrukcja murowa z
bloczkdw betonowych;
- sciany parteru — tradycyjna konstrukcja murowa z bloczkow
ceramicznych, sciany wzmocnione filarami zelbetowymi;
- konstrukcja nosna wiezby dachowej — drewniane elementy
krokwiowe + poszycie z desek o grubosci min. 25mm.

Obliczenia konstrukcyjne wybranych elemeniow inwestycii :

1.1.1. Krokiew K1 12/22cm

DANE:
Wymiary przekroju: przekroéj prostokgtny
Szerokos¢ b=120cm

Wysokos¢ h=220cm
Zacios na podporach  {=3,0cm
Drewno:
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24
— k=24 MPa, fiox = 14 MPa, foox = 21 MPa, f,x = 2,5 MPa, Egomean = 11 GPa, px = 350 kg/m3
Klasa uzytkowania konstrukgji: klasa 2

Geometria:
Kat nachylenia potaci dachowej a=5,0°
Rozstaw krokwi a=096m

Diugos¢ rzutu poziomego wspornika  lyx=0,10m
Dtugos¢ rzutu poziomego odcinka srodkowego lgx = 4,85 m
Diugosé rzutu poziomego odcinka gornego lgx=10,10m
Obciazenia dachu:
- obcigzenie state gx = 0,500 kN/m? potaci dachowej; y;= 1,10
- obcigzenie $niegiem Sy = 0,720 kN/m? rzutu potaci dachowej, y; = 1,50
- obcigzenie ssaniem wiatru (wg PN-B-02011:1977/Az1/Z1-2, dolna pota¢ nawietrzna strefa |,
H=300 m n.p.m., teren A, z=H=1,0 m, budowla zamknieta, wymiary budynku H=1,0 m, B=10,0 m,
L=10,0 m, nachylenie pofaci 5,0 st., beta=1,80):
px =-0,292 kN/m? potaci dachowej, v = 1,50
- obcigzenie ociepleniem gy, = 0,750 kN/m? potaci dachowej na srodkowym odcinku krokwi; y; =
1,20
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WYNIKI:
MK\
RN

715

485 L 010

Momenty obliczeniowe - kombinacja (obc.state max.+ocieplenie+$nieg)
Morzest = 7,15 kKNmM;  Mpogp = -0,01 kNm
Warunek no$nosci - przesto:
Omyd = 7,39 MPa, f,,4= 11,08 MPa
Omy,d/fmya = 0,667 < 1
Warunek no$nosci - podpora:
Omyd = 0,01 MPa, fnyq4=14,77 MPa
Omy.d/fmya=0,001 < 1
Warunek uzytkowalnoéci (odcinek srodkowy):
Uin = 18,77 MM < Upetsin = 1/ 200 = 24,34 mm

1.1.2. Belki stalowe 2 x IPN 240

SCHEMAT BELKI
N Pay
A B
k B 510 B l
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y;=1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
. - R
A£ R—gc;o,nskr\wrb s
J, 510
Tablica obciazen obliczeniowych (dodatkowo cigzar belki g, = 0,80 kKN/m)
Przekrd] z [m] g [KN/m] gp [KN/m] F [kN] M [kN]
A 0,00 - 32,00 0,00 0,00
B. 5,10 32,00 -= 0,00 0,00
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WYKRESY S WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:

T

=
106,63

ZAY OZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na diugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
gt
I
il
x{plx
E
11y

Przekroj. 21240, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 41,8cm? m=724kg/m

Jy = 8500 cm*, J, = 3032 cm?, J, = 28500 cm®, J; = 27,2 cm?, W, =708 cm®

Stal: St3

Nosénosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,079) Mg = 164,26 kNm
- $cinanie: klasa przekroju 1 Vg =520,75 kN

Nos$nhos$¢ na zainanie

Przekréjz=2,55m

Wspdtczynnik zwichrzenia ¢, = 1,000
Moment maksymalny Mpy. = 106,63 kNm
(52) Mmax / (prMg) = 0,649 < 1

Nos$nosé na Scinanie

Przekréjz = 0,00 m

Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 83,63 kN
(53) Vmax/VR=O:161 < 1

Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 83,63 kN < V,=0,6Vg= 312,45 kN -» warunek niemiarodajny

Stan graniczny uzytkowania

Przekrdjz = 2,55 m

Ugiecie maksymalne fimayx = 14,43 mm

Ugiecie graniczne fg =1,/ 350 = 14,57 mm
fomax = 14,43 mm < fg = 14,57 mm

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pé_cold & Wieczorelz
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1.1.3. Belka zelbetowa BZ 125/42cm

SZKIC BELKI
A 7B
0% 590 ,025,
OBCIAZENIA NA BELCE
Zestawienie obciazen roztozonych [KN/m]:
Lp OpIS obcia;enia Obc.char. vt kd Obc.obl. Zasigg [m]
1. 18,00 1,00 - 18,00 AR
2. Cigzar wiasny belki 2,63 1,10 - 2,89 cata belka
[0,25m-0,42m-25,0kN/m3]
¥ 20,63 1,01 20,89
Schemat statyczny belki
{
/_.A .'..B
L 615 _}

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B25 (C20/25) — fq = 13,33 MPa, fu = 1,00 MPa, E, = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dq =8 mm

Wilgotno$¢ srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspélczynnik pelzania (obliczono) ¢ =299

Stal zbrojeniowa giowna A-lll (34GS) — fy =410 MPa, f4 = 350 MPa, f, = 500 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — fy = 220 MPa, f,q = 190 MPa, fi = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-lll (34GS)

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kgta nachylenia scisk. krzyzulcow bet. cot8 =200
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYKRESY Sl WEWNETRZNYCH

Momenty zginajgce [KNm]:

ﬁ - |
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Sity tnace [KN]:

64,25
;£ .
A B
‘_\_&__\_T
6425
Ugiecia [mm}:

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajace [kKNm]:

N TT—
A _“—H—________h___ | -
§ —

Sity tnace [kN]:

B

§

M —
N ==—a— A
A T B
8T s
Ugiecia [mm]:
A — :

Przyjete wymiary przekroju:
b,=250cm, h=42,0cm
otulina zbrojenia ¢hom = 20 mm

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 98,78 KNm

Zbrojenie potrzebne A, = 8,23 cm”. Przyjeto 6416 0 As = 12,06 cm’ (p = 1,25%)
(decyduje warunek dopuszczalnego ugiecia)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 98,78 kNm < Mgq = 136,24 kNm
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Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)53,57 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucigtymi ¢6 co 280 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vgg = (-)53,57 KN < Vgrgr = 72,50 kN

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mg = 97,53 KNm
Szeroko$¢ rys prostopadiych:  wy = 0,168 mm < wym = 0,3 mm
Maksymalne ugiecie od Mgy a(Msg ) = 28,85 mm < @, = 30,00 mm

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vgx = 60,86 kN
Szeroko$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje

SZKIC ZBROJENIA:

" 21x28=5%8 ,
212
EREE CTTTTTTT T 1T
IEERRRRNRRRNEREEEEE
77 A &16 %
2 50 p &
4
N2 212 1=635
&35
N1 6416 =634
634
f
,jNGZZj,BIfIZ
2
a2 3
]‘"’_"—l 3
' ] ;"
N2 I_____________; |
|y
| ]
N1 _,F_ Ii
)
5 .
Zestawienie stali zbrojeniowej :
Srednica | Diugosé¢ Liczba St0S-b 34GS
Nr [mm] fcm]) [szt] 6 12 16
1. 16 634 6 38,04
2. 12 635 2 12,70
3. 6 127 22 27,94
Diugos¢ wg $rednic [m] 28,0 12,7 38,1
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 1,578
Masa wg $Srednic [kg] 6,2 11,3 60,1
Masa wg gatunku stali [kg] 7,0 72,0
Razem [kg] 79

Uwaga : przyjeto zbrojenie dotem 8 fi 16mm { A-lli ), gorg 4 fi 12mm ( A-lil ),
strzemiona fi 8mm ( A-lll ) co 12cm.
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1.1.4. tawa fundamentowa 60/40cm

DANE:

-

018 P 025 M 018

e A
e
RN

Opis fundamentu :
Typ. tawa prostokatna
Wymiary:
B=0,60m H=040m
Bs=0,25m eg=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
brak wody gruntowej w zasypce

Opis podioza:

Qiny plaszczyste

H=040

V=024 mb

z[m

250
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Nr | nazwa gruntu h [m] nawodn | p,® Yt.min Yrmax o el Mo M [kPa]
iona [tm?] [kPa] [kPa]

1 Gliny piaszczyste 2,50 nie 2,20 0,90 1,10 18,80 33,82 41478 46082

Kombinacie obciazen obliczeniowych:

Nr | typ obc. N [kN/m] Te [kN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
1 | dtugotrwate 75,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Zasypka:

ciezar objetosciowy: 20,00 kN/m®
wspolczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,20
Beton:
klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fyq = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa
ciezar objetosciowy: 24,00 kN/m®
wspotczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; Yimax = 1,10
Zbrojenie:
klasa stali: A-0 (St0S-b) — f, =220 MPa, f,q = 190 MPa, fy = 260 MPa
otulina zbrojenia Cpem = 85 mm

Zatozenia obliczeniowe :
Wspétczynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspotczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspdtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
- przy korekcie nachylenia wypadkowej obcigzenia: 1,00
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N N/N = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE:
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podtoza:
Decyduje: kombinacja nr1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Qg = 349,0 kN
N;=86,4kN < m-Qm=2827kN (30,55% )

No$nos$é (statecznos$é) podloza z uwagi ha przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Q = 38,7 kN
T,=0,0kN < m-QF=279kN (0,00% )

Statecznos$é fundamentu na obroét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mg 2 = 0,00 KNm/mb, moment utrzymujacy Myg > = 25,19

kNm/mb
M, = 0,00 kNm/mb < m-M, = 18,1 kNm/mb  (0,00% )
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,21 cm, wtérne s"= 0,04 cm, catkowite s = 0,24 cm
s=0,24cm < S4p=1,00cm (24,31% )

Naprezenia:
Nr typ o1 [kPa] a2 [kPa] C [m] cic!
1 D 144,0 144,0 - -

Pracownia Projektowa ,,AB_AKUS”_PecoId & Wieczorek




PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT TECHNICINY

Nosnos¢ pionowa podioza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej

Nr N [kN] Qi [kN] My [%] z [m] N [kN] Qi [kN] My {%]
1 86,4 349,0 0,25 30,6 0,00 86,4 349,0 0,25 30,6
Nos$nos¢ pozioma podtoza:

w poziomie posadowienia w poziomie stropu warstwy najstabszej
Nr [ N [kN] T [kN] Qr [kN] | mr [% ] z [m] N [kN] T [kN] Qs [kN] [% ]
1 84,0 0,0 38,7 0,00 0,0 0,00 84,0 0,0 38,7 0,0

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nos$nosé na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnoéci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:
Decyduje: kombinacja nr 1
Zbrojenie potrzebne (zbrojenie minimalne) A; = 0,62 cm?/mb
Przyjeto konstrukcyjnie $12 mm co 20,0 cm 0 A = 5,65 cm?mb

EKSPERTYZA TECHNICZINA

Obecny stan techniczny elementow

technicznego.
$Sw. Floriana 5, 64-550 Duszniki.

Pozarnej, ul. Sw. Floriana 5, 64-550 Duszniki.

Zleceniodawca — GMINA DUSZNIKI, ul. Sportowa 1, 64-550 Duszniki.

mgr inz. Michat Wieczorek
upr. bud. nr7132/52/W/2002

1,5 o ing.
JZ d,é,?bﬁ o WA

prl winonja budwisne do kierowania . ..
watiani bédostanyini sz ograniczen

konstrukcyjnych
drugorzednych czesci budynku obejmujgcej rozbudowe pozwala na
przeprowadzenie projektowanej inwestycji wg niniejszego  projektu

Rodzaj inwestycji — rozbudowa budynku Ochotniczej Strazy Pozarnej, ul.

Lokalizacja — dziatka nr ew. 11121 1113, budynek Ochotniczej Strazy

il onsrileyi g ianal

LU UDC . 13265202002
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W zaleznosci od potrzeb - geotechniczne warunki i sposob posadowienia
obiektu budowlanego, w formie dokumentacji badan podtoia
gruntowego | projektu geotechnicznego, oraz sposdb zabezpieczenia
przed wptywami eksploatacji gérniczej

Nie przewiduje sie wykonania dokumentacji badan podtoza gruntowego
i projektu geotechnicznego. Obiekt nie znajduje sie na terenie
eksploatacji gomicze;.

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Obiekt posadowiony w prostych warunkach gruntowych przy zwierciadle
wody gruntowej ponizej projektowanego poziomu posadowienia.
Projektowang inwestycje zakwalifikowano do pierwszej kategorii
geotechnicznej — niewielkie obiekty budowlane posadowione w prostych
warunkach gruntowych. Sposéb posadowienia - bezposredni, za
posrednictwem taw fundamentowych.

W poziomie posadowienia taw fundamentowych zatozono
nastepujacy uktad warstw gruntu :

1. Ziemia urodzajna - humus :0.00m —0.55m,
2. Glina piaszczysta / piasek gliniasty :0.55m —1.50m.

Geometria fundamentdw przedstawiona w niniejszym projekcie spetnia
zatozenia | i Il stanu granicznego dla zatozonych warunkdw wodno-
gruntowych.

UWAGA :

Wykopy fundamentowe naleiy prowadzi¢ pod nadzorem projektanta
celem konsultacji warunkéw wodno-gruntowych.

Podczas redlizacji wykopéw fundamentowych nalezy doktadnie okreslié
rodzaj i stan gruntu. Jezeli zostanie stwierdzony uktad warstw

o innych parametrach geotechnicznych niz okreslono fo powyaiej,
geometrie fundamentdéw nalezy przeprojektowac.

W razie przypadkowego odkrycia obiektéw archeologicznych podczas
prowadzenia robdt ziemnych nalezy zabezpieczyé znalezisko oraz
powiadomi¢ Urzgd Gminy w Dusznikach Ilub Wielkopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu.

Material przeznaczony do zasypki fundamentéw powinien miec
odpowiednie parametry oraz by¢é wlasciwie zageszczony. Nalezy
chroni¢ i zachowac¢ ewentualne urzgdzenia drenarskie.

Opracowat . migr iz bifsinpilieczorek
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W zaleznosci od potizeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskq

Nie przewiduje sie wykonania dokumentacji geologiczno —
inzynierskiej. Opinie geotechniczng przedstawiono w pkt. 1.2.
niniejszego projektu.

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe wewnetrznych i zewnetrznych
przegrod budowlanych

1.4.2.

1.4.3.

1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

tawy fundamentowe

Podbeton wykonac z betonu klasy B10.

tawy fundamentowe wykonac z betonu klasy B25. Zbrojenie : gtdwne
taw - cztery prety fi fi 12mm ( A-lll ), poprzeczne - strzemiona fi 6mm

( A-0 ) w rozstawie co okoto 30cm. Nalezy zwrdcic uwage na wiasciwe
zageszczenie masy betonowe].

Izolacja przeciwwilgociowa taw fundamentfowych
Pozioma i pionowa —z masy Dysperbit w ilosci dwdch warstw. Pod
scianami fundamentowymi z papy izolacyjnej 1x.

Sciany fundamentowe
Z bloczkdw betonowych Mé ( 15Mpa ) na zaprawie cementowej marki
8MPa.

Filary zelbetowe w Scianach fundamentowych FZ1iFZ2

Zbrojenie : gtdwne - pionowe z pretdw fi 12mm ( A-lll ), poprzeczne -
strzemiona fi émm ( A-) ) co 15cm. Beton klasy B25. Nalezy zwrécié
uwage na wiasciwe zageszczenie masy betonowe;.

lzolacja termiczna sciany fundamentowej
Styropian odmiany EPS 100, mocowany zaprawq klejowq, cementowq
lub piankowq pistoletowd.

Izolacje przeciwwilgociowe scian fundamentowych
Dwie warstwy z masy izolacyjnej Dysperbit.

Zasypka piaskowa scian fundamentowych (-od strony wewnetrznej i
zewneftrznej )

Jako materiat zasypki nalezy stosowac zwiry, pospotki | piaski co
najmniej Srednioziarniste. Zageszczanie zasypki wykonal wibratorem
ptytowym { 0 masie okoto 120kg ) warstwami o grubosci 15cm.
Wskaznik zageszczenia wg metody Proctora nie powinien by< mniejszy
niz 0.98.

Podbeton
Z betonu klasy B15.
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1.4.10. lzolacja przeciwwilgociowa pod scianami noSnymi parteru
Z papy asfaltowej izolacyjnej 1x.

1.4.11. Sciany parteru
Z pustakdéw ceramicznych ( 15MPa ) na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 8MPa.

1.4.12. Nadproza nad otworami okiennymi
1 prefabrykowanych elementow zelbetowych NSB.

1.4.13. Elementy zelbetowe w $cianach zewnetrznych F7 1 F7 2
Zbrojenie : gtdwne — pionowe fi 16mm { A-lll ), strzemiona fi émm [ A-0 )
co 15cm. Beton klasy B25. Nalezy zwrdci¢ uwage na witasciwe
zageszczenie masy betonowe).

1.4.14. Podciqg stalowy 2xIPN 240
7 dwdch dwuteownikdw IPN 240. Dwuteowniki potgczy< ze sobqg za
pomocg Srub M16 w rozstawie ~ 50cm oraz spawanie spoing
przerywang. Elementy stalowe nalezy oczy$cic i zabezpieczy¢ przed
korozjg powtokg malarskg. Oparcie na filarach zelbetowych
zrealizowad w sposdb przegubowo — przesuwny i przegubowo —
nieprzesuwny.

1.4.15. Podciqg zelbetowy BZ 1 25/42cm
Zbrojenie : gtdwne, dotem — prety fi 1émm [ A-lll ), gbérg — prety fi 12mm
( AL}, strzemiona fi 8mm ( A-lll' ) co 12cm. Beton klasy B25. Nalezy
zwrdci¢ uwage na wiasciwe zageszczenie masy betonowe;.

1.4.16. Wieniec zelbefowy
Zbrojenie : gtdwne — prety fi 12mm ( A-lll ), strzemiona fi 6mm ( A-0 ) co
30cm. Beton klasy B25. Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe
zageszczenie masy betonowe.

1.4.17. Konstrukcja wiezby dachowej
Krokwie z elementdw drewna konstrukcyjnego, sosnowego klasy
C24/27. Belki nalezy zabezpieczy¢ przed szkodnikami i oghiem
witasciwym preparatem. Belki stezyC prostopadle elementami
drewnianymi wg rysunkéw budowlanych. Murtaty mocowac do
elementdéw zelbetowych za pomocq srub M16.

1.4.18. Pokrycie potaci dachowej
Do krokwi drewnianych zamocowac poszycie z desek o grubosci
25mm. Deski zabezpieczy< przed szkodnikami i ogn%iem odpowiednim
preparatem. Do desek zamocowac warstwe papy podktadowej i
papy termozgrzewalnej o grubosci min. Smm ( kolor papy - szary ).

Pracownia Projeldowa +ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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1.4.19. Obrébki blacharskie i orynnowanie
Z blachy tytanowo — cynkowej o grubosci 0.65mm, catos¢
pomalowana proszkowo w kolorze czerwonym, nawigzujgcym do
istniejgcych obrébek.

1.4.20. Okna i parapety zewnetrzne i wewnetrzne
Okna PCV w kolorze biatym, min. 8 komorowe, dwuszybowe. Parapety
wewnetizne drewnopochodne, laminowane w kolorze biatym,
parapety zewnetzne z blachy tytanowo — cynkowej malowane
proszkowo w kolorze czerwonym.

1.4.21. Elewacja
lzolacja z ptyt styropianowych EPS 100 o grubosci 15cm. Catosc
zatarta klejem z warstwq zbrojagcq z siatki tworzywowej. Tynk
cienkowarstwowy, silikonowy o grubosci 2.0mm. Kolor — biaty, pasy
czerwone.

1.4.22. Tynki wewnetrzne
Cementowo — wapienne, tréjwarstwowe, zatarte na gtadko.
Konstrukcje murowq przed tynkowaniem zagruntowa¢ odpowiednim

1.4.23. Posadzka
Przemystowa, zywiczna, wg fechnologii WEBER.

1.4.24. Sufit podwieszony, izolacja termiczna
Sufit podwieszony w systemie suchej zabudowy z ptyt GK na stelazu
zamocowanym do konstrukcji krokwi. Izolacje termiczng wykonac z
wetny mineralnej na warstwie folii paroizolacyjnej 1x.

1.4.25. Szpachlowanie sufitow i scian, wewnetrzne prace malarskie
Sufity i §ciany przeszpachlowad gipsem na odpowiednio
oczyszczonym i zagruntowanym podtozu. Sufity i sciany pomalowac
farbq lateksowq ( w kolorze biatym ) na odpowiednio zagruntowanym
podtozu.

1.4.26. Prace zewneftrzne
Przy $cianie zewnetrznej obwodowo wykonac hawierzchnie z kostki
betonowej o grubosci 6cm na odpowiednich warstwach podbudowy
dla ruchu pieszego. Kostke ograniczy¢ obrzezem frawnikowym,
betonowym na tawie fundamentowe;.

Pracownia Projektowa ,,TABAKUS" Pecold & Wieczorek
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Podstawowe parametry technologiczne oraz wspotzaleznosci urzqdzen i
wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu | jego rozwigzaniami
budowlanymi - w przypadku zamierzenia budowlanego dotyczqcego
obiektu budowlanego ustugowego lub produkcyjnego

Czesc rozbudowana dotyczy pomieszczenia garazu do przechowywania
samochodu pozarniczego.

Pracownia Projektowa ,,ABAKUS” Pecold & Wieczorek
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1.6. Dane dotyczqce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projekfu

1.6.1.

1.6.2.

1.6.3.

1.6.4.

1.6.5.

1.6.6.

1.6.7.

1.6.8.

Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji budynku

- wysokos$¢ budynku do okapu wiezy : 10.13m,

- wysoko$¢ do okapu ( cz. rozbudowana ) : 4.38m,

- powierzchnia uzytkowa : 157.98m2,

- powierzchnia catkowita : 192.72m?2,

- powierzchnia zabudowana : 192.72m2,

- liczba kondygnacii X =
nadziemna,
parter.

Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych
- od istniejgcego budynku mieszkalnego jednorodzinnego
zlokalizowanego na dziatce nrew. 1111/1 - 12.00m.
- od istniejgcego innego budynku zlokalizowanego na
dziatce nrew. 1114/1 - 9.00m.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji palnych
W budynku straznicy OSP nie wystepujqg substancje palne.

Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego
Mniejsza niz 500MJ/m2.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na

kazdej kondygnacjii w poszczegdlnych pomieszczeniach

Nie dotyczy.

Przewidywana maksymalna liczba osdb przebywajgcych w budynku -
10.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz
przestrzeni zewnetrznych
Nie dotyczy.

Podzia} obiektu na strefy pozarowe
Budynek w jednej strefie pozarowe] PM.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa
odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw
budowlanych
Klasa odpornosci pozarowej budynku — D.
Klasa odpornosci ogniowe]j elementdw budynku { dla klasy odpornosci
pozarowe] budynku -D ) :

- gtébwna konstrukcja nosna R 30,

- sciany zewnetrzne EI 30,

- §ciany wewnetrzne — (- ),

Pracownia -Projek’rowo ,,ABKRUS" Pecold & Wieczorek
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- przekrycie dachu - ( - ).
Parametry uzytych materiatéw budowlanych przewidziany ch do realizacji
inwestycji spetniajg w/w zatozenia.

1.6.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne
( bezpieczenstwa i ewakuacyjne ) oraz przeszkodowe
Warunki ewakuacji w budynku sq spetnione za pomocq drzwi
zewnetrznych z komunikaciji wewnetrzne).
Oswietlenie ewakuacyjne nie jest wymagane.

1.6.10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
vzytkowych, a w szczegodlnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elekiroenergetycznej, odgromowej
Nie dotyczy.

1.6.11. Dobér urzadzeh przeciwpozarowych w obiekcie,
dostosowanych do wymagan wynikajgcych z przyjetego
scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru, a w szczegdlnosci
: stalych urzgdzen gasniczych, systemu sygnalizacji pozarowej,
diwiekowego systemu ostrzegawczego, instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej, urzqdzen oddymiajgcych,
diwigow przystosowanych do potrzeb ekip ratowniczych
Nie dotyczy.

1.6.12. Wyposazenie w gasnice
Pomieszczenie garazowe wyposazy¢ w jedng gasnice
proszkowqg ABC 6ékg.

1.6.13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
Istniejgcy nydrant nadziemny { do celow przeciwpozarowych )
zlokalizowany jest w poboczu jezdni [ ulica Sw. Floriana ), w
odlegtosci okoto 25m od przedmiotowego budynku straznicy
OSP.

1.6.14. Drogi pozarowe
Dostep pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do
projektowanej inwestycji z drég gminnych utwardzonych masg
asfaltowq { ul. Sw. Floriana }. Drogi pozarowe do budynku nie sq
wymagane.
\

PRACOWNIA PROJEKTOWA
“ABAKUS”

PECOLD & WIECZOREK

ul. Dworcowa 34/2, 64-320 Buk

tel. 600 024 979, 500 036G 836
NIP 777-23-39-831 REGON 639526980
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1.7.

Charakterystyka energetyczng budynku, opracowana zgodnie z
przepisami wydanymi na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014
r. o charakterystyce energetycznej budynkéw ( Dz. U. 22021 r. poz. 497 )

A PROJEKTOWA
PRA [1] 11} K
ECOLD & WIECZORE
u’i Dworcowa 34/2, 64-320 Buk
tel. 500 024 979, 600 030 0826960
NIP 377-23-39-831 REGON 6385!
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Budynek oceniany:

ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W DUSZNIKACH

Rodzaj budynku:

Budynek uzytecznosci publicznej przeznaczony na potrzeby: handlu, ustug

Inwestor:

GMINA DUSZNIKI ul.Sportowa 1, 64-550 Duszniki

Adres:

dz. nrew. 11121113, ul. Sw. Floriana 5, 64-550 Duszniki

Powierzchnia ogrzewana Ar, m% [ 29,00

Kubatura budynku m* | 116,58

Obliczeniowe zapotrzebowanie na niecdnawiaing energie pierwoling

EP - budynek oceniany
! 39 kWh/(m?rok)

( | Budynek z systemem alternatywnym

l

Le] co 100 180 200 250 =00 280 400 450 E00 EE0 €00 &850 TOO Y5O S00 S50 w00 38D 1000
1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 ] | 1 1 1 1 1 .I J; _I

=

T

Wg wymagan WT2021 ?

Zapotrzebowanie na energig pierwotng:

Budynek oceniany:
Budynek wg wymagan WT2021:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do ogrzewania
i wentylacji:

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania
cieptej wody uzytkowej:

Zapotrzebowanie na catkowita energig uzytkowa:
Zapotrzebowanie na energig korcowa;

Wspéiczynnik strat mocy cieplnej przez przenikanie
przez wszystkie przegrody zewnetrzne:

Wspsiczynnik strat mocy cieplnej na wentylacje:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system grzewczy i wentylacyjny:

Roczne zapotrzebowanie na energie pierwotng przez
system do podgrzania cieptej wody:

System

EP 39,28
[kWh/m? rok]
EP 45,00
[kWh/m? rok}
EUcow 34,64
{kWh/m? rok]
EUcwu 24,09
[kWh/m? rok]
EU 58,73
[kWh/m? rok]
EK 35,71
[kWh/m? rok]
Hy 20,09
[WIK]
Hue 17,88
[WIK]
Qen 1139,01
[kWh/rok]
Qew 0,00
[kWWh/rok]

System

46,97
45,00
34,64
24,09
58,73
23,87
20,09
17,88
413,84

948,23

projektowany aiternatywny
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Parametry przegréd budowlanych
Przegrody zewnetrzne

Lp. pfzi';:’&}y Opis §ciany Wsp. U [Wim?K] AU [Wim?K] Powierzchnia brutto/netto [m?]

1 SNJ 0.1 $ciana dwuwarstwowa 25+15 0,168 0,000 60,58 /56,46

2 DS_1.1 Dach skosny 0,144 0,000 33,70/33,70

3 PG_2.1 Podtoga na gruncie 0,541 0,000 29,00/ 29,00

Stolarka otworowa

Lp. prl;l:;n’)ady Opis przegrody Wsp. U [W/m?K] Wsp. C Wsp.g POWiﬁ:lzth"ia
Potréjne lub szyba zespolona

1 038 jednokomorowa z jedna powloka 0,860 0,70 0,64 4,12
niskoemisyjna wypeinione argonem

Spetnienie Warunkéw Technicznych dla przegrod nieprzezroczystych
Strefa niemieszkaina

Lp. Symbol Opis [Wllrjr(:zK] [vt\lﬁn’;‘f&]
1 SNJ 0.1 Sciana zewngtrzna -1 0.168 0.450
2 SNJ 0.1 Sciana zewngtrzna -2 0.168 0.450
3 SNJ 0.1 Sciana zewnetrzna -3 0.168 0.450
4 DS_1.1 Stropodach 0.144 0.300
5 PG_2.1 Podioga na gruncie -1 0.223 1.200
Spelnienie Warunkéw Technicznych dla okien i drzwi
Strefa niemieszkalna
Lp. pfzyer;?:(:y Opis [Wll:r(;‘K] [VL\'I‘I:mmfI',E]
1 038 Sciana zewnetrzna -1 0.860 1.400
QOgrzewanie

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie na energie uzytkowa QHnd 1004,50 [kWh/rok] 1004,50 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koricowa dia potrzeb grzewczych Qxp 1035,46 [kWh/rok] 376,22 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny

Pompy ciepta typu powietrze/woda,

System ogrzewania Vaillant ecoTEX VC plus :ssg;gégcr;kowe, napedzane elektrycznie
Nicjscowe wybwerzanio cnegiw | Mefcows wytuarzanie eneri

CRURYANE OOy

B wyasnerowanaz p
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia nosnika ciepta z energii 109 300
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nug ! ’

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji ciepta w elementach 100 100
pojemnosciowych systemu grzewczego budynku nus ’ '

Srednia sezonowa sprawnos¢ transportu noénika ciepla w obrebie 1.00 1.00
budynku . ' '
Srednia sezonowa sprawnos$¢ regulacii | wykorzystania ciepta w 0.89 .89

obrebie budynku nue

Srednia sezonowa sprawno$c catkowita systemu grzewczego nNum 0,97 2,67
Wentylacja
Typ wentylacji 3;3):23]:]; wentylacjg mechaniczng,
Lokal/strefa - Strefa niemieszkalna
Skutecznosc odzysku ciepta z powietrza wywiewanego noc -
Skutecznosé gruntowego powietrznego wymiennika ciepta newe -
Strumien powietrza wywiswanego mechanicznie Vex 20,98 [m3/h]
Wspolczynnik strat ciepta na wentylacjg Hve 17,88 [W/K]
Ciepta woda uzytkowa

System projektowany System alternatywny
Zapotrzebowanie ciepta uzytkowego do podgrzania c.w.u. Qwng 698,53 [kWh/rok] 698,53 [kWh/rok]
Zapotrzebowanie na energig koficowa dla potrzeb wytworzenia
Cieptej wody Qkw 0,00 [kWh/rok] 316,08 [kWh/rok]
Dla budynku - instalacja 1

System projektowany System alternatywny
System przygotowania c.w.u. System zdefiniowany w strefach Egrg:rfivp;a r%%:gsg:rigtrezlzxrsgihie
Noénik energii koricowsj b.d. Eéicr;flé}?ﬁpyi?:;yfm systemowa:
Srednia sezonowa sprawnos¢ instalacji wytworzenia, dystrybucji i b.d 221

instalacji c.w.u. Nw.at

Srednia sezonowa sprawno$t wytworzenia nosnika ciepla z energii b.d 260
dostarczonej do granicy bilansowej budynku nwg - 1

Srednia sezonowa sprawnoéc transportu cieptej wody w obrebie b.d 085
budynku nugd h !

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulaciji cieplej wody w b.d 100
elementach pojemnosciowych systemu ciepltej wody nus - '

Instalacje chlodzenia
Lokal - Strefa niemieszkalna

’ Brak instalacji chlodzenia

Materiaty izolacyjne zastosowane w projekcie

styka engrgalyczna budynku
gramu BuildDesk Energy Cerbificate. Strona 4




Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Lp. Przegroda Materiat izolacyjny A [WimK] grubosc [cm]
1 Sciana dwuwarstwowa 25+15 Swisspor Lambda EPS 031 Fasada 0.031 15
Plyty z welny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
2 Dach skosny przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiliracja, 0.042
powietrza
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
3 Dach skoény przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg, 0.042
powietrza
Plyty z wetny mineralnej przy szczelnym utozeniu izolacji z
4 Dach skosny przewigzaniem spoin i zabezpieczeniem przed infiltracjg 0.042
powietrza

Podsumowanie parametrow energetycznych

System zaprojektowany

System alternatywny

Roczne zapotrzebowanie na energi¢ koricowa przez system
grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i wentylacji QuH

1035,46 [kWh/rok]

376,22 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koficowa przez system do
podgrzania cieptej wody Qxw

0,00 [kKWh/rok]

316,08 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa przez system
chtodzenia Qke

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koricowa przez system
oswietlenia wbudowanego Qx.

0,00 [kWh/rok]

0,00 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie koncowa dla budynku Qx

1035,46 [kVWh/rok]

692,30 [kWh/rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energig uzytkowa EU

58,73 [kWh/m? rok]

58,73 [kWh/m? rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie koficowa dla
budynku EK

35,71 [kWh/mrok]

23,87 [kWh/m?rok]

Weskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP

39,28 [kWh/m?rok]

46,97 [KWh/m?*rok]

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energie pierwotna dla
budynku EP wg wymagan WT2021

45,00 [kWh/m?rok]

45,00 [(kWh/m?rok]

Jedostkowa warto$c emisji CO:

0.007 [t CO2/m? rok]

0.01 [t CO/m? rok]

Udziat odnawialnych Zrédet energii w rocznym zapotrzebowaniu na
energie koricowa,

0 [%]

28.096 [%)]

srgatyczing butlyn
dDesk Energy Cert

U

Hoata.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Analiza poréwnawcza systemow zaopatrzenia w energie

System zaprojektowany

System alternatywny

Wybrany system

Koszty inwestycyjne [PLN] b.d. b.d.

Roczne Koszty eksploatacyjne

[PLN/rok] 289.93 310.79

EP [kWh/m?rok] 39.28 46.97
TAK NIE

Uzasadnienie

Roczne koszty eksploatacyjne
[PLN/rok]

EP [kWh/m?rok]

50—

ssem g5
Zpmiskwany e

anargatyczna buds
HiDesk Energy Cerlificate.
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku.

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa

Roczne zapoirzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby ogrzewania i wentylacji Quw

1004.5 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotwania cieptej wody uzytkowej Qcwu

698.53 [kWh/rok]

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby chiodzenia chlodzenia Qc

0 [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa na potrzeby oswietlenia wbudowanego QL 0 [kWh/rok]
Catkowite roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa Q 1703.04 [kWh/rok]
Dostepne no$niki energii
wepden | joscnosnka | Jediosta | Kesssetnia
Miejscowe wytwarzanie energii w budynku: gaz ziemny 1.10 108.268 m? 0.28

Opis systemoéw zaopatrzenia w energig do analizy poréwnawczej

System zaprojektowany - konwencjonalny:

System ogrzewania: Vaillant ecoTEX VC plus

System cieplej wody: Systemy przygotowania cieplej wody okreslone osobno w poszczegolnych strefach

System alternatywny:

System ogrzewania: Pompy ciepta typu powietrze/woda, sprezarkowe, napedzane elektrycznie 35/28°C

System cieplej wody: Pompa ciepla typu powietrze/woda, sprezarkowa, napedzana elektrycznie

T Budynk

WYQSNSrowans Z piog ¥ Energy Cerlificats,
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2. Czesc rysunkowa

INWENTARYZIACJA :

- Rzut parteru - inwentaryzacja budowlana 1:50
- Rzut parteru - inwentaryzacja elektryczna 1:50
- Rzut parteru - inwentaryzacja sanitarna 1:50
- Przekrdj A1-Al - inwentaryzacja 1:50
- Elewacje - inwentaryzacja 1:100
PROJEKT :

- Rzut fundamentdw 1:.50
- Rzut parteru 1:50
- Rzut konstrukcji wiezby dachowej 1:50
- Rzut potaci dachowej 1:50
- Przekrdj A-A 1:50
- Przekroj B-B 1:50
- Elewacje 1:100
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