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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Szmidta 3, dz. nr ewid. 168

obreb 20, Miasto Piotrkow Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

Umowa z Zamawiajacym z dnia 07.06.2021;

Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujace normy i przepisy

2. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem inwestycji jest remont biezni okdlnej na dziatce nr 168 zlokalizowanej w
obrebie 20 na terenie Szkoty Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach
zadania projektuje sie wykonanie remontu istniejgcej biezni na bieznie z nawierzchnig
poliuretanowg w technologii natrysku. Po za tym przewiduje sie montaz pitkochwytow,
remont ogrodzenia terenu oraz zamontowanie elementéw matej architektury jak tawki i
kosze na $mieci.

Celem inwestycji jest poprawa warunkéow odbywania sie zaje¢ wychowania fizycznego
oraz uprawiania sportédw przez ucznidow szkoty poprzez remont istniejgcej biezni okdlne;j.

Z uwagi na istniejgcy ksztatt biezni oraz potrzebe dopasowania nowej biezni do
towarzyszacych obiektéw sportowych  tj. boiska trawiastego oraz skoczni w dal
wyremontowana bieznia moze mie¢ jedynie charakter biezni treningowe;j.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziatka o numerze ewidencyjnym 168 znajduje sie w miejscowosci Piotrkéw Trybunalski w
obrebie 20 stanowi witasno$¢ inwestora. Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie budynki
szkolne tj. Budynek gtéwny szkoty, budynek z salg zajeé oraz sala gimnastyczna. Na terenie
dziatki zlokalizowane sg nastepujgce obiekty sportowe tj. boisko trawiaste z bieznig okdlng
podlegajgce remontowi, boisko wielofunkcyjne z nawierzchni poliuretanowej oraz skocznia
do skoku w dal z nawierzchni poliuretanowej . Po za tym na terenie wystepujg utwardzenia
komunikacyjne w postaci chodnikdw i placu, tereny zielone z wysokimi nasadzeniami,
uzbrojenie w postaci przytgcza energetycznego, wodociggowego, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, gazowe, telekomunikacyjne i cieptownicze. Teren graniczy od zachodu z drogg
publiczng tj. ul Kazimierza Szmidta, od wschodu z ulicg Dziatkowa, od pétnocy i potudnia z
terenami zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej tj. kamienice i blok oraz placem zabaw.
Teren dziatki przeznaczony pod remont biezni jest ptaski. Teren przy budynku posiada
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nawierzchnie betonowg z kostki. Dziatka jest ogrodzona i posiada bezposredni dostep do
drég publicznych.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo-
rekreacyjna nie ulegnie zmianie. W ramach zadania zaprojektowano bieznie okdlng z
nawierzchni poliuretanowej wykonanej w technologii natrysku na podbudowie dynamicznej.
Poza tym na terenie dziatki planuje sie wykonanie pitkochwytéw boiska, remont czesci
ogrodzenia oraz zamontowanie elementédw matej architektury tj. fawki i kosze na Smieci.
Projektowany remont biezni nie powodujg kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu.

5. BILANS TERENU DLA PRZEDMIOTOWEJ DZIALKI

- powierzchnia dziafki 5493,25m?
- powierzchnia boiska trawiastego 1274,59m?
- powierzchnia skoczni w dal 66,85m?

- powierzchnia biologicznie czynna 49%

- powierzchnia projektowanej biezni 386,40m?
- powierzchnia utwardzenia terenu istniejgca 1168,34m?
- powierzchnia utwardzenia terenu projektowana 18,85m?

- powierzchnia zabudowy budynkami 1071,40m?

6. DOSTOSOWANIE DLA POTRZEB OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Projektowane bieznia znajduje sie na poziomie otaczajgcego terenu i jest w petni dostepne
dla oséb niepetnosprawnych. Dostep do biezni przez komunikacje wewnetrzng budynku
szkolnego badz poprzez komunikacje zewnetrzng od strony Ul. Dziatkowe;j.

7. WARUNKI W ZAKRESIE DZIDZICTWA KULTUROWEGO | ZABYTKOW

Budynek Szkoty Podstawowej nr 11 im. Henryka Sienkiewicza zlokalizowany przy Ul.
Kazimierza Szmidta 3 na dziatce nr ewidencyjny 168 obreb 20 zarzgdzeniem Prezydenta
Miasta Piotrkowa Trybunalskiego nr 61 z dnia 3 marca 2014r zostat wpisany do Gminnej
Ewidencji Zabytkdw Gminy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Z uwagi na lokalizacje
przedmiotowych prac poza obszarowym wpisem do rejestru zabytkéw nie wymaga sie
uzgodnienia z Konserwatorem Zabytkdéw.

8. WPLYW NA SRODOWISKO

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia i zycia ludzi. Brak emisji zanieczyszczenn gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Dziatka nie znajduje sie w granicach wptywdéw eksploatacji gérnicze;.
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10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Nie dotyczy - wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA-INZYNIERSKICH WARUNKOW POSADOWIENIA

Na terenie inwestycji wykonano 3 odwierty o gtebokosci 2m kazdy. Wody gruntowe nie
stwierdzono. Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gleby o grubosci warstwy
0,20 m. Giebiej zalegajg grunty nasypowe o skfadzie gliny piaszczystej, piaskow drobnych
humusowych, szlaki i okruchow cegty. Pod warstwg gruntéw nasypowych wystepujg grunty
genezy sedymentacyjnej wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte, gliny piaszczyste i piaski
pylaste.

Szczegoty warunkdw gruntowych w Opinii geotechnicznej okreslajgcej warunki gruntowo-
wodne podfoza gruntowego autorstwa pracowni , KLB” tukasz Kolanek, stanowigcy zatgcznik
do dokumentac;ji projektowe;j.

Istniejgce warunki gruntowe rozpatrywanego terenu mozna zaliczy¢ do prostych
warunkéw gruntowych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Grunty wszystkich wydzielonych warstw
geotechnicznych mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

12. INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1c) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
stwierdzam, ze projektowana lokalizacja biezni sportowej w mysl obowigzujgcych przepisow
nie powoduje objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w
rozumieniu art. 3 pkt 20 w/w ustawy Prawo budowlane.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatce, na ktdrej zostato
zaprojektowane.

Projektowany obiekt nie oddziatuje na zadng nieruchomos¢ sgsiednig. Strong postepowania
administracyjnego bedzie wyfgcznie Inwestor.

Planowana inwestycja nie spowoduje ograniczenia w sposobie uzytkowania Iub
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

Przy ustalaniu obszaru oddziatywania planowanej inwestycji uwzgledniono przepisy
Rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie oraz przepisy odrebne.

Nie wystapig zanieczyszczenia powietrza i zapachowe, emisje hafasu, promieniowania
i ograniczenie dostepu Swiatta dziennego.

Projektowany obiekt nie bedzie miat negatywnego wptywu na powierzchnie zieleni, glebe
oraz wody powierzchniowe i podziemne.

13. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU
Projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanych obiektdw i ich otoczenia.

Opracowat:
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L.P. OPIS OBIEKTOW STAN TECHNICZNY
1 |Bieznia okéIna dwutorowa Projektowany
" Boisko do_ pitki noznej na nawierzchni z trawy Istniejacy
naturalnej
Istniejacy

m lSkocznia do skoku w dal

X=5697450

PROJEKTOWANENAWIERZCHNIE

- Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa
Bieznia okolna z odcinkiem prostym

Teren utwardzony ptytami azurowymi 18,85m?
- Uzupetnienie boiska trawiastego 64,77m?
LEGENDA

e = (5rANICA dziatki nr 168

<« <«

Zakres opracowania

Ogrodzenia do remontu i przebudowy

Ogrodzenie i murek do likwidacii

Projektowane pitkochwyty wys. 6m - diugos¢ 2 x 18,00m

Projektowane tawki z oparciem betonowe - szt. 4
Projektowane kosze na $mieci - szt.2

Wejscie na teren boiska wielofunkcyjnego furtka - szt. 2

Brama na teren boiska wielofunkcyjnego - szt. 1
Budynki szkolne

Budynek Szkoty podstawowej nr 11 im. Henryka

Sienkiewicza wpisany do gminnej ewidencji zabytkow

,40m?- (kolor ceglast:
386,40m?- (Kol glasty)
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO-
WYKONAWCZEGO

INWESTOR: Miasto Piotrkow Trybunalski

Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkéw Trybunalski
ADRES BUDOWY: Ul. Szmidta 3, dz. nr ewid. 168

obreb 20, Miasto Piotrkow Trybunalski

1. PODSTAWE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA STANOWIA

Umowa z Zamawiajgcym z dnia 07.06.2021;

Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takze spotkania,
Ustalenia i wizja lokalna w terenie;

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego;

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Obowigzujace normy i przepisy

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTOW

Przedmiotem inwestycji jest remont biezni okdlnej na dziatce nr 168 zlokalizowanej w
obrebie 20 na terenie Szkoty Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach
zadania projektuje sie wykonanie remontu biezni z nawierzchni poliuretanowej w
technologii natrysku. Po za tym przewiduje sie montaz pitkochwytéw, remont czesci
ogrodzenia, oraz zamontowanie elementow matej architektury jak tawki i kosze na $mieci.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Remontowana bieznia okdlna o nawierzchni z trawy naturalnej zlokalizowana jest na terenie
dziatki nr 168 i stanowi czes¢ zaplecza sportowego Szkoty Podstawowej nr 11 w Piotrkowie
Trybunalskim. Nawierzchnia biezni jest porosnieta trawg naturalng o charakterze
nieregularnym, miejscami wystepujg nieréwnosci terenu.

Warstwe gruntu biezni do gtebokosci 20cm stanowi gleba o sktadzie piaskéw drobnych
humusowych, ponizej zalegajg grunty nasypowe o sktadzie gliny piaszczystej, piaskow
drobnych humusowych, szlaki, okruchéw cegty, piasku drobnego od gtebokosci ok 1,2m
zalega glina piaszczysta zwiezta w stanie twardoplastycznym na pograniczy plastycznego o
barwie bragzowo-szare;.

W bezposrednim sgsiedztwie biezni znajdujg sie nowe obiekty sportowe tj. skocznia w dal
wraz z rozbiegiem z nawierzchni poliuretanowej oraz boisko z nawierzchni z trawy naturalnej
ograniczone obrzezem betonowym. Dostep do terenu biezni poprzez komunikacje
wewnetrzna z budynku szkoty oraz z przylegtej drogi publiczne ul. Dziatkowej.

Pozostatg cze$é infrastruktury sportowej szkoty stanowi boisko wielofunkcyjne z
nawierzchni poliuretanowe;.
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Niniejsza dokumentacja oparta jest na wiasnej inwentaryzacji wykonanej na potrzeby
projektu.

Zdjecie 1. Widok na bieznie w sgsiedztwie boiska z trawy naturalnej oraz rozbiegu skoczni w
dal z nawierzchni poliuretanowe;j.

Zdjecie 2. Potaczenie biezni z boiskiem na tuku od strony potudniowej
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Zdjecie 4. Ogrodzenie od strony pétnocnej przeznaczone do remontu

7 43

A

Zdjecie 5. Ogrodzenie od strony pétnocnej przeznaczone do remontu
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Zdjecie 6. Ogrodzenie od strony potudniowej przeznaczone do remontu

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia nawierzchni poliuretanowej projektowanej biezni 386,40m’
Powierzchnia do uzupetnienia boiska 64,77m?
Powierzchnia utwardzona ptytami betonowymi azurowymi 18,85m’

5. OPIS PROJEKTOWANYCH ELEMENTOW
51 ROZBORKI

W ramach projektu do rozbidrki przewiduje sie nastepujgce elementy:
W zakresie obrzeza boiska

- odcinki na tukach oraz na krétszych bokach boiska

- odcinek prosty obrzeza pomiedzy rozbiegiem do skoku w dal a boiskiem trawiastym, ktéry
nalezy poddad regulacji do poziomu obrzeza rozbiegu skoczni w dal.

W zakresie ogrodzen

- od strony wschodniej catos¢ ogrodzenia na odcinku 41,04m sktadajgcego sie z stupkéw
wbetonowanych w podtoze wraz z panelami oraz brama.

- od strony pétnocnej na odcinku ok 25,15 w zakresie stupkéw oraz wypetnienia miedzy
stupkami oraz jeden uszkodzony panel w dalszej czesci.

- od strony potudniowej demontaz w zakresie uszkodzonych paneli ogrodzenia na odcinku ok
4,5m

5.2  USTAWIANIE OBRZEZY

Wytyczne ogdlne

Ograniczenie biezni okdlnej zaprojektowano z obrzezy betonowych. Roboty nalezy rozpocza¢
od wytyczenia linii obrzezy. Wymiary wykopu pod fawe betonowg nalezy wykonac¢ zgodnie z
dokumentacja. Wskaznik zageszczenia dna wykopu powinien wynosi¢ 1s=0,99. Nalezy
przygotowac i ustawi¢ deskowanie w sposdb zapewniajgcy odpowiednie wymiary tawy
betonowej. Rozécieli¢ beton min B15 zagesci¢ i pielegnowacé. Na tak wykonanej fawie
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ustawia sie obrzeza 8 x 30 x 100. obrzeza nalezy ustawi¢ na tawach za posrednictwem 3 cm
warstwy podsypki cementowo-piaskowej. Szerokos$é spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm.
Odcinki na tukach

Z uwagi na zmiane parametréw odcinkéw biezni na tukach planuje sie rozbiorke obrzezy
boiska i ustawienie w nowej trasie. Obrzeza nalezy ustawi¢ uwzgledniajgc 0,5% spadek
porzeczny nawierzchni biezni w kierunku wewnetrznym.

Odcinek obrzezy pomiedzy rozbiegiem a boiskiem

Planuje sie rozbidorke obrzezy boiska na odcinku pomiedzy rozbiegiem skoczni w dal a
boiskiem. Nowe obrzeza nalezy ustawi¢ do wysokosci umozliwiajgcej zrdwnanie nawierzchni
biezni z nawierzchnig rozbiegu do skoku w dal.

5.3 UZUPEENIENIE NAWIERZCHNI BOISKA TRAWIASTEGO
Po przestawieniu obrzezy boiska teren boiska nalezy uzupetni¢é w nawigzaniu do
istniejgcych warstw boiska. Bezposrednio pod nawierzchnig trawiastg nalezy wykonaé
warstwe wegetacyjng i drenazowa.

Nawierzchnie przeznaczong do uzupetnienia boiska po usunieciu darni nalezy wykorytowad
do gtebokosci ok. 38 cm ponizej poziomu wykonczonej nawierzchni.

W zakresie uzupetnienia nawierzchni wykonaé¢ warstwe drenazowgq gr. 20cm z piasku. Po
zageszczeniu utozy¢ warstwe wegetacyjng stanowigcg mieszanke humusu rodzimego, ziemi
ogrodniczej préchniczej, pospodtki i nawozu. Warstwa wegetacyjna powinna wynosi¢ 15cm.
(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Na przygotowang warstwe wegetacyjng nalezy wysia¢ odpowiednia mieszanke traw
naturalnych w ilosci ok. 4kg/100m2, warstwa darniowa grubosci 3cm z mieszanki torfu i
humusu rodzimego w stosunku 1:1.

5.4  WYPOSAZENIE BOISKA

W ramach zadania planuje sie zamontowanie pitkochwytéw na boisku trawiastym wysokosci
6m i diugosci 18m . Rozmieszczenie pitkochwytéw pokazane na zagospodarowaniu terenu
dziatki Rys. AO1

Projektowane pitkochwyty to gotowy produkt systemowy o wys. 6m. Umieszczony po
stronie krétkich bokéw boiska. Przeznaczony jest do instalacji na boiskach zewnetrznych.
Sktada sie z stupdéw stalowych, ocynkowanych, malowany proszkowo kolor zielony RAL 6024
o wym. 80x80x3mm, mocowanych w tulejach, o gtebokosci min. 70cm. Stupy skrajne
wyposazone w zastrzaty, siatka bezweztowa, polipropylenowa o gr. 4 mm, wielko$é oczka
10x10 mm, elementy montazowe niezbedne do zawieszenia siatki na stupach (w skfad
zestawu wchodza: linki stalowe, kausze, zaciski, sSruby rzymski i karabinczyki).

Montazu nalezy dokona¢ zgodnie z wytycznymi producenta pitkochwytu. Fundamenty
pitkochwytu w postaci stopy fundamentowe o wym. 50x50x120cm z betonu C20/25.
Rozstaw pitkochwytéw pokazano na rysunku nr AO6
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5.5 PODBUDOWA BIEZNI

Zaprojektowano ograniczenie nawierzchni z obrzezy o wymiarach 8x30cm, na tawie,
wykonane jako zatopione, w taki sposdb aby nadmiar wody opadowej odptywat teren
biologicznie czynny.

Projektowana nawierzchnia biezni sportowej jest nawierzchnig przepuszczalng dla wody i
wymaga odprowadzenia wod opadowych wsigkajgcych w bieznie. Dlatego przy wykonaniu
podbudowy nie dopuszcza sie uzywania kruszyw niesortowanych, ani zawierajgcych frakcje
ilaste i pylaste. Umozliwi to przesigkanie wdd opadowych, jak réwniez stanowié¢ bedzie
odpowiedniej pojemnosci bufor.

Podbudowa bedzie wykonana z kruszyw tamanych frakcji 31,5-63 mm, 4-31,5 mm, 0-4 mm.
Ostatnia warstwa z kruszywa o frakcji 0 — 4 mm stuzy doktadnemu wyprofilowaniu
powierzchni podbudowy. Maksymalne odchylenie mierzone tatg 4 m nie moze by¢ wieksze
niz 5mm. Powierzchnia podbudowy musi by¢ jednolicie zageszczona, niedopuszczalne sg
miejsca stabiej zageszczone, np. przy obrzezach. Niedopuszczalne jest rowniez
zanieczyszczenie podbudowy humusem, cze$ciami organicznymi, olejami, smarami.

e Kruszywo famane frakcji 0 — 4 mm — 30 mmzageszczone od Is=1,0

¢ Kliniec tamany frakcji 4 — 31,5 mm — 60 mm

e Ttuczen frakcji 31 - 63 mm — 120 mm

e Podsypka piaskowa — 200 mm zageszczona do Is = 0,97
e Grunt rodzimy — wyprofilowany - zageszczony do Is = 0,95

Szczegdty podano na rys nr AO5

5.6 NAWIERZCHNIA SPORTOWA BIEZNI

Na biezni projektuje sie nawierzchnie sportowg typu natryskowego, w kolorze czerwonym
— ceglastym (RAL 3016). Jest to zestaw materiatéw na bazie zywic poliuretanowych,
stuzacy do wykonywania elastycznych, wielowarstwowych nawierzchni sportowych.
Przeznaczona jest do stosowania na obiektach otwartych, takich jak boiska sportowe,
bieznie lekkoatletyczne, itp. Zaletami zewnetrznej nawierzchni sportowej s3g: wysoka
elastycznos¢, dobre ttumienie energii udarowej, wysoki wspdétczynnik tarcia, estetyczny
wyglad, bezspoinowos¢, odpornos¢ na kolce lekkoatletyczne. Cechg charakterystyczng
tego systemu jest brak zbierania sie wody na powierzchni, gdyz jest ona odprowadzana do
gruntu.

Zewnetrzna nawierzchnia sportowa o wysokiej odpornosci na zmienne warunki
atmosferyczne, w tym niskie temperatury i promieniowanie UV. Sktada sie z 2 warstw,
maty z granulatu SBR frakcji 1-4 mm potgczonej lepiszczem poliuretanowym o gr. 10 mm,
oraz 3 mm kolorowej warstwy uzytkowe] sktadajgcej sie z mieszaniny granulatu EPDM,
potgczonej kolorowym lepiszczem poliuretanowym. Projektowana nawierzchnia sportowa
bedzie instalowana na warstwie tzw.: podbudowy dynamicznej o gr. 35 mm, bedacej
mieszaning kruszywa kwarcowego o frakcji 2-5 mm oraz granulatu SBR o frakcji 1-4 mm
pofaczonych lepiszczem poliuretanowym.
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UWAGA:

W celu ujednolicenia nawierzchni projektowanej biezni z istniejgcym rozbiegiem do
skoku w dal nalezy wykona¢ warstwy natrysku rowniez na rozbiegu do skoku w dal. W
celu zapewnienia wifasciwej przyczepnosci nalezy istniejaca nawierzchnie
zaimpregnowac preparatem danego systemu nawierzchni. Linie rozbiegu do skoku w
dal nalezy odtworzy¢.

Warstwy: podbudowy dynamicznej, jak rowniez maty z granulatu SBR uktadane na
budowie In situ za pomocga specjalnej rozktadarki. Warstwa uzytkowa z granulatu EPDM
instalowana w formie natrysku hydrodynamicznego, za pomocg specjalistycznej
natryskiwarki. Dla zapewnienia odpowiedniej jakosci nawierzchni nalezy zwrdci¢
szczegblng uwage na stan techniczny sprzetu do instalacji nawierzchni. Aby unikngc
charakterystycznego ,zabkowania” nawierzchni, element rozkfadajgcy nie moze mieé
luzdw. W przypadku natryskiwarki nalezy zwréci¢ uwage na ciSnienie podawanego do
dyszy powietrza w trakcie natrysku, nie moze by¢ mniejsze niz 5 atm.

Minimalne parametry poliuretanowej nawierzchni sportowej typu natrysk.

PARAMETR WARTOSC
>
1. Grubo$¢, mm: 213
2. Tarcie ( opdr poslizgu ), stopnie, PTV > 85 ( stan suchy)

> 59 ( stan mokry )

3. Wytrzymatosé na rozcigganie, N/mm?2 >1,08
4. Wydtuzenie podczas zerwania, % >73
5. Odpornosé na zuzycie, Taber, g <0,6

6. Odpornosé po sztucznym starzeniu:

a). Wytrzymatosc na rozcigganie, MPa 20,7

b). Wydtuzenie wzgledne przy F.x % 265

7. Amortyzacja, %

Temp 10 st C. > 36

Temp 23 st C. <36

8. Odksztatcenie pionowe, mm

Temp 10 st C. <13




REMONT BIEZNI OKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

Temp 23 st C. <1,7
Temp 40 st C. <19
9. Odpornos¢ nawierzchni

lekkoatletycznej na kolce

Spadek wydtuzenia wzglednego przy Fx <7

Zmniejszenie wytrzymatosci na

rozcigganie %

Wymagania dotyczace dokumentéw i oswiadczen jakie musi przedtozy¢ Wykonawca
nawierzchni na etapie sktadania oferty:

- Aprobata lub Rekomendacja ITB lub Raport z badan przeprowadzonych przez
specjalistyczne umocowane do tego laboratorium/instytut, potwierdzajgce spetnienie
stawianych wymagan - Aktualne badania na zgodnos¢ z normg PN-EN 14877:2014

- Atest Higieniczny PZH dla oferowanego systemu nawierzchni sportowej

- Badania okreslajgce bezpieczenstwo ekologiczne (WWA oraz Metale ciezkie)

- Badania: Wskaznik EOX oraz zawartos¢ DOC dla oferowanego systemu nawierzchni

- Karta techniczna zawierajgca parametry oferowanej nawierzchni potwierdzona przez
producenta.

- Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiong dla wykonawcy na

realizowang inwestycje z potwierdzeniem udzielenia okresu gwarancji.

5.6.1 UTWARDZENIE TERENU DZIALKI PLYTAMI BETONOWYMI AZUROWYMI

W ramach zadania projektuje sie utwardzenie terenu dziatki przy bramie od strony
wschodniej. Lokalizacja wskazana na rys. A0l. Utwardzenie wykona¢ z ptyt betonowych
azurowych o wymiarach 40x60cm gr 10cm na podbudowie z ttucznia ( frakcji 32-63 )
gr.30cm, warstwa wyréwnawcza z piasku lub pospétki zageszczonej gr 5cm. ograniczenie
ptyt zaprojektowano z obrzezy betonowych 8x30cm posadowionych na fawie betonowej z
oporem. Wypetnienie ptyt azurowych zwirem..

5.7 REMONT | PRZEBUDOWA OGRODZENIA
W ramach zadania planuje sie wykonanie przebudowy i remontu czesci ogrodzenia.

5.7.1 Strona wschodnia (41,04m )

Od strony wschodniej ogrodzenie przeznacza sie w catosci do rozbiérki oraz wykonanie
nowego ogrodzenia panelowego wraz z montazem bramy przesuwnej i furtki. Istniejgce
ogrodzenie sktada sie z stupkdéw stalowych o wym.4x6cm i wysokosci 1,95 ponad terenem.
Wypetnienie stanowig panele o wysokosci 200cm z drutu stalowego o oczku 6x20cm. panele
posiadajg przegiecia wzmacniajgce w trzech miejscach.

Nowe ogrodzenie panelowe projektuje sie w nawigzaniu do istniejgcego ogrodzenia na
podmurdéwce betonowe;.
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Murek ogrodzenia

Murek ogrodzenia wykonac¢ w postaci muru wylewanego z betonu B20, zbrojonego pretami
6 @ 12 stalg A -lll i strzemionami @ 8 co 25 cm ze stali AO ( StOS ) , w otulinie min 30 mm.
Szeroko$¢ cokotu 20cm, wg rys. nr A08. Giebokos$é posadowienia cokotu wg przekroju
pionowego 100 cm ponizej terenu. Cokdt wyciggniety ponad teren ok 40cm do rzednej
200,60. Cokot nalezy dylatowac co ok 10m.

Panel kratowy

Zaprojektowano ogrodzenie panelowe kratowe tj. panel zgrzewany z pretow stalowych
pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego ogniowo
5mm (panel dzieki trzem przegieciom zachowuje sztywnos$¢ i nie wymaga dodatkowego
usztywnienia); wymiar oczek prostych: 50 x 200mm;

wymiar oczek matych: 50 x 50mm;

szerokos¢ panela 2500mm;

zakonczenie od géry drutami pionowymi o dtugosci 30mm;

wysokos¢ panela 1800mm.

Panele kratowe nalezy wykona¢ w kolorze stalowym ocynkowanym

Stup ogrodzenia

Nalezy zastosowac stup o przekroju 60x40mmx1,5mm, wysokos¢ stupa 280cm.

Stup - stalowy ocynkowany

Montaz paneli do stupa za pomocg dwudzielnych, systemowych prostokgtnych obejm -3szt
na stup, (kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej). Stupy
ogrodzenia nalezy zabetonowa¢ w cokole o szerokosci 20cm do gtebokosci 85Cm.
Fundament nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym. Grunt nieno$ny nalezy zastgpic
piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95. Fundament na stupki stalowe wylewac z betonu
B20 (towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapiaé¢ stupki ogrodzeniowe w
rozstawie dostosowanym do szerokosci paneli. Wymiary te nalezy sprawdzi¢ w naturze
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét betonowych fundamentowych. Wybér systemu
panelowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.

Furtka ogrodzenia

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke wejsciowg o wymiarach szerokos¢ 120cm i wysokosci
180cm. Lokalizacja furtki podana na projekcie zagospodarowania dziatki RYS AO1 Skrzydto
wykonane z profili o przekroju 40x40mm. W skrzydle nalezy przewidzie¢ komplet
zawiasowo-zamkowy. Skrzydto furtki wypetnione panelem ogrodzeniowym . Panele zgrzane
z drutu o srednicy 5mm. Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Do
stupow furtek zastosowano profile o przekrojach 80x80mm. stupy wyposazone w plastikowe
daszki. Furtka i stupy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

Brama

Zaprojektowano brame samonosng przesuwng reczng, wypetniong panelem 3D. Dtugos¢
bramy 4m wysokos¢ 180cm lokalizacja bramy wskazana na projekcie zagospodarowania
terenu RYS AO1.. Panel wypetnieniowy spawany do konstrukcji grubo$é drutu 5mm. stupki
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prowadzgce oraz stup najazdowy 80x80mm. Rama konstrukcji bramy wykonana z profilu
40x60. Nalezy przewidzie¢ komplet wozkoéw jezdnych. Catos¢ bramy ocynkowana ogniowo.
Fundamentowanie elementdw konstrukcji bramy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta
wybranego systemu bramy. Gtebokos¢ posadowienia fundamentu ponizej strefy
przemarzania tj. Im pod powierzchnig. Fundamentowanie wykonaé¢ betonem towarowym
B20 (C 16/20 ). tawy fundamentowe bramy i stupka dojazdowego muszg by¢ na tym samy
poziomie.

5.7.2 Strona pétnocna ( 25,15m )

Od strony pétnocnej ogrodzenia planuje sie wykonanie remontu czesci ogrodzenia
sgsiadujacej z placem zabaw oraz jeden panel do wymiany na odcinku rozbiegu do skoku w
dal. Istniejgce ogrodzenie na tym odcinku wykonane jest ze stupkéw stalowych
ocynkowanych o wym. 4x6cm wys. ok. 170cm ponad terenem. zabetonowanych w gruncie.
Wypetnienie ogrodzenia wykonane z siatki stalowej, paneli stalowych oraz pretéow stalowych
w w ramie z kgtownika. Wszystkie elementy na tym odcinku podlegajg rozbiérce . Nowe
ogrodzenie nalezy odtworzy¢ w nawigzaniu do dalszej czesci ogrodzenia

Panel kratowy

Uzupetnienie ogrodzenia wykonac¢ z paneli kratowych tj. panel zgrzewany z pretéw
stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych), srednica drutu panela ocynkowanego
ogniowo 5mm (panel dzieki trzem przegieciom zachowuje sztywnos$¢ i nie wymaga
dodatkowego usztywnienia); wymiar oczek prostych: 50 x 200mm;

wymiar oczek matych: 50 x 50mm;

szerokos¢ panela 2500mm;

zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugosci 30mm;

wysokos$¢ panela dostosowana do wysokosci dalszej czesci ogrodzenia tj ok 202cm.

Panele kratowe nalezy wykona¢ w kolorze stalowym ocynkowanym

Stup ogrodzenia

Nalezy zastosowac stup o przekroju 60x40mmx1,5mm, wysokosc¢ stupa 280cm.

Stup - stalowy ocynkowany

Montaz paneli do stupa za pomocg dwudzielnych, systemowych prostokatnych obejm -3szt
na stup, (kompletne akcesoria montazowe z elementami ze stali nierdzewnej). Stupy
ogrodzenia nalezy zabetonowaé w w fundamencie o wym. 30x30cm do gtebokosci 1m.
Fundament nalezy posadowié na gruncie nosnym rodzimym. Grunt nieno$ny nalezy zastgpié
piaskiem zageszczonym do stopnia IS > 0,95. Fundament na stupki stalowe wylewaé z betonu
B20 (towarowy, z betoniarni). Podczas betonowania zatapiaé¢ stupki ogrodzeniowe w
rozstawie dostosowanym do szerokosci paneli. Wymiary te nalezy sprawdzi¢ w naturze
bezposrednio przed rozpoczeciem robét betonowych fundamentowych. Wybdr systemu
panelowego nalezy uzgodnié z Inwestorem przed realizacja.

Furtka ogrodzenia

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke wejsciowg o wymiarach szerokos¢ 120cm i wysokosci
180cm. Lokalizacja furtki podana na projekcie zagospodarowania dziatki RYS AO1 Skrzydto
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wykonane z profili o przekroju 40x40mm. W skrzydle nalezy przewidzie¢ komplet
zawiasowo-zamkowy. Skrzydto furtki wypetnione panelem ogrodzeniowym . Panele zgrzane
z drutu o s$rednicy 5mm. Panel przyspawany do konstrukcji w widoku od zewnatrz. Do
stupdéw furtek zastosowano profile o przekrojach 80x80mm. stupy wyposazone w plastikowe
daszki. Furtka i stupy zabezpieczone antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe

5.7.2 Strona pétnocna (4,5m)

Na stronie potudniowej ogrodzenia przewiduje sie remont ogrodzenia polegajgcy na
wymianie uszkodzonych paneli na odcinku ok 4,5m. Panele ogrodzeniowe nalezy wymieni¢ w
nawigzaniu do istniejgcych paneli. Panel stalowy ocynkowany ogniowo o wymiarach oczka
5x20cm z przegieciem w 3 miejscach. Wysokos$¢é panela dostosowana do istniejgcych tj. ok
205cm ponad terenem.

5.8 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

5.8.1 tawka betonowa z oparciem

W rejonie biezni projektuje sie ustawienie 4 tawek betonowych z oparciem. tawki betonowe
z oparciem i siedziskiem drewnianym wykonanym z drewna egzotycznego. Podstawa tawek
wykonana z betonu ptukanego oraz dodatkowo wzmocniona stalg lakierowang proszkowo.
Dane techniczne fawki:

Dtugosé — 205cm, wysokos¢ — 80cm, szerokosé 45cm, waga ok 170kg

Wykonanie :

Elementy drewniane — drewno egzotyczne, impregnat, lakierobejca zewnetrzna

Podstawy — beton ptukany, wzmocnienie- stal lakierowana proszkowo.

i -
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5.8.2 Kosze na $mieci

Projektuje sie ustawienie dwdch koszy na $Smieci o pojemnosci 40L. Kosze w wykonaniu
nawigzujgcy do tawek tj. wykonane w technologii z betonu ptukanego. wktad do kosza
wykonany ze stali ocynkowanej

Wymiary: Wysokos¢ - 60cm, szerokos¢ — 45cm, dtugosé — 45cm

60,0cm

- 45,0cm o

Opracowat:
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Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. z 2006 r. nr
156, poz. 1118, z pdin. zm.) nizej podpisani projektanci oswiadczajg, ze niniejszy projekt
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIA IMIE IANQEZVISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inZ. arch.
PROJEKTANT Maigorzata 41/R-156/LOIA/08 09.2021
SUCHORSKA /R-156/t01A/ :

Wrzesien 2021
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

(Na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia — Dz.U. Z dnia 10 lipca 2003 r.)

INWESTOR:

REMONT BIEZNI OKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11

Miasto Piotrkéw Trybunalski
Pasaz Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrkow Trybunalski

ADRES BUDOWY: Ul. Szmidta 3, dz. nr ewid. 168

obreb 20, Miasto Piotrkow Trybunalski

PROJEKT OPRACOWALI:
FUNKCIA IMIE IANcﬁiZVISKO NR UPRAWNIEN PODPIS DATA
mgr inz. arch. Matgorzata
PROJEKTANT SUCHORSKA 41/R-156/LOIA/08 09.2021

Ul. Hubala 6/20
97-400 Betchatéw

Wrzesien 2021
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UWAGA:

Osoba opracowujgca szczegdtowy planu BIOZ na podstawie niniejszej ,,Informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia”, powinna zweryfikowaé liste rodzajéw robdt
budowlanych w oparciu o zaktadany harmonogram prowadzenia robdt i przewidywane
zagrozenia oraz powinna potwierdzi¢ lub wykluczy¢ zaistnienie opisanych ponizej zagrozen, a
takze uzupetnic ich liste o niewymienione na niej zagrozenia przewidywane przez nadzor i
kierownika budowy, ktdrych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie projektu budowlanego.

1) Przedmiot opracowania informacji BIOZ,

Niniejsza informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia opracowana zostata
z uwzglednieniem specyfiki prac przewidywanych przez autora projektu budowlanego
przedmiotowej inwestycji budowlanej pn.:

Remont biezni okdInej przy szkole podstawowej nr 11

na dziatce nr 168 obreb 20, przy ul. Kazimierza Szmidta 3 w Piotrkowie Trybunalskim
(obiekt kat. V ). Przedstawiona w niej zostata catos¢ inwestycji oraz wskazania dotyczgce
elementow zagospodarowania terenu i przewidywanych robdét budowlanych, ktére moga
powodowac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Podano rdowniez wskazania dotyczace sposobu instruktazu pracownikow oraz srodkow
technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczernstwom.

2) Podstawa opracowania,

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016) Art. 21a.
pl. kierownik budowy zobowigzany jest przed rozpoczeciem budowy, sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenie ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”, uwzgledniajgc zaréwno
dane zawarte w niniejszej informacji BIOZ jak i dane wynikajace ze szczegétowej analizy
projektu budowlanego przeprowadzonej przez autora Planu Bezpieczenstwa i Ochrony
Zdrowia. Podczas ww. analizy projektu pod katem przepiséw BHP nalezy wzig¢ pod uwage
zarowno uwarunkowania dotyczace samego obiektu budowlanego jak i warunki
prowadzenia robét budowlanych przewidywanych przez kierownictwo budowy.

Podstawa na jakiej opracowano informacje BIOZ:

° Ogodlna charakterystyka obiektu

° Umowa z Zamawiajgcym

° Uwagi zgtoszone przez Inwestora i uzytkownika obiektu, a takzie spotkania,
ustalenia i wizja lokalna w terenie,

° Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejgcego,

° Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

3). Zakres robét budowlanych dla catego zamierzenia budowlanego,
Zakres robot przewidziany dla przedmiotowej inwestycji:,

Rozebranie obrzezy betonowych boiska trawiastego
Zdjecie humusu oraz korytowanie

Budowa biezni okdlnej

Budowa pitkochwytéw boiska

Montaz urzgdzen matej architektury

vk wN e
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4). Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Na przedmiotowym terenie istnieje boisko z nawierzchni trawiastej z bieznia okdlng
przeznaczong do remontu. Plac o nawierzchni z kostki betonowe] oraz boisko wielofunkcyjne
z nawierzchni poliuretanowej wraz z przylegtym terenem zielonym z nasadzeniami wysokimi.
W ramach dziatki wystepujg réwniez budynki szkolne. Na przedmiotowym terenie wystepuje
infrastruktura techniczna w postaci przytacza cieptowniczego wodociggowego, kanalizacji
sanitarne] i deszczowej oraz energetyczne. Dane do zaprojektowania biezni okdlnej, przyjeto
na podstawie umowy, materiatéw udostepnionych przez Zamawiajgcego, ustaleniami z
Zamawiajgcym.

5). Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg stwarza¢ zaréwno prace ziemne — np.
korytowanie przy uzyciu sprzetu mechanicznego jak i istniejgcej infrastruktury technicznej
oraz jego najblizszego otoczenia, elementéw drogowych, a takze zaplecza budowy z
miejscem sktadowania materiatow budowlanych zwigzanych z pracami budowlanymi.

6). Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Podstawg sporzadzenia planu BIOZ jest Art. 21a. ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada
2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane — Dz. U. Nr 207,
poz. 2016).
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zostanie sporzgdzony, poniewaz w trakcie budowy
wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robdét budowlanych wymienionych w ust.
2 lub przewidywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub pracochtonnosc
planowanych robét bedzie przekracza¢ 500 osobodni.
W planie, o ktérym mowa powyzej, nalezy uwzglednié specyfike nastepujacych rodzajow
robot budowlanych:
° ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnosci
przysypania ziemia, elementami kamiennymi lub upadku z wysokosci;

° roboty zabezpieczajgce roboty wyburzeniowe przy ktérych wystepuje zagrozenie;

° wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m;

° roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0

° roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw.

Opisane powyzej prace sg to prace przy wykonywaniu wykopow oraz prace wszedzie tam,
gdzie moze nastgpié upadek z wysokosci .

7). Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

Zgodnie z przepisami BHP nadzér budowy ma obowigzek przeprowadzenia instruktazu
pracownikéw kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robdt szczegdlnie
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niebezpiecznych. Instruktaz, ktéry odbedzie sie w biurze budowy powinna poprowadzi¢
osoba posiadajgca do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Szkolenie powinno kazdorazowo dotyczy¢ specyfiki robdt ktére aktualnie bedg wykonywane
na budowie.

Pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni i poinformowani w zakresie:

° BHP,

. przewidywanych zagrozen,

° zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

° zasad postepowania w czasie prowadzenia robdt niebezpiecznych,

. koniecznosci stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajgcych
przed skutkami wypadkow,

. bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby,

. planéw komunikacyjnych prowadzonej inwestycji, ktore umozliwiajg szybka

ewakuacje w przypadku awarii, pozaru lub innych zagrozen, oraz planéw
rozmieszczenia Srodkow gasniczych i pierwszej pomocy.
. sposobach informowania o zaistniatych zagrozeniach oraz wezwania i
udzielenia pomocy.
Przed przystgpieniem do prowadzenia roboét kierownik budowy powinien:
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy zaopatrzy¢ go w odziez roboczg i
ochronng oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami
i zapoznac¢ pracownika z jego zastosowaniem,
- chroni¢ zdrowie i 2zycie pracownikdw poprzez zapewnienie bezpiecznych i
higienicznych warunkdw pracy,
- zaznajomic pracownikéw z zakresem ich obowigzkdéw, sposobem wykonywania pracy
na wyznaczonych stanowiskach,
- zapewnic przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy.
- zapewnic¢ prawidtowe zabezpieczenie uzytkowanych maszyn i urzadzen technicznych,
- informowac pracownikéw o ryzyku zawodowym, ktére wigze sie z wykonywang pracg
oraz o zasadach ochrony przed zagrozeniami,
- zapewni¢ przeprowadzenie badan profilaktycznych pracownikéw i stosowac sie do
orzeczen lekarskich w zakresie zdolnosci do pracy pracownika na okre$lonym stanowisku,
- zapewni¢ szkolenie pracownikdw w zakresie bhp zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, wydawaé szczegdtowe instrukcje i wskazéwki dotyczace bezpieczenstwa na
stanowiskach pracy,
- zapewni¢ pracownikom odpowiednie urzgdzenia higieniczno - sanitarne oraz
dostarczy¢ niezbedne srodki do udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku,
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa i
higieny pracy,
- organizowaé, przygotowaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi zwigzanymi z
warunkami srodowiska pracy,
- egzekwowac przestrzeganie przez pracownikdow przepisow i zasad bezpieczenstwa i
higieny pracy.
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8) Wskazanie  Srodkéw  technicznych i organizacyjnych,  zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Projektowana budowa nie przewiduje koniecznosci wystepowania stref szczegdlnego
zagrozenia. Warunkiem bezpieczeristwa jest zastosowanie ogdlnych zasad BHP podczas
prowadzenia bobét oraz zabezpieczenie  odpowiedniej odziezy = ochronnej
i sprzetu ochrony osobistej dla pracownikow.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczeristwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.

° Przy wykonywaniu wykopdéw nalezy stosowaé wszelkie zabezpieczenia wykopodw i
elementow podlegajgcych rozbidrce przewidziane przez przepisy BHP — w postaci
szalunkdw, rozpdr, barierek zabezpieczajgcych itp. Prace nalezy wykonywaé w sposdb
uprzednio zaplanowany - gwarantujgcy bezpieczenstwo robét.

° Robotami, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci sg prace
na zwigzane z montazem pitkochwytow

° Nalezy stosowaé¢ wszelkie zabezpieczenia przed upadkiem z wysokosci
w postaci szelek, pasow i linek zabezpieczajgcych.

° Na rusztowaniach nalezy stosowac siatki zabezpieczajgce rusztowania, a takie w

bezpieczny sposdb transportowaé materiaty oraz nowe elementy a takze elementy
demontowane (np. rozbierane rusztowania).

. Nalezy wyznaczyc¢ strefy zagrozenia dla pracujgcych urzagdzen typu dzwig .

. Roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigédw - nalezy wyznaczy¢ strefy zagrozenia dla
dzwigu, a zakfadanie na hak i zdejmowanie przenoszonych elementéw powinien
wykonywac¢ odpowiednio przygotowany pracownik.

W Planie Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowanym przez kierownika budowy, nalezy

uwzgledni¢ zagrozenia dla wymienionych powyzej rodzajéw robdt budowlanych oraz

wszelkich innych robét wynikajacych z opracowanego przez osobe koordynujgcg budowe

»Projektu organizacji placu budowy” — robét, ktérych nie mozna okresli¢ na obecnym etapie

projektu budowlanego, a ktére beda stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w

trakcie prowadzenia prac.

Forme i zawarto$¢ ,Planu Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia” opracowanego przez

kierownictwo budowy precyzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia

2002 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdét budowlanych, stwarzajacych zagrozenia

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Przed przystagpieniem do robot budowlanych, kierownik budowy powinien:
Poinformowac i przeszkoli¢ pracownikdw w zakresie grozgcych im niebezpiecznych prac
budowlanych i elementéw budowy;

1. Przygotowac plany inwestycji okreslajgce dla budowy:
° Oznaczenie czynnikéw mogacych stwarzaé zagrozenie,
° Rozmieszczenie urzgdzen przeciwpozarowych,

° Rozmieszczenie sprzetu ratunkowego,
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° Rozmieszczenie i oznakowanie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych
stref ochronnych,

. Przedstawienie rozwigzan ukfadéw komunikacyjnych, w tym drég ewakuacyjnych
i pozarowych,

. Lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,

2. Wyznaczy¢ i oznakowac granice obszardw stref ochronnych,

W trakcie prowadzenia robét budowlanych, kierownik budowy powinien:

1. Prowadzié niebezpieczne prace budowlane wytgcznie pod nadzorem oséb w tym celu

wyznaczonych i przeszkolonych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet,

2. Zagwarantowac stosowanie wytgcznie materiatéw i urzgdzen majacych odpowiednie

dopuszczenia do stosowania w budownictwie, aprobaty techniczne

i deklaracje zgodnosci,

3. Zapewnié przestrzeganie na terenie inwestycji przepiséw BHP wynikajgcych

z odpowiednich przepisdw prawnych.
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KOMISJA KWALIFIKACYJNA
LODZKIEJ OKREGOWEJ I1ZBY ARCHITEKTOW

L.dz. OKK/593/08w L6dz, dnia 12 grudnia 2008r
DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. i pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U.z2003 r. Nr
207. poz. 2016: dalsze zmiany: Dz. U. 22004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 95, poz. 959, 22005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, puz. 126211364
oraz Nr 165. poz. 1419 oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63), art. 11124 ust. ! pkt 2 nstawy z dnia 15 grudaia 2000 r. ¢ samorzadach zawodowych architektow. inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, 2002 r. Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 127! i Nr 240, poz. 2052, 7.2003 r. Nr 124. poz. 1132 i N. 190.
poz. 1864, 2004 1. Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dniu 14 czerwca 1960 r. - Kodeks posiepov.an:2
administracyinego (tekst jednohty: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 dalsze zmiany: Dz. U. z 2001 1. Nr 49, poz. 509. z 2002 r. Nr 112. poz. 984, Nr 153, poz. 127,
Nr 169, poz. 1387.z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, 22004 r. Nr 162, poz. 1692 ora7 2 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78. poz. 682)

stwierdza sig, ze

Pani mgr in. architekt Matgorzata Suchorska ur. 23.08.1980r. w Piotrkowie Trybunalskim

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodow3 i nadaje si¢

UPRAWNIENIA BUDOWLANE Nr 41/R-156/L.O1A/08

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Neovzia pinisiess iako nwigledniniacs w ealedel Fudaniz strony nig wvmeaega pzasadnionia.

e

Od decyzji przystuguje Pani od.volanie do Krajowej Komisji Kwalifikzcyjnej [zby Architektéw. Odwelanie wnosi sig za posrednictwein orzana.
ktory wydal decyzjg tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Lodzkic] Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dereczenia decyzji

1. Przewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Andrzej Piech- ...............

2. Wiceprzewodniczacy OKK — mgr inz. arch. Dariusz Kruk-r. s y

3. Sekretarz OKK — mgr inz. arch. Wojciech Walter- ..................

4. Cztonck OKK — ingr inz. arch. Pawel Czajka- ( ........... / .' ............ SR TR
5. Czionek OKK — dr inz. arch. Przemystaw Szymanski- ......... AL RN
6. Czlonek OKK — mgr inz. arch. Krzysztof Wichlifiski- ...........co.ooiiinis ,,f.;j;’iL;f (T

//

/

Otrzymuja:
Q. Pani mgr inz. arch. Matgorzata Suchorska

ul. Pabianicka 84C. 97-400 Belchatow

2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42, 00-926 Warszawa

3. Rada Lodzkiei Okregowej Izby Architektow
ul. Piotrkowska 165/169, 90-447 Lodz

4. ala

W dniu 11.09.2008r. za wydanie decyzji wniesiono oplatg skarbowa w wysokosci 10 z1. na konto Urzedu Miasta Lodzi (08 1360 0013 2625 G305 5133 0016,
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LEG EN DA REMONT BIEZNI OKOLNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11
ADRES Ul. Szmidta 3, Szkota Podstawowa nr 11
|:| obrzeia istn iejace Dz. nr ewid. 168, obreb 20, 106201_1 Piotrkéw Trybunalski
ETAP PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
1 obrzeza projektowane ,
MIASTO PIOTRKOW TRYBUNALSKI
INWESTOR Pasaz Rudowskiego 10
97-300 Piotrkéw Trybunalski
Teren utwardzony ptytami azurowymi n R R A—
USEUGIBUGOWLAN AR
PROJEKTANCI
mgr inz. arch.
Architektura Ma’fgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08
Opracowat mgr inz. Michat Stadnik
WYMIAROWANIE OBRZEZY
BRANZA ‘ ARCHITEKTURA
DATA: 08. 2021 ‘ SKALA 1:100 RYS. A02
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1 tor dt 144,34m, tuk dt. 12,93m, prosta dt. 36,84m + 9,47m
2 tor dt 151,38m, tuk dt. 14,69m, prosta dt. 36,84m+9,47m

Dystans 100 i 200 m po osobnych torach.

400 m - po 2 tukach zejscie do srodka i 2 okrgzenia.
600 m - po 2 tukach zejscie do srodka i 4 okrgzenia.
1000 m - po 2 tukach zejscie do srodka i 6 okrgzen.
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Bieznia okdlna

kolorystyka biezni i oznaczenie linii
LEGENDA

- Nawierzchnia biezni syntetyczna poliuretanowa , kolor
czerwono-ceglasty ( RAL 3016 )

1 Linie boiska ( kolor biaty )

strefa zbiegu do jednego toru
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ﬂ[ “E?}[HJ TAUIRUSNA  PAOJEKTOWANE

KOSZTORYSOWANIE
USEUGI BUDOWLANE NADZOR BUDOWLANY

_J 24

PROJEKTANCI

mgr inz. arch.
Architektura | Matgorzata SUCHORSKA
nr. upr. 41/R-156/LOIA/08

Opracowat mgr inz. Michat Stadnik

KOLORYSTYKA BIEZNI
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Projektowana bieznia

Plyta boiska z nawierzchni z trawy naturalnej

Projektowana bieznia

Istniejgca skocznia

dopasowac do istniejacego obrzeza
boiska trawiastego.

A

Uwaga:

1. W celu ujednolicenia nawierzchni projektowanej biezni z istniejgcym rozbiegiem do skoku w dal nalezy wykona¢ warstwy
natrysku réwniez na rozbiegu do skoku w dal. W celu zapewnienia wtasciwej przyczepno$ci nalezy istniejaca nawierzchnie
zaimpregnowac preparatem danego systemu nawierzchni. Linie rozbiegu do skoku w dal nalezy odtworzyc.

2. Na odcinku biezni pomiedzy istniejacym boiskiem a rozbiegiem do skoku w dal , linie toréw biezni nalezy dopasowac do lini

skoczni w dal

3. Na odcinku rozbiegui do skoku w dal obrzeze boiska przeznaczone do rozbiorki. Nalezy wykonac korekte posadowienia
obrzeza dopasowuja¢ do wysokosci obrzeza rozbiegu do skoku w dal.

Warstwa natrysku EPDM
Warstwa SBR
Podbudowa dynamiczna
Miat tamany 0-4mm
Kliniec 4-31,5mm
Thuczen 31,5mm - 63mm

Warstwa filtracyjna z zageszczonego piasku

Grunt rodzimy

3mm
10mm
35mm
30mm
60mm
120mm

200cm

B

Istniejgca nawierzchnia boiska szkolnego z
trawy naturalne;.

C

265 246 138

f 117 ﬁ 117 ﬁ 122 !

f 249 f ! I !

7gzgdga§ﬁmejaca E @ Zgb /l| Ezodo'sz 7 C i i

i |1 } edna istniejacd } }
L e NN RN R NN R K<
KK ECER A RN SRR AKX TEEREET K

taw. istniejgce linie skoczni w dal. szerokosci linie biezni
bet:no?/va rzedna obrzeza zewnelrznego biezni okdlnej wpasowaé do istniejace;j lini skoczni w dal

Istniejgca nawierzchnia sportowa poliuretanowa
wykonana w systemie 7+7 na bodbudowie
dynamicznej
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Slur stalowy ocynk. 80x80mm gr.3mm | Stup stalowy ocynk. 80x80mm gr.3mm

‘ Stup stalowy ocynk. 80x80mm gr.3mm

‘ Stup stalowy ocynk. 80x80mm gr.3mm

| Stup stalowy ocynk. 80x80mm gr.SFm

)
d},
Q
S
Z
g?
3
2
&

4
2

Tuleje montazo

Tuleje montazowe

90x90mm dt.70c

e

90x90mm dt.70cm

Tuleje montazowe

90x90mm dt.70cm

Tuleje montazowe
90x90mm dt.70cm
Y

Tuleje montazowe
90x90mm dt.70cm

b

S

X

Stopa betonowa

Stopa betonowa

Stopa betonowa

Stopa betonowa

Stopa betonowa

50x50cm dt.120cm 50x50cm dt.120cm 50x50cm dt.120cm 50x50cm dt.120cm 50x50cm dt.120cm
db, 3 | : | : | ‘ .
0,5 2,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 3,5 0,5 2,5 0,5
18,5
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Uzupetnienie nawierzchni boiska z
trawy naturalnej

Granica dziatki

A

Warstwa natrysku EPDM

Warstwa SBR

Podbudowa dynamiczna

Miat tamany 0-4mm

Kliniec 4-31,5mm

Tuczen 31,5mm - 63mm

Warstwa filtracyjna z zageszczonego piasku
Grunt rodzimy

B

3mm
10mm
35mm
30mm
60mm
120mm

200cm

Istniejgca nawierzchnia boiska
szkolnego z trawy naturalnej.

C

Plyta betonowa azurowa 40x60cm gr 10cm.
Podsypka piaskowa 5cm

Thuczen frakcji 32-63mm gr 30cm

grunt rodzimy
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| istniejgce boisko | Projektowana bieznia projektowane utwardzenie terenu
E] @ 1200,84
Rzedna projektowana
@RS IS S S N

CHNTE
/@@X@

N

rzedna obrzeza istniejacego chodnika
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UTWARDZENIE TERENU DZIALKI
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SCHEMAT OGRODZENIA OD STRONY WSCHODNIEJ Dt 41,04m
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Zleceniodawca:

Biuro Projektowe Taurusm
ul. Mielczarskiego 1D
97-400 Betchatow

Tytut:

SPRAWOZDANIE Z BADAN

Na potrzeby:

,REMONT BIEZNI PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 11

IM. HENRYKA SIENKIEWICZA
W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM”

Opracowat:

Technolog Laboratorium
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Data: 06.09.2021

1.Wstep.

Niniejsza opinia opracowana zostata zgodnie z Rozporzadzeniem M. T. B. i G. M. z dn. 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463).

Udokumentowanie przeprowadzonych badan sporzgdzono wg wymagan PN-81/B-03020
(Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli), wg PN-B-02479 (Geotechnika.
Dokumentowanie geotechniczne) oraz ,,Instrukcjg badan podtoza gruntowego budowli
gruntowych i mostowych” wydanej przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych.
Zleceniodawcg badan jest Biuro Projektowe Taurusm.

Przedmiotem badan byto rozpoznanie warunkow gruntowo- wodnych pod remont biezni
sportowe;j.

Zakres badan okreslony przez Zamawiajgcego obejmowat przygotowanie podtoza w 3
punktach do badanh geologicznych oraz wykonanie 3 otworéw penetracyjnych do gtebokosci
2,0 m.

Przewiercane grunty opisywano na podstawie badan makroskopowych, dodatkowo grunty
spoiste badano penetrometrem ttoczkowym i Scinarkg obrotowa.

Miejsca punktéw badawczych pokazano na zatgczonej mapie dokumentacyjnej.

Badania terenowe wykonywano w dniu 03 wrzesnia 2021 r.

2.Warunki gruntowo- wodne

Powierzchnia badanego terenu pokryta jest warstwg gleby o grubosci warstwy 0,20 m.
Gtebiej zalegajg grunty nasypowe o sktadzie gliny piaszczystej, piaskdw drobnych
humusowych, szlaki i okruchéw cegty. Pod warstwg gruntow nasypowych wystepujg grunty
genezy sendymentacyjnej wyksztatcone jako gliny piaszczyste zwiezte, gliny piaszczyste i
piaski pylaste.

Nie stwierdzono wystepowania wod gruntowych.

3. Wyniki badan
3a. Wiercenie penetracyjne

Profil geologiczny otworu nr 1

0,00 — 0,20 — gleba, o barwie ciemno szaro brgzowej,

0,20 — 0,60 — grunty nasypowe o sktadzie gliny piaszczystej , piaskédw drobnych
humusowych, szlaki, okruchéw cegty, o barwie ciemno szaro- brgzowej;

0,60 — 0,90 — piaski drobne humusowe, o barwie szaro- brgzowej;

0,90 — 2,00 — glina piaszczysta zwiezta, w stanie twardoplastycznym, o barwie brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Szczercow, 06.09.2021
K.L.B. KOMPLEKSOWE LABORATORIUM BUDOWLANE
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Profil geologiczny otworu nr 2

0,00 — 0,20 — gleba, o barwie ciemno szaro brgzowej,

0,20 — 0,60 — grunty nasypowe o sktadzie gliny piaszczystej , piaskédw drobnych
humusowych, szlaki, okruchéw cegty, o barwie ciemno szaro- brgzowej;

0,60 — 0,90 — piaski drobne humusowe, o barwie szaro- brgzowej;

0,90 — 1,20 — piaski pylaste, o barwie szarej;

1,20 — 2,00 — glina piaszczysta zwiezta, w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, o barwie brgzowej;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody.

Profil geologiczny otworu nr 3

0,00 — 0,20 — gleba, o barwie ciemno szaro brgzowej,

0,20 — 1,50 — grunty nasypowe o sktadzie gliny piaszczystej , piaskédw drobnych
humusowych, szlaki, okruchéw cegty, o barwie ciemno szaro- brgzowej;

1,50 — 2,00 — glina piaszczysta zwiezta, w stanie twardoplastycznym na pograniczu
plastycznego, o barwie brgzowej z szarymi smugami;

Poziom lustra wody od poziomu terenu: brak wody

5. Whioski i zalecenia

1. Zgodnie z Rozporzgdzeniem M. T. B. i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463),

warunki gruntowe nalezy zakwalifikowac do prostych.

2. Grunty humusowe (glebe) nalezy usung¢ zaréwno z obryséw fundamentowych
projektowanych obiektow jak i z przebiegow ciggow komunikacyjnych.

Opracowat:

Technolog Laboratorium
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6. Rozmieszczenie punktéw badawczych.
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