1. Konstrukcja nawierzchni jezdni KR2.
(droga gminna ul.Kasztelanska:
km 0+000 - 0+004,00 oraz km 0+029,60 - 0+061,03)

1 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI KR2 (47cm)

2. Konstrukcja Sciezki rowerowe;.

3. Konstrukcja chodnika.

4. Konstrukcja zjazdow.

W-wa Scieraina: beton asflatowy (BA} AC11S gr.4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) ACT6W gr. 8cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
Wzmacnienie: stabilizacja kruszywa naturainego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm
‘ 2 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  26cm )
e W-wa Scieraina: kostka betonowa 10/20 niefazowana koloru czerwonego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
3 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI { 26¢m )
W-wa Scieralna: kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza; kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI { 41em )
W-wa $cieralna: kostka betonowa 10/20 fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15em
Wzmocnienie: stabilizacja kruszywa naturainego cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm

5. Opornik betonowy 12/25 na tawie z oporem.
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2 5 | OPORNIK BETONOWY 12X25cm NA LAWIE Z OPOREM
™ < Opomik betonowy 12x25
“ Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem C12/15 (0,070m"2) gr. 15cm
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6. Kraweznik granitowy 20x20 na tawie z oporem.
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—’%%g 6 | KRAWEZNIK GRANITOWY 20x20cm NA LAWIE Z OPOREM
° Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
—>» Lawa betonowa z oporem C12/15 (0,08m"2) gr. 150m
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7. Obrzeze betonowe 8x25.
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& Obrzeze betonowe 8x25¢m
gt =) tawa betonowa z oporem C12/15 (0,065m"2) gr. 10cm
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SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika
(przy chodniku).
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Ill. Szczegdt potgczenia konstrukeji nawierzchni projektowanej
Z nawierzchnig istniejgcg ul. Kasztelanskiej (os. Bernardyno)

Siatka wzmocniajaca 1,00

Siatka z wiokien szklanych
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W-wa $cieralna: beton asfaliowy (BA) gr. 4em
Warsiwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 8em Wwa scieralna: beton asfaltowy (BA) gr. dom
Geosiatka wzmachiajaca typu Glasstex P100 Warstwa wigzaca: beton asfaliowy (BA) or.Bom
Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm Geosiatka wzmacniajaca typu Glasstex P100
Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (BA) gr. 3om

Uwaga:
Rozwiazanie konstrukcyjne oraz obarierowanie wiaduktu
zgodnie z czeScig mostowa.

LEGENDA:

WARSTWA SCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

B WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
BETON

[ Tl  KOSTKA BETONOWA PROSTOKATNA WIBROPRASOWANA
KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA
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