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ZESTAWIENIE STALI DLA BAR. NR 1

P07 NUMER NAZWA DEUGOS( GATUNEK LICZBA Dk. RAZEM MASA JEDN | MASA1ELEM | MASARAZEM POLE JEDN POLE 1ELEM | POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] tkg/m] kgl lkal [m2/m] [m2] [m2]
BAR.NR 1 1 L 40x5 1000.0 §235 2 2.00 2917 297 594 0.15 0.15 0.31
BAR.NR 1 2 L 40x5 2120.0 5235 2 424 297 6.30 1259 0.15 033 0.66
BAR.NR 1 3 L 40x5 920.0 5235 1 0.92 297 2173 2.73 0.15 0.14 0.1
BAR.NR 1 A L 40x5 920.0 §235 1 092 2917 213 213 0.15 0.14 0.14
BAR.NR 1 5 BL 1000x2 1190.0 5235 1 119 15.70 18.68 18.68 2.00 2.38 2.38
0GOKEM 4267 3.63
NADBATEK NA SPGINY: 1.8% 0.77 0.07
RAZEM: L34k 37
RAZEM DLA 2 OSKON: 86.88 1.4
ZESTAWIENIE STALI DLA BAR. NR 2
P07 NUMER NAZWA DEUGOS( GATUNEK LICZBA Dk. RAZEM MASA JEDN | MASA1ELEM | MASARAZEM POLE JEDN POLE 1ELEM | POLE RAZEM
ELEMENTU ELEMENTU [mm] STALI SZTUK [m] tkg/m] kgl lkal [m2/m] [m2] [m2]
BAR.NR 2 1 L 40x5 2000.0 §235 2 4.00 2917 5.94 11.88 0.15 0.31 0.62
BAR.NR 2 2 L 40x5 2120.0 5235 2 424 297 6.30 1259 0.15 033 0.66
BAR.NR 2 3 L 40x5 1920.0 §235 1 192 2917 570 5.70 0.15 030 030
BAR.NR 2 A L 40x5 1920.0 §235 1 192 2917 570 5.70 0.15 030 030
BAR.NR 2 5 BL 2000x2 1190.0 5235 1 119 3140 31317 31317 4.00 4.76 4L.76
0GOKEM 73.24 6.64
NADBATEK NA SPGINY: 1.8% 132 012
RAZEM: T4.56 6.76
RAZEM DLA 4 QSKON: 298.24 27.04
MATERIALY:
STAL KONSTRUKCY IJNA: $235 Inwestor:
Gmina Somonino, 83-314 Somonino, ul. Ceynowy 21
UWAGI: Jednostka projektowa: Umowa:
-RYSUNEK MA ZASTOSOWANIE DLA BUDOWY EKRANOW UNIMOST Andrzej Mieszczuk s
P0 0BU STRONACH WIADUKTU 80-281 Gdansk ul. Lesna Goéra 23/24 19-17

- BAR. NR 2 WYKONAC 2 RAZY | 2 RAZY JAKO LUSTRZANE GDBICIE
- wymiary podane w cm

- prety walcowane spawac elektrycznie spoing ciagl wzdluz wszystkich dostepnych krawedzi styku

elektroda EP-52-28P

Grubosc¢ spain:

- pachwinowych: 0.7 grubosci cienszege z elementaw {3czenych,

- czolowych: 1.0 grubosci cienszego z elementow t3czonych

- blache gr.2mm przyspawat de ramy spoing przerywana, wzdtuz wszystkich dostepnych

krawedzi styku; nalezy zastosowac taka grubesc spoiny, przy ktarej nie nastapi przepalenie blachy

- siatke nawinaC na prety stalowe 88, ktore przyspawat do ramy spaing grub. 3mm

Adres obiektu:

Dziatki nr 31 i 40, obreb 0014 Somonino,
jedn. ewid. 220505_2.0014, gmina Somonino,
powiat kartuski, woj. pomorskie

Nazwa Zadania:

dojazdéw

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciggu drogi gminnej
Bernardyna - Goreczyno poftozonego nad linig kolejowg
nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowg

Tytut rysunku:

OSt.ONA PRZECIWPORAZENIOWA

Projektant: mgr inz. Andrzej Mieszczuk

br. mostowa upr. bud. Nr 234/Gd/01

Sprawdzajgcy: | mgr inz. Tomasz Lipinski

br. mostowa upr. bud. Nr POM/0088/POOM/13

Data: Branza: Skala: Nr rysunku:
11.2020 . 1:50




