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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią
kolejową nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

Spis zawartości projektu technicznego

I. Dokumenty dołączone do projektu
1. Oświadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu

zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej
2. Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych w odpowiedniej

specjalności
3. Kopia zaświadczenia o przynależności projektanta i projektanta sprawdzającego do

właściwej izby samorządu zawodowego

II. Cze,sć opisowa
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1. Projekt zagospodarowania terenu
2, Inwentaryzacja - rysunek zestawieniowy
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4. Zbrojenie płyty
5. Zbrojenie kap chodnikowych
6. Zbrojenie płyt przejściowych
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8. Osłony przeciporażeniowe
9. Profil podłużny
10, Przekroje konstrukcyjne do3azdóvv
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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno położonego nad linią
kolejową nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

I. Dokumenty dołączone do projektu
(Mwiadczenie projektanta i projektanta sprawdzającego o sporządzeniu projektu
zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OŚWIADCZENIE
Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, jednolity tekst ustawy z późn. zmianami) niżej podpisani wspólnie
oświadczają, że:

PROJEKT TECHNICZNY

99 Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej
Bernardyna - Goręczyno położonego nad linią kolejową nr 214
Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową doiazdów"

zosta/ wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami współczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia
celu, któremu ma służyć.

Gdańsk, listopad 2020 r.
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mgr inż. Tomasz Lipiński

uprawnienia budowlane do
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Nr POM/0088/POOM/ 13

POM/BM/0235/13
(nr czlonkowski izby san'iorządu zawodowego)

(podpis)



PROJEKT TECHICZNY
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią

kolejową nr 21 4-Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnień budowlanych
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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią
kolejową nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

Kopia zaświadczenia o przynależności projektantów do izby samorządu zawodowego
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Zaświadczenie
0 %lffT;J! :aJY"?j"Y'

POM-NQK-17V-5XP '

Pan Andrzej Mieszauk o numerze ewidericyiriyrn POM/BM/3177/Ol

.ł-.-..

jest człorikiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżyrijerów Budownidwa i posiada wymagane

utiezpieczenie od odpowiedzialriosci cywilnej-

Niniejsze zaśmadczenie jest ważne od 2020-01-Ol do 2020-12-31.

Zaswiadaenie zostalci 'wygenero*ane e:ektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanyrn przy porriocy 'ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-« roku przez:

Francis»k Rogowia, Przewodniaący Rady Pomorskiej Okręgomj Izby Ir?mrÓw Bixjo»ictwa.

(Z@x.r.m art? 5 iist l ust;wy z iiim IJ wr?*4 ? r. o (x»dp'ssś elektrorlanym ID; U. 2001 Nr 150 PL 1450} dane » poatx'
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r6w?? pod *4@m s«'nk? pqwr? ?*tom aoatne? ped:.sam *%?.srń. l

' Werf.kx0 ?w«w? danydh w qin:aayrm x?adaeniu ?n;i ;p?aiiĆ Q ximacą ni.merii weryf.kac')? ?m;?eni; iia
stronń %skiej I:by Iriiyiievffi 6iidowr.i?i i?.(i:'b.cir(pl lub m'maćiiję się ia bii;rem wl;a"cme' Okrv?e4 Izby Iriżynieró*
&Xl a wn ? a.
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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno położoiiego nad linią
kolejową nr 214 Somoniiio - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów
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Zaswiadczenie
ori??iivery"ikaci;w'lrr:

POM-NRG-R21-SCP *

Pan Tomasz Marcin Lipiriski o numerze ewidericy§nyr POM/BM/C235/13

.*-/; ..

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów 8udownictwa i posiada wymagane

ubezpieczeriie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wa=ne od 2020-0&-Ol do 2021-07-31.

ZaŚwiadczenie zosta4o wygenerowane elektroniczme i opatrzone bezpiecznyrn podpisem elektronimnym
weryfikowariym przy pomocy ważriego kwalifikowanego certyfikatu w driiu 2020-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodnmący Rady Pomorskiej O&rHowej Izby InżynierÓipi Budownictwa-

[.2godriie ar.- 5 i.;st 2 ?awy = c*łh 18 hvxeżnia 2QO1 r. o poooisie e.ektrors:arilrr. iD*. U- 2ml Nr 13a pm. 145Q da» Wl postici
e;ekkrcw:«xraj opamoiie bez:ecznyrn podpixrr elett+oniaai>rr wer)'f?wzyrri pql ponecy *ireęo kwaliFikommr+eHo cerhiikatu !ial
r??ażiie -pod wą%<aar skutk6m prawiiych doit;imer? i':fflMl'lffi xx!',msari 'w+asr?myrrii-.1

' Wery'»k;:ę pa?r?: rjarydn w r;*iejszyiii ?iadaeiiiu moiiia spmm:iĆ m ? rivmeni wery!ikacyjneH ?wiixi?*;a na
szronm h+lskiej Izby l iźyiiiiir6w !+imoiv-iictw.. www. pi ib.i+rg.pl lub <aiiitak*.iiiąc J ?ę z Łiirew mam:ivej Okrę?ei Izby Inź'vnie-ffi
Br?mwa.
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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią
kolejową nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

II. Część opisowa

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1. ZAMAWIAJĄCY. ................................................................................................................................ 10

2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ........................................................................ 10

3. ZAKRES OPRACOWANIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 10

4. PODSTAWA OPRACOWANIA 1l

5. LOKALIZACJA PRZEDSIF,WZIĘCIA .................................................... ....11

6. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ................................................................................................................ 1l

7. ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO .............................................................................................................................................. 1l

8. OPIS KONSTRUKCJI - STAN ISTNIEJĄCY ............ .............................. 1l

8.1. DANE OGÓLNE ................................................................ ................... 11

8.2, PRZĘSŁA................................................................. ...................... 1l

8.3. PRZYCZÓŁKII FILARY .................................... 12

8.4. IZOLACJA PŁYTY................ 12

8.5. NAWIERZCHNIA .......... ................ 12

8.6. ODWODNIENIE...................,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,.,.,...........,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ................................ 12

8.7. WYPOSAŻENIE ................................ ....... 12

s.s. URZĄDZENIA OBCE. .......................................................................... 12

s.g. DO.F;CIA 00 WIADUKTU .................. 12

8.10. SKARPY WYKOPU ................. ....... 12

8.11. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU ........................... ............................... 12

9. OPIS KONSTRUKCJI - STAN PROJEKTOWANY ...l2

9.1. DANE OGÓLNE......... ................. 12

9.2. PRACE ROZBIÓRKOWE ...................................................................... ...... 13

9.3. PRZĘSŁA, PRZYCZÓŁKIIFILARY......................... ..................................................... 13

9.4. IZOLACJA PŁYTY................................ ....................................... 13

9.5. NAWIERZCHNIA...................................... 13

9.6. ODWODNIENIE ........................................................ ......................................... 14

9.7. WYPOSAŻENIE .....14

9.8. PŁYTY NAJAZDOWE .............................................. ................................... 14

g.g. URZĄDZENIA OBCE ...................................................... 14

9.10. DOJŚCIA DO WIADUKTU ........ ................................... 14

9.11. PRZESTRZEŃ POD OBIEKTEM............ ....................................................................... 14

9.12. URZĄDZENIABEZPIECZEŃSTWARUCHU..................................... .................. 15

9.13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ............................................................................ 15

9.14. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO ................................. 15

10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO........................................................................................................................... 15
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12.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI.......................

UWAGI OGÓLNE.............
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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią
kolejową nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

1. Zamawiający.
Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu
drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno położonego nad linią kolejową nr
214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów. Wiadukt projektuje się
na klasę B wg PN-85/S-10030 (możliwy jest przejazd pojazdów o masie do 40 t).

3. Zakres opracowania zamierzenia budowlanego
Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy wiaduktu
drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno położonego nad linią kolejową
nr 214 Somonino - Kartuzy w krn 2,176, wraz z przebudową dojazdów.
W dokumentacji projektowej uwzględniono planowaną PKP PLK S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji, Region Północny rewitalizację wraz z elektryfikacją linii kolejowej nr 214
w zakresie:

a) Skrzydła wiaduktu zaprojektowano dla docelowych skarp o pochyleniu l:l,5.
b) Izolacja przeciwwodna podpór została zaprojektowana przy uwzględnieniu docelowego

ukształtowania terenu, w tym ścianek szczelnych bramownic i obniżenia niwelety toru.
c) Wykonano obliczenia sprawdzające nośność konstrukcji oraz posadowienia wiaduktu,

które do%czono do dokumentacji. Poszerzenie wiaduktu i zwiększenie klasy obciążeń
drogowych spowoduje wzrost naprężeń w poziomie posadowienia o ok. 23,7%.
Dopuszczalny wzrost naprężeń dla obiektów istniejących, przy uwzględnieniu
komprymacji gruntu w podłożu poddanemu długotrwałemu obci$eniu wynosi 30%.
Warunek ten jest spełniony

Zakres części prac realizowanych przez Gminę Somonino będzie uzależniony od tego, która
inwestycja realizowana będzie 3ako pierwsza.

Wariant I. Przebudowa wiaduktu przez Gminę Somonino przed modernizacją linii
kolejowej nr 214 realizowaną przez PKP.
W tym przypadku:
a) Scianki osłaniające podpory wiaduktu wg projektu EGIS zostaną wykonane w ramach

inwestycji Gminy.
b) Nie będzie konieczna budowa bramownic dla ustawienia osłon przeciwporażeniowych.

Osłony przeciwporażeniowe zostaną ustawione na wiadukcie i zamocowane do balustrad

Wariant II. Modernizacja linii kolejowej realizowana przez PKP przed przebudową
wiaduktu przez Gminę Somonino.
W tym przypadku:
a) Ścianki -osłaniające podpory wiaduktu wg projektu EGIS zostaną wykonane w ramach

inwestycji PKP.
b) Bramownice z osłonami przeciwporażeniowymi zostaną wykonane wg projektu Egis

Poland sp. z o.o.. w ramach inwestycji PKP.
Wykonawca Gminy Somonino:
a) Usunie bramownice wraz z osłonami przeciwporażeniowymi.
b) Przeniesie osłony przeciwporażeniowe o długości 5,Om i wysokości 2,lOm z bramownic

na wiadukt i zamocuje trwale za pomocą obejm stalowych do balustrad. Dolna krawędź
osłon będzie przylegała do powierzchni chodnika i zostanie uszczelniona elastycznymi
przekładkami lub kitem sieciującym do postaci elastycznej gumy.

c) Przebudowa wiaduktu %dzie realizowana przy czynnym ruchu kolejowym
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Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią
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4. Podstawa opracowania
1 ) Umowa zawarta pomiędzy Gminą Somonino, a Unimost Andrzej Mieszczuk
2) Przepisy:
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich
usytuowanie,
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie
3) Normy:
PN-85/S-10030 0biekty mostowe. Obciążenia,
PN-9 l/S-10042 0biekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obciążenia
statyczne i projektowanie
4) Inne:
Mapa do celów projektowych w skali 1:500.
Inwentaryzacja budowlana własna.

5. Lokalizacja przedsięwzięcia
Przedmiotowy obiekt znajduje się w województwie pomorskim, powiat kartuski, jednostka
ewidencyjna 220505 2 Somonino, obręb nr 0014 Somonino, działki nr 31 i40.
Wiadukt położony jest na terenie kolejowym zamkniętym. Teren wokół wiaduktu jest
zabudowany.
Pod wiaduktem przebiega nieczynna linia kolejowa nr 214 Somonino - Kartuzy.

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego będącego przedmiotem
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: wiadukt
Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

zamierzenia

7. Zamierzony sposób użytkowania oraz program uzytkovvy obiektu budowlanego
Wiadukt drogowy z wydzielonym chodnikiem oraz drogą dla roweróvv.

8. Opis konstrukcji - stan istniejący
8.1. Dane ogólne
W miejscu projektowanej inwestycji znajduje się wiadukt drogowy, linia kolejowa nr 214
Somonino - Kartuzy oraz droga gminna Bernardyna - Goręczyno.
Istniejący wiadukt drogowy składa się z trzech przęseł. Przęsła o konstrukcji sklepionej
kamiennej oparte są na dwóch przyczółkach i dwóch filarach kamiennych. Na wiadukcie
znajduje się jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej. Brak wydzielonych
chodników. Na kamiennych gzymsach znajdują się balustrady stalowe nitowane. Pod
wiaduktem przebiega tor linii kolejowej nr 214 Somonino - Kartuzy. Wiadukt krzyżuje się z
linią kolejową w km 2,176. Skarpy w obrębie wiaduktu są porośnięte roślinności trawiastą
oraz krzakami.

Dojazd do wiaduktu od strony Goręczyna drogą żwirową, od strony Bernamyny droga
posiada nawierzchnię asfaltową. Przed wiaduktem po lewej stronie dojazdu do wiaduktu od
strony Bernardyny znajduje się zjazd w nieutwardzoną drogę.
8,2, Przęsła
Ustrój nośny mostu stanowią trzy przęsła o konstrukcji łukowej, sklepionej. Łuki zostały
oparte bezprzegubowo w wezgłowiach na przyczółkach i filarach. Rozpiętości w świetle
łuków w każdym przęśle wynoszą odpowiednio 4,25 m., 6,40 m. i4,25 m.
Strzałka pionowa łuku wynosi 1,50 m. Sklepienia zbudowane są z kamienia naturalnego w
postaci granitu i oparte są na kamiennych podporach. Grubość sklepienia środkowego w
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kluczu wynosi ok. 50 cm. Szerokość konstrukcji sklepienia wynosi ok. 6,05 m.
Gzymsy stanowią bloki kamienne ułożone na konstrukcji ścian czołowych.
8.3, Przyczółki i filary
Przyczółki obiektu wykonano jako kamienne masywne ze skrzydłami o całkowitej długość
ok. 3,30 m. Szerokość przyczółków wynosi 6,05 m. Skrzydła z kamienia naturalnego w
postaci granitu są równoległe do osi podłużnej obiektu i stanowią jednocześnie konstrukcje
oporowe. Posadowienie przyczółków nieznane.
Podpory pośrednie wykonane jako kamienne granitowe. Szerokość podpór pośrednich wynosi
1,50 m. Długość 6,05 m. Posadowienie filarów nieznane
8.4. Izolacja plyty
Z uwagi na uszkodzenia widoczne od spodu konstrukcji ustroju nośnego, zakłada się
całkowitą degradację lub brak sprawnej mostowej izolacji przeciwwodnej.
8.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z kamienia łamanego ułożonego na podsypce
piaskowej. Nawierzchnia jest przysypana warstwą piasku. Szerokość jezdni i opasek na
obiekcie wynosi 4,90 m + 2*0,40 m. Obiekt nie został wyposażony w oddzielne krawężniki.
Nawierzchnia na dojazdach od strony Goręczyna żwirowa zmiennej szerokości, od strony
Bernardyny asfaltowa szerokości około 6,O m.
8.6. Odwodnienie

Woda opadowa na obiekcie odprowadzana jest za pomocą spadków poprzecznych oraz
podłużnych bezpośrednio na przylegający teren.
8.7. Wyposażenie
Obiekt wyposażono w obustronne balustrady stalowe o wysokości 1,0 m. Balustrady o
konstrukcji nitowanej, przytwierdzone są bezpośrednio do płyt granitowych gzymsów ustroju
nośnego. Pochwyty wykonane z L45x45x4, shupki z L,45x45x4. Słupki rozmieszczone w
rozstawie co ok. 2,0 m. Brak szczeblinek. Poziome wypełnienia z L35x35x4 w osiowych
rozstawach co 50 cm. Na obiekcie brak jest barier energochłonnych.
s.s. Urządzenia obce
Brak urządzeń obcych na obiekcie.
s.g. Dojścia do wiaduktu
Nawierzchnia na dojazdach od strony Goręczyna żwirowa zmiennej szerokości, od strony
Bernardyny asfaltowa szerokości około 6,0 m. Brak wydzielonych chodników na dojściach
do wiaduktu.

8.10. Skarpy wykopu
Skarpy w obrębie skrzydeł obiektu są nieumocnione. 8karpy są intensywnie porośnięte
roślinnością.
8.11. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Brak na obiekcie i dojazdach.

9. Opis konstrukcji - stan projektowany
9,1, Dane ogólne
Zaprojektowano poszerzenie jezdni na wiadukcie do 6,Om oraz wykonanie chodnika
dwustronnego o szerokości 2,Om po obu stronach wiaduktu. Całkowita szerokość obiektu
zostanie zwiększona z 6,65m do 10,68m.
Przewidziano również obustronne wydłużenie konstrukcji pomostu i ścian oporowych po
2,20m. Całkowita długość obiektu wyniesie 30m. Pozwoli to na podcięcie skarp związane
z planowanym obniżeniem niwelety toru w ramach przebudowy linii kolejowej, która będzie
realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Konstrukcja wiaduktu zostanie wzmocniona, pozwoli to na zwiększenie nośności do 40 TON,
co odpowiada klasie obciążeń B wg PN-85/S-10030.
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Dla uzyskania powyższych parametrów przewidziano wykonanie nowej płyty żelbetowej o
grubosci 40cm w osi jedni, opartej na istniejących sklepieniach.
Nawierzchnia na obiekcie wykonana zostanie z asfaltobetonu, odpowiednio: warstwa
podbudowy grubości 5 cm i warstwa ścieralna grubości 4 cm. Ustawione zostaną krawężniki
kamienne mostowe. Nawierzchnia chodników zostanie wykonana z żywicy epoksydowo
poliuretanowej grubości 6 mm.
Balustrady na obiekcie projektuje się jako stalowe, szczeblinkowe, wysokości
130 cm z uwagi na tor kolejowy pod obiektem.
9,2, Prace rozbiórkowe

Roboty rozbiórkowe związane z przebudową wiaduktu obejmują rozbiór%:
* nawierzchni na wiadukcie oraz na dojazdach do wiaduktu
@ gzymsów kamiennych
* balustrad stalowych
* części ścian czołovvych pod gzymsami
* zasypki nad sklepieniami
* izolacji przeciwwodnej sklepień
Przed rozpoczęciem prac związanych z remontem mostu należy wykonać kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokościowy w celu sprawdzenia zgodności istniejących rzędnych z rzędnymi
podanymi w dokumentacji.
Przed przystąpieniem do prac ziemnych należy wykonać przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nie ujętych na podkładzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie
prace budowlane w obrębie istniejących instalacji podziemnych powinny być prowadzone
pod stałym nadzorem ich właścicieli
9.3. Przęsła, przyczółki i filary
Ustrój nośny mostu stanowią trzy prz«:;sła o konstrukcji łukowej, sklepionej. Łuki zostały
oparte bezprzegubowo w wezgłowiach na przyczółkach i filarach. Rozpiętości w świetle
łuków w każdym przęśle wynoszą odpowiednio 4,25 m., 6,40 m. i4,25 m.
Sklepienia zbudowane są z kamienia naturalnego w postaci granitu i oparte są na kamiennych
podporach. Po oczyszczeniu konstrukcji za pomocą piaskowania lub hydromonitoringu
widoczne ubytki spoin w ścianach i sklepieniach należy wypełnić za pomocą zaprawy
cementowej. Jeżeli wystąpią ubytki kamienia należy je uzupełnić. Przestrzenie pomiędzy
sklepieniami należy wypełnić chudym betonem klasy C8/16. Na tak przygotowanym podłożu
wykonać warstwę chudego betonu klasy C16/20, na którym należy wykonać płytę jezdną
żelbetową grubości 40 cm w osi jezdni. Szerokość płyty ze wspornikami wynosi 10,60 m.
Płyta na początku i końcu zakończona zostanie wspornikami pod płyty prze.jściowe oraz
połączona monolitycznie z żelbetowymi skrzydłami.
Istniejące gzymsy z płyt kamiennych oraz fragment ścian czołowych składający się z jednego
pasma kamienia należy rozebrać. W ich miejsce zostanie wykonana nowa płyta jezdna
żelbetowa z betonu klasy C30/37 wraz z wspornikami. Na końcach wsporników zostaną
umieszczone deski gzymsowe z polimerobetonu. Wysokość desek gzymsowych wynosi
60 cm.

Skrzydła żelbetowe zostaną wykonane po obu stronach wiaduktu w jego początku i końcu z
betonu klasy C30/37. Wysokość skrzydeł wynosić będzie 3,00 m, długość 2,60 m. Grubość
ścian skrzydeł wynosi 40 cm. Skrzydła zostaną podwieszone do projektowanych wsporników
płyty przęsła.
Prostopadle do skrzydeł projektuje się wykonanie ścian oporowych z betonu klasy C30/37 i
grubości 40 cm połączonych monolitycznie z skrzydłami oraz płytą jezdną.
9.4. Izolacja plyty
Na płycie żelbetowej pomostu zostanie wykonana izolacja z papy terrnozgrzewalnej.
9.5. Nawierzchnia

Nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu od strony Bernardyny i Goręczyna wykonana
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zostanie jako asfaltobetonowa. Projektowana droga (%cznie dojazdy i wiadukt) ma długość
61mb. Przyjęto szerokość jezdni równą 6m (dopasowanie do stanu istniejącego na końcu
zakresu - 5,3m). Początkowy odcinek od km O+OOl,80 do km O+031,80 tj. 30mb stanowi
wiadukt drogowy.
Zastosowano nawierzchnię z betonu asfaltowego w zakresie drogowym tj. od km O+OOO do
lan O+004,00 oraz od km O+029,60 do km O+061,03. Zastosowano 2 łuki poziome o
promieniach o wartościach od R=20m do R=25m. Zaprojektowano zjazd indywidualny
szerokości 5m ze skosami najazdowymi 1:1.
Dla całego odcinka zastosowano pochylenie poprzeczne daszkowe 2%.
W zakresie wiaduktu tj. 0+004,00 - O+029,60 zastosowano nawierzchnie asfaltobetonowa o
grubościach warstw odpowiednio:
- warstwa wiążąca 4 cm
- warstwa ścieralna 5,5 cm.
Spadek poprzeczny jezdni na wiadukcie ukształtowano jako daszkowy z 2% pochyleniami w
kierunku krawężników. Spadek podłużny jezdni wynosi 1 ,3% od osi poprzecznej wiaduktu w
kierunkach do zewnątrz. Po obu stronach jezdni zostaną ułożone krawężniki mostowe
kamienne 20x20 cm.

Na przedmiotowym obiekcie projektuje się wykonanie chodników. Chodniki będą wykonane
po obu stronach wiaduktu. Szerokość chodników wynosi 2x200cm. Nawierzchnia chodników
wykonana zostanie z żywicy epoksydowo poliuretanowej grubości 6 mm. Projektuje się
spadek chodników umożliwiający powierzchniowe odprowadzanie wody w kierunku
krawężnika wynoszący 2%.
9.6. Odwodnienie

Woda opadowa na obiekcie odprowadzana jest za pomocą spadków poprzecznych oraz
podłużnych bezpośrednio na przylegający teren.
9.7. Wyposażenie
Obiekt wyposażono w obustronne balustrady stalowe o wysokości 1,30 m. Balustrady o
konstrukcji szczeblinkowej, przytwierdzone są do kap chodnikowych za pomocą kotew
stalowych średnicy 16mm wklejanych na żywńce,. Pochwyty wykonane z rur o przekroju
prostokątnym 80x40x4 mm, słupki z rur o przekroju kwadratowym 60x60x4 mm. Słupki
rozmieszczone w rozstawie co 1,80 m, skrajne słupki rozmieszczone są co 2,00 m.
Wypełnienia balustrad z płaskowników stalowych 60xlO mm w rozstawie co 130 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad dla kategorii korozyjności C4.
9.8. Plyty najazdowe
Płyty najazdowe projektuje się jako żelbetowe monolityczne z betonu C30/37, długości 4,0 m
i szerokości 6,80 m. Grubość płyt wynosi 30 cm. Projektuje się 1 0% spadek płyt w kierunku
zasypki. Płyty najazdowe zostaną wykonane po obu stronach wiaduktu i ułożone
krawędziowo na wspornikach płyty pomostowej, na pozostałym obszarze płyty wykonać na
warstwie chudego betonu klasy C 1 6/20 grubości 10 cm.
g.g. Urządzenia obce
Brak urządzeń obcych na obiekcie. Dla umożliwienia w przyszłości ułożenia kabli
przewidziano w kapach chodnikowych rury osłonowe $11 0mm.
9.10. Dojścia do wiaduktu
Po stronie prawej drogi gminnej idąc w kierunku Kiełpina zaprojektowano chodnik
szerokości 2m. Po stronie lewej zgodnie z kilometrażem lokalnym zaprojektowano ścieżkę
rowerovva4 szerokości 2m zanikającą za wiaduktem. W zakresie chodnika zastosowano
nawierzchnię z kostki betonowej o kolorystyce zgodnej z istniejącą na odcinkach
sąsiadujących.
9.11. Przestrzeń pod obiektem
Pod obiektem przebiega nieczynna linia kolejowa nr 214 Somonino - Kartuzy. Wiadukt
zlokalizowany jest w km 2,176 w/w linii. Przestrzeń pod przęsłami skrajnymi i środkowym
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należy oczyscić z porastającej roślinności.
Planowana jest modernizacja linii kolejowej obejmująca jej rewitalizację i elektryfikację.
Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Skarpy w obrębie przyczółków i skrzydeł obiektu należy umocnić poprzez obsianie trawą.
9.12. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
Na obiekcie brak jest barier energochłonnych i nie przewiduje się ich montażu. Na wiadukcie
zostanie wykonana jezdnia z obustronnymi krawężnikami kamiennymi wystającymi 15 cm
ponad lico jezdni.
9.13. Zabezpieczenie antykorozyjne
Konstrukcje stalowe balustrad należy zabezpieczyć zestawem antykorozyjnym
przewidzianym dla kategorii korozyjności atmosfery C4 wg PN-EN ISO 12944 ,,Ochrona
przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich".
Poniżej podano przykładowy zestaw do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowej:
* oczyszczenie powierzchni stalowych do stopnia Sa 2,5 PN ISO 8501-1. w miejscach trudno
dostępnych St3,
* warstwa gruntująca wysoko pigmentowana cynkiem 80pm,
*warstwa doszczelniająca - materiał na bazie żywicy epoksydowej z wypełniaczem
metalicznym - 80pm,
* warstwa nawierzchniowa - materiał powłokowy na bazie poliuretanu - 8(pm,
Kolorystyka według wytycznych Inwestora.

9.14. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe parametry geometryczne obiektu:
* rozpiętoŚci teoretyczne
* długość całkowita
* szerokość konstrukcji nośnej
* światło poziome obiektu
* światło pionowe (przęsło środkowe)
* wysokość konstrukcyjna
* szerokość jezdni
* szerokość chodników

* kąt skrzyżowania osi obiektu z przeszkodą

5,00+790+5,00 m,
30,00 m,
10,68m,
4,25+6,40+4,25 m,
5,00m,
1,13m,
6,00 m
2*2,00 m.
90o

sposobie posadowienia obiektu10. Opinia geotechniczna oraz informacja o
budowlanego

Dla wiaduktu ustalono drugą kategorię geotechniczną w prostych warunkach gruntowych.
Podłoże w poziomie posadowienia jest zbudowane z gruntósv nośnych - piasków drobnych
średniozagęszczonych. Woda gruntowa nie występuje w poziomie posadowienia.

11. Gospodarowanie odpadami.
Wykonawca w czasie realizacji inwestycji robót zapewni właściwe gospodarowanie
odpadami zgodnie z Prawem ochrony środowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 200lr., Prawo
ochrony środowiska. Dz.U.2020 poz. 1219 j.t. z późniejszymi zmianami wraz z
rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawą o odpadach [Ustawa z dnia 27
kwietnia 200lr., o odpadach. Dz.U.20lO.l85.l243 j.t. z późniejszymi zmianami], w tym
minimalizowanie ilości wytworzonych odpadów, składowanie ich selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed
przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego
odbioru przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie. Odpady będą składowane
w odpowiednim miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej Bernardyna - Goręczyno polożonego nad linią
kolejow4 nr 214 Somonino - Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudową dojazdów

12. Uwagi ogólne.
* Wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem

i Projektantem.
Wykonawca robót jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia,
Przebudowa wiaduktu będzie realizowana przy zamkniętym ruchu drogowym.
Wykonawca robót jest zobowiązany do opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu drogowego i ustawienia odpowiedniego oznakowania.
Warunki realizacji robót na terenie kolejowym są określone w uzgodnieniach
"kolejowych". Wymagane jest zawarcie stosownych umów oraz dokonanie zgłoszeń.

*

*

*

Opracował:

mgr inż. Andrzej Mieszczuk
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