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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
,Rozbudowa wiaduktu drogowego w ¢jgu drogi gminnej Bernardyna — Goreczyno
potozonego nad lina kolejowg nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176

1. PODSTAWA OPRACOWANIA PROJEKTU.

* Projekt architektoniczno-budowlany i wykonawczy.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 200 w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecagstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

» Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

* Obowizujace normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumenfagjektowej rozbudowy wiaduktu
drogowego w gigu drogi gminnej Bernardyna — Goeyno potaonego nad lirg kolejows
nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176.

3. LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Przedmiotowy obiekt znajduje ¢siw wojewodztwie pomorskim, powiat kartuski, gmina
Somonino, olgb nr 0014 Somonino, dziatki nr 31 i 40.

Pod wiaduktem przebiega nieczynna linia kolejow@X# Somonino - Kartuzy.

4. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNO SC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH ROBOT.

Przed przysipieniem do prac ziemnych naje wykona przekopy kontrolne w celu
inwentaryzacji nie yjych na podktadzie geodezyjnym podziemnych insfial&¢szystkie
prace budowlane w oftrie istniegcych instalacji podziemnych powinny dyprowadzone
pod statym nadzorem ich vfzcieli.

ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

Rozbudowa wiaduktu obejmuje:

- rozbiérka nawierzchni kamiennej na obiekcie mosto

- rozbidérka nawierzchni na dojazdach do wiaduktu

- rozbidrka gzymsow i ¢Zci scian czotowych

- rozbiodrka izolacji sklepigi scian czotowych

- wykonanie czyszczenia i uzupetnienia ubytkow mabe sklepig, przyczotkow iscian
czotowych

- wykonanie izolacji przeciwwodnej sklegiescian czotowych

- wykonanie wypetnienia przestrzenie nad sklepienia

- wykonanie ptyty jezdnejelbetowej na istniggej konstrukcji sklepi@wiaduktu

- wykonanie ptyt najazdowyckelbetowych

- wykonanie skrzydet oraician oporowyclrelbetowych na kiacu i pocatku wiaduktu
- wykonanie kap chodnikowyctelbetowych

- wykonanie nawierzchni chodnikéw oraz jezdni

- wykonanie wyposeenia wiaduktu (balustrady)

- wykonanie umocnienia skarp

5. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.
Istniejgcy wiadukt.
Linia kolejowa (nieczynna).
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6. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,
KTORE MOG A STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZE NSTWA | ZDROWIA
LUDZI.

1. Linia kolejowa

2. lIstniejgce uzbrojenie terenu.

7. WSKAZANIE DOTYCZ ACE PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGRO ZEN ORAZ MIEJSCA | CZAS ICH
WYSTEPOWANIA.

* Roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku, prowadzone
Z rusztowa podwieszonych i pomostéw roboczych.

* Montaz, demonta i konserwacja rusztowa

8. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH.

1. Przy robotach zwzanych z remontem lub rozbudgwbiektu mostowego nie by
zatrudniony tylko pracownik, ktory

Posiada kwalifikacje przewidziane g@ddnymi przepisami dla danego stanowiska,

Uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu dostikrej pracy.

2. Nie wolno zatrudni& pracownika na danym stanowisku pracy w razie pnaeskaza
lekarskich oraz bez wginego przeszkolenia w zakresie bezpiésiea i higieny pracy.
Wykonywanie funkcji operatorow maszyn i gdzen o nagdzie silnikowym wymaga
posiadania uprawntewydanych przez wkaiwag komisg kwalifikacyjna.

3. Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych zyal@rzeszkok
pracownikédw w miejscu wykonywania rob6t z szczegdiruwzgkdnieniem:

* Sposobu poprawnego ich wykonywania,

* Informacji zawartych w instrukcjach stosowania matéw szkodliwych gywice,
materiaty do powierzchniowego zabezpieczenia stdletonu, substancje grundgag pod
izolacg),

e Woykorzystania zabezpieazeochrony osobistej pracownika dla pracy na wysolach
(uprzze, szelki), z materiatami szkodliwymi (maski, odziechronna) jak i kompleksowe
(dla pracy na wysokaiach - barierki, siatki),

* Procedury pogpowania w przypadku nitiwych wypadkow i sytuacji zagéenia
zdrowia (rodzaj i umiejscowienigrodkdédw ratowniczych - apteczki, neutralizatorow
materialtébw agresywnych), telefony alarmowe, droghkuacyjne,

» Wskazanie pracownikom czynnikbw mgmgych stanowd zagraenie, (ruch kolejowy,
praca w pobliu dziatagcego dwigu).

9. WSKAZANIA  SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH S ASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJ ACYCH BEZPIECZN A | SPRAWNA KOMUNIKACJ E,
UMOZLIWIAJ ACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII |
INNYCH ZAGRO ZEN.

Roboty ziemne
1. Roboty ziemne powinny ldyprowadzone na podstawie projektu. Wykonywanie trobo
ziemnych w bezpwednim gsiedztwie sieci powinno lBypoprzedzone okékeniem przez
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kierownika budowy bezpiecznej odlegta w jakiej] mog by¢ wykonywane od istniege]
sieci i sposobu wykonywania tych rob6t. Prowadzenl®dt ziemnych w pobtu instalacji
podziemnych, a tale gkbienie wykopdw poszukiwawczych powinno odbyvek recznie.

2. Skarpy wykopow naley zabezpieczybarierkami i czytelnie oznakowa

3. Nalezy wskaz& umiejscowienie materiatow opatrunkowychrodkow leczniczych oraz
sposobu wezwania st ratunkowych.

4.W miare postpu wykonywania wykopow natg sukcesywnie umacnia skarpy
przeciwdziatajc w ten sposob ich osypywaniu.

5. Nalezy mie¢ w pogotowiu sprg do awaryjnego wydobycia pracownikéw z wykopu.

6. Nalezy oznaczy drog; ewakuacji.

Roboty na wysokdci

* Pomosty i platformy robocze wypasé w barierki ochronne i siatki zapobiegeg
upadkowi z wysokgci, na wypadek awarii natg mie¢c do dyspozycji dodatkowy pomost lub
platforme umazliwiajgca udzielenie pomocy ewentualnym poszkodowanym.

* Poza zabezpieczeniem ogolnym poszczegdélni pracgwgowinni posiadé indywidualne
zabezpieczenia w postaci elementéw asekuracyjnych.

Roboty prowadzone w poblku kabli energetycznych

1. Rozdzielnice mdu elektroenergetycznego znajghg s¢ na terenie budowy powinny by
zabezpieczone przed dgsem nieupowznionych oséb. Pgtzenia przewoddéw z
urzagdzeniami mechanicznymi wykoéav sposob zapewnigy bezpiecziéstwo pracy
0sOb obstlugucych uradzenia, przewody zabezpieczyprzed uszkodzeniami
mechanicznymi.

2. W przypadku zastosowania gdzen ochronnych rénicowo-pgdowych w instalacji,
nalezy sprawdzé ich dziatanie kadorazowo przed przygtieniem do pracy. Dokonywane
naprawy i przegdy urzadzen elektrycznych powinny Ky odnotowane w kskce
konserwacji urzdzen.

3. Miejsca rob6t powinny hyzabezpieczone i stosownie oznakowane.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Mieszczuk



