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2. LINIA PRZERYWANA POKAZANO PROJEKTOWANE OBNIZENIE TORU, KONSTRUKCJE RAMOWE
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SOMONINO KARTUZY ORAZ LINIl KOLEJOWEJ NR 229 NA ODCINKU GLINCZ KARTUZY,

KTOREGO INWESTOREM SA PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

3. MONTAZ OSLON PRZECIWPORAZENIOWYCH NA WIADUKCIE | EWENTUALNY DEMONTAZ BRAMOWNIC
NALEZEC BEDZIE DO OBOWIAZKOW WYKONAWCY PRZEBUDOWY WIADUKTU
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TERENU DOCELOWEGO. IZOLACJE PRZECIWWODNA PODPOR WYKONAC DO WYSOKOSCI 20CM POWYZEJ
LINIl GRUNTU PRZYLEGAJACEGO DO PODPOR
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OBCIAZENIE DROGOWE KLASA B WG PN-85/S—10030
MASA POJAZDU 40 TON

MATERIAEY:
BETON:

PEYTA POMOSTOWA: C30/37 F150 W8
PEYTY NAJAZDOWE: C30/37 F150 W8
KAPY CHODNIKOWE: C30/37 F150 W8
SCIANY SKRZYDEt: €30/37 F150 W8
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