Rodos 7.0.17.1 [13308]

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciggu drogi gminnej Bernardyna — Goreczyno potozonego nad linig kolejowa nr 214 Somonino — Kartuzy w

Przedmiar robot

km 2,176, wraz z przebudowg dojazdéw

Nr Nr ST Opis robot Jm llos¢ Cena Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D.01.01.01 Wytyczenie obiektu, roboty pomiarowe, inwentaryzacja przed i kpl 1
powykonawcza
2 M.20.02.30 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ sredniej gestosci ha 0,2
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY ROZBIORKOWE
3 M.20.01.23 Rozhiorki gzymsoéw i nawierzchni kamiennej drogowej wraz z m3 143
podsypka
ROBOTY ROZBIORKOWE
NADBUDOWA WIADUKTU
M.13.01.00 . . . . .
4 M.13.01.01 Betonowanie plyty zelbetowej wraz z gzymsami i skrzydtami m3 112
5 M.12.01.00 |Montaz zbrojenia ptyty zelbetowej wraz z gzymsami i skrzydtami t 17,027
M.13.01.00 . .
6 M.13.01.01 Betonowanie kap chodnikowych m3 29
7 M.12.01.00 |Montaz zbrojenia kap chodnikowych t 2,477
M.13.01.00 . o
8 M.13.01.01 Betonowanie plyt przejsciowych m3 16,8
9 M.12.01.00 |Montaz zbrojenia ptyt przejsciowych t 3,86
10 M.15.04.00 |lzolacja z papy termozgrzewalnej m2 293,808
11 M.13.01.02 |Wypetienie przestrzeni nad sklepieniami chudym betonem m3 111,825
12 M.16.01.00 |Montaz kraweznikéw kamiennych m 51,2
NADBUDOWA WIADUKTU
REMONT CZESCI ISTNIEJACEJ
13 M.20.01.27 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni kamiennej m2 196,245
14 M.15.01.00 |lzolacje przeciwwilgociowe m2 34,35
15 - Wypetnienie ubytkéw spoin m2 196,245
16 M.19.01.04 Balustr.ady - wykonanie, zabezpieczenie antykorozyjne, transport i t 3,397
montaz
17 M.19.01.03 Ostony przeciwporazeniowe - wy'konanle, zabezpieczenie i 0,385
antykorozyjne, transport i montaz
REMONT CZESCI ISTNIEJACEJ
ROBOTY DROGOWE
18 M.20.01.00 Warstw stabilizacji cementem gr. 15 cm - podbudowa m2 208
pomocnicza
19 M.20.01.00 Podbud(')wa.zasadmcza gr. 20 cm kruszywo tamane stabilizowane m2 208
mechanicznie
20 | D.05.03.05A |Warstwa wigzaca o grubosci 8cm z asfaltobetonu m2 208
21 | D.05.03.05B |Warstwa Scieralna o grubosci 4cm z asfaltobetonu m2 208
29 M.20.01.00 Podbud(.)wa.zas?d.nllcza gr. 20 cm kruszywo tamane stabilizowane m2 20
mechanicznie - sciezka rowerowa
23 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej pet'oqoyvej 0 grubosci 8cm na m2 20
podsypce cementowo-piaskowej - Sciazka rowerowa
o4 M.20.01.00 Podbud(.)wa.zasadnlcz.a gr. 20 cm kruszywo tamane stabilizowane m2 60
mechanicznie - chodnik
o5 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej petonong 0 grubosci 8cm na m2 60
podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
26 M.20.01.00 Warstw stablll.zacu cementem gr. 15 cm - podbudowa m2 21
pomocnicza - zjazd
27 M.20.01.00 Podbud(')wa.zasa'dmcza gr. 15 cm kruszywo tamane stabilizowane m2 21
mechanicznie - zjazd
28 D.08.02.02 Nawierzchnia z kostki brukowej petonong 0 grubosci 8cm na m2 21
podsypce cementowo-piaskowej - chodnik
29 | D.05.03.05A |Warstwa wigzaca o grubosci 5,5cm - wiadukt m2 154
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30 | D.05.03.05B |Warstwa $cieralna o grubosci 4cm - wiadukt m2 154
31 M.15.03.00 NaW|erzchn|a poliuretanowo - epoksydowa na kapach m2 138
chodnikowych
32 D.08.01.01 Krawe;znl.kl betonowe wystajgce o0 wymiarach 15x30cm, z . m 70,9
wykonaniem tawy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej
ROBOTY DROGOWE
ROBOTY ZIEMNE
33 M.11.01.01 Roboty z.lemne.— wykopy pod piyty przejsciowe i ptyte, pod m3 600
wykonanie nawierzchni
34 M.11.01.01 |Profilowanie skarp w obrebie wiaduktu m3 400
35 M.11.01.04 |Mechaniczne zasypywanie wnek za skrzydtami m3 273
36 M.20.01.05 |Plantowanie skarp m2 200
37 M.20.01.05 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem m2 200
ROBOTY ZIEMNE
SCIANKI SZCZELNE
Whijanie $cianek szczelnych stalowych z grodzic G-62
38 M.21.02.01 wibromtotem HVB na gteboko$¢ do 8m w gruncie kategorii I-11 m 192
SCIANKI SZCZELNE
Razem netto PLN
Podatek VAT 23% PLN
Razem brutto PLN
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