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PROJEKT TECHICZNY
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciggu drogi gminnej Bernardyna — Goreczyno polozonego nad linig
kolejows nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowa dojazdéow

I. Dokumenty dolaczone do projektu
Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu
zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, jednolity tekst ustawy z pdzn. zmianami) nizej podpisani wspolnie
oswiadczaja, ze:

PROJEKT TECHNICZNY

»Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej
Bernardyna — Goreczyno potozonego nad linig kolejowa nr 214
Somonino — Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowa dojazdéw”

zostat wykonany zgodnie z umowag, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspofczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajacy
mgr inz. Andrzej Mieszczuk mgr inz. Tomasz Lipinski
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotami projektowania bez ograniczen
budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci mostowe;j
w specjalnos$ci konstrukcyjno- Nr POM/0088/POOM/13
budowlane;j
Nr 234/Gd/01
POM/BM/3177/01 POM/BM/0235/13
(nr cztonkowski 1zby samorzadu zawodowego) (nr cztonkowski izby samorzadu zawodowego)
(podpis) (podpis)

Gdansk, listopad 2020 r.
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Kopia decyzji o nadaniu projektantom uprawnient budowlanych
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PROJEKT TECHICZNY
Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej Bernardyna — Goreczyno polozonego nad linia
kolejowa nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowg dojazdéw

Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektantow do izby samorzadu zawodowego

pm;\ ® >0 iS5 <
‘_._.- II' '|Il .;".\:‘ | .
AT : B A
VNI
b M2YNICAGW
e
— L
=1\ |l BUDCWRICTHA

Zaswiadczenie
O TUTeTTE weryTKaly Ty

POM-NQX-I7V-5XP *

Pan Andrze) Mieszczuk o numerze ewidencyjnym POM/3M/3177/01

adres amieszinia .

jest cztonkiem Pomorskiej Ckregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiezenie od odpowiedzialnoid cywilne).
Nintejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisern elektronicznym
weryfikewanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-12-04 roku przez:

Franciszek Rogowic, Przewodnicacy Rady Pomorskie) Okrggowej izby Inzymierow Budownictwa.

{Zgotrie art. 5 ust 2 usiswy z cnia 18 wrzesniz 2001 . 0 podpitie slektroricznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz 1450] dane w pastaci
eektronicznej opatrzone bezpiecznym padpizerr elektronicnyT weryfihowarym arzy pomocy wainego kwsHfikowanego certyficatu =3
rownawaire pod wrgiedem skutkbw prawnych cokumentom oostrzonym podpisarni wiasnerscerymi |

* Weryfikagg poprawneso danych w ninej swizdtzeniu mona spr it 13 3 nurrery weryfikacyjnego saswisdaenis na
stronie Polskie] lzby Infynierow Badowr‘m:mwhvg_;lMwmq#ng:bmmmﬁquﬂwahhmm
Budownictwa.
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacy

POM-NRG-R2I-5CP *

Pan Tomasz Marcin Lipinski o numerze ewidencyjnym POM/BM/0235/13
adres zamieszkania G

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow 3udownictwa i posiada wymagans

ubezpieczenie od odpowiedzialnesc cywilnel.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-08-01 dc 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskie] Okregowe; [zby Inzvnierdw Budownictwa.

[Zgodnie ar:. 5 ust 2 Lstawy = £nia 18 wrzeiniz 2001 r o pocoisie elektroragnyre 1Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430} dare w postaci

e'ektrorizrej epatrenne bexpiecznym pedpizer eledtronicznym wn-yﬁl:mn-rym Py pomnf.,' wad regu kwalifikowaneso certyfikatu 53
rawnowazne pod wegerem skutkéw prawnych dekurrento apatmonym

: ¥ I

* Wergikacje poorswrosc farych w niniejstym zaswiadzeniy moina sprawdrit za pomocg numeny wergfikacyinego maswisdaera na
strorie Polskiej lzby lngynierow Budownictws www.piib.org.pl lub keamabtujzc sie ¢ bivrem whatciwe] Okregowe] (zby Indynie=ow
Buoowrictwa.
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II. Cze¢s$¢ opisowa

SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

1. ZAMAWIAJACY. 10
2. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 10
3. ZAKRES OPRACOWANIA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 10
4, PODSTAWA OPRACOWANIA 11
5. LOKALIZACJA PRZEDSIEWZIECIA 11
6. RODZAJ 1 KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO BEDACEGO PRZEDMIOTEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ...covvuuivennresssssrissassesssssssssssssossssssssssssssassssssssascssssonsessssssssssssssssssassssosss 11
7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO 11
8. OPIS KONSTRUKCJI - STAN ISTNIEJACY 11
8.1. DANE OGOLNE 11
8.2, PRZESLA 11
8.3. PRZYCZOLKI I FILARY 12
8.4. 1ZOLACJA PLYTY 12
8.5. NAWIERZCHNIA 12
8.6. ODWODNIENIE 12
8.7. WYPOSAZENIE 12
8.8. URZADZENIA OBCE.......coverrrerrererene 12
8.9. DOJSCIA DO WIADUKTU 12
8.10. SKARPY WYKOPU 12
8.11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 12
9. OPIS KONSTRUKCJI - STAN PROJEKTOWANY 12
9.1. DANE OGOLNE 12
9.2.  PRACE ROZBIORKOWE 13
9.3.  PRZESLA, PRZYCZOLKI I FILARY 13
9.4,  1ZOLACJA PLYTY 13
9.5.  NAWIERZCHNIA 13
9.6. ODWODNIENIE 14
9.7. WYPOSAZENIE.......oourvvrvueersserssosseerssssssssssssssssessessssessessssossassssesassssssssesssssssassssessassssassassassesssssssssssssssss 14
9.8. PLYTY NAJAZDOWE 14
9.9.  URZADZENIA OBCE......ccoouerrerremerrreenne 14
9.10. DOJSCIA DO WIADUKTU 14
9.11. PRZESTRZEN POD OBIEKTEM 14
9.12. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 15
9.13. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE 15
9.149. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO 15
10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO 15
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11. GOSPODAROWANIE ODPADAML... 15
12. UWAGI OGOLNE. 16




PROJEKT TECHICZNY

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciagu drogi gminnej Bernardyna — Goreczyno polozonego nad linia
kolejowg nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowg dojazdow

1. Zamawiajgcy.
Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wiaduktu
drogowego w ciggu drogi gminnej Bernardyna — Goreczyno potozonego nad linig kolejowa nr
214 Somonino — Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowa dojazdéw. Wiadukt projektuje si¢
na klas¢ B wg PN-85/S-10030 (mozliwy jest przejazd pojazdéw o masie do 40 t).

3. Zakres opracowania zamierzenia budowlanego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt techniczny przebudowy wiaduktu

drogowego w ciggu drogi gminnej Bernardyna — Gorgczyno potozonego nad linia kolejowa

nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176, wraz z przebudowa dojazdéw.

W dokumentacji projektowej uwzgledniono planowang PKP PLK S.A. Centrum Realizacji

Inwestycji, Region Poétnocny rewitalizacje wraz z elektryfikacja linii kolejowej nr 214

w zakresie:

a) Skrzydta wiaduktu zaprojektowano dla docelowych skarp o pochyleniu 1:1,5.

b) Izolacja przeciwwodna podpdr zostata zaprojektowana przy uwzglednieniu docelowego
uksztattowania terenu, w tym S$cianek szczelnych bramownic i obnizenia niwelety toru.

¢) Wykonano obliczenia sprawdzajace nosnos$¢ konstrukcji oraz posadowienia wiaduktu,
ktére dotgczono do dokumentacji. Poszerzenie wiaduktu i zwigkszenie klasy obcigzen
drogowych spowoduje wzrost naprezenn w poziomie posadowienia o ok. 23,7%.
Dopuszczalny wzrost napr¢zen dla obiektdw istniejacych, przy uwzglednieniu
komprymacji gruntu w podiozu poddanemu dtugotrwalemu obciazeniu wynosi 30%.
Warunek ten jest spetniony

Zakres czg$ci prac realizowanych przez Gming Somonino bedzie uzalezniony od tego, ktdra
inwestycja realizowana begdzie jako pierwsza.

Wariant 1. Przebudowa wiaduktu przez Gmine Somonino przed modernizacja linii

kolejowej nr 214 realizowana przez PKP.

W tym przypadku:

a) Scianki ostaniajace podpory wiaduktu wg projektu EGIS zostang wykonane w ramach
inwestycji Gminy.

b) Nie bedzie konieczna budowa bramownic dla ustawienia oston przeciwporazeniowych.
Ostony przeciwporazeniowe zostana ustawione na wiadukcie i zamocowane do balustrad

Wariant II. Modernizacja linii kolejowej realizowana przez PKP przed przebudowa

wiaduktu przez Gmin¢ Somonino.

W tym przypadku:

a) Scianki ostaniajace podpory wiaduktu wg projektu EGIS zostang wykonane w ramach
inwestycji PKP.

b) Bramownice z oslonami przeciwporazeniowymi zostang wykonane wg projektu Egis
Poland sp. z 0.0.. w ramach inwestycji PKP.

Wykonawca Gminy Somonino:

a) Usunie bramownice wraz z ostonami przeciwporazeniowymi.

b) Przeniesie ostony przeciwporazeniowe o dlugosci 5,0m i wysokosci 2,10m z bramownic
na wiadukt i zamocuje trwale za pomoca obejm stalowych do balustrad. Dolna krawedz
osfon bedzie przylegata do powierzchni chodnika i zostanie uszczelniona elastycznymi
przekiadkami lub kitem sieciujgcym do postaci elastycznej gumy.

c) Przebudowa wiaduktu begdzie realizowana przy czynnym ruchu kolejowym

10
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4. Podstawa opracowania

1) Umowa zawarta pomigdzy Gming Somonino, a Unimost Andrzej Mieszczuk

2) Przepisy:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

3) Normy:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciazenia,

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obcigzenia
statyczne i projektowanie

4) Inne:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja budowlana wlasna.

5. Lokalizacja przedsi¢wzi¢cia

Przedmiotowy obiekt znajduje si¢ w wojewddztwie pomorskim, powiat kartuski, jednostka
ewidencyjna 220505 2 Somonino, obreb nr 0014 Somonino, dziatki nr 31 1 40.

Wiadukt potozony jest na terenie kolejowym zamknigtym. Teren wokét wiaduktu jest
zabudowany.

Pod wiaduktem przebiega nieczynna linia kolejowa nr 214 Somonino - Kartuzy.

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: wiadukt

Kategoria obiektu budowlanego: XX VIII

7. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Wiadukt drogowy z wydzielonym chodnikiem oraz droga dla rowerow.

8. Opis konstrukeji - stan istniejacy

8.1. Dane ogélne

W miejscu projektowanej inwestycji znajduje si¢ wiadukt drogowy, linia kolejowa nr 214
Somonino - Kartuzy oraz droga gminna Bernardyna — Goreczyno.

[stniejacy wiadukt drogowy sktada si¢ z trzech przeset. Przgsta o konstrukcji sklepionej
kamiennej oparte sg na dwoch przyczotkach 1 dwoéch filarach kamiennych. Na wiadukcie
znajduje si¢ jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej kamiennej. Brak wydzielonych
chodnikéw. Na kamiennych gzymsach znajdujg si¢ balustrady stalowe nitowane. Pod
wiaduktem przebiega tor linii kolejowej nr 214 Somonino — Kartuzy. Wiadukt krzyzuje sie z
linig kolejowa w km 2,176. Skarpy w obrgbie wiaduktu sa porosnigte roslinnosci trawiastg
oraz krzakami.

Dojazd do wiaduktu od strony Gore¢czyna drogg zwirowa, od strony Bernardyny droga
posiada nawierzchni¢ asfaltows. Przed wiaduktem po lewej stronie dojazdu do wiaduktu od
strony Bernardyny znajduje si¢ zjazd w nieutwardzona droge.

8.2, Przgsia

Ustrdj no$ny mostu stanowia trzy przesta o konstrukceji tukowej, sklepionej. Luki zostaty
oparte bezprzegubowo w wezglowiach na przyczdtkach i filarach. Rozpigtosci w $Swietle
tukéw w kazdym przesle wynosza odpowiednio 4,25 m., 6,40 m. 14,25 m.

Strzatka pionowa tuku wynosi 1,50 m. Sklepienia zbudowane s3 z kamienia naturalnego w
postaci granitu i oparte sa na kamiennych podporach. Grubos$¢ sklepienia srodkowego w
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kluczu wynosi ok. 50 cm. Szeroko$¢ konstrukcji sklepienia wynosi ok. 6,05 m.

Gzymsy stanowig bloki kamienne utozone na konstrukcji $cian czotowych.

8.3. Przyczoélki i filary

Przyczétki obiektu wykonano jako kamienne masywne ze skrzydtami o catkowitej dtugos¢
ok. 3,30 m. Szeroko$¢ przyczotkow wynosi 6,05 m. Skrzydla z kamienia naturalnego w
postaci granitu sg rownolegle do osi podtuznej obiektu i stanowig jednoczesnie konstrukcje
oporowe. Posadowienie przyczotkow nieznane.

Podpory posrednie wykonane jako kamienne granitowe. Szerokos¢ podpér posrednich wynosi
1,50 m. Dtugo$¢ 6,05 m. Posadowienie filardéw nieznane

8.4. Izolacja plyty

Z uwagi na uszkodzenia widoczne od spodu konstrukcji ustroju nosnego, zakfada sig
catkowita degradacje lub brak sprawnej mostowej izolacji przeciwwodne;j.

8.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z kamienia tamanego ulozonego na podsypce
piaskowej. Nawierzchnia jest przysypana warstwa piasku. Szeroko$¢ jezdni i opasek na
obiekcie wynosi 4,90 m + 2*0,40 m. Obiekt nie zostat wyposazony w oddzielne krawezniki.
Nawierzchnia na dojazdach od strony Goreczyna zwirowa zmiennej szerokosci, od strony
Bernardyny asfaltowa szeroko$ci okoto 6,0 m.

8.6. Odwodnienie

Woda opadowa na obiekcie odprowadzana jest za pomocag spadkow poprzecznych oraz
podtuznych bezposrednio na przylegajacy teren.

8.7. Wyposazenie

Obiekt wyposazono w obustronne balustrady stalowe o wysokosci 1,0 m. Balustrady o
konstrukcji nitowanej, przytwierdzone sg bezposrednio do ptyt granitowych gzymséw ustroju
nos$nego. Pochwyty wykonane z [L45x45x4, stupki z L45x45x4. Stupki rozmieszczone w
rozstawie co ok. 2,0 m. Brak szczeblinek. Poziome wypetnienia z L35x35x4 w osiowych
rozstawach co 50 cm. Na obiekcie brak jest barier energochtonnych.

8.8. Urzadzenia obce

Brak urzadzen obcych na obiekcie.

8.9. Dojscia do wiaduktu

Nawierzchnia na dojazdach od strony Goreczyna zwirowa zmiennej szerokosci, od strony
Bernardyny asfaltowa szerokosci okolo 6,0 m. Brak wydzielonych chodnikéw na dojsciach
do wiaduktu.

8.10. Skarpy wykopu

Skarpy w obrgbie skrzydel obiektu sa nieumocnione. Skarpy sa intensywnie porosnigte
roslinnoscia.

8.11. Urzadzenia bezpieczenistwa ruchu

Brak na obiekcie i dojazdach.

9. Opis konstrukeji - stan projektowany

9.1. Dane ogélne

Zaprojektowano poszerzenie jezdni na wiadukcie do 6,0m oraz wykonanie chodnika
dwustronnego o szerokosci 2,0m po obu stronach wiaduktu. Catkowita szerokos$¢ obiektu
zostanie zwickszona z 6,65m do 10,68m.

Przewidziano réwniez obustronne wydtuzenie konstrukcji pomostu i $cian oporowych po
2,20m. Catkowita dtugos¢ obiektu wyniesie 30m. Pozwoli to na podcigcie skarp zwigzane
z planowanym obnizeniem niwelety toru w ramach przebudowy linii kolejowej, ktora bgdzie
realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Konstrukcja wiaduktu zostanie wzmocniona, pozwoli to na zwigkszenie no$nosci do 40 TON,
co odpowiada klasie obcigzen B wg PN-85/S-10030.
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Dla uzyskania powyzszych parametréw przewidziano wykonanie nowej ptyty zelbetowej o
grubosci 40cm w osi jedni, opartej na istniejacych sklepieniach.

Nawierzchnia na obiekcie wykonana zostanie z asfaltobetonu, odpowiednio: warstwa
podbudowy grubosci 5 cm i warstwa $cieralna grubosci 4 cm. Ustawione zostang krawezniki
kamienne mostowe. Nawierzchnia chodnikéw zostanie wykonana z zywicy epoksydowo
poliuretanowej grubosci 6 mm.

Balustrady na obiekcie projektuje si¢ jako stalowe, szczeblinkowe, wysokosci
130 ¢cm z uwagi na tor kolejowy pod obiektem.

9.2. Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe zwiazane z przebudowa wiaduktu obejmuja rozbidrke:

e nawierzchni na wiadukcie oraz na dojazdach do wiaduktu

e gzymsow kamiennych

¢ balustrad stalowych

e czesci Scian czolowych pod gzymsami

e zasypki nad sklepieniami

e izolacji przeciwwodnej sklepien

Przed rozpoczgciem prac zwigzanych z remontem mostu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno—wysoko$ciowy w celu sprawdzenia zgodnosci istniejacych rzednych z rzgdnymi
podanymi w dokumentacji.

Przed przystapieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢ przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nie ujetych na podktadzie geodezyjnym podziemnych instalacji. Wszystkie
prace budowlane w obrgbie istniejacych instalacji podziemnych powinny by¢ prowadzone
pod statym nadzorem ich wtascicieli

9.3. Przgsla, przyczoélki i filary

Ustrdj no$ny mostu stanowig trzy przesta o konstrukcji tukowej, sklepionej. Luki zostaty
oparte bezprzegubowo w wezglowiach na przyczoétkach i filarach. Rozpigtosci w swietle
ukéw w kazdym przesle wynosza odpowiednio 4,25 m., 6,40 m. i 4,25 m.

Sklepienia zbudowane sg z kamienia naturalnego w postaci granitu i oparte sa na kamiennych
podporach. Po oczyszczeniu konstrukcji za pomoca piaskowania lub hydromonitoringu
widoczne ubytki spoin w Scianach i sklepieniach nalezy wypelni¢ za pomoca zaprawy
cementowej. Jezeli wystapia ubytki kamienia nalezy je uzupetni¢. Przestrzenie pomigdzy
sklepieniami nalezy wypemli¢ chudym betonem klasy C8/16. Na tak przygotowanym podiozu
wykona¢ warstwe chudego betonu klasy C16/20, na ktérym nalezy wykona¢ plyte jezdna
zelbetowa grubosci 40 cm w osi jezdni. Szerokos¢ plyty ze wspornikami wynosi 10,60 m.
Plyta na poczatku i koncu zakonczona zostanie wspornikami pod ptyty przejsciowe oraz
potaczona monolitycznie z zelbetowymi skrzydtami.

Istniejace gzymsy z plyt kamiennych oraz fragment $cian czotowych skladajacy si¢ z jednego
pasma kamienia nalezy rozebra¢. W ich miejsce zostanie wykonana nowa ptyta jezdna
zelbetowa z betonu klasy C30/37 wraz z wspornikami. Na koncach wspornikéw zostang
umieszczone deski gzymsowe z polimerobetonu. Wysokosé desek gzymsowych wynosi
60 cm.

Skrzydta zelbetowe zostang wykonane po obu stronach wiaduktu w jego poczatku i koncu z
betonu klasy C30/37. Wysokos¢ skrzydet wynosi¢ bedzie 3,00 m, dtugos$é 2,60 m. Grubos¢
$cian skrzydet wynosi 40 cm. Skrzydia zostana podwieszone do projektowanych wspornikéw
ptyty przesta.

Prostopadle do skrzydetl projektuje si¢ wykonanie $cian oporowych z betonu klasy C30/37 i
grubos$ci 40 cm potaczonych monolitycznie z skrzydtami oraz ptyta jezdna.

9.4. Izolacja plyty

Na ptycie zelbetowej pomostu zostanie wykonana izolacja z papy termozgrzewalne;j.

9.5. Nawierzchnia

Nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu od strony Bernardyny i Gorgczyna wykonana
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zostanie jako asfaltobetonowa. Projektowana droga (facznie dojazdy i wiadukt) ma dtugos¢
61mb. Przyjeto szerokos$¢ jezdni réwna 6m (dopasowanie do stanu istniejacego na koncu
zakresu - 5,3m). Poczatkowy odcinek od km 0+001,80 do km 0+031,80 tj. 30mb stanowi
wiadukt drogowy.

Zastosowano nawierzchnie z betonu asfaltowego w zakresie drogowym tj. od km 0+000 do
km 0+004,00 oraz od km 0+029,60 do km 0+061,03. Zastosowano 2 tuki poziome o
promieniach o warto$ciach od R=20m do R=25m. Zaprojektowano zjazd indywidualny
szerokosci Sm ze skosami najazdowymi 1:1.

Dla catego odcinka zastosowano pochylenie poprzeczne daszkowe 2%.

W zakresie wiaduktu tj. 0+004,00 — 0+029,60 zastosowano nawierzchnie asfaltobetonowa o
grubosciach warstw odpowiednio:

- warstwa wigzaca 4 cm

- warstwa $cieralna 5,5 cm.

Spadek poprzeczny jezdni na wiadukcie uksztattowano jako daszkowy z 2% pochyleniami w
kierunku kraweznikow. Spadek podituzny jezdni wynosi 1,3% od osi poprzecznej wiaduktu w
kierunkach do zewnatrz. Po obu stronach jezdni zostang utozone krawezniki mostowe
kamienne 20x20 cm.

Na przedmiotowym obiekcie projektuje si¢ wykonanie chodnikéw. Chodniki beda wykonane
po obu stronach wiaduktu. Szeroko$¢ chodnikéw wynosi 2x200cm. Nawierzchnia chodnikow
wykonana zostanie z zywicy epoksydowo poliuretanowej grubosci 6 mm. Projektuje sig
spadek chodnikéw umozliwiajacy powierzchniowe odprowadzanie wody w kierunku
kraweznika wynoszacy 2%.

9.6. Odwodnienie

Woda opadowa na obiekcie odprowadzana jest za pomocg spadkdw poprzecznych oraz
podluznych bezposrednio na przylegajacy teren.

9.7. Wyposazenie

Obiekt wyposazono w obustronne balustrady stalowe o wysokosci 1,30 m. Balustrady o
konstrukcji szczeblinkowej, przytwierdzone sa do kap chodnikowych za pomoca kotew
stalowych $rednicy 16mm wklejanych na zywicg¢. Pochwyty wykonane z rur o przekroju
prostokatnym 80x40x4 mm, stupki z rur o przekroju kwadratowym 60x60x4 mm. Stupki
rozmieszczone w rozstawie co 1,80 m, skrajne slupki rozmieszczone sa co 2,00 m.
Wypehienia balustrad z plaskownikéw stalowych 60x10 mm w rozstawie co 130 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad dla kategorii korozyjnosci C4.

9.8. Plyty najazdowe

Ptyty najazdowe projektuje si¢ jako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37, dlugosci 4,0 m
i szerokosci 6,80 m. Grubos¢ ptyt wynosi 30 cm. Projektuje si¢ 10% spadek ptyt w kierunku
zasypki. Plyty najazdowe zostang wykonane po obu stronach wiaduktu i1 utozone
krawedziowo na wspornikach plyty pomostowej, na pozostatym obszarze ptyty wykonaé na
warstwie chudego betonu klasy C16/20 grubosci 10 cm.

9.9. Urzadzenia obce

Brak urzadzen obcych na obiekcie. Dla umozliwienia w przysztosci utozenia kabli
przewidziano w kapach chodnikowych rury ostonowe ¢110mm.

9.10. Dojscia do wiaduktu

Po stronie prawej drogi gminnej idagc w kierunku Kielpina zaprojektowano chodnik
szerokosci 2m. Po stronie lewej zgodnie z kilometrazem lokalnym zaprojektowano $ciezke
rowerowa szerokosci 2m zanikajaca za wiaduktem. W zakresie chodnika zastosowano
nawierzchni¢ z kostki betonowej o kolorystyce zgodnej z istniejaca na odcinkach
sasiadujacych.

9.11. Przestrzen pod obiektem

Pod obiektem przebiega nieczynna linia kolejowa nr 214 Somonino — Kartuzy. Wiadukt
zlokalizowany jest w km 2,176 w/w linii. Przestrzen pod przestami skrajnymi i srodkowym
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nalezy oczysci¢ z porastajacej roslinnosci.

Planowana jest modernizacja linii kolejowej obejmujaca jej rewitalizacje i elektryfikacje.
Inwestorem planowanego przedsigwziecia jest spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Skarpy w obrebie przyczotkdw i skrzydet obiektu nalezy umocni¢ poprzez obsianie trawa.
9.12. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Na obiekcie brak jest barier energochtonnych i nie przewiduje si¢ ich montazu. Na wiadukcie
zostanie wykonana jezdnia z obustronnymi kraweznikami kamiennymi wystajacymi 15 cm
ponad lico jezdni.

9.13. Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe balustrad nalezy zabezpieczy¢ zestawem  antykorozyjnym
przewidzianym dla kategorii korozyjnosci atmosfery C4 wg PN-EN ISO 12944 , Ochrona
przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca ochronnych systeméw malarskich”.

Ponizej podano przyktadowy zestaw do zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji stalowe;:
e oczyszczenie powierzchni stalowych do stopnia Sa 2,5 PN ISO 8501-1. w miejscach trudno
dostepnych St3,

e warstwa gruntujgca wysoko pigmentowana cynkiem 80pm,

e warstwa doszczelniajgca - material na bazie zywicy epoksydowej z wypetniaczem
metalicznym — 80um,

¢ warstwa nawierzchniowa — material powlokowy na bazie poliuretanu — 80um,

Kolorystyka wedtug wytycznych Inwestora.

9.14. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

e rozpictosci teoretyczne 5,00+790+5,00 m,
e dlugosé catkowita 30,00 m,

e szerokos¢ konstrukeji nosnej 10,68 m,

e Swiatlo poziome obiektu 4,25+6,40+4,25 m,
e $wiatlo pionowe (przesto srodkowe) 5,00 m,

e wysoko$¢ konstrukeyjna 1,13 m,

e szerokos¢ jezdni 6,00 m

e szeroko$¢ chodnikow 2*¥2.00 m.

e kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkoda 90°

10. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego

Dla wiaduktu ustalono druga kategori¢ geotechniczng w prostych warunkach gruntowych.

Podtoze w poziomie posadowienia jest zbudowane z gruntdw nosnych — piaskéw drobnych

sredniozageszczonych. Woda gruntowa nie wystepuje w poziomie posadowienia.

11. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji rob6t zapewni wilasciwe gospodarowanie
odpadami zgodnie z Prawem ochrony $rodowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo
ochrony $rodowiska. Dz.U.2020 poz. 1219 j.t. z pbdzZniejszymi zmianami wraz z
rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy] i Ustawa o odpadach [Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r., o odpadach. Dz.U.2010.185.1243 j.t. z pdzniejszymi zmianami], w tym
minimalizowanie ilosci wytworzonych odpadéw, skiladowanie ich selektywnie w
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczajacych przed
przedostaniem si¢ do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie ich sprawnego
odbioru przez uprawnione podmioty lub ponowne wykorzystanie. Odpady beda sktadowane
w odpowiednim miejscu wyznaczonym przez Inwestora.
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12. Uwagi ogdlne.

e Wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia z Inwestorem
i Projektantem.

e Wykonawca robét jest zobowiazany do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia,

¢ Przebudowa wiaduktu bedzie realizowana przy zamknigtym ruchu drogowym.
Wykonawca robot jest zobowigzany do opracowania projektu tymczasowej organizacji
ruchu drogowego i ustawienia odpowiedniego oznakowania.

e  Warunki realizacji rob6t na terenie kolejowym sg okre$lone w uzgodnieniach
"kolejowych". Wymagane jest zawarcie stosownych uméw oraz dokonanie zgloszen.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Mieszczuk
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