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I. Dokumenty dofaczone do projektu
Oswiadczenie projektanta i projektanta sprawdzapcego o sporgdzeniu projektu
zgodnie z obowazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dniaptdi 1994 r(Ustawa Prawo Budowlane
Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, jednolity tekst ustawydzn. zmianaminizej podpisani wspaolnie
oswiadczay, ze:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

» Rozbudowa wiaduktu drogowego w ci  ggu drogi gminnej
Bernardyna — Gor eczyno poto zonego nad lini g kolejow g nr 214
Somonino — Kartuzy w km 2,176 "

zostat wykonany zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami,
instrukcjami oraz zasadami wspéitczesnej wiedzy technicznej i jest on kompletny z punktu widzenia

celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajcy
mgr inz. Andrzej Mieszczuk mgr inz. Tomasz Lipinski
uprawnienia budowlane do uprawnienia budowlane do
projektowania i kierowania robotamj projektowania bez ogranicze
budowlanymi bez ogranicae w specjalnéci mostowe;j
w specjalnéci konstrukcyjno- Nr POM/0088/POOM/13
budowlanej
Nr 234/Gd/01
POM/BM/3177/01 POM/BM/0235/13
(nr cztonkowski izby samogdu zawodowego) (nr cztonkowski izby samogdu zawodowego)
""""""""""" podps) o

Gdask, listopad 2020 r.
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1. Zamawiajacy.
Gmina Somonino, ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino.

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumenfacjektowej rozbudowy wiaduktu
drogowego w cigu drogi gminnej Bernardyna — goeyno potaonego nad lirj kolejowg nr
214 Somonino — Kartuzy w km 2,176. Wiadukt projgktsk na klag B wg PN-85/S-10030
(mozliwy jest przejazd pojazdow o masie do 40 t).

3. Zakres opracowania zamierzenia budowlanego

Zakres niniejszego opracowania obejmuje¢s€z projekt architektoniczno-budowlany
rozbudowy wiaduktu drogowego wagu drogi gminnej Bernardyna — Gozyno potaonego
nad ling kolejowg nr 214 Somonino — Kartuzy w km 2,176.

4. Podstawa opracowania

1) Umowa zawarta poradzy Gmirg Somonino, a Unimost Andrzej Mieszczuk

2) Przepisy:

Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogowe obiekty iaynierskie i ich
usytuowanie,

Warunki techniczne, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie

3) Normy:

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Ofania,

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonaeketowe i spyzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@epgoie budowli. Obgizenia
statyczne i projektowanie

4) Inne:

Mapa do celow projektowych w skali 1:500.

Inwentaryzacja budowlana wiasna.

5. Lokalizacja przedsiewziecia

Przedmiotowy obiekt znajdujeesiv wojewodztwie pomorskim, powiat kartuski, jedriast
ewidencyjna 220505_2 Somonino, ¢bnr 0014 Somonino, dziatki nr 31 i 40.

Wiadukt potaony jest na terenie kolejowym.

Dziatka nr 31 jest wiasoig Skarbu Pastwa, uytkownikiem wieczystym dziatkigsPolskie
Koleje Pastwowe S.A. Dziatka jest terenem zamngtpm.

Dziatka nr 40 jest wkassoia Gminy Somonino. Fragment dziatki, na ktorym zngdsic
wiadukt, potaony jest w granicach terenu kolejowego PKP i staralszar kolejowy.

Pod wiaduktem przebiega nieczynna linia kolejow@X Somonino - Kartuzy.

6. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego kdacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Rodzaj obiektu budowlanego: wiadukt

Kategoria obiektu budowlanego: XXVIII

7. Zamierzony sposob aytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Wiadukt drogowy z wydzielonym chodnikiem oraz dyatia rowerow.
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8. Opis konstrukcji - stan istniejacy

8.1. Dane ogodlne

W miejscu projektowanej inwestycji znajdujes sviadukt drogowy, linia kolejowa nr 214
Somonino - Kartuzy oraz droga gminna Bernardynafe€zyno.

Istniejgcy wiadukt drogowy skfada ¢siz trzech preset. Przsta o konstrukcji sklepionej
kamiennej opartegsna dwoch przyczotkach i dwoch filarach kamiennybla wiadukcie
znajduje st jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej kamiennBgak wydzielonych
chodnikédw. Na kamiennych gzymsach znajdgie balustrady stalowe nitowane. Pod
wiaduktem przebiega tor linii kolejowej nr 214 Samrmw — Kartuzy. Wiadukt krzyuje st z
linig kolejowg w km 2,176. Skarpy w obbie wiaduktu s porcsniete raslinnosci trawiasg
oraz krzakami.

Dojazd do wiaduktu od strony Gazyna drog zwirows, od strony Bernardyny droga
posiada nawierzchgiasfaltovs.

8.2, Przsta

Ustréj nadny mostu stanowi trzy przsta o konstrukcji tukowej, sklepionej. Luki zostaty
oparte bezprzegubowo w wezgtowiach na przyczotka@ilarach. Rozpgtosci w swietle
lukéw w kazdym przsle wynosa odpowiednio 4,25 m., 6,40 m. i 4,25 m.

Strzatka pionowa tuku wynosi 1,50 m. Sklepienia dinane s z kamienia naturalnego w
postaci granitu i opartegsna kamiennych podporach. Gryébaosklepieniasrodkowego w
kluczu wynosi ok. 50 cm. Szeradkonstrukcji sklepienia wynosi ok. 6,05 m.

Gzymsy stanowii bloki kamienne utgone na konstrukcjician czotowych.

8.3. Przyczokki i filary

Przyczoiki obiektu wykonano jako kamienne masyweeskrzydtami o catkowitej diugé

ok. 3,30 m. Szeroko przyczoétkéw wynosi 6,05 m. Skrzydta z kamieniaunalnego w
postaci granitu gsrownolegte do osi podimej obiektu i stanowi jednoczénie konstrukcje
oporowe. Posadowienie przyczotkOw nieznane.

Podpory pérednie wykonane jako kamienne granitowe. Szef®kodpor pérednich wynosi
1,50 m. Dlugéc¢ 6,05 m. Posadowienie filarow nieznane.

8.4. I1zolacja ptyty
Z uwagi na uszkodzenia widoczne od spodu konstruksjroju nénego, zaklada esi
catkowity degradagj lub brak sprawnej mostowej izolacji przeciwwodne.

8.5. Nawierzchnia

Nawierzchnia jezdni na obiekcie wykonana jest z ikaia tamanego utmnego na podsypce
piaskowej. Nawierzchnia jest przysypana wagsipvasku. Szerok@ jezdni i opasek na
obiekcie wynosi 4,90 m + 2*0,40 m. Obiekt nie zbstgposaony w oddzielne kragzniki.
Nawierzchnia na dojazdach od strony &aynazwirowa zmiennej szerokoi, od strony
Bernardyny asfaltowa szerada okoto 6,0 m.

8.6. Odwodnienie
Woda opadowa na obiekcie odprowadzana jest za pprespadkoéw poprzecznych oraz
podiuznych bezpérednio na przylegagy teren.

8.7. Wyposaenie

Obiekt wyposaono w obustronne balustrady stalowe o wys$okd,0 m. Balustrady o

konstrukcji nitowanej, przytwierdzong bezpdrednio do ptyt granitowych gzymsow ustroju
nosnego. Pochwyty wykonane z L45x45x4, stupki z L45x5Stupki rozmieszczone w
rozstawie co ok. 2,0 m. Brak szczeblinek. Pozionypeinienia z L35x35x4 w osiowych
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rozstawach co 50 cm. Na obiekcie brak jest banergochtonnych.

8.8. Urzadzenia obce
Brak urzdzex obcych na obiekcie.

8.9. Dogcia do wiaduktu

Nawierzchnia na dojazdach od strony &aynazwirowa zmiennej szerokoi, od strony
Bernardyny asfaltowa szerada okoto 6,0 m. Brak wydzielonych chodnikéw na d@igch
do wiaduktu.

8.10. Skarpy wykopu
Skarpy w obg¢bie skrzydetl obiektu gs nieumocnione. Skarpyasintensywnie porénicte
roslinnoscia.

8.11. Uradzenia bezpieczéstwa ruchu
Brak na obiekcie i dojazdach.

9. Opis konstrukcji - stan projektowany

9.1. Dane ogdlne

Zaprojektowano poszerzenie jezdni na wiadukcie dOm6 oraz wykonanie chodnika
dwustronnego o szerokm 2,0m po obu stronach wiaduktu. Catkowita szefékabiektu
zostanie zwikszona z 6,65m do 10,68m.

Przewidziano réwnie obustronne wyditenie konstrukcji pomostu §cian oporowych po
2,20m. Caltkowita diug@ obiektu wyniesie 30m. Pozwoli to na pogite skarp zwjzane
z planowanym obaeniem niwelety toru w ramach przebudowy linii kolegj, ktora lkdzie
realizowana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Konstrukcja wiaduktu zostanie wzmocniona, pozwolhé zwekszenie nénosci do 40 TON,
co odpowiada klasie ohgien B wg PN-85/S-10030.

Dla uzyskania powyszych parametréw przewidziano wykonanie nowej phgibetowej o
grubasci 40cm w osi jedni, opartej na istrgeych sklepieniach.

Nawierzchnia na obiekcie wykonana zostanie z adfatbnu, odpowiednio: warstwa
podbudowy grubgci 5 cm i warstwacieralna grubgci 4 cm. Ustawione zostarkrawezniki
kamienne mostowe. Nawierzchnia chodnikow zostanyiowana zzywicy epoksydowo
poliuretanowej grub&ei 6 mm.

Balustrady na obiekcie projektuje ¢sijako stalowe, szczeblinkowe, wysadko
130 cm z uwagi na tor kolejowy pod obiektem.

9.2. Prace rozbiorkowe

Roboty rozbiérkowe zvazane z rozbudoywiaduktu obejmuj rozbiork:

» nawierzchni na wiadukcie oraz na dojazdach do vkadu

* gzymsoéw kamiennych

* balustrad stalowych

* czesci $cian czotowych pod gzymsami

« zasypki nad sklepieniami

* izolacji przeciwwodnej sklepfe

Przed rozpocxiem prac zwjzanych z remontem mostu nalewykona kontrolny pomiar
sytuacyjno—wysok&iowy w celu sprawdzenia zgodiwb istniegcych rzdnych z rzdnymi
podanymi w dokumentacji.

Przed przysipieniem do prac ziemnych nale wykona przekopy kontrolne celem
inwentaryzacji nie gtych na podktadzie geodezyjnym podziemnych insfal&¢szystkie
prace budowlane w offrie istniegcych instalacji podziemnych powinny dyprowadzone
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pod statym nadzorem ich wizcieli.

9.3. Przesta, przyczoiki i filary

Ustré] nadny mostu stanowi trzy przsta o konstrukcji tukowej, sklepionej. Luki zostaty
oparte bezprzegubowo w wezgtowiach na przyczotka@ilarach. Rozpgtosci w swietle
lukéw w kazdym przsle wynosa odpowiednio 4,25 m., 6,40 m. i 4,25 m.

Sklepienia zbudowane g kamienia naturalnego w postaci granitu i opsstea kamiennych
podporach. Po oczyszczeniu konstrukcji za pamp@askowania lub hydromonitoringu
widoczne ubytki spoin wécianach i sklepieniach nale wypein za pomog zaprawy
cementowej. Jeeli wystypig ubytki kamienia naley je uzupeint. Przestrzenie porulzy
sklepieniami naley wypeinic chudym betonem klasy C8/16. Na tak przygotowangaiiqiu
wykona warstwe chudego betonu klasy C16/20, na ktorym malerykona piyte jezdry
zelbetowy grubaci 40 cm w osi jezdni. Szerokdptyty ze wspornikami wynosi 10,60 m.
Piyta na pocgtku i koncu zak@czona zostanie wspornikami pod ptyty pézewe oraz
pofaczona monolitycznie zelbetowymi skrzydtami.

Istniejgce gzymsy z ptyt kamiennych oraz fragméeitin czotowych sktadagy sk z jednego
pasma kamienia nalg rozebré. W ich miejsce zostanie wykonana nowa ptyta jezdna
zelbetowa z betonu klasy C30/37 wraz z wspornikadd. kaicach wspornikOw zostgn
umieszczone deski gzymsowe z polimerobetonu. Wysokiesek gzymsowych wynosi
60 cm.

Skrzydtazelbetowe zostanwykonane po obu stronach wiaduktu w jego ptazi koacu z
betonu klasy C30/37. Wysokb skrzydet wynosi bedzie 3,00 m, dlug@ 2,60 m. Grub&t
scian skrzydet wynosi 40 cm. Skrzydta zost@odwieszone do projektowanych wspornikéw
piyty przesta.

Prostopadle do skrzydet projektuje svykonaniescian oporowych z betonu klasy C30/37 i
grubasci 40 cm padczonych monolitycznie z skrzydtami oraz ptyezdrs.

9.4. lzolacja ptyty
Na ptyciezelbetowe] pomostu zostanie wykonana izolacja z pepyozgrzewalnej.

9.5. Nawierzchnia

Nawierzchni jezdni na dojazdach do obiektu od strBernardyny i Gaogczyna wykonana
zostanie jako asfaltobetonowa. Projektowana drégezr{ie dojazdy i wiadukt) ma diugo
61mb. Przyto szeroké¢ jezdni rowrp 6m (dopasowanie do stanu istpeggo na kocu
zakresu - 5,3m). Pogtkowy odcinek od km 0+001,80 do km 0+031,80 tj. BOstanowi
wiadukt drogowy.

Zastosowano nawierzclnz betonu asfaltowego w zakresie drogowym tj. odd«000 do
km 0+004,00 oraz od km 0+029,60 do km 0+061,03.tadasvano 2 tuki poziome o
promieniach o wartziach od R=20m do R=25m. Zaprojektowano zjazd indyainy
szerokdci 5m ze skosami najazdowymi 1:1.

Dla catego odcinka zastosowano pochylenie poprzedaszkowe 2%.

W zakresie wiaduktu tj. 0+004,00 — 0+029,60 zast@sw nawierzchnie asfaltobetonowa o
grubaciach warstw odpowiednio:

- warstwa wyzaca 4 cm

- warstwascieralna 5,5 cm.

Spadek poprzeczny jezdni na wiadukcie uksztattowako daszkowy z 2% pochyleniami w
kierunku krawgznikéw. Spadek podiny jezdni wynosi 1,3% od osi poprzecznej wiaduktu w
kierunkach do zewgtrz. Po obu stronach jezdni zosjaotozone krawzniki mostowe
kamienne 20x20 cm.

Na przedmiotowym obiekcie projektuje; siykonanie chodnikéw. Chodnikieda wykonane
po obu stronach wiaduktu. Szerékahodnikdédw wynosi 2x200cm. Nawierzchnia chodnikow
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wykonana zostanie zywicy epoksydowo poliuretanowej gridmd 6 mm. Projektuje si
spadek chodnikéw unibwiajacy powierzchniowe odprowadzanie wody w kierunku
kraweznika wynosacy 2%.

9.6. Odwodnienie

Przedmiotowy wiadukt zostanie odwodniony powierzotwo. Wody z jezdni zostan
odprowadzone poprzez spadki paatta i poprzeczne jezdni poza obszar kolejowy.

Od strony zachodniej do kanalizacji deszczowe] adej w ramach inwestycji pod nagw
Budowa drogi gminnej - ulicy Kasztélskiej wraz z budow kanalizacji deszczowej,
oswietlenia ulicznego oraz przebudgwkolidujacej infrastruktury w miejscowsasi Somonino”
(Decyzja ZRID Starosty Kartuskiego nr B.6740.24P32MC z dnia 03.03.2020 r.).

Od strony wschodniej poza obszar kolejowy na teremlone dziatki nr 40 dxmlgcej
wiasnacig Gminy Somonino.

9.7. Wyposazenie

Obiekt wyposaono w obustronne balustrady stalowe o wysokdl,30 m. Balustrady
0 konstrukcji szczeblinkowej, przytwierdzone do kap chodnikowych za pompd&otew
stalowych srednicy 16mm wklejanych naywice. Pochwyty wykonane z rur o przekroju
prostokitnym 80x40x4 mm, stupki z rur o przekroju kwadrayow 60x60x4 mm. Stupki
rozmieszczone w rozstawie co 1,80 m, skrajne stupkimieszczone gsco 2,00 m.
Wypetnienia balustrad z ptaskownikéw stalowych @Dxtm w rozstawie co 130 mm.
Zabezpieczenie antykorozyjne balustrad dla kategorozyjnasci C4.

9.8. Plyty najazdowe

Ptyty najazdowe projektujecsjako zelbetowe monolityczne z betonu C30/37, digyd,0 m

I szerokdci 6,80 m. Grub&t ptyt wynosi 30 cm. Projektujeesil0% spadek ptyt w kierunku
zasypki. Ptyty najazdowe zostanwykonane po obu stronach wiaduktu i adoe
krawedziowo na wspornikach ptyty pomostowej, na pozgstabbszarze ptyty wykortana
warstwie chudego betonu klasy C16/20 gab@0 cm.

9.9. Urzadzenia obce

W granicach terenu afipgo inwestygj nie wystpuja sieci i uradzenia uzbrojenia terenu.

W kapie chodnikowej wiaduktu przewidziano iz#émie 4 rur ostonowych 110 HDPE na
docelowe kable.

9.10.Dojscia do wiaduktu

Po stronie prawej drogi gminnej gid w kierunku Kietpina zaprojektowano chodnik
szerokdci 2m. Po stronie lewej zgodnie z kilomeian lokalnym zaprojektowansciezke
rowerowg szerokdci 2m zanikajca za wiaduktem. W zakresie chodnika zastosowano
nawierzchng z kostki betonowej o kolorystyce zgodnej z istqugj na odcinkach
sasiadupcych.

9.11.Przestrzen pod obiektem

Pod obiektem przebiega nieczynna linia kolejowa2h#d Somonino — Kartuzy. Wiadukt
zlokalizowany jest w km 2,17@&/w linii. Przestrzé pod przstami skrajnymi isrodkowym
nalezy oczyci¢ z porastajcej raslinnosci.

Planowana jest modernizacja linii kolejowej obejaoaj jej rewitalizagj i elektryfikacg.
Inwestorem planowanego przegsticcia jest spotka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Skarpy w obgbie przyczétkdw i skrzydet obiektu naleumocné poprzez obsianie traw
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9.12.Urzadzenia bezpieczéstwa ruchu

Na obiekcie brak jest barier energochtonnych ipreewiduje s} ich montau. Na wiadukcie
zostanie wykonana jezdnia z obustronnymi kravkami kamiennymi wystagpymi 15 cm
ponad lico jezdni.

9.13.Zabezpieczenie antykorozyjne

Konstrukcje stalowe balustrad naje zabezpieczy zestawem antykorozyjnym
przewidzianym dla kategorii korozyjpd atmosfery C4 wg PN-EN ISO 12944 ,Ochrona
przed korozj konstrukcji stalowych za pomgochronnych systeméw malarskich”.

Ponizej podano przyktadowy zestaw do zabezpieczenikardyyjnego konstrukcji stalowej:
e oczyszczenie powierzchni stalowych do stopnia S&3 ISO 8501-1. w miejscach trudno
dostpnych St3,

» warstwa gruntujca wysoko pigmentowana cynkiem 80um,

» warstwa doszczelnigga - materiat na bazieywicy epoksydowej z wypetniaczem
metalicznym — 80um,

« warstwa nawierzchniowa — materiat powtokowy na egmliuretanu — 80um,

Kolorystyka wedtug wytycznych Inwestora.

9.14.Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego
Podstawowe parametry geometryczne obiektu:

* rozpietosci teoretyczne 5,00+790+5,00 m,
« dtugas¢ catkowita 30,00 m,

» szerokd¢ konstrukcji nénej 10,68 m,

* $wiatto poziome obiektu 4,25+6,40+4,25 m,
* Swiatto pionowe (przsto srodkowe) 5,00 m,

» wysokas¢ konstrukcyjna 1,13 m,

» szeroka¢ jezdni 6,00 m

* szerokd¢ chodnikow 2*2,00 m.

* kat skrzyzowania osi obiektu z przeszkpd o

10.Wyciag z oblicze statyczno-wytrzymatagciowych

1.1. Okreslenie sit dziatajacych na fundament

1.1.1. Schemat statyczny konstrukcji wiaduktu

Wiadukt sktada si z trzech prgsetl sklepionych bez przegubdw, z ktérych reugci
teoretyczne wynogzodpowiednio: 5,00 m + 790 m + 5,00 m.

Do wykonania oblicze przyjeto nas¢pujace parametry geometryczne:
- rozpketosci teoretyczne: 5,00+790+5,00 m

- grubai¢ stata sklepig skrajnych: 30 cm

- grubai¢ stata sklepienigrodkowego 50 cm

- szeroké¢ filaréw: 1,50 m

- wyniesienie tuku prgset skrajnych: 1,50 m

- wyniesienie tuku prgstasrodkowego 1,70 m

Rys. 1 Schemat statyczny konstrukcji wiaduktu
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1.1.2. Obciazenia state — konstrukcja istniejca

Wspotczynnik obgizen dla ckzaru wlasnego przgjo rowny 1,2, natomiast dla obgenia

warstwami nawierzchni oraz wypasaia rowny 1,5.

Obcigzenia zebrano na jeden filar. Pomgioi ciezar fundamentu z uwagi na brak danych o

jego rozmiarach.

gol

Obcigzenie gcl[kN] vy [KN]
bruk: 0,18 m* 5,65 m * 6,83 m * 28 kN/m3 194,49 5Q, | 291,74
zasypka nadtuczy: 38,86 m3 (dane z AutoCad)* 18613 718,91 1,50 | 1078,3

sciany czotowe: 2 szt. * 9,41 m2 (dane z AutoCad)G9 m * 28

kN/m3 574,39 1,20 689,26
tuk przestasrodkowego: 4,08 m * 6,05 m * 0,50 m * 28 KN/m3 BB, 1,20 414,69
luk przesta skrajnego: 2,92 m * 6,05 m * 0,30 m * 28 KN/m3 | 148,39 1,20 178,071
filar kamienny: 1,50 m * 6,05 m * 7,00 m * 28 kN/m3 1778,70, 1,20 | 2134,44
gzyms kamienny: 0,13 m * 0,50 m * 6,83 m * 28 kN/m3 12,43 1,50 18,65
balustrada stalowa: 2 szt. * 1,00 KN/m * 6,83 m 420,/ 1,50 30,74
sumaj 3793,38 4835,95

1.1.3. Obcigzenia state — konstrukcja po rozbudowie

Wspotczynnik obgizen dla ckzaru wlasnego przgjo rowny 1,2, natomiast dla obgenia

warstwami nawierzchni oraz wypasaia rowny 1,5.

Obcigzenia zebrano na jeden filar. Pomgioi ciezar fundamentu z uwagi na brak danych o

jego rozmiarach.

7

)

go2
Obcigzenie gc2 [KN] vy [KN]
w-wascieralna: 0,04 m * 6,00 m * 6,83 m * 22,5 kN/m3 3B, 1,50 55,32
w-wa wigzaca: 0,055 m * 6,00 m * 6,83 m * 22,5 kN/m4 50,71 50, | 76,07
izolacja z papy termozgrzew.: 0,01 m * 10,60 m8%m * 14,0
kN/m3 10,14 1,50 15,20
ptytazelbetowa: 0,40 m * 10,60 m * 6,83 m * 25,0 kKN/m3 378 1,20 868,78
chudy beton: 0,20 m * 4,13 m * 6,83 m * 24,0 kN/m3 135,40 1,50 203,10
wypetnienie nadtuczy: 20,86 m3 (dane z AutoCad)kRdm3 500,64 1,50 750,9
sciany czotowe: 2 szt. * 6,84 m2 (dane z AutoCad)G9 m * 28
kN/m3 417,51 1,20 501,02
luk przestasrodkowego: 4,08 m * 6,05 m * 0,50 m * 28 KN/m3 I35, 1,20 414,69
luk przesta skrajnego: 2,92 m * 6,05 m * 0,30 m * 28 kKN/m3 | 148,39 1,20 178,07
filar kamienny: 1,50 m * 6,05 m * 7,00 m * 28 kN/m3 1778,70, 1,20 | 2134,44
kapy chodnikowe: 2 szt. * 0,25 m * 2,30 m * 6,83 124 kN/m3 | 188,51 1,50 282,7¢
deski gzymsowe: 2 * 6,83 m * 0,50 KN/m 6,83 1,50 280
balustrada stalowa: 2 szt. * 1,50 kN/m * 6,83 m 420, 1,50 30,74
suma) 4363,76 5521,39

1.1.4. Obcigzenia zmienne
Do analizy zastosowano obgenia zmienne wg PN-85/S-10030.
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Ruch pojazdéw samochodowych po obiekcie
W przypadku zastosowania oliggn normowych wzgto pod uwag nastpujace ich rodzaje:

Klasa | Mnanik do | Obcihzenie q| Obcizenie K
obcigzen klasy A [KN/m2] [KN]
A 1,0C 4,C 80C
B 0,75 3,0 600
C 0,50 2,0 400
D 0,4C 1,6 32C
E 0,3C 1,2 24C

W odniesieniu do obgken wg PN-85/S-10030 portio wspoétczynnik bezpiecastwa oraz
wspotczynnik dynamiczny,agsone nieistotne z punktu przeprowadzonej analizyic?enia
wykonano tylko dla obgizen charakterystycznych.

Dla konstrukcji wiaduktu istniggej przygto obcizenie klasy D.
Dla konstrukcji wiaduktu po rozbudowie przig obcizenia klasy B.

Obcigzenie na filar od obgrenia klasy D: K1 = 1,60 kN/m2 * 4,85 m * 6,83 m 20BkN
K1 = 373,00 kN

Obcigzenie na filar od obgrenia klasy B: K2 = 3,0 kN/m2 * 6,00 m * 6,83 m +06KN
K2 = 722,94 kN

Ruch pieszy po obiekcie

Obcigzenie od ruchu pieszego przed rozbud@vuwagi na brak wydzielonych chodnikow
WYNosi:

P1 =0,00 kN

Obcizenie od ruchu pieszego po rozbudowie wynosi: 5*/m2 * 2,0 m * 6,83 m

P2 = 68,30 kN

1.2.

Suma obgyzen charakterystycznych statych i zmiennych na fundamslara przed
rozbudowg wiaduktu:
Q1l=q9cl +K1+P1=3793,38 + 373,00 + 0,00 = 438&N

Poréwnanie naprezen pod fundamentem filara

Suma obgzen charakterystycznych statych i zmiennych na fundanfitara po rozbudowie
wiaduktu:
Q2=qc2 + K2 + P2 =4363,76 + 722,94 + 68,30 =508 kN

Zalozono szerok& fundamentu wynogzea 2,50 m, dtugéc réwrng 7,05 m.
Pole powierzchni fundamentu wynosi: A = 2,50 m@%m = 17,625 m2

Naprezenia pod fundamentem wynosg.
Przed rozbudowwiaduktu: 4166,38 kN / 17,625 m2236,39 kPa
Po rozbudowie wiaduktu: 5155,00 kN / 17,625 m292,48 kPa

(obcigzenie odsadzek fundamentu gruntem pogta)i

Wzrost napgzen pod fundamentem po rozbudowie wiaduktu:
[(292,48 / 236,39) — 1,0 ]* 10023,7 %

12
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1.3. Analiza wynikéw obliczen

Dopuszczalny wzrost nagten dla obiektow istnigjcych, przy uwzgidnieniu komprymacji
gruntu w podtau poddanemu diugotrwatemu ohieniu wynosi 30%.

Przyrost napzen w poziomie posadowienia po rozbudowie wiaduktu odzie

0 23,7% < 30%.

Rozbudowa wiaduktu nie wymaga wykonania wzmocniep@sadowienia obiektu dla
istniejgcej niwelety toru i uksztattowania terenu.

11.Opinia geotechniczna oraz informacja 0 sposobie padowienia obiektu
budowlanego

Dla wiaduktu ustalono druagkategor¢ geotechniczpw prostych warunkach gruntowych.

Podiaze w poziomie posadowienia jest zbudowane z grumiéémych — piaskow drobnych

sredniozagszczonych. Woda gruntowa nie wystije w poziomie posadowienia.

12.Zapotrzebowanie i jakas¢ wody oraz ilcsé, jakosé i sposdb odprowadzaniasciekow
oraz wod opadowych

Zapotrzebowanie na woadie wystpuje.

Odprowadzenie wod opadowych z wiaduktu odbywsk bedzie powierzchniowo na

przylegajcy do niego teren trawiasty.

13.Wptyw obiektu budowlanego na istniegcy drzewostan, powierzchng ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne uwzegtiniajac, ze przyjete w projekcie
budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powiry
wykazywa¢ ograniczenie lub eliminacg wptywu obiektu budowlanego nasrodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlare, zgodnie z odg¢bnymi
przepisami
Obiekt mostowy w trakcie eksploatacji niedaie wptywat niekorzystnie na otaczey
istniejgcy drzewostan. Nie przewiduje ¢esirowniez wycinki drzew na etapie realizaciji
inwestycji. Wszystkie drzewa znajdog s¢ w sisiedztwie robo6t budowlanych powinny
zosta& zabezpieczone przez odeskowanie lub za pgmmat stomianych. Obiekt mostowy nie
bedzie réwnie wywotywat negatywnych skutkow zeli chodzi o powierzchgiziemi w tym
gleby. Otaczacy teren po wykonaniu inwestycji zostanie przywmeado stanu sprzed
rozpoczcia prac budowlanych. Obiekt mostowy w trakcie izeatji inwestycji jak rownie w
trakcie jego eksploatacji nieedizie wptywat na stan wod gruntowych. W trakcie é&afacji
wiaduktu nie przewiduje siwptywu na wody powierzchniowe.

14.Dane dotycace warunkéw ochrony przeciwpagarowej, stosownie do zakresu
projektu
Nie dotyczy planowanej inwestycji.

15. Gospodarowanie odpadami.

Wykonawca w czasie realizacji inwestycji rob6t aampe wilasciwe gospodarowanie
odpadami zgodnie z Prawem ochramgdowiska [Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo
ochrony s$rodowiska. Dz.U.2020 poz. 1219 |t z Zpdejszymi zmianami wraz z
rozporzdzeniami wykonawczymi do tej ustawy] i Ustaw odpadach [Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001r., o odpadach. Dz.U.2010.185.12437.p&niejszymi zmianami], w tym
minimalizowanie ildci wytworzonych odpadow, skladowanie ich selektyvniw
wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warwhkazabezpieczagych przed
przedostaniem sido srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnienie $sprawnego
odbioru przez uprawnione podmioty lub ponowne wylstanie. Odpadyclola sktadowane
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w odpowiednim miejscu wyznaczonym przez Inwestora.

16.Uwagi ogdlne.

» wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskanggdnienia z Inwestorem
i Projektantem,

» wykonawca robot jest zobogdaany do sporgzenia planu bezpieckstwa i ochrony
zdrowia.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Mieszczuk
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