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|. Wprowadzenie.

Cmentarz wojenny oznaczony w wykazie cmentarzy z lat 1914-1918 w b. Galicji
Nr 110 i nazwg BINAROWA, powstat z cmentarza prowizorycznego nr XLVI/3 (46/111)
w Okregu cmentarnym lll. Zwigzany jest z walkami o Biecz w ramach bitwy gorlickiej,
na poczatku maja 1915 roku. Cmentarz zatozono w Binarowej przy miejscowym
cmentarzu cywilnym. Zostat zaprojektowany przez Hansa Mayra, gtéwnego architekta
cmentarzy wojennych w Okregu cmentarnym Ill. Ogrodzenie cmentarza Nr 110
Binarowa, Mayr zaprojektowat specjalnie na ten cmentarz i nigdzie indziej takie nie
wystepuje. Wszystkie gtéwne elementy wystroju cmentarza (nagrobki), sg typowe,
zaprojektowane rowniez przez Mayra i znane z innych jego cmentarzy.

W aktach Archiwum Narodowego w Krakowie zachowaly sie istotne, lecz
niekompletne dokumenty dotyczace cmentarza, m.in. urzgdowy wykaz pochowanych
wraz z planem grobdéw, bedacym nieuaktualniong kopig planu mogit na cmentarzu
pierwotnym. W archiwaliach znajduje sie rysunek typowego krzyza pomnikowego
Mayra, pozwalajacy odtworzy¢ zniszczony krzyz na cmentarzu. Sg tez rysunki krzyzy
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nagrobnych i nagrobkéw. Nie zachowat sie projekt architektoniczny cmentarza ani
fotografia cmentarza wykonana po zakoriczeniu budowy.

Krotki opis cmentarza znajduje sie na str. 144 dzieta wymienionego w punkcie
1 ust. Literatura i Zrédfa.

W wydawnictwie wymienionym w punkcie 2 ust. Liferatura i Zrédfa, znajduje sie
austro-wegierskie zestawienie danych o cmentarzach, sporzadzone przed
zakorniczeniem wojny, zawierajace informacje o pochowanych i wyposazaniu
cmentarza. W przypadku cmentarza wojennego Nr 110, dane s3 zbiezne z danymi
przytoczonymi w poprzednim akapicie, w dokumentach archiwalnych i sytuacjg
stwierdzong w trakcie badar terenowych’.

Zgodnie z danymi Zrédtowymi zawartymi w urzedowym, austro-wegierskim
wykazie pochowanych, na cmentarzu znajduje sie¢ 18 grobéw, w tym 1 indywidualny,
1 rzgdowy i 16 masowych. tacznie spoczywa w nich 540 pochowanych. W tej liczbie
224 Zofnierzy armii austro-wegierskiej (w tym 139 znanych) i 316 armii rosyjskiej
(wszyscy nieznani). Nieliczne znane daty Smierci (od 2 do 8 maja 1915 roku),
pozwalajg przypuszczaé, ze pochowani polegli w czasie walk o Biecz, prowadzonych
w ramach ofensywy majowej lub zmarli w konsekwencji odniesionych kontuzji
w nastepnych dniach.

Il. Opis stanu wyjsciowego i aktualnego oraz wprowadzonych zmian.

Cmentarz wojenny Nr 110 Binarowa, jak wspomniano w rozdziale poprzednim,
powstat z cmentarza pierwotnego Nr XLVI (46/1ll) Binarowa. Pole grobowe
wczesniejszej postaci cmentarza, miato ksztatt trapezu z wycietym naroznikiem przy
krétszej podstawie. Z austro-wegierskiego, urzedowego oryginalnego wykazu
pochowanych wynika, ze cmentarz ten, w opisanej formie, zawierat wylgcznie wielkie
groby masowe, zatozone w tym miejscu wczesniej, do ktoérych przenoszono
rozproszone zwioki polegtych. Groby te pozostaty nienaruszone w trakcie budowy
cmentarza statego Nr 110 i weszly w jego skiad. Tlumaczy to wyjatkowy charakter
tych mogit, gdyz wbrew przestrzeganej powszechnie zasadzie, pochowano w nich
razem poleglych réznych wyznan, z dwu walczacych armii, austro-wegierskiej
i rosyjskiej. Przypadki takie, na zachodniogalicyjskich cmentarzach wojennych, sg
nader rzadkie.

W trakcie budowy i wyposazania opisanej, starszej cze$ci cmentarza statego, Nr
110, kazdy z grobdéw (nr 9-18), wyposazono w nagrobek skiadajacy sie
z betonowego cokotu, zwienczonego zeliwnym krzyzem facifiskimi typu M. Cokoly
ustawiono na osi podtuznej kazdego grobu, przy gérnej krawedzi. Na cokotach krzyzy
zamocowano okragte, emaliowane tablice nagrobne. Z uwagi na znaczng liczbe
pochowanych z armii austro-wegierskiej o znanych personaliach, dane dotyczace
tych Zzotnierzy umieszczono na odpowiedniej liczbie stel z owalnymi, pionowymi
tablicami emaliowanymi. Stele ustawiono symetrycznie po obu stronach nagrobkéw
z krzyzami typu M. Szczeg6ély dot. tresci tablic, podano w rozdziale Ill oraz
w arkuszach wzorow tablic nagrobnych, zatgcznik 8.

' Patrz: s. 145 i dalsze w: J.. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-15, tom |, Tarnéw 1999,
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Aktualnie w obrebie cmentarza zachowato si¢ zaledwie kilka tablic nagrobnych
luzem lub umocowanych prowizorycznie w dowolnych miejscach (zatgcznik 9 -
ilustracje).

Dalsza rozbudowa cmentarza polegata na powiekszeniu jego powierzchni przez
dodanie po stronie potudniowo-zachodniej, przy diuzszej podstawie trapezu,
prostokata o wymiarach ok. 9x20 m. W nowej czesci ulokowano cztery duze mogity,
zawierajace w kazdej po dwa lub trzy groby réznej wielkosci (patrz: plan mogit,
zatacznik 1). Dotaczona cze$é cmentarza zostata przeznaczona na groby polegtych
z armii rosyjskiej. Kazda z czterech mogit zbiorczych opatrzono nagrobkiem
z krzyzem kutym typu A, stosowanym wytgcznie na grobach Zzotnierzy rosyjskich.
Wszystkie groby w dodanej czesci cmentarza ekshumowano z wiadomych miejsc,
aich pierwotne numery sg nizsze niz groboéw w czeSci starszej cmentarza.
Z niewiadomych przyczyn na omawianej rosyjskiej czgsci cmentarza, znalazly si¢
dwa groby masowe, nr 7 i 8, z poleglymi z armii austro-wegierskiej. W mogile
znajduje sie tez grob z dwoma zotnierzami rosyjskimi, przypisany btednie do grobu
w starej czesci cmentarza. Mozna jedynie przypuszczaé, ze podczas przenoszenia
grobéw skfadajacych sie na groby 7 i 8, pomylono przynalezno$¢ armijng zotnierzy.
W zaistniatej sytuacji nalezato uzyé nagrobka z krzyzem jednoramiennym (taciriskim),
typu L, stanowigcym komplet do krzyzy dwuramiennych typu A. Zamiast tego
zastosowano drugg tablice, mocowang na cokole nagrobka z krzyzem A. Na gérnej
tablicy najprawdopodobniej umieszczona byta informacja o dwu poleglych z armii
rosyjskiej, a na cokole o poleglych z armii austro-wegierskiej (patrz zatgcznik
9, zdjecie 16 wraz z opisem).

Cmentarz wojenny Nr 110 Binarowa stanowi szczegdlny przypadek wsréd
cmentarzy zachodniogalicyjskich z okresu | wojny $wiatowej. Pochowano na nim 540
polegtych, co stawia go w waskim gronie najwigkszych cmentarzy wojennych, z liczbg
pochowanych ponad 500. Powierzchnia cmentarza, wraz z ogrodzeniem, zajmuje ok.
398 m?. Wediug zachowanego planu mogit, powierzchnia zajeta pod groby zajmuje
ok. 138 m? Poza indywidualnym grobem nr 6, o standardowych wymiarach 1x2
m, pozostate zwloki zajmujg w grobach $rednio powierzchnie po ok. 0,26 m?2.
W poszczegblnych grobach zwioki zajmujg jeszcze mniej miejsca; np. w grobie nr
1 o powierzchni 2x4 m, pochowano 52 Zoinierzy, co sprawia, ze na jednego
pochowanego przypada zaledwie ok. 0,15 m? Tiumaczy to w pewnym stopniu
niemozno$¢ rozdzielenia zwiok zotnierzy réznych armii, pochowanych w danych
grobach. Pozostaje otwarte pytanie o stan i kompletno§¢ zwiok ekshumowanych do
masowych grobow i sposob w jaki dokonano identyfikacji tak duzej liczby znanych
z armii austro-wegierskiej.

Zaprojektowane przez Mayra trwate elementy ogrodzenia skiadajg si¢ ze
zrealizowanych i zachowanych masywnych betonowych stupéw katowych, czterech
rodzajéw: dwu naroznych prostokatnych, do ustawienia w gornej prostokatnej czesci
cmentarza, dwoch naroznych rozwartokatnych, do ustawienia w dolnej, trapezowej
czesci, dwoch w ksztalcie litery Z, ustawionych w miejscu poszerzenia dolnej czesci
trapezowej w gorng prostokatng i jednego w ksztatcie litery L na wycieciu dolnej
czesci cmentarza przy mogile nr 18 (patrz: plan odtworzeniowy, zatgcznik 2). Nie
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wiadomo, jaka byta technologia wykonywania stupéw. Najprawdopodobniej, ze
wzgledu na gabaryty i znaczny ciezar, wykonywano je na miejscu. W trakcie prac
doszlo do pomyiki: katowe stupy narozne prostokatne przeznaczone na naroza
prostokatnej czesci gérnej, wykonano w trapezowej czesci dolnej, a rozwartokatne —
w gérnej. Pozostate stupy majg wiasciwe lokalizacje. Miedzy stupami planowano
zasadzi¢ zwarte ciggi zywoptotu. Do czasu jego wzrostu ogrodzenie uzupetniat zwykty
parkan na drewnianych stupach. Pfot taki stawiano od strony zewnetrznej ogrodzenia
tak, by jego ptaszczyzna pokrywata sie z zewnetrzng ptaszczyzng stupdw katowych.
Stanowit on element czasowy ogrodzenia, rozbierany po osiagnieciu odpowiedniego
wzrostu zywoptotu, sadzonego miedzy betonowymi elementami ogrodzenia. Zywoplot
miat wypetnia¢ catg szeroko$¢ miedzy stupami (0,5 m) i siegaé wysoko$ci elementéw
betonowych, tworzac jednolite bloki zieleni. W celu odpowiedniego prowadzenia
zywoptotu, miedzy narozami rozciggano linki lub druty, nawet kolczaste. Stanowity
one réwniez fizyczng przeszkode przed zwierzetami, by nie wchodzity na cmentarz
w przypadku zniszczenia parkanu. Drewniana, jednoskrzydtowa furtka, stanowita
element wyposazenia, znany z innych cmentarzy projektu Hansa Mayra.
Umiejscowienie wejscia w dyskretnie ukrytym miejscu, miato charakter symboliczny,
zapewniajacy izolacje zmartych i odwiedzajgcych ich groby od $wiata zewnetrznego.
Izolacje miaty petni¢ réwniez zwarte ciagi zywoptotu.

Pézniejsza przebudowa ogrodzenia zniweczyta te zatozenia. Zywoplot
zastagpiono druciang siatkag na Zzelaznych stupkach, posadowiong na betonowej
podmuréwce, ktéra faczy stare elementy ogrodzenia. Furtke umieszczono
asymetrycznie, w dolnej czesci cmentarza, przy stupie w ksztaicie litery L — patrz
dokumentacja fotograficzna (zatacznik 9), zdjecia 8, 26 i 27 wraz z opisami.

Element generalny cmentarza stanowi typowy, drewniany krzyz pomnikowy,
o wysokosci 5,5 m, ustawiony na osi gtéwnej, miedzy mogitami nr 9 i 10+11 (patrz —
fotografie 2 i 3, zatgcznik 9 i plan odtworzeniowy, zatacznik 2). Krzyz mocowano
w zagtebionym w gruncie murowanym cokole, w sposéb przewidziany w projekcie
(zatacznik 3). Kamienny fundament mégt mie¢ jakas forme ponad powierzchnig
gruntu, gdyz na niektérych planach byta ona uwzgledniana. Posadowienie krzyza nie
zabezpieczato odcinkéw drewna pod powierzchnig gruntu, co powodowato gnicie
dolnych czesci belki gtéwnej i flankujacych ja belek usztywniajgcych. Skutkowato to
przewracaniem sie krzyza. Krzyz okresowo ponownie ustawiano, przy czym wkopujgc
w grunt belke gidbwng, zmniejszano jego wysoko$¢. Niekiedy wymieniano belke
pionowg na nowg, o czym Swiadczyt napis 1956 r., wyryty na belce pionowej krzyza
w Binarowe;j.

Sposdb pierwotnego ustawienia krzyza, uniemozliwiat ustawienie go
w poprzednim miejscu, gdyz wymagato to rozbidrki kamiennych umocnien. Problem
rozwigzywano ustawiajgc krzyz na prawo od dawnej osi, w przejsciu przy mogile nr
10+11. Z czasem spowodowato to deformacje jej zarysu, znaczne skrécenie
i koniecznos¢ przestawienia ustawionych na niej nagrobkéw.

Ze zdjecia archiwalnego (nr 1, zatacznik 9) wynika, ze na pierwotnym cmentarzu
ziemne groby usypywano w stosunkowo wysokie kopce mogilne. Nie wiadomo, czy
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od poczatku byly one umocnione ptaskimi kamieniami lub podobnym materiatem. Od
lat 80. ub. wieku, gdy prowadzono pierwsze prace inwentaryzacyjne, w starszej,
dolnej czg$ci cmentarza notowano umocnienie krawedzi mogit obrzezami z ptaskich,
nieregularnych ptyt kamiennych i cegiet, uktadanych luzem. Podobny materiat zostat
uzyty do utwardzenia przej§¢ migedzy grobami i sporadycznie w innych miejscach,
wokot mogit. W niektérych miejscach do utwardzania uzywano betonu (patrz: zdjecie
23, zalgcznik 9). Powyzej grobu nr 9 zachowat sig odcinek utwardzonego przejscia
miedzy starym wejsciem a krzyzem pomnikowym na osi cmentarza. Chodnik ten ma
szerokos¢ ok. 80 cm.

Zwykle projekt przewidywat wystrdj roslinny cmentarza. W przypadku cmentarza
Nr 110, poza wspomnianym wyzej Zywoptotem (zapewne z ligustru lub $wierka) i jego
funkcja w ogrodzeniu cmentarza, z braku wolnego miejsca w obrebie ogrodzenia
raczej watpliwe jest by planowano sadzenia okazalych drzew. Jedyne drzewo nie
kolidujgce z mogitami i wystrojem cmentarza, mogto rosna¢ na kwaterze rosyjskiej, na
osi gtdwnej, miedzy mogitami 1+2 i 3+4. Po drzewie rosngcym w tym miejscu
pozostat sprochnialy pief. Za nim, blizej ogrodzenia ro$nie inne, stare juz drzewo.
Pozostate drzewa wewnatrz cmentarza lub pozostato$ci po nich, zostaly pokazane
i opisane w dokumentacji fotograficznej, zatacznik 9. Nalezy zwréci¢ szczegding
uwage, ze drzewa nie powinny by¢ sadzone na mogitach, ani w bezposredniej ich
bliskoSci narazajacej objecie systemami korzeniowymi pochéwkéw. Zasadg byto
unikanie sadzenia duzych drzew w bliskosci pomnikéw gtéwnych i wielkich krzyzy
pomnikowych oraz trwatych elementéw ogrodzen, ze wzgledu na szkody wyrzadzane
przez nadmierny rozrost drzew, masowe wysiewanie nasion i szkody powodowane
przez spadajgce gatezie. Drzewa rosnace aktualnie w obrebie cmentarza i tuz przy
jego ogrodzeniu na zewnatrz, nalezy uzna¢ za wprowadzone w okresie pézniejszym.
Na grobach sadzono najczesciej barwinek, a na wolnych powierzchniach siano trawe.

Cmentarz Nr 110 od wielu lat praktycznie nie ulega zmianom powodujgcym
ingerencje w jego stan techniczny oraz wyposazenie. Poza okresowymi pracami
ratunkowymi przy krzyzu pomnikowym, mozna zauwazy¢ wyciecie kilku wielkich
drzew na cmentarzu i przy ogrodzeniu. Cmentarz nalezy do najbardziej zaniedbanych
cmentarzy, potozonych przy cmentarzach miejscowych lub na terenie miejscowosci.
Dobrg strong opisanego stanu, jest mozliwo$¢ odczytania sytuacji mogit i czesci
nagrobkéw, mimo znacznych odksztaicen terenu, spowodowanych przez wielkie
drzewa i ich uktady korzeniowe oraz zniszczenia wyposazenia powodowane przez
spadajgce gatezie.

Aktualnie cmentarz jest pozbawiony tablic nagrobnych oraz niektérych
nagrobkéw, cze$é nagrobkéw jest uszkodzona. Renowacji wymagajg trwate
betonowe elementy ogrodzenia. Posadowienie niektérych elementéw wymaga korekt.
Odtworzeniu nalezy poddac uktad mogit.

Cmentarz wojenny Nr 110 Binarowa, decyzjg A-1372/M z 16.12.2013 r. zostat
wpisany do rejestru zabytkow. W zwigzku z tym wszelkie prace nalezy prowadzi¢
w oparciu o zatwierdzony program konserwatorski i inne wymagane dokumenty pod
nadzorem wiasciwego konserwatora zabytkéw. Prace renowacyjne i odtworzeniowe
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moga by¢é powierzone wyspecjalizowanym zaktadom, posiadajacym stosowne
uprawnienia do remontu i renowacji obiektéw zabytkowych.

lll. Prace rekonstrukcyjno-odtworzeniowe.

Uwagi wstepne

Dotaczong do niniejszego opracowania dokumentacje fotograficzng wraz
z opisami zdje¢ (zatgcznik 9), nalezy traktowaé jako uzupetnienie danych i informaciji
zawartych w opisowej czesci dokumentacji.

Wykonawcy zaangazowani do odtwarzania wnetrza cmentarza, bez wzgledu na
zakres robét, powinni byé zapoznani z catg dokumentacja, gdyz nieznajomos$é
niektérych zagadniern moze prowadzi¢ do biledéw wykonawczych, trudnych do
odwrocenia i generujgcych koszty. Dotyczy to w szczegdlnosci wlasciwej kolejnosci
prac i powigzania operagciji.

Jak juz wspomniano, uktad groboéw i powierzchnia cmentarza, gtéwnie w czesci
ponizej krzyza pomnikowego, ulegly deformacji i odksztatceniom. Niemal wszystkie
zachowane nagrobki zostaty naruszone , a znaczna ich cze$¢é przemieszczona. W tej
sytuacji caty cmentarz musi by¢ objety pracami odtworzeniowymi. W réznym stopniu
zachowane utrwalone kontury mogit, z braku doktadnych danych, po weryfikacji,
przyjeto jako dostatecznie potwierdzajgce stan historyczny i przydatne do prac
odtworzeniowych polegajacych gtéwnie na ich geometryzacji w obrebie pola
grobowego. W ramach istniejacej sytuacji, w oparciu o plan (zatacznik 1),
odtworzono uktad grobéw i nagrobkéw i przedstawiono go na planie odtworzeniowym,
w skali 1:100, zatgcznik 2.

Z uwagi na znaczng ilo§¢ danych, o pochowanych w mogitach od nr 9 do 18,
liczbe stel pomocniczych ustalono tak, by na tablicach nagrobnych pomiescié¢
wszystkie dane, zachowujac zarazem estetyke uktadu nagrobkéw na cmentarzu.

W sumie na cmentarzu zaplanowano ustawienie 3 nagrobkéw z kutymi krzyzami
typu A, 1 nagrobek z krzyzem kutym typu L, 9 nagrobkéw z krzyzami zeliwnymi typu
M oraz 30 stel pomocniczych z tablicami owalnymi. Ogélna liczba wszystkich
nagrobkéw wynosi 43.

1. Odtworzenie ptyty cmentarza i uktadu grobéw.

Ptyta cmentarza powinna mie¢ zachowane odpowiednie spadki, utatwiajace
odplyw wod opadowych na zewnatrz. Spadki muszg uwzgledniaé¢ odprowadzanie woéd
gromadzacych sie przy umocnionych krawedziach kopcéw mogilnych, biegngcych
w poprzek naturalnego nachylenia terenu. Przed podjeciem prac, konieczne jest
usuniecie z cmentarza pni drzew w sposéb nie powodujgcy naruszenia wyposazenia
cmentarza i nie ingerujacy w strefe pochéwkoéw. Wskazane jest poprzedzenie prac
ustawieniem odchylonych od pionu betonowych elementéw ogrodzenia i usuniecie
z cmentarza wszelkich przeznaczonych do wycinki drzew, w tym Zywotnikéw. Prace
nalezy skoordynowaé z odtwarzaniem wyniesionych nad poziom piyty
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poszczegdbinych kopcéw mogilnych. Pewne ograniczenia w systemie odprowadzania
wod opadowych z plyty cmentarza, wprowadzito wykonanie betonowej podmuréwki
siatki ogrodzeniowej w miejsce zywoptotéw, co nalezy braé pod uwage w przypadku
decyzji o zachowaniu podmuréwki. Na planie odtworzeniowym w skali 1:100 podano
tylko niektére wymiary, gtéwnie dotyczace ustawienia nagrobkéw, uznajac za
wystarczajaca doktadnosé wynikajaca ze skali planu. Kilka odlegtosci i wymiarow
dotyczy catego cmentarza. Nalezy przyja¢, ze odleglosci krawedzi mogit nie moga
by¢ mniejsze, niz -0,5 m od wewnetrznego obrysu ogrodzenia. Wszystkie mogity
w osiach podtuznych (od podstawy do krawedzi gérnej) majg standardowy wymiar 2,0
m. Diugosci mogit (w osiach poprzecznych), sg rézne. W przypadku czesci gornej
(rosyjskiej), kazda z czterech mogit ma dtugoé¢ ok. 7,4 m, a przejscie migdzy nimi, na
osi cmentarza ma szeroko$é 3,0 m. Dtugosci mogit nr 9 do 18, wynoszg od 5,5 do 6,2
m.

Umocnienia konturéw mogit za pomocay piyt z tamanego kamienia (za wyjatkiem
cegiet, ktore stawig materiat wprowadzony w miejsce ubytkéw kamienia, i przez to sg
elementem obcym na cmentarzu) oraz wykonane z podobnych materiatéw
utwardzenia powierzchni na zewnatrz obryséw mogit, nalezy zachowag, chyba ze
zatwierdzony program konserwatorski bedzie stanowit inaczej. Jednak zachowanie
elementéw trwalych, wyznaczajgcych kontury mogit, np. za pomocyg kraweznikéw
lekkiego typu, wydaje sie niezbedne.

2. Odtworzenie uktadu nagrobkéw — uwagi ogéine.

Na planie rekonstrukcji wnetrza, podano niezbedne odlegtosci umozliwiajace
precyzyjne ustawienie nagrobkéw. W przypadku czesci cmentarza z mogitami nr 9 do
18, powtarzajg sig 2 ukiady: z dwoma i czterema stelami. Nagrobki z krzyzami typu
M (zatacznik 5), na kazdej z wymienionych mogit znajdujg sie w polowie jej
szerokosci.

Wszystkie nagrobki, bez wzgledu na typ i rodzaj, zostaly ponumerowane
W sposdb ciagly. Numeracja nagrobkéw biegnie podobnie jak numeracja mogit, od
lewej gbrnej czesci cmentarza rzedami do prawej dolnej. Numeracja nagrobkow jest
istotna, gdyz koresponduje z wzorami tablic nagrobnych (zatacznik 8).

Na wszystkich mogitach, nagrobki stojg tuz przy goérnych obrysach mogit, co
pokazano na planie odtworzeniowym, zatacznik 2).

3. Renowacja i odtworzenie nagrobkoéw.

Na cmentarzu zachowaly sie wszystkie nagrobki z krzyzami zeliwnymi typu
Mikutymi typu A oraz znaczna cze$é stel pod tablice nagrobne. Z uwagi na
konieczno§¢ zachowania w obrebie cmentarza jednolitych nagrobkéw danego typu,
wskazane jest przy odtwarzaniu brakujgcych nagrobkéow. za wzor braé¢ znajdujacy sie
w dobrym stanie egzemplarz nagrobka danego typu. W przypadku mozliwosci
skopiowania oryginalnych elementow wyposazenia cmentarza, zataczone do
dokumentacji rysunki nalezy traktowaé jako materiaty pomocnicze.
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Odtworzenie brakujacego krzyza kutego typu L, opisano w dalszej czesci nn.
rozdziatu.

Cokoly krzyzy wystepujacych na cmentarzu i stele, byly prefabrykowane.
Wigkszosé cokotow i stel wykonywano technikg tzw. sztucznego kamienia,
polegajaca na odlewaniu z betonu cokotu lub steli o nieco mniejszych wymiarach
i naktadaniu na jeszcze wilgotny odlew wierzchniej warstwy szlachetnej wyprawy
z dodatkiem kwarcowego piasku o ustalonej granulacji. Po doktadnym dopracowaniu
powierzchni i krawedzi, upodabniato to wyréb do wykonanego z naturalnego
piaskowca. Tak przygotowane wyroby byly czesto poddawane typowej recznej
obrébce kamieniarskiej, polegajgcej na prazkowaniu krawedzi i lekkim groszkowaniu
pozostatych, widocznych ptaszczyzn. U goéry cokotdw pozostawiano odpowiednie
otwory, w ktérych osadzano krzyze. W przypadku krzyzy Zeliwnych typu M, otwor
w cokole powinien uwzgledniaé przesuniecie nadlewki do mocowania w kierunku
tylnej ptaszczyzny ptyty pod krzyzem.

W zwigzku z zastosowaniem niewtasciwego krzyza kutego na mogile nr 7+8
(typu A , zamiast L) zaleca sie dokonaé przerébki zZlamanego krzyza dwuramiennego
na facinski (patrz: zatacznik 6). Ztamany krzyz wraz z naprawianym nagrobkiem,
znajduje sie na mogile nr 1+2 (patrz: zatacznik 9, zdjecia 13, 14 i 15). Przerdbka
powinna polegaé na usunieciu krétszego, gérnego ramienia poziomego i przesunigcia
dolnego dtuzszego ramienia ku gérze tak, by wysoko$§¢ odcinka pionowego nad
ramieniem poziomym byla réwna potowie dtugosci ramienia poziomego. Ramiona
poziome z pionowym trzonem krzyza tgczono na nakiadke wzajemng i nitowano
centralnie. Punkty faczenia stanowily stabe miejsca, cho¢ dokiadne pasowania, bez
luzéw, zmniejszaty ryzyko uszkodzen. Wysoko$é krzyzy obu typéw: A i L, powinna
byé identyczna. Krzyze typu A byly wykonywane metodami kowalskimi. Zachowany
krzyz jest ztamany w miejscu fgczenia z elementem pionowym plaskownika
stanowigcego ramke tablicy nagrobnej. Przerébka krzyza uszkodzonego na wiasciwy,
z oczywistych wzgledow jest wskazana, gdyz chodzi o wykorzystanie oryginalnych
elementéw krzyza, gtéwnie trudnych do skopiowania kutych zakoriczern ramion i
mocowania krzyza w cokole. W przypadku spawania elementéw i wypetniania
ubytkéw przez napawanie, powierzchnie nalezy tak przygotowaé, a nastegpnie
oszlifowaé, by naprawiane miejsca nie byly widoczne. Wraz z krzyzem nalezy
dokonaé¢ naprawy jego uszkodzonego wczesniej cokoiu tak, by bylo mozliwe
umieszczenie na nim okragtej tablicy nagrobnej (nagrobki z mogit nr 1+2 i 7+8, bedg
zamienione). W razie potrzeby mozna sig¢ positkowaé zatgczonym rysunkiem i
ogledzinami cokotow krzyzy typu A, znajdujgcych si¢ na pobliskich cmentarzach
wojennych Nr 108 i 109 Biecz.

Wszystkie zachowane cokoty krzyzy i stele, nalezy podda¢ profesjonalnie
wykonanej renowacji, zmierzajgcej m.in. do odtworzenia wiasciwych ksztattow po
usunieciu ubytkéw. W toku zabiegéw konserwacyjnych nalezy zasklepi¢ istniejace
otwory na drewniane kotki do mocowania tablic nagrobnych, z uwagu na
nieprzydatno$¢ do ponownego wykorzystania w tym celu.
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Uwaga: Krzyzy typu M nie mozna demontowaé z cokotéw. Ze wzgledu na
krucho§¢ Zzeliwa, niedopuszczalne jest réwniez manipulowanie nagrobkami za
pomocyg krzyzy, uzywanie ich jako uchwytéw przy transportowaniu itp. Ztamanie
krzyza pocigga za sobg konieczno$¢ wymiany catego nagrobka. Nie wolno réwniez
demontowaé krzyzy kutych z cokotéw, gdyz demontaz powoduje zniszczenie cokotu.

Naprawionych lub odtworzonych elementéw wykonanych z betonu nie nalezy
pokrywaé powlokami malarskimi i innymi, uniemozliwiajgcymi swobodne
odparowywanie wody przenikajgcej np. przez podsigkanie do wnetrza elementu.

Uwaga: Na powierzchniach czotowych cokotéw pod krzyze typu M i stelach
pomochiczych beda montowane tablice blaszane, emaliowane. Powierzchnie te
musza byé idealnie plaskie, gdyz tablic emaliowanych nie mozna odksztaicac,
a wszelkie naprezenia prowadza do uszkodzen emalii i zniszczenia tablicy.

4. Ustawienie nagrobkéw.

Wigkszos¢ nagrobkow ustawiano na fundamentach wykonanych bezposrednio
pod danym nagrobkiem, kopiac w gruncie jamiste zagtebienie o gtebokosci max. 50
cm, w ktére wlewano zaprawe betonowg z grubym zwirem, niekiedy ttuczniem. Beton
zazwyczaj nie siegat ponad powierzchnie gruntu. Na fundamencie tym, ,na mokro”
ustawiano cokét, co umozliwiatlo jego odpowiednie usytuowanie. Taka metoda
pozwalata na zmniejszenie cigzaru cokotdw, ich f{fatwiejszy transport oraz
manewrowanie zapewniajace precyzyjne ustawianie w rzedach i na ustalonej
wysokosci. Fundamenty zapewniaty znakomitg stabilno$¢ przy stosunkowo plytkim
posadowieniu. Nalezy pamigtaé, ze éwczesne pochéwki wojenne byly bardzo plytkie
i chodzito o nie naruszanie ich strefy przez wkopywanie jakichkolwiek elementéw
w groby. Nieco wyzsze byly cokoty pod krzyze typu A, gdyz ze wzgledu na duzo
mniejsze pole podstawy wciskane byly w nieco wigkszy fundament i w czg$ci ponizej
powierzchni gruntu dodatkowo po bokach oktadane betonem.

Nalezy dazy¢ do ustawiania cokotéw w liniach prostych. Nagrobki danych typéw
powinny pokrywaé sie w rzedach, a szczyty nagrobkdéw danego typu siegaé jednej

ptaszczyzny.

Krzyze nagrobne i inne metalowe elementy wyposazenia cmentarza, nalezy po
ew. odrdzewieniu pomalowaé specjalng, czarng, jednosktadnikowa farba,
przeznaczong do diugotrwatego zabezpieczania przed korozjg przedmiotéw
wystawionych na dziatanie czynnikow atmosferycznych, typu HAMMERITE. Farbe
nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami producenta.

5. MontaZ tablic nagrobnych.

Wzory tablic nagrobnych (zatacznik 8, arkusze 7-717), uwzgledniajg tresci
poszczegblnych tablic, proporcje wielkosci liter i ukiad tekstu oraz ksztait tablic.
W Uwagach podano najwazniejsze informacje dot. wykonania tablic, ich wymiarow
i rozmieszczenia otworéw do mocowania. Otwory wykonuje wytgcznie wykonawca
tablic (emaliernia).
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Montaz tablic nagrobnych powinien stanowi¢ jedng z prac koricowych przy
odtwarzaniu wnetrza cmentarza. Po dostarczeniu tablic nalezy sprawdzié zgodnosé
tresci z wzorami oraz prawidtowo$¢ wykonania otworéw do mocowania. Wykonujacy
prace powinni bezwzglednie dysponowaé planem cmentarza (zatacznik 2),
Z naniesionymi numerami nagrobkéw i arkuszami wzoréw tablic nagrobnych
(zatacznik 8), aby nie doszio do pomyiek.

Na wszystkich nagrobkach z krzyzami kutymi typu A i L, tablice okragte nalezy
przykreci¢ do krzyzy, w specjalnie przewidzianym miejscu na tablice. Wystarczajgce
jest przymocowanie tablic do preta pionowego krzyza w dwoch punktach.
Rozmieszczenie otworéw musi byé identyczne, jak w tablicach, gdyz wszelkie
naprezenia i niedoktadno$ci powodujg odpryski i pekniecia emalii, prowadzace do
szybkiej korozji i zniszczenia tablic. W celu ochrony emalii przed zniszczeniem,
zaleca si¢ uzycie aluminiowych nitébw rurkowych, zastosowanie podkiadek
teflonowych i prostego srubowego przyrzadu rgcznego do formowania nitéw po tylnej
stronie krzyza (metoda udarowa lub uzycie nitéw zrywalnych, prowadzi nieuchronnie
do uszkodzer emalii).

Na pozostatych nagrobkach, w tym cokole nagrobka nr 4, tablice obu typéw
przykreca sie wkregtami nierdzewnymi (aluminiowymi lub mosieznymi), do osadzonych
wczesniej w cokotach istelach kotkow rozpreznych. Kotki muszg byé precyzyjnie
osadzone w osiach odpowiadajgcych otworom w danych tablicach, gdyz tablic
emaliowanych nie mozna deformowac (prowadzi to do odpryskiwania emalii i szybkiej
korozji). Z tych powodéw $ruby nie moga powodowaé naprezen w otworach tablic.
Pod iby wkretdw nalezy stosowal podkiadki teflonowe, a wkrety dokrecaé
z wyczuciem, pozostawiajgc niewielki luz miedzy tbem a tablica.

6. Odtworzenie krzyza pomnikowego.

Rekonstrukcje krzyza oparto na oryginalnym rysunku archiwalnym (zatacznik 3).
Krzyz pomnikowy powinien staé w miejscu oznaczonym na planie cmentarza
(zatacznik 2).

Ponizszy opis odtworzenia krzyza w oparciu o archiwalny rysunek projektowy
nie przesadza o ewentualnym wykorzystaniu zachowanych elementéw oryginalnego
krzyza. Nalezy jednak braé pod uwage ewentualne zmiany konstrukcyjne i zmiany
wymiaréw, gdyz krzyze wykonywano w réznych warsztatach i moga si¢ one rozni¢
w szczego6tach wykonania.

Krzyze, szczegélnie pomnikowe, byly wykonywane przewaznie z drewna
debowego lub modrzewiowego. Najtrwalsze okazaty sie krzyze modrzewiowe. Zaleca
sie wykonanie krzyza z drewna modrzewiowego w odpowiednim gatunku, najlepiej
profesjonalnie impregnowanego. Konstrukcje krzyza pomnikowego wyjasnia rysunek
archiwalny (zatacznik 3). Projekt przewiduje uzycie belek gtéwnych o przekroju 20x20
cm. Zaleca sie jednak zastosowaé belki gtébwne o przekroju 22x22 cm, tak jak
w innych projektach tego typu krzyzy.
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Ramiona nalezy pofaczyé w klasyczny sposob i skrecié $rubg M 20,
ocynkowang, odpowiedniej diugosci. Stezenia ramion pofaczone sg z belkami krzyza
jak pokazano na rysunku, na czopy $rodkowe, prostokatne. Przylegajace czesci
powinny by¢ $cisle wzajemnie dopasowane, by do szczelin nie dostawata sie woda.
Stezenia (Versteifung), petnig role konstrukcyjng, usztywniajac caty ukiad. Klasyczne
mocowania za pomoca gwozdzi nie s wystarczajace. Z tego powodu stezenia
dodatkowo nalezy potgczyé wzajemnie przechodzacymi przez belki krzyza $rubami
dwustronnymi M8. Aby pofaczenia nie byly zbyt widoczne, wskazane jest uzycie
nakretek Erriksona.

Konstrukcja dachu wykonana jest z desek grubosci 2,5 cm w formie
éwierétukéw. Kazda czesé tuku skiada sie z 5 desek (dwu zewnetrznych i trzech
wewnetrznych), tworzacych dwie warstwy skrecone $rubami. Nalezy uzyé $rub
ocynkowanych M 8, z tbhem grzybkowym podsadzonym (tzw. $ruby zamkowe).
Koricowki kazdego ¢wierétuku taczg sie z belkami krzyza na nakfadki proste. Ksztatt
desek tworzacych tuki i inne szczegéty wykonania wyjasnia rysunek.

Konstrukcja elementéw ozdobnych pokrycia dachu, nie jest uwzgledniona na
rysunku. Krzyze wykonywano w réznych warsztatach, réznie rozwigzujac problemy
konstrukcyjne. Zachowane przykiady dowodzg, ze priorytetem byt efekt koricowy,
sprawiajgacy wrazenie, iz krzyze nie réznig sie miedzy soba.

Poczatkowo ozdobny zwornik na szczycie dachu i wywiniete przy dolnych
krawedziach woluty, kryjace poprzeczne rynienki lub wywiniete na zewnatrz okapy,
mialy przylutowane cyng detale wypukie (wyttaczane lub formowane miotkiem),
widoczne na rysunku. W zachowanych wersjach wyttoczenia zastgpiono zwinietymi
spiralnie odcinkami drutu o srednicy 5+6 mm, przylutowanymi cyna.

Ponizszy opis oparto na analizie konstrukcji i pomiarach dachéw zachowanych
krzyzy oraz starych fotografii i poparto odpowiednimi rysunkami (zataczniki 3 i 4).

Na pokrycie dachu i ozdobny zabkowany pas ze zwornikiem na szczycie
i z wolutami u dotu oraz niewidocznymi na rysunku rynnami poprzecznymi, uzywano
blachy ocynkowanej o grubosci od 1 do 1,6 mm. Aktualnie wskazane jest uzy¢
trwalszej blachy tytanowo-cynkowej, w naturalnym, szaro-srebrnym kolorze.
Szeroko$¢ dachu, po uformowaniu krawedzi zaznaczonych na rysunku podwdjng
linig, ma wynosi¢ 30 cm. Szerokos¢ pasa blachy na pokrycie dachu powinna
uwzgledniaé konieczno$¢ uformowania krawedzi, majacych ksztatt wywinigtych ku
stronie wewnetrznej rurek. Formuje sie je na precie o Srednicy 9 + 10 mm. Stanowig
one usztywnienie krawedzi oraz tworza okapniki, zapobiegajace pefzaniu wody
w kierunku drewnianych fukéw i belek.

Zabkowang krawedz wycinano w pasie blachy wygietej w ksztaicie litery
L, nitujac pozioma czescia do blachy pokrycia dachu przy przedniej krawedzi.
W czesci pionowej tego elementu wycinano zabki. llo§¢ zgbkéw po obu stronach
fuku dachu jest okreslona w projekcie i wynosi po ~25 z kazdej strony. W czesci
krzyzy, przy podstawie zebow robiono 2 cm odstepy (zatacznik 4).

Dolne czesci dachu, zwisajgce ponizej belki poziomej krzyza w postaci
poprzecznych rynienek, lewej i prawej, wykonywano oddzielnie. Kazda rynienka
miata przednig i tylng krawedz usztywniong stalowym pretem o $rednicy 9+10 mm.
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Podobnie jak krawedzie boczne pfata pokrycia dachu, ptaty rynienek zaginano na
pretach, wcze$niej nadajgc pretom odpowiednie ksztatty, odpowiadajace przedniemu
i tylnemu profilowi rynienek. Diugo$ci pasdw blachy na rynienki dobierano tak, by
mozna je byto podiozyé pod pasy blachy kryjacej dach krzyza i przynitowaé,
a przedtuzone konce pretéw wsungé w rurki okapnikdéw usztywniajgcych krawedzie
dachu. Na czotowe strony prawej i lewej rynienki nalutowywano widoczne na rysunku
(zatacznik 4) woluty w ksztatcie slimaka. Woluty wycinano z blachy tgcznie z jednym
zabkiem i paskiem siegajgcym potowy podstawy drugiego zabka. Zabek przy wolucie
pokrywano z ostatnim zabkiem na dachu i nitowano. Woluty usztywniano
nalutowujgc przy wewnetrznych krawedziach odpowiednio uksztattowane odcinki
drutu o $rednicy 5+6 mm (patrz: zatagcznik 4).

Ozdoby dachu (zwornik, zabkowane tuki i woluty), nalezy montowaé przy
przedniej krawedzi dachu.

Cyfry daty na zwornikach ramion, po wycieciu z blachy, przybija sie
gwozdzikami réwniez po stronie przedniej krzyza. Zaleca sie zachowaé stylistyke
kroju cyfr taka, jak na rysunku (zatacznik 3).

Krzyz pomnikowy miat fundament drewniany o konstrukcji ukazanej po prawej
stronie u dolu arkusza (zatacznik 3). Belka gtéwna byta przediuzona ku dotowi
i skrecona Srubg na wysokosci ok. 0,5 m nad powierzchnig gruntu, miedzy klamrg
dolng i $rodkowa. Klamry byly wykonane z bednarki (Bandeisen) i stuzyly do
potaczenia belki gtdwnej stanowiacej trzon krzyza z dwoma belkami wzmacniajgcymi
ja w czesci dolnej. Pod powierzchnig ziemi, trzy belki byly dodatkowo skrecone
z dwoma belkami poprzecznymi. Fundamentowa cze$¢ krzyza ustawiano w wykopie
o gtebokosci 1,20 m, na podwalinie kamiennej, i zasypywano gtazami oraz ziemia.
Taki spos6b osadzenia krzyza powodowat ciggta koniecznos¢ odbudowywania czesci
fundamentowej z powodu gnicia i butwienia. Ciezki krzyz byt narazony na upadki
i zniszczenie czesci gérnej w razie ztamania belki na poziomie gruntu, do czego
zreszta czesto dochodzito, gdyz niektére krzyze nie miaty faczonego trzonu.

Aby unikna¢ napraw krzyza, wprowadzono zmodernizowany sposéb jego
osadzenia w gruncie, przedstawiony po lewej stronie u dofu rysunku (zatgcznik 3).
Podobne, zmodernizowane rozwigzania osadzenia krzyzy pomnikowych
zastosowano z powodzeniem na wielu zrewitalizowanych cmentarzach wojennych.
Poza znaczng oszczednos$cig drewna, zastosowana metoda zapobiega szybkiemu
psuciu sie doinych partii trzonu krzyza, oraz utatwia ew. demontaz i konserwacje
krzyza.

Krzyz, przed ustawieniem, nalezy dodatkowo zaimpregnowaé dobrym
preparatem do konserwacji drewna, zabezpieczajgcym przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i chronigcym drewno przed sinica, grzybami i promieniami UV.
Preparat nie powinien barwi¢ drewna na ciemne kolory i kry¢é naturalnego rysunku
drewna. Gorne powierzchnie ramion krzyza nalezy obi¢ pasami blachy tytanowo-
cynkowej lub miedzianej, zachodzacymi ok. 1 cm na ptaszczyzny pionowe.

Uwaga: Krzyz ma by¢ ustawiony przednig strong w kierunku kwatery z grobami nr 9-
18 (strona pétnocno-wschodnia cmentarza).
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W celu zapewnienia trwatego osadzenia krzyza oraz zmniejszenia kosztow
materiatu i robocizny, proponuje sie osadzi¢ krzyz na specjalnej betonowej stopie
fundamentowej. Przyktadowe rozwigzanie wykonania stopy betonowej krzyza
i powigzania jej z krzyzem za posrednictwem stalowej belki ceowej, przedstawiono po
lewej stronie u dotu rysunku projektowego, zatacznik 3. Wymiary i ciezar stopy oraz
jeji wykonanie powinny zapewniaé stabilno§é krzyza, a wiec uwzgledniaé¢ jego
znaczny ciezar, w tym $niegu i zlodzen gromadzacych sie na dachu oraz napoér
wiatru, na jaki jest narazony.

Uwaga! Belka ceowa osadzona na state w cokole, stanowi przedtuzenie
drewnianej belki pionowej krzyza. Ceownik znajduje sie po tylnej stronie belki
drewnianej, wobec czego w otworze cokotu powinien byé on tak posadowiony, by po
ustawieniu krzyza na cokole, belka pionowa znajdowata si¢ centralnie, w osiach
cokotu (zatacznik 3).

Wysokos$é belki ceowej = h, dobrana jest do przekroju belki gtéwnej krzyza.
Wedtug projektu wynosi 20 lub 22 cm (na rysunku stopy — 22 cm). Zaleca sie ceownik
ocynkowa¢ ogniowo.

Stopa betonowa powinna mie¢ zbrojenia, przynajmniej w naroznikach,
wykonane z pretéw ze stali zebrowej 12 mm. Zbrojenia mogg mie¢ forme 2 strzemion
odpowiednio powigzanych na obwodzie.

Elementy drewniane dolnej czgsci krzyza i belki ceowej, mocowane sg trzema
zelaznymi klamrami. Projekty archiwalne przewidywaty wykonanie klamer z bednarki,
co ze wzgledu na niewystarczajgcg sztywno$é produkowanych bednarek, wydaje sie
niewystarczajagce. Zaleca sie zatem do wykonania klamer uzy¢ preta ptaskiego
10x50 mm, co poprawi sztywno$é uktadu, szczegdlnie w miejscach skrecania
$rubami.

Belke trzonu krzyza nalezy doktadnie dopasowaé¢ (ostrugaé) na dtugosci ok. 150
cm, ktéry ma sie znalezé we wagtebieniu belki ceowej, tak by zewnetrzne ptaszczyzny
ceownika pokrywaly sie z ptaszczyznami zewnetrznymi belki drewnianej. Dtugos¢
ceownika ponad stopg podano na rysunku. Siega ona potowy szeroko$ci najwyzszej
klamry $ciagajacej belki boczne przy trzonie krzyza. Dtugo$¢ jest tak dobrana, by
korice belek dwuteowych ukryte byly pod klamra.

Gorna czesé stopy powinna wznosié sie nad poziom gruntu ok. 10 cm. Miedzy
dolnymi ptaszczyznami trzonu krzyza i belek wzmacniajacych, a gérng ptaszczyzng
stopy krzyza, nalezy zachowaé podany na rysunku odstep wynoszacy 2 cm, by
uniknaé podsigkania wodg belek krzyza. Wskazane jest tez w trakcie odlewania stopy
uksztattowaé¢ jej goérna powierzchnie z niewielkimi spadkami na boki, w celu
odprowadzania wody. '

Nieco ponizej gornej i powyzej dolnej klamry mozna dodatkowo skreci¢ belke
gtéwng z belkg ceowa $rubami dwustronnymi z nakretkami Erriksona. Klamry nalezy
zakonserwowac w sposéb opisany, jak w pkc. 4.
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7. Uwaaqi dot. odtworzenia ogrodzenia wraz z furta oraz zieleni na cmentarzu.

Zielen trwatg na cmentarzu miaty stanowi¢ zwarte ciggi zywoptotu, wypetniajgce
odcinki miedzy betonowymi elementami ogrodzenia. Betonowe elementy nalezy
zachowac¢ i po dokonaniu korekt ustawienia, podda¢ profesjonalnym zabiegom
konserwatorskim z odtworzeniem struktury powierzchni i krawedziowych ozdéb, by
przywréci¢ im dawny wyglad (gtadkie obrzeza i grubo groszkowane wewnetrzne
ptaszczyzny, sugerujgce wykonanie z monolitéw wycietych w naturalnym kamieniu).
Wymiary tych elementéw narzucajg wysokos¢ zwartych ciggow zielonego ogrodzenia.
Jego symbolike opisano w rozdziale Il niniejszego opracowania. Wszelka inna zielen
trwata, ze wzgledu na znikome powierzchnie wolne od grobéw, nie byta mozliwa do
zaakceptowania. Wskazane byloby zatem odtworzenie oryginalnego ogrodzenia wg
historycznego zatozenia, w miare mozliwosci z drewniang furtka w dawnym miejscu
ukazanym na planie odtworzeniowym (zatacznik 2). Przyktadowy rysunek jednej
z furtek cmentarnych projektu Hansa Mayra dotaczono do dokumentacji (zatacznik 7).
W przypadku gdyby groby czasowe uniemozliwiaty wykonanie dojsScia na cmentarz
wojenny przez teren z cmentarza cywilnego, przejécie takie nalezatoby
zarezerwowac, a furte dodatkowg pozostawi¢ czasowo w aktualnym miejscu.

Zalecany zywoptot z ligustru ew. $wierkowy wymaga fachowej opieki i okresowej
pielegnaciji.

Jak wczesniej wskazano w okresie budowy cmentarzy na mogitach sadzono
znakomicie sprawdzajacy si¢ w miejscowych warunkach klimatycznych, wiecznie
zielony barwinek. Na 4 duzych mogitach w czeéci gornej cmentarza, po odpowiednim
przygotowaniu podtoza, nalezatoby zasia¢ trawe z gatunku dobrze ukorzeniajgcych
sie traw niskich (boiskowych), nie wymagajacych czgstych zabiegdw pielegnacyjnych,
odpornych na zmienne nastonecznienie. Nie zaleca sig¢ stosowaC zwiru do
utwardzania przej$¢ i innych powierzchni migdzy mogitami. Uwagi na temat
zachowania istniejgcych utwardzen niektorych powierzchni zawarto w tekscie
opracowania.

/

/

Opracowanie:

Jerzy d.P| Drogomir

IV. Zatgczniki:

1. Archiwalny, uaktualniony plan mogit z pierwotng i obowigzujgcg numeracjg
grobow.

2. Plan odtworzeniowy 1:100, z zarysami mogit, danymi do odtworzenia ukfadu
nagrobkéw i numeracjg nagrobkéw zgodng z wzorami tablic nagrobnych.

3. Rysunek projektowy krzyza pomnikowego 1:10 wraz ze zmodernizowanym
sposobem osadzenia w gruncie.
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Rysunek rynienki dachu krzyza pomnikowego.
Rysunek cokotu krzyza typu M i steli nagrobne;j.
Rysunek cokotu krzyzy kutych typu A i L.
Rysunek drewnianej furtki proj. H. Mayra.
Wozory tablic nagrobnych — 11 arkuszy.
Dokumentacja fotograficzna z czes$cig opisowa.

©oOoNO OGN

Uwaga: Prawa autorskie zastrzezone. Dokumentacja zostafa sporzadzona wylgqcznie
w celu przeprowadzenia renowacji i rekonstrukcji cmentarza. Wykorzystanie w cafosci lub
czesci do innych celéw oraz kopiowanie i publikowanie zawartej w rozdziale I i Il czesci
historycznej bez zgody autora, stanowi naruszenie prawa.

Stupsk, czerwiec 2020 roku.
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UAKTUALNIONY PLAN MOGIt. Z PIERWOTNA
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Opracowanie w oparciu
o dokumenty archiwalne
| badania terenowe:

Jerzy J.P. DROGOMIR

2020
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Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA

PLAN ODTWORZENIOWY

<WEJSCIE NA PLANIE
ARCHIWALNYM

1:100
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% é 35 11:2 35 30 » ig
8 A , .
2 3 7 0
] 5+6 7+8 P
! )

?;

- nagrobek z krzyzem typu A
- nagrobek z krzyzem typu £
- nagrobek z krzyzem typu M

- stela

Pomiary i projekt rekonstrukgiji
Jerzy J.P. DROGOMIR 2020
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Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA

o m NAGROBKI
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Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA

Arkusz 1.z 11.

Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 1, nagrobek nr 1.

~ S9Russ.
- KRIEGER

Wzor 3, nagrobek nr 3.

17 RUSS.

KRIEGER

Wzor 5, nagrobek nr 4 - cokot.

 2Russ. |
- KRIEGER

Wzér 2, nagrobek nr 2.

33 RUSS.

KRIEGER

Wzor 4, nagrobek nr 4.

OST. UNG. INF.

Joser LIPUS
JaNos MAJOROS
Jainos WARMA

oo 9 OST. UNG.
KRIEGER

Wzor 6, nagrobek nr 5.

©

INF.

STEFAN
SLUSARZ
FrRaNz LAJCZAK
* HeINRICH PACEK ©
Franz GUTNER
rRoBerT DUSEK

K.UK. |L.R. 56
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Arkusz 2. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 7, nagrobek nr 6.

HONV.

ACHOSLY
MAJOR

K.UNG. L.I.R. 9
(M.KIR.9.HONV.GYAL.EZR))
HONV.

Jozser KOVACZ
ceorRG JEAN

K.UNG. L.I.R. 16
(M.KIR. 16. HONV.GYAL.EZR))

ono 2 OST. UNG.
KRIEGER

Wzér 9, nagrobek nr 8.

HONV.

PauL VOJT
ctza SZABO
JANos BLATNIK

K. UNG. L.I.R. 11
(M.KIR.11.HONV.GYAL.EZR )
LDST. INF.

JOHANN
VALASEK

KUK IR.3

Wzér 8, nagrobek nr 7.

ZGSF.

JOSEF
BALAJKA

INF.

Jorany KRUZICA

KUK IR.3
t7./5.1915.

Wzér 10, sztuk 2, nagrobki nr 9i 14.

20
RUSSISCHE

KRIEGER




Arkusz 3. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wz6ér 11, nagrobek nr 10.

HONV.
JOZSEF

SZAKA

K.UNG. L.LR. 10
(M.KIR.10.HONV.GYAL.EZR))
HONV.

isLova ROEPASI

K.UNG. L.LR. 16
(M.KIR.16.HONV.GYAL.EZR )
INF.

Joser KRELI

K.UK. LR.53

2

Wz6ér 13, nagrobek nr 12.

110625

ZGSF.

FrRiTzZFLOCH

t3./5.1915.
LDST. INF.

JOSEF
FISCHER

KUK LR. 100

<)

Wzér 12, nagrobek nr 11.

HONV.

JOZSEF
CSPERES

K. UNG. L.I.R. 11
(M.KIR.11. HCS)(':\IlY GYAL.EZR)

FRANZ
ZIMMERMANN

KK.SCH.R.8
oo 3 OST. UNG.
KRIEGER

Wzér 14, nagrobek nr 13.

KPL,
FRANZ

KUKULA

GFT.

JOSEF RAMNEDA
RUDOLF MARSZALEK

K.U.K. I.R. 56
LDST.INF.

ANTON HLAVACKA

INF.

rraNz MATYSEK

KUK LR.3
t7.-9./5.1915.
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Arkusz 4. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 15, nagrobek nr 15.

HONV.

eLexk MADAJ
Jikos SKULA

K.UNG. L.LR. 11
(M.KIR. 11. HONV. GYAL.EZR )
INF.

ALois MICEK
JoHANN DONIK

K.UK.LR. 100
oo 2 OST. UNG.
KRIEGER

Wzér 17, nagrobek nr 17.

ZGSF.

VINZENZ

VITECEK
JoseF KRAMAR

t7./5.1915.
LDST. INF.

1rostAus VODICKA

156./5.1915.

FRaNz FRIC

KUK.IR.3

Wzér 16, nagrobek nr 16.

ZGSF.
PETER

SZKLARZ

INF.

N.ASOLDYCZ

K.UK.L.R. 56

Wzér 18, nagrobek nr 18.

HONV.

GYORGY
TURCIANEK
simoN PUPICZA
FereNc BARTOSCH
ay6ray CIESKO
LaJos FLEP

K. UNG. L.I.R. 16
(M.KIR.16.HONV.GYAL.EZR))

uno 8 OST. UNG.
KRIEGER




110027

Arkusz 5. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 19, nagrobek nr 19.

HONV.

Jozser PAL
JANos OSCZE
Jozser BERESZTI
M. FERENC TAKACZ
JANos KOWACZ

K. UNG. L.I.R. 11
(M.KIR.11. H(I)t\ll\l!y GYAL.EZR)

Jinos VASLINECZ

KUK ILR.99

Wzér 21, nagrobek nr 21.

INF.

ANTON KLIMES
sTEFAN STEPAN I

t4.-7/5.1915.
INF.

Joser ZABOJNIK
kLEMENS HLOSEK

FRaNZ HESMAK
JoHANN MARAK

KUK LR.3

INF.

emiL SCHANZ

K.UK. I.R. 100

Wzér 20, nagrobek nr 20.

KDTT.

JOSEF
SWORNOG

K.UK. LR. 56
KPL.

JOSEF

MORKOWSKY

KUK LR.3

Wzér 22, nagrobek nr 22.

INF.

Joser WALA
JoHANN GRUDA
JoHANN FABER
Lapistaus DUDZIAK

K.U.K. .R. 56

40
RUSSISCHE

KRIEGER
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Arkusz 6. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 23, nagrobek nr 23.

INF.

Joser SKLAR
JoHANN PAVKA
JOHANN ZICH

t4.-7./5.1915.

waLenty SZCZEPANIK
KLEMENS SUSTR

LDST. INF.

rupoLF BLAHUT
marTIN GRUAK

KUK. IR.3

Wzér 25, nagrobek nr 25.

HONV.

IsTVvAN FOTH

K.UNG.L.I.R. 9
(M.KIR.9.HONV.GYAL.EZR.)

Wzér 24, nagrobek nr 24,

HONV.

STANISLAUS

BROZMANN

Jinos KOWACZ
JENO VARGA
PAL HANNA

K.UNG. L.L.R. 16
(M.KIR. 16. HONV.GYAL.EZR.)

oo 4 OST UNG.
KRIEGER

Wz6ér 26, nagrobek nr 26.

INF.

STANISLAUS
JABLONSKI
ISRAEL SKALKA
BARTEK WARCHOL
JoseF NOWAK

K.UK. LR. 56
INF.

JoHANN BISCHTA

K.UK. .R. 100
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Arkusz 7. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 27, nagrobek nr 27.

25
RUSSISCHE

KRIEGER

Wzér 29, nagrobek nr 29.

HONV.
PETER

PORULYAK
LaJos KOWACZ
Jozser MICHALIK

K.UNG.L.IR.9
(M.KIR.9.HONV.GYAL.EZR.)
INF.

JoHANN DIAMAND

KUK ILR. 100
oo 16 OST, UNG.
KRIEGER

Wz6r 28, nagrobek nr 28.

INF.

anToN VANEK
JoseF PTACEK
Luowic KOPECKA

T 7.-8.5.1915.

viNzenz MACHALEK
JoacHim ZABOJNIK
LeoroLd SKUTRIK

LDST. INF.

JoseF FUSEK

KUK IR.3

Wzér 30, nagrobek nr 30.

INF.

JOHANN

PIETROSINA
FrRaNzRYMARCZYK
PETER GERGEBI

LDST. INF.

rauL HOLEWA

KUK. IR. 56
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Arkusz 8. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 31, nagrobek nr 31.

HONV.

JANos BARKA

K. UNG. L.I.R. 11
(M.KIR.11.HONV.GYAL.EZR )
HONV.

MIHALY KLIMCZAK
Jozser FLIER

K. UNG. L.LR. 16
(M.KIR. 16. H(I)IL\IFV GYAL.EZR)

soser WIKTORA

KUK.ILR.8

Wzér 33, nagrobek nr 33.

KPL.

HusoN LOWY
JOSEF VALA

INF.

FRANZ SKARKA

18.5.1915.
INF. INF.

JOSEF JAKOB

JURECKA| JANECEK
LACINI JOSEF

IWRINA | BARTON
KUK, IR.3
uo 12 OST, UNG.
KRIEGER

Wzér 32, nagrobek nr 32.

35
RUSSISCHE

KRIEGER

Wzér 34, nagrobek nr 34.

HONV.

Jozser GADOR

K. UNG. L.ILR. 12
(M.KIR.12. H(l)r\ll\lly GYAL.EZR)

Joser BLANIK
FRanZ FILIP

K.UK. LR. 100
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Arkusz 9. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 35, nagrobek nr 35.

INF.
ANTON

KUROWSKI

KUK.IR.56 t4./5.1915.
HONV.

ISTVAN MAKUNKA
K.UNG.L.LR.9
(M. KIR. 9. HONV. GYAL. EZR))
HONV.

PAL PISZORSY

K.UNG. L.LR. 16
_(M. KIR. 16. HONV. GYAL. EZR.)

30 Russ.
KRIEGER

Wzér 37, nagrobek nr 37.

JAKOB
PRESSER

INF.

FRANZ STEPANIK

14./5.1915.
LDST. INF.

HemricH HALICEK

epuarD POLASEK
ANTON KOSUT

KUK ILR.3

Wz6ér 36, nagrobek nr 36.

HONV.

MHALY KRIZA

K. UNG. L.LR. 11
(M.KIR.11.HONV.GYAL.EZR.)
HONV.

FereNc FOTH
ANDRAS KOLIMAT
sicismunD FEKELA

K. UNG. L.LR. 16
(M.KIR.16.HONV.GYAL.EZR.)

oo 13 OST, UNG.
KRIEGER

Wz6r 38, nagrobek nr 38.

INF.

JOSEF

FRITSCHER

K.UK. IR. 100
LDST. INF.

ADALBERT
BURY

K.UK. L.R. 56
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Arkusz 10. z 11.

Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 39, nagrobek nr 39.

HONV.

FERLINCZ
GOMBOS

J0zser BIRCSAK

K.UNG. L.L.R.9
(M.KIR.9.HONV.GYAL.EZR))
HONV.

ALEx FERENCZY
ANTON MATYAS

KUK.IR.3

Wzér 41, nagrobek nr 41.

HONV.

JENG DIRACTI
cYOrcY KOSMA
iviN KOMOCZI

K. UNG. L.I.R. 11
(M.KIR. 11.HONV. GYAL.EZR )
HONV.

PALFERECZKA

K. UNG. L.I.R. 11
(M.KIR.11. HONV.GYAL.EZR )

o 16 OST, UNG.
KRIEGER

Wzér 40, nagrobek nr 40.

5
RUSSISCHE

KRIEGER

Wz6r 42, nagrobek nr 42.

INF.

FrRanz MEDEK
Joser HRACEK

15.-8./5.1915.

FrRaNz MICHALEK
antoN POSPISIL

KUK. IR. 3




Arkusz 11. z 11.
Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
Wzory emaliowanych tablic nagrobnych

Wzér 43, nagrobek nr 43.

ZGSF.

GUSTAV

or. WECHSBERG

8./5.1915.

KUK LR 3
INF.

_SALOMON
GLUCKSMANN
PETER BRILENSZK]

K.UK. |.R. 56

30 Russ.
KRIEGER

UWAGI:
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1. Tablice blaszane, lekko wypukte, obustronnie emaliowane. Tto zewnetrzne jasne,
szaro-bigkitne, napisy czarne. Uktad tekstu, wielkos¢ liter i interlinii zgodnie z wzorami.

2. Ksztatt i wymiary tablic:

- okragte, o $rednicy 15 cm, mocowanie w osiach (patrz wzér nr 1 i 5);
- owalne pionowe, wym. 19x26 cm, mocowanie w osiach (patrz wzér nr 6);

3. Otwory do mocowania tablic nie moga zachodzi¢ na tekst, ani znajdowaé sie w polu
tekstowym. Wielko$¢ pola tekstowego nalezy tak dobra¢, by tby $rub do mocowania
wraz z podktadkami elastycznymi i naktadkami, nie przystaniaty tresci napisow.

4. Wystepujgce na niektérych wzorach tablic linie rozdzielajgce partie tekstu,
majg znaczenie merytoryczne i nie moga by¢ pominiete.

Wzory tablic, w oparciu o publikacje Jerzego J.P. Drogomira:
Polegli w Galicji Zachodniej 1914-15, tom | oraz o materiaty
Zroédiowe zachowane w Archiwum Narodowym w Krakowie,

zespot akt WUONGW: GW 39, GW 67, GW 68, GW\86 i in.,
sporzadzili:

|zabela Chlost

Y. Ll

Stupsk, lipiec 2020 .
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Cmentarz wojenny Nr 110 BINAROWA
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Zdjecie archiwalne, z ok. 1916 roku.
Archiwum Narodowe w Krakowie®, zespot akt WUONGW, sygn. GW 61/176.
Autor reprodukgji: Jerzy DROGOMIR®
Zdjecia czarno-biate z kwietnia 1987 roku (nr katalog.: JM1102500487,
JM1102510487, JM1102520487, JIM1102560487, JM1102590487, JM1102600487)
Autor: Jan MAJEWSKI®
Zdjecie kolorowe z sierpnia 2004 roku (nr katalog.: P82200010804, P82200030804).
Zdjecia kolorowe z kwietnia 2009 roku (nr katalog.: P10302680409, P10302670409,
P10302730409. P10302850409. P 10302940409).
Zdjecia kolorowe z czerwca 2010 roku (nr katalog.: P11207270610, P11207280610,
P11207340610).
Autor: Krzysztof GARDULA ©
Zdjecie kolorowe z sierpnia 2013 roku (nr katalog.;, DSCN 5445, DSCN 5446,
DSCN 5449, DSCN 5450, DSCN 5451, DSCN 5452, DSCN 5453, DSCN 5454,
DSCN 5455, DSCN 5456).
Autor: Jerzy DROGOMIR®

Opisy zdje¢, analizy i komentarze: Jerzy DROGOMIR
Opisy zdjec

1. GW61/176. Jedna z najstarszych fotografii archiwalnych, ukazujgcych groby
wojenne na tworzonym obok cmentarza miejscowego cmentarza zotnierskiego
o numerze pierwotnym XLVI/III (46/11) Binarowa. Na zdjeciu widoczne s3g typowe
pryzmy mogilne, na niektorych ustawiono proste drewniane krzyze. Brak jeszcze
ogrodzenia. Cmentarz, po ukonczeniu budowy, otrzymat numer 110.

2. JM 1102560487. Fotografia z roku 1987, wykonana zza ogrodzenia, ukazuje
widok ogolny cmentarza od strony wejscia. W gtebi, na osi cmentarza, wielki,
++cmentarnym. Zachowaty sie kontury mogit umocnione ptaskimi kamieniami,

luznymi cegtami i tp. Zwracajg uwage wielkie drzewa wewnagtrz cmentarza,
w obrebie mogit.

3. JM 1102500487. Zblizenie krzyza pomnikowego, widocznego na fotografii
2. Krzyz nieco przechylony, pozbawiony belek bocznych, wzmacniajgcych dolng
czesc pionowej belki gtéwnej (poréwnaj: rysunek krzyza, zatacznik 3). Wysokos$é
krzyza jest bliska wtasciwej (5,5 m), a kwadratowy zarys przy podstawie krzyza
wskazuje, ze byt on osadzony w kamiennej oktadzinie, zgodnie z projektem.
Nalezy zwroci¢ uwage na zachowane ozdoby dachu, szczegolnie na szczycie
i ponizej ramienia poprzecznego (poréwnaj zdjecia 4 i 5). Na dalszym planie, za
krzyzem, miedzy dwoma rzedami mogit, koiczgcymi sie w rownych od siebie
odlegtosciach pod ogrodzeniem, wielkie, pochylone drzewo.

4. P 11207270610. Ozdobne zakonczenie szczytu dachu krzyza pomnikowego.

Woluty wykonywano z blachy, nalutowyjgc na nich powtarzajgce motyw druciane
wzmocnienia. Zdjecie wykonano w potowie 2010 roku.
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. P 11207280610. Prawe dolne zakoriczenie dachu krzyza pomnikowego, tworzace

rynienke odprowadzajacg wody opadowe. Przednia cze$¢ rynienki zachowana
wraz z ozdobnym $limakiem, wzmocnionym przylutowanym cyng grubym drutem.
Dolna tylna cze$¢ rynienki zniszczona przez korozje, wskazuje miejsce zastoin
wody i zanieczyszczen, skutkujgce wzmozong korozjg. Nalezy zwréci¢ uwage na
polaczenie elementu rynienki z pozostatg metalowg konstrukcjg pokrycia dachu
i porownaé¢ z rysunkiem (zatacznik 4 do dokumentacji) oraz stosownym opisem
odtworzenia krzyza.

. JM 1102600487. Fragment wnetrza cmentarza w roku 1987. Widoczne materiaty

uzyte do wyznaczenia konturow mogit oraz utwardzenia przejsé¢ miedzy mogitami.
Nalezy zwréci¢é uwage na krzyze zZeliwne typu M na betonowych cokotfach,
ustawione na mogitach w potowie mogit, przy ich gérnych krawedziach. Na czesci
mogit, w linii nagrobkéw z krzyzami typu M, ustawione sg parami stele betonowe,
stuzace do mocowania owalnych tablic (poréwnaj kilka nastepnych ilustracji).
Niektére stele przemieszczono i wkopano przy dolnych krawedziach mogit, przy
przejSciach, za krzyzem stojagcym na kolejnym grobie, co utrudniatoby odczytanie
tre$ci napiséw. Fotografia ilustruje jedng z takich sytuacji (stele, odwrécong tytem,
wkopano przy Sciezce, za krzyzem z wiencem).

. DSCN 5455. Fragment cmentarza od strony krzyza pomnikowego w kierunku

prawego, pétnocnego naroza. W giebi, po prawej, za pochylong stelg, uchylona
na zewnatrz — furtka.. Nalezy zwréci¢ uwage na opisane w punkcie poprzednim
przypadki ustawiania stel przy $ciezkach, za nagrobkami z krzyzami typu M, na
poprzedzajacych grobach. Przed jedng ze stel ogromny pien po wycietym drzewie
(poréwnaj zdjecie 8). Liczne odchylenia nagrobkéw w réznych kierunkach oraz
réznice w sposobie ich posadowienia w gruncie, wskazuja na dokonywane
przemieszczenia.

. DSCN 5453. Fotografia wykonana w kierunku dolnego, krétszego odcinka

ogrodzenia z wejsciem, ukazuje groby prawej strony cmentarza, nr 13, 15 i 17,
widziane od strony grobu nr 10+11 (patrz: plan cmentarza, zatacznik 1). Sytuacja
nagrobkéw odpowiada opisowi do fotografii 7. U gory zdjecia, po stronie prawej,
fragment aneksu z mogita nr 18. Na fotografii widoczne sg skutki umieszczenia
wejscia niesymetrycznie w stosunku do osi cmentarza i gtownej alejki, co
powoduje konieczno§é¢ omijania mogity nr 17. Rosnace wzdiuz ogrodzenia
zywotniki, stanowig obcy dla cmentarza wojennego element wystroju, zawleczony
z cmentarza cywilnego.

. P 10302730409. Widok fragmentu wnetrza cmentarza od strony pétnocnego,

przedniego naroza. Na pierwszym planie piefi po Scigtym, poteznym drzewie,
zasadzonym na grobie. Tuz za pniem stela nagrobna. Zdjecie dobrze ilustruje
liczne odksztatcenia powierzchni grobéw i posadowienia nagrobkow.

10.DSCN 5449. Fragment lewej strony cmentarza w kierunku potudniowym. Po lewej

stronie, za ogrodzeniem — cmentarz cywilny. Typowe usytuowanie na mogitach
nagrobkéw z krzyzami typu M i stel opisano w punkcie 6 i 7. Nalezy zwréci¢
uwage na rozmieszczenie otworéw w stelach i cokotach. W otworach osadzano
kotki, do ktérych przykrecano tablice nagrobne.

11.DSCN 5456. Naroznik wschodni z grobem nr 18, znajdujacym sie w wysunigetym

aneksie na lewo od furty wejSciowej. Wszystkie nagrobki powinny byé
usytuowane pod ogrodzeniem tak, jak stele. Nagrobek z krzyzem znajduje sie
w niewlasciwym miejscu, przy dolnej krawedzi grobu i jest odwrécony tytlem.
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12.JM 1102590487. Jedna ze stel na grobie nr 18. O stele oparta jest owalna, tablica
nagrobna, ze zniszczong emalig, pochodzaca z tej lub innej steli. Na cmentarzu
Nr 110 owalne tablice umieszczano wylacznie na stelach, o czym $wiadczy
rozmieszczenie otworéw do mocowania.

13.DSCN 5445. Gorny fragment cmentarza z dwoma pasami mogit polegtych z armii
rosyjskiej, widok w kierunku naroza potudniowego. Widoczny w kadrze obszar
zajmujg 4 wielkie mogily przedzielone przejsciami, zawierajace po 2 réznej
wielko$ci groby w kazdej. Kontury mogit nie odpowiadaja wielko§ci sktadajacych
si¢ na nie groboéw (poréwnaj: plan cmentarza, zataczniki 1). Na kazdej z czterech
mogit ustawiono po jednym nagrobku z kutym krzyzem dwuramiennym typu A.
Widoczne na fotografii rozne ustawienia nagrobkéw wzgledem zaryséw mogit, sg
rezultatem dokonanych przemieszczen (poréwnaj zdjecia nastepne).

14.JM 1102520487. Zdjecie z kwietnia 1987 roku, ukazuje nagrobki na mogitach 1+2
i 5+6, w potudniowej czesci cmentarza. Na pierwszym planie nagrobek
z uszkodzonym cokotem, bez tablicy nagrobnej, ustawiony na $ciezce, na
zewnatrz mogity 5+6. Na drugim planie, na mogile 1+2, lezy gérna cze$é¢ cokotu
z dolng czescig krzyza typu A.

15.DSCN 5451. Fotografia z sierpnia 2013 roku ukazuje dwie mogily zbiorowe,
potozone w potudniowej czgsci cmentarza, wraz z nagrobkami. Ustawienie
nagrobka na pierwszym planie (na mogile nr 5+6), nie ulegto zmianie (patrz opis
do zdjecia poprzedniego). Nagrobek na drugim planie (na grobach 1+2), ma
naprawiony cokét, lecz nie naprawiono ztamanego krzyza.

16.JM 1102510487. Zdjecie z kwietnia 1987 roku. Na pierwszym planie nagrobek
zkrzyzem typu A, na grobach nr 7+8. W grobach tych pochowano zotnierzy
z armii austro-wegierskiej, wobec czego na mogile powinien byé ustawiony
nagrobek z jednoramiennym krzyzem kutym typu £, bedacy odpowiednikiem
dwuramiennego krzyza typu A. Na widocznym na fotografii krzyzu, zachowata sie
najprawdopodobniej oryginalna tabliczka. O cokdt krzyza oparto tablice owalng
pochodzacq ze steli z innej cze$ci cmentarza. W cokole znajdujg sie 4 otwory do
mocowania drugiej, okragtej tablicy (na fotografii widoczny 1 otwér; patrz tez
zdjecie nastgpne). Dotad nieznany jest przypadek stosowania krzyzy
dwuramiennych na grobach poleglych z armii austro-wegierskiej i niemieckiej,
oraz mocowanie dodatkowych tablic na cokotach krzyzy tego typu (wigcej na ten
temat w czesci opisowej nin. dokumentacji).

17.DSCN 5452. Zdjecie z sierpnia 2013 roku. Nagrobek z krzyzem typu A, na mogile
zawierajacej gtdwnie groby poleglych z armii austro-wegierskiej (nr 7+8). Brak jest
tabliczki widocznej na zdjeciu poprzednim. Okragfa tablica, przymocowana do
krzyza drutem w niewtasciwym miejscu, nie pochodzi z tego nagrobka. Uwage
zwraca otwor w cokole do mocowania dodatkowej, okragtej tablicy (patrz tez:
zdjecia poprzednie i nastepne, z opisami).

18. P 11207340610. Tablica okragta o $rednicy 15 cm, z napisem 12 OST.UNG.

KRIEGER, pochodzaca z cokotu nagrobka z krzyzem typu M, na grobie nr 16.
Zamalowana farbg tablica, znajdowata sie¢ w roku 2010 na krzyzu typu A, na
grobach nr 7+8, przymocowana prowizorycznie drutem. Stan techniczny tablicy
dowodzi trwatosci tego typu tablic, pod warunkiem wiasciwej dbatosci
0 wyposazenie cmentarza.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

4118

P 10302940409. Fragmenty mogit z nagrobkami w zachodnim narozniku
cmentarza. Naroze pola cmentarza utrwalono masywnym (betonowym?)
naroznikiem, do ktérego po obu stronach mocowane sa zelazne stupy siatki
ogrodzeniowej i dofaczona jest podmuréwka (poréwnaj zdjecie nastepne).

DSCN 5454. Zachodni naroznik goérnej czesci cmentarza, widok od strony
wewnetrzne]. Potgzne drzewo rosnace w narozniku, pochodzi z okresu, gdy
masowo sadzono nieodpowiednie gatunki drzew na cmentarzach wojennych,
nawet w linii ogrodzen (poréwnaj zdjgcie poprzednie).

DSCN 5446. Podwoéjny naroznik w ksztaicie litery Z, na uskoku Zmieniajgcym
szeroko$¢ pola grzebalnego po prawe;j, potudniowo-zachodniej stronie
cmentarza, widok z zewnatrz.

P 82200010804. Naroznik ogrodzenia opisany w punkcie 21, widok od strony
cmentarza. Nalezy zwrécié uwage na charakterystyczne odksztatcenia
metalowego stupka siatki, widoczne na obu fotografiach.

DSCN 5450. Naroznik ogrodzenia, zmieniajacy uskokowo szerokosé pola
grzebalnego, znajdujacy sie po lewej, poludniowo-wschodniej stronie cmentarza.
Na pierwszym planie fragment naroznika mogity nr 9, miedzy nim a drzewem
zdeformowane resztki utwardzonego przejscia lub gtdwnej alejki, gdyz
projektowane wej$cie na cmentarz miato sie znajdowaé przy widocznym na
zdjeciu narozniku, w poszerzonej cze$ci cmentarza — patrz zdjecie 24 z opisem.

P 10302850409. Naroznik pedwéjny, ze zdjecia poprzedniego, widok od strony
przeciwnej ukazuje umiejscowienie projektowanego wejécia na cmentarz. Do
wysunietej w prawo czesci naroznika, miato dochodzi¢ skrzydto furty. Slady alejki
wejsciowej zachowaly sig na odcinku od naroznika do krzyza pomnikowego.
Alejka wejsciowa miata biec wzdluz goémej, poszerzonej czesci cmentarza
i rozwidla¢ si¢ obok krzyza pomnikowego. Zwraca uwage wykorczenie brzegéw
naroznika oraz powierzchni wewnetrznych.

P 82200030804. Dolny, wschodni naroznik ogrodzenia w wysunigtym aneksie,
mieszczacym mogite nr 18 (na zdjeciu widoczny fragment mogity — poréwnaj
zdjecie 11).

P 10302670409. Wejscie na cmentarz, widok z zewnatrz, od strony pétnocnej. Na
pierwszym planie utwardzone ptytami chodnikowymi dojscie do furty, dalej
wydtuzony naroznik ogrodzenia wysunigtego aneksu pola grobowego, w gtebi,
przy lewej krawedzi fotografii, widziany z zewnatrz naroznik ogrodzenia, opisany
na zdjeciu poprzednim. Zdjecie ukazuje asymetryczne umiejscowienie aktualnego
wejscia wzgledem przejscia miedzy mogitami, biegnacego wzdtuz osi podituznej
cmentarza (poréwnaj opisy do zdjgé 23 i 24 oraz plan cmentarza).

P 10302680409. Pétnocny naroznik ogrodzenia cmentarza, widok z zewnatrz.
Przed naroznikiem pien wycigtego drzewa. Dalej sytuacja jak na zdjeciu 26.
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