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Rys historyczny i opis

Cmentarz wojenny nr 101 w Libuszy jest zabytkowym cmentarzem z I wojny
Swiatowej, zaprojektowanym przez Hansa Mayra, utworzonym w maju 1915 r.
Cmentarz o pow. 98 m? potozony jest wsrod pol uprawnych, w potudniowo -
zachodniej czg$ci wsi, prawdopodobnie w miejscu starego cmentarza cholerycznego.
Pochowano na nim nieznanych 51 Zotnierzy z armii rosyjskiej. W celu poprawnego
odtworzenia pierwotnego uktadu i rodzaju mogit nalezy dokona¢ analizy materiatow

archiwalnych i opracowa¢ dokumentacja historyczno -odtworzeniowa oraz uzgodnic
jaz WUOZ.
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Ryc. Nr 1 Archiwalny plan cmentarza nr 101 w Libuszy (z publikacji J. Drogomir,
Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnéw 1999, s. 496.

Zbudowany na planie prostokata, pierwotnie otoczony byt drewnianym sztachetowym
ptotem wypetniajacym przestrzenie pomig¢dzy betonowymi stupami. Elementem
gtéwnym byt wysoki, drewniany krzyz centralny typu "rosyjskiego" z dwuspadowym
zadaszeniem osadzony na niskim, kamiennym cokole — patrz zdj. arch.

Ryc. Nr 2 Stan cmentarza w latach 20 —tych (https://www.geocaching.com)




Stan zachowania

Obecnie cmentarz ogrodzony jest zniszczonymi ahistorycznymi (wspoétczesnymi)
elementami metalowymi rozpigtymi pomigdzy 13 betonowymi stupami, na
podmuréwce, zachowanymi prawdopodobnie z pierwotnego ogrodzenia. Brak furtki
oraz kilku wypelnien pomig¢dzy stupami. Betonowe stupy oraz podmuréwka maja
zniszczong powierzchnig, w duzej czgsci wymagaja wypoziomowania.

Fot. Nr 1 Aktualny stan ogrodzenia
(fot. A. Dymek MUW w Krakowie, wrzesien 2015r.)

Fot. Nr 2 Zniszczenia ogrodzenia za dgbem rosnacym na osi wejscia (fot. A. Dymek
MUW w Krakowie, wrzesien 2015 r.)
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Krzyza centralnego brak, zachowaly si¢ jedyne resztki kamiennego postumentu,
polozone obok rosnacego degbu. Dab ten rozrastajacymi si¢ korzeniami niszczy
znajdujacy si¢ za nim fragment ogrodzenia.

Fot. Nr 3 Pozostatosci po cokole krzyza centralnego (fot. A. Dymek MUW
w Krakowie, wrzesien 2015 r.)



Ponadto zachowaly si¢ cztery duze, zeliwne krzyze dwuramienne z wiencem
debowym, na betonowych cokotach, jeden z nich urwany ponizej ramion krzyza.

Fot. Nr 4 Fragment utamanego krzyza zamontowanego na pr¢tach (fot. A. Dymek
MUW w Krakowie, wrzesien 2015 r.)



Fot. Nr 5 Stan zachowania krzyzy (fot. A. Dymek MUW w Krakowie,
wrzesien 2015 r.)

Whioski i zalozenia konserwatorskie

Nalezy w maksymalny mozliwy sposéb przywréci¢ cmentarzowi wyglad historyczny
poprzedzajac prace uporzadkowaniem zieleni ( na podstawie odrgbnego pozwolenia
konserwatorskiego). Nalezy rozwazy¢ wycigcie dgbu rosnacego przy ogrodzeniu na
osi wejscia na cmentarz. Pozostate prace powinny obejmowac:



Konserwacje i wypoziomowanie betonowych elementéw ogrodzenia z
koniecznym zakresem przemurowan i opracowaniem powierzchni z
dekoracyjna faktura imitujaca ,,groszkowanie” obwiedziona ,listwami” tzw.
szlaku krakowskiego

Odtworzenie drewnianych elementéw ogrodzenia wraz z furtka. Z uwagi na
brak doktadnego opisu cmentarza w wydawnictwie Brocha oraz brak fotografii
archiwalnych z okresu bezposrednio po powstaniu cmentarza proponuje si¢
zastosowanie rozwiazania opartego o analogie zaczerpnigte z innych
cmentarzy. Przed przystapieniem do prac rysunki wykonawcze nalezy
uzgodni¢ z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw.

Konserwacje¢ betonowych cokotéw pod krzyze,
Konserwacje zachowanych krzyzy z odtworzeniem uszkodzonego,
Odtworzenie krzyza centralnego,

Odtworzenie uktadu mogit i miejsc posadowienia krzyzy, ktére powinno zostac
poprzedzone analiza dokumentéw archiwalnych.

Prace przy odtworzeniu brakujacej czgsci jednego z krzyzy, lub jego petna
rekonstrukcja powinny zosta¢ wykonane w oparciu o krzyze zachowane.

Po przeprowadzeniu kwerendy archiwaliow nalezy zwota¢ komisje
konserwatorska, w celu ostatecznej akceptacji urzadzenia wnetrza cmentarza
(uktad mogit, rodzaj krzyzy).

Wykonanie i umieszczenie na nagrobkach tabliczek zostanie zrealizowane po
zakonczeniu prac konserwatorsko-remontowych i powinno by¢ poprzedzone
uzgodnieniem projektu z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw.

Proponowane postepowanie konserwatorskie

L Ogrodzenie

1. Odczyszczenie powierzchni betonu..

2. Usunigcie wtdrnego zatarcia cementowego.

3. Przemurowanie i spionowanie wychylonych stupdéw .

4. Ewentualne iniekcje widocznych spekan zaprawa cementowo-piaskowa.

5. Wykonczenie powierzchni mineralng zaprawa firmowa lub tradycyjna z
doborem wypelniacza w postaci kruszywa czy piasku zwirowego o
odpowiedniej granulacji z zastosowaniem zréznicowania faktury :
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II.

I1I.

Iv.

1.

2.

wykonanie ,listew” z dekoracja gradzinowa (tzw. szlak krakowski) na
wszystkich narozach stupéw 1 ,,wypetnienia” w formie powierzchni z
dekoracyjna faktura imitujaca ,,groszkowanie”, tak jak w oryginalnych
stupach.

Wykonanie i montaz drewnianych elementéw ogrodzenia w formie
pionowych sztachet taczonych poprzecznymi listwami u gory i dotem _po
uprzednim uzgodnieniu rysunkéw roboczych z WUOZ. (to samo dotyczy
furtki) patrz wyzej

Krzyze metalowe
Demontaz krzyzy jesli zajdzie taka koniecznos$¢.

Usunigcie ewentualnych pozostato$ci nawarstwien malarskich metoda
chemiczng przy uzyciu past firmowych do usuwania powtok olejnych
(takich jak Skansol, Remosol, Vitaw)

Usuniecie produktéw korozji metoda strumieniowo-§cierna (np. przy
uzyciu agregatu Ce-Pe).

Doczyszczenie powierzchni mechanicznie szczotkami drucianymi.
Rekonstrukcja krzyza/krzyzy w oparciu o zachowane wzory.
Zabezpieczenie powierzchni srodkiem antykorozyjnym.

Pomalowanie farba ftalowa lub poliwinylowa w kolorze czarnym
matowym.

. Wykonanie nowych betonowych cokotéw.

Montazy krzyzy.

Krzyz centralny - wykonanie rekonstrukcji zgodnie z projektem
Tomasza Pruchnickiego wykonanym w 2005 r. dla cmentarza nr 92 w
Gorlicach, stanowiacym zatacznik do nin. Programu. Przed
posadowieniem nalezy uzgodni¢ z WUOZ sposéb rozwigzania
kamiennego cokotu.

Wnetrze
Opracowanie dokumentacji historyczno - odtworzeniowej

Uporzadkowanie uktadu wnetrza zgodnie z dokumentacja.
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